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Pompa artroskopowa
FloSteady
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Pompa artroskopowa FloSteady jest pompa ptuczaca przeznaczona do
zastosowania w artroskopii diagnostycznej i operacyjnej, np. w przypadku:

*» uszkodzen wiezadet

» uszkoden takotki

= uszkodzen chrzastki

= planowania operacji i badan kontrolnych

Pompa ptuczaca stuzy do rozciggania i ptukania stawow - kolanowego,
barkowego, biodrowego, tokciowego oraz do rozciggania stawu promieniowo-
nadgarstkowego i stawu skokowego.

Zadane ci$nienie w stawie moze by¢ wstepnie wybrane przez uzytkownika.
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Pompa probuje osigagna¢ i utrzymac wstepnie wybrane ciSnienie w stawie
poprzez doprowadzenie ptynu do ptukania. Jesli nie istnieje mozliwos¢ odptywu
ze stawu (np. zamkniety zawor kurkowy w instrumencie) i jest osiggniete wstepnie
wybrane ciSnienie, pompa redukuje doptyw i probuje utrzymal wstepnie
ustawione ciSnienie. Jesli ciSnienie srodstawowe spadnie ponizej wstepnie
wybranej wartosci, doprowadzenie ptynu jest automatycznie wznawiane.

Cechy produktu

. Zakres regulacji ci$nienia 15-200 mm Hg (model 200)

. Zakres regulcji przeptywu 0-3,0 [/min

. Trzy automatyczne programy stawowe: kolano, bark, mate stawy

. Mozliwos¢ ustawien indywidualnych

. Funkcja WASH - ptukanie stawu (wzrost przeptywu oraz ciSnienia w
zaprogramowanym przedziale czasu)

. Funkcja TURBO - wzrost przeptywu ptynu. Czas trwania "Turbo" wynosi 2 minuty.

. Autoklawowalny pilot przewodowy 2z funkcjami: start/stop, ciSnienie +/-,
przeptyw+/-,WASH/TURBO (nr kat. pilota 350-220-000)

. Mozliwos¢ pracy urzadzenia przy zasilaniu sieciowym i akumulatorowym
(wbudowany akumulator).

Elementy systemu FloSteady
0350800501 | Pompa artroskopowa FloSteady™
Dreny do pompy FloSteady
Z1450-39 | Zestaw drendw jednorazowych (szpilki) - opakowanie 10 szt.

Z1452-39 | Kaseta dzienna do pompy FloSteady™ (szpilki) - 1szt., dren pacjenta -10 szt.

Z1454-39 | Kaseta dzienna do pompy FloSteady™ (szpilki) - opakowanie 10 szt.

Akcesoria do pompy FloSteady

0350220000 | Pilot autoklawowalny, przewodowy do pompy FloSteady™
Z0107-39 | Przetacznik nozny
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