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1. UZGODNIENIE GEOMETRII | KONSTRUKCJI
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URZAD MIA

STA OSTROLEKI, Plac Gen. J. Berﬂal tel.:+48 (29) 764 68

Ostroteka, dnia 05 wrzes$nia 2023 roku
WID.7211.7.5.2023

ROSBUD Sp. 7 o.0.
ul. Stanistawa Moniuszki 3
07-202 Wyszkow

Dotyczy: uzgodnienia geometrii i konstrukeji drogowej dla opracowania dokumentacji
projektowej pn. .Budowa ul. Takowej z polaczeniem do skrzyzowania
ul. 11 Listopada z ul. Hallera” (etap I).

Odpowiadajgc na pismo, ktére wplynglo do Urzedu Miasta Ostrolgki w dniu
30.08.2023r., w sprawie uzgodnienia geometrii i konstrukcji projektowanego uktadu
drogowego dla opracowywanej dokumentacji projektowej pn. ,Budowa ul. Lakowej
z potgczeniem do skrzyzowania ul. 11 Listopada z ul. Hallera™ (etap I), oraz uwzgledniajac
wyjasnienia do pisma znak: WID.7211.7.5.2023 z dnia 10.05.2023 r., informuje,
iz uzgadniam pozytywnie przedstawione rozwigzanie geometrii i konstrukcji
projektowanego ukladu drogowego ulicy Lakowej, zgodnie z zalacznikami graficznymi
do niniejszego pisma z nastgpujgcymi uwagami:

° legend¢ wskazang na projekcie zagospodarowania terenu nalezy dostosowaé¢ do
przekrojow normalnych,

e podbudowe z kruszywa tamanego fr. 4/31,5 na poboczu utwardzonym z plytami
azurowymi, zmieni¢ na podbudowe z kruszywa lamanego fr. 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie,

» uwzgledni¢ w projekcie zjazd do dziatki o nr geod. 50080/1.

PREZYDEHNT MIASTA

. tukész Kulik
W zalaczeniu:
~Projekt zagospodarowania terenu” — 1 egzemplarz,

.Przekroje normalne” - 1 egzemplarz.

Sprawg prowadzi: Wydzial Inwestycji i Drogownictwa
Dariusz Gutowski, Piotr Kozikowski, tel. 29 7646811 wew. 244, 256









2. PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Ostrolgka, dnia 2023-02-23
Prezydent Miasta Ostroleki
pl. gen J6zefa Bema 1
07-410 Ostroleka

ODPIS PROTOKOLU NR WGK.6630.1.8.2023

z narady koordynacyjnej
(Podstawa prawna - art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U. z2021r. poz 1990 z pézn. zm.)

Sposéb przeprowadzenia narady: narada przeprowadzona za pomoca $rodkéw komunikacji

elektroniczne;.

Termin zakonczenia narady: 2023-02-23
Przedmiot koordynacji: usytuowanie sieci elektroenergetycznej, sieci kanalizacji deszczowej,

sieci wodociggowej z przylaczami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami

Lokalizacja: dz. nr 50086, 50028/18, 50028/19, 50090, 50093/8, 50093/4,
ul. Lakowa w Ostrolece

Whioskodawca: ROSBUD Sp. z o.0.
ul. Stanistawa Moniuszki 3
07-202 Wyszkow

Zlecenie : z dnia 2023-02-16

Na naradzie koordynacyjnej zakonczonej w dniu 2023-02-23 dokonano koordynacji
usytuowania sieci uzbrojenia terenu zgodnie z w/w dokumentacja projektows

Przedstawiony projekt usytuowania sieci zaopiniowano z nastepujacymi uwagami :

1. Urzadzenia podziemne i naziemne winny by¢ wytyczone i zinwentaryzowane przez jednostki
wykonawstwa geodezyjnego bezposrednio przed ich zasypaniem na zlecenie i koszt Inwestora.

2. Zachowa¢ bezpieczne odleglosci od istniejacych sieci uzbrojenia terenu. W miejscach zblizen
i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie.

3. Zwréci¢ szczegdlng uwagg na istniejgce w terenie punkty osnowy geodezyjne;.

W przypadku ich zniszczenia bgdz uszkodzenia, obowigzkiem inwestora jest wznowienie w/w punktow na
koszt wlasny, przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

4. Uzyska¢ zgode Zarzadcy drég miejskich na usytuowanie sieci oraz przylaczy oraz zajecie pasa
drogowego.

5. W miejscu zblizen i skrzyzowan z siecia elektroenergetyczna, cieplownicza, telekomunikacyjna,
kanalizacyjna i gazowa zachowac¢ szczegdlng ostroznosé.

6. Przy wykonywaniu rob6t drogowych w pasie o szerokosci 1,5 m nad istniejaca siecig cieplna:
0 rozpoczgeiu prac poinformowa¢ Energa Cieplo Sp. z 0. 0. z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem,
prace wykonywa¢ recznie pod nadzorem Energa Cieplo Sp. z o. o., w przypadku obnizenia poziomu
niwelety terenu bezposrednio nad siecig cieplng nalezy zachowaé¢ minimalne przykrycie gruntem rodzimym
min. 40 cm ponad wierzch rurociggdw (lub kanatu cieptowniczego).

W miejscach zblizen i skrzyzowan z siecig cieplng:o rozpoczeciu prac poinformowaé Energa Ciepto
Sp. z 0. 0. z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, prace wykonywa¢ recznie pod nadzorem Energa
Cieplo Sp. z 0. o. (przy krzyzowaniu si¢ i zblizeniu rurociagéw wodociggowych i kanalizacyjnych oraz kabli
do istniejacych elementéw sieci cieplowniczej - wykopem otwartym), przed rozpoczeciem prac
zweryfikowa¢ glebokos¢ ufozenia istniejgcej sieci cieplnej, projektowane kable elektroenergetyczne i rury
wodociggowe prowadzi¢ w rurach ostonowych, przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru przez Energa Ciepto
Ostrofgka Sp. z 0. o.

7. Dokumentacje projektowa przedtozy¢ do sprawdzenia w RE Ostroleka.



Nazwa instytucji

Imig i nazwisko

Stanowiska uczestnikow narady lub informacja o braku

Lp.|  uczestniczgcej w osoby uczestnictwa podmiotu w naradzie
naradzie reprezentujacej
Wydziat
1 Geodezji Marlena W miejscu zblizen i skrzyzowan z siecia elektroenergetyczna,
s i Kartografii Domian cieptownicza, telekomunikacyjna, kanalizacyjna i gazowa zachowaé
szczegdIng ostroznosé.
Wydziat
’ Planowania i Marta stanowisko bez uwag
"| Zintegrowanego Glosek
Rozwoju
Powiatowy
: ZAWIADOMIONY PRAWIDLOWO-
3 Inspektor Nadzoru| Agnieszka
% - UCZESTNICZY
Budowlanego | Przybylowska NisteeRsTNIeZ ¢
W NARADZIE
4. Wydziat
Inwyes - Rafal stanowisko bez uwag
; ; Jankowski
i Drogownictwa
Dariusz ZAWIADOMIONY PRAWIDLOWO-
Gutowski NIE UCZESTNICZY1
W NARADZIE
s | PSG-Gazownia Iwona stanowisko bez uwag
’ Ostroteka Pojawa
Przy wykonywaniu robot drogowych w pasie o szerokosci 1,5 m nad istniejaca siecia cieplng: o rozpoczeciu|
s prac poinformowa¢ Energa Cieplo Sp. z 0. 0. z co iej 3-dniowym wyprzed prace wykonywaé
ENERGA Ciepto Zenon
Ostri ol¢ka Dobkowski recznie pod nadzorem Energa Cieplo Sp. z 0. 0., w przypadku obnizenia poziomu niwelety terenu bezposredifio
nad siecig cieplng nalezy zachowa¢ minimalne przykrycie gruntem rodzimym min. 40 cm ponad wierzch
T iagow (lub kanatu ciepl ). W h zblizen i skrzyz i z siecia cieplna:o rozpoczgciu prac
poinformowa¢ Energa Ciepto Sp. zo. 0. z co 3-dniowym wypr prace wykonywa¢ reczni
6. infc Cieplo S, iej 3-dni k
pod nadzorem Energa Cieplo Sp. z 0. o. (przy kr iu si¢ i zblizeni 13g0 dociggowych i
kanalizacyjnych oraz kabli do istniejacych el sieci ciepl 2j - wykopem ym), przed
rozpoczgciem prac zweryfikowa¢ glgbokosc ulozenia istniejace;j sieci cieplnej, projektowane kable
lek gety i rury wodociggowe p dzi¢ w rurach ostonowych, przed zasypaniem zglosi¢ do
odbioru przez Energa Cieplo Ostrolgka Sp. z 0. o.
PGE Rejon
7 Energetyczny Stawomir Dokumentacj¢ projektowa przedfozy¢ do sprawdzenia w RE Ostroleka.
’ Ostrolgka Dabrowski
Ostroteckie
8 Przedsigbiorstwo Adam stanowisko bez uwag
’ Wodociggow Ustaszewski
i Kanalizacji
Orange Wiestaw ZAWIADOMIONY PRAWIDLOWO-
9. Polska Szurnicki NIE UCZESTNICZY1
W NARADZIE
Uwaga:
Zgodnie z § 12 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.07.2021 r. w sprawie jnej ewidencji sieci ia terenu (Dz. U. 2021 poz. 1374)  powiatowa
baze GESUT tworzy si¢ i prowadzi w systemie teleir na pod: i , ktére byly wynikiem narad koordynacyjnych, o ktérych mowa w art. 28b ust. 1 ustawy Prawo

geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 r. poz. 2052 ze zm.).
Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.07.2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. 2021 poz. 1374)

4 bazg GESUT i

je si¢ w drodze

i kartograficzne (Dz. U. 2020 r. poz. 2052 ze zm).
Informacje

na p wynikéw narad koordynacyjnych, o ktérych mowa w art. 28b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne

sposobie rozpatrzenia uwag:

elektronicznej.

TA' MIASTA

ena Domign
Misialei






3. WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY SIECI

Ostroleka, dnia 27.10.2022r.

el (MB0N TEN-AD. 81

OPWiK-ZESiT/WT/117/2022

WNIOSKODAWCA:

ROSBUD Sp. z o.0.
ul. Stanislawa Moniuszki 3
07 - 202 Wyszkow

WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY SIECI
nr WT/117/2022

Ostroleckie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z o.0. wydaje warunki
techniczne do projektowania przebudowy/budowy sieci wodociagowej i sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przylaczami do granic nieruchomosci w ul. Lakowej w Ostrolece.

LSIEC WODOCIAGOWA: WYRAZAMY ZGODE NA WLACZENIE DO MIEJSKIEJ
SIECI WODOCIAGOWEJ Z NIZEJ WYDANYMI WARUNKAMI:

1)Zaprojektowa¢ przebudowe istniejacego wodociagu z rur stalowych ocynkowanych

DN 50 mm w ul. Lakowe;j.

2)Wlgczenie zaprojektowa¢ do istniejacej sieci wodociggowej z rur PE, DN 160mm poprzez

zaprojektowanie na sieci trojnika zeliwnego kolnierzowego DN 150/150/80 wraz z zasuwa

odcinajacg PN 10 (w projekcie oznaczy¢ i rozrysowaé wezel wodociaggowy).

3)Wezet wodociggowy: tréjnik z zeliwa GGG 50 (zeliwo sferoidalne) PN 10. Zasuwa dtuga

PN 10 o wymienionych parametrach:

- korpus i pokrywa - zeliwo sferoidalne GGG - 50 wg DIN 1693,

- trzpien: stal nierdzewna DIN x 20 Cr 13,

- uszczelnienie trzpienia: pierscien z gumy NBR, 4 oringi z gumy NBR, uszczelka manszetowa
z gumy EPDM,

- nakretka trzpienia: mosigdz CZ 132,

- klin: zeliwo sferoidalne GGG - 50 nawulkanizowane (Yacznie z rdzeniem) powloka z gumy
EPDM. Zamontowana na state nakretka klina z mosigdzu CZ 132.

4)Przebudowywang sie¢ wodociaggows nalezy zaprojektowaé z rur wodociggowych

polietylenowych PE 100, RC, SDR 17, DN 90mm, PN 10 zgrzewanych doczolowo.

Potwierdzenie produkeji rur zgodnie z certyfikatem DIN, CERTCO lub TUV SUD.

S5)Wlgczenie do sieci wodociagowej w ul. Dobrzanskiego nalezy wykonaé w uzgodnieniu
i pod nadzorem OPWiK Spélka z o.0.0.

6)Sie¢ wodociggowa w ul. Lakowej zaprojektowa¢ o srednicy DN 90mm (do wysokosci
budynku Nr 2A), dalszy odcinek sieci wodociagowej z rur PE, DN 63mm do wysokosci
budynku mieszkalnego Nr 12 zlokalizowanego na dzialce nr ewid.: 50089 (zaprojektowaé
przelgczenie do sieci w ul. Lakowej. Nie projektowaé sieci wodociggowej w dzialce nr ewid.:
50028/21.

Strona 1z 5



7)W ramach realizacji niniejszego opracowania nalezy zaprojektowaé brakujgce przytacza
wodociggowe do granic nieruchomosci oraz zaprojektowac przelaczenie istniejgcych przytgczy
wodociggowych do przebudowane;j sieci.

8)Przylacza wodociggowe zaprojektowa¢ z rur polietylenowych PE 100, SDR 17,
DN 40 mm, PN 10.

9)Wlaczenie przytaczy do sieci wodociggowej PE poprzez projektowane tréjniki siodtowe PE
zgrzewane elektrooporowo z bosym kré¢cem minimalna dtugo$é L = 105mm, odpowiednia dla
bezposredniego zamontowania zasuwy kielichowej bez dodatkowych ksztattek.

10)Na kazdym przytaczu wodociaggowym nalezy zaprojektowaé zasuwe odcinajaca kielichowsg
z klinem wykonanym z mosiagdzu CZ 132 nawulkanizowany powlokg z gumy EPDM,
koncoéwki zasuwy kielichowe do rur PE. Uszczelnienie trzpienia poprzez pierscien z gumy
NBR, cztery oringi z gumy NBR, uszczelka manszetowa z gumy EPDM. Zaprojektowac
skrzynke zeliwng do instalacji wodnych o wymiarach: 270 x 270 x 157 mm. Ostone obudowy
zasuwy - rur¢ PVC, DN 160mm, stosowac jednoczesnie jako podbudowe skrzynki zasuwowej
wodociggowe;.

11)Przylacza do granic posesji niezabudowanych zakonczy¢ korkiem polietylenowym PE.
12)Na koncowce sieci wodociagowej zaprojektowaé hydrant przeciwpozarowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami wg. PN-89/M -74091 o wymienionych parametrach:

- mrozoodporny,

- otwory wylotowe wg PN - 91/M - 51038,

- kolano stopowe regulowane w zakresie 360°,

- automatyczne odwodnienie,

- otwory w kolnierzach wg ISO 7005-2 (ISO PN 10/16),

- samooczyszczajacy system odwadniajacy,

- mozliwo$¢ sptukania drenu (spustu),

- pokretto, korpus, pokrywa, korpus zaworu zamykajacego, tuleja dystansowa,

- rury dystansowe - zeliwo sferoidalne EN - GJS 400 - 15 do EN 1563.

13)Sie¢ wodociagowa wraz przyltaczami przysypa¢ warstwag piasku gr.: 25 - 30 cm, nastgpnie
oznakowa¢ tasma ostrzegawczo - lokalizacyjng z polietylenu: kolor niebieski z wktadka
stalowa ze stali nierdzewnej. Tasme uktada¢ w wykopie wktadka stalowa do dotu.

14)Sie¢ wodociggowa nalezy podda¢ prdbie cisnieniowej na cisnienie 1 MPa przy udziale
shuzb technicznych OPWiK Sp. z 0.0.

15)Opracowany projekt budowlany uzgodni¢ z Panstwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym oraz Rzeczoznawcg ds. Zabezpieczen Przeciwpozarowych.

II SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ: WYRAZAMY ZGODE NA WLACZENIE DO
MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z NIZEJ WYDANYMI
WARUNKAMI:

1)Zaprojektowaé przebudowe istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej oraz jej budowe

w ul. Lagkowej w technologii wykopu otwartego.

2)Wlaczenie zaprojektowa¢ do istniejgcej studni rewizyjnej o rzednych: 97.19/95.06

zabudowanej na sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dobrzanskiego.

3)Wlaczenie do studni betonowej poprzez zaprojektowanie uszczelnienia typu in situ.

4)Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Lakowej zaprojektowaé¢ do wysokosci budynkéw

mieszkalnych Nr 1 (dz. nr ewid.: 50088) i Nr 2A (dz.nr ewid.: 50081/1).

5)Sieé¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé z rur kanalizacyjnych kielichowych

PVC-U, klasy SN 8 (typ ciezki) DN 200mm z rdzeniem litym o wydluzonych kielichach,

laczonych na uszczelki gumowe zamontowane w Kielichu rury na etapie produkcji.
Strona2z$5
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6)Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé studnie rewizyjne o nw.
parametrach:

Studzienki wlazowe ¢ 1000 mm o budowie modulowej wykonane z elementéw
prefabrykowanych PE. Polaczenia miedzy modutami kielichowe z uszczelkg ksztattowa.
Studzienki zgodne z norma PN-B -10729 : 1999, PN - EN 476 : 2000 (wtazowe).Studzienki
muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna
COBRTI Instal, dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,
uszczelki odporne chemiczne zgodnie z normg: PN EN 681-1:2002.Konstrukcja $cianek
zebrowana na catej wysokosci w celu zabezpieczenia przed wyporem wod gruntowych.
Wewnatrz stozka i pierscieni dystansowych trwale stopnie z tworzywa umozliwiajace peten
uchwyt, gwarantujace bezpieczenstwo osoby wchodzacej lub studnie o parametrach
réwnowaznych.

7)Wlaczenie przylaczy do kinet projektowanych studni DN 1000mm i poprzez projektowane
tréjniki siodtowe na ww. sieci.

8)Przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé¢ z rur kanalizacyjnych
kielichowych PVC-U, klasy SN 8, DN 160mm o wydluzonych kielichach, lgczonych na
uszczelke gumow3q zamontowang w Kielichu rury na etapie produkcji. Minimalny spadek
na przylaczu wynosi 1,5%.

9)W przypadku wyplycenia, przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy dociepli¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, np.: otuling styropianowa zabezpieczy¢ przed wilgocig lub
dociepli¢ keramzytem. W przypadku zastosowania keramzytu nalezy go oddzieli¢ od gruntu
i rury geowldkning, a od gory dodatkowo nad keramzytem utozy¢ pasek folii zabezpieczajacej
go przed wilgocia.

10)W ramach realizacji niniejszego opracowania nalezy zaprojektowaé brakujgce przylacza
kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomosci jak rowniez zaprojektowaé przepiecie
istniejacych przylaczy kanalizacyjnych do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Lakowe;.

11)Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami przysypa¢ warstwg piasku gr: 25 - 30 cm,
nastgpnie oznakowa¢ tasma ostrzegawczo - lokalizacyjng z polietylenu kolor: biato - zielony
z wkladka stalowa ze stali nierdzewnej. Tasme uktadaé¢ w wykopie wktadka stalowg do dotu.

II1. INFORMACJE FORMALNO - PRAWNE

1)Na etapie opracowania dokumentacji projektowej nalezy uzgodnié¢ z OPWiK Sp. z o.0.
tras¢ projektowanej sieci wod. - kan. wraz z przylaczami do granic nieruchomosci
(zaproponowane rozwigzania techniczne) w celu akceptacji, przed uzgodnieniem na
naradzie koordynacyjnej w Urzedzie Miasta Ostroleki.

2)Ze wzgledu na potrzebe wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwych Kkolizji
sytuowanymi na tym samym terenie przylaczami a innymi sieciami uzbrojenia terenu
uznaje si¢ za celowe, by na wniosek inwestora lub projektanta, trasa sieci wodociggowej
i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami byla przedmiotem koordynacji
usytuowania na naradzie koordynacyjnej w trybie art. 28B ust.7 ustawy z dnia 17 maja
1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne.

3)Nalezy uzyskaé decyzje¢ na lokalizacje sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przylaczami w granicach pasa drogowego od Zarzadcy terenu.

Strona3z5
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4)Przed przystapieniem do realizacji rob6t nalezy uzyskaé¢ decyzje na zajecie pasa
drogowego od Zarzadcy.

5)PROJEKTOWAC ARMATURE ZELIWNA I KSZTALTKI ZELIWNE JEDNEGO
PRODUCENTA.

6)W czesci graficznej niniejszego opracowania nalezy oznaczy¢ i rozrysowaé
charakterystyczne punkty zaprojektowanych polaczen, wezly wodociagowe wraz
z zasuwami odcinajagcymi PN 10, hydrant p.poz., rysunki projektowanych studni
kanalizacji sanitarnej, rysunek lokalizacji zestawu wodomierzowego, itp. Profile sieci
wod. - kan. sporzadzi¢ ze szczegélami rozwigzan technicznych (tj.: $rednica, material,
okreslenie rzednych, odleglosci pomiedzy istniejacym uzbrojeniem technicznym, itp.).

7)WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY I URZADZENIA POWINNY POSIADAC
AKTUALNE ATESTY ORAZ DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE,
A ICH MONTAZ I EKSPLOATACJA ZGODNE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

8)Zgodnie z obowijzujaca ustawa Prawo Budowlane dla projektowanych sieci
zakwalifikowanych do II kategorii geotechnicznej, w projekcie nalezy zalgczy¢ opinie
geotechniczng z dokumentacja badan podloza gruntowego.

9)WYKONANY PROJEKT BUDOWLANY NALEZY UZGODNIC Z OPWiK Sp. z o.0.
Nalezy przedlozy¢ wersje elektroniczng na CD + wersje papierowa w 2 egz.

10)KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE ZASYPYWANIA WYKOPU PRZED
DOKONANIEM ODBIORU TECHNICZNEGO.

11)KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE WYKONYWANIA - WLEACZEN DO
MIEJSKIEJ SIECI WODOCIAGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BEZ
UZGODNIENIA I NADZORU Z OPWiK Spélka z o.0.

12)PRZED PLANOWANYM TERMINEM WYKONANIA WLACZENIA DO SIECI
WODOCIAGOWEJ 1 SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ (MINIMUM 6 DNI
ROBOCZYCH PRZED WYKONANIEM ROBOT) NALEZY UZYSKAC Z OPWIK
SPOLKA Z 0.0. ZATWIERDZENIE MATERIALOWE ZABUDOWYWANEJ NA
SIECI ARMATURY WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNEJ.

13)ODBIORU TECHNICZNEGO SIECI WODOCIAGOWEJ I SIECI KANALIZACIJI
SANITARNE] ORAZ BRAKUJACYCH PRZYLACZY WOD. - KAN. PRZED
ZASYPANIEM DOKONUIJE OPWiK Sp. z 0.0. NA ZGLOSZENIE INWESTORA ORAZ PO
WYKONANIU INWENTARYZACII GEODEZYJINEJ POWYKONAWCZEJ
I PRZEDLOZENIU 1 EGZ. W OPWiK Sp. z 0.0. W CELU SPISANIA PROTOKOLU
ODBIORU TECHNICZNEGO.

14)ODBIORU WYBUDOWANE] SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DOKONUIJE
OPWIiK Sp. z 0.0. NA ZLECENIE INWESTORA PO UPRZEDNIM PRZEPROWADZENIU
MONITORINGU WYBUDOWANEJ SIECI KAMERA TV, POTWIERDZONEGO
PROTOKOLEM PRZEGLADU.

Strona4 z 5
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15)DO ODBIORU TECHNICZNEGO NALEZY PRZEDLOZYC DOKUMENTACJE
Z MONITORINGU SIECI KAMERA TV (WYKRES SPADKOW I MONITORING NA
PLYCIE DVD).

16)NINIEJSZE WARUNKI PRZYEACZENIA SA AKTUALNE W ODNIESIENIU DO
STANU PRAWNEGO ORAZ ISTNIEJACYCH W TEJ DACIE TECHNICZNYCH
MOZLIWOSCI PRZYLACZENIA.

17)WARUNKI TECHNICZNE WAZNE SA PRZEZ OKRES 2 LAT OD DATY ICH
WYSTAWIENIA.

18)WSZELKIE ZMIANY NINIEJSZYCH WARUNKOW PRZYLACZENIA
WYMAGAJA FORMY PISEMNEJ.

WICEPREZE S

Otrzymuja: ARZADU PROKURENT
1)Adresat . A VoL ld Ky cainie
Z;Urzgd Miasta Ostroteki Rafqf Lis ‘m}’fzf‘%ﬁ%b %z ﬁi/ﬁ""g

Pl. Gen. J. Bema 1

07 - 400 Ostroteka
3)ZESiT
Sprawe prowadzi: Bozena Czaplicka Tel.29 769 - 47 - 56
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4. WYPIS | WYRYS Z MPZP

URZAD MIASTA OSTROLEKI
Pl.gen.|. Bema 1
07-400 Ostroleka Ostroleka, dnia 10.10.2022 r.
PZR.6727.274.2022

Pan

Robert Rosinski

Rosbud Sp. z o. o.

ul. Stanistawa Moniuszki 3
07-202 Wyszkow

Dotyczy: wniosku z dnia 07.10.2022r. o wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla dziatek ewidencyijnych: 50086, 50028/3. 50028/21,
52108, 50090, 40401/3 51184/1, 50028/18, 50028/19 polozonych w Ostrolece w_rejonie
ul. f.akowej. Dobrzanskiego i 11 Listopada.

Dziatajagc na podstawie art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z pozn. zm.) Wydziat
Planowania i Zintegrowanego Rozwoju Urzedu Miasta Ostrofeki przekazuje w zalgczeniu
jeden egzemplarz wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rejonu ,,Srédmiescie Pld. - Goworowska® w Ostrolece — uchwalonego uchwala
Nr 118/XIX/2007 Rady Miasta Ostroleki z dnia 25 pazdziernika 2007 r. (publikacja: Dziennik
Urzgdowy Wojewddztwa Mazowieckiego Nr 248, poz. 7264 z dnia 2 grudnia 2007 r.).

Ponadto informuje sig, ze wedtug stanu na dzien wydania niniejszego wypisu i wyrysu,
Rada Miasta Ostrot¢ki nie podje¢ta uchwat, o ktérych mowa w art. 8 i 25 ustawy z dnia
9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485).

lokonango zaptaty aplaty skarbowe] w WySOKOSCI ........ /{O' "
W dniv 42 4Q.. LORLr. .., POKWITOWANIEM AT ...

na rachunek bankowy Miasta Ostrolek

Misaid @ _Zacquotles, ivpetlor .
podpis 2 podaniem imicnia, RazZwISk tanowiska stuzbowey

W zalagczeniu:
1. wypis — 12 stron formatu A4,
2. wyrys — 2 strony formatu A3+ legenda.

Sprawe prowadzi: Urszula Baranowska inspektor, urszula.baranowska@um.ostroleka.pl
Wydzial Planowania i Zintegrowanego Rozwoju UM, tel. 29 764 68 11 wew. 230
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URZAD MIASTA OSTROLEKI
Pl.gen.|. Bema 1
07-400 Ostroleka

WYPIS
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rejonu "'Srodmiescie Pld. - Goworowska' w Ostrolece

§ 4.

1. W planie okresla sie tereny o jednakowych rodzajach przeznaczenia i jednakowych zasadach

zagospodarowania, zwane dalej jednostkami terenowymi, ktorych zasiegi wyznaczone s na rysunku
planu liniami rozgraniczajacymi.

2. W uzasadnionych przypadkach dla poszczegélnych jednostek terenowych okresla si¢ rowniez

dopuszczalne przeznaczenie towarzyszgce oraz warunki jego dopuszczenia.

3. W uzasadnionych przypadkach w poszczegdlnych jednostkach terenowych wyodrebnia sig tereny

réznigce si¢ od danej jednostki rodzajem przeznaczenia lub sposobem uzytkowania, ale zwigzane
z tg jednostkg funkcjonalnie lub ustalanymi zasadami zagospodarowania, zwane dalej wydzieleniami
terenowymi, na rysunku planu odgraniczone od pozostalego terenu jednostki liniami wydzielen
wewngtrznych.

4.Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 i 3, w sytuacjach uzasadnionych istniejagcymi lub

przewidywanymi ograniczeniami lub utrudnieniami w inwestowaniu i zagospodarowaniu terenu,
wprowadza sie lokalne wymagania szczegdlne dla inwestowania i zagospodarowania oraz wyznacza
si¢ na rysunku planu zasiggi ich obowigzywania.

§ 7.

Ilekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:

1y

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

planie - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia planu, o ktorym mowa w § 1 uchwaly, o ile z tresci
przepisu nie wynika inaczej;

uchwale - nalezy przez to rozumie¢ niniejszg uchwal¢ Rady Miejskiej w Ostrolece w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Srédmiescie Pld. - Goworowska",
o ile z tresci przepisu nie wynika inaczej;

rysunku planu - nalezy przez to rozumieé¢ rysunek planu na mapie w skali 1:2000, stanowiacy
zalgcznik nr 1 do niniejszej uchwaly;

przepisach szczegélnych - nalezy przez to rozumie¢ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi
oraz przepisy ograniczajace dysponowanie terenami, zawarte w prawomocnych decyzjach
administracyjnych;

jednostce terenowej - nalezy przez to rozumieé teren o okreslonym przeznaczeniu lub o odrgbnych
zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi;
wydzieleniu terenowym - nalezy przez to rozumieé teren znajdujacy si¢ w obrgbie okreslonej
jednostki terenowej, roznigcy sie¢ od niej rodzajem przeznaczenia i obecnym sposobem
uzytkowania, ale zwigzany z ta jednostka funkcjonalnie lub ustalanymi zasadami
zagospodarowania, wyodrebniony z tej jednostki liniami wydzielen wewnetrznych;

liniach wydzielei wewnetrznych - nalezy przez to rozumie¢ linie wewnetrznego podziatu
jednostki terenowej na kwartaly wymagajace zagospodarowania w catosci i samo bilansujace si¢
(dotyczy to gldéwnie terendéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej) oraz linie, stanowigce
granice miedzy wydzieleniem terenowym a pozostatym terenem jednostki terenowej, z ktérej to
wydzielenie zostalo wyodregbnione;

przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumie¢ przeznaczenie terenu, wynikajace
z funkcji dominujgcej na obszarze okreslonej jednostki terenowej;

przeznaczeniu towarzyszacym - nalezy przez to rozumie¢ dopuszczalne na obszarze okreslonej
jednostki terenowej funkcje o znaczeniu drugorzgdnym, bedace uzupelnieniem funkcji
dominujace;j;
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10) uslugach - bez przesadzania ich profilu - nalezy przez to rozumie¢ obiekty ustugowe wolnostojace
lub lokale ustugowe wbudowane, stuzgce szeroko rozumianej funkcji ustugowej (przede wszystkim
w zakresie handlu, gastronomii, biurowosci i rzemiosta), badz funkcjom administracji, wymiaru
sprawiedliwosci i utrzymania porzadku publicznego - z wylgczeniem obstugi technicznej i naprawy
pojazdow mechanicznych, sprzedazy detalicznej paliw do pojazdéw, handlu hurtowego
wymagajacego magazynéw lub placéw sktadowych o powierzchni przekraczajgcej 800 m?, a takze
obiektow wymagajacych bazy pojazdéw transportu towarowego;

11) obiektach sluzgcych dzialalno$ci gospodarczej - nalezy przez to rozumie¢ siedziby firm
(podmiotow gospodarczych) prowadzacych dzialalno$¢ gospodarcza w zakresie produkcji
i przetworstwa przemystowego i rzemieslniczego, budownictwa, handlu hurtowego oraz szeroko
rozumianych ustug dla innych podmiotéw gospodarczych i ludnoéci, a takze zaklady i bazy,
w ktorych dziatalnos¢ ta jest prowadzona;

12) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ wyznaczone na rysunku planu
linie okreslajace najmniejszg dopuszczalng odlegtosé najblizszej zewnetrznej $ciany budynkow od
ulicy, ciggu pieszego, terenu zieleni publicznej, wnetrza osiedlowego lub innych obiektow —
z pomini¢ciem balkonow, loggii i wykuszy wysunigtych poza obrys budynku nie wigcej niz 1 metr
oraz elementow wejscia do budynku (schody, podest, daszek, pochylnia dla niepelnosprawnych);

13) obowigzujacych liniach zabudowy cigglej - nalezy przez to rozumie¢ wyznaczone na rysunku
planu linie obowigzujacego usytuowania zewnetrznej $ciany budynku najblizszej ulicy, ciggowi
pieszemu lub terenowi zieleni publicznej - z pominigciem balkonéw, loggii i wykuszy wysunigtych
poza obrys budynku nie wiecej niz 1 metr oraz elementow wejscia do budynku (schody, podest,
daszek, pochylnia dla niepelnosprawnych), przy czym:

a) na poszczegdlnych prostych odcinkach zabudowy ciaglej dopuszcza si¢ przerwy migdzy
budynkami nie przekraczajace 20% diugosci calego odcinka, z tym, ze nie moga one
wystepowac na poczatku lub koncu odcinka;

b) dopuszcza si¢ fragmentaryczne wycofanie zewnetrznej $ciany budynku do 10m od
wyznaczonej linii, nie przekraczajace 30% dlugosci catego odcinka zabudowy ciaglej;

14) maksymalnej (nieprzekraczalnej) wysokosci zabudowy - nalezy przez to rozumiec
nieprzekraczalny pionowy wymiar budynku w metrach, mierzony od poziomu terenu przy najnizej
potozonym wejsciu do budynku (nie bedgcym wylacznie wejsciem do pomieszezen gospodarczych
lub technicznych) do najwyzszej gornej krawedzi dachu;

15) dachu spadzistym - nalezy przez to rozumie¢ dach o kacie nachylenia potaci dachowej nie
mniejszym niz 25°

16) maksymalnym (minimalnym) wskazniku intensywnosci zabudowy - nalezy przez to rozumieé
najwieksza (najmniejszg) nieprzekraczalng warto$é stosunku powierzchni catkowitej wszystkich
kondygnacji nadziemnych wszystkich budynkow istniejacych i lokalizowanych na dzialce do
powierzchni catkowitej dziatki;

17) minimalnym procentowym wskazniku terenéw aktywnych przyrodniczo - nalezy przez to
rozumieé najmniejsza nieprzekraczalng warto$¢ procentowa powierzchni pokrytych roslinnoscia
w stosunku do powierzchni catkowitej dziatki, przy czym minimum 80% powierzchni pokrytych
ro$linnoscig musi stanowi¢ zielen na gruncie rodzimym, za$ pozostate 20% mogg stanowi¢ wody
powierzchniowe lub zielen na dachach i tarasach;

18) zagospodarowaniu terenu jednym obiektem - nalezy przez to rozumie¢ zagospodarowanie
realizowane wedlug jednolitej koncepcji obejmujgcej calos¢ terenu - przez jednego inwestora lub
przez grupe inwestorow dziatajacych wedtug koncepcji wspolnej.

19) obiekt handlowy - sklep, w ktérym prowadzona jest dzialalno$¢ handlowa detaliczna i hurtowo-
detaliczna bez wzgledu na ilo$¢ i rodzaj branz bedacych w sprzedazy;

20) powierzchnia sprzedazy - cze$¢ obiektu handlowego przeznaczona na ekspozycje i sprzedaz
towar6w z wylgczeniem powierzchni technologicznej, magazynowej, biurowej, zaplecza
socjalnego dla pracownikéw, ustug serwisowych, gastronomicznych, toalet publicznych i innych
ustug nie zwigzanych ze sprzedaza towaréw. W granicach opracowania niniejszego planu ustala
sie ograniczenia powierzchni sprzedazy do 1000 m?.
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§ 10.

1. Ustala sie nastepujagce rodzaje lokalnych wymagan szczegélnych dla inwestowania
i zagospodarowania terenu, o ktorych mowa w § 4 ust. 4, wynikajacych z istniejacych badz
przewidywanych ograniczen lub utrudnien w tym zakresie:

1) wymagania zwigzane z koniecznoscia przeciwdziatania sytuacjom, gdzie na niektorych
fragmentach terenéw istniejgcy uklad dzialek geodezyjnych uniemozliwia poprawne
i efektywne zainwestowanie oraz racjonalne zagospodarowanie terenu,

2) wymagania szczegdlne dotyczace ochrony konserwatorskiej na terenach w zasiegu stanowisk

archeologicznych;

3) wymagania szczegblne na terenach w zasiggu oddzialywania akustycznego szlakow
komunikacyjnych;

4) wymagania szczegdlne na terenach w zasiggu oddziatywania linii elektroenergetycznej
wysokiego napigcia;

5) wymagania szczegdlne dotyczace koniecznej ochrony istniejacych zgrupowan wartosciowej
zieleni, w tym lesnej;

6) wymagania szczegblne na terenach w pasach przebiegu magistralnych przewodow
podziemnych miejskiej infrastruktury techniczne;.

2. Ustala sie, ze wymagania szczegdlne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, polegajg na wyznaczeniu
zasieggu minimalnego obszaru wspdlnych przeksztalcen (obejmujacego dwie lub wiecej
sasiadujgcych dziatek geodezyjnych), w obrebie, ktorego przystapienie do inwestowania lub zmian
w zagospodarowaniu wymagajacych decyzji administracyjnej musi by¢ poprzedzone dziataniem
prowadzacym do geodezyjnego przeksztalcenia istniejagcego ukladu dzialek, (co najmniej
w obrebie tego obszaru) w sposéb umozliwiajacy zabudowe calego tego obszaru zgodnie
z warunkami ustalonymi w planie.

Przeksztalcenie to moze by¢ dokonane:

1) jako czynno$é prywatna - przez samych wiascicieli dziatek w wyniku ich porozumienia, co
do zamiaru i zasad nowego podziatu nieruchomosci;

2) z urzedu - na wspolny wniosek wiascicieli dzialek o dokonanie scalenia i podziatu
nieruchomosci w trybie ustalonym przepisami szczeg6lnymi.

3. Ustala si¢ nastepujace wymagania szczegolne na terenach w zasiggu stanowisk archeologicznych,
o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2:

1) obowigzek uzgadniania z wlasciwym Konserwatorem Zabytkow wszelkich inwestycji
(kubaturowych, drogowych, zwiazanych z robotami ziemnymi) moggcych mie¢ wpltyw na
wymienione obiekty archeologiczne;

2) obowiazek powiadamiania inwestoréw o polozeniu dzialki lub jej czesci w zasiegu
stanowiska archeologicznego i o wynikajacej z przepisow szczegélnych koniecznosci
przeprowadzenia archeologicznych badan wykopaliskowych lub interwencyjnych,
wyprzedzajacych dzialania inwestycyjne, przy czym w planowaniu tych dzialan
inwestycyjnych nalezy uwzgledni¢ sezonowy charakter badan archeologicznych (wylgcznie
od maja do wrzesnia).

4. Odnosnie wymagan zwigzanych z oddzialywaniem akustycznym szlakéw komunikacyjnych,
o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3:

1) ustala sie zasiegi (szerokosci stref) mozliwego oddziatywania akustycznego nastgpujgcych
tras podstawowego ukladu miejskiego - mierzone w obie strony od zewngtrznych
kraweznikow jezdni:

a) ulicach gtéwnych (KUG) - 80m;

b) ulicach zbiorczych (KUZ) - 50m;

2) na terenach potozonych w zasiegu stref, o ktérych mowa w pkt 1, oznaczonych na rysunku
planu, ustala sig:

a) zakaz sytuowania budynkow oswiaty i stuzby zdrowia; zakaz ten nie obowigzuje w tych
miejscach, dla ktoérych przeprowadzono badanie stwierdzajace, ze prognozowany
poziom hatasu komunikacyjnego nie przekracza norm okreslonych dla tych obiektow
w przepisach szczegdlnych;

17



b) obowigzek informowania w wydawanych decyzjach administracyjnych dotyczacych
zagospodarowania terenu oraz lokalizacji i realizacji inwestycji:
— o mozliwosci wystgpienia przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku;
— koniecznosci wyposazania nowych budynkéw mieszkalnych w zabezpieczenia
przeciwhatasowe, dostosowane indywidualnie do prognozowanego poziomu hatasu;
— o potrzebie szczegdtowego sprawdzenia, czy istniejgce budynki mieszkalne

wymagajg zabezpieczefi, 0 ktérych mowa wyzej.

5. Na terenach znajdujgcych si¢ w zasiggu oddziatywania napowietrznej linii elektroenergetycznej
wysokiego napiecia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 4, oznaczonym na rysunku planu, ustala si¢, ze
sytuowanie budynkéw mieszkalnych i innych bedacych stalym miejscem pracy dla ludzi jest
mozliwe tylko wowczas, gdy zostanie stwierdzone, ze w danej konkretnej sytuacji warunki
wymagane przepisami szczegdlnymi sg zachowane.

6. Odno$nie wymagan szczegdlnych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 5:

1) na fragmentach terenu stanowigcych grunty lesne wedtug ewidencji geodezyjnej, dla ktérych
uzyskano zgode odpowiednich organdw na zmiang przeznaczenia, a ktore oznaczone sg na
rysunku planu symbolem graficznym (sztraf paskowy), dopuszcza si¢ realizacje zabudowy
wylacznie w zakresie okreslonym w decyzji o w/w zgodzie oraz ustala si¢ obowigzek
zachowania istniejgcej zieleni lesnej w postaci jak najmniej przeksztatconej;

2) na pozostalych fragmentach terenu stanowigcych grunty lesne wedtug ewidencji geodezyjnej
oraz na fragmentach terenu z istniejagcymi zgrupowaniami warto$ciowych zadrzewien nie
stanowigcych lasu, ktére oznaczone sg na rysunku planu symbolem graficznym (sztraf
kratkowy), ustala si¢ zakaz realizacji wszelkiego zainwestowania kubaturowego oraz
obowigzek zachowania istniejacych zadrzewien w postaci jak najmniej przeksztatcone;j.

7. W pasach terenowych, w ktorych przebiegaja magistralne przewody podziemne miejskiej
infrastruktury technicznej, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 6, oznaczonych na rysunku planu:

1) zabrania si¢ wkraczania z zabudowa kubaturowa nakazujgc ich pozostawienie jako ciggdw
pieszych lub powierzchni zielonych;

2) nakazuje si¢ przy projektowaniu obiektow budowlanych (trwale zwigzanych z podiozem)
zachowanie bezpiecznych odleglosci, zgodnych z przepisami szczegdlnymi, od istniejgcych
przewodéw magistralnych infrastruktury.

Od powyzszych wymagan mozna odstapié, jesli inwestor uzgodni z dysponentem danego medium
warunki przetozenia odpowiedniego odcinka przewodu magistralnego.

§ 11.
1. Ustala si¢ nastepujace warunki realizacji miejsc parkingowych dla obiektoéw nowo wznoszonych lub
rozbudowywanych:
1) inwestorzy maja obowiagzek zapewnienia realizacji odpowiedniej ilo$ci miejsc parkingowych
na terenie wlasnym inwestycji;
2) ilo$¢ miejsc parkingowych dla poszczegdlnych rodzajow obiektow nie moze by¢é mniejsza od
nizej podanych wielkosci:

a) dla zabudowy mieszkaniowej - 1 stanowisko / 1 lokal mieszkalny;

b) dla obiektéw administracji, sadéow i bankéw — 25 stanowisk / 1000 m?> powierzchni
uzytkowej budynkow;

¢) dla centréw handlowo - ustugowych — 35 stanowisk / 1000 m? powierzchni uzytkowej
budynkow;

d) dla innych biur i ushug — 20 stanowisk / 1000 m? powierzchni uzytkowej budynkéw, z tym,
ze dla ushug o powierzchni mniejszej niz 100 m*> — 2 stanowiska/ 1 obiekt lub lokal
ustugowy;

e) dla szkot ponadpodstawowych - 20 stanowisk / 100 zatrudnionych;

f) dla hoteli - 25 stanowisk / 100 miejsc hotelowych (16zek);

g) dla terendéw rekreacji i sportu - 10 stanowisk / 100 uzytkownikow.
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2. W planie:

1) dopuszcza si¢ adaptacje przeznaczenia okreslonych na rysunku planu terendw
zagospodarowanych jako parkingi i zespoly garazowe 2z mozliwoscia zmiany ich
zainwestowania, obejmujgcej wymiang istniejacych garazy nietrwatych na state, zamiang
parkingdéw na garaze i spietrzenie parkingéw;

2) ustala sie tereny wyznaczone wylacznie dla urzadzenia nowych parkingdw wydzielone liniami
rozgraniczajagcymi lub liniami wydzielen wewnetrznych, oznaczone na rysunku planu
symbolem KS.

3. Dopuszcza si¢ urzadzanie parkingdéw ogolnodostepnych w obrebie terendéw ulic - pod warunkiem
zachowania wymaganych parametrow technicznych dla przekroju ulicznego:

1) w formie zespoléw poza jezdniami, z wlasng powierzchnig manewrowa;

2) w formie pasow prostopadtych stanowisk wzdtuz jezdni lub zatok parkingowych rownolegtych
- tylko w ulicach lokalnych (KUL) i dojazdowych (KUD) oraz wyjatkowo w ulicach zbiorczych
(KUZ): 11 Listopada, Goworowskiej i w ciggu Sienkiewicza - Kopernika - w miejscach nie
zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu.

4. Dopuszcza sie mozliwo$¢ budowy ogdlnodostepnych parkingéw podziemnych pod terenami o innym
przeznaczeniu (np. pod boiskami szkolnymi) - pod warunkiem spelnienia wymagan zawartych
w przepisach budowlanych.

§ 12.

1. Przyjmuje sie nastepujace zasady dotyczace ustalania obowigzujacej lub nieprzekraczalnej linii
zabudowy dla budynkoéw nowo wznoszonych lub rozbudowywanych, wzglednie odtwarzanych:

1) ustala si¢ nieprzekraczalng linie zabudowy od strony ulicy, przebiegajaca w odlegtosci 5 m od
linii rozgraniczajgcej tej ulicy, z wyjatkiem sytuacji szczegdlnych, dla ktérych okresla sie
obowigzujaca lub nieprzekraczalng lini¢ zabudowy inng niz podang wyzej; wowczas linia ta jest
wyznaczona na rysunku planu;

2) od strony ulicy dopuszcza sie sytuowanie obiektow o funkcji ustugowej w mniejszej niz ustalona
nieprzekraczalna linia zabudowy odlegtosci od linii rozgraniczajacej ulicy, (ale co najmniej
2 m), z tym, ze miedzy budynkiem a ulicg nie moze by¢ wowczas ogrodzenia trwalego, a gtéwne
wejscie do budynku powinno znajdowac sie od strony ulicy;

3) przepis pkt 2 nie ma zastosowania w sytuacji, gdy w planie wyznaczona jest obowigzujaca linia
zabudowy;

4) w uzasadnionych przypadkach wyznacza si¢ na rysunku planu obowigzujaca lub
nieprzekraczalng linie¢ zabudowy od innych stron niz od ulicy.

2. W odniesieniu do dziatek przeznaczonych do zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo -
ustugowej na terenach zabudowy jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami MNU,
MSU i MEU - w sytuacji, gdy przy bocznej granicy dziatki znajduje si¢ budynek mieszkalny sgsiada,
ustala sie obowigzek realizowania budynku mieszkalnego w ukladzie blizniaczym, tzn.
przybudowanego do budynku sasiada, wzglednie w ukladzie szeregowym (jako plomby);
od wymagania tego mozna odstapi¢, jesli dziatka ma szeroko$¢ wigksza niz 20 m, a budynek sasiada
jest zdekapitalizowany, substandardowy lub ma charakter oficynowy (tj., gdy mozna si¢ spodziewaé
jego wymiany).

§ 16.

Ustala sie zasady tworzenia nowych dzialek powstajacych w wyniku podzialu lub przeksztatcen

geodezyjnych istniejgcych nieruchomosci oraz zasady wyznaczania nowych ulic dla ich obstugi:

1. przeprowadzany podziat lub przeksztalcenie geodezyjne nie moze powodowac powstania sytuacji,

ktora uniemozliwialaby prawidlowe zagospodarowanie dzialek sasiadujacych - zgodnie

z przepisami oraz funkcjg i warunkami zagospodarowania dla catego terenu;

2. nowo tworzona dziatka musi mie¢ zapewniony dostgp do ulicy - bezposredni lub poprzez

wydzielony dojazd o szerokosci min. Sm i nieprzekraczalnej dtugoscei 60 m;

3. jezeli nowo tworzona dziatka ma przylega¢ dtuzszym bokiem do ulicy, to dlugo$¢ tego boku nie

moze by¢ wigksza niz dwukrotno$¢ boku dziatki;
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4. jezeli w zwiagzku z podzialem nieruchomosci na dziatki niezbedne jest utworzenie nowej ulicy
dojazdowej, musi ona odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

1) szerokos¢ nowej ulicy w liniach rozgraniczajacych powinna wynosi¢ min. 10 m;

2) nowa ulica powinna mie¢ dwustronne wigczenia do istniejgcego uktadu komunikacyjnego;
gdyby to byto niemozliwe, ulica o jednostronnym wigczeniu musi mie¢ stworzone warunki do
zawracania, przy czym plan zaleca realizacj¢ placykow manewrowych o wymiarach min.
10x 12 m;

3) wilaczenie nowej ulicy do istniejgcego uktadu drogowego moze nastgpi¢ albo w osi wlaczenia
ulicy od sirony przeciwnej aibo w odlegiosci min. 40 m od takiego wigczenia;

5. jezeli ze wzgledu na trudng sytuacje terenowg niemozliwe jest utworzenie nowej ulicy spetniajgcej
wymagania, o ktérych mowa w pkt 4, dopuszcza si¢ wydzielenie jako drogi dojazdowe;j:

1) ulicy (z wyodrebniong jezdnig i chodnikami) o szerokosci w liniach rozgraniczajgcych min.
8 m lub w ostatecznosci;

2) ciagu pieszo - jezdnego o szerokosci min. 6 m i nieprzekraczalnej dtugosci 100 m (miedzy
skrzyzowaniami)- jesli zapewnione bedg warunki przeprowadzenia czgsci niezbednego
uzbrojenia rozdzielczego przez tereny przylegltych do takiej drogi dziatek, ktére majg korzystaé
z tego uzbrojenia.

Rozdzial 3
Ustalenia dotyczace zasad uzbrojenia terenu

§ 17.

1. Ustala si¢ zasade obshugi istniejacego i czesciowo nowego zainwestowania z miejskich systemow
infrastruktury technicznej, poprzez istniejace przewody magistralne oraz istniejacg sie¢ rozdzielcza,
w miare potrzeb przebudowywane lub rozbudowywane.

2. Dla potudniowej czgsci obszaru objetego planem ustala si¢ konieczno$¢ budowy nowo projektowane;j
sieci i1 urzadzen inzynieryjnych podstawowego znaczenia, zasilanych zmiejskich systeméw
gospodarki wodno - kanalizacyjnej i energetyczne;.

3. Ustala si¢:

1) utrzymanie zasady prowadzenia przewoddéw podstawowej sieci infrastruktury technicznej
w pasach ulicznych tj. w terenach zawartych migdzy liniami rozgraniczajacymi ulic;

2) od zasady, o ktérej mowa w ppkt 1, mozna odstgpi¢, tylko, jesli w pasie ulicznym nie ma
warunkow dla realizacji danego przewodu zgodnie z przepisami szczegdlnymi.

4. Dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach prowadzenie sieci infrastruktury technicznej wewnatrz
obiektéw budowlanych.

5. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ przelozenie istniejacych przewoddéw uzbrojenia
podziemnego na odcinkach przebiegajacych przez tereny przeznaczone dla nowych inwestycji.

§ 18.

W zakresie zaopatrzenia w wodg:

1. dla zabudowanej czgsci obszaru objg¢tego planem ustala si¢ zaopatrzenie z miejskiej sieci
wodociagowej poprzez sie¢ drugorzedng w ukladzie pierscieniowym, zasilang z istniejgcych
magistral:

1) wul. Gorbatowa - DN 400mm,

2) w ul. Bohaterow Warszawy - DN 400mm,

3) wciggu ul. Brata Zebrowskiego - przez teren niezagospodarowany w poblizu ul. Goworowskiej
- ul. Korczaka - DN 300mm i dalej ul. Jagielly - DN 250mm,

4) wul. Steyera - DN 300mm,

5) wul. Leczysk - DN 250mm,

6) wul. Srebrnej - DN 150mm;

2. ustala si¢ konieczno$¢ budowy nowego pierscienia magistral wodociggowych dla zaopatrzenia
w wode terenéw czesci potudniowej obszaru objetego planem, obecnie nieuzbrojonych w sieé
magistralng. Zasilenie wyzej wymienionego projektowanego pierscienia magistral przewiduje sie
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z istniejacych magistral DN 400mm w ul. Gorbatowa i DN 400mm w ul. Bohateréw Warszawy do
spiecia z magistral3 DN 300mm w ul. Brata Zebrowskiego (w rejonie skrzyzowania
z ul. Goworowsk3).

§ 19.

W zakresie odprowadzania i oczyszczania Sciekow:

1

2.
8,

ustala sie odprowadzanie $ciekéw bytowo - gospodarczych z obszaru objetego planem do miejskiej
oczyszczalni Sciekow;

ustala si¢ zachowanie istniejacej miejskiej oczyszczalni sciekow, z mozliwoscig jej rozbudowy;
ustala sie konieczno$¢ prowadzenia badan i pomiaréw ucigzliwosci miejskiej oczyszczalni Sciekow
oraz usytuowanej w jej sgsiedztwie oczyszczalni $ciekéw dla STORA ENSO Poland S.A. Ostrol¢ka
(dawniej Zakladéw Celulozowo - Papierniczych "Intercell") w celu kontroli skali wptywu tych
obiektéw na srodowisko naturalne i ewentualnego wyznaczenia - zgodnie z przepisami szczeg6lnymi
- obszaru ograniczonego uzytkowania;

. ustala sie skanalizowanie obszaru objetego planem w systemie rozdzielczym;
. ustala si¢ konieczno$¢ zachowania przebiegu istniejacego ukltadu kolektoréw sanitarnych i sieci

drugorzednej oraz przewodéw tlocznych podstawowego znaczenia z mozliwoscig ich rozbudowy
i przebudowy stosownie do potrzeb;

. ustala si¢ zachowanie istniejagcych pompowni $ciekéw, z mozliwoscig ich rozbudowy stosownie do

wzrastajgcych potrzeb;

. ustala si¢ odprowadzanie $ciekéw - czesciowo w systemie grawitacyjnym, a czesciowo

w pompowym poprzez sie¢ drugorzedna istniejacg i realizowang na terenach nowo projektowanej
zabudowy do nastepujgcych istniejacych kolektorow sanitarnych:
1) kolektora "B" @ 1000mm/1400mm w ul. Berlinga i Zniwnej - transportujacego $cieki od strony
potudniowej miasta do pompowni $ciekow P3, polozonej w sgsiedztwie oczyszczalni,
2) kolektora @ 600/800 mm w ul. Steyera i Gorbatowa,
3) kolektora @ 1000mm w ul. Brata Zebrowskiego,

. dopuszcza sie budowe nowych pompowni kanalizacyjnych dla terenéw, ktére nie beda objete

zasiegiem dzialania pompowni istniejacych; beda to pompownie podziemne zlokalizowane
w studniach kanalizacyjnych.

§ 20.

W zakresie odprowadzania wod deszczowych:

1.

ustala si¢ odprowadzanie wod deszczowych do istniejacych kolektoréw deszczowych podstawowego
znaczenia dla miasta:

1) kolektora @ 1800mm w ul. Gorbatowa,

2) kolektora @ 1000mm oraz C 1800mm w ciagu ulic Steyera - Brata Zebrowskiego,

. dla potudniowej czgsci obszaru objetego planem ustala si¢ konieczno$¢ budowy kolektoréw

deszczowych osiedlowych, z wigczeniem do kolektoréw znaczenia podstawowego usytuowanych
w ulicach Gorbatowa i Brata Zebrowskiego;

. ustala sie obowigzek podczyszczania wod deszczowych przed ich odprowadzeniem do miejskiej

kanalizacji deszczowej z terenéw obiektéw shuzacych dziatalnosci gospodarczej (oznaczonych na
rysunku planu symbolem PTB) i terenéw stacji paliw (oznaczonych symbolem KH) w urzadzeniach
sytuowanych na dziatkach wymienionych obiektow.

§ 21,

W zakresie zaopatrzenia w gaz:

1.

ustala sie zaopatrzenie obszaru objetego planem w gaz przewodowy, przy czym zrédiem zasilania
jest gazociag przesylowy wysokiego cisnienia Ostrow Mazowiecka - Ostrolgka poprzez stacj¢
redukcyjno - pomiarowa I stopnia przy ul. Bohaterow Westerplatte (polozong poza obszarem
objetym planem);

. ustala sie zasade dostarczania gazu do celow przygotowania positkow i podgrzewania wody, a takze

do ogrzewania pomieszczefi, gdy teren nie jest wyposazony w miejskg sie¢ cieplng;
7
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3. ustala sie rozprowadzanie gazu istniejagcymi i projektowanymi gazociggami $redniego cisnienia oraz
- po redukcji ci$nienia w stacjach redukcyjno - pomiarowych II stopnia - gazociaggami niskiego
cisnienia, a nastgpnie rozbudowywang stosownie do potrzeb siecig rozdzielcza;

4, ustala si¢ zasade prowadzenia projektowanych gazociggdéw w pasach ulicznych wyznaczonych
liniami rozgraniczajacymi, w odlegltosci min. 0,5m od tych linii oraz sytuowania punktéw
redukcyjno - pomiarowych (szafek gazowych otwieranych od strony ulicy) dla poszczegdlnych
zabudowanych posesji przy tychze liniach od strony poses;ji.

§ 22.

W zakresie energetyki i zaopatrzenia w energi¢ elektryczna:

1. dopuszcza si¢ zachowanie istniejgcej linii elektroenergetycznej wysokiego napigeia 110kV relacji:
GPZ 220/110kV Ostroteka - Makéw Mazowiecki, oznaczonej na rysunku planu, Ww jej
dotychczasowym przebiegu;

2. ustala sie trase przebiegu projektowanej napowietrzne;j linii elektroenergetycznejl10kV (majacej by¢
wcieciem do linii, o ktorej byta mowa w pkt 1) do projektowanej stacji elektroenergetycznej
110/15kV zlokalizowanej na prawym brzegu Narwi; trasa ta jest oznaczona na rysunku planu;

3. ustala si¢, ze w energi¢ elektryczng z sieci elektroenergetycznej begdg zaopatrywani wszyscy
potencjalni odbiorcy;

4. ustala sie, ze zrodlem zasilania w energie elektryczng zainwestowania na obszarze objgtym planem
bedzie istniejgca stacja elektroenergetyczna 110/15kV "Pomian" (oznaczona na rysunku planu
symbolem E1) za posrednictwem kablowo - napowietrznej sieci zasilajgco - rozdzielczej Sredniego
napiecia 15kV;

5. ustala si¢ niezbedno$¢ rozbudowy systemu zaopatrywania w energie¢ elektryczng wynikajacej
zardwno ze wzrostu zapotrzebowania mocy, jak i koniecznej modernizacji istniejacej sieci (z tym,
ze koszt przebudowy nie spowodowanej wzgledami eksploatacyjnymi nie obcigza zakladu
energetycznego),ktora polegaé bedzie na:

1) przebudowie istniejacych linii napowietrznych oraz budowie nowych linii §redniego napigcia;

2) budowie nowych stacji transformatorowych 15/0,4kV lokalizowanych w przypadku wiekszych
inwestycji kubaturowych - na terenach dzialek tych inwestycji, a na innych terenach - w miarg
przyrostu zapotrzebowania na energie elektryczng - sytuowanych w rejonach koncentracji tego
przyrostu, wskazanych na rysunku planu, przy czym decyzje administracyjne o realizacji tych
stacji moga by¢ wydawane bez koniecznos$ci zmiany niniejszego planu

6. ustala sie, ze w przypadku koniecznosci realizacji stacji transformatorowej wolnostojacej niezbedne
bedzie zapewnienie terenu o powierzchni 20 m? i wymiarach 5 m x 4 m.

§ 23.

W zakresie zaopatrzenia w energi¢ cieplna:

1. ustala si¢ zaopatrzenie w energi¢ cieplng zainwestowania na obszarze objetym planem z miejskiej
sieci cieplnej lub z kottowni lokalnych;

2. na terenach nie wyposazonych w miejskg sie¢ cieplng dopuszcza si¢ zachowanie, a takze nowa
realizacje kotlowni lokalnych, dla ktérych Zrodtami ciepta moga by¢ wylacznie gaz lub energia
elektryczna;

3. ustala si¢ zachowanie istniejacych miejskich rurociagéw cieplnych oraz dopuszcza si¢ ich
przebudowe, a takze realizacj¢ nowych odcinkdw sieci cieplnej - stosownie do potrzeb.

§ 24.

W zakresie obstugi telekomunikacyjne;j:

1. ustala si¢ zachowanie istniejacej sieci kabli miedzymiastowych i migdzycentralowych oraz
mozliwosé jej rozbudowy stosownie do potrzeb;

2. ustala si¢ obstuge zabudowy na obszarze objetym planem z central automatycznych poprzez sie¢
istniejgcych i projektowanych kabli magistralnych;

3. ustala sie¢ zachowanie automatycznej centrali telefonicznej "Jaracza" oraz dopuszcza si¢ -
odpowiednio do pojawiajacego si¢ zapotrzebowania - realizacje nowych central, ktére moga by¢
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sytuowane na terenach przeznaczonych pod ustugi - bez przesadzania ich profilu (oznaczonych na
rysunku planu symbolem UU), pod obiekty stuzace dzialalnosci gospodarczej (PTB) oraz pod
rzemioslo i ustugi produkcyjno - techniczne (PTR).

§ 25.
W zakresie usuwania odpadéw statych:
1. ustala si¢ zasade wywozu odpadéw statych z obszaru objetego planem sposobem zorganizowanym
na wyznaczone dla potrzeb miasta tereny sktadowania, przerobki lub spalania odpadéw,
2. ustala sie obowigzek wyposazenia kazdej posesji w urzadzenia i miejsca umozliwiajgce segregacje
odpadéw.

Rozdzial 5
Ustalenia dla terenow ciggéw komunikacyjnych

§ 240.
1. Przyjmuje sie, ze nastepujace ulice stanowia elementy podstawowego miejskiego ukladu drogowo-
ulicznego oraz pelnig funkcje ponadlokalne w stosunku do obszaru objetego planem:

1) Al Jana Pawta II o funkcji ulicy gléwnej, oznaczona na rysunku planu symbolem 1 KUG;

2) ul. Brata Zebrowskiego o funkcji ulicy glownej, oznaczona na rysunku planu symbolem 2 KUG;

3) ul. Steyera o funkcji ulicy gtéwnej, oznaczona na rysunku planu symbolem 3 KUG;

4) Trasa Mostowa o funkcji ulicy gléwnej, oznaczona na rysunku planu symbolem 4 KUG;

5) ul. Zomierzy Armii Krajowej o funkcji ulicy gléwnej, oznaczona na rysunku planu symbolem
5 KUG;

6) ul. Gorbatowa o funkcji ulicy zbiorczej, oznaczona na rysunku planu symbolem 6 KUZ;

7) ul. 11 Listopada o funkc;ji ulicy zbiorczej, oznaczona na rysunku planu symbolem 7 KUZ;

8) ul. Goworowska o funkcji ulicy zbiorczej, oznaczona na rysunku planu symbolem 8 KUZ;

9) ul. Sienkiewicza o funkcji ulicy zbiorczej, oznaczona na rysunku planu symbolem 9 KUZ;

10) ul. Kopernika o funkgji ulicy zbiorczej, oznaczona na rysunku planu symbolem 10 KUZ;

11) Al. Ks. Jerzego Popietuszki o funkcji ulicy zbiorczej, oznaczona na rysunku planu symbolem
11 KUZ.

2. Wyznacza si¢ linie rozgraniczajagce ulic wymienionych w ust.1 pkt 1+4 i 611 oraz okresla si¢ ich
szerokosci:

1) AL Jana Pawla II - 50+60 m; na odcinku migdzy ulicami Skierkowskiego, Berlinga przy pid.-
zachodniej linii rozgraniczajgcej wydzielenie terenowe na przeprowadzenie jezdni serwisowe;;

2) ul. Brata Zebrowskiego - 40+55 m;

3) ul. Steyera - 50+90 m; na odcinku mig¢dzy ul. Gorbatowa i projektowang ulicg oznaczong
symbolem 22 KUL przy poinocnej linii rozgraniczajacej wydzielenie terenowe na
przeprowadzenie jezdni serwisowej;

4) Trasa Mostowa — 40 m;

5) ul. Gorbatowa - 25+50m; na odcinku miedzy ulicami Dobrzanskiego i Brata Zebrowskiego przy
obydwu liniach rozgraniczajacych wydzielenia terenowe na przeprowadzenie jezdni
serwisowych;

6) ul. 11 Listopada - 2035 m;

7) ul. Goworowska - 20+30 m;

8) ul. Sienkiewicza —25 m;

9) ul. Kopernika - 25+35 m;

10) Al. Ks. Jerzego Popietuszki - 35+40 m.

3. Na objetych planem odcinkach ulic wymienionych w ust. 1 ustala si¢ skrzyzowania wyznaczone na
rysunku planu.

4. Dla ulic zbiorczych dopuszcza si¢ nowe skrzyzowania przy zachowaniu odlegtosci migdzy nimi min.
150 m.
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§ 241.

1. Dla obstugi istniejgcego i nowego zainwestowania na obszarze objetym planem ustala sie uktad ulic
lokalnych, dojazdowych oraz ciggdw pieszo - jezdnych.

2. Ustala si¢ przebiegi ulic, o ktérych mowa w ust. 1, oraz okresla si¢ ich szeroko$ci wyznaczone na
rysunku planu liniami rozgraniczajacymi:

1) ul. Leczysk (do Trasy Mostowej) - lokalna, oznaczona na rysunku planu symbolem 11 KUL,
o szerokosci 12+20 m;

2) ul. Chopina - lokalna, oznaczona na rysunku planu symbolem 12 KUL, o szerokosci 12 m;

3) ul. Orzeszkowej - lokalna, oznaczona na rysunku planu symbolem 13 KUL, o szeroko$ci 12 m;

4) ul. Reymonta - lokalna, oznaczona na rysunku planu symbolem 14 KUL, o szerokosci 15 m;

5) ciagg ul. Korczaka - ul. Dobrzanskiego - lokalny, oznaczony na rysunku planu symbolem
15 KUL, o szerokosci 20+40 m; na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Poznanskiej ciggi zieleni
wysokiej;

6) ul. Sobieskiego - lokalna, oznaczona na rysunku planu symbolem 16 KUL, o szerokos$ci 23 m;

7) ul. Powstancdéw (wraz z odcinkiem projektowanym miedzy ul. 6 Wrzesnia a ul. Sienkiewicza)
- lokalna, oznaczona na rysunku planu symbolem 17 KUL, o szerokosci 12+15 m;

8) ul. Konopnickiej (na odcinku ul. Goworowska - ul. Gorbatowa) - lokalna, oznaczona na rysunku
planu symbolem 18 KUL, o szerokosci 15 m;

9) ul. Inwalidéw Wojennych - lokalna, oznaczona na rysunku planu symbolem 19 KUL,
o szerokosci 15 m;

10)ul. Poznanska (do ul. Pomian) - lokalna, oznaczona na rysunku planu symbolem 20 KUL,
o szerokosci 15+ 20m;

11)ul. Modrzejewskiej - lokalna, oznaczona na rysunku planu symbolem 21 KUL, o szerokosci
15m;

12) ul. Projektowana (miedzy ulicami Dobrzanskiego i Steyera) - lokalna, oznaczona na rysunku
planu symbolem 22 KUL, o szerokosci 15 m, przy czym w wypadku skrzyzowania ulicy
z ul. Steyera dopuszcza si¢ jedynie wjazdy i wyjazdy w uktadzie na prawe skrety;

13) ul. Zniwna (z przedhuzeniem do Al. Ks. Jerzego Popieluszki) - lokalna, oznaczona na rysunku
planu symbolem 23 KUL, o szerokosci 15+25 m;

14) ul. Korzeniowskiej - lokalna, oznaczona na rysunku planu symbolem 24 KUL, o szerokosci
12+15m;

15) ul. projektowana (od ul. Zniwnej do Trasy Mostowej) - lokalna, oznaczona na rysunku planu
symbolem 25 KUL, o szerokosci 15 m;

16) ciag ul. Berlinga - ul. Sadowa - ul. projektowana (do ul. Zniwnej) - lokalny, oznaczony na
rysunku planu symbolem 26 KUL, o szerokosci 15+18 m; na odcinkach od Al. Jana Pawta II do
ul. Goworowskiej i od rowu melioracyjnego do ul. Zniwnej ciagi zieleni wysokiej;

17) ul. Projektowana (miedzy ul. Berlinga a przedtuzeniem ul. Zniwnej) - lokalna, oznaczona na
rysunku planu symbolem 27 KUL, o szerokosci 15 m; na catej dlugosci ciggi zieleni wysokie;j;

18) ul. Projektowana (migdzy Al. Ks. Jerzego Popietuszki a Goworowska) - lokalna, oznaczona na
rysunku planu symbolem 28 KUL, o szerokosci 20 m;

19) ul. Projektowana (miedzy Al. Ks. Jerzego Popietuszki a Goworowska) - lokalna, oznaczona na
rysunku planu symbolem 29 KUL, o szerokos$ci 15 m;

20) ul. Pomian (migdzy Trasg Mostowa a granica miasta) - lokalna, oznaczona na rysunku planu
symbolem 30 KUL, o szerokosci 25 m.

3. Dla ulic dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KUD, ustala si¢ szerokosé
w liniach rozgraniczajagcych 10m, w wyjatkowych przypadkach uzasadnionym istniejgcym
zagospodarowaniem dopuszcza sie szeroko$¢ 8 m.

4. Dla ciagdw pieszo - jezdnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KPJ, ustala si¢ szerokos¢
w liniach rozgraniczajacych min. 6 m.

§ 242.
W zakresie urzgdzania miejsc parkingowych w obrebie terenow ciggdw komunikacyjnych obowiazuja
ustalenia zawarte w § 11 ust. 3.
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§ 27.

Dla jednostki terenowej MWU 2:

i

2.

Ustala sie, ze przeznaczeniem podstawowym jednostki terenowej jest zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna.

Ustala sie, ze dopuszczalnym przeznaczeniem towarzyszacym jednostki terenowej sg ustugi (bez
przesadzania ich profilu), usytuowane w parterach lub na I pigtrze budynkéw mieszkalnych oraz w
osobnych budynkach ustugowych o matym gabarycie - pod warunkiem spelnienia wymagan
zawartych w przepisach szczegdlnych.

. Wyznacza sie na obszarze jednostki wydzielenia terenowe, o jakich mowa w § 4 ust. 3, oznaczone

na rysunku planu symbolami MNU i KS, ktérych przeznaczeniem sa:
1) MNU - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) KS - zespoty garazy i parkingow.

. W obrebie wydzielen terenowych MNU i KS dopuszcza si¢ zmiang funkcji na funkcje z zakresu

ushug (bez przesadzania ich profilu), a w odniesieniu do wydzielenia MNU takze na zabudowg
mieszkaniowa wielorodzinng, co wéwczas jest rownoznaczne z likwidacjg odrgbnosci wydzielenia
terenowego.

. Dla jednostki terenowej - bez wydzielen terenowych, o ktérych mowa w ust. 3, obowigzuja

nastepujace zasady zagospodarowania i ksztaltowania zabudowy:

1) ustala si¢ zachowanie istniejacych budynkéw mieszkalnych, dopuszczajgc ich przebudowe
lacznie ze zmiang funkcji poszezegdlnych lokali, w ramach, ktérych zakazuje si¢ jednak:

a) nadbudowy budynkow o wigcej niz 2 1/2 kondygnacji;

b) nadbudowy budynku lub adaptacji strychéw, powodujgcej dysharmonig elewacji;

¢) zmiany ukladu otworéw (drzwi i okien), balkonéw i loggii bez odpowiedniego
zakomponowania na nowo calej elewacji;

d) przebudowy lokali mieszkalnych w parterach na lokale ustugowe skutkujgcej zmianami w
elewacji - bez odpowiedniego zakomponowania na nowo calej elewacji parteru budynku;

2) dopuszcza si¢ rozbudowe budynkéw, o ktorych mowa w pkt 1:

a) przez dobudowe nowego segmentu mieszkalnego, przy czym wariantem takiej rozbudowy
moze by¢ takze budowa odrebnego budynku jednoklatkowego - pod warunkiem
zachowania zgodno$ci z innymi przepisami dotyczacymi tej jednostki;

b) rozbudowe parteréw budynkow na cele ustugowe - pod warunkiem nieprzekraczania 30%
istniejgcej powierzchni zabudowy budynku;

3) dopuszcza si¢ stala adaptacjg, a takze budowe osobnych budynkéw ustugowych o powierzchni
zabudowy nie przekraczajacej 100m?, jesli beda to budynki trwate i o dobrym standardzie, pod
warunkiem spelnienia wymagan zawartych w przepisach szczeg6lnych;

4) zakazuje si¢ budowy wolnostojacych lub przybudowanych garazy naziemnych;

5) dopuszcza si¢ rozbudowe istniejacych urzadzen komunikacyjnych, tj. dojazdéw do budynkow,
placykéw manewrowych i miejsc postojowych, a takze realizacj¢ nowych urzadzen tego
rodzaju, jesli celem tej realizacji jest poprawa obstugi zainwestowania na obszarze jednostki
terenowej oraz pod warunkiem spelnienia wymagan zawartych w przepisach szczeg6lnych;

6) dopuszcza sie rozbudowe istniejacych obiektow i urzadzen zewnetrznych infrastruktury
technicznej, a takze realizacjg nowych - pod warunkiem, ze beda to obiekty i urzadzenia stuzace
obstudze zainwestowania na obszarze jednostki;

7) zakazuje si¢ realizacji innych inwestycji budowlanych poza wymienionymi w pkt 1+6, oraz
jakichkolwiek obiektéw (budynkow, urzadzen i ogrodzen) substandardowych Ilub
tymczasowych, poza obiektami niezb¢dnymi na czas remontow i budow;

8) rozbudowa, o ktérej mowa w pkt 1, 2, 3 nie moze spowodowa¢ zwigkszenia wskaznika
intensywnosci zabudowy o wigeej niz 0,1;

9) ustala sie minimalny procentowy wskaznik terendw aktywnych przyrodniczo wynoszacy 30%
calego obszaru jednostki;

10) ustala si¢ przebiegi:

a) niezbednego dojazdu publicznego do dzialek mieszkaniowych wydzielenia terenowego
MNU;

11
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b) publicznych przejs$¢ pieszych od ul. 11 Listopada do ul. Lakowej oraz wzdtuz zachodniej
granicy jednostki terenowej MNU 3c.

6. Dla wydzielenia terenowego MNU, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 1, obowigzujg nastepujgce zasady
zagospodarowania:

1

2)
3)
4)
5)

dopuszcza si¢ zachowanie istniejacego budynku mieszkalnego oraz jego przebudowe (w tym
takze adaptacje poszczegdlnych pomieszczen lub catego budynku na cele ustugowe) oraz
rozbudowe, w ramach, ktorej zakazuje si¢ jednak:

a) nadbudowy budynku o wigeej niz 11 1/2 kon
b) realizacji dachu plaskiego;

zakazuje si¢ budowy drugiego budynku mieszkalnego na osobnej dzialce;

zakazuje si¢ budowy odrebnych budynkéw ustugowych wolnostojgcych;

dopuszcza si¢ budowe jednego budynku gospodarczo - garazowego o charakterze trwatym;
ustalenia zawarte w ust. 5 pkt 5, 6, 71 9 obowiazuja odpowiednio.

=3
cu

Lt

aae

7. Dla wydzielenia terenowego KS, o ktéorym mowa w ust. 3 pkt 2, obowiazuja nastepujgce zasady
zagospodarowania:

1))
2)

dopuszcza si¢ zachowanie istniejacego parkingu grupowego z mozliwoscia jego modernizacji i
powigkszenia o maksimum 4 miejsca, a takze przebudowe na dwupoziomowy;
ustala si¢ wlaczenie do ukladu ulicznego wylacznie od ul. Inwalidow Wojennych.

8. Dla czgsci terenu polozonej w zasiggu oddzialywania akustycznego szlaku komunikacyjnego
obowiazuja ustalenia zawarte w § 10 ust. 4.
9. Obowiazuja takze ustalenia zawarte w § 111 12.

12
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120, poz. 1126).

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa ul. Lakowej z potagczeniem do skrzyzowania ul. 11 Listopada z ul. Hallera

Adres obiektu:

Jednostka ewidencyjna: 146101_1 OSTROLEKA

Obreb ewidencyjny: 0005 Ostroteka

Dziatki ewid. nr: 50093/4; 50093/8; 50086; 50028/3; 50028/20; 50028/21; 50028/18; 50028/19; 52108;
50090

Miasto Ostroteka, powiat ostrotecki, wojewddztwo mazowieckie

Inwestor: Miasto Ostroteka
Plac gen. J. Bema 1
07-400 Ostroteka

Imie i nazwisko oraz adres projektanta: mgr inz. Robert Rosinski
ul. Stanistawa Moniuszki 3
07-202 Wyszkow
upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12
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5.1 CZESC OPISOWA

5.1.1 Zakres robot

Rozbudowa fragmentu drogi gminnej obejmowaé bedzie utwardzenie dziatek wskazanych jako
adres obiektu poprzez wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, zjazdéw indywidualnych

z kostki betonowej, chodnika z kostki betonowej oraz pobocza jezdni z ptyt azurowych/kostki

betonowe;.
Projektowane zagospodarowanie terenu:
- Jezdnia z kostki betonowe;j 985,33 m?
- Zjazdy indywidualne z kostki betonowe;j 57,90 m?
- Chodnik z kostki betonowej 204,74 m?
- Pobocze z ptyt azurowych 234,39 m?
LACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA: 1 482,36 m?

5.1.2 Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ realizacji:

- Wykonanie robot przygotowawczych w tym robdt pomiarowych i przekopdw  kontrolnych;

- Wykonanie robot ziemnych i przygotowawczych;

- Wykonanie rob6t obejmujgcych projektowane sieci;

- Wyprofilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne drogi;

- Wykonanie warstwy wzmocnionego podtoza z kruszywa naturalnego stab. cementem, klasa
mieszanki C1,5/2, gr. 20 cm;

- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, stab. mechanicznie, gr. warstwy
po zageszczeniu 20 cm;

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, grubo$¢ warstwy 8 cm;

- Wykonanie poboczy z ptyt azurowych/kostki betonowej;

- Wyplantowanie i uporzgdkowanie terenu;

- Wprowadzenie Projektu Statej Organizacji Ruchu;

- Zgtoszenie robét koncowych;

Realizacja projektowanych robét przyczyni sie do wzrostu bezpieczenstwa i poprawy

warunkéw ruchu uzytkownikow drogi.

5.1.3 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia:
- sie¢ wodociggowa — przebudowa sieci,

- sie€ kanalizacji sanitarnej — budowa sieci,

- sie¢ kanalizacji deszczowej — budowa sieci,

- sie¢ gazowa — nie przewiduje sie zmian,

- sie¢ telekomunikacyjna — nie przewiduje sie zmian,
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- sie¢ elektroenergetyczna — nie przewiduje sie zmian,
- sie¢ cieptownicza — nie przewiduje sie zmian,

W ramach opracowania projektuje sie sie¢ oswietlenia ulicznego.

Kolizje z infrastrukturg techniczng znajdujgca sie w pasie drogi gminnej.

W miejscu lokalizacji inwestycji wystepujg kolizje z istniejgca infrastrukturg techniczng. Roboty
drogowe w rejonie istniejgcej sieci technicznych nalezy wykonywaé recznie ze szczegdlng
ostroznoscig pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen nie naniesionych na mape geodezyjng do celdéw
projektowych. W zwigzku z tym Wykonawca przed rozpoczeciem prac powinien doktadnie
zapoznac sie z terenem, a w szczegolnosci ustali¢, czy w okresie od wykonania mapy do celéw

projektowych do dnia rozpoczecia robét nie zostaty wykonane inne urzgdzenia podziemne.

514

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
Elementy moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Zdefiniowane zagroZenia Zdefiniowane zagrozenia
Czynnik pasywny

1 [2.
I

Czynnik aktywny

Drogi komunikacyjnl, Potkniecie, poslizgniecie, utrata

stanowiskowe, plac budowy rownowagi, upadek pracownika
podczas poruszania sig po terenie

budowy

Hatas Lagheq>250dB{A} Wibratory,
zageszczarki do gruntu, pity do

ciecia nawierzchni bitumicznej i

Uszkodzenia stuchu podczas
diugotrwatej eksploatacji. Uszkodzenie

tkanki kostnej, stawow, uktadu

kostki brukowej zrywarki do nerwowego.

nawierzchni, mioty

Energia kinetyczna. Ruchome Okaleczenia, przygniecenia przez

elementy, tngce , wystajace, elementy bedace w ruchu.
ostre krawedzie, ruchome |

wirujace czesci maszyn i

urzadzen — koparka

5.1.5

wykonywania robét szczegoélnie niebezpiecznych

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
Przed kazdorazowym rozpoczeciem nowego zakresu robét nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgledniajgc specyfike robot, zagrozenia i obowigzkowo

stosowac¢ odpowiedni sprzet i $rodki ochrony zaleznie od rodzaju robét, oméwié¢ zasady
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udzielania pierwszej pomocy i postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, wyznaczy¢

osoby do bezposredniego nadzoru.

5.1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia

Nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na obiektach realizowanych sprawuje kierownik
budowy. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg kierownicy robot oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy na
wszystkich robotach jest kierownik budowy.

Kierownik budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art. 21a, ust.2,
pkt.1 jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia i do aktualizowania go, wprowadzajgc zmiany wynikajgce z postepu robét budowlanych,

a dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw nizej wymienionych
aktow wykonawczych:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywanych robét budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47, poz.401/.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymogoéw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d — ustawy z dnia 7 lipca 1994

r. Prawo budowlane.

Zespot projektowy

Branza drogowa:

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Robert Rosiriski magr inz. Konrad Czapski

upr. bud. nr MAZ/0140/POOD/12 upr. bud. nr PDL/0224/PWBD/21

Branza sanitarna:

Projektant: Sprawdzajacy:
inz. Zygmunt Bombinski magr inz. Agnieszka Chmielewska
upr. nr GP/7342/47/43/91 upr. nr MAZ/0330/POOS/11

Branza elektryczna:

Projektant: Sprawdzajacy:
Tadeusz Kukawski mgr inz. Krzysztof Gatgzka
upr. bud. nr Os- 418/83 upr. bud. nr Wa-344/02
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6. MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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7. BADANIA GEOTECHNICZNE

GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/11§  KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 2 18
Sheia— Profil otworu 1N Wiertnica:
Miejscowosc: Nury Obiekt: System wiercenia:
Gmina: Inwestor: -
Powiat: Wiercenie: Rzedna:
Wojewodztwo: Dozor geologiczny: Skala 1:50 | Data wiercenia:
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8% 1.00| Piasek drobny, jasny zolty szq
& &
oo Pd
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% Po | winw
20 200
Profil otworu: 2n Rzedna: 0.00 m n.p.m.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEO-DAR, ul Wojciechowskiego 4011 KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalN: 12

02-495 Warszawa Profil otworu 4n Wiertnica:
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