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Ostroleka, dnia 2023-02-23
Prezydent Miasta Ostroleki

pl. gen J6zefa Bema 1
07-410 Ostroleka

ODPIS PROTOKOLU NR WGK.6630.1.8.2023

z narady koordynacyjnej
(Podstawa prawna - art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U. z2021r. poz 1990 z p6zn. zm.)

Sposob przeprowadzenia narady: narada przeprowadzona za pomoca Srodkéw komunikacji

elektroniczne;j.

Termin zakonczenia narady: 2023-02-23
Przedmiot koordynacji: usytuowanie sieci elektroenergetycznej, sieci kanalizacji deszczowej,

sieci wodociggowej z przylaczami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przylgczami

Lokalizacja: dz. nr 50086, 50028/18, 50028/19, 50090, 50093/8, 50093/4,
ul. Lakewa w Ostrolece

Whioskodawca: ROSBUD Sp. z o.0.
ul. Stanistawa Moniuszki 3
07-202 Wyszkow

Zlecenie : z dnia 2023-02-16

Na naradzie koordynacyjnej zakonczonej w dniu 2023-02-23 dokonano koordynacji
usytuowania sieci uzbrojenia terenu zgodnie z w/w dokumentacjg projektows

Przedstawiony projekt usytuowania sieci zaopiniowano z nastepujagcymi uwagami :

1. Urzadzenia podziemne i naziemne winny by¢ wytyczone i zinwentaryzowane przez jednostki
wykonawstwa geodezyjnego bezposrednio przed ich zasypaniem na zlecenie i koszt Inwestora.

2. Zachowa¢ bezpieczne odleglosci od istniejacych sieci uzbrojenia terenu. W miejscach zblizen
i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonywaé recznie.

3. Zwrbcei¢ szczegdlng uwage na istniejace w terenie punkty osnowy geodezyjnej.

W przypadku ich zniszczenia bgdz uszkodzenia, obowigzkiem inwestora jest wznowienie w/w punkiow na
koszt wlasny, przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

4. Uzyska¢ zgodg Zarzadcy drég miejskich na usytuowanie sieci oraz przylaczy oraz zajecie pasa
drogowego.

5. W miejscu zblizet i skrzyzowan z siecig elektroenergetyczng, cieplownicza, telekomunikacyjna,
kanalizacyjng 1 gazowg zachowa¢ szczegding ostroznosé.

6. Przy wykonywaniu robét drogowych w pasie o szerokosci 1,5 m nad istniejaca siecia cieplna:
0 rozpoczgeiu prac poinformowaé Energa Cieplo Sp. z 0. 0. z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem,
prace wykonywa¢ recznie pod nadzorem Energa Cieplo Sp. z o. 0., w przypadku obnizenia poziomu
niwelety terenu bezposrednio nad siecia cieplng nalezy zachowa¢ minimalne przykrycie gruntem rodzimym
min. 40 cm ponad wierzch rurociggéw (lub kanahu cieplowniczego).

W' miejscach zblizen i skrzyzowan z siecia cieplna:o rozpoczeciu prac poinformowaé Energa Cieplo
Sp. z 0. 0. z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, prace wykonywa¢ recznie pod nadzorem Energa
Ciepto Sp. z 0. 0. (przy krzyzowaniu sig i zblizeniu rurociagéw wodociggowych i kanalizacyjnych oraz kabli
do istniejacych elementéw sieci cieplowniczej - wykopem otwartym), przed rozpoczeciem prac
zweryfikowaé glgbokos¢ utozenia istniejacej sieci cieplnej, projektowane kable elektroenergetyczne i rury
wodociggowe prowadzi¢ w rurach ostonowych, przed zasypaniem zglosié do odbioru przez Energa Cieplo
Ostroteka Sp. z 0. o.

7. Dokumentacje projektowa przedlozy¢ do sprawdzenia w RE Ostroleka.
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Nazwa instytucji Imig i nazwisko Stanowiska uczestnikow narady lub informacja o braku
Lp. uczestniczgeej w osoby uczestnictwa podmiotu w naradzie
naradzie reprezentujacej
Wydzial
1 Geodezji Marlena W miejscu zblizen i skrzyzowan z sigciq elektroenergetyczna,
’ i Kartografii Domian cieptownicza, telekomunikacyjna, kanalizacyjna i gazowa zachowa¢
szczeg6lng ostroznose.
Wydziat
) Planowania i Marta stanowisko bez uwag
"| Zintegrowanego Glosek
Rozwoju
Powiatowy
3 Inspektor Nadzoru Agnieszka ZAWIADOMIONY PRAWIDLOWO-
’ Budowlanego | Przybylowska ki odd
W NARADZIE
4 Ir\ltlv)éif;gi Rafat ' stanowisko bez uwag
. . Jankowski
i Drogownictwa
Dariusz ZAWIADOMIONY PRAWIDLOWO-
Gutowski NIE UCZESTNICZY1
W NARADZIE
PSG- Gazownia Iwona stanowisko bez uwag
3, .
Ostroteka Pojawa
Przy wykonywaniu robét drogowych w pasie o szerokosci 1,5 m nad istniejaca siecia cieplng: o rozpoczeciu
ENERGA Ci ep o Zenon prac poinformowac Energa Cieplo Sp. z 0. 0. z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, prace wykonywa¢
Os trok;ka Dicklowsi reeznie pod nadzorem Energa Cieplo Sp. z 0. 0., w przypadku obnizenia poziomu niwelety terenu bezposrediio
nad siccig ciepina nalezy zachowaé Ine przykrycie gr rodzimym min. 40 cm ponad wierzch
rurociggdw (lub kanalu cieplowniczego). W miejscach zblizen i skrzyzowan z siecia cieplng:o rozpoczeciu pric
6. poinformowa¢ Energa Cieplo Sp. z 0. 0. z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, prace wykonywaé reczni¢
pod nadzorem Energa Cieplo Sp. z 0. 0. (przy krzyzowaniu si¢ 1 zblizeniu rurociagdw wodociggowych i
kanalizacyjnych oraz kabli do istniejgeych elementéw sieci cieplowniczej - wykopem otwartym), przed
rozpoczeciem prac zweryfikowaé glebokos¢ ulozenia istniejacej sieci cieplnej, projektowane kable
elektroenergetyczne i rury wodociggowe prowadzi¢ w rurach oslonowych, przed zasypaniem zglosi¢ do
odbioru przez Energa Cieplo Ostrolgka Sp. z 0. 0.
PGE Rejon
7 Energetyczny Stawomir Dokumentacje projektowa przedtozy¢ do sprawdzenia w RE Ostroleka.
) Ostroleka Dabrowski
Ostroleckie
Przedsigbiorstwo Adam stanowisko bez uwag
8. . .
Wodociagow Ustaszewski
i Kanalizacji
Orange Wiestaw ZAWIADOMIONY PRAWIDLOWOQO-
9. Polska Spurnicki NIE UCZESTNICZYI
W NARADZIE
Uwaga:

Zgodnie z § 12 pkt 2 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.07.2021 r. w sprawic geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. 2021 poz. 1374)  powiatowa
bazg GESUT tworzy sig i prowadzi w systemie teleinformatycznym na podstawie dokument6w, ktore byly wynikiem narad koordymacyjnych, o ktorych mowa w art, 28b ust. 1 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 r. poz. 2052 ze zm.).

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.07.2021 r. w sprawie geodezyinej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. 2021 poz. 1374)
powiatowg baz¢ GESUT aktualizuje si¢ w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie wynikéw narad koordynacyjmych, o ktdrych mowa w art. 28b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzoe (Dz. U. 2020 r. poz 2052 ze zm ).

Informacje 0 sposobie rozpatrzenia uwag:
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6. Projekt zagospodarowania- czes¢ opisowa
Przedmiot inwestycji liniowej

Przedmiotem inwestycji jest budowa elektroenergetycznej linii kablowej oswietlenia ulic w miejscowosci
Ostroteka, na ul. tgkowej z pofgczeniem do skrzyzowania ul. 11 Listopada z ul. Hallera.
Lokalizacja inwestycji liniowej

Inwestycja liniowa prowadzona bedzie w miejscowosci Ostroteka, na ul. tgkowej z potgczeniem do
skrzyzowania ul. 11 Listopada z ul. Hallera, dz. nr 50090, 50028/19, 50028/18, 50086, gmina Ostroteka, powiat
ostrotecki, wojewddztwo mazowieckie.
Stan istniejgcy

W miejscowosci Ostrofeka, na ul. tgkowej brak jest infrastruktury elektroenergetyczna oswietlenia ulicznego.
Projektowane zagospodarowanie dziatek
W obrebie Ostroteka, ul. Hallera na odcinku do skrzyzowania ul. 11 Listopada z ul. Hallera nalezy wybudowa¢é

elektroenergetyczngq linie kablowg niskiego napiecia oswietlenia ulicznego. Zastosowac stupy typu SAL N12.
Przewiduje sie montaz 7 aluminiowych stupéw oswietleniowych typu SAL-60H, posadowionych na
fundamentach zelbetonowych typu B-71, wyposazonych w tabliczke bezpiecznikowq TB-1 i oprawe
oswietleniowq typu ISLA LED 24LED 30,4W, 3900-4300K.
Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania
- stup oswietleniowy aluminiowy na fundamencie B-71 - 7 szt. na fundamencie (0,4mx0,4mx1m) 0,16-7 = 1,12m’
- kabel YAKXS 4x35 mm® w rurze ochronnej RHDPE — 75 — 213,3, 0,075-213,3 = 16m’
Informacja o charakterze zagrozen dla srodowiska

Projektowana kablowa linia niskiego napiecia oswietlenia ulic, nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggqcych
wpfywac niekorzystnie na Srodowisko. Na przedmiotowych dziatkach nie wystepuje drzewostan. Budowla nie
wprowadza zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wdd powierzchniowych
i podziemnych. Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego
terenu poza powierzchniq zabudowy. Projektowana infrastruktura energetyczna nie spowoduje wzrostu
natezenia hatasu oraz ucigzliwosci dla terendéw sgsiednich.
Dane informacyjne o braku wypisu terenu do rejestru zabytkéw

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ostroteka dziatki o numerze 50090, 50028/189,
50028/18, 50086, potozone w Ostrotece przeznaczone sq pod drogi publiczne. W/w dziatki nie objete sq ochrong
konserwatorskq i nie sq wpisane do rejestru zabytkéw.
Strefa oddziatywania infrastruktury elektroenergetycznej
Szerokos¢ oddziatywania projektowanej linii kablowej nN-0,4kV wynosi 1,0m po 0,5 m na kazdq strone.
Powyzsze opracowano na podstawie normy N SEP-E-004 punkt 3.1.5.2. tablica 2
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linii kablowe. Projektowanie i budowa.

Elektroenergetyczna linia kablowa nN-0,4kV nie oddziatywuje neqatywnie na dziatki sgsiednie. Strefa

oddziatywania projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej miesci sie na dziatkach ujetych

w opracowaniu.
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6. Dane ogdlne
6.1. Zakres rzeczowy projektu
Przedmiotem inwestycji jest budowa elektroenergetycznej linii kablowej oswietlenia ulic w miejscowosci
Ostroteka, na ul. tgkowej z potqczeniem do skrzyzowania ul. 11 Listopada z ul. Hallera.
6.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia inwestora
- mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1:500
- rozpoznania w terenie
- obowigzujgcych norm i przepisow
7. Opis techniczny
7.1. Stan istniejgcy

W miejscowosci Ostroteka, na ul. tgkowej brak jest infrastruktury elektroenergetyczna oswietlenia ulicznego.

7.2. Zakres budowy- sie¢ oSwietlenia ulicznego

W obrebie Ostroteka, ul. Hallera na odcinku do skrzyzowania ul. 11 Listopada z ul. Hallera nalezy wybudowa¢é
elektroenergetyczngq linie kablowq niskiego napiecia oswietlenia ulicznego. Zastosowac stupy typu SAL N12.
Przewiduje sie montaz 7 aluminiowych stupéw oswietleniowych typu SAL-60H, posadowionych na
fundamentach Zelbetonowych typu B-71, wyposazonych w tabliczke bezpiecznikowg TB-1 i oprawe
oswietleniowq typu ISLA LED 24LED 30,4W, 3900-4300K. Lokalizacja zgodnie z dyspozycjq rysunkowgq nr E/1.
7.3. Stupy oswietleniowe, fundamenty

Przy projektowanej inwestycji liniowej przewiduje sie zastosowanie stupow oswietleniowych aluminiowych

anodowanych. Dla oswietlenia ulicy i chodnika na ulicy tgkowej nalezy zainstalowaé 7 stupow osSwietleniowych
z wnekq na ztgcze stupowe. Na prefabrykowanym fundamencie betonowym o wymiarach 0,4m x 0,4m x 1,0m,
rozstawie kotw 0,25m x 0,25m, ustawic stup aluminiowy anodowany kolor Inox C-45, ( dopuszcza sie zmiane

koloru anodowania na wyrazne Zyczenie Inwestora), stozkowy o wysokosci h=6,0m o Srednicy przy podstawie

146 mm, a przy zwiericzeniu & 60mm, posiadajgcy na wysokosci 600mm od poziomu stopy wneke stupowq
o wymiarach 95mmx400mm. Grubos¢ warstwy anodowanej stupa minimum 20 mikrondw. Podstawa stupa
wykonana z przetfoczonej blachy aluminiowej. Podstawa i stup do wysokosci 0,35m fabrycznie zabezpieczone
elastomerem poliuretanowym oraz do wysokosci 2m od podstawy zabezpieczony przed plakatowaniem

i "graffiti" powtokg permanetng antygraffiti w technologi AGS.

We wnekach stupowych zainstalowaé tabliczki bezpiecznikowe wyposazone w podstawy
bezpiecznikowq topikowq E-14 DO1 z wktadkami bezpiecznikowymi 4A. Tabliczka bezpiecznikowa umozliwia
podtqczenie 3 kabli 4-zytowych o srednicy max 35mm?. Zasilanie od tabliczki do oprawy oswietleniowej wykonac¢
przewodem YDYzo 3x2,5mm?2
Przyktadowe stupy: stup SAL- 60H prod. ,,ROSA" i fundamentem B-71, lub inne posiadajqcy takie same cechy

wzornicze oraz w/w parametry konstrukcyjne.
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7.4. Oprawy oswietleniowe
Przy projektowanej inwestycji przewiduje sie montaz opraw oSwietleniowych, instalowanych na stupach

oswietleniowych.

Do oswietlenia ulicy tgkowej, na stanowiskach stupowych zamontowa¢ oprawy w technologii LED
o liczbie diod 24 szt., temperaturze barwowej 3900°K-4300°K oraz catkowitej mocy wraz z zasilaczem 30,4 W,
o stopieniu szczelnosci IP66 dla czesci optycznej i komory osprzetu elektrycznego, wykonane ze stopu aluminium
odlewanego cisnieniowo o kolorze AKZO grey 150. Zastosowac oprawy w Il klasie izolacji. Oprawa posiada
zabezpieczenie przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi na poziomie 10kV. Oprawa powinna
zapewniac 90% strumienia po 100 000 godzin pracy. Przyktadowa oprawa: ISLA LED 24LED 30,4W, 3900-
4300K, 30,4W producent , Schreder”.

" 7.5. Pomiar energii elektrycznej, sterowanie
Pomiar energii elektrycznej pobieranej przez system oswietleniowy realizuje istniejgcy tréjfazowy,

bezposredni licznik energii elektrycznej zainstalowany w rozdzielnicy oswietleniowej zlokalizowanej w czesci
pomiarowej ztqcza kablowo-pomiarowego przy stacji transformatorowej na dziafce nr 50090. Z uwagi na
niewielkq moc (213 W) przytqczanych opraw w istniejgcej rozdzielnicy sterowniczo-odbiorczej nie przewiduje sie
Zadnych zmian.
7.6. Instalacja uziemiajgca

Jako uziemienie, wzdtuz kabla utozona jest bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm. Podfgczy¢ do niej
nalezy zaciski PE wszystkich stupéw oswietleniowych. Montaz urzqgdzer wykonywac zgodnie z zaleceniami
producentdw, zachowujgc sposéb ochrony antykorozyjnej, potgczenia uziomdéw wykonywac przez spawanie,
nastepnie nalezy zabezpieczy¢ potgczenie przez napylanie Srodkiem antykorozyjnym i malowanie. Po
zakoriczeniu prac montazowych nalezy wykonac¢ pomiary kontrolne i wyniki w formie protokdtu przekazaé
Inwestorowi. Rezystancja uziomu poziomego <10£2.
7.7. Ochrona od porazen

Uktad sieci zasilajgcej TN - C, uktad sieci odbiorczej TN — C-S.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja kabli i urzqdzen elektrycznych.
Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zrealizowana poprzez szybkie samoczynne wytgczenie zasilania
zgodnie z normq PN-IEC-60364-4-41.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary izolacji oraz skutecznosci ochrony od porazen a wyniki
w formie protokotu nalezy przekazac Inwestorowi.
7.8. Wytyczne prowadzenia robot
- wykopy wykonac z zabezpieczeniem urzqdzen istniejgcych,
- wykonawca ma obowigzek zgtoszenia we witasciwej jednostce geodezyjnej wytyczenie trasy linii

i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- catosé robot wykonac zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wybdr trasy kablowej

Trase sieci kablowej nalezy ustali¢ z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:
- kable powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwymi wptywami czynnikow
zewnetrznych

- liczba skrzyzowari i zblizeri kabli z innymi urzgdzeniami na trasie powinna by¢ mozliwie jak najmniejsza.
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Linie rezerwowe prowadzi¢ innymi trasami niz linie podstawowe.

Zasady uktadania kabli

Temperatura kabli przy uktadaniu powinna by¢ nie nizsza od wartosci podanej przez producenta. Przy
uktadaniu kabli dopuszcza sie zginanie , przy czym promien giecia powinien byc nie mniejszy niz podany przez
wytwdrce.

Jezeli wystepuje brak danych , to promien giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz:
-15-krotna zewnetrzna Srednica kabla w przypadku kabli wielozytowch na napiecie do 1 kV
tgczenie kabli

Kable nalezy tgczy¢ za pomocg muf kablowych. Mufy i gtowice kablowe powinny by¢ dostosowane do typu
kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju, liczby zyt, warunkdéw otoczenia w miejscu zainstalowania.
Wtasnosci elektryczne potqczen zyt zgodnie z normg PN-90/E-06401. Metalowe powfoki, zyty powrotne oraz
pancerze tgczonych odcinkdw kabli powinny by¢ potgczone metalicznie ze sobg oraz z metalowymi kadfubami
muf, gtowic oraz uziemieniem.

Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na cafej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, skrzyzowaniach,
wejsciach do kanatdw, do osfon otaczajgcych.

Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce nastepujgce dane:
- numer ewidencyjny kabla
- typ kabla
- znak uzytkownika kabla
- rok ufozenia kabla
Trasa sieci kablowych ufoZzonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznaczonq folig
perforowang o trwatym kolorze:
- niebieskim- kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1kV
. Krawedzie folii powinny wystawac co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawedZ kabla.
Uktadanie kabli w ziemi

Kable nalezy uktadac bezposrednio w ziemi na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty w pozostatych
przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. UfoZzone kable nalezy
zasypac warstwq piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwq piasku lub gruntu rodzimego. Folia
powinna sie znajdowac nad utozonym kablem na wysokosci 25+35cm.

Gfebokos¢ utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gdérnej powierzchni kabla,
powinna wynosic¢ co najmniej:

- 70 cm dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV utozonymi poza uzytkami rolnymi
Kable nalezy uktadac poza czesciami drdg i ulic przeznaczonymi dla ruchu kotowego, w odlegtosci co najmniej
50 ¢cm od jezdni i fundamentow budynkow. Dopuszcza sie uktadanie w czesciach ulic, drég kabli w ostonach
otaczajgcych w odlegtosci co najmniej 80 cm. Dtugos¢ i ksztaft oston otaczajqcych kabli utozonych pod drogami

i ulicami musi umozliwi¢ wymiane osfonietego kabla. Ostony otaczajgce powinny wystawac¢ poza krawedZ
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jezdni, kraweznik na dtugosé co najmniej 50 cm z kazdej strony. Skrzyzowania kabli z drogami, ulicami,
urzgdzeniami podziemnymi i innymi kablami nalezy wykonywa¢ pod katem 909 lub zblizonym.
Odlegtosci pomiedzy utozonymi bezposrednio w ziemi kablami nie nalezgcymi do tej samej linii kablowej muszg
by¢ nie mniejsze niz:

-15 cm odlegtosc pionowa przy skrzyzowaniu

- 5 cm odlegtosc pozioma dla kabli o napieciu do 1kV

- 25 cm odlegtos¢ pozioma dla kabli o napieciu do 1 kV i kable o napieciu do 30 kV.
Odlegtosci kabli elektroenergetycznych utozonych bezposrednio w ziemi z innymi urzqdzeniami podziemnymi:

- 25 cm + Srednica rurociggu- odlegfos¢ pionowa przy skrzyzowaniu

- 25 cm + Srednica rurociggu- odlegfos¢ pozioma przy zblizeniu
Wymagania i badania powykonawcze
Korice poszczegdlnych zyt kabli elektroenergetycznych powinny byé jednakowo oznaczone. W linii kablowej
nalezy zachowa¢ zgodnos¢ faz oraz ciggtosé zyt roboczych i powrotnych. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ kabli i
osprzetu z wymaganiami norm przedmiotowych, wg ktérych zostaty wykonane na podstawie atestow,
protokotéw odbioru. Zgodnos¢ faz, ciggtosé zyt roboczych i powrotnych wykona¢ napieciem statym o wartosci
24V. Pomiar rezystancji izolacji zyt kabla wykona¢ napieciem 2, 5 kV. Prébe napieciowq nalezy wykonac
napieciem statym, wyprostowanym lub przemiennym o czestotliwosci 50Hz.
Linie kablowg nalezy uzna¢ za sprawngq jezeli spetnia wymogi normy N SEP-E-004, oddaé do eksploatacji

Uwaga: Roboty montazowe wykonac w stanie beznapieciowym,

Roboty ziemne wykonywaé recznie z uwagi na wystepujgce duze zageszczenie urzgdzen podziemnych
przy zachowaniu szczegélnych warunkéw bezpieczeristwa, przepisow BHP. Kabel elektroenergetyczny
uktadac w rurach osfonowych typu RHDPE 75 na cafej dfugosci ul. tgkowej.

Prace w poblizu kanatu cieptowniczego prowadzi¢ pod nadzorem witasciciela kanatu.

Wymagania i badania powykonawcze

Korice poszczegdlnych zyt kabli elektroenergetycznych powinny by¢ jednakowo oznaczone. W linii
kablowej nalezy zachowa¢ zgodnos¢ faz oraz ciggtos¢ zyt roboczych i powrotnych. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
kabli i osprzetu z wymaganiami norm przedmiotowych, wg ktérych zostaty wykonane na podstawie atestow,
protokotéw odbioru. Zgodnosé faz, ciggtos¢ zyt roboczych i powrotnych wykona¢ napieciem statym o wartosci
24V. Pomiar rezystancji izolacji zyt kabla wykona¢ napieciem 2,5 kV. Prébe napieciowq nalezy wykonaé
napieciem statym, wyprostowanym lub przemiennym o czestotliwosci 50Hz.
Linie kablowq nalezy uznac za sprawng jezeli spetnia wymogi normy N SEP-E-004, odda¢ do eksploatacji

Uwaga: Roboty montazowe wykonac w stanie beznapieciowym,

7.9. Warunki wodno — gruntowe
- poziom wdéd gruntowych ponizej poziomu utozonego kabla nN-0,4kV
- wystepujqg grunty rodzime jednolite, grunty stabonosne nie wystepujq
- woda i grunt sq niegrozne dla utozonego kabla nN-0,4kV
8. Warunki ochrony srodowiska
Projektowana siec¢ niskiego napiecia, kablowa nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogqcych wptywaé

niekorzystnie na srodowisko. Obiekt budowlany nie wprowadza zaktdcen ekologicznych w charakterystyce
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powierzchni ziemi, gleb, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji
pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchnig zabudowy.
9. Wtasciwosci materiafow i urzqdzen

Przy wykonywaniu robét budowy sieci oswietlenia ulicznego nN nalezy stosowac wyroby, ktdre zostaty
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktdre

spetniajg te warunki sq:

- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikacji,

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci
z normq europejskqg wprowadzongq do Polskich Norm, z europejskq aprobatq techniczng lub krajowgq
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznanq przez Komisje Europejskq za zgodngq

Z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci

z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sq réwniez wyroby
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzqdzonej przez projektanta lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu z tq dokumentacjq oraz przepisami

i obowigzujgcymi normami.

10. Uwagi koricowe
- niniejszy opis stanowi integralng czesc projektu,
- instalacje przekazac do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiarow spetniajq wymogi PBUE,
Rozporzqdzenia Minister Infrastruktury Nr 473 z dnia 08.10.1990r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac urzqdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (DZ.U. Nr81
z dnia 26.11.1990r), spetnia wymogi normy PN-IEC 60364 w sprawie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
- normy SEP, N SEP-E-001 —sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia, ochrona przeciwporazeniowa
- Norma SEP N SEP-E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa
- PN-76/E-5125- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
- cafos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz niniejszqg dokumentacjq techniczng.
Przed zatgczeniem urzqdzen pod napiecie dokonac niezbednych préb i pomiaréw pozwalajgcych na stwierdzenie
gotowosci instalacji do eksploatacji.
Uwagi dla wykonawcy robot

Zatgczone uzgodnienia z wtascicielami nieruchomosci i sieci, oraz zgody na czasowe wejscie w teren dziatek
prywatnych nie zawierajg informacji o terminach wejscia w teren. Z zwigzku z tym wykonawca zobowigzany
jest do wczesniejszego powiadomienia i uzgodnienia terminu wykonywania prac z wtascicielami nieruchomosci
i sieci. Jezeli uzgodnienia obwarowane sq warunkiem wczesniejszego zawarcia stosownej umowy na czasowe
zajecie terenu /np. pas drogowy, pobocze drogi, chodniki, pas zieleni / nalezy zawrze¢ stosowng umowe w

siedzibie wtasciciela lub odpowiedniego zarzqdcy. Wszelkie prace w poblizu istniejgcych sieci i urzqdzen nalezy
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prowadzi¢ pod nadzorem, jezeli wtasciciel tego wymaga. Wykonawca winien stosowa¢ sie do uwag

zamieszczonych w pismach uzgadniajgcych poszczegdlnych wtascicieli/zarzqdcéw nieruchomosci i sieci.

Opracowat Sprawdzit
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11. Warunki ochrony srodowiska

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIU INWESTYCYINYM

PODSTAWA OPRACOWANIA: Prawo Ochrony Srodowiska, rozdziat 2 Postepowanie w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko planowanego przedsiewziecia art. 46 ust.1 pktl oraz art. 51 ust.1 ustawy z dnia
27.04.2001 Dziennik Ustaw nr 62 pozycja 627 z pézniejszymi zmianami

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: ,,Budowa ul. tgkowej z potgczeniem do
skrzyzowania ul. 11 Listopada z ul. Hallera”
Budowa kablowej elektroenergetycznej linii oswietlenia ulicznego 0,4 kV
ulicy tgkowej w Ostrofece

LOKALIZACIA INWESTYCII: Jednostka ewidencyjna: 146101_1 OSTROtEKA
Obreb ewidencyjny: 0005 Ostroteka

Dziatki ewid. nr: 50090, 50028/19, 50028/18, 50086

Miasto Ostroteka, powiat ostrotecki, wojewddztwo mazowieckie

INWESTOR: Miasto Ostroteka
Plac gen. J. Bema 1
07-400 Ostrofeka

PROJEKTOWANIE | NAD 4
; _ j Tadeusz @utiwski
PROJEKTOWAL: TADEUSZ KUKAWSKI - upr. nr OS(?;—?(?Z#Wyszkdw Gl Buibiusls 1128
tel. 504,256 843
REGON’550322396
Upr OB 418783

SPRAWDZIt: KRZYSZTOF GAtAZKA - upr. nr Wa 344/02 mgi ind.e ektryk KrzySZtOf Gatazka
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Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia inwestycyjnego

Powierzchnia zajmowana przez obiekt budowlany

Powierzchnia zajmowana przez w/w inwestycje liniowg wynosi 17,12m’.

Na terenie zajetym pod budowe sieci elektroenergetycznej nie stwierdzono lokalnych siedlisk przyrodniczych,
gatunkow roslin i zwierzgt.

Rodzaj technologii

Linia elektroenergetyczna wykonana jest kablem typu YAKXS 4x35mm’.

Przy projektowanej inwestycji liniowej przewiduje sie montaz 7 stupow oswietleniowych aluminiowych typu SAL
60H posadowione na typowych prefabrykowanych fundamentach zelbetonowych.

Przedsiewziecia chronigce srodowisko

Kablowa linia elektroenergetyczna niskiego napiecia nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ moggcych wptywac
niekorzystnie na srodowisko. Budowla nie wprowadza zaktécer ekologicznych w charakterystyce powierzchni
ziemi, gleb, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchniq zabudowy. Lokalizacja linii oSwietlenia ulic, stupow
oswietleniowych nie spowoduje wzrostu natezenia hatasu oraz ucigzliwosci dla terendw sgsiednich.

12. Opinia geotechniczna

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U.z 2010r Nr 243,
poz. 1623, z pézniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) obiekty budowlane obejmujgce elektroenergetycznq linie
kablowq oswietlenia ulicznego, zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Na terenie objetym przedmiotowq inwestycjq liniowq tj. budowq elektroenergetycznej linii oswietlenia
ulicznego w miejscowosci Ostroteka, ul. tgkowa, dziatki o numerze 50090, 50028/19, 50028/18, 50086 obreb
0005 Ostrofeka, jednostka ewidencyjna 146101-1 Ostrofeka, wystepujq proste warunki gruntowe, co
odpowiada | kategorii geotechnicznego posadowienia obiektu budowlanego. Dlatego tez nie zachodzi
koniecznos¢ wykonania opracowania ustalajgcego geotechniczne warunki posadowienia obiektdw jak wyzej.
Rozwigzania katalogowe posadowienia stupdw, przyjete dla gruntu sredniego, zapewniajg stabilnos¢
projektowanych stupow przy sitach wystepujgcych od parcia wiatru na stupy i oprawy oswietleniowe.

Wymienione obiekty budowlane nie oddziatujg negatywnie na panujgce warunki hydrogeologiczne.

Opracowat: Sprawdzit:
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13. Obliczenia techniczne

13.1. Obliczenia mocy zainstalowanej — bilans mocy

—dla odcinka rozdz. SON - stup nr 7

Moc projektowanych opraw osSwietleniowych zatqczana przez punkt sterujgcy zasilany ze stacji

transformatorowej

Pobi =((Piep1 *kj)
Posi = (0,0304-7-1) =0,213 [kW]

e  Pip;= 0,0304 kW (ISLA 24LED 30,4W, ,Schreder”),
o liczba stupdw oswietleniowych SAL-60H nsu.g0n = 7 2 oprawami o mocy 0,0304 kW,

e wspdfczynnik jednoczesnosci dla projektowanych odbiornikéw energii, k; = 1

13.2. Dobér przekroju przewodu, kabli i zabezpieczeri ze wzgledu na obciqgienie diugotrwafe dla kabli
zasilajgcych oprawy oswietleniowe sfupowe

—dla odcinka rozdz. SON - stup nr 7

Stupy oswietleniowe, oprawy oswietlenia ulic zasilono kablem typu YAKXS 4x35 mm’, ktérego obcigzalnosé
dfugotrwafa WynOSi ldd YAKXS 4x35mm™— 132 [A]

Stan projektowany

Pobi =((Prep1 *k;)
Py =(0,0304-7-1) =0,213 [kW]

P
lob1 = = =0,33 [A]
\/'3_’-U,,'co.9(p

Whioski: Obcigzenie kabla zasilajgcego oprawy oswietleniowe z uwagi na dopuszczalng obcigzalnosé¢
dtugotrwatq, dopuszczalny spadek napiecia, skutecznos¢ dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej — spetnia
wymogi.

i ind, elektryk Krzysztof Gatpzka
ne do pmiaktow:ama
v Dez ograniczen w
j i petalncyine] e sieci instalacii
cjalnosci a\acwna}wzakreste sie
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P41 13.3. Obliciénid Ratezenia oswietlenia DIALUX

Dobdr opraw oswietleniowych, parametréw natezenia oswietlenia zrealizowano
z zastosowaniem programu obliczeniowego DIALux 4.12

ul. tgkowa, Ostroteka

Created with DIALux
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ul. tgkowa, Ostroteka

Tresc¢

Strona tytu{rowa ................................................................................

Tres¢ -

Lista opraw

Ulica 1

Podsumowanie (do EN 13201:201 5) .............................................................
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ul. takowa, Ostroteka

Lista opraw

DIALux

Prazem Prazem Skutecznos¢ swietlna

17340 Im 152.0W 114.1 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos$¢ Swietlna
5 Schréder ISLA LED /5103 / 24 LEDs 400mA NW 740 304 W 3468 Im  114.1 Im/W

30,4W/ /344022

>
< v



ul. takowa, Ostroteka

Ulica 1 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Jezdnia 1 (M8), 160.00 m?
'——4,]7* Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m

Chodnik 1 (P3), 64.00 m?

3200m



ul. takowa, Ostroteka

Ulica1 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Schréder P 304 W
Nazwa artykutu ISLALED /5103 /24 Plampa 5071 Im
LEDs 400mA NW 740
30,4W / /344022 Doprawa 3468 Im
n 68.39 %

1x 24 LEDs 400mA
NW 740

Wyposazenie

ISLALED /5103 / 24 LEDs 400mA NW 740 30,4W / / 344022 (z jednej strony na dole)

DIALux

Odstep stupa 32.000m
(1) Wysokos¢ punktu $wietlnego 6.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego -2.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugo$¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 30.4 W

1)

Zuzycie

942.4 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 488 cd/klm
2 80°: 228 cd/klm
>90°: 2.84 cd/kim

Klasa natezenia odwietlenia

Wartos$ci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia

D.6

4.



ul. tgkowa, Ostroteka D lA Lu x

Ulica1 -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.37 cd/m? >0.30 cd/m? v/

Uo 0.47 2035 v/

Ui 0.61 > 0.40

Tl 16 % <20% A

Re 0.44 >0.30 v/
Chodnik 1 (P3) Es 7.71 Ix [7.50 - 11.25] Ix v/

Emin 2.46 Ix 21.50 Ix v/

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikdéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica 1 Dp 0.020 W/Ix*m? -
ISLALED /5103 / 24 LEDs De 0.5 kWh/m? rok, 121.6 kWh/rok

400mA NW 740 30,4W / /
344022 (z jednej strony na
dole)

>

U"\



14. Zestawienie podstawowych materiatow do budowy linii kablowej nN oswietlenia ulicznego

jednostk i e
Ip Nazwa materiatu I n.o stka ilos¢
miary
1 stup oswietleniowy aluminiowy typu SAL-60H szt. 7
2 oznaczniki kablowe szt. 22
3 ztgcze stupowe TB-1 IP54 4-6-35mm szt. 7
4 wktadka bezpiecznikowa z gwintem E14 typu D01 gL 4A szt. 7
5 przewdd YDY zo 3x2,5mm? m. 42,0
6 oprawa oswietlenia ulicznego 24LED, 30,4W, 3900K-4300Im - oswietlenie drogi,np. <t 5
ISLA LED 24LED 30,4W, 3900-4300K, 30,4W, prod."Schreder" '
7 ztgcze stupowe TB-1 IP54 4-6-35mm przewdd YDY zo 3x2,5mm? m. 42,0
8 wktadka bezpiecznikowa z gwintem E14 typu D01 gl 4A szt. 7
9 przewdd YDY zo 3x2,5mm? m. 42,0
10 zacisk krzyzowy BK 9017 szt. 7
11 Sruba ocynkowana M10x25 szt. 7
12 rozgtcznik bezpiecznikowy skrzynkowy 00/160A, np RBK 00/160A, (10A) szt. 1
13 farba zofta dm3 1,1
14 farba zielona dm3 1,1
15 Materiaty dodatkowe Wg potrzeb
Uwaga:
Podane nazwy i typy materiatdw sq przyktadowe oraz ich producenci.
Do realizacji nalezy uzyé materiatdw dowolnych producentéw pod warunkiem dotrzymania parametréw
zatoZzonych w niniejszym opracowaniu oraz posiadajgce stosowne certyfikaty, deklaracje zgodnosci z PN lub
aprobaty techniczne.
N\
PROJEKTOWANIE | NADZORY EL JRYCZNE

Opracowat . 2021 ade

Wyszkbw, ul. PU‘IL ka 112F
tel. 504 256 843
REGON 550322396
Upr. OS 418/83
Sprawdzit
) sztof Galgzka
mgi ind. elektrYK Kfl)/Q aktowers
Uprawnienia budow 2 baranic 20h W
i k:e(,oyama r o w ke esie stect instatacii
specjainosciin ernergetycznych
i urzgdzen 4 Wa 344702
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16. Informacja - opracowanie dotyczqgce bezpieczerstwa i ochrony zdrowia

INFORMACIA

Opracowano na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: ,,Budowa ul. tgkowej z potgczeniem do
skrzyzowania ul. 11 Listopada z ul. Hallera”
Budowa kablowej elektroenergetycznej linii oswietlenia ulicznego 0,4 kV
ulicy tgkowej w Ostrofece

LOKALIZACIA INWESTYCJI: Jednostka ewidencyjna: 146101_1 OSTROtEKA
Obreb ewidencyjny: 0005 Ostroteka

Dziatki ewid. nr: 50090, 50028/19, 50028/18, 50086

Miasto Ostroteka, powiat ostrotecki, wojewddztwo mazowieckie

INWESTOR: Miasto Ostroteka
Plac gen. J. Bema 1
07-400 Ostroteka

ROJEKTOWAL: TADEUSZ KUKAWSKI - upr. budowlane nr OS-#{gy§8WANIE | NADZORY ELERTR)

Tadeusz/Kukawshk

SPRAWDZIt: KRZYSZTOF GAtAZKA - upr. budowlane nr Wa 344/02

mgi inz. elckuyk Krzysztof Gatazka
Uprawnienia byge g do projektowania
jarTobetlmi béz ograniczen w
; stilacyjne| w zakragie sieci instalacii
f MWWL i alekiroanergetyeznych.
LW, uirawnied W 89 57



INFORMACJA-OPIS

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

prace montazowe — wykopy dla stupéw pod ustawienie prefabrykowanych fundamentdéw dla stupow
- prace montazowe — montaz stupdw i opraw oswietlenia ulicznego
- prace odbiorcze — pomiary, uruchomienie i odbiér wykonanej instalacji
- prace odbiorcze — przeszkolenie pracownikéw w zakresie obstugi
2. Elementy zagospodarowania dziatki, terenu ktére mogq stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi
- kablowa linia energetyczna niskiego napiecia nN-0,4 kV
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ gazowa
- droga i ruch samochodowy
3. Przewidywane zagrozZenia wystepujqgce podczas realizacji robét budowlanych
- prace wykonywane na wysokosci z rusztowania i podnosnika
- prace montazowe w poblizu czynnych urzgdzen infrastruktury technicznej
- prace w pasie drogi
4. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych
Miejsca pracy nalezy oznaczyé. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegfosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robét mozna oznaczy¢ za pomocq balustrad z lin lub tasm
z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu.
5.Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot,
srodki ochrony osobistej
Kierownik budowy powinien zwrdci¢ uwage pracownikom odnosnie zagrozen jakie mogq wystgpi¢ w trakcie
wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robét montazowych nalezy udzieli¢ niezbednego instruktazu
odnosnie przestrzegania przepiséw bhp na budowie. W zwigzku z wykonywaniem prac na wysokosci
i wystepujgce przy tym ryzyko upadku nalezy sporzqdzi¢ plan ,,BIOZ”.

Szkolenie odnosnie stosowania BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia. Pracownicy zatrudnieni przy
wykonywanej inwestycji powinni wyzej wymienione szkolenie wystuchaé i potwierdzic¢ to wtasnorecznym
podpisem.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajqgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie w tym zapewniajqgcych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen :

- zapewnienie fgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komdérkowego,

- - zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenia winno odbywac sie zgodnie

z obowiqzujqcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,

- uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjq i wykonaniem robdt, jakie wynikajq z uzgodnien z:
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- zarzqdcq drogi,

-wfascicielami i uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujqcej sie w obszarze prowadzenia
robot,
- rozmieszczenie pojazddw, sprzetu, materiatow i ziemi z wykopdow w taki sposéb aby nie blokowa¢ dojazddw do
stanowisk pracy,
- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robdt przy uzyciu:

- tasm ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczerstwa,

- daszkéw ochronnych,
- stosowanie sprzetu ochronnego i srodkow ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju przewidywanego
zagrozenia podczas wykonywania robdt,
- stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

Stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robét, w ktérych pracownicy sq przeszkoleni.

6. Wytyczne w zakresie prowadzenia robot w pasie drogowym

Przed planowanym rozpoczeciem robét w pasie drogowym opracowac i przedfozy¢ Zarzqdcy drogi projekt

czasowej organizacji ruchu.

- Wystgpic do wtasciwego Zarzqdcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym.

- Przed rozpoczeciem robdt, teren oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji
ruchu. Projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu dostepny na budowie dla oséb kontrolujgcych.

- Urzgdzenia bezpieczeristwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy oraz
utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot.

- Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawczq o barwie pomarariczowe;.

- Zaleca sie wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie Zdtftej lub pomarariczowej ufatwiajgce
spostrzeganie przez kierujgcych.

- Do oznakowania robdt nalezy stosowac tylko znaki drogowe pionowe odblaskowe. Wymiary znakdéw
uzywanych w zwigzku z prowadzonymi robotami nie mogq by¢ mniejsze niz wymiary innych znakdéw
drogowych tej samej kategorii stosowanych na tej samej drodze. Wykonawca po zakoriczeniu robdt
zobowiqzany jest do uporzqdkowania terenu objetego pracami i przywrdcenia go do stanu pierwotnego.

- Po zakorczeniu robdt wykonawca wykona inwentaryzacje geodezyjng powykonawczq umieszczonych
w pasie drogowym urzqdzen | przekaze jeden egzemplarz mapy na etapie odbioru pasa drogowego
zarzqdcy drogi.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajqcych niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonywanych robét budowlanych

- BHP przy wykonywaniu robét ziemnych

- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych
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- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym
- BHP przy robotach spawalniczych

- BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

BHP przy wykonywaniu robdt ziemnych

Przed rozpoczeciem wykonywania robét ziemnych w terenie nalezy zwrdcic uwage czy w bezposrednim
sgsiedztwie nie znajdujg sie instalacje kanalizacyjne, wodociggowe nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtosé w jakiej
mogq by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi nadzdr techniczny. Wykopy o scianach pionowych bez
rozparcia(nie umocnione) mogq by¢ wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu

BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywad tylko w stanie beznapieciowym. W przypadku
podfgczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej zatgczeniem, nalezy
bezwzglednie wytqczy¢ napiecie, sprawdzi¢ brak napiecia, zabezpieczyc przed przypadkowym zatgczeniem
(wyjgé wktadki bezpiecznikowe, wstawi¢ wstawki izolacyjne miedzy styki otwartego tgcznika, zdemontowac
naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowac, nie rzadziej niz co 10 dni. Nalezy
sprawdzac stan zabezpieczeri przed porazeniem prgdem elektrycznym — stan izolacji przewoddw elektrycznych
i oston zabezpieczajgcych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia narzedzia nalezy bezwzglednie przerwac
prace a urzqdzenie oddac do naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (mfotki, przecinaki, przebijaki) nie mogq miec: uszkodzonych zakoriczen roboczych,
rozklepan i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich rekgq.

Wykonywanie prac na urzqdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wtasciciela tych
urzgdzen. Prace te mogq sie odbywac z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy
Urzqdzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewnic aby te byty:

- ustawione na ptfaskich powierzchniach

- stabilne i zabezpieczone przed zmiang potozenia

- posiadaty odpowiedniq wytrzymatos¢

- utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy sktadowac zbednych materiatéw i narzedzi
Roboty montazowe prowadzone na wysokosci powyzej 1m, winni wykonywa¢ tylko osoby z odpowiednimi
uprawnieniami.
Stabilnos¢ rusztowan nalezy okresowo sprawdzad.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

Maszyny, urzqdzenia i sprzet, ktére podlegajq dozorowi technicznemu, a sq eksploatowane na
budowie, powinny posiadaé dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Ruchome czesci mechanizméw

zagrazajgce bezpieczeristwu powinny posiadac ostony zapobiegajgce wypadkom. Sprzet zmechanizowany
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powinien by¢ przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej bezpieczeristwa
uzytkowania.
Transport, budowe i montaz elementdw linii nalezy przeprowadzic¢ zgodnie :
- zasadami stosowanymi w budownictwie ogdlinym
- szczegotowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez Energetyke
- szczegdtowymi instrukcjami wydanymi przez producentéw elementdw linii oraz sprzetu budowlanego
i montazowego stosowanego przy realizacji linii
- wytycznymi budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych przewodami izolowanymi na
napiecie do 1kV

BHP przy robotach spawalniczych

W czasie spawania gazowego nalezy uzywacé wytgcznie butli posiadajgcych wazng ceche organu
dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji pionowej lub pod
kqtem nie mniejszym niz 45° od poziomu. Odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1
m. Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczqcych
systemu oceny zgodnosci oraz by¢ uzytkowany zgodnie z dokumentacjq techniczno-ruchowq. Spawacz, przed
rozpoczeciem spawania elektrycznego, jest obowigzany sprawdzi¢ prawidfowos¢ potqgczen przewoddow
i przytgczenia korcowki przewodu roboczego do uchwytu. Kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony.

BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zespét pracownikéw sktadajqcy sie co
najmniej z dwdch oséb o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace w warunkach
szczegdlnego zagrozenia.

Srodki ochrony osobistej

Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikow w odziez roboczq i ochronng zgodnie z obowiqzujgcymi
przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie prqdem elektrycznym, upadki z wysokosci
powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca zaopatruje réwniez pracownikéw
w indywidualne ochrony stuchu, dobrane do wielkosci charakteryzujgcych hatas i do cech indywidualnych
robotnikéw.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

Na catej dfugosci wykopu powinny by¢ ustawione stupki z natozona tasmgq koloru czerwono-biatego w celu

ostrzegania przed niebezpieczeristwem PROJEKTOWANIE | NADZORY ELE'{CT
Tadeusz Kukawski

Opracowat (7-202 Wyszkdg, ul 3=

tel. 504 256 843

REGQ@N 550322396
Ugr. O8 418/83

Sprawdzit
mgi iné, vlcktryk Krzysztof Gatazka

L{p(awmenfa bud

Cyjnej w zakresie sigci instalacji
2ereiT elektroenergetycznych.
Nr eWid. uprawnier Wa 344002
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oprawa oswietleniowa 24LED, 30,4W, 3900-4300K, 5071Im, IF66

np. ISLA LED 24LED, 5103 NW, kolor oprawy AKZO grey 900 sanded

_wneka bezpiecznikows. .

SPECYFIKACJA PARAMETROW StUPOW OSWIETLENIOWYCH
Budowa | wyposaienie
e material korpusu ~ aluminium, grubo$¢ $cianki stupa 4,2mm
e konstrukcja stozkowa cylindryczna jednoelementowa o wysokosci 6.0m
e podstawa stupa o wymiarach 40mm x 400mm rozstaw $rub 300mm x 300mm,
e Srednicy przy podstawie @146 mm, przy zwienczeniu @ 60mm

e na wysokodci 0,6m od poziomu stopy wneka stupowa o wymiarach 95mmx400mm

e stup anodowany. powloka o grubosci min 20mikrondw, kolor CI-65 grafit
- ostatecznie kolor stupa ustali¢ z Inwestorem

e dolna czes¢ sfupa do wysokosci 0,35m od podstawy zabezpieczona elastomerem w kolorze stupa

e stup do wysokosci 2m od podstawy zabezpieczony przed plakatowaniem | "graffiti” powfoka

permanetng antygraffiti w technologi AGS

o wwnece stupows] zainstalowaé rigcze stupowe bezpiecznikowez podstwami bezpiecznikowymj E-~14

e stup posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymarach 1.0x0.4x0,4m

o stup oraz pozostate elementy musza posiadac deklaracje zgodnosci CE producenta

e kazdy stup na teren budowy ma by¢ dostarczony w rekawie matenatowym
zabezpieczajacym przed uszkodzeniami mechanicznymi

(przyktadowy stup: SAL-60H-6m, fundament B-71, podstawa bezpiecznikowa TB-1)

SPECYFIKACJA PARAMETROW OPRAW 24LED/3900-4300K +5% 30,4W
instalownych na stupach o wysokosci 5m
Budowa oprawy
e material korpusu - odlew aluminiowy malowany proszkowo
montaz na stupie o Srednicy @60mm lub @76mm (opcjonalnie)
Zrédio $wiatta ~ 24 Zrédel LED

moc maksymaina uwzglednisjace wszystkis strafy - 30,4W. (do 35W)
minimalny strumien $wietiny oprawy - 5000Im

temperatura barwy $wiatta 3900-4300K £5%

zywotnosc¢ diod LED, oprawy min 50 000 godzin

zakres pracy w temperaturach ~-30°C+ +35°C

znamionowe napigcie pracy - 230V/50Hz

ochrona przed przepieciami - 10kV

stopieni ochrony IP uktadu optycinego, zasilacza IP 66

klasa ochronno$ci elekirycznej: | lub Il

oprawa musi posiadac deklaracje zgodnosci CE producenta

3 2 % ® @ % ° % B B B B 9

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukladu optycznego oraz modutu zasilajgcego

Temat

Budowa ul. kgkowej z pofaczeniem do skrzyzowania
ul. 11 Listopada z ul. Hallera

Daty ‘

15.02.2023 ‘

Tyt rys

| Budowa kablowe] elektroenergetyczne] linii ofwietlenia ulicznego 0,4kV
ulicy takowej w Ostrolece - sylwetka | podstawowe wyposaienie stupa odw. ulic

P

“elektryczna

"™ Miasto Ostrofeka
ul. gen. Jozefa Bema 1, 07-400 Ostrofeka

Ghal

“™ ROSBUD Sp. z 0.0. E/3
| 07-202 Wyszkdw, ul. St. Moniuszki 3 ‘
Tadeusz Kukawski "

upr.nr - Os-418/03

mgr in. Krzysztof Gatgzka
upr.nr. Wa-344/02




SKRZYZOWANIE Z DROGA

P S0cm ; i s : > 100cm,
i i iesz! ist. N\
[z TT7T7TT77 7777777 777777772777 777077 77 77 0 7 P 7 7 7 7
5 =]
g
A
Pz
mechanicznie wytrzymate rury, bloki lub kanaty
‘ UKELADANIE KABLI cirrodsin
SKRZYZOWANIE KABLI
77 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
folia (f)
min. 0.omm
10cm
10cm e
i
FeZn 25x4mm
f - niebieska Uk < 1kV h > 25cm - (Uk1,Uk2) < 1kV  (k-sygnalizacyjne lub o$wietleniowe)
f- czerwona Uk > 1kV N h > 50cm - Uk1 < 1kV, Uk2 > 1kV
h=50cmeUk < 1kV kabel pod chodniliemdo. - 1KV < (Uk1, Uk2) < 10KV (k-tego samego rodzaju)
os$wietlenia ulicznego, znakéw drogowych i (UK1, Uk2) > 10KV (k-tego dzai
sygnalizacji - ) ! ) -tego samego rodzaju)
h=70cm - pozostate kable do 1 kV poza terenami - k1-telekomunikacyjne; k2- elektroenergetyczne
uzytkow rolnych - kable nalezace do réznych uzytkownikéw
h=80cm - 1 kvV< Uk < 15kV - kable o napieciu wyzszym uktadac nizej
z wyjatkiem terenow uzytkow rolnych - dla kabli 0 napieciu wyzszym niz 1KV i dia kabli nalezgcych
hp=d0emsliis s fio ki do réznych zaktadow stosowac ostony otaczajace
na terenach uzytkéw rolnych Yy y 18
h=100cm - Uk > 15 kV
Temat: Data
Budowa ul. takowej z potaczeniem do skrzyzowania 15.02.2023
ul. 11 Listopada z ul. Hallera S
Tytulrys.: . . e oz P T
Budowa kablowej elektroenergetycznej linii o$wietlenia ulicznego -
ulicy takowej w Ostrotece - szczeg6ty uktadania kabli elektroenergetycznych elektryczna
Inwestor. [Skala:
MiastoOstroteska |
ul. gen. Jozefa Bema 1, 07-400 Ostroteka
Jedn. proj NI ry:

ROSBUD Sp. z 0.0.
07-202 Wyszkéw, ul. St. Moniuszki 3

Projektowal:
branza elekiryczna:

Tadeusz Kukawski
upr.nr  Os-418/03

Podpis:

Projektowall sprawdzil:
branza elekiryczna:

mgr inZ. Krzysztof Galazka
upr.nr  Wa-344/02

[Podpis:




18. Oswiadczenie projektanta, projektanta - sprawdzajgcego

Wyszkow dnia 06.10.2023 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt 3 Prawa Budowlanego (Dz.U.2021.2351) oswiadczam, ze wykonany
projekt budowlany pn: Budowa kablowej elektroenergetycznej linii oswietlenia ulicznego
0,4 kV ulicy tgkowej w Ostrofece

ADRES OBIEKTU: Ostrofeka, ul. tgkowa, dziatka nr 50090, 50028/19, 50028/18, 50086
obreb ewidencyjny nr 0005 Ostroteka, jednostka ewidencyjna Ostroteka nr 146101_1 zostat

sporzgdzony zgodnie z obowiqzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja
jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Upr. OS 418/83

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt 3 Prawa Budowlanego (Dz.U.2021.2351) oswiadczam, ze wykonany
projekt budowlany pn: Budowa kablowej elektroenergetycznej linii oswietlenia ulicznego
0,4 kV ulicy tgkowej w Ostrotece

ADRES OBIEKTU: Ostrofeka, ul. tgkowa, dziatka nr 50090, 50028/19, 50028/18, 50086
obreb ewidencyjny nr 0005 Ostroteka, jednostka ewidencyjna Ostroteka nr 146101_1 zostat

sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja
jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

7. cicktryk Krzysztof Galazka

mgi il '
ieni o;ektowam
awnienia pr
Uﬁuetowa arBotami bet ogramczen (\gtamcy
| 3, inej w zakresie sieci i
...spa%@.‘?é? fistalacyine) troenergetycznyeh.

i urzgdzen WS

o prAtrban Yei 8

podpis projektanta - sprawdzajqcego
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DEKORACYJNEJ W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e materiat korpusu — odlew aluminiowy malowany proszkowo

e materiat pokrywy — aluminium malowane proszkowo

e materiat klosza — grube szkfo hartowane ptfaskie

e montaz na stupie o $rednicy @60mm lub @76mm (opcjonalnie)

e budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajagcego
e stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

e szczelno$é komory optycznej i elektrycznej — IP66

e wyglad, styli wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

e moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 30,4W

e znamionowe napiecie pracy —230V/50Hz

e Uktad zasilajacy umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i
strumienia $wietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego, zgodnie z ustalonym wczesniej
harmonogramem

e ochrona przed przepieciami — 10kV
e klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e rodzaj Zrodta sSwiatta — LED
e minimalny strumien swietlny Zrédet swiatta — 5000Im
e zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 3900-4300K
e utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
e warto$ci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009
e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym wykonaé
obliczenia parametréw oswietleniowych
e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe
e rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5%
w stosunku do podanych ponizej
e sprawnos$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
e oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci
e oprawa posiada deklaracje zgodnosci oraz aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobéw zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN
60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5
wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny

Gy
R



SMART LABEL

Oprawy oswietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejkg do umieszczenia np. we
wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia uzyskanie
petnej charakterystyki oprawy i dostep do informaciji takich jak:

e parametry:
= fotometryczne: iloé¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien Swietlny, optyka;
= elektryczne: moc, wspétczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj uzytego zasilacza
oraz profil jego wysterowania;
= mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, spos6b montazu;
e dokumentacji oprawy - instrukcja montazu;
e instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej;
e listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

9647

636

05 105°
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-60H

146 mm przy podstawie

RO9A

DANE TECHNICZNE

260 ”
76 | Anodowanie 10 koloréw
Montaz oprawy bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem g60mm o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajgcych danych z
tabeli wytrzymatosciowej
Typ stosowanych wg tabeli wytrzymatos$ciowej
wysiegnikow
Pakowanie widknina polipropylenowa
Poziomy pochtaniania ~ 50-NE-B-S-SE-MD-0,
energii wg normy EN 70-NE-B-S-SE-MD-0,
. 12767:2019 100-NE-B-S-SE-MD-0
§ Srednica przy podstawie 146 mm
Wykoriczenie szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia
elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna
wysokos$¢ na zyczenie klienta)
Stopien ochrony IP 54 dla wneki stupowej
4 Srednica zakoriczenia 60 x 180 mm przystosowane do montazu wysiegnikéw ROSA (z
%OW stupa efektem licujgcej sie gtowicy) oraz opraw ROSA (zgodnie z
& % parametrem montazu zawartym w karcie technicznej oprawy)
NE el o e ;
O
@146 = % % % EUROPEAN
10 L o Z
N i oy
$lad weglowy
(kg ekwiwalentu CO,)
98.81 kg A
a'm
Qualanod
q3 o
Al NE | |10 5 RAL
EN 40 ‘ap
TABELA WARIANTOW
Grubosé Objetosé 'fl'z': daiigitii Kod fundamentu/  Komplet
Kod Nazwa Wysoko§é H  $cianki ooe kosza elementow Waga netto
jednostkowa /kosza -
stupa L zbrojeniowego zfacznych
zbrojeniowego
1 42335/C..  SAL-60H 6m 4.2 mm 0.392 m? B-71/Z-71 311171 /311271 4012 28kg
TABELA WYTRZYMALOSCIOWA
| SAL-60H Dop'uszczaln_a powierzchnia boczna
| pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
‘ kod 42335 Vref. =22 m/s Vref.=24m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
é typ wysiegnika iz%issgjzea;;:czej | strefa, :II lL!tse‘gretf:;enu Il strefa; ::lksattr:;a'terenu
oprawy [kg] It kateg. terent do 450m n.p.m. I kateg, teranu do 755m n.p.m.
. 30 0.90 0.73 0.59 0.51
WA-1 10 0.83 0.67 0.53 0.44
WA-4 10 0.68 0.53 0.40 0.32
WA-5/1 10 0.50 0.40 0.30 0.25
| WA-5/2 8 0.26 0.19 0.14 0.10
: WA-14/1 10 0.62 0.49 0.37 0.30
, WA-14/2 8 0.34 0.26 0.18 0.14
WA-20/1 10 0.40 0.30 0.21 0.16
WA-20/2 8 0.17 0.10 X X
WA-31 fid2 10 0.36 0.27 0.19 0.14
WR-2/1/0,95/5 15 0.43 0.35 0.27 0.22
WR-2/2/0,95/5 15 0.30 0.23 0.17 0.13
WR-2/3/0,95/5 10 0.24 0.18 0.13 0.10
WR-4/1/0,6/15 15 0.54 0.44 0.35 0.29
1 WR-4/2/0,6/15 15 0.36 0.28 0.22 0.18
i WR-4/1/0,5/5 15 0.58 0.47 0.37 0.31
WR-4/2/0,5/5 15 0.30 0.24 0.19

Data aktualizacji: 01-09-2023

0.38

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ,ROSA” Sp. z 0.0.

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl



Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-60H

146 mm przy podstawie

Data aktualizacji: 01-09-2023

SAL-60H

kod 42335
typ wysiegnika

WR—4/1‘/1,0/5
WR—4/2/1,0/5
WR;4/1 /6,6/152#
WR—4/2/0,6/1 5 Z‘F;’

WR-4/1/0,5/5 ZP

WR-4/2/0,5/5ZP

WR-4/1/1,0/5ZP
WR-4/2/1,0/5ZP

WR-5A/1/0,6/15

WR-5A/2/0,6/15
WR-SA/1/0,6/5
WR-SA/210,6/5
WR7/1/05
WR—7/2/6,5
VVR-BA/&/O,&HO N
WR-BA/1/0,6/5
WRBA/11,0/5

WR-8B/1/0,35/0

WR-8B/1/0,35/5
WR—éé/1/d,és/10 ‘
WRA0/1/0850
WR—‘] d/Z/O,éS/O
WRA0P/1/0,85/0 2P
WRA0P/2/0,85/0 2P
WF‘Q-‘1 OP/1/1,5)6 P ‘
WR-13‘/1/‘0‘,8‘/1 5

WR-13/2/0,8/15

WR-13/1/0,8/5

WR-13/2/0,8/5

WR-13/1/0,8/15 ZP

WR-13/2/0,8/15 ZP

WR-13/1/0,8/5 ZP
WR-13/2/0,8/5 ZP

WR-14/1/1,0/5

WR-14/2/1,0/5

WR-14/1/1,5/5
WR—14/2/1,$/5 ‘
W§-1 5/1}1,0/5
WR-1 5/2/1,6/5

WR-18/1/1,5/5

WR-21/1/1,5/0
WR—21/2/1,5/0
WR-23/1/0,76 fi42
WR-73/1/d,5
WR-T1/1,5/5
WR—T2/1,5/5

WRP1/1,0/0,7/5

dopuszczalna
waga pojedynczej
oprawy kg]

15

15

15

15

15

15
15

15
15

Dopuszczalna powierzchnia boczna

pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1

Vref.=22m/s Vref. =24 m/s
I strefa, Lilll strefa,
1l kateg. terenu Il kateg. terenu
do 450m n.p.m.

0.45 036

03‘4 0.26

0A5;1 “0.44

035 (i28

0.58 (5‘47 ‘
0.38 030

045 0.36
“0434 ‘ 0.26

0,4é 0433‘

0225 0.19

0,42 0.33

025 019

0;56‘ 6.45

0;36‘ 0.28

0,42 033 ‘
0.6;2‘ 6A33

035 027

055 044

0.55 ‘0.44‘
‘0.55‘ ‘0.;14‘
ISkRA LED‘ N ISKRA“LED
ISKRALED ~ ISKRALED
IS‘KRA‘LED‘ iSKRA LED
IéKRA LéD‘ - i‘SKRA‘LEb
ISKRALED ~ ISKRALED
0.44 034

022; 0.20 ‘
0‘444‘ 034

028 020

0.44 034

0.28‘ 042()“

0.44 034

028 020
0.‘3‘6 028 -
0.2‘2“ b.16k )
0.29\ 0.2‘2‘

0.20 014

d.42 043‘3‘

030 023
0.28 0.22‘ ‘
042§ 0.22

0.23 0.16

0.42 0.33

0.53 O‘,42

0.31 024

0:21 018

0.40 0.31

Vref. =26 m/s

Il strefa,
Il kateg. terenu

0.28
0.19
0.35

0.22

0.24

0.28

025
014
025
014
036

0.22

0.25

0.25
020
035
035
035

ISKRA LED

ISKRA LED
ISKRA LED
ISKRA LED
‘I‘S“}‘(‘RA Ik.kED ‘
026

0.13

0.25

0.24

ROSA

Vref. =28 m/s

11l strefa,
1l kateg. terenu
do 755m n.p.m.

0.24

0.15
0.29
0.18
031
0.19

024

0.20

0.1

0.20

0.11
030
018
021
020
0t6
029
029

0.29

ISKRA LED

ISKRA LED
ISKRA LED

ISKRA LED

ISKRA LED

0.20

0.09

0.20

0.09
020
009
020
0:09
017
0.08

0.13

0.05

0.20
012
0.1\2
0.12
0407‘
04‘20
d,28
0.13
0.05
0:‘20

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ,ROSA" Sp. z 0.0.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-60H

146 mm przy podstawie

Data aktualizacji: 01-09-2023

SAL-60H

kod 42335
typ wysiegnika

WRP1/1,0/1,2/5
WRP1/1,5/0‘,7/5
WRPZ/'I,O/O,%/S
WRP2/1,0/1,2/;5

WRP2/1,5/0,7/5

WRP3/1,0/0,7/5

WRP3/1,0/1,2/5
WRP3/;I,5/0,;//5
WN-1
WN-2

WN-21

WN-21 REG

WN-3

dopuszczalna
waga pojedynczej
oprawy [kg]

15

15

15

15

15

10

0.32

Dopuszczalna powierzchnia boczna

pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1

Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s

I strefa, 1i 1l strefa,

Il kateg. terenu Il kateg. terenu
do 450m n.p.m.

d.33 0.25

‘0.3‘2‘ 0.25

029 0.22

ﬁ.23 b.16

0.26 0.19

O.éS 0.18

O.1é 0.13

021 015

0.90 0.73

O.;ﬂ 0.33

‘0.3"‘/‘ 0.29

053‘ - 0.25

032 0.26

Vref. =26 m/s

Il strefa,
Il kateg. terenu

0.19
0.19
6.1 6
0.11
0.13
0.;3
0.09
0.1‘1
0.58
027
0.23

0.21

ROSA

Vref.

=28m/s

11l strefa,
1l kateg. terenu
do 755m n.p.m.

0.14
0.15
0.12
0.08
0.09
0.10
6406
0.0é
0.49
0.22
0.18
014

0.17

Zaktad Produkcji Sprzetu Os$wietleniowego ,ROSA” Sp. z o.0.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl
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Objetos¢
Ko Nazwa jednostkowa
324010 TB-1 0.002m?

RO9A

DANE TECHNICZNE

Montaz

Stopien ochrony

Materiat

Gniazda
bezpiecznikowe

Opis

TABELA WARIANTOW

Napiecie
Klasa izolacji znamionowe
izolacji

llos¢ gniazd
bezpiecznikowych

1 1} 500V

mocowane do szyny aluminiowej we wnece na tylnej cianie
konstrukcji stupa dwoma $rubami M6

IP 54

zintegrowana listwa zaciskowa - PBT (politereftalan butylenu -
tworzywo o wysokich parametrach izolacyjnych i duzej
wytrzymatosci mechanicznej)

pokrywa ztgcza oraz ostona zaciskéw i przewodow -
przezroczysty poliweglan

podstawa ztgcza - poliweglan wzmocniony wtdknem szklanym
otwory wyj$¢ kablowych zabezpieczone uszczelkami
$ruby z tworzywa do potaczenia czes$ci dolnej z pokrywa

Jedno gniazdo bezpiecznikowe zamontowane na fazie L1,
istnieje mozliwos$¢ przetozenia gniazda bezpiecznikowego na

faze L3 poprzez wykrecenie dwéch wkretéw

Ztacze czterotorowe - dla przewodoéw zasilajgcych o przekroju:

4 x10 mm? do 4 x 35 mm? dla Cu
4x16 mm? do 4 x 35 mm?2 dla Al

Przekréj przewodéw wyjsciowych (do zasilania oprawy)
- jeden przewdd max, 3 x 2,5 mm?

- maksymalnie 3 kable

- mozliwo$¢ przektadania gniazd bezpiecznikowych

Napiecie

znamionowe .

udarowe Prad znamionowy  Waga netto
wytrzymywane

6 kV 80 A 0.71kg

DYREKTYWY: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88)
NORMY: PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262:2003, PN-EN 61439-1:2021-10, PN-EN 61439-2: 2021-10

Data aktualizacji: 02-10-2023

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ,ROSA” Sp. z 0.0.

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl
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TB-1 RA
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Cu 4x10°/35"
Al 4x18°/35"
NTB-1.-2,-3
Cu 5¢6'/16

WKEADKA TOPIKOWA DO1

Typ wktadki topikowej  Kod Waga

DO1/E14 6A 322006 0,01kg

DO01/E14 10A 322010 0.07kg

J01/E14 16A 322016 0.01kg

Data aktualizacji: 02-10-2023 Zaktad Produkcji Sprzetu Os$wietleniowego ,ROSA” Sp. z 0.0.

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl /.
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B-71 RA

DANE TECHNICZNE

Przeznaczenie SAL g146H, SAL ¢ 176, SAL ¢ 178K, SAL ¢ 180M
Klasa betonu wg Normy PN-EN 206 - C30/37
Korice $Srubowe ocynkowane ogniowo
Ksztatt kwadratowy
TABELA WARIANTOW
. 5 g Wysokosé
Kod Nazwa Komplet elementéw $rednlca / Rozstaw Dlugosé gwintu C zakonczenia Rozmiar AxBxH [mm]  Waga netto
zlacznych $rub E [mm] [mm] 2
$rubowego C [mm]
311171 B-71 4012 300 38 45 - 255 kg
18mm
koszulka
termokurczliwa
400 M24x38 45
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Technologiczna warstwa
niesprasowanego betonu
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Data aktualizacji: 09-08-2023 Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ,ROSA” Sp. z 0.0.

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl



