Ostroleka, dnia 27.10.2022r.

N Sen an e84

OPWIiK-ZESiT/WT/117/2022

WNIOSKODAWCA:

ROSBUD Sp. z o.0.
ul. Stanistawa Moniuszki 3
07 - 202 Wyszkow

WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY SIECI
nr WT/117/2022

Ostroleckie Przedsi¢biorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z o.0. wydaje warunki
techniczne do projektowania przebudowy/budowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przylaczami do granic nieruchomosci w ul. Lakowej w Ostrolece.

LSIEC WODOCIAGOWA: WYRAZAMY ZGODE NA WLACZENIE DO MIEJSKIEJ
SIECI WODOCIAGOWEJ Z NIZEJ WYDANYMI WARUNKAMI:

1)Zaprojektowa¢ przebudowe istniejacego wodociagu z rur stalowych ocynkowanych

DN 50 mm w ul. Lakowe;.

2)Wigczenie zaprojektowac do istniejacej sieci wodociagowej z rur PE, DN 160mm poprzez

zaprojektowanie na sieci trojnika zeliwnego kolnierzowego DN 150/150/80 wraz z zasuwa

odcinajaca PN 10 (w projekcie oznaczy¢ i rozrysowaé wezel wodociggowy).

3)Wezel wodociggowy: trojnik z zeliwa GGG 50 (zeliwo sferoidalne) PN 10. Zasuwa dtuga

PN 10 o wymienionych parametrach:

- korpus i pokrywa - zeliwo sferoidalne GGG - 50 wg DIN 1693,

- trzpien: stal nierdzewna DIN x 20 Cr 13,

- uszczelnienie trzpienia: pierscien z gumy NBR, 4 oringi z gumy NBR, uszczelka manszetowa
z gumy EPDM,

- nakretka trzpienia: mosigdz CZ 132,

- klin: zeliwo sferoidalne GGG - 50 nawulkanizowane (lacznie z rdzeniem) powtoka z gumy
EPDM. Zamontowana na stale nakretka klina z mosigdzu CZ 132.

4)Przebudowywang sie¢ wodociagowa nalezy zaprojektowaé z rur wodociggowych

polietylenowych PE 100, RC, SDR 17, DN 90mm, PN 10 zgrzewanych doczolowo.

Potwierdzenie produkcji rur zgodnie z certyfikatem DIN, CERTCO lub TUV SUD.

S)Wlaczenie do sieci wodociagowej w ul. Dobrzanskiego nalezy wykonaé w uzgodnieniu

i pod nadzorem OPWiK Spélka z o.0.0.

6)Sie¢ wodociggowa w ul. Lakowej zaprojektowa¢ o srednicy DN 90mm (do wysokosci

budynku Nr 2A), dalszy odcinek sieci wodociagowej z rur PE, DN 63mm do wysokosci

budynku mieszkalnego Nr 12 zlokalizowanego na dzialce nr ewid.: 50089 (zaprojektowaé

przelaczenie do sieci w ul. Lakowej. Nie projektowacé sieci wodociggowej w dzialce nr ewid.:
50028/21.

Stronalz5



7)W ramach realizacji niniejszego opracowania nalezy zaprojektowac brakujace przylacza
wodociggowe do granic nieruchomosci oraz zaprojektowac przetaczenie istniejacych przytaczy
wodociggowych do przebudowane;j sieci.

8)Przylacza wodociggowe zaprojektowaé z rur polietylenowych PE 100, SDR 17,
DN 40 mm, PN 10.

9)Wlaczenie przylaczy do sieci wodociagowej PE poprzez projektowane trojniki siodlowe PE
zgrzewane elektrooporowo z bosym kré¢cem minimalna dtugoséé L = 105mm, odpowiednia dla
bezposredniego zamontowania zasuwy kielichowej bez dodatkowych ksztattek.

10)Na kazdym przylaczu wodociggowym nalezy zaprojektowac zasuwe odcinajgcg kielichowa
z klinem wykonanym z mosiadzu CZ 132 nawulkanizowany powloka z gumy EPDM,
koneoéwki zasuwy kielichowe do rur PE. Uszczelnienie trzpienia poprzez pierscien z gumy
NBR, cztery oringi z gumy NBR, uszczelka manszetowa z gumy EPDM. Zaprojektowac
skrzynke zeliwng do instalacji wodnych o wymiarach: 270 x 270 x 157 mm. Ostone obudowy
zasuwy - rurg PVC, DN 160mm, stosowa¢ jednoczes$nie jako podbudowe skrzynki zasuwowej
wodociagowe;.

11)Przylacza do granic posesji niezabudowanych zakonczy¢ korkiem polietylenowym PE.
12)Na koncowce sieci wodociggowe] zaprojektowaé hydrant przeciwpozarowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami wg. PN-89/M -74091 o wymienionych parametrach:

- mrozoodporny,

- otwory wylotowe wg PN - 91/M - 51038,

- kolano stopowe regulowane w zakresie 360°,

- automatyczne odwodnienie,

- otwory w komierzach wg ISO 7005-2 (ISO PN 10/16),

- samooczyszczajacy system odwadniajacy,

- mozliwos¢ sphukania drenu (spustu),

- pokretlo, korpus, pokrywa, korpus zaworu zamykajacego, tuleja dystansowa,

- rury dystansowe - zeliwo sferoidalne EN - GJS 400 - 15 do EN 1563.

13)Sie¢ wodociagowa wraz przylaczami przysypa¢ warstwa piasku gr.: 25 - 30 cm, nastepnie
oznakowa¢ tasma ostrzegawczo - lokalizacyjng z polietylenu: kolor niebieski z wkladka
stalowa ze stali nierdzewnej. Tasme uktada¢ w wykopie wkladka stalowa do dotu.

14)Sie¢ wodociagowa nalezy poddac probie ci$nieniowej na cisnienie 1 MPa przy udziale
stuzb technicznych OPWiK Sp. z 0.0.

15)Opracowany projekt budowlany uzgodni¢ z Panstwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym oraz Rzeczoznawca ds. Zabezpieczen Przeciwpozarowych.

II SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ: WYRAZAMY ZGODE NA WLACZENIE DO
MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z NIZEJ WYDANYMI
WARUNKAMI:

1)Zaprojektowaé przebudowe istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej oraz jej budowe

w ul. L.akowej w technologii wykopu otwartego.

2)Wiaczenie zaprojektowa¢ do istniejacej studni rewizyjnej o rzednych: 97.19/95.06

zabudowanej na sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dobrzanskiego.

3)Wlaczenie do studni betonowe] poprzez zaprojektowanie uszczelnienia typu in situ.

4)Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Lakowej zaprojektowaé¢ do wysokosci budynkow

mieszkalnych Nr 1 (dz. nr ewid.: 50088) i Nr 2A (dz.nr ewid.: 50081/1).

5)Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowa¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych

PVC-U, klasy SN 8 (typ ciezki) DN 200mm z rdzeniem litym o wydluzonych kielichach,

Iaczonych na uszezelki gumowe zamontowane w kielichu rury na etapie produkcji.
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6)Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé studnie rewizyjne o nw.
parametrach:

Studzienki wlazowe ¢ 1000 mm o budowie modulowej wykonane z elementow
prefabrykowanych PE. Polaczenia mi¢dzy modulami kielichowe z uszczelkg ksztaltows.
Studzienki zgodne z norma PN-B -10729 : 1999, PN - EN 476 : 2000 (wlazowe).Studzienki
muszg posiada¢ dopuszezenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna
COBRITT Instal, dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDIM,
uszezelki odporne chemiczne zgodnie z norma: PN EN 681-1:2002.Konstrukcja $cianek
zebrowana na calej wysokosci w celu zabezpieczenia przed wyporem wod gruntowych.
Wewnatrz stozka 1 pierscieni dystansowych trwate stopnie z tworzywa umozliwiajgce peten
uchwyt, gwarantujgce bezpieczenstwo osoby wchodzacej lub studnie o parametrach
réwnowaznych.

T)Wlgczenie przylaczy do kinet projektowanych studni DN 1000mm i poprzez projektowane
trojniki siodtowe na ww. sieci.

8)Przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowa¢ z rur kanalizacyjnych
kielichowych PVC-U, klasy SN 8, DN 160mm o wydluzonych Kielichach, lgczonych na
uszczelke gumowg zamontowang w kielichu rury na etapie produkceji. Minimalny spadek
na przylaczu wynosi 1,5%.

9)W przypadku wyplycenia, przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy dociepli¢ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, np.: otuling styropianowg zabezpieczy¢ przed wilgocia lub
dociepli¢ keramzytem. W przypadku zastosowania keramzytu nalezy go oddzieli¢ od gruntu
i rury geowloknina, a od géry dodatkowo nad keramzytem utozy¢ pasek folii zabezpieczajacej
go przed wilgocig.

10)W ramach realizacji niniejszego opracowania nalezy zaprojektowaé brakujgce przylgcza
kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomosci jak roéwniez zaprojektowaé przepiecie
istniejacych przylaczy kanalizacyjnych do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Lakowe;.

11)Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami przysypa¢ warstwg piasku gr: 25 - 30 cm,
nastgpnie oznakowac tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna z polietylenu kolor: biato - zielony
z wkladka stalowa ze stali nierdzewnej. Tasme uklada¢ w wykopie wktadkg stalowa do dotu.

I1. INFORMACJE FORMALNO - PRAWNE

1)Na etapie opracowania dokumentacji projektowej nalezy uzgodnié¢ z OPWiK Sp. z o.0.
tras¢ projektowanej sieci wod. - kan. wraz z przylaczami do granic nieruchomosci
(zaproponowane rozwigzania techniczne) w celu akeceptacji, przed uzgodnieniem na
naradzie koordynacyjnej w Urzedzie Miasta Ostroleki.

2)Ze wzgledu na potrzebe wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwych kolizji
sytuowanymi na tym samym terenie przylaczami a innymi sieciami uzbrojenia terenu
uznaje si¢ za celowe, by na wniosek inwestora lub projektanta, trasa sieci wodociggowej
i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami byla przedmiotem koordynacji
usytuowania na naradzie koordynacyjnej w trybie art. 28B ust.7 ustawy z dnia 17 maja
1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne.

3)Nalezy uzyskac¢ decyzj¢ na lokalizacje¢ sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przylaczami w granicach pasa drogowego od Zarzadcy terenu.
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4)Przed przystapieniem do realizacji robét nalezy uzyskac¢ decyzje na zajecie pasa
drogowego od Zarzgdcy.

5)PROJEKTOWAC ARMATURE ZELIWNA I KSZTAETKI ZELIWNE JEDNEGO
PRODUCENTA.

6)W czeSci graficznej niniejszego opracowania nalezy oznaczyé i rozrysowaé
charakterystyczne punkty zaprojektowanych polaczen, wezly wodociagowe wraz
z zasuwami odcinajacymi PN 10, hydrant p.poz., rysunki projektowanych studni
kanalizacji sanitarnej, rysunek lokalizacji zestawu wodomierzowego, itp. Profile sieci
wod. - kan. sporzadzi¢ ze szczegélami rozwigzan technicznych (tj.: srednica, material,
okreslenie rz¢dnych, odleglo$ci pomiedzy istniejacym uzbrojeniem technicznym, itp.).

7)WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY I URZADZENIA POWINNY POSIADAC
AKTUALNE ATESTY ORAZ DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE,
A ICH MONTAZ I EKSPLOATACJA ZGODNE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

8)Zgodnie z obowiazujaca ustawg Prawo Budowlane dla projektowanych sieci
zakwalifikowanych do II kategorii geotechnicznej, w projekcie nalezy zalaczy¢ opinie
geotechniczng z dokumentacja badan podloza gruntowego.

9)WYKONANY PROJEKT BUDOWLANY NALEZY UZGODNIC Z OPWiK Sp. z o.0.
Nalezy przedlozy¢ wersj¢ elektroniczng na CD + wersj¢ papierowa w 2 egz.

10)KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE ZASYPYWANIA WYKOPU PRZED
DOKONANIEM ODBIORU TECHNICZNEGO.

11)KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE WYKONYWANIA - WLACZEN DO
MIEJSKIEJ SIECI WODOCIAGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BEZ
UZGODNIENIA I NADZORU Z OPWiK Spélka z o.o.

12)PRZED PLANOWANYM TERMINEM WYKONANIA WLACZENIA DO SIECI
WODOCIAGOWEJ 1 SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ (MINIMUM 6 DNI
ROBOCZYCH PRZED WYKONANIEM ROBOT) NALEZY UZYSKAC Z OPWIK
SPOLKA Z 0.0. ZATWIERDZENIE MATERIALOWE ZABUDOWYWANEJ NA
SIECTI ARMATURY WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNEJ.

13)ODBIORU TECHNICZNEGO SIECI WODOCIAGOWEJ I SIECI KANALIZACIJI
SANITARNEJ] ORAZ BRAKUJACYCH PRZYLACZY WOD. - KAN. PRZED
ZASYPANIEM DOKONUIJE OPWiK Sp. z 0.0. NA ZGLOSZENIE INWESTORA ORAZ PO
WYKONANIU INWENTARYZACII GEODEZYJNEJ POWYKONAWCZEJ
[ PRZEDLOZENIU 1 EGZ. W OPWiK Sp. z 0.0. W CELU SPISANIA PROTOKOLU
ODBIORU TECHNICZNEGO.

14)ODBIORU WYBUDOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DOKONUIJE
OPWiK Sp. z 0.0. NA ZLECENIE INWESTORA PO UPRZEDNIM PRZEPROWADZENIU
MONITORINGU WYBUDOWANE]J SIECI KAMERA TV, POTWIERDZONEGO
PROTOKOLEM PRZEGLADU.
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15)DO ODBIORU TECHNICZNEGO NALEZY PRZEDLOZYC DOKUMENTACJE
Z MONITORINGU SIECI KAMERA TV (WYKRES SPADKOW I MONITORING NA
PLYCIE DVD).

16)NINIEJSZE WARUNKI PRZYLACZENIA SA AKTUALNE W ODNIESIENIU DO
STANU PRAWNEGO ORAZ ISTNIEJACYCH W TEJ DACIE TECHNICZNYCH
MOZLIWOSCI PRZYEACZENIA.

17)WARUNKI TECHNICZNE WAZNE SA PRZEZ OKRES 2 LAT OD DATY ICH
WYSTAWIENIA.

18)WSZELKIE ZMIANY NINIEJSZYCH WARUNKOW PRZYLACZENIA
WYMAGAJA FORMY PISEMNEJ.

Otrzymuja: WICEPREZE 3 FARZADU PROKURENT
1)Adresat : A DOLAD & Mdiiniita
) Rafqf Lis }dkﬁ%bfgam%brzeﬁecké‘

2)Urzad Miasta Ostroteki
Pl. Gen. J. Bema 1
07 - 400 Ostroleka
3)ZESiT

Sprawe prowadzi: Bozena Czaplicka Tel.29 769 - 47 - 56
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