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KONSTRUKCJA JEZDNI

KRAWEZNIK

¢ Nawierzchnia z kostki betonowej, grubos¢ warstwy 8 cm;

¢ Podsypka piaskowo-cementowa 1:4, gr. 3 cm;

e Podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, stab. mechanicznie, gr. warstwy po
zageszczeniu 20 cm;

o Warstwa wzmocnionego podtoza z kruszywa naturalnego, stab. cementem, klasa
mieszanki C1,5/2, gr. 20 cm;

e Istniejgce podfoze gruntowe zageszczone mechanicznie

taczna grubos¢ konstrukcji: 51 cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA

¢ Warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 6 cm;

¢ Warstwa podsypki cementowo-piaskowej w proporcjach 1:4, gr. 3 cm;

e Podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, stab. mechanicznie, gr. warstwy po
zageszczeniu 15 cm;

o Warstwa pospotki gr. 10 cm;

e |stniejgce podfoze gruntowe zageszczone mechanicznie

taczna grubos¢ konstrukgji: 34 cm

KONSTRUKCJA ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH

¢ Warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm;

o Warstwa podsypki cementowo-piaskowej w proporcjach 1:4, gr. 3 cm;

¢ Podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, stab. mechanicznie, gr. warstwy po
zageszczeniu 15 cm;

o Warstwa pospotki gr. 15 cm;

e [stniejgce podtoze gruntowe zageszczone mechanicznie

taczna grubos¢ konstrukgji: 41 cm

KONSTRUKCJA POBOCZA NA ODCINKU NR |

e Warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm;

¢ Warstwa podsypki cementowo-piaskowej w proporcjach 1:4, gr. 3 cm;

e Podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, stab. mechanicznie, gr. warstwy po
zageszczeniu 20 cm;

e |stniejgce podfoze gruntowe zageszczone mechanicznie

taczna grubos¢ konstrukcji: 31 cm

KONSTRUKCJA POBOCZA NA ODCINKU NR I

e Nawierzchnia z ptyt azurowych, wypetnienie drobnym kamieniem fr. 2/8 mm;

¢ Warstwa przepuszczalna, piasek o gr. 5 cm;

¢ Podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, stab. mechanicznie, gr. warstwy po
zageszczeniu 25 cm;

e |stniejgce podfoze gruntowe zageszczone mechanicznie

taczna grubos¢ konstrukcji: 40 cm

KONSTRUKCJA SCIEKU

e Warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 6 cm;

¢ Warstwa podsypki cementowo-piaskowej w proporcjach 1:4, gr. 3 cm;

e tawa z betonu C12/15, zuzycie betonu 0,08 m3/mb;

o Warstwa wzmocnionego podtoza z kruszywa naturalnego, stab. cementem, klasa
mieszanki C1,5/2, gr. 20 cm;

e [stniejgce podtoze gruntowe zageszczone mechanicznie

taczna grubos¢ konstrukcji: 49 cm
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o Kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm

o Warstwa podsypki cementowo-piaskowej w proporcji 1:4, gr. 3 cm
e tawa z oporem z betonu €12/15, zuzycie betonu 0,08 m*/mb

e Istniejgce podfoze gruntowe zageszczone mechanicznie

OPORNIK

o Opornik betonowy 12x25 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej w proporcji 1:4, gr. 3 cm
tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu 0,06 m3/mb
Istniejace podtoze gruntowe zageszczone mechanicznie

OBRZEZE

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej w proporcji 1:4, gr. 3 cm
tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu 0,03 m3/mb
Istniejace podtoze gruntowe zageszczone mechanicznie
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Przekrdj normalny
Odcinek od skrzyzowania do ul. 11 Listopada
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Przekroj normalny
Odcinek od ul. Dobrzanskiego do skrzyzowania
pobocze 4.5m - jezdnia poboczeiL
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""" Budowa ul. takowej z polaczeniem do skrzyzowania ul. 1122
11 Listopada z ul. Hallera 6.11.2023
Tytul rys.: Faza: N rys. Skala:
Przekroje normalne PAB 3.0 | 1:50
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