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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Siedlce, dn. 10.10.2023 r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, na podstawie art.34, ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawa Budowlanego z dnia 7
lipca 1994 r. (z pdzniejszymi zmianami), ze niniejszy projekt techniczny zostat wykonany
z nalezytg starannoscig, zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant:
inz. Zygmunt Bombinski

upr. bud. nr GP/7342/47/43/91

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Agnieszka Chmielewska

upr. nr MAZ/0330/POOS/11
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1. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociggu w
ramach ,,Budowa ul. Lakowej z potagczeniem do skrzyzowania ul. 11 Listopada z ul. Hallera”
Projektowany odcinek kanalizacji deszczowej zostat zlokalizowany w rejonie poczatku
oprcowania z wlaczeniem do istniejgcej sieci deszczowe;.

Projektowana siec wodociggowa zgodnie z warunkami technicznymi bedzie pracowata w uktadzie
rozdzielczym i zostanie wtgczona w:

- sie¢ DN160 PE — wtaczenie wykona¢ poprzez montaz tréjnika Dn150/80/150.

Projektowang kanalizacje¢ sanitarng wykona¢ z rur PVC DN200 SN8 jednorodnych ktére sg
dopuszczone do stosowania w budownictwie. Kanalizacja bedzie pracowala w uktadzie
grawitacyjnym. Odbiornikiem zebranych $ciekow bedzie istniejaca sie¢ kanalizacyjna DN200.

Kategoria obiektu budowlanego dla planowej inwestycji :XXVI

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:

- Umowa z Zamawiajacym

- Mapy do celdéw projektowych,

- Ustalenia wyj$ciowe uzgodnione z Inwestorem,
- Warunki techniczne,

- Opinia z narady koorydnacyjnej,

- Wizja w terenie zespotu projektowego,

- Normy i przepisy branzowe.

3. WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA

Catos¢ rob6t wykonacé zgodnie z:

- Ustawa ,, Prawo Budowlane” wraz z obowigzujacymi zmianami

- "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych cz. II Instalacje
sanitarne i przemystowe",

- warunkami podanymi przez poszczegdlne instytucje w uzgodnieniach.

- RMPiPS z 26.09.1997 ( Dz.U. nr129/97 poz. 844 w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy

W trakcie prowadzenia prac nalezy dokonywaé odbioréw technicznych robdt i przewoddéw sieci
wodociggowych zgodnie z wymaganiami i1 zakresem okreslonym w PN-B-10725 i ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” wymagania techniczne COBRIT INSTAL zeszyt
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6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Kanalizacja deszczowa

Projektowany odcinek deszczowki zostanie wpiety do studni o rzgdnych 97.15/95.79. Kanat zbiorczy
wykona¢ z rur PVC SN8 DN315. Przykanaliki do wpustéw z rur PVC SN8 DN200. Studnie rewizyjne
wykona¢ z kregéw betonowych DN1200 i zwienczy¢ wtazem typu ciezkiego. Wpusty uliczne projektuje

si¢ jako zeliwne Dn400 na rurze tworzywowej DN425.

Wodociag

Projektowany wodociag nalezy wykona¢ z rur PE1I00 SDR17 DN90 i DN63 m ktére posiadaja
dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz do stosowania dla wody pitne;j.

Projektowana siec wodociggowa zgodnie z warunkami technicznymi bedzie pracowata w uktadzie
rozdzielczym i zostanie wtgczona w:

- sie¢ DN160 PE — wiaczenie wykona¢ poprzez montaz tréjnika Dn150/80/150. Na trasie sieci
wodociggowej nalezy zastosowa¢ hydranty nadziemne Dn80 oraz 1 szt. Hydrantu podziemnego na
koncu sieci Za wlaczenie tj. tréjnikiem zamontowac zasuwe zeliwng DN8O. Hydrant nalezy
wykona¢ w obsypce zwirowej. Hydranty montowa¢ po przeptukaniu sieci. Wode nalezy
dwukrotnie przebada¢ bakteriologicznie.

Roboty wykonywa¢ w obudowanym wykopie otwartym. Lokalizacja wodociggu w drogach zostata
zaakceptowana przez ich Zarzagdcéw. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zapisami w decyzjach
wydanych przez Zarzadcow drég.

Przytacza wodociggowe zaprojektowano z rur PE Dn40 ktére nalezy zaslepi¢ zaslepka w
granicy dziatki lub spig¢ z istniejgcym przylaczem. Wiaczen dokonywacé poprzez obejmy z
nawietrkg. Przy granicy dziatki Inwestora zamontowa¢ zasuwg zeliwng Dn40.

Przylacze nalezy uktada¢ na gtebokosciach podanych na profilach w celu zabezpieczenia przez

zamarznig¢ciem.

Catos¢ przewidywanych do zastosowania materialéw w zakresie rurociggdéw, armatury, uzbrojenia

p-poz, ewentualnych odtworzen nawierzchni w zakresie podbudowy, asfaltéw, nawierzchni

zwirowych przed wbudowaniem winna by¢ uzgodniona na podstawie zlozonych wnioskéw

materialowych z podaniem propozycji dostawcy wraz z kompletem dokumentéw

potwierdzajacych ich parametry techniczne do OPWiK Ostrot¢ka. Nie zaakceptowane materiaty

nie mogg by¢ wbudowane.

Kazdy z hydrantéw nalezy wyposazy¢ w zasuwe kotnierzowg z obudowa i skrzynka uliczna.

Potaczenia z siecig wykonac stosujac ksztaltki zeliwne kotnierzowe.

Zapotrzebowanie wody do celéw przeciwpozarowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw

Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030) dla
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jednostek osadniczych ponizej 2000 mieszkancéw wydajno$s¢ wodociggu wynosi 5 dm3/s lub 50
m3 zapasu wody w przeciwpozarowych zbiornikach, naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych.
Wodociagg stanowigcy zrédto wody do celéw przeciwpozarowych w jednostce osadniczej
powinien zapewnia¢ wydajno$¢ nie mniejsza niz 5 dm3/s i ciS$nienie na hydrancie zewn¢trznym
nie mniejsze niz 0,2 MPa, przez co najmniej 2 godziny. Projektowana sie¢ wodociggowa
catkowicie pokryje potrzeby bytowo-gospodarcze i przeciwpozarowe zgodnie z obliczeniami.

Kanalizacja sanitarna

Projektowana kanalizacj¢ sanitarng wykona¢ z rur PVC DN200 SN8 jednorodnych ktore sg
dopuszczone do stosowania w budownictwie. Kanalizacja bedzie pracowata w uktadzie
grawitacyjnym. Odbiornikiem zebranych sciekdw bedzie istniejaca sie¢ kanalizacyjna DN200.
Wiaczenia nalezy dokona¢ do istniejacej studni oznaczone w czesci rysunkowej. Na trasie
projektowanej kanalizacji zaprojektowano studni¢ PP DN600 ora z krggéw betonowych DN1200,
zwienczone wlazami zeliwnymi klasy D400.

Roboty wykonywa¢ w obudowanym wykopie otwartym. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z
zapisami w decyzjach wydanych przez Zarzadcow drég. Po zakonczonych pracach nalezy
odtworzy¢ nawierzchni¢ do stanu pierwotnego.

Przylacza kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur litych PVC SN8 o $rednicy 160mm na
podsypce piaskowej o grubosci 20cm. Przytacza zakonczy¢ w linii granicy dziatki.

Przed zasypaniem zamontowanego kanatu nalezy:

- sprawdzi¢ spadki kanatu zgodnie z projektem,

- sprawdzi¢ prostolinijno$¢ kanatu,

- sprawdzi¢ droznos¢ kanatu,

- sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen.

Po utozeniu przewodu w wykopie, uprawniony geodeta powinien zainwentaryzowac
lokalizacje przytacza. Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy wykona¢ prébe ci$nieniowa.
Wszystkie prace wykonywa¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Przylacza zostang wykonane w wykopie otwartym. Urobek z wykopu sktadowac¢ na odktad. Po

zageszezeniu 1 zasypaniu wykopu, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Rury PVC DN315 SN8 L=3,31 m — Kan deszcz
Rury PVC DN200 SN8 L= 7,10 — Kan deszcz
Rury PVC DN200 SN8 L=90,18 m — Kan sanit
Rury PVC DN160 SN8 L= 6,68 m — Kan sanit
Studnia PP DN600 — 3 szt.
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Studnia betonowe DN1200 — 2 szt. Kan sanit
Studnia betonowe DN1200 — 2 szt. Kan deszcz
Wpusty zeliwne DN425 — 4 szt.

Rury PE100 RC DN90 - 95,87 m

Rury PE100 RC DN63 - 76,76 m

Rury PE100 RC DN40 - 27,60 m

WYMOGI TECHNICZNE DLA RUR PVC:
* Rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze $ciankg lita jednorodna spetniajace wymagania PN EN

1401:1999, w tym:
a) odporne na dichlorometan (odpornos¢ potwierdzona przez laboratorium certyfikowane), przez co
potwierdzaja odpowiedni stopien zzelowania (przetworzenia) PVC-U,

» Ksztalttki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U 1 spetniajagce wymagania PN-EN 1401:1999;

* System (rury i ksztaltki) powinien by¢ jednorodny materiatowo;

* Rury w $rednicach dn>200 z nadrukiem wewnatrz umozliwiajacym identyfikacj¢ rur podczas
inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegajace identyfikacji to co najmniej technologia wykonania
rury (rury lite jednorodne / rury lite tréjwarstwowe z rdzeniem z przemialéw / rury z rdzeniem
spienionym), $rednica oraz sztywno$¢ obwodowa;

* Ksztattki potaczeniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401:1999 i by¢ réwniez
oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD;

* System w kolorze pomaranczowym (RAL 8023);

* Odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 1620;

e Uszczelki zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajagce znakowanie CE, do
zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC;

System posiadajacy aprobate IBDiM, certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.

Parametry techniczne studni kanalizacyjnych tworzywowych DN 425:

Rura trzonowa karbowana z PP:

* Srednica wewnetrzna rury 425 mm

 Rura trzonowa z PP o sztywnosci obwodowej SN>4 kN/m?.

* Konstrukcja: rura trzonowa, karbowana, jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanych
do zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie zaggszczenia wokot studzienki z
mozliwoscig przyciecia co 10 cm

* Mozliwo$¢ zastosowania zabudowy do glebokosci 6 mppt.
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e Szczelno$¢ studzienki przy poziomie wody gruntowej do 5m powyzej najnizszych
potaczen kielichowych.
KINETY:
* Kinety z PP prefabrykowane, monolityczne, wykonane metoda wtrysku (niedopuszczalne
faczenie elementéw profilu hydraulicznego z elementéw).
* Specjalna wyprofilowana konstrukcja kielicha potaczeniowego kinety utatwiajagca montaz
rury karbowane;j.
+ Zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwickszajace sztywno$¢ oraz odporno$é na wypor
przez wody gruntowe.
* Roézne typy kinet:
a) Kinety przelotowe o kacie 0° w zakresie $rednic 160 — 400mm,
b) Kinety przelotowe o katach 30, 60 i 90 w zakresie srednic 160 — 315mm,
c) Potaczeniowe (zbiorcze) z dwoma doptywami pod katem 90°,
d) Z jednym doptywem prawym lub lewym, doptywy pod katem 90° umozliwiajace
skrécenie dlugosci przykanalikéw i optymalizacj¢ ich zabudowy.
* Kinety wyposazone w zintegrowane krocce kielichowe potaczeniowe dla rur po stronie
doptywu i odptywu.
* Kroécce kielichowe zintegrowane z kinetg w zakresie $rednic kr6¢céw do 315 mm wiagcznie

umozliwiajace zmiang¢ kierunku ustawienia +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie.

ZWIENCZENIA:
» Zwienczenia studzienek w klasie D 400 — powigzane z konstrukcja drogi, nieprzenoszace
obcigzen na trzon studzienki i jej podiaczenia.
* Wiazy wykonane z zeliwa szarego w komplecie ze stozkiem odcigzajagcym betonowym.
Wtazy niewentylowane ograniczajgce wydostawanie na zewnatrz opar6w z kanalizacji oraz

zabezpieczajgce przedostajgce sie do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z

nawierzchni.
WYMOGI TECHNICZNE DLA RUR PE:
. Rury powinny by¢ wykonane z materiatu klasy PE100 SDR 17 PN10,;
. Rury zgodne z norma PN-EN 12201-2 (do wody);
. Rury Powinny pochodzi¢ od jednego producenta;
. Wszystkie warstwy z materiatu PE100 potaczone molekularnie na etapie wspétwyttaczania,

nie dajgce si¢ oddzieli¢ mechanicznie;

Rury powinny posiadac:

e Atest PZH;
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* Deklaracj¢ zgodnosci z normag;
* Aprobata IBDiM do stosowania w obszarze pasa drogowego z zapisem o mozliwosci uktadania rur w
przewiercie sterowanym bez rury ostonowe;j.

WYMOGI TECHNICZNE NA ARMATURE:
Zasuwy kotnierzowe liniowe

. Wykonanie — zeliwo sferoidalne (min GGG 40) malowane farba epoksydowag zgodnie z
normg GSK (min 250um ) lub réwnowazna;

. Pelny przelot zasuwy (bez przewezen na wysokosci klina);

. Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocag profilowanej uszczelki zaglebionej w
korpusie;

. Sruby taczace korpus z pokrywa ze stali nierdzewnej wpuszczane i zalewane masa na goraco;

. Trzpien ze stali nierdzewnej walcowany na zimno;

. Potréjne uszczelnienie trzpienia (pierScien goérny, 4 oringi, uszczelka manszetowa) lub
rozwigzanie rownowazne;

. Klin z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewngtrznie i wewnetrznie powtoka EPDM z
petlnym przelotem;

. Prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng czgscig korpusu zasuwy;

. Obudowy do zasuw teleskopowe (1050-1750) lub réwnowazne/podobne, (wykonane z rury

ocynkowanej w rurze ochronnej z PE z uniwersalnym kolpakiem gérnym oraz trwalym
oznakowaniem na rurze wymiarow zasuwy i dtugosci przedtuzacza .

F.aczniki kotnierzowe 1 rurowe uniwersalne:

. Wykonanie — zeliwo sferoidalne pokryte farbg epoksydowq;

. Szeroki zakres uszczelnienia (min. 20 mm);

. Mozliwos¢ montazu przy odchyleniu osiowym +/- min. 4 stopni;

. Uszczelnienie z gumy EPDM;

. Sruby zabezpieczone powltokq z Relisonu (lub réwnowazng).

Faczniki do rur PE:

. Wykonanie — korpus 1 pierscien dociskowy (facznik) zeliwo sferoidalne min GGG 40 pokryte
farbg epoksydowg zgodnie z normg GSK;

. Zestaw uszczelniajagco-wzmacniajacy zabezpieczajacy przed wysunigciem si¢ rury za pomocg

pierScienia zaciskowego wykonanego z brazu (do rur PE) z mozliwoscia osiowego odchylenia +/-
3,5 % lub rozwigzanie réwnowazne;

. Uszczelnienie SBR lub EPDM (stozkowe utatwiajace docisk do ru PE) z pierscieniem
zaciskowym na rur¢ (wykonanym z brazu lub materialu poréwnywalnego).

Skrzynki do zasuw:

* Typu duzego 4055 1 4057 zabezpieczone $rodkiem antykorozyjnym;
* Wykonanie — korpus material Typu HDPE lub zeliwne;

* Wieczko zeliwne z wtopiong wktadka stalowa;

* Min. waga skrzynki 3,4 kg.

Ksztattki zeliwne:
* Wykonanie — zeliwo sferoidalne epoksydowane zewngtrznie 1 wewnetrznie.

UWAGA:
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Armatura powinna pochodzi¢ od jednego producenta. Uzyte do budowy materialy powinny by¢

uzgodnione i zaakceptowane przez inwestora. Nie zaakceptowane nie mogg zosta¢ wybudowane.

7. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t ziemnych nalezy przez uprawnionego geodete
wytyczy¢ trase projektowanego kanatu oraz wszelkie podziemne kolizje trwale oznaczajac na
gruncie.

Przyjeto, ze prace ziemne czeSciowo zostang wykonane sprzetem mechanicznym w formie
wykopu otwartego obustronnie umocnionego. Przy zblizaniu do istniejagcego uzbrojenia
podziemnego prace ziemne nalezy wykonywac r¢cznie z zachowaniem $rodkéw ostroznosci przy
powiadomieniu wtasciwego Zarzadcy sieci.

Wykonujac wykopy sprzetem mechanicznym nie wolno dopusci¢ do przekroczenia projektowane;j
glebokosci utozenia przewoddw. Zaleca si¢ pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu
grubosci 10-15cm powyzej rzgdnej dna wykopu, a nastgpnie poglebi¢ rgcznie do projektowane]
rzednej i wyprofilowanie. Zdjgcie warstwy ochronnej winno nastgpi¢ bezposrednio przed
utozeniem rur. W przypadku ,przekopania” nalezy powyzszy odcinek uzupelni¢ gruntem
piaszczystym oraz zagesci¢ do takiego stopnia jak podloze sgsiednie. Dno wykopu nalezy
doktadnie wyréwnac¢ zgodnie ze spadkiem podanym w projekcie. Na tak przygotowanym podtozu
nalezy wykona¢ podsypke grubosci 20cm z wyprofilowanym ,tozem” — punkt podparcia min 90°.
Z uwagi na wykorzystanie rodzimego gruntu jakim sg piaski do zasypki przy prowadzeniu robét
ziemnych nalezy je gromadzi¢ oddzielnie w stosunku do gruntu gliniastego badz glin
zanieczyszczonych piaskiem. Powyzsze grunty nie nadajg si¢ do zasypki z uwagi na brak
mozliwosci ich wlasciwego zaggszczenia. Zageszczenie wykopu nalezy wykona¢ do wskaznika
zageszezenia 1,0 wg. ZMP.

Obsypke wykonywaé warstwami co 30cm zageszczajac kazdg warstwe do stopnia 0,95 wg. ZMP.
Obsypke do wierzchu rury nalezy prowadzi¢ bardzo starannie w tym samym czasie po obu
stronach przewodu, w celu uniknigcia przemieszczenia przewodu. Zakonczenie obsypki nastepuje
z chwilg osiagniecia przykrycia przewodu 30cm ponad gérng krawedz rury. Strefa wykopu ponad
obsypke nosi nazwe zasypki. Do jej wykonania mozna przystapi¢ po wykonaniu petnej obsypki i
dokonaniu kontroli stopnia zaggszczenia obsypki. Zasypk¢ mozna wykona¢ mechanicznie,
wykonujac ja takze warstwami z rownolegtym wykonaniem rozbiérki umocnien $cian wykopu
oraz zageszczeniem gruntu zasypki. Niedopuszczalne jest catkowite usunigcie umocnien $cian

wykopu na calej gtebokosci.
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8. PROBA SZCZELNOSCI, PLUKANIE I DEZYNFEKCJA RUROCI4AGOW

Hydrauliczne préby szczelnos$ci ulozonego przewodu przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z wymaganiami PN-
B-10725/1997 lecz zaleca si¢ stosowa¢ norm¢ europejska EN805: 1996, ktéra dotyczy przeprowadzenia
prob szczelnosci rurociggéw PCV i PE. Polska norma nie uwzglednia zjawiska petzania rur PCV i PE.

Na projektowanej sieci przeprowadzi¢ préby szczelnosci na ci$nienie préobne minimum 1,0 MPa. Po
zakonczeniu budowy i pozytywnych prébach szczelnosci nalezy przeptukad sie¢ czysta woda a nastgpnie
podda¢ ja dezynfekcji wodnym podchlorynem sodu. Dopuszcza si¢ rezygnacji z dezynfekcji przewodéw,
jezeli wyniki badafh bakteriologicznych wykaza, ze woda spetnia wymogi wody do picia, zgodnie z
rozporzadzeniem RMZ z 04.09.200r. ( Dz.U. nr 82/00 poz 937) w sprawie warunkéw jakim powinna
odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kapieliskach oraz zasad sprawowania

kontroli jako$ci wody przez organy Inspekcji Sanitarne;.

9. 0OZNAKOWANIE TRASY

Przebieg trasy rurociggdw winien by¢ oznaczony tasma PCV z metalowa wkiadka, umozliwiajaca
zlokalizowanie trasy utozonego rurociggu ( 30 cm nad rurg). Wktadka metalowa powinna by¢ podtaczona
z obudowa do zasuw lub trzpieniem metalowym zasuwy.

Lokalizacja armatury i hydrantéw winna by¢ oznakowana przy pomocy tabliczek oznaczeniowych wg PN-
86/B-09700 umocowanych na obiektach statych w odlegtosci nie wigkszej niz 5 metréw lub na stupkach
na wysokosci ok. 2 metréw.

Tabliczki wykona¢ zgodnie ze wzorem zamieszczonym w normie. Dla tabliczek oznaczajacych zasuwy

wodociggowe obowiazuje tto biale, a cyfry, litery, uktad wspétrzednych i obrzeza kolor niebieski.

10. ODBIOR KONCOWY

Po zakonczeniu montazu przewoddéw, sprawdzeniu ich szczelno$ci, wykonaniu blokéw oporowych oraz
zabezpieczeniu armatury przed korozja a takze oznakowaniu trasy, sie¢ wodociagowa nalezy zgtosi¢ do
odbioru do Jednostce Eksploatacyjne;j.

Do odbioru nalezy przygotowac :

* protokoty préb szczelnosci

* aktualng analize wody

* projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi zmianami trasy

* inwentaryzacje geodezyjng wodociagu z klauzulg o$rodka dokumentacji geodezyjnej

* o$wiadczenie gwarancyjne wykonanych robot
11. UWAGI KONCOWE

Catos¢ rob6t wykonacé zgodnie z:
* Ustawa ,, Prawo Budowlane” wraz z obowiazujacymi zmianami
* "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych cz. 1I
Instalacje sanitarne i przemystowe",
* warunkami podanymi przez poszczegdlne instytucje w uzgodnieniach.
*  RMPiPS 7 26.09.1997 ( Dz.U. nr129/97 poz. 844 w sprawie ogdlnych przepis6w bezpieczenstwa i
higieny pracy
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W trakcie prowadzenia prac nalezy dokonywaé odbioréw technicznych robdt i przewoddéw sieci
wodociggowych zgodnie z wymaganiami i zakresem okreslonym w PN-B-10725 i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych” wymagania techniczne COBRIT INSTAL zeszyt
nr3 z wrze$nia 2001r.
przypadku natrafienia na problemy nie ujgte w dokumentacji technicznej nalezy dokonaé uzgodnien z
projektantem.

Opracowat:

inz. Michat Romaniak
Projektant:

inz. Zygmunt Bombinski

upr. bud. nr GP/7342/47/43/91
Sprawdzajgcy:

mgr inz. Agnieszka Chmielewska

upr. nr MAZ/0330/POOS/11
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Warunki techniczne
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CZESC RYSUNKOWA
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Plan zagospodarowania terenu Rys 1

22



Projekt techniczny

Profile podtuine Rys 2
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Schemat studni DN1200 Rys 3
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Schemat studni DN600 Rys 4
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Schemat wpustu Rys 5
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Schemat wezfa wodociggowego Rys 6
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Schemat hydrantu nadziemnego Rys 7
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Schemat hydrantu podziemnego Rys 8
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Schemat wykopu Rys 9
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