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1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego:

Wyszkow, 12.10.2023 r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2023 r., poz. 682) oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dla branzy drogowe;j,
sanitarnej oraz elektrycznej z zagospodarowaniem dziatek o nr ewidencyjnych: 50093/4; 50093/8;
50086; 50028/3; 50028/20; 50028/21; 50028/18; 50028/19; 52108; 50090, obreb ewidencyjny:
0005 Ostroteka, jednostka ewidencyjna: 146101_1 Ostroteka, powiat ostrotecki, wojewddztwo
mazowieckie, pn.: ,,Budowa ulicy tagkowej na odcinku od ul. Dobrzanskiego do ul. 11-go
Listopada” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Zespot projektowy:

Branza drogowa:

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Robert Rosiriski magr inz. Konrad Czapski

upr. bud. nr MAZ/0140/POQOD/12 upr. bud. nr PDL/0224/PWBD/21

Branza sanitarna:

Projektant: Sprawdzajacy:
inz. Zygmunt Bombinski mgr inz. Agnieszka Chmielewska
upr. nr GP/7342/47/43/91 upr. nr MAZ/0330/POOS/11

Branza elektryczna:

Projektant: Sprawdzajacy:
Tadeusz Kukawski mgr inz. Krzysztof Gatgzka
upr. bud. nr Os- 418/83 upr. bud. nr Wa-344/02



4. Opis techniczny

4.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu budowlanego:

Droga publiczna, gminna

Kategoria obiektu budowlanego:

XXV, XXVI

4.2 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

W ramach opracowania zaprojektowano budowe ulicy tgkowej na odcinku od ul. Dobrzanskiego
do ul. 11-go Listopada.

Zatozenia projektowe:

- predkos$¢ projektowa — 30 km/h;

- kategoria drogi — droga gminna;

- klasa drogi — droga dojazdowa (KDD);

- jezdnie drogi gminnej zaprojektowano z kostki betonowej o0 nastepujgcych szerokosciach:

. szerokos¢ na odcinku od ul. Dobrzanskiego do skrzyzowania — 4,50 m;

. szeroko$¢ od ul. 11-go Listopada za skrzyzowanie — 6,00 m;

- spadek poprzeczny jezdni:

. na odcinku od ul. Dobrzanskiego do skrzyzowania — 2% w kierunku projektowanego
Scieku ;

. na odcinku od ul. 11-go Listopada za skrzyzowanie — jednostronny 2%;

- chodnik o nawierzchni z kostki betonowej;

- pobocze utwardzone z ptyt azurowych;

- zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej, szerokos¢ dopasowana do szerokosci

bram wjazdowych, wtgczenie w projektowang ulice skosami w proporcjach 1:1;

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej;

- budowa sieci kanalizacji deszczowej;

- przebudowa sieci wodociggowej;

- budowa sieci oswietlenia ulicznego.

Na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.0) przedstawiono dane geometryczne
rozwigzan projektowych.

4.3 Przekroéj poprzeczny

Zaprojektowano jezdnie z kostki betonowej. Odcinek | od ul. Dobrzanskiego do skrzyzowania
zaprojektowano o szerokosci 4,50 m, spadek dwustronny 2% w kierunku s$cieku z kostki
betonowej. Odcinek Il na odcinku od ul. Dobrzanskiego do skrzyzowania zaprojektowano o
szerokosci 6,00 m, spadek jednostronny 2%. Wzdtuz odcinka nr Il zaprojektowano takze chodnik
o nawierzchni z kostki betonowej. Pobocza zostaty zaprojektowane z ptyt azurowych.

4.4 Plan sytuacyjny

Budowe drogi projektuje sie istniejgcym sladem z niewielkimi korektami profilu podtuznego i
poprzecznego, uwzgledniajgc istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i terenu
przylegtego. Lokalizacje drogi, zjazdéw, parametry tukow poziomych i wymiary charakterystyczne
pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. 2.0)

4.5 Rozwiagzanie wysokosciowe

Profil podtuzny ulicy tgkowej na odcinku od ul. Dobrzanskiego do ul. 11-go Listopada
zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego zagospodarowania terenu. Spadki podtuzne i tuki
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pionowe osi jezdni zaprojektowano, aby zapewni¢ prawidtowy sptyw wod opadowych i wiasciwe
odwodnienie drogi.
5. Konstrukcje nawierzchni

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni:

- nawierzchnia z kostki betonowej, grubos¢ warstwy 8 cm;

- podsypka piaskowo-cementowa 1:4, gr. 3 cm;

- podbudowa z kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm, stab. mechanicznie, gr. warstwy po
zageszczeniu 20 cm;

- warstwa wzmocnionego podioza z kruszywa naturalnego, stab. cementem, klasa mieszanki
C1,5/2, gr. 20 cm;

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni: 51 cm.

Projektowana konstrukcja chodnika z kostki betonowej:

- nawierzchnia z kostki betonowej, grubos¢ warstwy 6 cm;

- podsypka piaskowo-cementowa 1:4, gr. 3 cm;

- podbudowa z kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm, stab. mechanicznie, gr. warstwy po
zageszczeniu 15 cm;

- warstwa pospétki gr. 10 cm;

- istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni: 34 cm.

Projektowana konstrukcja zjazdéw indywidualnych:

- nawierzchnia z kostki betonowej, grubos¢ warstwy 8 cm;

- podsypka piaskowo-cementowa 1:4, gr. 3 cm;

- podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, stab. mechanicznie, gr. warstwy po
zageszczeniu 15 cm;

- warstwa pospdtki gr. 15 cm;

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni: 41 cm.

Projektowana konstrukcja pobocza na odcinku nr I:

- nawierzchnia z kostki betonowej, grubos¢ warstwy 8 cm;

- podsypka piaskowo-cementowa 1:4, gr. 3 cm;

- podbudowa z kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm, stab. mechanicznie, gr. warstwy po
zageszczeniu 20 cm;

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni: 31 cm.

Projektowana konstrukcja pobocza na odcinku nr II:

- nawierzchnia z ptyt azurowych, wypetnienie drobnym kamieniem fr. 2/8 mm;

- warstwa przepuszczalna, piasek, gr. 5 cm;

- podbudowa z kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm, stab. mechanicznie, gr. warstwy po
zageszczeniu 25 cm;

- istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni: 40 cm.
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6. Zabezpieczenie robot
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robét zgodnie zasadami BHP i obowigzujgcymi

w tym zakresie przepisami. Wszelkie roboty w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego,
takiego jak kable teletechniczne, miejsca zblizern do stupkdéw teletechnicznych, kable
energetyczne i elementy sieci wodociggowej, nalezy wykona¢ recznie ze szczegdlng
ostroznoscig i pod nadzorem wiasciciela urzgdzen. Prace ziemne w poblizu punktéw osnowy
geodezyjnej nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig bez ich naruszania. W przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia punktu Wykonawca prac bedzie obcigzony kosztami ich
odtworzenia. Przed przystgpieniem do inwestycji wykonawca zobowigzany jest do wykonania
projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uzgodnienia z
zarzadcami drog gminnych oraz Komendg Powiatowg Policji i Starostwem Powiatowym projektu
czasowej organizacji ruchu wraz z podaniem terminu wprowadzenia zatwierdzonej czasowej
organizacji ruchu.

Roboty mozna bedzie zaczg¢ wykonywac po wprowadzeniu zatwierdzonej czasowej organizacji

ruchu oraz wiasciwym zabezpieczeniu robot.

7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
(warunki gruntowo-wodne)
Rozpoznana charakterystyka podtoza gruntowego umozliwia realizacje projektowanej

nawierzchni drogi gminnej (warunki geotechniczne sg zmienne pod wzgledem litologiczno-
genetycznym oraz ze wzgledu na wartosci parametréw fizyczno-mechanicznych), obiekt I
kategorii geotechnicznej ze wzgledu na projektowane sieci — wodociggowg oraz kanalizacji. W
wykonanych otworach poziom zwierciadta wody gruntowej zostat nawiercony w postaci saczenia.
Zaobserwowany charakter warunkow wodnych dotyczy okresu wykonywania badan i w réznych
porach roku moze sie zmieniaé, szczegdlnie w porach intensywniejszych opadéw itp. Teren prac
nadaje sie do posadowienia obiektu budowlanego. Podtoze drogowe powinno by¢ doprowadzone
do grupy nosnosci G1. Miedzy otworami badawczymi migzszosci gruntdw mogg by¢ rozne,
podobnie jak rodzaje gruntéw. Podczas prac ziemnych nalezy chroni¢ dno wykopu przed
szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych. Nasypy budowlane nalezy wykonywaé z
pospotki piaszczysto-zwirowej i powinny byé doprowadzone do odpowiedniej wartosci wskaznika
zageszczenia Is. Podczas prac ziemnych zalecane jest wykonanie odbioréw geotechnicznych

przez uprawnionego geologa.

8. Wptyw projektowanych robét na srodowisko
Z uwagi na lokalny charakter odcinka objetego budowa, projektowany zakres robot drogowych

ma na celu usprawnienie ruchu i poprawe bezpieczenstwa jego uzytkownikow. Ponadto
projektowana budowa wptynie korzystnie na zmniejszenie poziomu hatasu i spalin na skutek

wiekszej ptynnosci jazdy. W trakcie prowadzenia robét nie wystgpig przyczyny majgce szkodliwy
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wptyw na srodowisko. Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie przekraczat

natezenia dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie krétkotrwaty.

9. Kanat technologiczny

Zgodnie z art. 39 pkt. 6ba ppkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych kanat

technologiczny nie zostat zaprojektowany, poniewaz w istniejgcym pasie drogowym brak jest

miejsca na jego lokalizacje.

Zespot projektowy:

Branza drogowa:
Projektant:

mgr inz. Robert Rosinski
upr. bud. nr MAZ/0140/POOD/12

Branza sanitarna:
Projektant:

inz. Zygmunt Bombinski
upr. nr GP/7342/47/43/91

Branza elektryczna:
Projektant:

Tadeusz Kukawski

upr. bud. nr Os- 418/83

Sprawdzajacy:

mgr inz. Konrad Czapski
upr. bud. nr PDL/0224/PWBD/21

Sprawdzajacy:

mgr inz. Agnieszka Chmielewska
upr. nr MAZ/0330/POOS/11

Sprawdzajacy:
mgr inz. Krzysztof Gafgzka
upr. bud. nr Wa-344/02
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10. CZESC RYSUNKOWA
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Rys. nr 3.0 — Przekroje konstrukcyjne
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