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5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

Podstawa opracowania: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U.  nr 120, poz. 1126). 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

 

Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Hallera 

Adres obiektu: 

Jednostka ewidencyjna: 146101_1 OSTROŁĘKA 

Obręb ewidencyjny: 0005 Ostrołęka  

Działki ewid. nr: 50093/4; 50093/8; 50086; 50028/3; 50028/20; 50028/21; 50028/18; 50028/19; 52108; 

50090 

Miasto Ostrołęka, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie 

 

Inwestor:   Miasto Ostrołęka  

   Plac gen. J. Bema 1 

   07-400 Ostrołęka 

 

 

Imię i nazwisko oraz adres projektanta: mgr inż. Robert Rosiński 

ul. Stanisława Moniuszki 3 

07-202 Wyszków 

upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12 
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5.1 CZĘŚĆ OPISOWA 

5.1.1 Zakres robót 

Rozbudowa fragmentu drogi gminnej  obejmować będzie utwardzenie działek wskazanych jako 

adres obiektu poprzez wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, zjazdów indywidualnych 

z kostki betonowej, chodnika z kostki betonowej oraz pobocza jezdni z płyt ażurowych/kostki 

betonowej. 

Projektowane zagospodarowanie terenu:   

- Jezdnia z kostki betonowej 985,33 m2 

- Zjazdy indywidualne z kostki betonowej 57,90 m2 

- Chodnik z kostki betonowej 204,74 m2 

- Pobocze z płyt ażurowych 234,39 m2 

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA: 1 482,36 m2 

 

5.1.2 Przewiduje się następującą kolejność realizacji: 

- Wykonanie robót przygotowawczych w tym robót pomiarowych i przekopów  kontrolnych; 

- Wykonanie robót ziemnych i przygotowawczych; 

- Wykonanie robót obejmujących projektowane sieci; 

- Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne drogi; 

- Wykonanie warstwy wzmocnionego podłoża z kruszywa naturalnego stab. cementem, klasa 

mieszanki C1,5/2, gr. 20 cm; 

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, stab. mechanicznie, gr. warstwy 

po zagęszczeniu 20 cm; 

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, grubość warstwy 8 cm; 

- Wykonanie poboczy z płyt ażurowych/kostki betonowej;  

- Wyplantowanie i uporządkowanie terenu; 

- Wprowadzenie Projektu Stałej Organizacji Ruchu; 

- Zgłoszenie robót końcowych; 

Realizacja  projektowanych robót przyczyni  się  do  wzrostu  bezpieczeństwa  i  poprawy  

warunków ruchu użytkowników drogi.  

 

5.1.3 Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

Na terenie objętym opracowaniem występują następujące sieci uzbrojenia: 

- sieć wodociągowa – przebudowa sieci, 

- sieć kanalizacji sanitarnej – budowa sieci, 

- sieć kanalizacji deszczowej – budowa sieci,  

- sieć gazowa – nie przewiduje się zmian, 

- sieć telekomunikacyjna – nie przewiduje się zmian,  
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- sieć elektroenergetyczna – nie przewiduje się zmian, 

- sieć ciepłownicza – nie przewiduje się zmian, 

W ramach opracowania projektuje się sieć oświetlenia ulicznego.  

 

Kolizje z infrastrukturą techniczną znajdującą się w pasie drogi gminnej. 

W miejscu lokalizacji inwestycji występują kolizje z istniejąca infrastrukturą techniczną. Roboty 

drogowe w rejonie istniejącej sieci technicznych należy wykonywać ręcznie ze szczególną 

ostrożnością pod nadzorem służb eksploatacyjnych.  

Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń nie naniesionych na mapę geodezyjną do celów 

projektowych. W związku z tym Wykonawca przed rozpoczęciem prac powinien dokładnie 

zapoznać się z terenem, a w szczególności ustalić, czy w okresie od wykonania mapy do celów 

projektowych do dnia rozpoczęcia robót nie zostały wykonane inne urządzenia podziemne. 

 

5.1.4  Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).   

 

 

5.1.5  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych 

Przed każdorazowym rozpoczęciem nowego zakresu robót należy przeprowadzić szkolenie 

stanowiskowe z zakresu BHP, uwzględniając specyfikę robót, zagrożenia i obowiązkowo 

stosować odpowiedni sprzęt i środki ochrony zależnie od rodzaju robót, omówić zasady 
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udzielania pierwszej pomocy i postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, wyznaczyć 

osoby do bezpośredniego nadzoru.  

 

5.1.6  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 

z  wykonywania  robót  budowlanych   w  strefach  szczególnego  zagrożenia 

Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na obiektach realizowanych sprawuje kierownik 

budowy. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują kierownicy robót oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy na 

wszystkich robotach jest kierownik budowy. 

Kierownik budowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane – art. 21a, ust.2, 

pkt.1 jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia i do aktualizowania go, wprowadzając zmiany wynikające z postępu robót budowlanych, 

a dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Ponadto kierownik budowy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów niżej wymienionych 

aktów wykonawczych: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywanych robót budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47, poz.401/.  

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymogów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 

podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d – ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane. 
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6. MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH 
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7. BADANIA GEOTECHNICZNE 
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