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CZĘŚĆ A 

 Opis techniczny do projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego w związku 

z planowaną remontem instalacji kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia ulicznego w 

pasie drogowym drogi powiatowej nr 3952E- ul. Piłsudskiego w m. Radomsko (na odcinku od ul. 

Targowej do ul. Spacerowej). 

 

1. Podstawa opracowania 

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 

694, 720,1641). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 2019 poz. 2311), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r.  poz. 784), 

- wizja lokalna w terenie. 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest remont istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej oraz 

budowa oświetlenia ulicznego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3952E- 

ul. Piłsudskiego w m. Radomsko.  

Projekt zawiera komplet oznakowania pionowego i elementów zabezpieczających ruch 

drogowy w trakcie prowadzonych robót wynikających z potrzeby prowadzenia bezpiecznego 

ruchu drogowego w obrębie prac w związku z planowanym remontem instalacji kanalizacji 

deszczowej oraz budową oświetlenia ulicznego. 

 

3. Stan istniejący 

W stanie istniejącym droga powiatowa nr 3952E w m. Radomsko na odcinku od ul. 

Targowej do ul. Spacerowej, w miejscu planowanych prac posiada jezdnię asfaltową szerokości 

ok. 8,0m. Po obu stronach jezdni zlokalizowane są chodniki dla pieszych, częściowo występuje 

również pobocze utwardzone z pasem zieleni. 

W obrębie planowanych prac droga powiatowa znajduje się w terenie zabudowanym, a 

od ul. Targowej do ul. Równej obowiązuje ograniczenie prędkości pojazdów do 40km/h. 

4. Stan projektowany 

Niniejszy projekt obejmuje wprowadzenie tymczasowych zmian w organizacji ruchu 

drogowego w związku z planowanymi pracami polegającymi na remoncie istniejącej instalacji 

kanalizacji deszczowej oraz budowie oświetlenia ulicznego zlokalizowanego w pasie drogowym 
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drogi powiatowej nr 3952E- ul. Piłsudskiego w m. Radomsko (na odcinku od ul. Targowej do ul. 

Spacerowej). 

Roboty budowlane będą prowadzone w porze dziennej według powtarzalnych schematów.  

 

Na czas remontu sieci kanalizacji deszczowej przedstawia się następujące schematy: 

Schemat I obejmował będzie zabezpieczenie ruchu drogowego na czas wykonania 

remontu kolektora kanalizacji deszczowej na odcinkach co 20-40m od ul. Targowej do ul. 

Równej. 

Schemat II obejmował będzie zabezpieczenie ruchu drogowego na czas wykonania 

remontu studni kanalizacji deszczowej. 

Schemat IIIA i IIIB obejmował będzie zabezpieczenie ruchu drogowego na czas wykonania 

remontu przykanalików kanalizacji deszczowej.  

Schemat IVA i IVB obejmował będzie zabezpieczenie ruchu drogowego na czas 

wykonania remontu kolektora kanalizacji deszczowej między ul. Spacerową, a ul. Równą.  

Schemat VA i VB obejmował będzie zabezpieczenie ruchu drogowego na czas wykonania 

remontu kolektora kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania z ul. Pułaskiego.  

 

W następstwie planowanych zmian dla zachowania bezpiecznego ruchu drogowego 

podczas wykonywania prac projektuje się dla: 

•  schematów I-III 

- ustawić znaki A-14 „roboty na drodze”, A-12b/A-12c „zwężenie prawostronne/lewostronne 

jezdni” oraz A-29 „sygnały świetlne” 

- wprowadzić ograniczenie prędkości do 30km/h za pomocą znaku B-33, a także zakazu 

wyprzedzania w postaci znaku B-25 

- wygrodzenie terenu prac tablicą prowadzącą ciągłą U-3d, zaporami drogowymi pojedynczymi 

U-20b, U-20c oraz tablicami kierującymi U-21a/b. 

Dla wszystkich schematów I-III ruch w obrębie prowadzonych prac realizowany będzie jednym 

pasem ruchu przy pomocy tymczasowej sygnalizacji świetlnej. 

• schematów IV-V 

- ustawić znaki A-14 „roboty na drodze” i A-12b/A-12c „zwężenie prawostronne/lewostronne 

jezdni” na ul. Piłsudskiego, 

- ustawić znaki A-14 „roboty na drodze” na ul. Równej i Spacerowej, 

- wprowadzić ograniczenie prędkości do 30km/h za pomocą znaku B-33, 

- wygrodzenie terenu prac tablicą prowadzącą ciągłą U-3d, zaporami drogowymi pojedynczymi 

U-20b, U-20c oraz tablicami kierującymi U-21a/b. 

W tym przypadku ruch w obrębie prowadzonych prac realizowany będzie jednym pasem ruchu 

przy pomocy ręcznego sterowania ruchem.   
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Tymczasowe oznakowanie robót dla remontu kanalizacji deszczowej wskazano na rysunku 

nr 3.1 – 3.8. 

 

Na czas budowy oświetlenia ulicznego przedstawia się następujące schematy: 

Schemat I obejmował będzie zabezpieczenie ruchu drogowego na czas wykonania budowy 

oświetlenia ulicznego w pasie zieleni. 

Schemat II obejmował będzie zabezpieczenie ruchu drogowego na czas wykonania  

budowy oświetlenia ulicznego w chodniku. 

 

W następstwie planowanych zmian dla zachowania bezpiecznego ruchu drogowego 

podczas wykonywania prac projektuje się dla: 

•  schematu I 

- ustawić znaki A-14 „roboty na drodze”, 

- wygrodzenie terenu prac zaporami drogowymi pojedynczymi U-20b i U-20c. 

• schematu II 

- ustawić znaki A-14 „roboty na drodze”, A-30 „ inne niebezpieczeństwo” wraz z tabliczką „piesi”, 

- wprowadzić zakaz wyprzedzania w postaci znaku B-25, 

- wprowadzić zakaz ruchu pieszych po stronie prac znakiem B-41 wraz z tabliczką „przejście 

drugą stroną ulicy”, 

- wygrodzenie terenu prac zaporami drogowymi pojedynczymi U-20b i U-20c. 

 

Tymczasowe oznakowanie robót dla budowy oświetlenia ulicznego wskazano na rysunku nr 

4.1 – 4.2. 

 

5. Termin wprowadzenie organizacji ruchu 

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu: 1 marzec 2022r. 

Przewidywany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu: grudzień 2025r. 

 

6. Wykaz materiałów do oznakowania 

Oznakowanie pionowe dla schematów I-III (kanalizacja deszczowa) 
L.p. Rodzaj znaku Stan Ilość [szt.] 

1 A-12b projektowany 1 

2 A-12c projektowany 1 

3 A-14 projektowany 2 

  4 A-29 projektowany 2 

5 B-25  projektowany 2 

6 B-33 (30km/h) projektowany 2 

7 tym. sygnalizator świetlny projektowany 2 

8 tablica prowadząca U-3d projektowany wg. zapotrzebowania 

9 zapora drogowa U-20b projektowany wg. zapotrzebowania 

10 zapora drogowa U-20c projektowany wg. zapotrzebowania 

11 tablica kierująca U-21a/b projektowany wg. zapotrzebowania 
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Oznakowanie pionowe dla schematów IV-V (kanalizacja deszczowa) 
L.p. Rodzaj znaku Stan Ilość [szt.] 

1 A-12b projektowany 1 

2 A-12c projektowany 1 

3 A-14 projektowany 4 

4 B-33 (30km/h) projektowany 2 

5 tablica prowadząca U-3d projektowany wg. zapotrzebowania 

6 zapora drogowa U-20b projektowany wg. zapotrzebowania 

7 zapora drogowa U-20c projektowany wg. zapotrzebowania 

8 tablica kierująca U-21a/b projektowany wg. zapotrzebowania 
Oznakowanie pionowe dla schematu I (oświetlenie) 

L.p. Rodzaj znaku Stan Ilość [szt.] 

1 A-14 projektowany 2 

2 zapora drogowa U-20b projektowany wg. zapotrzebowania 

3 zapora drogowa U-20c projektowany wg. zapotrzebowania 
Oznakowanie pionowe dla schematu II (oświetlenie) 

L.p. Rodzaj znaku Stan Ilość [szt.] 

1 A-14 projektowany 2 

2 A-30 projektowany 2 

3 tabliczka (piesi) projektowany 2 

4  B-25 projektowany 2 
5 B-41 projektowany 2 

6 tabliczka (przejście drugą stroną 
ulicy) 

projektowany 2 

7 zapora drogowa U-20b projektowany wg. zapotrzebowania 

8 zapora drogowa U-20c projektowany wg. zapotrzebowania 

 

7. Zalecenia i uwagi końcowe 

 

Urządzenia bezpieczeństwa oraz znaki pionowe użyte do zabezpieczenia                                     

i oznakowania miejsca robót powinny być dobrze widoczne w dzień i w nocy oraz utrzymane w 

dobrym stanie technicznym (czytelne i czyste) przez cały czas prowadzenia robót. 

Znaki drogowe oraz urządzenia BRD zastosowane do oznakowania robót powinny być 

wykonane z folii odblaskowej II generacji, grupy znaków „średnie”. Odpowiedzialność za 

prawidłowy stan oznakowania w trakcie trwania robót ponosi Wykonawca. 

Wszelkie usterki w oznakowaniu robót należy na bieżąco usuwać i uzupełniać brakujące 

oznakowanie. Wszystkie znaki zaleca się zamocować tak, aby ich usytuowanie było zgodne 

z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem ich lokalizacji (krawędź jezdni, pobocze).  

Projekt powinien uzyskać wszystkie wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia. Przygotowane 

oznakowanie powinno być odebrane przez właściwy organ zarządzający ruchem drogowym.  

 

 

CZĘŚĆ B – ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE 
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