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Rzut przyziemia
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INSTALACJA OSWIETLENIA
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_! - =] o [ - w celu zabezpieczenia opraw przed uszkodzeniem w pomieszczeniach - wszystike torzniki montowaé na wysokoéci 1,4 m od posadzki wykoriczone]
- 1 [ 3 | y szatni i przylegtych do niej zamontowat sintki ochronne - w pomieszczeniach wilgofnych oraz higieniczno-sanitarnych montowaé taczniki
| T r_,J hermetyczne oraz bryzgoszczelne gniazde whykowe na wysokosci 14m od
| e posadzki wykoriczonej i/lub wedtug wytycznych zamawigjacege
. ”..-»"' - w pomieszczeniach z instalacja gazewa, montowaé tarzniki gozoszczelne
e R oraz oprawy przeciwwybhuchowe

- tagzniki w pomieszezeniach przyst anych dla oséb niep
montowas na wysokosci 1,0m od posadzki wykoiiczonej

- wszystkie przewody prowadzi¢ w bruzdach ped tynkiem

- rozdzielnice zamontowat na wysokosci 1,4 m nad posadzkg

prawnych

- relizacje projektu rozpatrywoé tacznie z projektami pozostatych branz,

a wymiary pobieraé wytacznie z natury,
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LEGENDA

Oprawa LED 36W, natynkowa 120x30cm, strumier swietlny 3600

lumenéw, skutecznost Swietlna oprawy powyzej 100lm/W, barwa
$wiatta powyzej 4000K, kat Swiecenia 120stopni, przestona
mleczna pev, IP20, wsp. RA=B0,zabezpieczona siatka ochrenna

Oprawa LED 40W, natynkowa 60x60cm, 3690 lumendw, skutecznosé
$wietlno oprawy powyzej 100lm/W, borwa $wiatta powyzej
4000K, kat $wiecenia 120stopni, przestona mleczna pev, 1P20,
1K08, wsp. RA-80

Oprawa LED 24W, natynkowa 60x30cm, strumied $wiatlny 1800
lumenow, skutecznost $wietina oprawy powyzej 100im/W, barwa
Swiatta powyzej 4000K, kat Swiecenia 120stopni, przestona
mlaczna pev, (P20, wsp. RA-80,

Oprawa LED 22W, 120x12cm, strumien $wietlny 2400 lumendw,
shuteczno$t $wietlna oprawy powyzej 100lm/W, borwa Swiatta
powyzej 4000K, kat $wiecenia 180 stopni, przestona mleczna
pev, n/t, IP40, wsp. RA>80, przeciwwybuchowa

Oprawa LED 22W, 120x12cm, strumien swietlny 2400 tumenéw,
skutecznosc swietlna oprawy powyzej 100lm/W, barwa $wiatta
powyzej 4000K, kat Swiecenia 180 stopni, przestona mleczna
pev, n/t, IP55, wsp. RA-80

Oprawa LED 8W, sufitowa natynkowa $r. 20cm, strumief Swietlny
800 lumendw, skutecznost $wietlne oprawy powyzej 100 lm/W,
borwa $wiatta powyzej 3000K, kot $wiecenia 120stopni,
przestona mleczna pev, p/t, P40, K08, wsp. RA-80

Oprowa LED 3W, awaryjng, sufitowa natynkowa 13x13cm, strumien
$wietlny 260 lumenéw, barwa $wiatta powyzej S000K, kot
$wiecenia 120°, przestona klosza PMMA, IP20, wsp. RA=70, czas
pracy awaryjnej 3h, wbudowany autotest

Opraowa LED 15W, okragta $r.30cm noscienna zew., n/t, IP65,
IK08,wsp. RA>80

Oprawa o$wietlenic ewakuacyjnego min Six, z oznaczeniem wyjscia
ewakuacyjnego

Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego min Slx, z oznaczeniem kierunku
ewakuocjl

Wytorznik pezarowy pradu

tacznik jednobiegunowy

torznik jednobieqgunowy hermefyczny
tarznik schodowy

tarznik $wiecznikowy

tocznik krzyzowy

Symbol ten przy oprawie oznacza oprawe w wykonaniu
przeciwwybuchowym
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NUMER |

01
02
03
04
05
06

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POMIESZCZENIE
POKOJ SEDZIOW

LAZIENKA SEDZIOW |

SZATNIA A
WwC A
NATRYSKI A
NATRYSKI B
WC B
SZATNIA B
MAGAZYN SPRZETU
PRALNIA
WIATROLAP

SALA DGOLNA

| ANEKS KUCHENNY

KORYTARZ
WC 1
wC 2
HOL

POKOJ PREZESA
KOTLOWNIA

RAZEM!

doprowadzi¢ zasilanie z
rozdzielnicy RG do rozdzielnicy

Rm w mieszkaniu przewodem

Sx6mm

POWIERZCHNIA POSABZKA
' 10,15 | Wyktadzina PCW
3,55 Ptytki gresowe
26,35 Wyktadzina PCW
4,06 Ptytki gresowe
9,57 Ptytki gresowe
9,57 Ptytki gresowe
4,06 Ptytki gresowe
26,07 Wyktadzina PCW
8,97 Wyktadzina PCW
9,71 Ptytki gresowe
5,23 Ptytki grescwe
62,00 Ptytki gresowe
10,07 Ptytki gresowe
£,26 Ptytki gresowe
L1 Ptytki gresowe
414 Piytki gresowe
21,70 Ptytki gresowe
10,79 | Wyktadzina dywanowa
5,97 | Wyktadzina PCW
240,36
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- wszystkie taczniki montowaé na wysokosci 1,4 m od posadzki wykoniczonej

- w pomieszczeniach wilgotnych oraz higieniczno-sanitarnych montowa¢ taczniki
hermetyczne oraz bryzgoszczelne gniazda wiykowe na wysokosci 1,4m od
posadzki wykoriczongj i/lub wedtug wytycznych zamawigjacego

- w pomieszczeniach z instalacja, gazowa montowac taczniki gazoszczelne
oraz oprawy przeciwwybuchowe

- taczniki w pomieszczeniach przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych
montowal na wysokosci 1,0m od posadzki wykoriczonej

- wszystkie przewody prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem

- rozdzielnice zamontowa¢ na wysokosci 1,4 m nad posadzka,

- relizacje projektu rozpafrywaé tacznie z projektami pozostatych branz,
a wymiary pobiera¢ wytacznie z natury,
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LEGENDA

Oprawa LED 36W, natynkowa 120x30cm, strumiefi Swietlny 3600

lumenéw, skutecznosé¢ swietlna oprawy powyzej 100lm/W, barwa
Swiatta powyzej 4000K, kot $wiecenia 120stopni, przestona
mleczna pcv, IP20, wsp. RA-80,zabezpieczona siatka, ochronna,

Oprawa LED 40W, natynkowa 60x60cm, 3690 lumendw, skutecznoéé
$wietlna oprawy powyzej 100lm/W, barwa $wiatta powyzej
4000K, kat $wiecenia 120stopni, przestona mleczna pcv, IP20,
IK08, wsp. RA~80

Oprawa LED 24W, natynkowa 60x30cm, strumien $wietlny 1800
lumenéw, skutecznoéc swietlna oprawy powyzej 100lm/W, barwa
Swiatta powyzej 4000K, kot Swiecenia 120stopni, przestona
mleczna pcv, IP20, wsp. RA>80,

Oprawa LED 22W, 120x12cm, strumiert $wietlny 2400 lumendw,
skutecznos$¢ $wietlna oprawy powyzej 100lm/W, barwa $wiatta
powyzej 4000K, kal $wiecenia 180 stopni, przestona mleczna
pcy, n/t, IP40, wsp. RA>80, przeciwwybuchowa

Oprawa LED 22W, 120x12cm, strumien $wietlny 2400 lumendw,
skutecznoéc $wietlna oprawy powyzej 100im/W, barwa $wiatta
powyzej 4000K, kat $wiecenia 180 stopni, przestona mleczna
pev, n/t, IP55, wsp. RA-80

Oprawa LED 8W, sufitowa natynkowa sr. 20cm, strumiert $wietlny
800 lumendw, skutecznos¢ $wietlna oprawy powyzej 100 Im/W,
barwa swiatta powyzej 3000K, kot $wiecenia 120stopni,
przestona mleczna pcv, p/tf, IP40, IKO8, wsp. RA>80

Oprawa LED 3W, awaryjna, sufitfowa natynkowa 13x13cm, strumien
$wietlny 260 lumendw, barwa swiatta powyzej 5000K, kat
$wiecenia 120°, przestona klosza PMMA, IP20, wsp. RA>70, czas
pracy awaryjnej 3h, wbudowany aufotest

Oprawa LED 15W, okragta $r.30cm nascienna zew., n/t, IP65,
IK08,wsp. RA>80

Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego min 5lx, z oznaczeniem wyjscia
ewakuacyjnego

Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego min 51x, z oznaczeniem kierunku
ewaokuagji

Wytacznik pozarowy pradu

tacznik jednobiegunowy

tacznik jednobiegunowy hermetyczny
tacznik schodowy

tacznik $wiecznikowy

tacznik krzyzowy

Symbol ten przy oprawie oznacza oprawe w wykonaniu
przeciwwybuchowym
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Rzut przyziemia 1:100
Ly [ | £2 [ e INSTALACJA OSWIETLENIA

LAZIENKA SEDZIOW |

No

03 | SZATMAA | 2635 | Wyktadzina PCW
04 WC A 5,06 Ptytki gresowe
05| NATRYSKI A 9,57 Ptytki gresowe
06 | NATRYSKI B | 957 Ptytki gresowe
07 WCB | L06 Ptytki gresowe
08 SZATNIA B | 26,07 Wyktadzina PCW
09 MAGAZYN SPRZETU 8,97 | Wyktadzina PCW
UP=- | 10 CROENGE . 5.1 [ T iyilki GiESoONE ISTMIEJACA CZESC MIESZKALNA
UPs | == L WIATROLAP | 5,23 | Piytki gresowe -
[ ="} 2 | SALA OGOLNA 62,00 Piytki gresowe
) [ ) 13 ANEKS KUCHENNY 10,07 Ptytki gresowe - - -
L KORYTARZ 4,26 Ptytki gresowe f = = — 1|
e - 5 WC 1 _ 4% _ Ptytki gresowe | |
P 19¢ - 2 16 WC 2 L1k | Piytki gresowe |
= 11 HOL 21,70 Ptytki gresowe | |
e ok 18 _ POKOJ PREZESA _ 10,79 | Wyktadzina dywanowa | [
| il ;':g 19 KOTLOWNIA 5,87 Wyktadzina PCW |
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126 [ D UWAGI DOBATKOWE UWAGI
& ; ' - w celu zabezpieczenia opraw przed uszkodzeniem w pomieszczeniach - wszystkie taczniki montowaé na wysokosci 1,4 m od posadzki wykoriczonej
L G 4 ] szafni i przylegtych do niej zamontowaé siatki ochronne - w pomieszczeniach wilgotnych oraz higieniczno-sanitarnych montowac taczniki
R hermetyczne oraz bryzgoszczelne gniazda wtykowe na wysokosci 1,4m od
B-15, posadzki wykoriczonej i/lub wedtug wytycznych zamawigjacego

- w pomieszczeniach z instalacja gazowa, montowad taczniki gozoszczelne
oraz oprawy przeciwwybuchowe

- tagzniki w pomieszczeniach przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych
montowac na wysokos$ci 1,0m od posadzki wykoriczonej

- wszystkie przewody prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem

- rozdzielnice zamontowaé na wysokosci 1,4 m nad posadzka,

- relizacje projektu rozpatrywaé tacznie z projektami pozostatych branz,

E
a wymiary pobiera¢ wytacznie z natury, Fl I A Rl‘
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UWAGI

- gniazda w pomieszczeniach suchych montowaé na wysekosci 0,3m od posadzki

wykoriczonej, w pomieszczeniach wilgotnych oraz higieniczno-sanitarnych
montowat no wysckosci 1,4m od posadzki wykoriczonej i/lub wedtug
wytycznych zamowigjogego

w pomieszczeniach wilgotnych oraz higieniczno-sanitarnych montowoé

hermetyczne oraz bryzgoszczelne gniazda wiykowe

wszystkie przewody prowadzi¢ w bruzdach ped tynkiem
rozdzielnice zamontowat na wysokosci 1,6m nad posadzka,
relizacje projektu rozpatrywad tagznie z projektomi pozostatych branz,

o wymiary pobiera¢ wytacznie z natury,

w grzepugcie z riry ochronnel|

Rzut przyziemia 1:100

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
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LEGENDA

- Gniozdo wtykowe 2P+PE
Gniazdo wtykowe 2P+PE P65

- Gniozdo wtykowe 3- fazowe

b Aok

- wypust kablowy 3- fazowy
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI _ R Z U 1- p r Z y Z i e m i G. 1 : 1 O 0

NUMER POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA POSADZKA
0 | pokoJ SEDZIOW 10,15 | Wykiadzina PCW |
CRE YU INSTALACJA ELEKTRYCZNA
03 SZATNIA A 26,35 ' Wyktadzina PCW
0L WC A ' 4,06 Ptytki gresowe
05 NATRYSKI A | 957 . Ptytki gresowe
06 NATRYSKI B | 9,57 | Plytki gresowe
07 | WC B 4,06 ~ Ptytki gresowe
08 |  SZATNIA B 26,07 Wyktadzing PCW
09 | MAGAZYN SPRZETU 8,97 ' Wyktadzina PCW
0 | PRALNIA | 571 | Plytki gresove ISTNIEJACA CZESC MIESZKALNA
—_— " WIATROLAP 523 Ptytki gresowe j
T 12 | SALA OGOLNA 62,00 Ptytki gresowe
' 3 ANEKS KUCHENNY | 10,07 Piytki gresowe
14 KORYTARZ | 4,26 Ptytki gresowe
5 WC 1 ' 41 . Ptytki gresowe
6 WwC 2 A Plytki gresowe
| 17 HOL 21,70 Ptytki gresowe
18 | POKOJ PREZESA 10,79 Wyktadzina dywanowa
19 | KOTLOWNIA 5,97 | Wyktadzing PCW
~ ' RAZEM 24036 |
) ) przewodd przez $ciane
doprowadzi¢ zasilanie z . ) prowadzi¢ w przepuscie z rury
rozdzielnicy RG do rozdzielnicy przewéd prowadzi¢ w ostonie achronnej i w piwnicy prowadzit
Rm w mieszkuniuzprzewodem ' rurowej w gruncie ~ped <ufiferw korytku
Sx6mm metalowym
= ————————— Rl LEGENDA

04m A2 ' ' T x2/50.4m ' |
| -4 | -[ - Gniazdo wtykowe 2P+PE

]
[}
I
1,4m !
X2 [ 02 ]ipes .
I ! RG/02 = g —{C
I
i
]
]
]

RG/0
RG/037H

Gniazdo wtykowe 2P+PE IP65

1.4m .
RG/10.2 } | —
r | [ 06 ] [05] RG/OIH =«
I [_T_UJ 1 X2 przejscie przez strop do
IP&S 1.0m rozdzielnicy Rm wykona¢ | |
_E-RG”O @] ] W przepuscié z rury ochronne{ 1

[E i uszczelnié do REI 120 |

- Gniazdo wiykowe 3- fazowe

% - wypust kablowy 3- fazowy

IPgS - Bl
*éF?GMO x2
0.6m ] ) H.RG/01 |
- 10m ——
P65; P65 !
0.4m 7hyx2 @ @ P = - 1,Amél m m % 11
o e 2 e o < e RG/012H —1—1
< o W (_E—Wj 104 |5 W g 1,0m
=] o o = o | &
= _okmM2  04mipx2 xidosm  x@iosm -
x2 x2 _ — .
2+  HCRGZOF ]
)4m 0,4 ‘
X2
RG/092H
0.4m T
STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO
@& LA 64-920 PILA, ul. OKRZEI 18
UWAGI e-mail: studiofilar@interia.pl
[ 11] —_—— . ) . : TYTUL: RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
o _ - gniazda w pomieszczeniach suchych montowaé na wysokosci 0,3m od posadzki -
gf e wykoriczongj, w pomieszczeniach wilgotnych oraz higieniczno-sanitarnych INWESTOR: GMINA £ OBZENICA o
m 4rfx2 - y montowaé na wysokosci 1,4m od posadzki wykoriczonej i/lub wedtug ul. Sikorskiego 7, 89-310 tobzenica
- wytycznych zamawigjacego OBIEKT: PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO NA STADIONIE SPORTOWYM IM.
i i H igieni _sani ‘ ALGJZEGO GRAJA W LOBZENICY
- w pomieszczeniach wilgotnych oraz hlg_lenlczno sanitarnych monfowac WL, Raczkowskiego 2, 89-310 Lobenica, dz. nr 122/1, obr. Ratje
hermetyczne oraz bryzgoszczelne gniazda wtykowe z === = ——— e =
- wszystkie przewody prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem Projekfowat: | Opracowali:
! . Maciej WALCZAK
~ rozdzielnice zamontowaé na wysokosci 1,4m nad posadzka, mgr inz. Jarostaw PALASZ (/\'/ :2: Mz:lceiﬁ, GORZNY
N . A . . ) . upr. GP-7342/1619/91/92 [
- relizacje, projektu rozpatrywal tocznie z projektami pozostatych branz, 7 f 707 Pracownn
a wymiary pobiera¢ wytacznie z natury, inz. Marcin GORZNY
L] ——e = = —— .}
I ~ STADIUM SKALA DATA BRANZA NR RYSUNKU ||
Studio Projektu Budowalnego ™ P.W. 1:100 10.2017 | Elekfryczna E-2




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI R Z U 1- p

| NUMER | POMIESZCZENIE  POWIERZCHNIA | POSADZKA
01 POKGJ SEDZIOW 10,15 Wyktadzina PCW
02 | LAZIENKA SEDZIOW | 3,55 | Ptytki gresowe I N S I Al
03 SZATNIA A 26,35 Wyktadzina PCW
06 | WC A 4,06 Ptytki gresowe
05 |  NATRYSKIA | 9,57 | Plytki gresowe
06 |  NATRYSKIB 957 | Ptytki gresowe
07 | WC B : 4,06 | Ptytki gresowe
08 | SZATNIA B 26,07 | Wyktadzina PCW
09 | MAGAZYN SPRZETU 8,97 Wyktadzina PCW
U 0 PRALNIA | 971 Piytki gresowe ISTNIEJACA CZESC MIESZKALNA
. I — 1 WIATROLAP 5.23 Ptytki gresowe T = =
GSU FeZn a25x2mm ]‘Eﬁ !| 2 | SALAOGOLNA | 6200 |  Plytki gresowe | :
- 1 13 ANEKS KUCHENNY _ 10,07 Ptytki gresowe -
zosilanie grzatki wbudowanej % | KORYTARZ 4,26 ' Ptytki gresowe S =
w zasobnlk Tt DSW 1L 5 WC 1 41| Ptytki gresowe | ‘
\51|E % | WC 2 | (%13 Ptytki gresowe
3f{1 Ll 17 HOL 21,70 Ptytki gresowe
= ?]‘ = 18 | POKGJ PREZESA 10,79 Wyktadzina dywanowa | ‘
__X27310m ' 19 | KOTLOWNIA | 5,97 Wyktadzina PCW |
x2 || x2 i T |
RAZEM 240,36 |
R ofERe  RG/BH HCRG/M [17] = - |
| HRE/ Om || 04m |
—0km T ! | 1
{ II' - przewéd przez $ciang 'f-'— | |
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} | o | | } |
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ol | o UWAGI
(=] o ' - gniazda w pomieszczeniach suchych montowaé na wysokosci 0,3m od posadzki
gr‘ 1 | ) '—;— wykonczonej, w pomieszczeniach wilgotnych oraz higieniczno-sanitarnych
14m3dxz - b [Fet montowa¢ na wysokosci 1,4m od posadzki wykoriczonej i/lub wedtug

; wytycznych zamawigjacege
- o T - w pomieszczeniach wilgotnych oraz higieniczno-sanitarnych montowaé
hermetyczne oraz bryzgoszczelne gniazda wtykowe
- wszystkie przewody prowadzi¢ w bruzdach ped tynkiem
- rozdzielnice zamontowaé na wysokosci 1,4m nad posadzka,
- relizacje projektu rozpatrywaé facznie z projektami pozostatych branz,
o wymiary pobiera¢ wytocznie z natury,
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UWAGI

projektowana wartos$¢ opornosci uziomu R<5Q

zwody pionowe uktadane w warstwie ocieplenia prowadzi¢ w bruzdach $ciennych
instalacje wykona¢ z elementéw i drutu odgromowego fi 8mm, ocynkowanych

ztacza konfrolne w obudowach zamontowaé w cokole budynku

wszystkie potaczenia spawane zabezpieczyé masa bitumiczng,

wszystkie potaczenia $rubowe zabezpieczy¢ wazeling, techniczng,

na wszystkich kominach obowiazkowo zamontowac iglice ochronne o wys. 0,8 m

projekt instalacji odgromowej nalezy rozpatrywaé tacznie z rysunkami pozoestatych branz
przed rozpoczeciem robét zapoznaé sie z projektami wszystkich branz tej inwestygji
nie dokonywa¢ pomiaru mierzac z rysunku, wszelkich pemiaréw dokonywaé z natury
roboty budewlano- instalacyjne prowadzi¢ w uzgodnieniu z pozostatymi branzami
opierzenie ogniomurku z blachy stalowej potaczy¢ z projekfowang, instalacja, odgromowa,

Rzut dachu

1:100

INSTALACJA
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¥ ']
i '
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] i | |
x" e
mn;
]
&
L ¢
zasilanie nreonu
fié. 7 "przewodem YKY 3x2,5mm’ &
-
! L. [
——a——=8 ~E - = 5 - - = ]
[ | |
B |

LEGENDA

Drut odgromowy FeZn #8mm

Ztacze rynnowe

Iglica kominowa

Iglica dachowa

e Ztaocze krzyzowe h-otworowe

Uchwyt betonowy w tworzywie

° Uchwyty $cienne z kotkami

Obudowa na ztacze kontrolne $cienne

ze ztagczem kontrolnym
Uziom pionowy kompletny pograzany
do ziemi 7x1,5m, z grotem

FLLAR:

Studio Projektu Budowalnego
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@& LAR 64-920 PILA, ul. OKRZEI 18 :
e-mail: studiofilar@interiapl |

STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO

ODGROMOWA

TYTUL:

RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA

INWESTOR: GMINA LOBZENICA
ul. Sikorskiego 7, 89~310 tobzenica

OBIEKT: PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGC NA STADIONIE SPORTOWYM IM.
ALOJZEGO GRAJA W LOBZENICY
ul. Raczkawskiego 2, 89-310 tobzenica, dz. nr 122/1, obr. Ratgje

Projektowat: Opracowali: ‘

mgr inz. Jarostaw PALASZ
upr. GP-7342/1619/91/92

inz, Maciej WALCZAK
inz. Marcin GORZNY
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UWAG!

projektowana wartos¢ opornosci uziomu R<5Q

zwody pionowe uktadane w warstwie ocieplenia prowadzi¢ w bruzdach $ciennych
instalacje wykona¢ z elementéw i drutu odgromowego fi 8mm, ocynkowanych

ztacza kontrolne w obudowach zamontowad w cokole budynku

wszystkie potaczenia spawane zabezpieczy¢ masa bitumiczna,

wszystkie potaczenia srubowe zabezpieczy¢ wazeling, techniczng,

na wszystkich kominach obowinzkowo zamontowa¢ iglice ochronne o wys. 0,8 m

projekt instalacji odgromowej nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami pozostatych branz
przed rozpoczeciem robdét zapoznaé sie z projektami wszystkich branz tej inwestycji
nie dokonywa¢ pomiaru mierzac z rysunku, wszelkich pomiaréw dokonywac z natury
roboty budowlano- instalacyjne prowadzi¢ w uzgodnieniu z pozostatymi branzami
opierzenie ogniomurku z blachy stalowej potaczy¢ z projektowang, instalacjo, cdgromowag,

Rzut dachu

INSTALACJA 0DG

LEGENDA

Drut odgromowy FeZn ¢8mm

Ztacze rynnowe

Iglica kominowa

Iglica dachowa

e Ztocze krzyzowe 4-otworowe

Uchwyt betonowy w tworzywie
. Uchwyty $cienne z kotkami

Obudowa na ztacze kontrolne $cienne
ze ztaczem konfrolnym

Uziom pionowy kompletny pograzany
do ziemi 7x1,5m, z grotem

FLLAR:

Studio Projektu Budowalnego
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64-920 PILA, ul. OKRZE! 18

e-mail: studiofilar@interiapl

ELLA

TYTUL: RZUT DACHU - INSTALACJA C
INWESTOR: GMINA LOBZENICA

_ ul. Sikorskiego 7, 89-310 tob:
OBIEKT: PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SF

ALOJZEGO GRAJA W tOBZENICY

ul. Raczkowskiego 2, 89-310 Lobzenicc
[Projektowat: pEn

Imgr inz. Jarostaw PALASZ

]upr. GP-7342/1619/91/92 .
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SCHEMAT ROZRUCHU POMPY
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FLLAR:

Studio Projektu Budowalnego N

UWAGI

1. Uktad sieci

TN-C

2. Ukad instalacji odbiorcze) TN-S

3. Ochrona od porazen

- samoczynne wytaczenie zasilania

- wytaczniki réznicowo-pradowe

- potaczenia wyrownawcze
L. Skrzynka rozdzielnicy - IP 40

FlLAR

64-920 PILA, ul. OKRZEI 18

STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO !

e-mail: studiofilar@interio.pl

TYTUL: SCHEMAT ROZDZIELNICY RG | ROZRUCHU POMPY NAWADNIAJACEJ BOISKO
INWESTOR: | GMINA LOBZENICA
ul. Sikorskiego 7, 89-310 tobzenica
OBIEKT: PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO NA STADIONIE SPORTOWYM IM.
ALOJZEGO GRAJA W LOBZENICY
ut. Raczkowskiego 2, 89-310 tobzenica, dz. nr 122/1, obr. Ratdje
Projektowat: e N Opracowali:
mgr inz. Jarostaw PALASZ ( / inz. Maciej WALCZAK
upr. GP-7342/1619/91/92 LAy inz. Marcin GORZNY
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inz. Marcin GORZNY
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L1, L2, L3, N 230/400V 50Hz

Modutowy blok rozdzielczy

Modutowy blok rozdzielczy
L1, L2, L3, N 2307400V 50Hz

L1, L2, L3
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Zacisk kontrolny

FeZn 25x4

Uziom obiekt

R<5Q

zasilanie z RG do RK doprowadzit
przewodem YKY 5x6 mm2

FLLAR:

Studio Projektu Budowlanego N

UWAGI

1. Uktad sieci TN-C

2. Ukad instalacji odbiorczej TN-S

3. Ochrona od porazen
- samoczynne wytaczenie zasilania
- wytaczniki réznicowo-pradowe
- potaczenia wyréwnawcze

L. Skrzynka rozdzielnicy - IP 40
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