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obrébka blacharska
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wjazdy i wejscia
ogrodzenia istnigjoge
kosze/kontenery no Smieci

wydzielone migjsca postojowe

Nawierzchnie

- istniejuge nowierzchnie trawiaste (aktywne biologicznie)
- projektowane nawierzchnie trawiaste

- Istniejaga chodniki z kostki betonowej

- powierzchnie pieszo-jezdne z kostki betonowsj

- nowoprojektowane podesty z kostki betonowsj

- istnigjoge powierzchnie z kruszywa

Obiekty
.| - istnigjocy budynek zaplecza sportowege
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ZESTAWIENIE OKIEN

0ZNACZENIE 0-01 0-02 0-03 0-04 0-05 0-06 P-01 P-02
Okno PCW, profil 6-cio kpmorowy, Okno PCW, profil 6-cio komorowy,
pokiety szybowe 2-komofowe, pokiety szybowe 2-komorowe,
RODZA) cate okno Uw =11 W/m%K Rw=33dB cate okno Uw = 1,1 W/m?K, Rw=33dB, biate,
kolor wg. RAL 9016 (biatg), okna piwniczne pod czescig, administracyjna,
nawiewniki higrosterowalfle w pomieszczeniach bez wentylagji mechanicznej {2x 0-02; 1x 0-04) lokalizacja na rysunku remonfu elewacji
WHIAR ZEWHEFRENT 60,0x60,0 £5,0x85,0 90,0x120,0 90,0x120,0 200,0x50,0 200,0x210,0 I 60,0x70,0 80,0x70,0
.- ; , . ] ,0x120, ,0x120, .0x90, .0x210, ,0x70, . .
OSCIEZNICY
I~y 7
WIDOK LA
Otwieranie typu UR . . . . Otwieranie typu UR-U . . . .
UWAGI folia mleczna na catodci dia Otwieranie fypu UR Otwieranie typu UR folia mieczna dolne czest dla Okno typu FIX Giwieranie typu UR Otwieranie typu UR
2 sztuk 1 sztuki
Elewacja Wschodnia N . 1 1 - 2 1
= Elewacja Pétnocna - 10 - 2 - Okno typu FIX 5 -
S Elewacja Zachodnia = . N 2 1 E N
- Elewacja Potudniowa B 3 - _ 1 - -
RAZEM 4 10 b 5 1 1 Y4 1
UWAGA:
*PRZEI) PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA STOLARKI
POBRAC WYMIARY Z NATURY.
ZESTAWIENIE DRZWI e Zastawienie stolarki rozpatrywac razem z rysunkami architektury
0ZNACZENIE 0-01 D-02 D-03 D-04 D-05 D-06 D-07 Ohez-projekemiEranzgwymiz ) o
Drzwi wewnefrzne, |Drzwi wewnetrzne, [Drzwi zewnetrzne, |Drzwi wewnetrzne, |Drzwi zewnelrzne, [Drzwi zewnetrzne, [Drzwi zewnetrzne, ONOSIfui'e::ny fyp zamka i okucia uzgodni¢ przed zaméwieniem
drewniane, petne, |drewniane, petne, |[stalowe, petne, drewniane, petne, |aluminiowe, profil., |aluminiowe, profil, [|aluminiowe, profil., FERNES ore.m. ) _ o ) _
UWAGI jednoskrzydtowe, |jednoskrzydtowe, |jednoskrzydtowe, |dwuskrzydtowe, przeszklenie, petne, przeszklenie, sees Stolarka okienna i drzwiowa montowana w obiekcie musi posiadac
lt1’m!nc_|t_HPL gr.2mm lamingl'_HPL gr.2mm | ocieplone, Uy =1,3, |laminat HPL gr.2mm [dwuskrzydtowe, dwuskrzydiowe, dwuskrzydtowe, “Certyfikat zgodnosci” lub “Swindectwo badas” wystawione przez
ocieznica stalowa [oécieznica stalowa, [oscieznica stalowa, |o$cieznica stalowa, [Uv = 1,3 W/m’K,  [Uv =13 W/m*K,  [Uv =13 W/mK, akredyrowane laboratorium budowlane potwierdzajace parametry
kratka wenfllucyjnu zamek z patenfem oscieznica aluminowajos$cieznica aluminowajoscieznica aluminowa! technoczno-termiczne montowanej stolarki.
min. 0,022 m zamek z patentem [zamek z patentem [zamek z patentem
ROZMIAR OTWORU [cm] 100,0x210,0 100,0x210,0 160,0x210,0 120,0x210,0 130,0x210,0 130,0x210,0 200,0x210,0
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ZESTAWIENIE OKIEN

0ZNACZENIE 0-01 0-02 0-03 0-04 0-05 0-06 P-01 P-02
Okna PCW, profil 6-cioc kbmorowy, Okno PCW, profil 6-cio komarowy,
pakiety szybowe 2-komojowe, pakiety szybowe 2-komorowe,
RODZA)J cate okno Uw =11 W/m*K Rw=33dB cate okno Uw = 1,1 W/m?K Rw=33dB, biate,
kolor wg. RAL 9016 (biatg), okna piwniczne pod czegcia, administracyjna,
nawiewniki higrosterowalfie w pomieszczeniach bez wentylacji mechaniczne {2x 0-02; 1x 0-04) lokalizacja na rysunku remonfu elewacji
WYMIAR ZEWNETRZNY
. 60,0x60,0 65,0x85.0 90,0x120,0 90,0x120,0 200,0x50,0 200,0x210,0 60,0x70,0 80,0x70,0
OSCIEZNICY
WIDOK It 2 @
ierani Otwieranie typu UR-U
UWAGI fouuormlggglen: )::puliotil:i dla Otwieranie typu UR Otwieranie typu UR folia mvlvéecrz?‘r;eddylr; czedé dla Okno typu FIX Ciwieranie typu UR Otwieranie typu UR
2 szfuk 1 sztuki
Elewacja Wschodnia - - 1 1 - 2 1
~ Elewacja Pétnocna . 10 - 2 - Okno typu FIX - -
= Elewacja Zachodnia - - - 2 1 B -
- Elewacja Potudniowa 4 - 3 = B 1 - -
RAZEM 4 10 4 5 1 1 2 1
UWAGA:
¢PRZE:) PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA STOLARKI
POBRAC WYMIARY Z NATURY.
ZESTAWIENIE DRZWI ee Zostawienie stolarki rozpatrywaé razem z rysunkami architekfury
OZNACZENIE D-01 D-02 D-03 D-04 D-05 D-06 D-07 oraz pigieitom Jrogeowym. . o
Drzwi wewnetrzne, |Drzwi wewnetrzne, |Drzwi zewnatrzne, |Drzwi wewnetrzne, [Brzwi zewnafrzne, Drzwi zewnatrzne, [Drzwi zewnatrzne, OOOOS'furec:ny typ zamka i okucia uzgodni¢ przed zamdwieniem
drewniane, petne, [drewniane, petne, |stalowe, petne, drewniane, petne, |aluminiowe, profil., [aluminiowe, profil, |aluminiowe, profil,, Z Inwes ore_m. ; - o ' )
UWAGI jednoskrzydtowe, |jednoskrzydtowe, |jednoskrzydtowe, [dwuskrzydtowe, przeszklenie, petne, przeszklenie, esee Stolarka okienna i drzwiowa montowana w obiekcie musi posiadac
lum!ngf HPL gr.2mm lomingf.HPL gr.2mm |ocieplone, Uy =1,3, lumi.nr:lf.HPL gr.2mm |[dwuskrzydtowe, dwuskrzydtowe, dwuskrzydtowe, “Certyfikat zgodnosci” tub "Swiadectwo badad” wystawione przez
o$cieznica stalowa |oscieznica srulowg, oécieznica stalowa, |oscieznica stalowa, |Uv =1,3 W/m?K, Uv = 1,3 W/m?K, Uv =13 W/m?K, akredyfowane laboratorium budowlane potwierdzajoce parametry
kratka wenf!lucyjnu zamek z patentem oscieznica aluminowajoscieznica aluminowajoscieznica aluminow technoczno-termiczne montowanej stolarki.
min. 0,022 m zamek z pctentem [zamek z patentem [zamek z patentem i
ROZMIAR OTWORU [cm] 100,0x210,0 100,0x210,0 100,0x210,0 120,0x210,0 130,0x210,0 130,0x210,0 200,0x210,0
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