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popa zgrzewalna wierzchniego krycio W-PYE 200 S5 SBS tynk minerglny
papa podktadowa moc. mechanicznie P-PYE 150 S30 SBS ptytki gresowe techniczne 30x30 izolacja termiczna styropian  15¢m
deskowanie petne desko 22mm wylewka befonowa 6cm mur z gozobetonu klosy 600 24cm
konstr. drewn. podwyzszonego dachu i. termiczna styropian EPS100 15cm izolacja termiczna styropion  10cm
pustka powietrzna folia PE 0,5mm tynk minerainy
weina mineralna 20cm  lambda=0,036 chudy beton 10cm
folia PE 0,5mm zageszczony piasek 15-20cm
istniejacy strop zelbetowy grunt rodzimy = STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO
Hynk ewnefrzny FALAR oouives
TYTUL: PRZEKRGJ B-B
B INWESTOR: GMINA tDBZENICA
[E UL. SIKORSKIEGO 7, 89-310 LOBZENICA
. ) ] OBIEKT: BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGD NA STADIONIE SPORTOWYM
papa wierzchniego krycia W-PYE 200 S5 SBS IM. ALOJZEGO GRAJA W LOBZENKY, UL. RACZKOWSKIEGO 2
styropapa 20cm lambda=0,036 tynk wewnetrzny
Projektowat: Opracowal

folia PE 0,5mm

istniejacy strop zelbetowy

systemowy strop podwieszany

kasetonowy 60x60cm

istniejgca Sciono zewnstrzna

izolacja termiczna styropion 15¢m

tynk mineralny
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UWAG! OGOLNE:

- Przed docleplentem elewacje oczysdt z tuszczarej sie, furby araz uzupetnld ubytld tynku
powstute w wyntku czyszczenke

- Ocleplenie Sclan zewnetrznych styroplonen {zej$de z odeplenlem min. 1,0m ponkte] poziomu
gruntu).

~ Wymiana stolarkl oklennej na nowy, oraz érzwi zewnetrznych no nowe zgodnle 2 zestuwlendem..
- Rynry oraz rury spustwe wytémlt na nowe stalowe powlekane w kelorze RAL 8017

z do p izach deszczowe)

- Pnrq)ety zewnetrzne uymleni( na nowe, ocynkowane, jednostronnie powlekane. Pargpety
wewnatrzne -

- Skrzynkl devn:yine wymienit ne nowe uwzgledniojoc warstwe ocleplenie.

-~ Wykonot opuske wokét budynku z kestki betonowej.

UWAG! SZCZEGOLOWE:

§1] - Nowe podesty z kostki betonowej przed drzwiami wejiciowymi
[2) - Komin do rozblsrkl

13] - Demonto? stolowego zaduszenia,

[4] - Zamurowanie oh«orow plwlicznym

I5) - Lik garciu.
[6} ~ Skucie frugmenm Scany dlo motliwosci utezenic worstwy
orieplenin na 4cianle.

17] - Montaz daszku z poliwegleny nod wejsciem do budynku.
Wymior dopasowaf do rezmiaréw ofworéw wejscdowych.
{kanstrukeu nosna stalowa, poliweglan konatowy, gebokost 70am)
18] ~ Zmiana ustroju zadeszenio nad wiatrotapem.

r=1
I 1 - NOWE OTWORY W SCIANACH % - ZAMUROWANIA ISTNIEJACYCH
L-J

OTWORGW

C
v v ‘_
< & ff
0 E F 8
B
s
A= A
1 STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO
- 920 L ol i}
FALAR oo
[TYTOL: REMONT ELEWAC)) - —E
INWESTOR: | GMINA LOBZENICA
UL. SIKORSKIEGO 7, 89-310 LOBZENICA
OBIEKT: BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO NA STADIONE SPCRTOWYM
IM. ALOJZEGO GRAJA W LOBZENICY, UL RACZKOWSKIEGO 2
Projektowel: Oprocowalr
mgr inz. Krzysztof RATAJCZAK inz. Marcin GORZNY

r. Bud.235/72/Pw

Remigiusz WIECZOREK

Szef Procownk
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UWAGI OGOLNE:
- Przed dociepleniem elewacje oczys$ci¢ z tuszczacej sie farby oraz uzupetni¢ ubytki fynku .
powstate w wyniku czyszczenia. 8
- Ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem {zej$cie z ociepleniem min. 1,0m ponizej poziomu 0 E F
gruntu).
- Wymiana stolarki okiennej na nowa oraz drzwi zewnetrznych na nowe zgodnie z zestawieniem.. L
- Rynny oraz rury spustowe wymieni¢ na nowe stalowe powlekane w kolorze RAL 8017
z odprowadzeniem do projektowanej kanalizacji deszczowej.
- Parapety zewnetrzne wymieni¢ na nowe, ocynkowane, jednostronnie powlekane. Parapety A
2l > wewnetrzne - PCW.
. - Skrzynki elewacyjne wymieni¢ na nowe uwzglednigjac warstwe ocieplenia.
T = - Wykonaé opaske wokdt budynku z kostki betonowej. STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO
] ﬂ_.__-_-ﬂ___.__._._____________J T A R 64-920 PILA, ul. OKRZEI 18
A | m ' E; L - e-mail: studofilar@inferiapt
| —_ UWAGI SZCZEGOLOWE:
. l TYTUL: 'REMONT ELEWACI
! CZ- [1] - Nowe podesty z kostki betonowej przed drzwiami wejsciowymi. ===3 ' = =
Bl I [2] - Komin do rozbiérki INWESTOR: GMINA tOBZENICA ‘
: [3] - Demontaz stalowego zadaszenia. | UL. S_IKORSKIEGO 7, 89-310 LOBZENICA
n | {g]] - Lzlif;‘lggcvj’g/”;Z"E;‘:’;;Z‘:IEP'I‘S“?:IS'Q)’;“Q0 R OBIEKT: BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO NA STADIONIE SPORTOWYM
i ‘ MR I i~ - .
| | [6] - Skucie fragmentu éciany dla mozliwosci utozenia warstwy N IM. ALEUZEGO GRA) BZENICYUER_ACZKOWSKIEGO 2
| | ! ocieplenia na scianie. B — g =
' ' — [7] - Montaz daszku z poliweglanu nad wejéciem do budynku. Projektowat: ArOeoH e
: \ Wymiar dopasowa¢ do rozmiaréw otworéw wejsciowych. mgr inz. Krzysztof RATAJCZ&K/ [nz. Marcin GORZNY
4 R WIECZOREK
o N {konstrukcja noéna stalowa, poliweglan kanat tebokos¢ 70cm) ugit. Bud 239/72/Pw T =1 =%
HE B ’ glan kanatowy, gtebokos$c 70cm 'Szef Pracown’
"'"""'"-—-— 1l [8] - Zmiana ustroju zadaszenia nad wiatrotapem. f [, s
ELEWA C"_IA F inz. Marcin GORZNY
. T
L1 NOWE OTWORY W SCIANACH % _ ZAMUROWANIA ISTNIEJACYCH STADIUM | SKALA _ DATA BRANZA | NR RYSYNKU |
- OTWOROW P.W. 1100 10.2017 Budowlana 14




o e ey
; 0-07 .
4 (
i t
$%| b
T I
i 1
i [

8l

)

EIR

120
e |

:%@f
N pggzti™

" 171

I I
I I
i | 11
il il
il tH

31

=

(6l
. ELEWAGCJA "A"
. [2]
] o I _
0-02 0-02 0-02
B I r=n1
Ly I i t
= =

% 8
i

<

"/Z/j/ -

I
I
I
il
1
1l
I
I

E::::-Q”]

B
=55 -

D-05

M 0-07 |y

il
I
el 11
I
A

ELEWACJA "G

ELEWAGJA "E”

[ R
o4 C--:-: 7]
[}
1
D ‘ Tl
1 —
! —
]
=3 £ = e
1

ELEWAGJA "F”"




KS POGEN D ]
i LOBZENICA i E F

[ 1als

ELEWAGCJA "B’

ELEWAGCJA "D’ UWAGI:

\CJA "’

Kompozycja kolorystyki wykonana jest metoda drukarska i moze
minimalnie rézni¢ sie od rzeczywistych koloréw produktow.

Pozostate kolory odzwierciedlajo, barwy istniejacych
elementéw lub barwy wtasne zastosowanych materiatow
|_ E G E N D A niewchodzacych w zakres kolorystyki.
Projektowane kolory sa kolorami indywidualnymi. W celu pozyskania
blizszych informacji nalezy kontaktowac sie z biurem projektéw.

- Kolor 1
STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO |
Fl L A R 64-920 PILA, ul, OKRZE! 18
_ Kolor 2 .82 mail: srudlofllur@lnrerlupl S s i

TYTUL: KOLORYSTYKA ELEWACIJI

INWESTOR: GMINA LOBZENICA
UL. SIKORSKIEGO 7, 89-310 LOBZENICA

. OBIEKT: BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO
- - Kolor drzwi, uL. RAEZKOWSKIEGO 2, 89/3‘10 LOBZENICA

- Kolor 3

np. RAL 8026 L e e T TSP B £

Oprucowulr.

inz. Marcin GORZNY R
Remigiusz WIECZOREK | 8
Szef Pracowni: B
inz. Marcin GORZNY

Projektowat:
- Kolor rynien, rur spustowych, parapetéw mgr inz. Krzysztof RATAJCZAK
np. RAL 8017 lupr. Bud.239/72/Pw

CIGICIONS
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ELEWAGJA 'F"  staoM | SKALA | DATA \:  BRANIA _ NR RYSYNKU |
P.W. 1100 10.2017 Budowlana 15




]
POGEN D

EEc——aa =

ELEWACJA 'A”

”

ELEWALCJA //C//

ELEWAGCJA 'E" L Ewasaa "




| I
| ]
K = POGEN D | , ;
LDBZENIG'A D E F
[ —
A B A
Ny 11
ELEWACJA B
1y 1
\Cua " ELEWACJA 'D UWAGI:
Kompozycja kolorystyki wykonana jest metodaq drukarska i moze
minimalnie rézni¢ sig od rzeczywistych koloréw produkfoéw.
Pozostate kolory odzwierciedlaja barwy istniejacych
elementéw lub barwy wtasne zastosowanych matferiatow
L E G E N D A . niewchodzogych w zakres kolorystyki.
Wersja alternatywna - przed zaméwieniem koloréw nalezy
uzgodni¢ ich dobér z Inwestorem.
@ - Kolor gtéwny
STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO
F_l L A R 64-920 PILA, ul. OKRZE! 18 i
@ - - Kolor uzupetniajacy ___e-mail: studiofilar@inferiapl
TYTUt: ~ KOLORYSTYKA ELEWACJI - WARIANT ALTERNATYWNY -
@ -  Kolor cakol INWESTOR:  GMINA £OBZENICA |
'UL. SIKORSKIEGO 7, 89-310 tOBZENICA
_ OBIEKT: BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO
- - Kolor drzi, UL. RACZKOWSKIEGO 2, 89,310 £OBZENICA
np. RAL 8024 e : T T
Projektowat: [Opracowali: ’
~ Kolor rynien, rur spustowych, parapetéw mgr inz. Krzysztof RATAJCZAK jrz. Marcin GORZNY
np. RAL 8017 upr. Bud.239/72/Pw ( emigiusz WIECZOREK
‘\[ By Szef Pracowni:
i inz. Marcin GORZNY
ELEWACJA F STADIUM SKALA [ DATA | BRANZA | NR RYSYNKU |
1100 10.2017 Budowlana 16
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ZESTAWIENIE OKIEN

0ZNACZENIE 0-01 0-02 0-03 0-0% 0-05 0-06 P-01 P-02
Okno PCW, profil 6-cio kbmorowy, Okno PCW, profil 6-cio komorowy,
pokiety szybowe 2-komofowe, pakiety szybowe 2-komorowe,
RODZAJ cate okno Uw =11 W/m?K, Rw=33dB cate okno Uw = 1,1 W/m?K, Rw=33dB, biate,
kolor wg. RAL 9016 (biatg), okna piwniczne pod czegcig, administracyjng
nawiewniki higrosterowalfie w pomieszczeniach bez wentylacji mechanicznej (2x 0-02; 1x 0-04) lokalizacja na rysunku remontu elewacji
WYMIAR ZEWNETRZNY
: 60,0x60,0 65,0x85,0 90,0x120,0 90,0x120,0 200,0x90,0 200,0x210,0 60,0x70,0 80,0x70,0
0SCIEZNICY :
= ] ) 3
WIDOK [ B I
UWAGI L kol L Otwieranie typu UR Obwierarie typu UR L it Ll P8 Okno typu FIX Otwieranie typu UR Otwieranie typu UR
2 sztuk 1 sztuki
Elewacja Wschodnia - - 1 1 - 2 1
by Elewacja Pétnocna - 10 - 2 - Okno typu FIX = .
S Elewacja Zachodnia - - N 2 1 5 -
- Elewacja Potudniowa - 3 - - 1 - -
RAZEM L 10 A 5 1 1 2 1
UWAGA:
*PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA STOLARKI
POBRAC WYMIARY Z NATURY.
ZESTAWIENIE DRZWI ee Zestawienie stolarki rozpatrywaé razem z rysunkami architektury
OZNACZENIE D-01 D-02 D-03 D-04 D-05 D-06 D-07 L L 3 o
Drzwi wewnetrzne, |Drzwi wewnatrzne, [Drzwi zewnetrzne, |Drzwi wewnetrzne, |Drzwi zewnetrzne, Drzwi zewnetrzne, [Drzwi zewngtrzne, ".gslir'&r:::ny typ zamka i okucia uzgodnic przed zaméwieniem
drewniane, petne, |drewniane, petne, |[stalowe, petne, drewniane, petne, |aluminiowe, profil,, |aluminiowe, profil, |aluminiowe, profil., ore.m. ) ) o L
UWAG! jednoskrzydtowe, |jednoskrzydtowe, |[jednoskrzydiowe, |dwuskrzydtowe, przeszklenie, petne, przeszklenie, eeee Stolarka okienna i drzwiowa montowana w obiekcie musi posiadaé
laminat HPL gr.2mm [laminat HPL gr.2mm |ocieplone, Uy =13, |laminat HPL gr.2mm |[dwuskrzydtowe, dwuskrzydiowe, idwuskrzydtowe, "Certyfikat zgodnosci” lub “Swiadectwo badai” wystawione przez
oécieznica stalowa |oscieznica sl'ulowp, oscieznica stalowa, |o$cieznica stalowa, [Uy =1,3 W/m?K, U =13 W/mK, Uv =13 W/m?K, akredytowane laboratorium budowlane pofwierdzajore parametry
kfutku wenf!lucyjnu zamek z patentem oécieznica aluminowajoscieznica aluminowajoscieznica aluminowa technoczno-termiczne montowanej stolarki.
min. 0,022 m zamek z patentem [zamek z patentem [zamek z patentem
ROZMIAR OTWORU [cm] 100,0x210,0 100,0x210,0 100,0x210,0 120,0x210,0 130,0x210,0 130,0x210,0 200,0x210,0
i STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO
. FLLAR & e
% TYTUL: ZESTAWIENIE STOLARKI
WIDOK - - = V INWESTOR: | GMINA tOBZENICA
UL. SIKORSKIEGD 7, 89-310 tDBZENICA
OBIEKT: BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGG NA STADIONIE SPORTOWYM
IM. ALOJZEGO GRAJA W tOBZENIKCY, UL. RACZKOWSKIEGD 2
[Frojekfowul: Opracowali
inz. Krzysztof RATAJCZAK in. Marcin GORZNY
KIERUNEK OTWIERANIA L P L P L P L P L P L P L P ot Bud 239/ 12/Pw Renigiusz WECZOREK
3 6 2 - - 2 1 = = - §z.ef Prnf:own_ie
ILOSC L 7 L 1 7 ] 1 in2. Marcin GORZNY

STADIUM SKALA DATA BRANZA NR RYSYNKU
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ZESTAWIENIE OKIEN

kratka wen’rgllucyjnu

zamek z patentem

oscieznica aluminowa

oscieznica aluminowa

oscieznica aluminowa

min. 0,022 m zamek z patenfem |zamek z patentem |zamek z patenfem
ROZMIAR OTWORU [cm] 100,0x210,0 100,0x210,0 100,0x210,0 120,0x210,0 130,0x210,0 130,0x210,0 200,0x210,0
WIDOK : - : i | /// 7
7
| ] | | Gz
KIERUNEK OTWIERANIA L P L P L P L P L P L P L P
sz 1 3 5 6 2 2 1 - - 2 1 - - -
ILOSC B L 11 A 1 2 1 1

0ZNACZENIE 0-01 0-02 0-03 0-04 0-05 0-06 P-01 P-02
Okno PCW, profil 6-cio komorowy, Okno PCW, profil 6-cio komorowy,
pakiety szybowe 2- komorowe pakiety szybowe 2-komorowe,
RODZAJ cate okno Uw = 1,1 W/m?K Rw=33dB cate okno Uw = 1,1 W/m?K, Rw=33dB, biate,
kolor wg. RAL 9016 (biate), okna piwniczne pod czescig, administracyjng,
nawiewniki higrosterowalne w pomieszczeniach bez wentylacji mechanicznej {2x 0-02; 1x 0-04) lokalizacja na rysunku remontu elewadji
WYMIAR ZEWNETRZNY
P 60,0x60,0 65,0x85,0 90,0x120,0 90,0x120,0 200,0x90,0 200,0x210,0 60,0x70,0 80,0x70,0
OSCIEZNICY
WIDOK = 7 L
L= /o
Otwieranie typu UR . ) . ) Otwieranie typu UR-U ) ) ) )
UWAGI folia mleczna na catosci dla Otwieranie typu UR Otwieranie typu UR folia mieczna dolne czeg¢ dla Okno typu FIX Otwieranie typu UR Otwieranie typu UR
2 sztuk 1 sztuki
Elewacja Wschodnia - R - B L 1 1 - 2 1
::771 Elewacja Pétnocna - 10 - 2 _ Okno typu FIX _ -
S Elewacja Zachodnia - - - 2 1 - -
- Elewacja Potudniowa - 3 - - 1 _ -
RAZEM b l 10 b 5 1 1 2 1
UWAGA:
*PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA STOLARKI
POBRAC WYMIARY Z NATURY.
ZESTAWIENIE DRZWI ee Zestawienie stolarki rozpatrywac razem z rysunkami architektury
0ZNACZENIE D-01 D-02 D-03 D-04 D-05 D-06 D-07 oraz projektami branzowymi. ) o
Drzwi wewnetfrzne, |Drzwi wewnetrzne, |Drzwi zewnetrzne, |Drzwi wewnetrzne, |Drzwi zewnetrzne, [Drzwi zewnetfrzne, [Drzwi zewnefrzne, eee OsIfufec:ny fyp zamka i okucia uzgodnic przed zamdwieniem
drewniane, petne, |drewniane, petne, |stalowe, petne, drewniane, petne, |aluminiowe, profil, |aluminiowe, profil., |aluminiowe, profil, Z Inwestorem. . .
UWAGI jednoskrzydtowe, |jednoskrzydtowe, |jednoskrzydtowe, |dwuskrzydtowe, przeszklenie, petne, przeszklenie, eeee Stolarka okienna i drzwiowa montowana w obiekcie musi posiadac
lum@nq’r.HPL gr.2mm lum?an_HPL gr.2mm |ocieplone, Uy = 1,3, lum?nq’r_HPL gr.2mm dwuskrzyd’(ov;e, dwuskrzydtov;e, dwuskrzydtov;e, "Certyfikat zgodnosci” lub v¢windectwo badan” wystawione przez
oscieznica stalowa [oscieznica stalowa, |oscieznica stalowa, |oscieznica stalowa, Uy =13 W/m’K, Uv =13 W/m'K, Uv =13 W/mK, akredytowane laboratorium budowlane potwierdzajace parametry

technoczno-termiczne monfowanej stolarki.

STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO

FJ_ L A R 64-920 PILA, ul. OKRZE! 18

_e-mail: studiofilar@interiapt

89-310 £OBZENICA

.BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGC NA STADIONIE SPORTOWYM
M. ALOJZEGO GRAJA W LOBZENICY UL RACZKOWSKIEGO 2

_TYTUL | ZESTAWIENIE _STOLARKI
INWESTOR: GMINA £OBZENICA

UL. SIKORSKIEGO 17,
OBIEKT:
Projektowat:

mgr inz. Krzysztof RATAJCZAK

upr. Bud.239/72/Pw

'Oprucowuh:

inz. Marcin GORZNY
Remigiusz WIECZOREK

Szef Pracowni:
inz. Marcin GORZNY
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murtata 10x10\

266

papa zgrzewalna wierzchniego krycia W-PYE 200 S5 SBS
papa podktadowa moc. mechanicznie P-PYE 150 S30 SBS
deskowanie petne deska 22mm

|konstr. drewn. podwyzszonego dachu

pustka powietrzna
'wetna mineralna 20cm
folia PE 0,5mm
istniejacy strop zelbetowy
tynk wewnetrzny

lambda=0,036

i

ptatew posrednia
10x14

murtata 6x14 |

. sruba m12
|_ . 3_05_——————_____ = —__:‘__T_Zl3:__T— — /
8% — |

wrokiew 671k

ISSEOET; IR

PRZEKROJ A-A

osadzenie ptatwi w bruzdzie
l /éciennej min. 15cm

\—mur{utu 10x10

krokiew! 6/1k Krokiew 6/14 T
\ \
ptatew pos’redniu—’/ |
A - _ \ \
. 10x . krokiew 6/14 o
krokiew 6714 it & I

i T !
—murtata 6x14

\
krokiew 6/14 L) A

krokiew

e
AN
Y}

\\:\ :(‘1

L —
4,15412* 265
! \

\ nowa $cianka z gazobeftonu na okapie

) i [

$cienngj

3 sruby M12
montaz murtaty
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PRZEKROJ B-B

UWAGI:

Orewno C-24, wilgotnosc ok. 15%.
Nowa $cianka z bloczkéw betonu komdrkowego klasy 600

nowa scianka z gazobetonu

ZESTAWIENIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI DREWNIANEJ
RODZA) DLUGOSC  [m] iLOSC tACZNIE [m]
murtata 10x10 [cm] 2,26 1 2,26
platew 10x14 [eml 2,50 1 2,50
murtata 6x14 [cm] 2,10 1 2,10
krokiew 6x14 [cm] 3,00 3 11
krokiew 6x14 {cm] 2,73 3 '
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