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S-1 Razut piwnicy i przyziemia - Instalacja wod-kan 1:50
S-2 Rzut przyziemia - Instalacja c.o. 1:100
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5-4 Rzut dachu - Instalacja wentylacji mechanicznej i solarna 1:100
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BRANZA ELEKTRYCZNA

M1-E Zagospodarowanie terenu - instalacje elektryczne 1:500
E-1. Rzut przyziemia - instalacja oSwietlenia 1:100
E-2. Rzut przyziemia - instalacja elektryczna 1:100
E-3. Rzut dachu- instalacja odgromowa 1:100

E-4. Schemat rozdzielnicy RG i rozruchu pompy nawadniajgcej boisko ~ --------
E-5. Schemat rozdzielnicyRK

INWENTARYZACJA
08. Inwentaryzacja - rzut dachu 1:100
09. Inwentaryzacja - rzut parteru 1:100
10. Inwentaryzacja - przekréj A-A 1:50
11. Inwentaryzacja - przekréj B-B 1:50
12. Inwentaryzacja - elewacje 1:100

Zataczone dokumenty
— Orzeczenie techniczne
— Oswiadczenie projektanta
— Uprawnienia projektowe
— Zaswiadczenie o przynaleznosci do lzby Inzynieréw
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu w zwigzku z inwestycjg polegajgca
na remoncie wraz z instalacjami wewnetrznymi budynku zaplecza
sportowego w tobzenicy, ul. Raczkowskiego 2, dz. nr 122/1, 12273, 20

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

— zlecenie Inwestora,

— Ustawa Prawo Budowlane

— aktualne Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie.

— aktualne Rozporzadzenie w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego

— inwentaryzacja stanu istniejacego

— wizja lokalna w terenie,

1.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania niniejszej dokumentacji technicznej dotyczy zagospodarowania terenu
dziatki.
1.3. Istniejace zagospodarowanie dziatki

Rozpatrywane dziatki znajduja sie w tobzenicy przy ul. Raczkowskiego 2 i oznaczone sg:
dz. nr 122/1 obr. 0015 Rataje, dz. nr 122/3 obr. 0015 Rataje, dz. nr 20 obr. 0001 tobzenica.

Teren ptaski, zagospodarowany infrastruktura sportowa. Na terenie dziatki znajduje sie
istniejacy budynek zaplecza sportowego, o wysokosci jednej kondygnacji nadziemne;j.

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1. Urbanistyka
Usytuowanie budynku nie ulega zmianom lokalizacji oraz ksztattu i wielkosci obrysu.

2.2, Funkcja
Budynek petni funkcje zaplecza sportowego stadionu znajdujgcego sie na dziatce.

2.3. Bilans terenu
Bez zmian

2.4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

W zwigzku z zakresem robdt planowana jest w czesci zmiana istniejgcego zagospodarowania
terenu wokot budynku. Zakres robot dotyczy wykonania utwardzeri parkingowych i chodnikowych
oraz w zakresie instalacji wewnetrznych kanalizacji, nawadniania i gazu prowadzonych w gruncie
(projekt instalacji gazu w obiekcie wedtug odrebnego opracowania).

2.5. Dostosowanie do krajobrazu i zabudowy

Budynek jest dostosowany do krajobrazu i otaczajacej zabudowy bedacej w najblizszym
sgsiedztwie poprzez ujednolicenie wyrazu architektonicznego budynku z otaczajaca zabudowa
sasiednig w postaci: prostokatnego utozenia $cian wzgledem siebie, wysokosci elewacji frontowej,
wysokosci budynku, uksztattowania dachu.
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2.6. Uktad komunikacyjno - transportowy
Dziatka posiada istniejacy wjazd na dziatke. Dojscie do budynku wystepuje bezposrednio z

chodnika miejskiego. Obstuge transportowg budynku zapewnia istniejgcy wjazd z drogi
publicznej na teren posesiji.
2.7. Ochrona prawna i instytucjonalna

Obiekt nie znajduje sie na liécie Gminnej Ewidencji ZabytkSw.
2.8. Parametry techniczne i termomodernizacyjne budynku

Przedmiotowa inwestycja nie ma wplywu na zmian parametréw technicznych budynku.

2.9. Instalacje

— woda z sieci ulicznej poprzez doprowadzone do budynku przytacze

— kanalizacja- odptyw do zbiornika bezodptywowego, docelowo do sieci k.s.
zasilanie w ciepto (instalacja c.0.) z kottowni wlasnej

instalacja elektryczna (gniazdka i o$wietlenie, w tym zewnetrzne)

|

2.10. Ochrona intereséw oséb trzecich
Projektowana inwestycja nie narusza intereséw osob trzecich

2.11. Zielen i urzadzenia rekreacyjne
Nie dotyczy
2.12. Oddziatywanie na srodowisko
Planowana Inwestycji nie oddziatywuje na érodowisko

2.13. Ochrona przeciwpozarowa

Budynek zaliczony jest do grupy N-niskie, kategorii zagrozenia fudzi ZL Il i klasy odpornosci
pozarowej D",

2.14. Wptyw eksploatacji gérniczej

Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenie, w ktérym mogg wystapi¢ czynniki
wynikajace z eksploatacji gérniczej.

2.15. Analiza moiliwosci najefektywniejszego wykorzystania odnawialnych irédet
energii

Remont budynku polegajacy m.in. na dociepleniu budynku, wymianie stolarki otworowej
zewnetrznej, przebudowie kottowni ze statopalnej na gazowa jest jednym z elementéw
inwestycji polegajacej na remoncie budynku zaplecza sportowego. W ramach inwestycji
remontowej, Inwestor przystapi do wykonania instalacji solarnej dla wykorzystania zasobow
odnawialnych irédet energii dla pokrycia czesci potrzeb energetycznych rozpatrywanego
budynku, w zakresie podgrzewu cieptej wody uzytkowej. Wykonana bedzie réwniez instalacja
wentylacji mechanicznej z rekuperacjg ciepta.

Nadto Projektant nie widzi mozliwosci wykorzystania innych #rédet energii odnawialnej dla
zapewnienia:

- alternatywnego Zirédta energii elektrycznej z energii wiatrowej, z uwagi na brak
wystarczajacej ilos¢ miejsca na dziafce dla zachowania wymaganych odlegtosci przepisowych od
innych elementéw zagospodarowania terenu i z uwagi na wysoka uciazliwosé akustyczng dia
ludzi mieszkajgcych w sgsiedztwie oraz $rodowiska przyrodniczego

- alternatywnego Zrédta energii cieplnej z energii wymiennika gruntowego z uwagi na brak
miejsca na terenie dziatki na jego realizacje.
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2.16. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Wykaz przepiséw prawa w oparciu o ktore dokonano okreélenia obszaru oddziatywania
obiektu budowlanego:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 89/1994 poz. 414 z pééniejszymi
" zmianami), '

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej {Jedn. tekst Dz. U.
1472002 z poz. 1129 z péZniejszymi zmianami),

* - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dna 7 kwietnia 2004 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki w ich usytuowanie (Dz. U. 109/2004 poz.
1156),

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie Zabytéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014,
poz. 1446), .

Po dokonaniu analizy stwierdzono, ze projektowany zakres inwestycji nie bedzie oddziatywac
na dziatki sasiednie oraz mieci si¢ w catosci na dziatkach: dz. nr 1221 obr. 0015 Rataje, dz. nr
1223 obr. 0015 Rataje, dz. nr 20 obr. 0001 tobienica, na kt6rych jest zaprojektowana.
Projektowana inwestycja nie posiada charakteru emisyjnego.

Niniejsze opracowanie dotyczy obiektu istniejacego o ustalonym charakterze uzytkowania i
nie zmienia warunkow zagospodarowania terenu i korzystania z przestrzeni.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego remontu wraz z instalacjami wewnetrznymi budynku
zaplecza sportowego w tobzenicy, ul. Raczkowskiego 2, dz nr 122/1, 122/3, 20

3. BRANZA BUDOWLANA

3.1. Podstawa opracowania

— zlecenie Inwestora,
— Ustawa Prawo Budowlane
— aktualne Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie.
— aktualne Rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego
— mapa do celéw projektowych
— inwentaryzacja stanu istniejgcego
— wizja lokalna w terenie,
3.2. Zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja obejmuje swym zakresem czg$¢ budowlang — projekt remontu wraz
z instalacjami wewngtrznymi budynku zaplecza sportowego w tobzenicy, ul. Raczkowskiego 2,
dz nr 122/1 oraz instalacje zewnetrzne i zagospodarowanie na dziatkach 122/1, 122/3, 20.

3.3. Opis stanu istniejacego

Budynek wolnostojacy, parterowy, czesciowo podpiwniczony. Technologia tradycyjna,
murowana, tawy fundamentowe zelbetowe. Kominy murowane, stolarka okienna typowa PCV,
drzwi stalowe. Budynek nieocieplony.

3.4. Dane liczbowe

' wyszczegolnienie J Stan przed przebudows | Stan po przebudowie

" Kubatura | 158548 N "1636,58 o
Powierzchnia zabudowy | 370,85 YT o
[ Powierzchnia uzytkowa | 332,36 B T 33646

‘Powierzchnia dachu | 34096 i 351,76

3.5. Parametry techniczne projektowanego budynku

— zapotrzebowanie ciepta —22kwW

— zuzycie wody do celéw bytowych ~ Qmaz8,0 m¥h

-~ zrzut Sciekéw bytowo-gospodarczych - Umax=3,8 m¥h

— $cieki opadowe {normowo) ~q=5,11/s

— zapotrzebowanie energii elektrycznej - u= 130 kw, 400V

3.6. Parametry termoizolacyjne budynku

Przyjete rozwigzania projektowe spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zgodnie z
§11 ust 2 pkt. 9 lit d Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu formy
i projektu budowlanego | wynosza po zaokragleniu do dwéch miejsc po przecinku:

- éciany zewnetrzne przy ti>16°C —U=0,21 W/m’K
- przy ti<16°C _ —~U=0,21 W/m’K
FLLAR
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- $ciany wewnetrzne pomiedzy pomieszczeniami ogrzewanymi a nieogrzewanymi,

klatkami schodowymi lub korytarzami —nie dotyczy
- ciany przylegte do szczelin dylatacyjnych — nie dotyczy
- Sciany przylegte do nieogrzewanych kond. podziemnych —nie dotyczy
- dach przy ti>16°C ‘ —U=0,20 W/m2K
- podioga na gruncie —U=0,17 W/m%
- $ciany wewnetrzne oddzielajgce pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego
— nie dotyczy

3.7. Ochrona przeciwpoiarowa

Projektowany obiekt spetnia wymagania ochrony przeciwpoiarowej okredlone
w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych w sprawie ochrony p.pos. budynkéw i innych
obiektéw budowlanych i terenéw. Wysoko$¢ budynku w rozumieniu §6 ~Warunkow
technicznych (...)"wynosi 3,40 m.

Budynek zaliczono do grupy N-niskie, kategorii zagrozenia ludzi ZL Ml i klasy odpornosci
pozarowej ,,B".

3.8. Dostosowanie obiektu zgodnie z Prawem Budowlanym
Projektowany budynek spetnia wymogi §5 Prawa budowlanego tj.:

1. spetnia wymagania w zakresie bezpieczeristwa konstrukcji (elementy konstrukcyjne
budynku, ich przekroje oraz parametry wytrzymatosciowe wyznaczono w oparciu o
znane i sprawdzone empirycznie metody obliczeniowe, cze$¢ elementéw
konstrukeyjnych obiektéw typowa prefabrykowana); bezpieczeristwa pozarowego
(materiaty uzyte do budowy obiektu posiadajg odpowiednie atesty odpornosci
pozarowej, elementy drewniane zabezpieczone przeciwpozarowo zgodnie z
przepisami); bezpieczeristwa uzytkowania (ogét rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych
uzyskat pozytywna opinig Rzeczoznawcy BHP), warunkéw higieniczno-zd rowotnych;
(ogdt rozwigzan warunkéw higieniczno-zdrowotnych uzyskat pozytywng opinie
Rzeczoznawcy BHP), ochrony przed hatasem i drganiami (zastosowane rozwigzania
izolacji termicznej przegréd budowlanych zapewniaja jednoczeénie ochrone przed
hatasem z zachowaniem warunkéw normowych, zaprojektowana stolarka okienna i
drzwiowa posiada atesty spetnienia wymogéw izolacyjnosci akustycznej; charakter
budynku nie jest zwigzany z mozliwa generacja drgan do otoczenia, oszczednosci
energii i izolacyjnosci cieplnej — projektowane przegrody budowlane spetniaja kryteria
Zatgcznika nr 2 Rozporzadzenia®

2. zachowuje warunki uzytkowe zgodnie z planowanym przeznaczeniem, pomieszczenia,
wysokosci, szerokosci, stan ilosciowo-jakosciowy wyposazenia sanitarnego odpowiada
standardom funkcjonainym jak dla budynkéw mieszkalnych, tym samym spetnione jest
minimum sanitarne uzytkowania, zachowano réwniez normatywne parametry ciggdéw
komunikacyjnych

3.4 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. z dn. 15.06.2002 z pé#n. zm.
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zachowuje mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego przy zatozeniu
prawidtowego eksploatowania budynku — ogét wyposazenia technicznego oraz
uzbrojenie instalacji jest dostepna dla odpowiednich stuzb konserwatorskich.
budynek jest dostepny dla niepetnosprawnych - podjazd z tytu budynku.
warunki BHP — nie dotyczy. '

ochrona ludnos¢ zgodnie z wymogami Obrony Cywilnej — nie dotyczy

ochrona zabytkéw — teren lokalizacji nie podlega ochronie konserwatorskiej,
posiada odpowiednie usytuowanie na dzialce — projektowane usytuowanie zgodne jest z
wymogami planu zagospodarowania przestrzennego

inwestycja nie narusza intereséw oséb trzecich, dziatka posiada bezposrednie
skomunikowanie z drogq publiczng,

10. warunki bioz na budowie — zgodnie z planem bioz kierownika budowy

3.9. Ukiad konstrukcyjny i obliczenia

Do zaprojektowania obiektu przyjeto proste schematy konstrukcyjne statycznie

wyznaczalne. Kategoria posadowienia geotechnicznego I.

Wartosci obcigzen konstrukcyjno — obliczeniowych przyjeto wedtug wytycznych

ponizszych norm:

PN/B-02001 — Obcigzenia state
PN/B-02000 — Obcigzenia budowli
PN/B-02003 - Obcigzenia budowli
PN/B-02004 - Obcigzenia budowli
PN/B-02011 — Obcigzenia wiatrem
PN/B02010 — Obcigzenia $niegiem
PN/B-02013 - Obcigzenia oblodzeniem
PN-B-03264:1999 — konstrukcje zelbetowe i sprezone
PN/B-03200, PN-B-03200/A3:1995 — konstrukcje stalowe
PN/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
PN/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane. Wymiary
Warunki normatywne:
obcigzenie $niegiem dla I strefy klimatycznej
obcigzenie wiatrem dla | strefy klimatycznej
obcigzenie oblodzeniem dia Il strefy obcigzenia oblodzeniem
posadowienie wg | strefy przemarzania gruntu tj. na gtebokosé 0,8 ponizej poziomu terenu
strefa klimatyczna |l
kategoria geotechniczna posadowienia budynku — |

3.10. Planowany zakres robot

Zgodnie obowigzujgcymi  przepisami oraz zamierzeniami budowlanymi Inwestora

zaprojektowano remont budynku wraz z instalacjami wewnetrznymi w tym prowadzonymi
w gruncie. W ramach zamierzenia inwestycyjnego zaprojektowano wykonanie nastepujacych
robét:

Zakres projektowanych robét demontazowvch i rozbidrkowych
- demontaz stolarki drzwiowe]j i okiennej oraz zamurowanie otwordw okiennych
- demontaz zadaszenia nad wejsciami
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demontaz drzwi rewizyjnych do szafek urzadzer technicznych takich jak tablice podtynkowe,
elektryczne, itp.

rozbidrka fragmentéw $cian dziatowych (niekonstrukcyjnych)

usuniecie ze scian lamperii

rozbidrka pokrycia'i poszycia dachu

rozbidrka kominkéw wentylacyjnych i komina dymowego

skucie fragmentow $cian wysunietych od ich lica

skucie posadzek

usunigcie glazury ze écian przewidzianych do pozostawienia

rozbidrka wskazanych $cianek dzialowych

usuniecie ze $cian okfadzin np: panele, plyciny etc.

usuniecie spekanych, obluzowanych, zawilgoconych istniejgcych tynkéw ze scian
przewidzianych do pozostawienia oraz z sufitu pomieszczen

demontaz wszystkich instalacji technicznych kablowych i rurowych,

demontaz elementéw uzbrojenia instalacji technicznych

Zakres projektowanych robot

wykonanie nowych warstw podiogowo-posadzkowych

wykonanie nowych warstw wykoriczeniowych podiog wraz z cokotami

wykonanie nowych warstw izolacyjnych przeciwwilgociowych

wykonanie nowych $cianek dziatowych z pustakéw gazobetonowych

wykonanie nowych otwordw okiennych z montazem nadprozy

montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej, wewnetrznej i zewnetrznej

wykonanie uzupeiniert wewngtrznych tynkéw, tynkiem kat ill

wykonanie powtok malarskich oraz okfadzin sciennych z plytek

wykonanie docieplenia $cian fundamentowych i dachu

wykonanie docieplenia Scian zewnetrznych plytami styropianowymi w technologii lekkiej
mokrej barwionej w masie,

wykananie izolacji przeciwwilgociowej wokét budynku

wykonanie nowej opaski wokét budynku wraz z odcinkiem chodnika przed budynkiem
remont instalacji c.o0. oraz wod.-kan. - wedtug czesci branzowych

remont instalacji elektrycznych - wedtug czesci branzowych

wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej - wedlug czesci branzowych

wykonanie instalacji solarnej w ramach remontu instalacji c.wu. - wedtug czesci branzowych -
wedtug czesci branzowych

wykonanie instalacji nawadniania ptyty boiska w ramach remontu instalacji kanalizaciji
deszczowe] (wedfug czesci branzowych) wraz z budowa zbiornika na deszczéwke
montaZ wyposazenia technicznego uzupetniajacego zaleinie od potrzeb uzytkownika
montaZ wyposazenia p.poz. na korytarzach np. gaénic, kocy gasniczych, instrukgji
bezpieczeristwa, oznaczen i plandw ewakuacyjnych itp.

wykonanie prac zagospodarowania terenu: tj budowa, parkingdw, utwardzen terenu,
wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych od strony parkingéw

budowa komina systemowegeo ceramicznego z elementow 50/36cm

montaz nowych rynien i rur spustowych

montaz daszkow z poliweglanu nad wejsciami do budynku

podniesienie dachu nad wiatrotapem z uzyskaniem nowego spadku

montaZ napisu ze Swiecgcych liter 3D na konstrukciji systemowej producenta
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BRANZA SANITARNA

3.11. Instalacja centralnego ogrzewania

Zaprojektowano montaz instalacji centralnego. Instalacja wodna, pompowa, systemu
zamknigtego, z rozdziatem gérnym, o parametrach 75/550C. Zasilanie w ciepto z kotfowni
witasnej na parterze budynku.

Rozprowadzenie projektowanych przewodéw poziomych z rozdziatem gérnym. Instalacje
c.o0. wykona¢ z rur miedzianych taczonych poprzez lutowanie miekkie. Podejécia do
grzejnikéw w bruzdach sciennych.

Przejscia przewod6w przez przegrody budowlane wykonaé w rurach ochronnych z
tworzywa sztucznego. Przewody uktadac tak, aby w rurze ochronnej nie wystepowaly zadne
taczenia rur przewodowych. W przypadku prowadzenia przewodéw pod tynkiem owing¢ je
na catej dtugosci otuling elastyczng ( wetna mineralna, papier falisty) pozwalajaca na ich
termiczne ruchy. Na poziomych, prostoliniowych odcinkach przewodéw zamontowaé
kompensatory mieszkowe co 10 mb, naprzemiennie z punktami statymi co 10 m. Piony oraz
gatazki grzejnikowe prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

lako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe,.

Grzejnik projektowane potaczy¢ z instalacja, na zasilaniu, poprzez zawory grzejnikowe z
nastawg wstepng oraz na powrocie poprzez zawory powrotne. Zawory grzejnikowe
wyposazyC w gltowice termostatyczne o podwyiszonej odpornosci na zginanie.

Odpowietrzenie instalacji odbywa¢ sie bedzie poprzez odpowietrzniki na koricach
pionéw oraz odpowietrzniki stanowigce standardowe wyposazenie grzejnikéw. Regulacje
hydrauliczng zrealizowa¢ poprzez nastawy zaworéw grzejnikowych.

Izolacje ciepIng przewoddw c.o. wykona¢ z otuliny ze spienionego polietylenu
o grubosci min. 20 mm.

3.12. Kottownia

Zrédtem ciepta bedzie wbudowana kottownia gazowa o mocy wbudowanej 30kW i
parametrach wody grzewczej 7555 °C (projekt instalacji gazowej wg odrebnego
opracowania).

Zrodio ciepta stanowid bedzie kociot gazowy wiszacy, kondensacyjne, o ptynnej
modulacji mocy grzewczej. Pracy kotlowni sterowaé bedzie automatyka pogodowa.
Zasilanie instalacji w ciepto odbywa sig bedzie z podziatem na 2 sekgcje.

Z wykonanej proby szczelnosci wykonaé protokét préby szczelnoéci instalacii
gazowej. Po zakoriczeniu proby przewody prowadzone w budynku pomalowaé emalia
ftalowg ogdlnego stosowania podkfadows i nawierzchniows koloru zé6ttego.

3.13. Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacji.

Zasilanie w wodeg zimng z przylacza do budynku. W piwnicy budynku zlokalizowano ukfad
pomiarowy wraz z odejciem do =zasilania czesci administracyjnej. Ciepla woda
przygotowywana bedzie przez kotlownie gazowa.

Zaprojektowano wykonanie instalacji trojprzewodowej wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.
Przewody instalacji wykonac z rur ze stali weglowej taczonych zaciskowo
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Przewody instalacji wody uzytkowe] prowadzi¢ w posadzce kondygnacji oraz pionowe w
bruzdzie iciennej. Kompensacje wydtuZeri liniowych uzyskuje sie poprzez odpowiednie
prowadzenie przewodow oraz przez zastosowanie elementéw kompensujgcych. Graniczna
diugos¢ przewodéw nie wymagajaca kompensacji wynosi 5m. Na poziomych, prostoliniowych
odcinkach przewoddw stosowacé kombensatory osiowe mieszkowe co 10 mb lub U-ksztattowe,
naprzemiennie z punktami stalymi réwniez co 10 m.. Przejécia przewodéw przez przegrody
budowlane wykonac w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego. Przewody uktadac tak, aby
w rurze ochronnej nie wystepowaly zadne taczenia rur przewodowych. Wszystkie przewody
cieptej wody i cyrkulacji zaizolowac gotowymi otulinami ze spienionego polietylenu o gr. min.
20mm, natomiast wody zimnej o gr. min. 9mm /zabezpieczenie antyroszeniowe/.
Podgrzewanie cieptej wody uiytkowe] wspomagane bedzie poprzez instalacje solarna.
Zaprojektowano montaz 8 kolektorow plytowych o wydajnosci min. 520kWh/(m2a),
sprawnos¢ min 85%, przy powierzchni ponizej 2,6 m2, waga ponizej 16 kg/m2. Lokalizacja )
kolektoréw stonecznych na dachu budynku.

3.14. Instalacja wentylacji mechanicznej

Przedmiotem inwestycji w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej jest zapewnienie
komfortu powietrznego wraz z jednoczesnym zapewnieniem parametréw ciepinych
powietrza do ogrzewania szatni pomieszczert uzytkowych zaplecza sportowego. Nadmuch
cieptego powietrza wraz z ogrzewaniem grzejnikowym tworzyé bedzie wzajemnie
uzupetniajacy sie system ogrzewania. Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej
jako uktad nawiewno-wywiewny z rekuperacja powietrza i opcjonalng mozliwoscia
chtodzenia powietrza latem.

3.15. Instalacja kanalizacyjna

Scieki z projektowanych przyboréw odprowadzane bedg do sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie dziatki Inwestora, poprzez pompownie $ciekdw. Scieki z pompowni
sciekéw tloczone beda do istniejgcej studni na ternie dziatki inwestora.

W ramach robét naleiy przeprowadzi¢ demontaz istniejacej instalacji kanalizacyjnej
w budynku. Zaprojektowano wykonanie nowych pozioméw podposadzkowych instalacji
kanalizacyjnej.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacyjnych PP typu ,N” tgczonych
poprzez potaczenia kielichowe z uszczelky. Podejécia do przyboréw sanitarnych prowadzic
po wierzchu $cian wraz z ich obudowa, w bruzdach $ciennych oraz w posadzce. Minimalna
$rednica przewodu przytaczeniowego do pojedynczej umywalki lub zespotu dwdch
umywalek powinna wynosi¢ 50mm.

Przewody odptywowe i podejécia do przyboréw sanitarnych ukfadaé nalezy ze
spadkiem nie mniejszym niz 2% w kierunku odptywu. Piony kanalizacyjne u podstawy
wyposazy¢ w rewizje o $rednicy zgodnej ze srednicg pionu. Rewizje powinny posiadac
szczelne zamkniecia oraz umoiliwia¢ tatwg eksploatacje. Piony wyprowadzi¢ ponad dach i
zakoiczy¢ rurg wywiewny 110/160. W miejscu przej$¢ przewoddw poprzez $ciany
fundamentowe lub pod tawami fundamentowymi instalacje kanalizacji prowadzi¢ w rurach
ochronnych stalowych @ 250 wypetnionych materiatem plastycznym.
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Potaczenia kielichowe kanalizacji prowadzonej pod posadzka owinaé folig z
tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy
przewodu. Wymiarowanie gtéwnych przewoddw kanalizacji sanitarnej wykonano w oparciu
o ,wartos¢ rownowaznikéw odptywu dla przyboréw sanitarnych” zgodnie z Polskg Norma
PN—B-01707:1992 ‘ ' ‘

3.16. Instalacja kanalizacji deszczowej

Scieki deszczowe i roztopowe z rozpatrywanego obiektu odprowadzane bedg do
zbiornika buforowego poziomego, o pojemnosci 20 m3. Zebrana woda stuiy¢ bedzie do
podlewania ptyty boiska poprzez instalacje nawadniania.

Odprowadzenie wody zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzeni
na podstawie uchwaty MPZP Nr: XXXVIil/350/2002.

3.17. Instalacja nawadniania plyty boiska

Woda zgromadzona w zbiorniku buforowym stuiy¢ bedzie do podlewania plyty
boiska poprzez instalacje nawadniania. Instalacje wykonaé z rur PEHD do wody. Zasilanie
w wode wykona¢ poprzez montaz w zbiorniku pompy zatapialne] o parametrach
V=100 m¥h Hp=60 st. H20. Zraszanie plyty boiska zaprojektowano dwusekcyjnie,
naprzemiennie. Dysze tryskaczowe chowane pod powierzchnig terenu rozmiesci¢ zgodnie
z rysunkiem. Dysze dn 32mm o nastawnym kacie wyptywu i zasiegu rzutu do 36 m.

4. BRANZA ELEKTRYCZNA

4.1. Parametry elektryczne
— napiecie zasilania Un = 400V/230V, 50Hz
— napiecie odbiornikéw Uo = 400V/230V, 50-60 Hz
— moc zainstalowana — w ramach istniejgcych parametrow
~ wspétczynnik k=0,85
~ uktad sieci TN-C, ukiad instalacji odbiorczej TN-S
— Sprawdzenie spadku napiecia dla najbardziej obcigionej i najdiuzszej linii WLZ
dokonano ze wzoru [1]

100+P=]
- AU, =
Uy, s [1]
dla kabla YDY 5x35mm2 DANE:
P- moc czynna, [W] (+15%) 130000
{ -dlugosé przewodu, [m} 30
s - przekroj zyt linii, [mmA] 50
y - konduktywnos$¢ przewodu, fm/SmmA] 56
U,+ napiecie fazowe, [V] 230
U, - napiecie miedzyprzewodowe, [V] 400
AU% =100*P*I/y*s*Un?
AU% =100%35000*%40 / 56*10*160000
AU% = 0187
_ i
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5.2. Rozdzielnice

Nowg rozdzielnice zamontowa¢ w miejscach wskazanych na rysunkach,
doprowadzajgc WLZ i obwody projektowane. Rozdzielnice gtéwng zabudowaé wg projektu.
Nowa rozdzielnicg, o wielkosci minimum dla 144 aparatéw, zaprojektowano w oparciu o
aparaty i urzadzenia modutowe. Rozdzielnice wykonac jako pod tynkowa zabudowang w
scianie. Nowa rozdzielnice wykonad z drzwiami metalowymi petnymi i zamkiem, w
wykonaniu stalowym petnym. Aparature rozdzielcza modufowsy instalowaé na szynach TH
7,5 x 35 . Na ptytach czotowych tablic od strony wewnetrznej, w sposéb trwaly oznaczyé
poszczegélne obwody tak, aby umozliwily szybkg i jednoznaczng identyfikacje
poszczegolnych cbwododw.

Rozdzielnice naleiy zabudowaé tak aby umozliwi¢é w przysztosci tfatwe
doprowadzenie innych linii podstawowych dla zwyktych obwodéw zasilajgcych i osobno dla
obwodéw dedykowanych lub rezerwowanych. Ukfad ochrony przepigciowej nalezy
wykonac zgodnie z obowiazujgcymi przepisami w tym zakresie (minimum klasa B, C wg PN-
IEC-6036-4-443). Wszystkie nowo-projektowane prefabrykaty posiadajg 1l klase
ochronnosci.

5.3. Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego

W pomieszczeniach zaprojektowano oswietlenie w oparciu o oprawy LED, ktérych
ilos¢ i wielko$é obliczono na podstawie ocbowigzujacych norm i przepiséw.

W pomieszczeniach sanitarnych zastosowac osprzet oraz oprawy hermetyczne IP54.
llos¢ oraz rodzaj opraw wyliczono do obliczert Sredniego natgzenie o$wietlania. Wszystkie
instalacje prowadzi¢ zgodnie z planami w tynku. Catosé¢ instalacji oswietlenia
podstawowego wykona¢ przewodem YDY zo 3/4/5x1,5mm2 o napieciu probierczym 750V.
Przewéd przechodzacy przez Sciany prowadzi¢ w przepuscie wykonany z rury ochronnej.
Wydzielone oprawy oswietlenia podstawowego wyposazono w inwerter do oswietlenia
awaryjnego 3h - oprawy te zgodnie z obowigzujacymi przepisami musza posiadaé
dopuszczenie wydane przez CNBOP. Do opraw z inwerterem doprowadzi¢ staty faze. Do
wszystkich punktéw oswietleniowych doprowadzié przewody PE.

5.4. Instalacja zasilania elektryczna 230V

Instalacje  gniazd  wtykowych 230V nalezy  wykonaé¢  przewodem
YDYio 3x2,5mm2 750V. Przyjmuje sie uktadanie przewoddw pod tynkiem w bruzdach i w
razie koniecznosci w rurach ochronnych typu RL lub peszel. Przewdd przechodzacy przez
sciany prowadzi¢ w przepuscie wykonany z rury ochronnej Potaczenia przewodéw
realizowa¢ w puszkach gniazd, stosowad puszki modulowe, glebokie. W gniazdach
elektrycznych zasilanych z jednego obwodu przewdd uziemiajacy prowadzi¢ przelotowo.
Nie rozcinac kabla uziemiajacego.

W poszczegdlnych pomieszczeniach przewiduje sie obwody gniazd wtykowych, typu
2P+PE, 16A z kotkiem uziemiajagcym, gniazda montowaé na wysokosci 0,4m oraz niektére
(w tym w pom. mokrych) na wysokosci 1,2 m, od gotowej posadzki. W pomieszczeniach, w
ktérych moze wystgpowac wilgo¢ zamontowac gniazda bryzgoszczelne [P44. Wydzielone
obwody gniazd wtykowych nalezy zabezpieczy¢ wytacznikami réznicowopradowymi,
In=30mA.

5.5. Ochrona od porazen elektrycznych

Zgodnie z norma PN — IEC 60364-4-41 :2000 jako system ochrony od porazeh
pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania w systemie TN-S.
Wszystkie dostepne czedci przewodzace potaczyé nalezy wiaczy€ do punktu neutralnego
zasilania przy pomocy przewodéw ochronnych. Jako uzupetniajgcy srodek ochrony przed

dotykiem - wylgczniki réinicowo-pradowe. Aparaty réinicowo-pragdowe dla
projektowanych obwoddw zamontowaé w projektowanej rozdzielnicy oznaczonej jako RG.
FLLAR

Studio Projektu Budowalnego



Remont budynku wraz z remontem instalacji wewnetrznych 15
Budynek zaplecza sportowego H =

6. OBLICZENIA

Podstawowe wyniki obliczeri przedstawiono w tresci opisu technicznego. Forma przedstawienia
podstawowych obliczen projektowych jest réwniez okreslenie na zataczonych rysunkach wielkosci
charakterystycznych dla danego rodzaju rozwigzania technicznego np. srednice, przekroje, typy itp.
€O wyczerpuje postanowienia Rozporzadze‘niaz. Obliczenia szczegétowe do niniejszego pfojektu
zalaczono do egzemplarza archiwalnego i w uzasadnionych przypadkach s3 do wgladu tylko w
biurze projektowym.

7. UWAGI KONCOWE

1. Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami
Prawa Budowlanego, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuka budowlana.
2. Wykonanie zmian do niniejszej dokumentacji wymaga opracowania

stosownego aneksu, uwzgledniajacego nowe przestanki i okolicznodci
techniczne.

3. Catosc rob6t wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano - montazowych” cz. | ,,Budownictwo ogéline”,
cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe” cz. V ,Instalacje elektryczne”, a
takze z szeroko rozumiang sztukg budowlang.

4, Po zakoriczeniu prac dokonac odbioru robét, uporzadkowadé teren, usungé
szkody powstate w trakcie wykonywania robét.
5. Materialy z ewentualnej rozbidrki beda posegregowane i przekazane do

recyklingu oraz utylizacji. Niekt6re z materiatéw rozbiérkowych, po dokonaniu
oceny stanu technicznego mogg by¢ ponownie uzyte do wbudowania.

8. | KONCOWE
1. Calod¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano - montazowych” cz. | ,,Budownictwo ogéine”, cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe” cz. V ,Instalacje elektryczne”, a takze z szeroko rozumiang sztuka budowlana.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Rglajczak
] _./

? Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2012 poz. 462

FLLAR

Studio Projektu Budowainego



Remont budynku wraz z remontem instalacji wewnetrznych 16
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INFORMACIA BIOZ

INWESTOR: Gmina tobienica
UL. Sikorskiego 7
89-310 tobzenica

OBIEKT: Budynek zaplecza sportowego,
Kategoria Budynku V

PROJEKT: Remont budynku wraz z remontem instalacji
wewnetrznych

STADIUM: Projekt budowlany

BRANZA: Sanitarna

ADRES: 89-310 tobzenica, ul, Raczkowskiego 2

dz. nr 122/1 obr. 0082 +ebienica RKTATE
dx.nr A22/3 obe. 00IS RATAJE
dx. v 20 obr. 0DOA LOBXENCA

PROJEKTANT

mgr inZ. Krzysztof Ratajczak _
ul. Prusa 2/6 i [KuHf o prock)
64-920 Pita i f
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9. INFORMACIA BIOZ
Zakres robét obejmuje wykonanie remontu budynku zaplecza sportowego

wraz z instalacjami wewnetrznymi w tobzenicy, ul. Raczkowskiego 2, dz. nr 122/1,

‘1. Wterenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje uzbrojenie medialne -czynne.

2. Zagrozenia podczas realizacji moga wystapi¢ podczas prowadzenia prac w sposéb
nieprawidtowy, niezgodny ze sztuka budowlang oraz w sposéb niezgodny z BHP,

3. Na dziatce nie wystepuja elementy mogace mie¢ wptyw na pogorszenie warunkéw
BHP podczas wykonywania robét montazowych,

4. Przed przystapieniem do prac budowlanych szczegélnie niebezpiecznych
dotyczacych w szczegélnosci obrebu maszyn budowlanych, kierownik budowy jest
zobowigzany przeprowadzi¢ stosowny instruktaz dotyczacy obstugi tych maszyn
oraz potwierdzic ten fakt wpisem do dziennika budowy,

5. Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy
planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. W przypadku prowadzenia wykopéw na
gtebokosci 1,5 m. ponizej poziomu trenu, kierownik budowo zobowigzany jest
opracowac Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia dla prac w wykopach.

6. Zakres rob6t budowlanych ~ roboty remontowe budowlane i instalacyjne,

7. Zakres robét rozbidrkowych - nie dotyczy.

8. Wykaz obiektéw budowlanych ~budynek zaplecza sportowego.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom wynikajgcym

z wykonywania robét budowlanych:

- naley ogrodzic¢ plac budowy przed dostepem 0sé6b trzecich,

- zorganizowa¢ ciggi komunikacji wewnetrzne;j,

- nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy,

- szczegling uwage zwréci¢ na bezpieczerstwo przy pracach w wykopach,

- urzgdzenie wykorzystywane na budowie powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone
oraz posiadac aktualne $wiadectwa dopuszczenia do wykonywania prac,

- uzywac odpowiedniego sprzetu ochronnego,

- na budowie powinna znajdowac sie prawidtowo wyposazona apteczka, srodki i sprzet
BHP do ochrony zdrowia takie jak: rekawice ochronne, maski przeciwpytowe,
maski spawalnicze, nakolanniki, uprzaz szelkowa do prac
w wykopach oraz srodki ochrony p.poz.,

- wpisy do ksigzki budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco,

- konieczne rusztowania powinny by¢ wypionowane i posadowione na podtozu w
sposob prawidtowy,

- na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna budowy oraz
informacja o telefonach alarmowych. _.If !

Oprawi&éi: A Tonr
megr inZ. Krzysztof R_;;tajézak /

—— R ) f—
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EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKC]JI |
ELEMENTOW BUDYNKU, Z UWZGLEDNIENIEM STANU
PODLOZA GRUNTOWEGO W ZWIAZKU Z §206 UST. 2

ROZPORZADZENIA !

BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO
89-310 LtoBZENICA, UL. RACZKOWSKIEGO 2

DZ. NR 122/1 oBR. 0015 RATAJE, EwWID. 301904 5

DZ. NR 122/3 0BR. 0015 RATAJE, EwiD. 301904_5

DZ. NR 20 oBR. 0001 LoBZENICA, EWID. 301904 _4
1. PODSTAWA, MATERIALY ZRODLOWE | CEL OPRACOWANIA
1.1. Ocene stanu technicznego opracowano na zlecenie Inwestora.
1.2, Opracowanie wykonano zgodnie z wymaganiami wspotczesnej
wiedzy technicznej, Polskimi Normami oraz przepisami prawnymi i
techniczno-budowlanymi, a w szczeg6lnosci s3 to:
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89 poz.414 z
1996 r.), obowiazujaca od 1. stycznia 1995 r. tekst jednolity Dz.U. z 2000
r.nr 106 poz.1126 z pézn. zmianami
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12. kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw, technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (obowigzuje od 15. grudnia 2002 r.).
) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
3. kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
Polskich Norm dla Budownictwa (Dz.U. nr 38 poz. 456).
1.3. Materiaty Zrédtowe:
a) inwentaryzacja budowlana, wykonana w zakresie niezbednym do
celéw orzeczenia
b) wizja lokalna
) odkrywki budowlane
1.4 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA EKSPERTYZY
Celem opracowania jest ocena stanu technicznego dla przebudowy oraz
remontu obiektu wraz z jego instalacjami - budynek zaplecza sportowego.

! ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,



2. OPIS BUDYNKU

Przedmiotowy budynek stanowi zaplecze sportowe na stadionie
sportowym im. Alojzego Graja w m. tobzZenica. Jest to wolnostojacy
obiekt parterowy z czesciowym podpiwniczeniem (prace projektowe
dotycza czesci nadziemnej). Od strony potudniowej znajdujg sie ngs’cia
do szatni, pomieszczen magazynowych i administracyjnych a od strony
pétnocnej ulokowane jest jedno wejscie do czesci technicznej budynku.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z dachami
ptaskimi. Wyznaczy¢ mozna dwie charakterystyczne czesci budynku -
nizsza ze stropodachem na stropie gestozebrowym oraz wyzsza ze
stropodachem z betonowych ptyt korytkowych. W obrebie budynku od
strony potudniowej nieznaczne zadrzewienie - budynek nie wykazuje
zadnych sladéw negatywnego wptywu rosnacych w poblizu drzew
iglastych. Wjazd na dziatke od strony pétnocnej - teren nieutwardzony.

2.1 Wprowadzane zmiany:

- branza budowlana

- branza sanitarna

- branza elektryczna

Wg zataczonej dokumentacji projektowe;j.

2.2. Podtoze gruntowe

Nie stwierdzono, peknie¢ lub odksztatceh budynku takich ktdre moga
Swiadczy<¢ o niestabilnosci trwatej lub zmiennej podtoza gruntowego oraz
negatywnym wptywie rosngcych drzew. Istniejgce pekniecia podlegaja
zabezpieczeniu prewencyjnemu

2.3. Wykonczenie zewnetrzne budynku.
Tynk strukturalny barwiony w masie.

2.4, Zagospodarowanie terenu
Utwardzenie powierzchni komunikacyjnych dziatki z istniejacymi

miejscami postojowymi.
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2.5. Instalacje
- projekt instalacji c.0., wod.-kan., deszczowej oraz elektrycznej

2.6 Uwarunkowania techniczno-budowlane:
Nie dotyczy.

3. KRYTERIA OCENY

W przegladzie uwzgledniono obowigzujace Polskie Normy zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa

z dnia 3.kwietnia 2001 r.

Wplyw czynnikéw oddziatujgcych na budynek i otoczenie przyjeto

zgodnie z PN-ISO 6241 ,Normy Uzytkowe w budownictwie. Zasady ich

opracowania i czynniki, ktére powinny by¢ uwzglednione”.

Podziat na elementy budynku wykonano w oparciu o:

1.- § 5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16.sierpnia 1999 r. (Dz.U. nr 47 poz.836) -

2. Polskg Norme PN-ISO 6241 Normy wiasciwosci Uzytkowych w
budownictwie. Zasady ich opracowania i czynniki, ktére powinny by¢

uwzgledniane.

Przyjete kryteria oceny technicznej elementéw:

Procentowe | Kryterium oceny |
zuzycie elementu ‘

Lp | Klasyfikacja stanu
| technicznego
| elementu

Element budynku (lub rodzaj
konstrukcji, wykonczenia, wyposazenia) |
jest dobrze utrzymany, nie wykazuje
zuzycia i uszkodzenh. Cechy i
wiasciwosci wbudowanych materiatow ‘
odpowiadaja wymogom normy.
Element budynku utrzymany jest
16-13 nalezycie. Celowy jest remont biezacy,
2 Zadowalajgcy polegajacy na drobnych naprawach, |
| uzupetnieniach, konserwaciji, |
- ‘ impregnacji. )
[ W elementach budynku wystepuja.
niewielkie uszkodzenia, ubytki nie
3 ‘ Sredni’ 31-50 zagrazajgce bezpieczefistwu
publicznemu. Celowy jest czesciowy

remont kapitalny.
W elementach budynku wystepuja
znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i
wilasciwosci wbudowanych materialéw
obnizajg klase. Wymagany
kompleksowy remont kapitalny
| _ wzglednie wymiana.

Dobry - 0-15

4 | Zy 51.70




a1

3.1 Klasyfikacja elementéw budynku
- sciany konstrukcyjne, stropy - dobry
- stolarka okienna - Sredni

- instalacja medialne - zadowalajacy

- izolacyjnos¢ cieplna - zta

4.0 WNIOSKI KONCOWE

Prace budowlane wynikajace z zakresu robét nie narusza gtéwnej
konstrukcji no$nej oraz statyki obiektu. Istniejacy budynek nadaje sie
do wykonania robét zgodnie z zamierzeniami inwestycyjnymi
Inwestora.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994r.
z poézniejszymi zmianami - nizej podpisani Projektanci o$wiadczaja, ze
niniejszy Projekt Budowlany remontu budynku zaplecza sportowego w
tobzenicy, ul. Raczkowskiego 2, zostat wykonany zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami, warunkami technicznymi oraz zasadami
wiedzy technicznej.

mgrinz. J os!aw Palasz
mgr inz, Wochech Poduyjski ""’?ﬁ;’,’;’.‘,‘f ,;'Q;ﬂ p;?;?;‘n“,’,‘,"na,“

Uprawniony do projektowania { klerowania robotar bez ogr

wspqu!nﬁcu elektrycanej i elektroenergst, siedi | instalaM < rycz: 'nﬁémewu
2, e (alad 3 !
1 Nr 385/73/P1n; =°5(7 GP-734211619/91/9; UA* -8345/1420/89

mgrin;, QANI:QT REs

Upra v nienia by, . <t dJ KIEWICZ
oy
i jerowanisg 1, conami Jen :J}&I;towama
WSpPC)ad')U\( Se1ip hw .
ot ]

BT ewidency,p,, Bll-55 >43403/80

upr. % § 6 ust- l
aiwicrds. kwatliig
54-920 PII.
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PREZYDIUM " i3k o - fdzs epika -
ODZKIE} .RALY - NARODOWE] PNAR, i 20, Pa442 Lerntiag 2

WOJEWODZKIES |

2D WYDZIAL BUDOWNICTWA, =¥
... URBANISTYK! I ARCHITEKTURY
YW POZNANIY

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust, T pkt 1 i art. 20 ust: 1 ustowy z dnio 31 stycznia 1961 .
. h:g 0 uste 1 pkt 1
— prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i §
rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitety Budowﬁidwo,-Urbanistyki i Architektury z dnia
10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujqcych funkcje techniczne
w budowniciwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)
BATAJCZAK Rrzysztof Andrzej

Ob.
magister inzynier budownictwa ladowego

8 lipca 1943 r, w Przemyslsnach

urodzany dnia

otrzy.muie

" w specjolnosci konstrukcyano—lnzynlerygnea

uprawnienia budowlane do -.SP9TFzadzania projekidw budowlanych kon—

strukeyjnych wszelkich obiektdw budowlanych,projektéw insta-

lacji i urzadzen sanitarnych z wyjatkiem skomplikowanych

urzgdzeh i instalacji oraz nastepujacych projektdw bud_()wla-:'

nych architektonieznych:

" a/ wrzelkich obiektéw budewlanych inzZynierskich zalicza~-
—r—Bych-do-budownictwa ‘powszechnego;

b/ obiektdw budowlanych o prostej.architekturze £.8.1 nsti3/,

‘e/ budynkéw przemyslowych o charakterze wytacznie }_')rodu.kcyj-
Ty T BREEAO W e — o o e o A ) B e - —

207-10-31

Gléwny Arakiah!
b € a

Wﬁtanm RCE AN L

mygr Ink, aroo. Jocoe &0 Lr3as
Kierown'c Zazqds

PZGK 6 — 1229W/70 — 3800



POLSKA
1 I B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GS2-1AV-TRW *

Pan Krzysztof Ratajczak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/4242/01

adres zamieszkania ul. Prusa 2/6, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-12 roku przez:

Andrzej Mikolajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

07 -10-31

*» Weryfikacje poprawnosici danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujqc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Intynieréw
Budownictwa.

<Y
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URZAD WOJEWODZKI Stupsk, dnia __12_Stycznia 1976 &
w SLUPSKU
Wydz. Gospodarki Terenowe;j
i Ochrony Srodowiska

}\" "'.2) in %

Gr=1v>1 [ L0570

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOW EGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

nowej i Ochrony Srodowiska zdnia 20 lutego 197§ r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze

Obywatel FRANCISZEK M A RIS .Z & K

{wymieni¢ imie — imiona i nazwiske)

Ainzynier budownictwa ladowego

(wymienié tytul! zawodowy)

vrodzony dnia 2 kwietnia 1941r, w___Krasnobrodzie
posiada przygolowanie zawodowe upowazniajace do wykonpywania samodzielnej funkcji

konstrukcyjno=budowlane

projektanta w specjalnosci
(okreslic¢ rodzaj fuakcji)

(okrefli€ rodzaj spzcjalnosdel techniczoo-budowlanej lub specjelnosci zawodwwej)

Cbywatel: inz.Franciszek Marugzak jest upowazniony do;
{(imie — imiona i nazwisko)

1/: do sporzgdzania projektow w zakreﬁie rozwigzani konstrukcyjno-budowlawn
nych budynkéw oraz innych budowli, z wylgczeniem linii, wgzidw i stac]
kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych,
mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnychy

2/. do sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzan architektonicznych 3
a/: budynkéw inwentarskich iigbsggdarczycb, adaptacji projektdéw typo-

wych i powtarzalnych inny¢h budynkéw oraz sporzgdzania plandéw za-
wigzanych z realizacjg tych budynkéw,

ikami,

gospodarowania dziaxg;;.;
b/ budowli nie bedgcykh

3/: w budovnictwie oséb fizyezny 3:= do kierowenia, nadzorowania i kontrol

wania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw budowlanvch oraz 'Qq,gjniania i badania stanu technicznego

obiektdéw Budowlanych

. ~. Z u 'A '..Jl—_“
p 3 \'J"" ; 4 ’

= r:"v 1 gr ing. a, 41 £ arimiars

H
i

L)
8

SLE ;:’IQ_',. “TFD"'

Otrzymuje . S A /:;; ¢ 24
. , DT
Qb.Eraniciszek Marnszalt...SxupsiNery o (U

(strona)

ul. Krélowe j Jadwigi 5 /65 (podpis z podaniem %@%{;ni_amgagqiska i stanowiske stuib.)

Intropol” Slupsk - 541 1000 3. 76



; m?,vmga W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjoym:

WKP-B2H-7CI-TSB *

Pan Franciszek Maruszak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/3129/01

adres zamieszkania ul. Sowia 26, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-22 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej i2by Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy Z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekiranicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezp'mnvm podplsem elelm‘onlunym weryfikowanym pray pomory wainego kwalifikowanega certyfikatu sg
réwnowalne pod wagle P Y opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym 2aiwiadczeniu mona sprawdalé za pomocq numeru weryfikacyjnego 2aéwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Indynieréw Budownlctwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wlasciwej Okregowe] 1zby Infynlecdw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie
0 numera2 weryfikacyjym:
WKP-DKB-ONR-767 *

Pan Janusz Wojtkiewicz o numerze ewidencyjnym WKF/ 1S 5665/01

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 96, 64-920 Fita

jest conkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzalnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-20 roku przez

Jerzy Stroriski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. § ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
€lekironicane opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy wamego kwalifikowanego certyfikatu sy
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoretznymi.)

* Weryfikage poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu mona sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenla na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budowniciwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Infynierow
Budownictwa.

707 -10-31
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6JF-PLR-7X5 *

Pan Jarostaw Patasz 0 numerze ewidencyjnym WKP/IE/3747/01

adres zamieszkania ul. 27 Stycznia 49/4, 64-980 Trzcianka

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-06 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 1. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2003 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym padplsem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnawaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

2007 -10- 3 1

* wenyfikacje poprawnoici danych w niniejszym zadwiadezeniu moina sprawdzit za pomocg numeru weryfikacyjnego raswladczenta na
stronle Polskiej (zby Infynleréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiujgc sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby InZynierdw

Budownictwa.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PAZYGCOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji technicznych w budowanictwie

Na podstawic § 2. ust.2, § 7 i §13 ust. 1 pkt 4 lit. @
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w b udownictwic (Dz.U. Nt 8, poz. 46) stwierdza sie. 70:
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JNCE §EANIER O
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

WKP-AI3-W6S-PT9 *

Pan Wojciech Podwdjski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3996/01

adres zamieszkania ul. Krosiriska 6 H, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-07 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z daia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisle elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronitznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié 2a pomocg numery weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej 1zby indyniergw
Budownictwa.

2017 -18- 31
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