NAWIERZCHNIE PIESZO-JEZDNE

kraweznik
betonowy 15x30
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fundament pod
kraweznik

~ Kostka betonowa szara 8cm
Podsypka cemenftowo-piaskowa 4cm
. Podbudowa - beton C16/20 15cm
Podsypka piaskowa 10cm
Grunt rodzimy

NAWIERZCHNIE CHODNIKOWE

obrzeze chodnikowe
6x20

TR — -1~—::__".? SN

fundament pod
obrzeze

| Kostka betonowa 6cm -
 Podsypka cemenfowo-piaskowa 4cm
_ Grunt rodzimy
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Docieplenie $ciany (schemat).
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@ Podtoze Zaprawa zbrojona siatka,
z wtékna szklanego
@ Zaprawa klejaca Farba gruntujaca

Wyprawa elewacyjna (tynk)
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Dodatkowe mocowanie tacznikami
mechanicznymi ptyt styropianowych

pasmo krawedziowe szer. 1,0-2,0m
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@ @ ® @
__*A}_ 2 e ——
dla betonu a = 5cm
dla muru a z 10cm
szerokosc budynku I do 8 m ’ od 8 do 16 m ‘ powyzej 16 m
pasmo krawedziowe [ 1.0 m ‘ 15 m | 20 m
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Dodatkowe wzmocnienia warstwy zbrojonej
w naroznikach otwordw okiennych (drzwiowych)
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- STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO
FLLAR ooy
TYTUL: WZMOCNIENIA W NAROZNIKACH OTWORGW
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Docieplenie wklestego naroza budynku (schemat).
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@ Zaprawa klejaca Zaprawa zbrojona siatkg
z witkna szklanego

@ izolagja termiczna @ Farba gruntujaca

Naroznik metalowy @ W l .
fabrycznie oklejony siatkg, yprawd elewacyjna
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Docieplenie wypuktego naroza budynku (schemat).
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<::> Zaprawa klejaca
@ Izolacja termiczna

Naroznik metalowy
fabrycznie oklejony siatkaq,

FILAR

Studio Projektu Budowlanego

STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zaprawa zbrojona siatka,
z wtdkna szklanego
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Docieplenie cokotu budynku (schemat).
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Grunt pod pionowq,
izolacje, bitumiczng,
Bitumiczna izolacja
pionowa

Zoprawa klejoca
Styropian ekstrudowany

Warstwa zbrojona siatka,

Farba gruntujoca
Tynk mozaikowy
Masa uszczelnigjaca

Profil cokotowy

OICICINIOIOIOIONO

FLLAR

Studio Projektu Budowlanego

@ Farba gruntujaca
@ Wyprawa elewacyjna

Zaprawa klejaca
@ Izolacja termiczna

@ Warstwa zbrojona siatkg,

64-920 PILA, ul. OKRZEI 18
e-mail: studiofilar@interiapl
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Docieplenie nadproza (schemat).

Naroznik metalowy

fabrycznie oklejony sintkgq,
Zaprawa zbrojona siatkg,

z widkna szklanego
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Docieplenie o

$ciezy okiennych (schemat).

@ Zaprawa klejaca
@ lzolacja termiczna

Naroznik metalowy
fabrycznie oklejony sia

tka,

Zaprawa zbrojona siatkag,

z wtokna szklanego
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Docieplenie muru podokiennego (schemat).
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) Uszczelnleme zewn. paroprzepuszczalne
@ Zaprawa klejaca np impregnowane fasmy
. . Izolacja termiczna oscieze-oscieznica
@ Izolacja termiczna np. pianka poliuretanowa
Zaprawa zbrojona siatka @ Uszczelnienie wewn. paroszczelne
z widkna szklanego np. tasmy foliowe
i 0w STUDIO PROJEKTU BUDDWLANEGO
@ Farba gruntujaca ‘ FLLA R 4520 pita, ut oxzei 18
. e-mail: sl’udioﬁlurﬂinterigl
@ Wyprawa elewacyjna
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Docieplenie muru powyzej potaci dachowej.

Obrébka blacharska ze stali nierdzewnej 0,5mm
montaz na wkrefy do wczesniej zamocowanej ptyty 0SB gr. 18mm
szerokosc¢ ptyty okoto 50cm —-
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Zaprawa zbrojona siatka,
z wtokna szklanego

@ Farba gruntujaca
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Docieplenie okapu (schemat).

12 15

Zaprawa klejoca

Izolacja termiczna

Zaprawa zbrojona siatkg,
z wtékna szklanego

Farba gruntujaca

Wyprawa elewacyjna
Paroizolacja samoprzylepna
Masa klejowa do ptyt wetny
Ptyta dachowa wetny mineralngj

Ptyta spadkowa wetny mineralnej

Papo podktadowa

PEOEEOOEH®EE

FiLAR

Krawedzick o wymiarach 40x200 L~40cm
rozstaw krawedziakow co 90cm

Ztacze kafowe wzmocnione z blachy 3mm
z dwoch stron krawedzigka

@ taczniki ztogza kafowego gwozdzie/kotwy

@ Pas nadrynnowy kotwiony do krawedziaka

Haki rynnowe na krawedzigkach

STUDIO PROJEKTU BUDO

64-920 PILA, ul. OKRZEI 18

e-mail: sfudiofilurﬁinferiu.ill

@ Rynna i rura spustowa stalowe powlekane w kolorze
RAL 8017
WLANEGO I
DOCIEPLENIE OKAPU
| GMINA tOBZENICA

UL. SIKORSKIEGO 7, 89-310 +OBZENICA

BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO NA STADIONIE SPORTOWYM
M. ALOJZEGO GRAJA W/}‘éB?ENICY, UL. RACZKOWSKIEGO 2

P-PYE 150 S30 SBS

Papa wierzchniego krycia

W-PYE 200 S5 SBS
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