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BEZPIECZENSTWO “

Al. WARUNKI STOSOWANIA

Za pomocg symboli, w dokumencie oznaczono istotne informacje w celu tatwiejszego zrozumienia in-
strukcji. Nie zwalnia to uzytkownika z przestrzegania wymagan nieoznaczonych za pomocg symboli graficz-
nych!

A Wazne informacje majgce wptyw na bezpieczenstwo lub cechy uzytkowe urzadzenia.

Zamieszczona informacja dotyczy cech uzytkowych rejestratora.

Dyrektywa WEEE 2012/19/UE

e Utylizowac opakowania i produkt na koncu okresu uzytkowania w odpowiedniej firmie recyklingowej.
e Nie wyrzucac produktu razem ze zwyktymi odpadami.
e Nie pali¢ produktu.

Stosowanie urzadzenia jest mozliwe tylko w miejscach, gdzie pracujgcy modut sieciowy nie spowoduje
zaktocen dziatania innej aparatury (np. medycznej).

Nie instalowaé przyrzadu w poblizu silnych pdl elektromagnetycznych.

zwroci¢ szczegdlng uwage, czy dokumentacje te mozna stosowaé do posiadanej wersji urzadzenia
z uwzglednieniem wersji i serii programu.

’: Zawsze nalezy postugiwacd sie aktualng wersjg dokumentaciji, ktérg mozna uzyskac od producenta. Nalezy
W zaleznosci od wykonania urzadzenia, obudowa zapewnia pytoszczelnos$¢ i ochrone przed skutkami
ciagtego zanurzenia (stopien ochrony IP68).
A-1
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DANE TECHNICZNE E

B1. OPIS URZADZENIA

MacIlQ WM to kompaktowy modut telemetryczny bedacy elementem stacjonarnego systemu monitoringu pracy
wodomierzy.

Proste rozwigzanie typu Plug & Play, niewymagajgce stosowania komponentéw przesytowych czy budowy wia-
snej infrastruktury. Urzadzenie pracuje w licencjonowanych sieciach telekomunikacyjnych w standardzie NB IoT, LTE
Cat. M1.

Modut zapewnia skuteczny przekaz danych pomiarowych z trudnych lokalizacji. Dostosowany do wymagan wy-
sytki danych w czasie rzeczywistym - natychmiastowe przestanie zgtoszenia o incydencie. Umozliwia sprawne loka-
lizowanie wyciekow, optymalizuje prace sieci wodociggowej oraz umozliwia generowania raportéw.

Dzieki dedykowanej platformie eWebTEL stuzacej do agregacji danych w bardzo prosty sposéb mozna spraw-
dzac obecny stan sieci jak i dane historyczne. Pozwala to m.in. na szybkie wykrywanie awarii sieci wodociggowej lub
na tatwiejsze rozstrzyganie sporow z klientem.

B-1
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DANE TECHNICZNE E

B2. CECHY | FUNKCJE

Rejestracja licznikdw z wspdtpracujacych przeptywomierzy lub wodomierzy z okresem zapisu 60 minut.

e Zapisywana jest wartosc licznika w petnej rozdzielczosci wraz z czescig utamkowg w m3.

e Kazda prébka jest identyfikowana stemplem czasowym oraz niepowtarzalnym identyfikatorem rekordu
Zapis danych rejestrowanych godzinowych w nieulotnej pamieci urzadzenia z poprzednich czterech tygodni
Natychmiastowa wysytka konfigurowalnych alarméw oraz zdarzen
Wbudowany czujnik indukcyjny do bezposredniej wspotpracy z kompatybilnym wodomierzem
Wbudowany czujnik pola magnetycznego wykrywajacy préby manipulowania odczytem ze wspotpracujacego
bezposrednio licznika mechanicznego wodomierza z sprzegtem magnetycznym
Zegar czasu rzeczywistego synchronizowany okresowo przy pomocy ustugi NTP
Wbudowany czujnik temperatury otoczenia
Rejestr pozycji geolokalizacyjnej do synchronizacji lokalizacji z powigzanym systemem telemetrycznym
Urzadzenie jest zbudowane z mysla o pracy w petnym zanurzeniu
Czas pracy urzadzenia na jednej baterii- 11 lat

B-2
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DANE TECHNICZNE E

B3. DANE TECHNICZNE

Czujniki ingerencji

(1) Ingerencja magnetyczna, (2) Demontaz urzadzenia

Zasilanie wewnetrzne

Wymienna bateria rozmiar D (R20), litowo-chlorkowo-tionylowa (Li-SOCI2) o napieciu
znamionowym 3.6 V i pojemnosci 13 Ah

Czas pracy

Uzalezniony od okresu rejestracji, ilosci transmisji w miesigcu, temperatury pracy,
poziomu sygnatu sieci.

Dla przyktadu: 11 lat pracy przy wysytce danych raz na dobe, przy poziomie sygnatu
CSQ = 28, temperaturze 21°C i przy okresie rejestracji 60 minut.

Dane historyczne

Urzadzenie jest w stanie przechowywaé dane rejestrowane w pamieci z ostatnich 30
dni przy zatozeniu jednej wysytki dziennie

Modem komunikacyjny

Urzadzenie wyposazone jest w modem dwutechnologiczny obstugujacy nastepujace
technologie:

e LTE CAT.M1

e LTE NB-IoT

Modem moze pracowac w petnym zakresie temperatur pracy urzadzenia.

Rejestrowane zdarzenia

e Ingerencja polem magnetycznym oraz elektromagnetycznym

¢ Demontaz mechaniczny z wodomierza

e Przeptyw wsteczny

e Dwupoziomowe zdarzenie na przekroczenie przeptywu minimalnego
e Dwupoziomowy alarm na przekroczenie przeptywu maksymalnego

e Roztadowana bateria

Karta SIM

Micro-SIM (3FF) lub Embedded-SIM (e-SIM)

B-3
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DANE TECHNICZNE E

Opcje antenowe

Zintegrowana antena zewnetrzna na 3 metrowym przewodzie z maksymalnym
zyskiem energetycznym 5 dBi, antena posiada magnetyczng podstawke

Zintegrowana antena zewnetrzna krétka

Temperatura otoczenia

-25 < Ta < +50°C

Synchronizacja czasu

Serwer czasu NTP lub opcjonalnie sie¢ dostawy ustugi telekomunikacyjnej

Stopien ochrony IP

IP68 (zgodnie z normg EN 60529)

Odpornos$c¢ obudowy na
promieniowanie UV

Zgodnie z normg UL746C

Warunki pracy

Nie wykorzystywac urzadzenia w poblizu silnych pdl elektromagnetycznych

Masa

Okoto 120 g (zaleznie od wersji)

Wymiary

109 x40 x 45 mm

MacIQ WM - Dokumentacja Techniczno-Rozruchowa
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DANE TECHNICZNE

B4. KOMPATYBILNOSC Z WODOMIERZAMI

Modut telemetryczny MacIQ WM wspiera nastepujgce wodomierze.

Producent Typ Model MaclQ Adapter
Aquadis+ MaclQ WM Itron
T Flostar MaclQ WM Itron
Unimag + MaclQ WM Itron
Flodis MaclQ WM Itron
ALTAIR V4 Ti MaclQ WM Diehl
Altair V3 MaclQ WM Diehl
SR Aquarius MaclQ WM Diehl
Altair V4 MaclQ WM Diehl
ALTAIR V4 MaclQ WM Diehl
Auriga MaclQ WM Diehl
Smart D+ MaclQ WM Smart D+
Smart C+ MaclQ WM+ Smart D+
APATOR JS Smart+JS1.6-02 / 1S4-02 MaclQ WM+ Smart D+
Master C+ MaclQ WM+ MasterC+
Przemystowy z diamagnetykiem MaclQ WM+ przemystowy
SHVAUE HRI (120, 420, 620, 820) MaclQ WM S bez adaptera
HRI-MEI Meistream MaclQ WM + Meistream
MADDALENA JANZ | Petna gama z diamagnetykiem MaclQ WM Maddalena

MacIQ WM - Dokumentacja Techniczno-Rozruchowa



DANE TECHNICZNE E

BS. WERSJE WYKONANIA

1. Antena krotka 2. Antena zewnetrzna z przewodem
o dtugosci 3 metrow

Mscil W
Oerum

W lokalizacjach ze stabym zasiegiem CSQ<7 zalecene jest stosowanie anteny z przewodem dtugim co znaczaco
zwiekszy czas pracy na baterii urzadzenia.

Istnieje mozliwos$¢ wykonania MacIQ na specjalne zamdwienie ze ztgczem SMA umozliwiajgcym instalacje diuzszej
anteny. Antene mozna wydituzy¢ do 7 metréw.

B-6
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INSTALACJA

C1. ZALECENIA DOTYCZACE INSTALACJI

Urzadzenie MacIQ WM wymaga Scistego przestrzegania procedury instalacji. Kazde odstepstwo moze zadecydowac
0 niepowodzeniu procesu oraz koniecznosci powtdrzenia czynnosci.

Komunikacja z urzadzeniem odbywa sie zdalnie w zwigzku z tym niezbedne jest aby urzadzenie zostato poprawnie
dodane do konta Firmy w systemie odczytowym eWebTEL.

nieczne jest uruchomienie trybu instalacji modutu w lokalizacji docelowej. Pominiecie tego kroku moze spo-

2 W przypadku instalowania przygotowanego wczesniej zestawu wodomierz+rejestrator bezwzglednie ko-
wodowac brak transmisji danych oraz btedne liczenie rejestratora.

Pierwszym krokiem po dotarciu na lokalizacje instalacji jest upewnienie sie czy ustuga transmisji danych jest uru-
chomiona. W tym celu wymuszamy tryb instalacji modutu jak jest to opisane w punkcie C5. URUCHOMIENIE
TRYBU INSTALACII MODULU.

Po potwierdzeniu poprawnej transmisji mozemy przejs¢ do montazu modutu na liczydle wodomierza. Zalecane jest
skasowanie wszystkich zdarzen ktore zostaty zarejestrowane przez system.

Przed zainstalowaniem naktadki polecane jest zakrecenie zaworu w punkcie pomiarowym w celu dokfadnego usta-
wienia licznika.

C-1
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C2. MONTAZ BEZPOSREDNI (ADAPTERY)

Montaz bezposredni na liczydle wodomierza mozliwy jest przy uzyciu dedykowanych adapteréw PLUM. Zliczanie
objetosci relizowane jest poprzez interakcje czujnikdw indukcyjnych z metalizowang wskazéwka wodomierza.

Przed montazem musimy upewnic sie ze liczydto wodomierza jest tak czyste jak to tylko mozliwe. Szcegdlnie
istotny jest rejon mechanizmu zliczajacego.

Nie stosujemy Srodkdw chemicznych w postaci rozpuszczalnikéw, jedynie wode i rozcienczone detergenty.

€L M16]0105",
T :
16 109{)5{'»4’5"! '
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INSTALACJA

Adaptery réznig sie ksztattem, rozmiarem oraz technikg montazu.

DI - DIEHL IT - ITRON MA - MADDALENA (JANZ)
g Ok
< @ —‘:_1"1 —! — @

“ p—— .

)

- L O) -

AP — APATOR SM - SENSUS HRI-MEI
/f
@ / \\/\\ xW
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INSTALACJA

C2.1. MONTAZ NA WODOMIERZU ITRON

.
[ w—
Zestaw adaptera zawiera: - \_ L& 3
e adapter ITRON, .\ L
e 1x $ruba M4,0x8,0, N~ \f Lo N NG

e 1x podktadka ANTI-LOSS M4,0x0,8.

L.HL_.L ‘E

1. Umiesc¢ srube w adapterze i zablokuj jg podkfadka zgodnie z ponizszym rysunkiem - zapobiegnie to
wypadnieciu i zagubieniu Sruby.

MacIQ WM - Dokumentacja Techniczno-Rozruchowa

™

C-4



2. Zamontuj adapter na wodomierzu zaczepiajac go o elementy konstrukcyjne obudowy liczydta, a nastepnie
wkrec¢ srube. Trdjkatne okienko adaptera musi by¢ dopasowane do obracajacej sie wskazéwki liczydta.

O

C-5
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3. Spdd urzadzenia musi réwno przylega¢ do powierzchni adaptera. Szczelina pomiedzy adapterem a
rejestratorem nie jest dopuszczalna.

C-6
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INSTALACJA

C2.2. MONTAZ NA WODOMIERZU DIEHL

Zestaw adaptera zawiera:
e adapter DIEHL,
e 1x $ruba M3,0x12,0,

e 1x prostokatna nakretka M3 -

umieszczona
w adapterze.

MacIQ WM - Dokumentacja Techniczno-Rozruchowa
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1. Zamontuj adapter na wodomierzu dopasowujac tréjkatne okienko do obrotowej wskazowki liczydta. Podczas
montazu adapter moze sie wyraznie rozchyli¢. Poprawne przytwierdzenie zasygnalizuje dzwiekiem klikniecia.

2. Wkrecaj $srube do momentu ztgczenia dwéch krawedzi obreczy. Upewnij sie, ze adapter jest zamontowany
poprawnie - rownolegle do powierzchni liczydta.

C-8
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INSTALACJA

C2.3. MONTAZ NA WODOMIERZU JANZ/MADDALENA

Zestaw adaptera zawiera:
e adapter JANZ/MADDALENA,

e 1x wkret B3,0x8,0, T

o 1x podktadka ANTI-LOSS M3.

MacIQ WM - Dokumentacja Techniczno-Rozruchowa
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1. Umies¢ wkret w adapterze - przykreé wstepnie wkret uzywajac podktadki zgodnie z ilustracja.
2. Usun pokrywe liczydta, jesli wystepuje. W wolnym zawiasie umies¢ adapter i przytwierdz go do liczydta poprzez
wkrecenie wkretu.

| T

8 7347nes
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C2.4. MONTAZ NA WODOMIERZU APATOR SMART D+

Naktadka na wodomierz Apator Smart D+ jest przezroczysta

1. Zatrzasnij adapter w odpowiedniej pozycji
2. Upewnij sie ze adapter przylega prawidtowo oraz wszystkie zatrzaski sg zapiete prawidiowo

C-11
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C2.4. MONTAZ NA WODOMIERZU SENSUS MEISTREAM

Naktadka na wodomierz Sensus Meistream wykonana jest z wydruku proszkowego. Instalowana jest identycznie jak
impulsator producenta wodomierza. Adapter posiada otwor pozwalajacy zainstalowaé plombe zabezpieczajaca przed
nieautoryzowanym demontazem adaptera.

1. Wtz adapter w odpowiedniej pozyciji
2. Upewnij sie ze adapter przylega prawidtowo
3. Przesun zatrzask aby przymocowac adapter do wodomierza

|

|
,
4 =L s P s S S e S
y 5

Ve

4
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C2.6. MONTAZ REJESTRATORA NA ADAPTERZE

Po poprawnym montazu wybranego adaptera zainstaluj rejestrator przytwierdzajac go dwoma nitami plastikowymi.
Na przyktadzie wodomierza ITRON:

E}. ;EEJ
o
&) [ é PLum

i

A Upewnij sig, ze nity i rejestrator sg zamontowane poprawnie! Jest to warunek prawidtowego dziatania.

C-13
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C3. MONTAZ BEZPOSREDNI (MACIQ WM $)

Montaz bezposredni na liczydle wodomierza modelu MacIQ WM S przeprowadzany jest bez zadnego adaptera.
Zliczanie objetosci relizowane jest poprzez interakcje czujnikdw indukcyjnych z metalizowang wskazdwkag
wodomierza. Przed montazem upewnij sie ze liczydto wodomierza jest tak czyste jak to tylko mozliwe.

Upewnij sie Zze rejestrator przylega prawidtowo nastepnie wkre¢ dwie Sruby mocujgce rejestrator. Gwint w
wodomierzu jest delikatny wiec zalecana jest szczeg6lna ostroznosc.

C-14
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INSTALACJA

C4. KONFIGURACJA MODUtU W APLIKACJI CONFIT MACIQ

e Uruchom aplikacje Confit! MacIQ

e Zaloguj do aplikacji uzywajac konta do systemu
eWEBTEL, po czym wybierz Firme do ktérej bedg
instalowane moduty

minimalny wymagany poziom uprawnien: instalator,
pierwsze logowanie i aktywacja konta wymagana przy
uzyciu przegladarki internetowej.

e Dodaj urzadzenie przez ikone ,+"
e Zeskanuj kod QR modutu MacIQ lub wpisz reczenie
numer seryjny

Upewnij sie ze urzadzenie jest dodane poprawnie do
platformy eWebTEL i ze zostaty utworzone poprawnie
punkty pomiarowe.

MacIQ WM - Dokumentacja Techniczno-Rozruchowa

&« configure installation =

SKANUJ
SKANUJ ’

Numer seryjny MaclQ Wi

Numer seryjny wodomierza

Waga impulsu V

- m3imp
Wartos¢ liczydta V
m?
Diugosc geograficzna Szerokosé geograficzna
‘ AUTOCOMPLETE LOCATION J

ROZPOCZNIJ INSTALACJE

@) <
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INSTALACJA

e Uzupetnij lub zeskanuj numer seryjny
przyporzadkowanego wodomierza, & configure installation =
e Wybierz wage impulsu (miejsca po przecinku),
e Wpisz recznie ,Wartos¢ liczydta V” zgodnie ze (Dodezytano urzadzenie
wskazaniami liczydta wodomierza uwzgledniajac ilosé (Dystano zadanie instalaci
cyfr po kropce (przy wadze imp. 1L czyli 0,001 m3 nalezy i e

wpisac 3 cyfry po kropce)

e Pobierz lokalizacje klikajac ikone ,AUTOCOMPLETE
LOCATION”

e Wybierz przycisk rozpocznij instalacje. Nie zamykaj
aplikacji. Poczekaj az aplikacja skomunikuje sie z
platformg odczytowa.

e Aplikacja wyswietli komunikat ,Oczekiwanie na
wykonanie zlecenia. Uruchom tryb instalacji w
urzadzeniu”.

e Modut jest gotowy do uruchomienia trybu instalacji.

@)
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INSTALACJA

C5. URUCHOMIENIE TRYBU INSTALACJI MODUtU

e Przytdz element magnetyczny do powierzchni czotowej
do momentu az element LED zainicjuje ciggte

Swiecenie a nastepnie zacznie regularnie pulsowac. ( / \

Nastepnie usun element magnetyczny.

e Urzadzenie rozpocznie wyszukiwanie dostepnej sieci ((-3 &
LPWAN NB-IoT lub LTE Cat. M1. W tym czasie MW coca
wskaznik LED bedzie pulsowat. S—

e Wykrycie sieci oraz poprawne potgczenie z systemem Miejsce przytozenia magnesu (oznaczne ikong
IT przetwarzajacym dane spowoduje ciagty Magnesu w przypadku MacIQ WM S)

sygnalizacje LED.

e Po prawidtowym skonfigurowaniu rejestratora aplikacja
Confit! MacIQ wyswietli komunikat , Instalacja
zakonczona powodzeniem”.

e Wartosci parametrow zmodyfikowanych beda widoczne
po kliknieciu zaktadki ,Podsumowanie”.

e Sprawdzamy czy wprowdzone przez nas dane sg
zbiezne z wyswietlanymi przez system. Odswierzamy
wyswietlane dane przeciggajac palcem od goéry do dotu
ekranu. Sprawdzamy czy stopa czasowa jest zgodna z
datg instalacji.

Urzadzenie jest skonfigurowane i gotowe do uzycia.

Aplikacja Confit! MacIQ wyswietla na liscie tylko
rejestratory zainstalowane przy pomocy naszego

urzadzenia z systemem Android. _
11 O <

RETRY INSTALLATION

PODSUMOWANIE
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C6. INSTALACJA ANTENY

Odpowiednia instalacja anteny jest kluczowa dla poprawnej pracy
urzadzenia. Przewdd nie moze by¢ zwinety, pokrecony. Powienien
by¢ mozlwie prosty i pozbawiony petli.

Rejestrator zainstalowany w studni musi mie¢ antene
umieszczong W najwyzszym mozliwym miejscu. Studnie
wodomierzowe znajdujq sie pod powierzchnig gruntu, co thumi
zasieg sieci GSM. Zastosowanie anteny na dtugim przewodzie, lub
wersji rejestratora z przedtuzonym przewodem do podiaczenia
anteny zewnetrznej, redukuje wptyw gtebokosci instalacji
rejestratora. Antena z magnetyczng podstawg umozliwia montaz
od spodu do pokrywy studni lub do jej kotnierza.

Zaleca sie zabezpieczy¢ przewdd anteny przed spadnieciem na
dno komory wodomierzowej poprzez przytwierdzenie go opaska
zaciskowg np. do szczebla drabiny.

Zarowno w przypadku zaostosowania anteny krotkiej jak i dtugiej
komponent aktywny anteny nie moze dotyka¢ do innych
elementow otoczenia.

MacIQ WM - Dokumentacja Techniczno-Rozruchowa
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C7. POZOSTALE WSKAZOWKI INSTALATORSKIE

Ponizej znajduje sie lista puntkdw na ktére nalezy zwrdci¢ uwage podczas instalacji urzadzenia, by uniknaé
problemdéw w czasie jego dziatania. Producent deklaruje rzetelnos¢ pomiardw, czas pracy na baterii oraz ciggtosc
pracy w sieci GSM przy spetnieniu nastepujacych warunkow:

e ZASIEG I JAKOSC SIECI GSM REJESTRATORA.

Upewnij sie, ze operator sieci GSM, ktérego karta SIM zostanie uzyta, zapewnia zasieg w miejscu instalacji.
Zdarzajq sie "biate plamy" na mapach, gdzie poziom sygnatu sieci jest bardzo niski, niestabilny lub nie ma go
w ogole. Zaleca sie wykonanie testu GSM w miejscu instalacji przy zamknietej pokrywie studni.

Proces instalacji urzadzenia moze by¢ wydtuzony przy szczegdlnie niskim zasiegu.

e ZASIEG I JAKOSC SIECI GSM URZADZENIA ANDROID.
Przed instalacjg upewnij sie ze urzadzenie ktére ma zainstalowang aplikacje ConfIT! MacIQ ma dostep do
internetu i tego samego APN co rejestrator w lokalizacji instalacji. Jesli pojawig sie problemy z zasiegiem

sugerujemy skorzystanie z Routera WiFi lub innego punktu dostepowego ktére zapewni transmisje danych na
urzadzeniu z aplikacjg ConfIT! MaclQ.
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KONFIGURACJA m

D1. KONFIGURACJA

MacIQ WM jest dostarczany skonfigurowany fabrycznie zgodnie ze specyfikacjg dostarczong przez klienta. Modut
telemetryczny jest kompatybilny z réznymi typami wodomierzy wykorzystujac mechanizm automatycznej kalibracji.
Urzadzenie jest sklejone i zabezpieczone przed ingerencjg. Karta SIM jest niewymienna i musi zosta¢ dostarczona
do producenta przez realizacjg zamdwienia.

Konfiguracja sprowadza sie do ustawienia wartosci licznika, wagi impulsu, numeru seryjnego wodomierza oraz
danych gelokalizacyjnych. Do przeprowadzenia procesu niezbedne saq:

e Telefon/tablet z systemem Android
e aplikacja ConfIT! MacIQ.

Szczegbtowy opis pierwszej instalacji krok po kroku zawarty jest w sekcji C4. KONFIGURACJA MODULU W
APLIKACJII CONFIT MACIQ

D2. ZAAWANSOWANA KONFIGURACJA

Zaawansowana konfiguracja jest mozliwa przy pomocy dowolnej przegladarki internetowej (w tym mobilnych) przy
pomocy platformy odczytowej eWebTEL.

Szczegotowy opis systemu znajduje sie dokumencie ,eWebTEL instrukcja obstugi” dostepnym na stronie
www.woda.plummac.com. W tym rozdziale zostang omdwione parametry ktére sg zapisane w nieulotnej pamieci
urzadzenia i mozna modyfikowac zdalnie.

D-1
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KONFIGURACJA

Aby dokona¢ zmian nalezy wejs¢ w sekcje Edycja Zaawansowana. Zostanie wyswietlona kompletna tablica Do-
stepnych Parametrow (DP) zawierajaca surowe wartosci bez objasnien. Funkcja ta jest przeznaczona jedynie dla

zaawansowanych uzytkownikéw.

& Nieautoryzowane zmiany parametréw tablicy moga spowodowac awarie urzadzenia.

ey Zaawansowana edycja parametrow DP urzadzenia

CtrerW MaclQ WM, 1005051548
() fs‘ % Adres:
== Firma: Firma Testowa
CISNIENIE
@ Ustawienia uzytkownika oraz hasta do modyfikacji parametréw urzadzenia

URZADZENIA
Uzytkownik Hasto &
Indeks DP Nazwa parametru Warto$¢ (na Data ji w bazie danych

ADMINISTRACJA tablicy dp)

0 v 3.704 [m3] 16.11.2023 09:02:51

i Process Events 0 16.11.2023 09:02:51

2 System Events 64 16.11.2023 09:02:51

3 System Status 50462720 16.11.2023 09:02:51

4 Mobile data Status 454755146 16.11.2023 09:02:51

5 Sensor Status 65536 16.11.2023 09:02:51

6 Battery 77 (%] 16.11.2023 09:02:51

7 Temperature 0 [c 16.11.2023 09:02:51

o\Rore
8 cso 27 16.11.2023 09:02:51

MacIQ WM - Dokumentacja Techniczno-Rozruchowa
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KONFIGURACJA

Modyfikacja parametru jest mozliwa po kliknieciu ikony Edytuj @ . Mamy mozliwos¢ konfiguracji jedynie tych

parametrow urzadzenia przy ktérych ona widnieje. Pozostate sg wyswietlane w celach diagnostycznych.

f} Nasze zmiany zostang wprowadzone dopiero gdy urzadzenie wysle dane rejestrowane zgodnie z zaprogra-

mowanym harmonogramem lub zostanie recznie uruchomiony tryb instalacji lokalnej urzadzenia.

W kolejnym oknie bedziemy poproszeni o wprowadzenie nazwy uzytkownika i hasta dostepowego urzadzenia. Funk-
cje serwisowe sg dostepne tylko dla uzytkownika SERWIS oraz hasta serwisowego ktére jest generowane na dany

dzien. Domysine hasto dla USER-000 to 4096.

@ Edycja parametru: V1

Uzytkownik USER-000 Hasto eo0e
Dotyd'w.czasowa 1 (3]
wartosé
Nowa wartos¢ 1237.65 (3]
parametru
Zapisz

Anuluj

MacIQ WM - Dokumentacja Techniczno-Rozruchowa
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KONFIGURACJA

Zlecenie zmiany parametru zostato dodane. Zostanie przekazane podczas nastepnej sesji komunikacyjnej

urzadzenia.

Ok

Nastepnie system eWebTEL wskaze przy modyfikowanym parametrze ikone @ $wiadczaca o przyjeciu polecenia do
realizacji.

Indeks Nazwa Wartosc Jednostka (na Data rejestracji w
DP parametru podstawie tablicy bazie danych
dp)
0 y 3 o [m3] 08.08.2022
04:02:07

Przesuwajac na nig kursor wyswietli opis z wartoscig ktoéra zostanie zmodyfikowania.

Brak mozliwosci edycji parametru. Ponowna modyfikacja bedzie mozliwa po nastepnej kemunikagji z urzadzeniem, lub po usunieciu zmian za pemoca
rzycisku "Usun”, Docelowa wartos< parametru urzadzenia: '3.01°
ol

Modyfikacje mogq zosta¢ odwotane przy uzyciu przycisku Usun @ W momencie gdy nasze zmiany zostang zapi-

sane w urzadzeniu ikona ® zniknie i aby zmodyfikowaé warto$¢ bedziemy musieli rozpoczynaé caty proces od po-
czatku.
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D2.1 POLA EDYTOWALNE

Lista najczesciej uzywanych edytowalnych pozycji tablicy Dostepnych Parametréw (DP)

Numer | Nazwa Opis edytowalnego pola

1 Vv Licznik wodomierza

17 Watermeter S/N Numer seryjny wodomierza

18 Q min alarm Prég minimalnego alarmu przeptywu w m3/h. Zdarzenie generowane po za-
konczeniu cyklu 60 minut

19 Q max alarm Prég maksymalnego alarmu przeptywu w m3/h. Zdarzenie generowane po
zakonczeniu cyklu 60 minut

20 Q min warning Prég minimalnego ostrzezenia przeptywu w m3/h. Zdarzenie generowane po
zakonczeniu cyklu 60 minut

21 Q max warning Prég maksymalnego ostrzezenia przeptywu w m3/h. Zdarzenie generowane
po zakonczeniu cyklu 60 minut

22 Leakage Threshold Prég wycieku nocnego przy ktéorym generowane jest zdarzenie

25 RAT 1 RAT gtdwnej technologii transmisji danych GSM

26 RAT 2 RAT zapasowej technologii transmisji danych GSM

27 Band RAT 1 Band gtdwnej technologii transmisji danych GSM

28 Band RAT 2 Band zapasowej technologii transmisji danych GSM

29 PIN PIN karty SIM

33 Server Address Address IP serwera odbierajgcego dane

34 Server Port Port serwera odbierajgcego dane

47 Work Mode Wprowadzenie w tryb magazynowy. 0 wytaczony, 1 wigczony

51 Imp LF Waga impulsu wodomierza w dm3/impuls

52 V mask Ilo$¢ miejsc na wodomierzu przed przecinkiem
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EKSPLOATACJA ﬂ

El. OBStUGA | PRZEGLAD URZADZENIA

Poprawnie zainstalowany MacIQ WM nie wymaga dalszej obstugi. Okresowo wymagany jest jedynie przeglad
i wymiana baterii.

Czas pracy rejestratora w gtdwnej mierze zalezy od czestotliwosci wysytki danych. Firma PLUM deklaruje
nieprzerwang prace przez 11 lat przy nastepujacych warunkach:

.1.  Odpowiednio wysoki poziom zasiegu sieci GSM
Wysytka danych raz dziennie.
Brak nadmiarowej liczby wystanych alarmoéw
Brak uszkodzen anteny lub uziemienia elementu czynnego
Brak zalania anteny woda.
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E2. KOMUNIKACJA LOKALNA | WZKAZNIK LED

Urzadzenia serii MacIQ WM nie posiadajg wbudwanych ztaczy ani komunikacji NFC. Jedyng mozliwoscig
komunikacji lokalnej jest uruchomienie jednego z dwodch trybdw pracy urzadzenia przy pomocy elementu
magnetycznego. W zaleznosci od modelu magnes przyktadamy w miejscu oznaczonym ikong magnesu.

E2.1 TRYB INSTALACJI

Tryb Instalacji wysyta Dane Biezace oraz petne Dane Rejestrowane, wymusza rozpoczecie kalibracji urzadzenia
z wodomierzem oraz przeprowadza pierwsze logowanie do sieci GSM. Uruchomienie Trybu Instalacji jest konieczne
przy pierwszym montazu modutu telemetrycznego na wodomierzu oraz zainicjowaniu pierwszej transmisji danych w
nowej lokalizacji. Dodatkowo jesli dodajemy nowe urzadzenie do konta naszej Firmy w platformie eWebTEL przed
przeprowadzeniem procesu instalacji i konfiguracji modutu musimy wysta¢ petne dane do systemu przy pomocy
Trybu Instalacji.

Procedura uruchomienia Trybu Instalacji

e Przytdz element magnetyczny do momentu az zapali sie dioda LED. Czekamy az zacznie regularnie
pulsowac.

e Usun element magnetyczny.

e Urzadzenie szuka dostepnej sieci GSM i przeprowadza proces petnego logowania. W tym czasie dioda
LED pulsuje regularnie.

e Wykrycie sieci GSM spowoduje wolniejsze pulsowanie diody LED.

e Poprawne pofgczenie z system IT spowoduje zapalenie diody LED ciggtym Swiattem.
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E2.2 WYMUSZENIE WYSYtKI DANYCH REJESTROWANYCH

Aby wymusi¢ wysytke Danych Rejestrowanych ktore przesytane sg zgodnie z ustalonym harmonogramem nalezy
przeprowadzi¢ nastepujacg procedure.

Przyktadamy element magnetyczny do momentu az zapali sie dioda LED. Czekamy az zacznie regularnie
pulsowac..

Po 10 mignieciach dioda zacznie pulsowac szybciej.
Usun element magnetyczny.
Poczekaj az dioda LED przestanie migac.

E3. WERYFIKACJA STANU LICZNIKA

MacIQ WM umozliwig doktadng weryfikacje poprawnosci liczenia. System zapisuje petny stan wodomierza.
Aby zweryfikowac licznik nalezy wykona¢ nastepujace kroki:

JAN

Upewnij sie ze nie ma przeptywu wody, jesli masz mozliwos$¢ zamknij doptyw.

Przyt6z magnes do modutu MacIQ WM aby aktywowac transmisje.

Poczekaj az dioda LED zacznie migac. Po 10 mignieciach dioda zacznie pulsowac szybciej.

Usun element magnetyczny.

Poczekaj az dioda LED przestanie migac.

Porownaj dane w platformie eWebTEL z odczytem z liczydta wodomierza — upewnij sie ze stopy czasowe sg
poprawne i ze dane zostaty przetworzone przez system prawidtowo.

Jesli nie ma mozliwos¢i zatrzymania przeptywu wody nie bedziemy wstanie dokfadnie zweryfikowac stanu
licznika z uwagi na opdznienie zwigzane z transmisjg danych.
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E4. KOREKTA STANU LICZNIKA

Aby skorygowac stan licznika nalezy przeprowadzi¢ procedure konfiguracji modutu opisang w punkcie.
C4. KONFIGURACJA MODULU W APLIKACJII CONFIT MACIQ

W przypadku kiedy urzadzenie ktore bedzie konfigurowane znajduje sie na liscie w naszej aplikacji nie jest
konieczne jego ponowne dodanie. Nalezy jedynie przy pomocy przycisku ,pondéw instalacje” przeprowadzi¢ proces
korekty licznika.
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ES. WYMIANA WODOMIERZA

Procedura wymiany wodomierza przewiduje dwa scenariusze.

1. wymiana kompletego zestawu na nowy wodomierz+ nowy rejestrator
2. wymiana wodomierza z zachowaniem poprzedniego rejestratora

W obu przypadkach jest mozliwe zachowanie danych historycznych punktu pomiarowego.

ES.T WYMIANA ZESTAWU WODOMIERZ+REJESTRATOR

Przed wyjazdem na lokalizacje nalezy przygotowac zestaw wodomierz + rejestrator. Nastepnie przeprowadzamy
procedure instalacji przy pomocy aplikacji Confit!MacIQ ktéra umozliwi nam wprowadzenie numeru wodomierza do
pamieci rejestratora. Tak przygotowany zestaw przekazujemy instalatorowi.

Po przeprowadzeniu niezbednych prac instalacyjnych, sprawdzeniu wyciekédw nalezy wybudzié¢ rejestrator przy po-
mocy czynnika magnetycznego aby potwierdzi¢ prawidtowg instalacje anteny oraz zainicjowac kalibracje modutu
telemetrycznego.

Przyktadamy magnes w oznaczonym miejscu

Czekamy az dioda LED zacznie migac

Usuwamy magnes

4. Czekamy na potwierdzenie prawidtowej transmisji czyli zapalenie diody LED Swiattem ciggtym

W N =

Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ procedure wymiany urzadzenia w systemie eWebTEL co zapewni ciggtos¢ historycz-
nych danych punktu pomiarowego. Procedura powinna zosta¢ przeprowadzona w ciggu siedmiu dni od daty instalacji.
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>D D D

Kazde urzadzenie poddane wymianie musi zostac¢ zastgpione ta sama wersjaq sprzetowa. W przeciwnym
wypadku dane z punktow pomiarowych moga zosta¢ utracone bezpowrotnie. Przyktad. Stare urzadzenie
posiadajgce punkty pomiarowe V1, V2 zostaje wymienione na nowe, ktére posiada jedynie punkt V. Dane
punktu V2 zostang utracone!

Punkty Pomiarowe muszg by¢ witasciwie nazwane. Nazwe punktu konczymy ,,, V” dla punktu pomiaru prze-
ptywu ,,, P” dla punktu pomiaru cisnienia oraz ,,, E” dla punktu pomiaru energii tak aby zachowac ciggtos¢
danych w systemie. Jesli konieczna jest integracja z systemem SCADA zalecane jest unikanie polskich
znakéw.

W przypadku kiedy nazwa punktu pomiarowego starego urzadzenia jest zgodna z numerem seryjnym urzg-
dzenia (warto$¢ domysina) konieczna jest jej zmiana przed rozpoczeciem procedury.

Przed demontazem starego urzadzenia zalecane jest wystanie raportu instalacyjnego lub wystanie danych
zgodnie z harmonogramem. Pozwoli nam to zachowac ciggtos¢ danych rejestrowanych.

Nastepnie wybieramy urzadzenie ktore wymieniamy i na stronie szczegdtdw urzadzenia rozpoczynamy proces za
pomocq ikony ,Wymien urzgdzenie” znajdujacej sie w prawym rogu ekranu
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Ekran gtdwny Wymiany Urzadzenia zawiera informacje dotyczaca nowego urzadzenia, daty wymiany urzadzenia
oraz dane punktéw pomiarowych.

Wymiana urzadzenia

N :'::lQWM.MQQZJ_? | @

[& Wybér urzadzenia

Nowe urzadzenie 1004585229 ()
Data wymiany urzadzenia Data wymiany urzadzenia
Cheg okredlic inng date demontazu i instalacji urzadzenia

[& Mapowanie punktdw pomiarowych

Obecny punkty pomiarowy Proponowany docelowy punkt pomiarowy
glowny punkt pomiarowy, V. io e 1004585229,V v

[ Akceptuje powyzszy wybor punktow pomiarowych
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Mozemy okresli¢ inng date demontazu i instalacji urzadzenia lub zdecydowad sie na jedna.

Wymiana urzadzenia ®©

F MaclQ WM, 1004585219
L 2 Admgq

{&] Wybér urzadzenia

Nowe urzadzenie 1004585229 () v

Data demontazu urzadzenia Data demontazu urzadzenia
“ Chce okreslic inna date demontazu i instalacji urzadzenia

Data instalacji urzadzenia Data instalacji urzadzenia

[ Ustaw rézne daty instalacji dla punktéw pomiarowych

{&] Mapowanie punktéw pomiarowych

Obecny punkty pomiarowy Proponowany docelowy punkt pomiarowy

punkt pomiarowy, V ..e 1004585229, V v

] Akceptuje powyzszy wybdr punktow pomiarowych

Nastepnie wybieramy docelowy punkt pomiarowy ktory ma zastgpi¢ obecny. Zapis zmian jest mozliwy dopiero po
zaznaczeniu opcji akceptacji wyboru

W przypadku gdy nowe urzadzenie nie utworzyto poprawnie punktu pomiarowego nie znajdzie sie on
na licie i mapowanie punktu bedzie niemozliwe.
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Po potwierdzeniu zapisu zmian jesteSmy przeniesieni na strone szczegdtdw nowego urzadzenia. Pojawi sie ikona
ktéra bedzie utatwiata nam rozpoznanie tego sprzetu. Po najechaniu kursorem wyswietli nam sie informacja ktére

urzadzenie zostato zastgpione.

Szczeg6ty urzadzenia

@ Punkty pomiarowe

Poziom baterii | @ punkt pomiarowy, V.
Poziom sygnatu GSM il

Temperatura otoczenia o°C

Ostatnia aktywnosc 30.08.2022 08:37:57

Pokaz skwitowane [l = Ostatni miesiac Wszystkie Skwituj wszystkie zaznaczone

/N Zdarzenia

Nazwa zdarzenia Data rozp. Data zak. Data skwitowania Osoba zatwierdzajgca Komentarz
Brak danych

Wynikiod 0do0z0 Poprzedni Strona | 1 z0 Nastepny

Nawet jesli wymienione urzadzenie bedzie probowato sie skomunikowac z platforma dane nie zostang zapisane tak
aby zachowac ciggtos¢ punktu pomiarowego.
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Widok szczegdtow starego urzadzenia zawiera adnotacje z przeprowadzonej wymiany. Mozemy zwrdéci¢ uwage na
fakt iz brak jest punktdw pomiarowych. Zostaty one przyporzadkowane do innego urzadzenia w procesie wymian.

Szczegbty urzadzenia
Urzadzenie po wymianie. Zostato zastapione przez urzadzenie '1004585229'
P’ Mac 5 WM, 1004585219

.— Adres:

(@ Punkty pomiarowe

(@ Szczegdty urzadzenia

Poziom baterii () Punkty pomiarowe zostang utworzone podczas najblizszej komunikacji urzadzenia z systemem
Poziom sygnatu GSM ||||

Temperatura otoczenia o°C

Ostatnia aktywnosc 30.08.2022 04:02:21

Pokaz skwitowane [l = Ostatni miesiac Wszystkie Skwituj wszystkie zaznaczone

A\ Zdarzenia

O Nazwa zdarzenia Data rozp. Data zak. DData skwitowania Osoba zatwierdzajaca Komentarz

Brak pasujacych wynikow

- 29w "
‘Wyniki od O do 0z O (z 2 wszystkich rekordow) Poprzedni Strona 1 z0 Nastepny
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EKSPLOATACJA

W widoku Listy Urzadzen stare urzadzenie dalej widnieje jest jednak oznaczone kolorem pomaranczowym

Urzadzenia [Nieuar'z(;?:enﬁm ] [ e ] [umema ]
&

Wyszukaj n ® Filtr v

Wyswietl wynikéw na strone

D MNumer seryjny Adres Typ urzadzenia Status :z:r r: Zasieg Operator GSM Data ostatniego raportu p::smtﬁ

[l 1004585219 MaclQ WM () ) ull T-Mobile () @
(] 1005051548 MaclQ WM ® ) il T-Mobile () @
[ 1004168493 MacRé N () ) il T-Mobile T ® @
] 1004585217 MaclQ WM ® (am) il T-Mobile ) @
(] 1005735084 MacREJ 5 W () ) T-Mobile.pl (26002) ® @
|:| 1005735082 MacREJ 5 W ® | T-Mobile.pl (26002) [ ] @
] 1004466404 MacR6é N () ) il T-Mobile revhi () @
D 1004585229 wymiana urzadzenia stare MaclQ WM @ | Ill T-Mobile [ ] @

Wyniki od 1 do 8 z 8 (z 22 wszystkich rekordéw) Poprzedni Strona 1 21 Nastepny

Jesli urzadzenie zostato wymienione z powoddw technicznych zalecane jest jego nieusuwanie z konta do celéow dia-
ghostycznych.

Natomiast jezeli planujemy ponownie zainstalowac usuniete urzadzenie w innym punkcie nalezy usunac je z systemu
i doda¢ ponownie do konta Firmy.
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EKSPLOATACJA ﬂ

ES.2 WYMIANA WODOMIERZA Z ZACHOWANIEM POPRZEDNIEGO REJESTRATORA

Po przeprowadzeniu niezbednych prac instalacyjnych, sprawdzeniu wyciekéow nalezy przeprowadzi¢ procedure iden-
tyczng jak w przypadku instalacji nowego modutu. Szczegdtowy opis znajduje sie w sekcji C4. KONFIGURACIA
MODULU W APLIKACII CONFIT MACIQ

Dane ktére bedziemy edytowac ograniczajg sie do stanu licznika oraz numeru wodomierza.

A Zalecane jest umieszczenie informacji w polu Opis w Edycji Podstawowej zawierajgcej date wymiany wodo-
mierza.

E-12
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EKSPLOATACJA ﬂ

E6. ALARMY URZADZENIA

Rozrézniamy dwa typy alarméw - alarmy procesowe oraz alarmy chwilowe.

Alarmy chwilowe sg wysytane przez urzgdzanie w momencie wystgpienia zdarzenia. Sq to zdarzenia krytyczne
ktére majq istotne znaczenie dla poprawnego pomiaru oraz pracy urzadzenia. Zakonczenie zdarzenia jest rejestro-
wane gdy nie wystgpi ono ponownie do czasu komunikacji zgodnie z harmonogramem. Do tej grupy zdarzen
zaliczamy:

Przeptyw wsteczny — wykrycie przeptywu wstecznego powyzej okreslonego progu

Przekroczony prog przeptywu maksymalnego lub minimalnego - wykrycie przeptywu wody powyzej lub
ponizej okreslonej wartosci w zadanym okresie

Alarm demontazu urzadzenia - wykrycie zdjecia modutu z wodomierza

Ingerencja magnetyczna - wykrycie silnego zewnetrzengo pola magnetycznego wystepujgcego w ciggu
danego okresu

Alarmy procesowe sg wysytane podczas planowej wysytki zgodnie z harmonogramem. Do tej grupy zdarzen
zaliczamy:

Niski stan baterii — wykrycie niskiego stanu wartosci liczydta baterii
Niski poziom sieci GSM - brak poprawnej komunikacji z urzgdzeniem w ciggu zadanego okresu
Procedura instalacji urzadzenia - informacja o przeprowadzonym procesie instalacji lub korekty licznika

A Alarmy mogg by¢ generowane przez nieprawidtowog eksploatacje lub konfiguracje modutu

telemetrycznego.

E-13

MacIQ WM - Dokumentacja Techniczno-Rozruchowa



EKSPLOATACJA

E/. LIMITY DANYCH URZADZENIA

Limity danych definiujg Srednig dzienng ilo$¢ danych jakie urzadzenie moze przesta¢ do serwisu. Jest to wartosé
orientacyjna ktéra pozwala zdefiniowaé czy urzadzenie dziata niestandardowo. Jedynie Administrator systemu
moze podja¢ dziatania zapobiegajgce przecigzeniu systemu jesli urzadzenie nie jest w stanie dotrzymaé¢ nadanego
limitu.

W widoku dostepnym w sekcji Moja Firma mamy mozliwos¢ wyswietlenia zestawienia dla catej firmy z podziatem
na poszczegodlny typ urzadzenia.

Limity danych urzadzer - Firma

Typ urzadzenia Pokaz najnowsze wersje profili

Numer ptyty urzadzenia Numer oprogramowania
=3
Wygwietl wynikéw na strone
Typ urzadzenia Numer ptyty icznej oraz oprogr i Wersja profilu urzadzenia Dzienny limit przestanych danych [kB] Firmowy limit danych [kB]
MacQ WM H2.0.0_5005 3
MaclQ WM H2.0.0_5006 2
MaclQ WM H2.0.0_5007 1 1
MacRé N H1.7.0_5023 1
MacRé N H1.7.0_5018 1
MacRé N H1.7.0_5020 1
MacREJ 5 W H1.3.0_5012 2
Wynikiod 1do727 Peormedn n N
€ 2023 - Plum 5p. 2 0. 0. - v. 2.0.21.304 Wygasniecie sesji: 24h Om Uwagi do systemu

Aby skonfigurowac limit danych dla konkretnego urzadzenia nalezy przejs¢ do jego Edycji Podstawowej.
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E8. ZALECENIA DOTYCZACE PRZECHOWYWANIE URZADZENIA

Modut telemetryczny MacIlQ WM jest wyposazony w baterie litowg. Od momentu inicjalizacji urzadzenie transmituje
dane do platformy odczytowej.

e Nalezy przechowywac urzadzenie w jak najlepszych warunkach radiowych tak aby zapewnic¢ jak najdtuzszg
zywotnosc baterii.

e Cewki indukcyjne sg umieszczone na rewersie urzadzenia. Nalezy przechowywac urzadzenie daleko od metalu
oraz elementéw magnetycznych.

e Urzadzenie magazynuj w zakresie temperatur +5C do +35C

Brak zachowania ostroznosci moze spowodowac generowanie nadmiarowych alarméw i prowadzi¢ do wyczer-
pania baterii.
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F- ODCZYT DANYCH
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ODCZYT DANYCH B

F1. SYSTEM ZDALNEGO DOSTEPU - EWEBTEL.COM

Do odczytu danych pomiarowych rejestratorow serii MacIQ WM firma PLUM przygotowata specjalng platforme
internetowg eWebTEL. Zostata stworzona jako petnoprawny system nadzorowania i zarzadzania urzadzeniami z po-
ziomu komputera PC i urzadzen mobilnych. Szczegdétowy opis systemu znajduje sie dokumencie ,,eWebTEL instrukcja
obstugi” dostepnym na stronie www.woda.plummac.com.

eWebTEL dziata jako system billingowy monitorujacy prace sieci wodociggowych; jako system nadzorczy nad
urzadzeniami zainstalowanymi w okreslonych lokalizacjach. W ramach analizy kazdego punktu pomiarowego urza-
dzenia i na podstawie danych pomiarowych, system rowniez generuje wykresy, raporty dobowe lub miesieczne.

Raporty mozliwe do wygenerowania:

Dzienne i miesieczne zuzycie wody.

Dzienne i miesieczne wahania cisnienia.

Alarmy i zdarzenia w strefach i punktach pomiarowych.

Zuzycie wody w okreslonej przez uzytkownika strefie, bgqdz grupie urzadzen.

Platforma pozwala na grupowanie urzadzen w zaleznosci od miejsca instalacji, strefy, firmy, czy osoby odpo-
wiedzialnej za utrzymanie sieci.

System eWebTEL moze by¢ zainstalowany na serwerze klienta zapewniajac kryteria bezpieczenstwa baz da-
nych pomiarowych. Petne wymagania sprzetowe dostepne pod adresem: serwis@plum.pl.

Cechy systemu eWebTEL:

Interfejs dostosowany do pracy z przegladarkami PC oraz urzgdzen mobilnych.
Przeglad danych archiwalnych.

Wysytka powiadomien e-mail w momencie wystgpienia alarmu.

Prosty system uprawnien uzytkownikéw.

Interfejs w wielu jezykach.
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TRANSMISJA B

G1. PROTOKOt TRANSMISJI GM3

Protokétem transmisji zastosowanym w MacIQ WM jest GM3.

Wysytka danych realizowana jest w systemie tablic: tablica DP - Dostepne Parametry — zawiera catg liste
danych zapisywanych w pamieci wigczajac w to: liczniki serwisowe, parametry sieci GSM, dane konfiguracyjne. Ta-
blica ZD - Zdarzenia i Alarmy — zawiera liste alarmow rejestrowanych w urzgadzeniu wraz z datg i czasem wystgpie-
nia oraz parametrami dodatkowo rejestrowanymi w momencie wystgpienia.

Dane szczego6towe na temat protokotdow transmisji mozna uzyskaé w firmie PLUM.

G3. WYSYtKA DANYCH PRZEZ SIEC GSM

Dane rejestratora wysytane sg za posrednictwem sieci LTE CAT.M1, LTE NB-IoT przy uzyciu wbudowanego
modemu. Urzadzenie o okreslonej przez uzytkownika godzinie wysyta:

.1. dane biezace,
.2. dane rejestrowane,

Po zakonczeniu wysytki modem przechodzi w tryb odczytu bezposredniego- w tym czasie moze otrzymac po-
lecenia rekonfiguracji wydane wczesniej za posrednictwem systemu eWebTEL. Oznacza to, iz kazda zmiana parame-
trow rejestratora wykonywana zdalnie za posrednictwem systemu odczytowego, odbywa sie podczas kazdego ra-
portu wysytanego na podstawie ustawionego harmonogramu.

Jezeli w czasie 1 minuty MacIQ WM nie otrzyma polecen od serwera, modem wytgcza sie do momentu nastepnego
raportu zgodnego z harmonogramem wysyiki danych.

A Alarmy oraz zdarzenia wysyfane sg natychmiast niezaleznie od konfiguracji harmonogramu.
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

PROBLEM SUGESTIA
e Upewnij sie ze konto zostato poprawnie zatozone w systemie
eWebTEL

Btad logowania

e Upewnij sie ze wszystkie zgody zostaty zaakceptowane
e Upewnij sie ze konto nie zostato zdezaktywowane przez
administratora

Urzadzenie nie liczy poprawnie

e Upewnij sie ze urzadzenie poprawnie przylega do liczydta
wodomierza

e W przypadku instalowania zestawu wodomierz+rejestrator
konieczne jest uruchomienie trybu instalacji modutu w
lokalizacji docelowej

Btad instalacji urzadzenia w aplikacji

e Urzadzenie juz jest dodane do systemu do konta innej Firmy

e Brak zasiegu w urzadzeniu z systemem Android ktérego
uzywamy do instlacji

o Wyczys¢ dane aplikacji w systemie Android i sprobdj
ponownie przeprowadzi¢ proces

MacIQ WM - Dokumentacja Techniczno-Rozruchowa
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Brak wysytki danych na serwer

¢ Upewnij sie ze adres serwera ustawiony jest poprawnie w
aplikacji Confit! MacIQ

e Upewnij sie czy tryb instalacji modutu zostat zostat
uruchomiony w lokalizacji docelowej

e Upewnij sie ze urzadzenie znajduje sie w zasiegu ustugi
operatora

o Upewnij sie ze urzadzenie z systemem Android pracuje w
tym samym APN co rejestrator

e Upewnij sie ze element czynny anteny nie dotyka do innych
elementow

W przypadku ustugi operatora wirtualnego mozliwe sa czasowe
przerwy w transmisji danych z uwagi na warunki umowy
roamingowej z operatorem gtdwnym

Btad procedury wymiany urzadzenia

Upewnij sie ze oba urzadzenia sq w tej samej wersji sprzetowej

MacIQ WM - Dokumentacja Techniczno-Rozruchowa
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1. ADAPTERY WODOMIERZOWE
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12. SKROCONA INTSTRUKCJA INSTALACJI

Przed instalacja modutu pobierz i zainstaluj aplikacje mobilna Confit! MaclQ

1. Montaz na wodomierzu
1.1. Whybierz adapter odpowiadajacy uzytemu wodomierzowi (patrz symbol na odwrocie adaptera)
1.2. Zamontuj adapter na wodomierzu, nastepnie wkrec srube lub éruby dostepne w zestawie. Adapter
powinien przylega¢ bezposrednio do wodomierza.
1.3. Zamontuj MaclQ WM na adapterze uzywajac 2 plastikowych nitéw montazowych, Modut powinien
bezposrednio przylegac do powierzchni adaptera. Przewdd antenowy nie moze by¢ zwiniety.
2. Konfiguracja modutu w aplikacji ConflT MaclQ

2.1.
2.2,

2.3.
24,
. Uzupetnij lub zeskanuj numer seryjny przyporzadkowanego wodomierza,
2.6.

27.
2.8.

Uruchom aplikacje Confit! MaclQ

Zaloguj do aplikacji uzywajac konta do systemu eWEBTEL, (minimalny wymagany poziom uprawnien
instalator) po czym wybierz firme do ktorej beda instalowane moduty

Dodaj urzadzenie przez ,+”"

Zeskanuj kod QR modutu MaclQ lub wpisz reczenie SN (rys.1).

Whisz recznie ,Wartosc liczydta V" zgodnie ze wskazaniami liczydta wodomierza uwzgledniajac ilosc
cyfr po kropce (przy wadze imp. 1L czyli 0,001 m3 nalezy wpisac 3 cyfry po kropce)

Pobierz lokalizacje klikajac ikone ,AUTOCOMPLETE LOCATION"

Wryhbierz przycisk rozpocznij instalacje. Nie zamykaj aplikacji. Poczekaj az aplikacja skomunikuje sie z
platforma odczytowa (rys.2).

3. Aktywacja modutu
3.1. Przytéz element magnetyczny do powierzchni czotowej do momentu az ( -~ b
element LED zainicjuje ciagte swiecenie a nastepnie zacznie regularnie 'm i
pulsowacé. Nastepnie usur element magnetyczny.
3.2. Urzadzenie rozpocznie wyszukiwanie dostepnej sieci LPWAN NB-loT lub LTE Cat. M1. W tym czasie
wskaznik LED bedzie pulsowat.
3.3. Whykrycie sieci oraz poprawne potaczenie z systemem IT przetwarzajacym dane spowoduje ciagla
sygnalizacje LED.
34. Po prawidtowym skonfigurowaniu rejestratora aplikacja Confit! MaclQ wyswietli komunikat ,Instalacja

zakoniczona powodzeniem” (rys.3). Wartosci parametrow zmodyfikowanych beda widoczne po
kliknieciu zaktadki ,Podsumowanie”.
URZADZENIE JEST SKONFIGUROWANE | GOTOWE DO UZYCIA
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€ configure installation

Humer sersing Maci Wi

SKANUY

Numer seyiny wodomaesza

[ SKANUY

Waga impulsu ¥

Wartogé Bczydta V

Dlugoét geograliczna  Sawrokodé geogralicana

AUTOCOMPLETE LOCATION

rys. 1

midmp

rys. 2

rys. 3

PLUM 5p.z 0.0.

ul. Wspdlna 19, Ignatki, 16-001 Kleosin, Polska
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