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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace
budowy sieci elektroenergetycznych SN 15kV oraz nn 0,4kV PGE Dystrybucja S.A. dla usuniecia kolizji
dla potrzeb rozbudowy drogi powiatowej 3107w - ul. Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyzowania
z drogg gminng 310604W — ul. Dziatkowa, drogg gminng 310313W - ul. Jezynowg, drogg gminng
311601W - ul. Topolowg w miejscowosci Strzenidwka, gmina Nadarzyn, powiat Pruszkowski.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do wykonania przebudowy sieci
elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4kV.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Elektroenergetyczna linia kablowa - kabel wielozytowy Iub wigzka kabli jednozytowych
w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych potgczonych réwnolegle, tacznie
z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i tgczace zaciski tych samych dwéch urzadzen elektrycznych
jedno lub wielofazowych.

1.4.2. Napiecie znamionowe linii U - napiecie miedzyprzewodowe, na ktdre linia kablowa jest
zbudowana.

1.4.3. Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

1.4.4. Osprzet linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do tjczenia, rozgateziania lub
zakonczenia kabli.

1.4.5. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego
linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzadzenia podziemnego.

1.4.6. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ miedzy linig kablows,
urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla
danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrdod lub oston zabezpieczajgcych i w ktérych nie
wystepuje skrzyzowanie.

1.4.7. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.9. Stup - konstrukcja wsporcza osadzona z fundamentem, stuzgca do zamocowania przewoddw linii
napowietrznej sreniego napiecia lub niskiego napiecia 0,4kV



1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe - sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét Wytycznych do Budowy Systemow Elektroenergetycznych w
PGE Dystrybucja S.A..

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Wykonowaca jest zobowigzany do zapoznania sie z aktualnymi Wytycznymi Budowy Systemow
Elektroenergetycznych stosowanych w PGE Dystrybucja S.A. a wszczegétnosci:

WBSE PGE Dystrybucja S.A. Tom 4 Linie kablowe SN15kV,

WBSE PGE Dystrybucja S.A. Tom 6 Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia,

WBSE PGE Dystrybucja S.A. Tom 7 Uktady pomiarowe energii elektrycznej,

WABSE PGE Dystrybucja S.A. Tom 10 Opisy i oznaczenia elementdw sieci dystrybucyjnej.

2.2. Materiaty stosowane przy przebudowie sieci elektroenergetycznych kablowych SN15 kV i nn0,4kV

2.2.1. Przepust kablowy SN15kV

Linie kablowe SN15kV nalezy uktada¢ w rurach ochronnych pod jezdniami oraz w miejscach
skrzyzowann z urzadzeniami podziemnymi. Pod jezdniami kable powinny by¢é umieszczone
w gtadkoscinnej rurze typu HDPE @160, przeznaczonej do maksymalnych obcigzen transportowych,
uktadanej na gtebokosci 1 m, natomiast w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym w rurach
ochronnych krabowanych HDPE@160, na gtebokosci 0,8m. W przypadku zabezpieczania istniejgcych linii
kablowych nalezy stosowac rury dwudzielne. Wzdtuz linii kablowej nalezy uktada¢ dwie rury ochronne
polietylenowe wysokiej gestosci o Srednicy zewnetrznej 40mm i grubosci scianki 3,7mm wewnetrznie
wzdtuznie rowkowanych z warstwg poslizgowg ufatwiajgcg zacigganie np. OPTO 40/3,7. Nad rurami
OPTO nalezy roztozy¢ folie ,, UWAGA SWIATLOWOD”.

Na konicach rur nalezy montawac dtawice czopowe.

Nie dopuszcza sie uszczelniania przepustow pianka montazows.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu,
w nie nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.2.2. Przepust kablowy nn 0,4kV

Linie kablowe nn 0,4kV nalezy uktada¢ w rurach ochronnych pod jezdniami oraz w miejscach
skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi. Pod jezdniami kable nn 0,4 kV powinny by¢ umieszczone w
gtadkoscinnej rurze typu HDPE (3110, przeznaczonej do maksymalnych obcigzeri transportowych,
uktadanej na gtebokosci 1 m, natomiast w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym w rurach
ochronnych krabowanych HDPE@110, na gtebokosci 0,7 m. W przypadku zabezpieczania istniejgcych linii
kablowych nalezy stosowac rury dwudzielne. Na koricach rur nalezy montawadé dtawice czopowe.

Nie dopuszcza sie uszczelniania przepustow piankg montazows.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym  placu,
W nie nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.



2.2.3. Kable SN15kV

Przy przebudowie istniejgcych linii kablowych lub budowie nowych nalezy stosowac kable zgodne
z dokumentacjg projektows.
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach elektroenergetycznych
nalezy stosowac nastepujgce typy kabli:
XRUHAKXS4x120/25mm?.
Bebny z kablami nalezy przechowywac w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podtozu.

2.2.4. Kable

Przy przebudowie istniejacych linii kablowych lub budowie nowych nalezy stosowac¢ kable zgodne z
dokumentacjg projektowa.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach elektroenergetycznych
nalezy stosowac nastepujace typy kabli:

YAKXS 4x120mm?2.

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podtozu.

2.2.5. Mufy kablowe

Mufy kablowe powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju
i liczby zyt oraz do mocy zwarcia, wystepujgcych w miejscach ich zainstalowania. Nalzy stosowaé¢ mufy
przejsciowe oraz przelotowe. Mufy kablowe powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-74/E-06401
z pdzniejszymi zmianami.

2.2.6. Piasek
Piasek stosowany przy ukfadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”, odpowiadajgcego
wymaganiom BN-87/6774-04

2.2.7. Folia

Folie nalezy stosowaé¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca sie
stosowanie folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gat. |, koloru
czerwonego dla SN15kV oraz niebieskiego dla nn 0,4kV. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby
przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm.
Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

2.2.8. Stupy
Jako stupy nalezy stosowad energetyczne strunobetonowe zerdzie wirowane. Zerdzie muszg spetniaé
wymagania normy PN —EN 12843:2008 , Prefabrykaty z betonu. Maszty i stupy”

2.2.8 Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy linii napowietrznej nalezy stosowac fundamenty prefabrykowane wedtug ustalen dokumentacji
projektowe].

Typ fundamentu ma zapewni¢ stabilnos¢ stupa. Ogdélne wymagania dotyczgce fundamentéw konstrukcji
okreslone sg w PN-80/B-03322[1]. W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wod
gruntowych, nalezy wykonaé zabezpieczenia antykorozyjne, zgodnie z ,Instrukcjg zabezpieczen przed
korozjg konstrukcji betonowych”. Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac sie na wyréwnanym,
utwardzonym i odwodnionym podtozu, na przektadkach z drewna miekkiego.



Fundamenty pod ztgcza kablowe stanowig integralng czes¢ ztgczy. Sposéb postepowania i posadowienia
zgodnie z zaleceniami producenta.

2.2.9. Uziomy
Projektowane ztgcza kablowe nalezy uziemié pretami @18 po 6m oraz bednarkg FeZn25x4.

2.2.9. Ochrona od przepiec

Na stupach linii napowietrznej niskiego napiecia 0,4kV, na ktére bedg wprowadzane linie kablowe oraz na
stupach na ktérych bedzie zmiana izolacji linii nalezy zamontowac ograniczniki przepieé. Nalezy stosowac
ograniczniki przepie¢ wyposazone we wskaznik uszkodzenia i dotacznik o napieciu zanmionowym 500V,
zanamionwy prad wytadowczy nie mniejszy niz 10kA.

2.10 . taczniki napowietrzne

Nalezy stosowac¢ roztaczniki z uziemnikami Il 24/4, o pradzie znamionowym ciggly 400A, umozliwiajace
roztgczanie i faczenie pradu obcigzenia do 100A. Nalezy stosowaé faczniki montowane pod przewodami
linii, z napedem recznym.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania przytacza elektroenergetycznego

Wykonawca przystepujagcy do wykonania przytgcza elektroenergetycznego winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robaot:

— samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

— dzwigdéw samojezdnych,

— minikoparki,

— spawarki transformatorowej do 500 A,

— zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

— urzadzen do przewiertu sterowanego,

— zespotu pradotwérczego tréjfazowego, przewoznego 20 kVA,

— Zespotu pradotworczego tréjfazowego, przewoznego 250kVA

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw
Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia winien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacych srodkdéw transportu:

samochodu skrzyniowego,
— przyczepy diuzycowej,

samochodu dostawczego,

przyczepy do przewozenia kabli,
Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwodrce
dla poszczegdlnych elementow.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Wytycznymi do budowy systemoéw elektroenergetycznych w
PGE Dystrybucja S.A..

5.2. Demontaz

Demontaz kolizyjnych odcinkéw linii nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowga oraz
zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw urzadzed bez ich uszkodzenia,
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru i uzyska¢ od niego zgode na ich
uszkodzenie lub zniszczenie.

Wszelkie wykopy zwigzane z demontazem kabli powinny by¢ zasypane gruntem zageszczanym
warstwami co 20 cm i wyréwnane do poziomu istniejgcego terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania, nieodptatnie, wszystkich materiatéw
pochodzacych z demontazu Zamawiajgcemu, do wskazanego przez niego miejsca.

5.3. Wykopy pod kable oraz urzadzenie przeciskowe

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-
68/B-06050. Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu
powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy ich statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wody z opaddéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren
przylegajgcy do wykopu. Wykopy pod urzadzenie przeciskowe nalezy wykonywaé recznie dobierajac
wielkosé wykopu do gabarytéw urzadzenia.

Zasypanie dotu pod urzgdzenie przeciskowe lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez
zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15
do 20 cm i zageszczaé ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposdb, aby nie
spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowad
w poblizu lub odwieZ¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Uktadanie kabli
5.4.1. 0Ogdlne wymagania

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane s$rodki ostroznosci
zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie na trasie budowanej linii.

Zaleca sie stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli o masie wiekszej niz 4 kg/m. Rolki
powinny by¢ ustawione w takich odlegtosciach od siebie, aby spoczywajgcy na nich kabel nie dotykat
podtoza.



b)

Podczas przechowywania, uktadania i montazu, korice kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia
oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi:
szczelne zalutowanie powtoki,

natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

5.4.2. Temperatura otoczeniai kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:
4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powtoce metalowej,
0°C - w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia i
temperatura uktadanego kabla - wg ustalen wytworcy.
Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie
matym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sgsiednie Zrédfa ciepta, np. rurociag cieplny, nie
powinien przekracza¢ 5°C.

5.4.3. Zginanie kabli
Przy ukfadaniu kabli mozna zgina¢ kabel przy zachowaniu promienia giecia kabla wg. wytycznych
producenta kabla.

5.4.4. Uktadanie kabli bezposrednio w gruncie

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy ukfadaé na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy uktadac
kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktéry modgtby uszkodzi¢ kabel, ani
bezposrednio zasypywad takim gruntem.

Kable nalezy zasypywac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 c¢cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego.
Odlegtosc folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
osiggnac¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [14].

Gtebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni
kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz:

— 80 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, lecz nie przekraczajacym
15 kV, z wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na uzytkach rolnych,

Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falista z zapasem (od 1 do 4% diugosci wykopu)

wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

5.4.5. Montaz osprzetu
Osprzet kablowy, nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi producentow. Zaleca sie wybdr
osprzetu akceptowanego przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszwa.

5.5. Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy soba.

Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywaé tak, aby kabel wyzszego napiecia byt
zakopany gtebiej niz kabel nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna giebiej niz
linia telekomunikacyjna.



Tablica 1. Odlegtosci miedzy kablami utozonymi w gruncie przy skrzyzowaniach i zblizeniach.

Skrzyzowanie
lub zblizenie

Najmniejsza dopuszczalna
odlegtos¢ w cm

pozioma przy zblizeniu

Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1 kV z kablami
tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi

10

Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urzadzen
oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju

mogg sie stykaé

Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowedo 1 kV z

kablami elektroenergetycznymi na napiecie znamionowe wyzsze niz 10
1kVv

Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe wyzsze niz 1 10
kV i nie przekraczajgce 10 kV z kablami tego samego typu

Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe wyzsze niz 10 »5
kV z kablami tego samego rodzaju

Kabli elektroenergetycznych z kablami 50

5.6. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzagdzeniami podziemnymi.

Zaleca sie krzyzowac kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w miare
mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujgcych sie kabli
elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie powinien by¢ chroniony przed
uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dfugosci po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania.

Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad rurociggami.

Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli utozonych w gruncie od innych urzadzen

podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odlegtosq

cm
Rodzaj urzadzenia podziemnego pionowi pozioma przy
przy zblizeniu
skrzyzowq
. . L . . 80Y prz
Rurociagi wodociggowe, Sciekowe, cieplne, gazowe z gazami <rodn 50
niepalnymi i rurociagi z gazami palnymi o cisnieniu do 0,5 at sre. nie
rurociggu
Rurociagi z cieczami palnymi 250 mm 100
2)
Rurociaggi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym niz 0,5 ati 150
- - przy $redr 100
nie przekraczajgcym 4 at
wialczai

Rurociaggi z gazami palnymi o ciSnieniu wyzszym niz 4 at

wg PN-91/M-34501

Zbiorniki z ptynami palnymi 200

200

Czesci podziemne linii napowietrznych (ustdj, podpora,

odcigzka)

80




Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50

Urzadzenia ochrony budowli od wytadowan atmosferycznych 50 50

1) dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej
2) dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej.

5.7. Skrzyzowania i zblizenia kabli z drogami.

Kable powinny sie krzyzowac z drogami pod katem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci
W jej najwezszym miejscu. Przy utozeniu kabla bezposrednio w gruncie ochrona kabla od urzadzen
mechanicznych w miejscach skrzyzowania z drogg, powinna odpowiadaé postanowieniom zawartym
w tablicy 3.

Tablica 3. Dtugosci przepustéw kablowych przy skrzyzowaniu z drogami i rurociggami

Rodzaj krzyzowanego obiektu Dtugosé przepustu na skrzyzowaniu

Rurociag Srednica rurociggu z dodaniem po 50 cm z kazdej strony

L . . _|szeroko$¢ jezdni z kraweznikami z dodaniem po 50 cm z kaj
Droga o przekroju ulicznym z kraweznikar

strony

Droga o przekroju szlakowym z row|szerokos¢ korony drogi i szerokosci obu rowdéw do zewnetr
odwadniajgcymi krawedzi ich skarpy z dodaniem po 100 cm z kazdej strony

szerokos¢ korony drogi i szerokos¢ rzutu skarp nasypoy

Droga w nasypie
& vP dodaniem po 100 cm z kazdej strony od dolnej krawedzi nasyyg

W przypadku przekrojow ulicznych, z jednostronnym rowem lub jednostronnym nasypem -
dtugosci przepustéw nalezy ustalaé¢ odpowiednio wg ww. wzordw.

Najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzy gérng czescig ostony kabla a ptaszczyzng jezdni nie powinna by¢
mniejsza niz 100 cm.

Odlegtos¢ miedzy gérng czescig ostony kabla a dnem rowu odwadniajgcego powinna wynosi¢ co najmniej
50 cm. Ww. minimalne odlegtosci od powierzchni jezdni i dna rowu mogg by¢ zwiekszone, gdyz dla
konkretnego odcinka drogi powinny wynika¢ z warunkéw okreslonych przez zarzad drogowy
(uwzgledniajgcych projektowang przebudowe

konstrukcji nawierzchni lub pogtebienie rowu). Kable nalezy uktada¢ poza pasem drogowym w odlegtosci
co najmniej 1 m od jego granicy. Odlegtos¢ kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna
wynosic¢ co najmniej 2 m. W przypadku niemoznosci prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym:
na terenach zalewowych, zalesionych lub zajetych pod sady, dopuszcza sie ukfadanie ich w pasie
drogowym na skarpach nasypow lub na czesciach pasa poza korong drogi.

Roboty przy uktadaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyzowaniach z drogami i na
odcinkach ewentualnego wejscia linig kablowg na teren pasa drogowego przy zblizeniach do drogi -
wymagajg zezwolenia ze strony zarzadu drogowego i nalezy je wykonywac na warunkach podanych w
tym zezwoleniu, zgodnie z ustawg o drogach publicznych.
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5.8. Wykonanie muf i gfowic.

taczenie i zakanczanie kabli nalezy wykonywaé przy uzyciu muf kablowych i gtowic kablowych.
Mufy i gtowice powinny by¢ tak umieszczone, aby nie byto utrudnione wykonywanie prac montazowych.
W przypadku wigzek kabli sktadajacych sie z kabli jednozytowych, zaleca sie przesuniecie wzgledem siebie
(wzdtuz kabla) muf montowanych na poszczegdlnych kablach. Metalowe wktadki muf przelotowych
powinny by¢ przylutowane szczelnie do powtok metalowych kabli.
Miejsca potaczen zyt kabli w mufach powinny by¢ izolowane oddzielnie, przy czym rozktad pola
elektrycznego w izolacji tych miejsc powinien by¢ zblizony do rozktadu pola w kablu. Na izolacje miejsc
taczenia zyt zaleca sie stosowac¢ materiaty izolacyjne o wtasnosciach zblizonych do wtasnosci izolacji
taczonych kabli.

5.9. Wykonanie potaczen powtok, pancerzy i zyt kabli.

WHtasnosci elektryczne potgczen powinny by¢ zgodne z normg PN-74/E-06401. Przewodnos¢
pofaczenia metalowych powtok kabli lub pancerzy powinna by¢ nie mniejsza niz przewodnos¢ tagczonych
powtok lub pancerzy. W przypadku taczenia aluminiowych powtok kabli dopuszcza sie przewodnosé
potaczenia nie mniejszg niz 0,7 przewodnosci powtoki.

Metalowe powtoki kabli oraz pancerze powinny by¢ potagczone metalicznie ze sobg oraz z metalowymi
kadtubami muf przelotowych i gtowic. Pofgczenia powtok aluminiowych ze sobg i kadtubem mufy nalezy
wykonywaé wewnatrz mufy przy uzyciu przewoddw aluminiowych o przekroju nie mniejszym niz 10 mm?2.
Pofaczenia ze sobg powtok, zyt powrotnych i pancerzy kabli z materiatéw innych niz aluminium nalezy
wykonaé przewodami miedzianymi o przekroju nie mniejszym niz 6 mm?2.

Pofaczenia powinny by¢ wykonywane przez lutowanie lub spawanie. W przypadku muf z wktadkami
metalowymi przylutowanymi do metalowych powtok obu tgczonych odcinkdéw kabli, nie wymaga sie
dodatkowego faczenia powtok przy uzyciu oddzielnych przewoddéw.

5.10. Uktadanie przepustow kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywac z rur PCW o $rednicy 160 mm dla kabli 15 kV oraz nn 0,4kV
dla kabli SN15kV.

Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia
mechaniczne. W jednym przepuscie powinien byé utozony tylko jeden kabel. Gteboko$¢ umieszczenia
przepustéw kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gérnej powierzchni rury, powinna
wynosi¢ co najmniej 80 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety)
przeznaczonej do ruchu kotowego.

Minimalna gteboko$¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnig drogi moze by¢
zwiekszona, gdyz powinna wynika¢ z warunkéw okreslonych przez zarzad drogowy dla danego odcinka
drogi.

W miejscach skrzyzowan z drogami istniejgcymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny
by¢ wykonywane metoda wiercenia poziomego, przewidujgc przepusty rezerwowe dla umozliwienia
utozenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania drog.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione nasmotowanymi szmatami,
sznurami lub pakutami, uniemozliwiajgcymi przedostawanie sie do ich wnetrza wody i przed ich
zamuleniem.
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5.11. Oznaczenie linii kablowych.

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych,
np. przy skrzyzowaniach.

Kable utozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach oraz w takich
miejscach i w takich odstepach, aby rozréznienie kabla nie nastreczato trudnosci.
Na oznacznikach powinny znajdowad sie trwate napisy zawierajace informacje zgodnie z WBSE.

5.4.5. Podtaczenia linii napowietrzne;j.
Nie dotyczy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wykopy pod kable, urzadzenie przepustowe

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie s$cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.

Po zasypaniu fundamentéw, wykopdw pod urzadzenie przepustowe lub kable nalezy sprawdzi¢
wskaznik zageszczenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposdb usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2. Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentdéw, wedtug ktdrych zostaty wykonane, na podstawie atestéw, protokotéw odbioru albo innych
dokumentoéw.

6.3. Ukfadanie kabli
W czasie wykonywania i po zakornczeniu robdt kablowych nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:
- gtebokosci zakopania kabla,
- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odlegtosci folii ochronnej od kabla,
- stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogg by¢ uznane za
dobre, jezeli odbiegajg od zatozonych w dokumentacji nie wiecej niz o 10%.

6.4. Sprawdzenie ciggtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonadé przy uzyciu
przyrzaddéw o napieciu nie przekraczajgcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznac¢ za dodatni, jezeli
poszczegdlne zyty nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu korcach linii sg oznaczone
identycznie.

6.5. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV,
dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy uznac za
dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:
- 50 MW/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o
napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw
sztucznych,
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0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300.

6.6. Proba napieciowa izolacji

Prébie napieciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe. Probe napieciowg nalezy wykona¢é
pradem statym lub wyprostowanym.
Prad uptywu nalezy mierzy¢ oddzielnie dla kazdej zyty.
Wynik préby napieciowej izolacji nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli:
- izolacja kazdej zyty wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawdéw przebicia
czesciowego, napiecie probiercze o wartosci réwnej 0,75 napiecia probierczego kabla wg PN-76/E-90250
i PN-76/E-90300,
- wartos$¢ pradu uptywu dla poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300 mA/km i nie wzrasta w czasie
ostatnich 4 min. badania; w liniach o dlugosci nie przekraczajgcej 300 m dopuszcza sie warto$é pradu
uptywu 100 mA.

6.7. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykonaé pomiar gtebokosci utozenia
bednarki, stanu potgczen spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu,
ktéry powinien osiggna¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.

Po wykonaniu uziomdéw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki
nie moga byc gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowe;j.

Wszystkie  wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowej.

6.8. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang
przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla linii kablowych jest — m (metr), dla pograzania uziemien jest - m (metr), Dla
wykopéw i zasypki zwigzanych z kopaniem rowdéw kablowych — m3 (metr szescienny), badan i pomiaréw
— odc. lub szt. (odcinek lub sztuka), transport zdemontowanych materiatéw —t (tona)

Przy demontazach nalezy przyjac jw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykopy pod linie kablowe,
— uktadanie kabili,

— uktadanie przepustéw kablowych
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— montaz uzioméw poziomych i pionowych

8.3. Dokumenty do odbioru koricowego roboét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

— projektowa dokumentacje powykonawczy,

— geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

— protokoty z dokonanych pomiaréw,

— protokoty odbioru robot zanikajacych,

— protokét odbioru robdét wydany przez Zaktad Energetyczny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne”

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania instalacji oswietlenia obejmuje odpowiednio:

Kopanie rowdéw dla kabli

Wytyczenie trasy rowu dla kabli

Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznaczeniem na odktad wzdtuz wykopu
Wykopy dla urzgdzenia przeciskowego
Wyznaczenie powierzchni wykopu

Odspojenie gruntu

Wydobycie gruntu topatami na pobocze
Wyrdéwnanie $cian i dna wykopu

Odspojenie gruntu ztozonego na poboczu
Przemieszczenie gruntu do wykopu

Rozscielenie gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu warstwami o grubosci 20 cm
Zasypanie rowéw dla kabli

Odspojenie gruntu fopatami

Wydobycie gruntu na pobocze

Wyrdéwnanie $cian i dna wykopu

Odspojenie gruntu z pobocza

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego
Przywodz piasku

Rozscielenie piasku w wykopie

Wykonanie przepustow

Ustawienie, podtgczenie i ewentualne przesuniecie urzadzenia przeciskowego
Utozenie i mechaniczne przepychanie rur

Woyjecie urzadzenia z wykopu

Uszczelnienie wylotow z rur

Utozenie rur ostonowych

Wyrdéwnanie dna gotowego wykopu

Montaz rur ostonowych
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Uszczelnienie potgczen i wylotéw
Uktadanie kabli

Przywoz kabla

Rozwiniecie kabla z bebna

Odmierzenie odcinkéw kabla i uciecie

Wociggniecie kabla w rury ostonowe DVK i SRS

Przykrycie gruntem rodzimym 15 cm

Utozenie folii kalandrowanej koloru niebieskiego

Obrdébka kabli na sucho
Zdjecie izolacji zewnetrznej kabla

Odseparowanie zyt od siebie

Zdjecie izolacji z poszczegdlnych zyt - dtugosci 2 cm

Zaprasowanie koncéwki kablowej na zyle PE kabla

Podtaczenie pod zaciski

Montaz ztgcza kablowego i pomiarowego

Montaz szafki ztgcza kablowego

Montaz szafki ztgcza pomiarowego

Malowanie znakdéw i cyfr na ztgczach

Oczyszczenie przez odttuszczenie podtoza

Malowanie cyfr z uwzglednieniem znakdw pisarskich

Mechaniczne pograzanie uziomoéw

Pograzenie gotowego uziomu pretowego 4,5m przy pomocy miota spalinowego

Wprowadzenie lub przedtuzenie uziomu do sruby ochronnej stupa i ztgcza

Podfaczenie uziomu pod srube ochronng

Badania i pomiary

Wykonanie pomiardéw zgodnie z PN-IEC 60364

10.1. Normy

1. |PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia.

2. |PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

3. | PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitowe]j na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

4. | PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

5. | PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

6. |BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

7. | PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

8. |PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

9. |PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

10. | BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

11. | BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschngcy

czarny.
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12. | BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

13. | PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan
przy odbiorze

14. | PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

15. | PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci
przewododw i kabli

16. | PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania

17. | BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

18. | PN-IEC-60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania ogdlne.

19. | PN-IEC-60364-4-41 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

20. | PN-IEC-60364-4-47 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Zastosowanie srodkédw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

10.2. Inne dokumenty

Wytyczne do Budowy Systemdw Elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn.
10.04.1972r.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - Czesé¢ V. Instalacje
elektryczne, 1973 r.

Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U.
Nr81zdn. 26.11.1990.)
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