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1. Podstawa opracowania

Zlecenie administratora.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2019,
1372).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku, w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. 2010, Nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019, 1065).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku, w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ 1 drog pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz.1030).

Dokumentacja techniczna budynkow.

Projekt budowlany.

Ogledziny budynku.

Ekspertyza techniczna rzeczoznawcy ds .zabezpieczen przeciwpozarowych
o uzgodnieniach rozwigzan zamiennych w przypadku niedostosowania drogi
pozarowej dla budynku (segmentu C) Szpitala Klinicznego Przemieniania Panskiego
UM w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84 do obowigzujacych przepisow ochrony
przeciwpozarowej — lipiec 2019r.

Aneks nr 1 do Ekspertyzy Technicznej w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
rzeczoznawcy ds. budowlanych i rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
dla segmentu A szpitala, ul. Szamarzewskiego 84 —maj 2019r.

Postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy

Pozarnej nr 103-2/2019 z dnia 7 czerwca 2019r.
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2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego sporzadzona
dla obiektu Sgzpitala zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 84,
60-569 Poznan.

Instrukcja sporzadzona jest w celu zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego osobom
przebywajacym na terenie Szpitala, poprzez ustalenie wymagan przeciwpozarowych
dla obiektu oraz stanowi podstawowy material szkoleniowy z zakresu zapobiegania

pozarom dla personelu Szpitala.

ZaKkres opracowania obejmuje:

J Okreslenie wymagan przeciwpozarowych,

. Wyposazenie w systemy przeciwpozarowe i gasnice,
. Okreslenie warunkow 1 organizacji ewakuaciji,
. Zdefiniowanie zadan 1 obowigzkow pracownikéw Szpitala,

o Plany obiektow (z naniesionymi drogami ewakuacyjnymi, drogami pozarowymi oraz

rozmieszczeniem sprzgtu gasniczego).

3. Wstep

Ochrona przeciwpozarowa polega na realizacji przedsigwzi¢¢ majacych na celu ochrone Zycia,

zdrowia, mienia lub $rodowiska przed pozarem, kleska zywiotowa lub innym miejscowym

zagrozeniem poprzez:

J Zapobieganie powstawaniu 1 rozprzestrzenianiu si¢ pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia,

o Zapewnienia sit i srodkow do zwalczania pozaru, kleski zywiotowej lub innego miejscowego
zagrozenia,

. Prowadzenia dziatan ratowniczych.

Zgodnie z Ustawg o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2019, 1372), wilasciciel,

zarzagdca lub uzytkownik budynku, obiektu budowlanego Ilub terenu jest obowigzany

do zapewnienia ochrony przeciwpozarowej poprzez:

. Przestrzeganie przeciwpozarowych wymagan techniczno-budowlanych, instalacyjnych
1 technologicznych,

o Wyposazenie budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urzadzenia
przeciwpozarowe 1 gasnice,

J Zapewnienie konserwacji i naprawy urzadzen przeciwpozarowych i gasnic,
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. Zapewnienie  osobom  przebywajacym w  budynku, obiekcie = budowlanym
lub na terenie bezpieczenstwo 1 mozliwo$¢ ewakuacii,

. Przygotowanie budynku, obiektu budowlanego Iub terenu do prowadzenia akcji
ratowniczej,

. Zapoznanie pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi,

. Ustalenie sposobu postgpowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej
lub innego miejscowego zagrozenia.

Ponadto  wilasciciele, zarzadcy lub  uzytkownicy  obiektow lub ich  czgdei,

przeznaczonych do  wykonywania  funkcji  uzytecznosci  publicznej, zapewniaja

1 wdrazaja  instrukcje = bezpieczefstwa  pozarowego  (rozporzadzenie @ MSWiA

w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkoéw, innych obiektow budowlanych

i terenow Dz. U. 2010, Nr.109, poz.719).

. Instrukcja powinna by¢ aktualizowana, co najmniej, co 2 lata lub po zmianach uzytkowania

obiektu, wptywajacych na bezpieczenstwo pozarowe obiektu.

4. Charakterystyka ogolna obiektu
Charakterystyka obiektu

Obiekt zlokalizowany jest przy ul Szamarzewskiego 84, na terenie Jezyc, u zbiegu
ulic Szpitalnej i Szamarzewskiego na dziatce o powierzchni 21 285 m?.

Wjazd do Szpitala jest mozliwy z ulicy Szamarzewskiego jak 1 ulicy Szpitalnej. Gtowny wjazd
do szpitala zlokalizowany jest na ulicy Szamarzewskiego, na tej ulic znajduje si¢ rOwniez
zamykana brama pozarowa (klucz u portiera) zapewniajgca dojazd pozarowy. Dojazd pozarowy
umozliwia ulica Szpitalna, z ktorej dostep zapewniajg 2 bramy pozarowe.

Droga pozarowa dla Segmentu C (odbieranego) stanowi ul. Szamarzewskiego wraz z parkingiem
na dziatkach o nr ewidencyjnych 83/1 1 83/7, arkusz 18, obrgb 21 Jezyce.

Aby zapewni¢ przejezdno$¢ drogi pozarowe] na parkingu zewnetrznym przylegajacym

do szpitala, zamontowano szlabany na wyjezdzie z parkingu. W sytuacji pozaru portier otwierajacy

bramy pozarowe, otworzy roOwniez szlaban.

Szpital w chwili obecnej sklada sie z o$miu czgsci potaczonych ze soba komunikacyjnie
1 funkcjonalnie, oznaczonych, jako segmenty o kolejnych symbolach liczbowych (od A do H).
Segment A to czg$¢ potozona centralnie, pomiedzy czesciami D, E 1 C.

Szczegolowa charakterystyka seementu A

Segment A jest w calosci podpiwniczony z czterema kondygnacjami nadziemnymi. Powierzchnia

zabudowy wnosi 992 m? a wysoko$¢ budynku 17 m.

6
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Wszystkie kondygnacje budynku taczy gtéwne klatka schodowa, wydzielona i oddymiana. Druga
klatka schodowa Iaczy kondygnacje od O do 3. Korytarze centralne s3 wyposazone
w drzwi dymoszczelne na kazdej kondygnacji.

Oddzielenie od segmentu E, C 1 D — drzwiami pozarowymi wpietymi w SAP.

Drzwi wejsciowe do Szpitala wpigte w SAP — w sytuacji alarmu otworzg si¢ i pozostang
W pozycji otwarte;.

Segment A - kondygnacja podziemna.

W kondygnacji podziemnej znajduje si¢ czes¢ dydaktyczna (sale seminaryjne) i ciagi
komunikacyjne.

Rowniez na tym poziomie znajduje si¢ Kaplica, przez caly dzien dostgpna dla chorych
0 r6znym stopniu sprawnosci — samodzielnych lub z osoba towarzyszaca.

Apteka (Pracownia Leku Cytotoksycznego) zlokalizowana jest na polnocnym szczycie
budynku.

W s$rodkowej czesci znajduje si¢ kotlownia gazowa, gtowna rozdzielnia pradu, szyb
windowy oraz szatnie dla pracownikow.

Korytarz przedzielony jest drzwiami dymoszczelnymi, ktore beda docelowo wpigte w SAP.

Segment A - poziom parteru

Na tym poziomie zlokalizowane s Pracownie Endoskopowe z salami zabiegowymi i pokojami
chorych. W pracowni pracuje 11 pracownikow, od poniedziatku do pigtku, w godzinach
od 7:00 do 20:00. Dziennie przez pracowni¢ przechodzi do 30 pacjentow. Na terenie
pracowni znajduje si¢ 6 16zek na kotkach, 2 wozki lezace. Nie ma oso6b odwiedzajacych. Sg tylko
osoby odbierajace pacjentdw ambulatoryjnych.

Przy glownym ciggu komunikacyjnym mieszcza si¢ dwa pomieszczenia rejestracji Poradni
Hematologicznych i Nadci$nienia Tetniczego. Personel poradni to: 4 rejestratorki. Czas pracy to
6 00-15 35, a w $rody 6 00 — 22 00, czwartek 6 00 — 14 35.

Centralng czg§¢ parteru zajmuje Oddzial NadciSnienia Tetniczego i Zaburzen
Metabolicznych. W tej czesci znajdujg si¢ sale chorych, pokoje lekarskie 1 pielggniarskie,
sanitariaty, kuchnia oddziatowa oraz magazynek podreczny.

Na oddziale sg zatrudnieni: lekarz kierujacy oddziatem, lekarze specjalisci, lekarze rezydenci,
pielegniarki, sekretarka medyczna, rejestratorka medyczna, opiekun medyczny i salowe.

W dni powszednie od poniedziatku do pigtku w godzinach od 8:00 do 15:35 pracuje
wiekszo$¢ personelu. W porze nocnej, w dni wolne od pracy, na oddziale przebywaja
2 pielegniarki i lekarz dyzurny.

Pacjenci tego oddziatu to w 50 % osoby o ograniczonej mozliwosci poruszania si¢.

7
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Odwiedziny na oddziale w godzinach 11:00 do 19:00 — ok. 10 0s6b dziennie. Najwigcej 0sdb
odwiedzajacych pojawia si¢ w godzinach popoludniowych w soboty 1 niedziele
(maksymalnie do 20 osdb).

Na oddziale znajduja si¢ dwa wozki (ewakuacja w pozycji siedzacej) 1 nosze. Wszystkie
t6Zka na oddziale posiadajg kotka takze mozna uzy¢ ich w sytuacji ewakuacji.

Korytarz podzielony drzwiami dymoszczelnymi — wpigtymi w SAP.

Segment A — 1. pietro

Na poziomie 1. pigtra znajduje si¢ Oddzial Pulmonologii i Onkologii Pulmonologiczne;j.
Na oddziale znajdujg si¢ pokoje lekarskie, pielegniarskie, pokoje chorych, rejestracja,
sekretariat, gabinety zabiegowe, sanitariaty, kuchnia, magazynek podreczny i windy.

Na oddziale przebywa maksimum 35 pacjentdw, okoto 6 to obloznie chorzy, potrzebujacy
pomocy przy ewakuacji. Odwiedziny na oddziale w godzinach 11:00 do 19:00. Najwigksze
natezenie odwiedzajacych w sobotnie i niedzielne popotudnia (do maksimum 30 oséb).

Personel oddzialu to ok. 25 0s6b na dyzurze porannym. Na dyzurze nocnym na oddziale
przebywa lekarz dyzurny, 2 pielegniarki.

Lekarz dyzurny oddzialu pulmonologii jest osoba odpowiedzialng za ewakuacje calego obiektu
szpitalnego.

Sprzet ewakuacyjny to 1 nosze, 4 wozki 1 31 16zek na kotach.

Segment A — 2. Pietro

Na 2. pigtrze znajduje Oddzial Hematologii i Chorob Rozrostowych Ukladu
Krwiotworczego. Na oddziale znajduje si¢ punkt rejestracji, sala dydaktyczna (do 40 oséb),
pokoje pacjentow, pokoje lekarskie, pielegniarskie, gabinety zabiegowe, kuchnia i magazynek
podreczny oraz windy.

Na salach chorych przebywa maksimum 29 pacjentow, chodzacych i lezacych, wymagajacych
pelnej izolacji od srodowiska zewnetrznego w przypadku ewakuacji.

Pacjenci nie sg zdolni do wigkszego wysitku fizycznego.

Odwiedziny chorych w godzinach od 11:00 do 19:00. Maksymalna ilo$§¢ odwiedzajacych
to do 50 o0sob (sobotnie 1 niedzielne popotudnia).

Do ewakuacji mozna uzy¢ cztery wozki siedzace oraz dwa lezace.

Segment A — 3. Pietro
Na 3. pietrze znajduja si¢ dwa oddziaty: Oddziat Hematologii 1 Transplantacji Szpiku
1 Oddziat Transplantacji.
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Na oddziale znajduje si¢ rejestracja, dyzurka pielegniarska, sale chorych, dyzurka lekarska,
kuchnia, sanitariaty i windy.

Na Oddziale Hematologii i Transplantacji Szpiku (OH3) znajduje si¢ 15 16zek stacjonarnych,
zajmowanych przez pacjentéw niezdolnych do samodzielnej ewakuacji.

Nalezy ich ponadto oddzieli¢ od srodowiska zewngtrznego ze wzgledu na niewydolny uktad
odpornosciowy i zagrozenie infekcjami. Sg to pacjenci lezacy czgsto w stanie terminalnym.
Na oddziale pracujg pielegniarki, lekarze, salowe, rejestratorki medyczne

44 pracownikow. Liczba personelu na poszczegoélnych zmianach 1 dniach tygodnia: dni
robocze 3 pielegniarki odcinkowe, 2 pielegniarki w gabinecie zabiegowym, pielegniarka
oddzialowa, 6 lekarzy, rejestratorka medyczna, 2 salowe, 2 pielegniarki w poradni (znajduje
si¢ na parterze Segmentu E).

W dni wolne od pracy i na wieczornej zmianie na oddziale przebywaja: 3 pielegniarki
odcinkowe, 1 lekarz dyzurny, 2 salowe.

Sprzet do ewakuacji: 2 wozki siedzace, 1 kozetka, 16 16zek.

Godziny odwiedzin 12:00 — 18:00, maksymalnie do 15 odwiedzajacych.

Na Oddziale Transplantacji (OHT) przebywa okoto 15 0sob, wymagajacych pelnej izolacji
od $rodowiska zewnetrznego w przypadku ewakuacji. Pacjenci sg ostabieni i niezdolni
do samodzielnej ewakuacji.

Odwiedziny chorych odbywaja si¢ w godzinach od 12:00 do 18:00, maksymalna ilo$¢
to ok. 15 osob.

Sprzet ewakuacyjny to dwa wozki siedzace.

W Segmencie A moze przebywac do 310 osob, 105 oséb to personel Szpitala.

Laczna ilo$¢ lozek - 118.

Szczegolowa charakterystyka seementu B

Segment B to budynek w cato$ci podpiwniczony z czterema kondygnacjami nadziemnymi.
Powierzchnia zabudowy wynosi 1064 m? a wysoko$¢ budynku 17,5 m. Segment jest

potaczony z czesciami C i E. Na jego dachu znajdujg si¢ urzadzenia klimatyzacyjne.

Segment B - kondygnacja podziemna

Na poziomie piwnicy znajduja pomieszczenia techniczne, biurowe i socjalne oraz Apteka -
filia. Na poziomie piwnicy nie przewiduje si¢ obecnosci pacjentdw o ograniczonej zdolnosci
poruszania si¢. Niemniej jednak pojawiajg si¢ na tym poziomie pacjenci odbierajacy leki

w Aptece. Do 50 0sob na kondygnacji.
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Segment B - parter

Na parterze znajduje si¢ Oddziat Chemioterapii z dziesigcioma pokojami dla 31 pacjentow.
Na kondygnacji znajduja si¢ pokoje lekarzy, pielg¢gniarek, magazynki, kuchnie, gabinet
zabiegowy, sanitariat, winda i ciggi komunikacyjne.

Srednia ilo$¢ pacjentow przebywajacych na pobycie, tzw. Jednodniowym od 7:00 do 18:00
to ok. 45 osob plus ok. 10 0séb towarzyszacych. Sa to pacjenci poruszajacy si¢ o wlasnych sitach.
Srednia ilo§¢ 0sob o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢ to do 5 0s6b.

Pacjenci przed ewakuacja wymagaja odpowiedniego zabezpieczenia przez personel.

Sekretariat Oddziatu i Kliniki Onkologii znajduje si¢ na drugim pietrze na Oddziale Chirurgii.
Pracuja tam 3 osoby w godzinach 7:30 — 15:05 od poniedziatku do pigtku.

Oddzial Chemioterapii: rejestracja: 2-3 osoby od 7:00 lub 7:30 do :5 Iub 15:05
od poniedziatku do pigtku.

Sekretarki na oddziale: 5 sekretarki od 7:30 do 15:05 od poniedziatku do piatku.

Lekarze: 11 osob.

W dzien na oddziale pracuje:

J ok. 2 pielegniarki w godzinach od 7:00 do 14:35,

5 lub 6 pielegniarek od 7:00 do 19:00 — poniedziatek — piatek,

3 pielegniarki od 7:00 do 19:00 w soboty,

2 pielegniarki w niedziel¢ od 7:00 do 19:00.

W nocy na oddziale sg 2 pielegniarki i lekarz dyzurny.

Sprzet ewakuacyjny na oddziale to 1 nosze, 3 wozki siedzace, 1 wozek lezacy 1 31 tozek
na kotkach.

Odwiedziny w godzinach 11:00 do 15:00 to ok. 15 oséb.

Na kondygnacji moze przebywac do 150 osob.

Segment B - 1. pietro

Na 1. pietrze znajduje si¢ Oddzial Ginekologii Onkologicznej — z dziesi¢gcioma salami
dla 31 pacjentow. Na kondygnacji znajduja si¢ pokoje lekarzy, pielggniarek, magazynki,
kuchnia, sala zabiegowa, sanitariaty, windy i ciagi komunikacyjne.

W porze dziennej na oddziale przebywa: w dni powszednie do 8:00 do 15:35 — 3 lekarzy
na oddziale, 1 lekarz w Poradni (Segment D), 3 lekarzy na bloku operacyjnym (na 3. pigtrze),
pielegniarki: od 6:00 do 14:35 - pielegniarka oddziatlowa, od 7:00 do 15:35 — pielggniarka
zabiegowa, od 6:00 do 18:00 - 3 pielegniarki odcinkowe. W porze nocnej - 2 pielegniarki
od 18:00 do 6:00.
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Liczba odwiedzajacych - do 20 os6b. Na kondygnacji moze przebywa¢ do 65 osob.
Pacjenci przed ewakuacja wymagaja odpowiedniego zabezpieczenia przez personel.

Sprzet ewakuacyjny to 1 nosze i dwa wozki jezdne.

Segment B - 2. pietro

Na 2.pi¢trze zlokalizowany jest Oddzial Chirurgii Onkologicznej. Na oddziale znajduje si¢
11 pokoi chorych, w ktorych umieszczono 16 t6zek. Na kondygnacji znajduja si¢ pokoje
lekarzy, pielegniarek, magazynki, kuchnia, sala zabiegowa, sanitariaty, windy 1 ciagi
komunikacyjne. [1o$¢ pracownikow w dni powszednie to §rednio 22 0s6b - do 15:00, od 15:00
do 19:00 - 4 osoby, od 19:00 do 7:00 - 3 osoby.

Odwiedziny od 11:00 do 19:00. Liczba odwiedzajacych - do 25 oséb.

Sprzet ewakuacyjny to wozki na 2 szt. 1 nosze, wszystkie t6zka maja kotka.

Na kondygnacji moze przebywa¢ do 60 osdb. Pacjenci przed ewakuacja wymagaja

odpowiedniego zabezpieczenia przez personel.

Segment B - 3. pietro

Na 3. pigtrze zlokalizowany jest Oddzial Intensywnej Opieki Medycznej oraz Blok
Operacyjny Oddzialow Onkologicznych. Na kondygnacji znajduja si¢ sale operacyjne,
sale obserwacji 1 przygotowania chorych, pokoje lekarskie, pielegniarskie, pomieszczenia
biurowe, magazynowe i socjalne.

Blok Operacyjny Oddzialow Onkologicznych pracuje od poniedziatku do piatku,
od 7:25 do 15:05. W razie potrzeby w innych godzinach odbywaja si¢ zabiegi
niezaplanowane. Ilo$¢ pracownikéw: 9 pielegniarek instrumentariuszek, 3 pielgegniarki
anestezjologiczne, lekarze 12 osob.

Pacjenci to ok. 3 osoby. [10$¢ sprzetu do ewakuacji: 1 nosze, 4 wozki, 1 stot jezdny.

Oddzial Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OITS).

Na oddziale pracuje: 36 pracownikow (lekarzy-9, pielegniarki-19, sekretarka medyczne, rehabilitant,
salowe- 4 ).

Liczba personelu medycznego na poszczegdlnych zmianach 1 w poszczegdlnych dniach
tygodnia:

w dni powszednie od 7:00 do 15:05 — 4 lekarzy na oddziale, 1 rezydent i do 2 stazystow,
pielegniarka oddziatowa, 3 pielegniarki, a od 15:00 do 19:00 - 4 pielggniarki na oddziale.

W nocy od 19:00 do 7:00 - 3 pielegniarki na oddziale, lekarz dyzurny i salowa.

W dni powszednie 1 sekretarka medyczna, 1 rejestratorka medyczne, 1 rehabilitant.

[los¢ 16zek — 5. Sprzet do ewakuacii to nosze (2szt.), t6zka na kotkach (5szt.) 1 1 wozek.

Odwiedziny od 14:00 do 19:00. Srednia ilo$é 0s6b odwiedzajacych do 6 0séb.
11
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Wszyscy pacjenci na tej kondygnacji musza by¢ ewakuowani na lezaco ze sprzgtem
wspomagajacym funkcje zyciowe (do ewakuacji 1 pacjenta potrzeba okoto 6 0sob).
Na poziomie moze znajdowac si¢ do 9 pacjentow.

Yaczna 1los¢ osdb na kondygnacii to 65.

W segmencie moze przebywa¢ do 260 oséb, w tym 90 osob personelu. Ilos¢ lozek - 96.

Segment C

Wartosci charakterystyczne po nadbudowie, dla calego obiektu:

. powierzchnia zabudowy: 627,0m?,
° powierzchnia catkowita: 4518,60m?,

. powierzchnia uzytkowa: 3477, 85 m?.

Kubatura: 16 202,0 m?.

Grupa wysokosci: budynek sredniowysoki (wysoko$¢ 24,50 m).

Liczba t6zek szpitalnych w Segmencie C wynosi 38 (w tym 16Zka pobytu jednodniowego).
Powierzchnia wewnetrzna kondygnacji nadbudowanych:

° Ip.: 611,42 m?,

° O p.:612,21 m?,

MIp.: 612,21 m?

IVp.: 581,22 m?

Vp.: 581,22 m>

Klasa odpornosci pozarowej:

Budynek $redniowysoki ze strefami pozarowymi zakwalifikowanymi do kategorii zagrozenia ludzi

ZL 111 ZL 111 zaprojektowano w klasie ,,B”” odpornosci pozarowe;.

Klasa odpornosci ogniowej elementow budowlanych:

Poszczegolne elementy budowlane zaprojektowano w nastepujace;j klasie odpornosci ogniowe;:

J Gloéwna konstrukcja nosna - R 120,

. Konstrukcja dachu - R 30,

. Stropy (za wyjatkiem stropu na ktorych bedzie usytuowana $ciana oddzielenia pozarowego) -
REI 60,

12
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. Sciany zewnetrzne (dot. pasa miedzykondygnacyjnego o szerokosci 0,8 m wraz z
polaczeniem ze stropem) — EI 60, na pozostalej powierzchni, z wyjatkiem otworéw
okiennych i1 drzwiowych, ktdre zajmuja mniej niz 35% powierzchni $ciany — E 60,

. Przykrycie dachu - RE 30,

. Sciana oddzielenia pozarowego — REI 120,

. Strop na ktory oparta zostanie $ciana oddzielenia pozarowego — REI 120,

o Sciany wewnetrzne obudowanej klatki schodowej — REI 60,

o Dwukondygnacyjne pasy w $cianie zewnetrznej, prostopadle usytuowanych do $cian
oddzielenia przeciwpozarowego — EI 60,

o Biegi i spoczniki — R 60,

o Szyb windowy taczacy poszczegolne kondygnacje musi by¢ obudowany $cianami o klasie
odpornosci ogniowej REI 60 i na kazdym poziomie zamykany drzwiami EI 30,

o Szachty instalacyjne obudowane $cianami REI 60,

o Sciany wewnetrzne szachtow instalacyjnych REI 60.

Strefy pozarowe:

o SP 1: piwnica zakwalifikowana do ZL III,

. SP 2: parter zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL I1I,

o SP 3: I pigtro zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11,

o SP 4: 11 pietro zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111,
J SP 5: III pietro zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111,
. SP 6: lewa czes¢ kondygnacji IV (ZL10),

o SP 7: prawa czgs¢ kondygnacji IV (ZL 1I),

o SP 8: lewa czgs¢ kondygnacji V (ZL II),

. SP 9: prawa czg$¢ kondygnacji V (ZL II).

Zadna strefa pozarowa nie przekracza 750 m* powierzchni wewnetrznej.

Charakterystyka szczegotowa Segmentu C

Poziom-1i O:

Na parterze zlokalizowane s3: rejestracja, poczekalnie i gabinety specjalistyczne, pomieszczenia
socjalne, sanitariaty, winda 1 komunikacja.

Zespol Poradni Onkologicznych jest czynny w godzinach od 7:00 do 15:00 kazdego
dnia tygodnia oprocz czwartkow od 7:00 do 19:35.

W poradniach pracuje 5 pielggniarek od 7:00 do 15:00.
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W rejestracji poradni zatrudnionych jest 8 osob. Pracuja w godz. 7:00 — 14:35 — 6 o0séb,
w czwartki do 19:00 - 2 pielegniarki i 3 rejestratorki.

Poradnie przyjmujg ok. 140 pacjentow dziennie, do 5 dziennie o ograniczonej zdolnosci
poruszania si¢.

Pietro I:

Oddziat t6zkowy Leczenia Mukowiscydozy, skladajacy si¢ z szesciu pokoi jednoosobowych
1 dwoch izolatek (razem 8 t6zek). Wszystkie pokoje wyposazone w lazienki. Nastepnie punkt
pielegniarki z zapleczem, kuchenke oddziatlowg z wydzielong zmywalnig, pokdj pielegniarki
oddzialowej, pokoj socjalny z pokojem lekarza dyzurnego, poczekalnig, pokoj informacji dla rodzin,
brudownik, magazyn czysty i brudny, pokoje lekarzy, pokoje adiunktow, 2 pokoje diagnostyczno-
zabiegowe, wezly sanitarne dla pracownikow 1 odwiedzajacych.

Pietra II — IV — cztery kondygnacje przeznaczone na Klinike¢ Okulistyki, w tym:

Pietro I1: poradnie okulistyczne,

Pietro I1I: poradnia dziecigca, administracja, pomieszczenia dydaktyczne.

Pietro IV: oddziat t6zkowy kliniki: 13 16zka chorych oraz 12 t6zek dla chorych pobytu
jednodniowego. Personel: 10 pielggniarek. Sprzgt ewakuacyjny: wszystkie tozka na kotkach.
Wiekszo$¢ pacjentow samodzielnych.

Pietro V: blok operacyjny oddziatu okulistyki: 3 sale operacyjne i sala matych zabiegdw.

Kwalifikacja pozarowa

Strefy pozarowe na poszczegdlnych kondygnacjach kwalifikuje si¢ do:

-Ip.: ZL 110,
Op.: ZL 111,
Ip.:ZL1,

M p.: ZL1II,
HIp.: ZL I,
IVp.: ZL1I,
Vp.:ZLIL

Segment D
Budynek posiada 3 kondygnacje, w tym dwie nadziemne. Powierzchni zabudowy to 295 m?

przy wysokosci 7,5 metra.
Segment D - piwnica
Na kondygnacji podziemnej znajduje si¢ archiwum, pomieszczenia socjalne 1 pomieszczenia

techniczne.
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Segment D - parter

Na poziomie parteru znajduja si¢ pracownie RTG 1 USG oraz Pracownia Rezonansu Magnetycznego.
Segment D — 1. pietro

Na I pietrze znajduje si¢ pracownia tomografu komputerowego oraz Pracownia Biopsji.

Personel pracujacy w Dziale Diagnostyki Obrazowej to do 50 o0sob, wigkszo$¢ przebywa
w budynku od ok. 7:00 do 15:00. W czwartki do godz. 18 00. Lekarze moga przebywa¢ w budynku
do 21 00.

[los¢ przyjetych pacjentdw to ok. 200 0s6b w szesciu pracowniach. Pacjenci samodzielni lub z asystg
personelu medycznego.

[108¢ 0s6b w budynku to ok 300 0sob.

Szczegolowa charakterystyka sesmentu E

Jest to czeS¢ laczaca segmenty A i B. W calosci podpiwniczona z dwiema kondygnacjami

nadziemnymi. Powierzchnia zabudowy wynosi 351 m? a wysokos¢ 10,5 m.

Segment E - piwnica

Na poziomie piwnic zlokalizowane jest Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej
i1 Kaplica.

W  Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej i Banku Komorek Macierzystych
pracuje 20 pracownikbw w trybie jednozmianowym, 5 dniowym (od poniedziatku
do piatku).

Wigkszos¢ pracownikow przebywa w laboratorium w godzinach od 7:00 do 15:35, jedna
osoba do 18:00.

Srednia ilo§¢ pacjentow przyjmowanych w ciagu dnia do pobranie krwi oraz 0sob

zwigzanych z pracg w Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej oscyluje na poziomie 30 0sob.

Segment E - parter

Na tym poziomie zlokalizowane s3 poradnie specjalistyczne, pomieszczenia socjalne,
rejestracja, sanitarne 1 komunikacja. Poradnie Hematologii i NadciSnienia Tetniczego przyjmuja
Srednio w ciggu dnia ok. 100 — 150 pacjentdw. [1os¢ pacjentow o ograniczonej zdolnosci poruszania
si¢ to do 6 0sob dziennie — s3 osoby razem z osobami towarzyszacymi (ratownicy medyczni lub
rodzina, na wozkach).

Godziny pracy to poniedziatki, wtorki, pigtki od 7:00 do 14:35, $rody od 7:00 do 22:00, czwartki
7:00- 19:30. Personel poradni to 4 rejestratorki i 5 - 6 lekarzy.

Pracownie EKG — przyjmuje do 70 pacjentow dziennie. Personel to 1 elektro radiolog

1 1 pielegniarka. Pracuja w godzinach od 7: 00 — 14:35.
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Segment E - 1. pietro

Zlokalizowano tutaj Laboratorium nr 2.

Jest to przestrzen niedostegpna dla pacjentow. Od poniedziatku do pigtku w godzinach
od 7:00 do 14:35 na terenie laboratorium przebywa do 29 oséb. W godzinach od 22:00
do 7:00 pracuja 2 osoby. W dni wolne od pracy od 7:00 do 14:35 - 3 osoby, od 14:35 do 7:00 -
2 osoby.

W Punkcie Pobran zlokalizowanym w Segmencie C na poziomie piwnicy przyjmowanych jest
dziennie do 100 pacjentow, w godz. od 7:30 do 14:00.

W czasie roku akademickiego na terenie laboratorium odbywaja si¢ zajgcia dydaktyczne
dla studentéw (zajecia w 5 osobowych grupach).

W Segmencie E moze przebywaé maksymalnie do 200 osob.

Segment F

Budynek dwukondygnacyjny, w przyziemiu zlokalizowane archiwum zaktadowe.

Na kondygnacji 0: pomieszczenia biurowe i sala konferencyjna (ilos¢ osob do 50).

Szczegolowa charakterystyka seementu G

Budynek G jest polaczony komunikacyjnie na poziomie kazdej kondygnacji z budynkiem
Szpitala (segment E) za posrednictwem tacznika.

Na poziomie piwnicy polaczony jest z Laboratorium Diagnostyki Hematologiczne;j 1
Bankiem Komoérek Macierzystym.

Na poziomie parteru polaczony jest z poradniami.

Na poziomie 1 pietra polaczony jest z Laboratorium nr 2. W Laboratorium Mikrobiologicznym
pracuje do 5 osob, w godzinach 7 00 do 15 00. Jezeli sa pacjenci to przychodza 1 wychodza o

wiasnych sitach.

Szczegolowa charakterystyka seementu H

Segment H to budynek Serwerowni i Magazyn Odpadéw Medycznych.

Nie jest dostepny dla 0sob nieupowaznionych.

Rozwiazania techniczno-konstrukcyjne budynkéw Szpitala

Obiekt w calosci wykonany z materialtbw niepalnych. Fundamenty betonowe, S$ciany
murowane z cegly o grubosci od 24 do 65 cm, obustronnie tynkowane. Stropy i schody
zelbetowe, szyby windowe Zelbetowe, stropodach z zelbetowych ptyt prefabrykowanych, kryty papa.
Stolarka okienna oraz drzwi z PCV oraz materiatow drewnopochodnych. Na podtogach glazura,

lastrico oraz wykladziny PCV.
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5. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Na korytarzach beda wystepowaty materiaty 1 artykuly zwigzane ze standardowym wyposazeniem
poszczegdlnych funkcji uzytkowych pomieszczen, w przewazajacej czgsci materialy state.
W projektowanym budynku beda sktadowane w niewielkich ilo$ciach substancje pozarowo —
niebezpieczne (srodki dezynfekcyjne na bazie alkoholu). W Segmencie G znajduje si¢ wicksza ilos¢
substancji niebezpieczny pozarowo (ksylen i alkohole) — przechowywane w szafach wykonanych
w technologii ATEX.

Palne materialy wystgpujace w budynku to gléwnie wyposazenie pomieszczen, ubiory, drewno,

drewnopodobne, papier.

Ip | Substancja - materiat | Charakterystyka

1 Drewno, - fatwo zapalne,
drewnopochodne - temp. zapalenia: 300-400°C,
- ciepto spalania: 18 MJ/kg.

2. | Papier, karton - fatwo zapalny, temperatura zapalenia: 230°C, w stanie
rozluznionych pali si¢ intensywnie i szybko,

- cieplo spalania: 16 MJ/kg.

3. | Folia polietylenowa | - tatwo zapalna, o matej odpornosci na dziatanie ciepta,
(PE) - polietylen pali si¢ sam; z6otty Swiecacy w Srodku niebieski
ptonien; po krétkim paleniu spadajg krople stopionego
materiatu, przy czym plomien utrzymuje si¢ na kroplach;

- podczas palenia wydziela si¢ duza ilo§¢ dymow i gazoéw
toksycznych, podczas  gaszenia  wywigzuje  si¢
szaroniebieski dym o zapachu parafiny.

- cieplo spalania: 42MJ/kg.

4 Polichlorek — wyroby | -palne; temperatura zapalenia: 400-500°C,

plastyfikowane (PCV) | - podczas palenia wydzielaja duze ilosci dymow 1 gazéw
toksycznych,

- ciepto spalania: 25 MJ/kg.

5. | Polipropylen - cialo state; w temp. 20°C palne,
- temperatura przetworstwa 230-280°C,
- cieplo spalania — 43 MJ/kg.

6. | Poliamid - palny, wiasciwosci samogasnace,
- temperatura mi¢knienia 190°C,
- cieplo spalania 29 MJ/kg.
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7. | Alkohol etylowy - palny,
- temperatura zaptonu:423°C,
- temperatura wrzenia 78°C.
8. | Poliester - palny,

- temperatura topnienia 220 -230°C,
- temperatura rozktadu ok. 300°C,
- cieplo spalania 31 MJ/kg.

9. | Ksylen - latwopalna ciecz i pary,

- temperatura zaptonu: 25°C.

Kotlownia znajdujaca si¢ na ul. Szamarzewskiego 84 posiada cztery kotty wodne o tacznej
mocy 1050 kW i zlokalizowana jest w segmencie "A" poziom "-1" Oprécz kotlowni
posiadamy dwa wezly cieplne z firmy VEOLIA POZNAN, ktore zasilaja pozostate czesci
szpitala. Jeden znajduje si¢ w segmencie "B" poziom "-1" (ONKOLOGIA), natomiast drugi
w segmencie "C" poziom "-1" ktory zasila poradni¢, Oddziat Leczenia Mukowiscydozy 1
segment C nowa. Jezeli chodzi o serwis i konserwacje to sa ustugi po stronie VEOLIIL. Dotyczy
to réwniez awarii. Jezeli chodzi o kotlowni¢ to mamy podpisang umowg¢ na konserwacje,
serwisowanie i1 usuwanie awarii przez firm¢ "Eko - Serwis" Sp. J. Glowny zawdr gazu
znajduje si¢ od strony ogrodu pomigdzy Bankiem Komodrek Macierzystych a segmentem "A".
Gdy wystapi awaria w kottowni szpitala lub w jednym z dwoch weziéw pracownicy firmy
zewnetrznej, ktorzy zawiadujg obiektem catlodobowo (firma "MARCINIAK") zobowigzani sg
do natychmiastowego wezwania odpowiednich stuzb. Ponadto, musza powiadomié

Kierownika Remontoéw i Konserwacji oraz Kierownika Sekcji Energetycznej
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Obiekt zaliczony do kategorii ZL - gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sig.

Wydzielona istniejaca kotlownia gazowa jest powigzana funkcjonalnie z pozostatg czescig budynku.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego o 500 MJ/m? do 1000 MJ/m?.

6. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidziana liczba osob na kazdej

kondygnacji i w poszczegolnych pomieszczeniach

Budvynki i ich cze$ci z uwagl na przeznaczenie i sposdb uzytkowanie dzieli sie na:

o Mieszkalne, zamieszkania zbiorowego 1 uzyteczno$ci publicznej, charakteryzowane
kategorig zagrozenia ludzi, okreslane, jako ZL,

. Produkcyjne 1 magazynowe, okreslane, jako PM,
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° Inwentarskie, okreslane, jako IN.

Ze wzgledu na wysoko$¢, budynki dzielimy na:
. Budynki niskie N,

J Budynki $redniowysokie SW,

o Budynki wysokie W.

J Budynki wysokosciowe WW.

Wysokos¢ najwyzszych czesci budynku wynosi 24,5 m, czyli obiekt zostal zaliczony
do grupy Sredniowysokich SW.
Ze wzgledu na sposéb wykorzystania pomieszczen budynek zostal zakwalifikowany

do kategorii ZL I1 zagrozenia ludzi.

Klasyfikacja pomieszczen w poszczegdlnych segmentach obiektu:

Segment A

Piwnica: sale seminaryjne, ciggi komunikacyjne, Kaplica, apteka, pracownia i o§rodek rehabilitacji
—ZL1II.

Kotlownia gazowa kategoria PM, o gestosci obcigzenia ogniowego w przedziale
od 500 do 1000MJ/m?, rozdzielni pradu kategoria PM, o gestosci obcigzenia ogniowego
ponizej 500 MIJ/m? ~warsztat konserwatorski PM o gestoSci obcigzenia ogniowego
w przedziale od 500 do 1000 MJ/m?, szatnie pracownicze ZL III.

Parter: sale szpitalne, pracownie diagnostyczne ZL II, ciagi komunikacyjne ZL II,
pomieszczenia socjalne personelu 1 biurowe ZL I11.

1. pietro: pomieszczenia biurowe 1 socjalne personelu ZL III, pomieszczenia magazynowe
0 gesto$ci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?, pomieszczenia pacjentow ZL I1.

2. pietro: pomieszczenia biurowe 1 socjalne personelu ZL III, pomieszczenia magazynowe
0 gesto$ci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?, pomieszczenia pacjentow ZL I1.

4. pietro: pomieszczenia biurowe 1 socjalne personelu ZL III, pomieszczenia magazynowe

0 gesto$ci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?, pomieszczenia pacjentow ZL I1.

Segment B

Piwnica: warsztaty, magazyny, rozdzielnia, apteka zaliczane do kategorii PM o gestosci
obcigzenia ogniowego w przedziale od 500 do 1000 MJ/m?, pomieszczenia biurowe
1 socjalne personelu ZL I11.

I pietro: pomieszczenia biurowe 1 socjalne personelu ZL III, pomieszczenia magazynowe

0 gesto$ci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?, pomieszczenia pacjentow ZL 11
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II pietro: pomieszczenia biurowe i socjalne personelu ZL III, pomieszczenia magazynowe
0 gesto$ci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?, pomieszczenia pacjentow ZL I1.
III pietro: pomieszczenia biurowe i socjalne personelu ZL III, pomieszczenia magazynowe

0 gesto$ci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?, pomieszczenia pacjentow ZL II.

Segment C

Piwnica: sale seminaryjne, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia personelu, pomieszczenia
poradni i pracowni ZL II1.

Pomieszczenia techniczne o kat. PM o gesto$ci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?.

Parter: poradnie ZL I11.

Pietro I: Oddzial Leczenia Mukowiscydozy — ZL I1.

Pietro I1: Poradnie Okulistyczne — ZL 111.

Pietro I11: Poradnie Okulistyczne — ZLIII.

Pietro I'V: Oddziat Okulistyki — ZL I1.

Pietro V: Blok Operacyjny Okulistyki — ZL 1.

Segment D

Pomieszczenia biurowe, pomieszczenia personelu ZL III, pomieszczenia poradni 1 pracowni

ZL 11, pomieszczenia techniczne o kat. PM o gesto$ci obcigzenia ogniowego ok.1000 MJ/m?.

Segment E
Piwnica: Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej kategoria ZL I1I, Kaplica ZL I11.

Parter: poradnie ZL I11.
1.Pietro: Laboratorium ZL III.

Segment F
Piwnica 1 parter — ZL II1.

Segment G
Zaliczony do ZL 111

Ogotem w budynkach Szpitala moze przebywac do 1400 osob.

Ocena zagrozenie wybuchem
W obiekcie nie przewiduje si¢ materialdw mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe, wigc nie ma

stref zagrozenia wybuchem.
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Strefy pozarowe

Budynek A:

1.  Strefa pozarowa SP1: kondygnacja przyziemia segmentu A o powierzchni 835,55 m?
zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL III za wyjatkiem holu windowego stanowigcego
odrebng strefe pozarowa SP2.

2. Strefa pozarowa SP2: kondygnacja parteru segmentu wraz z szybem windowym na wszystkich
kondygnacjach o 1acznej powierzchni 1.01,91 m? za wyjatkiem Pracowni Endoskopowych,
zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

3. Strefa pozarowa SP3: Pracownie Endoskopowe na kondygnacji parteru segmentu A o
powierzchni 216,68m? zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL I1.

4. Strefa pozarowa SP4: kondygnacja I pigtra segmentu A o powierzchni 885,16m?
zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL II za wyjatkiem holu windowego stanowigcego
odrebng strefe SP2.

5. Strefa pozarowa SP5: cz¢$¢ kondygnacji Il pietra segmentu A o powierzchni 204,92m?
zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL II za wyjatkiem holu windowego stanowigcego
odrebng strefe pozarowg SP2.

6.  Strefa pozarowa SP 6: cze$¢ kondygnacji II pigtra segmentu A o powierzchni 292,57 m?
zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL II za wyjatkiem holu windowego stanowigcego
odregbna stref¢ pozarowg SP2.

7. Strefa pozarowa SP7: cze$¢ kondygnacji II pietra segmentu A o powierzchni 436,41 m?
zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL I1.

8.  Strefa pozarowa SP8: cze$¢ kondygnacji III pietra segmentu A o powierzchni 554,41 m?
zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi Il za wyjatkiem holu windowego stanowigcego
odrebng strefe pozarowa SP2.

9.  Strefa pozarowa SP9: czes¢ kondygnacji III pigtra segmentu A o powierzchni 310,27m?
zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL I1.

Segment B, segment C, segment G, s3 oddzielone $cianami oddzielenia pozarowego REI 120.
Kazda z kondygnacji segmentu B jest wydzielong strefa pozarowa.. Dodatkowo w $rodku oddziatu
jest podzial (drzwi pozarowe), ktore umozliwiaja ewakuacje w poziomie do sgsiedniej strefy.
Segment G - stanowi jedng stref¢ pozarowg oddzielong od istniejagcego budynku $ciang oddzielenia

pozarowego.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Dla budynku typu ZL I wymagang klasa odpornosci pozarowe;j jest klasa ,,B”.
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Elementy konstrukcyjne budynku w klasie ,B” powinny odpowiada¢ nastgpujacym

wymaganiom:
J Gléwna konstrukcja nosna R 120
J Konstrukcja dachu R30
. Stropy REI 60
J Sciany zewnetrzne EI 60
. Sciany wewnetrzne EI 30
. Pokrycie dachu E 30

gdzie:

R nos$no$¢ ogniowa w minutach,

E szczelno$¢ ogniowa w minutach,

I izolacyjno$¢ ogniowa w minutach.

Pomieszczenia magazynowe 1 techniczne, niepowigzane funkcjonalnie z cze$cig budynku
zaliczang do kategorii ZL, powinny stanowi¢ odrgbng strefe pozarows.
Rozdzielnie pradu oraz warsztaty (w piwnicach) powinny by¢ wydzielone pozarowo.

Dla elementow oddzielen przeciwpozarowych klasa odporno$ci ogniowej powinna wynosic:

. Sciany klasa REI 120,
. stropy klasa REI 60,
. drzwi przeciwpozarowe klasa EI 60,

o drzwi z przedsionka na korytarz klasa EI 30,

. drzwi na klatke schodowa klasa E 30.

Kottownia na paliwo gazowe o mocy cieplnej powyzej 30 kW powinna by¢ wydzielona
w budynku:

° scianami w klasie EI 60,

. stropami w klasie EI 60,

o drzwiami w klasie EI 30.

Podstawowe elementy budowlane speliajg wymagania dotyczace klasy odpornosci ogniowe,
z dokumentacji technicznej wynika, ze drzwi rowniez spetniaja wymagania, ale na czgsci drzwi brak
tabliczek znamionowych potwierdzajacych ten fakt.

Segment G jest budynkiem niskim, zakwalifikowanym do kategorii zagrozZenia ludzi ZL 111,

wykonany w klasie odpornosci ogniowe;j ,,C”.
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7. Techniczne instalacje uzytkowe wystepujace w obiekcie, Segmenty A - H

23

Instalacja  grzewcza — centralne ogrzewanie wodne zasilane z  kotlowni
(znajdujacej si¢ na poziomie piwnic w segmencie A).

Instalacja zimnej wody zasilana z miejskiej sieci wodociggowej — dostarcza wode do
pomieszczen sanitarnych, socjalnych, kuchennych, zabiegowych 1 hydrantéw wewnetrznych.
Instalacja cieptej wody zasilana roéwniez z miejskiej sieci wodociggowej, podgrzewanie
odbywa si¢ w wymienniku ciepta w kottowni.

Sie¢ hydrantow wewnetrznych: hydranty 25. W starszej czg¢$ci budynku znajdujg si¢ w 3
hydranty 52, ktore zostang wymienione w najblizszym czasie, sie¢ kanalizacyjna sanitarna i
deszczowa podtaczona jest do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Instalacja gazowa jest doprowadzona z miejskiej sieci gazowej 1 =zasila: kotly
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej oraz taborety gazowe dla potrzeb Banku
Komorek Macierzystych. Instalacja moze stwarza¢ zagrozenie w przypadku pozaru.
Instalacja elektryczna - zasila os$wietlenie, aparature medyczng, sprz¢t biurowy,
napedy: dzwigdw, wentylatorow, pomp.

Zasilanie w energi¢ elektryczng szpitala jest realizowane poprzez dwa GPZ, w ktorych liniami
sredniego napigcia dostarczana jest energia do stacji transformatorowej zlokalizowanej na
terenie szpitala. Stacja transformatorowa wyposazona jest w dwa transformatory o mocy 1200
kVA kazdy (podstawowy 1 rezerwowy). W przypadku zaniku zasilania w energi¢ elektryczng
z sieci miejskiej szpital posiada zespol kontenerowych agregatow pradotwodrczych
uruchamianych przez ukltady SZR:

agregat pradotworezy o mocy 200 kVA (glowny agregat rezerwowy),

agregat pradotworczy o mocy 100 kVA (zasilanie onkologii),

agregat pradotworczy o mocy 132 kVA (zasilanie banku komorek macierzystych),

agregat pradotworczy o mocy 40 kVA (zasilanie centralnej serwerowni),

agregat pradotwodrczy o mocy 100 kVA (zasilanie okulistyki).

Kazdy z agregatow pradotworczych posiada zapas paliwa na dziatanie minimum 72 godziny.
Szpital jest calodobowo obstugiwany przez dyzurnego elektryka, ktory posiada uprawnienia
do wylaczen pradu w Szpitalu. Dyzumy elektryk ma do dyspozycji dwa telefony alarmowe —
stacjonamy i komorkowy.

W przypadku akcji ratownicze] prowadzonej przez jednostki strazy pozarnej dyzumy elektryk
na polecenie kierujacego dzialaniami ratowniczymi jest zobowigzany do skutecznego
odigczenia zasilania elektrycznego w obszarze dzialan ratowniczy wskazanych przez

kierujacego akcja.
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8. Instalacje przeciwpozarowe

Instalacja sygnalizacji pozaru

System sygnalizacji pozaru sktadajacy si¢ z urzadzen sygnalizacyjno-alarmowych,
stuzacych do samoczynnego wykrywania 1 przekazywania informacji o pozarze,
jak 1 urzadzenia odbiorcze alarméw i urzadzenia odbiorcze sygnatdéw uszkodzeniowych jest
obowigzkowy w szpitalach o ilosci t6zek ponad 200 w budynku (rozporzadzenie MSWiA w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych 1 terenéw Dz. U.
2010, Nr 109, poz.719).

System sygnalizacji pozaru - jest to zbidér kompatybilnych elementow, ktére gdy tworza

instalacje o okreslonej konfiguracji, sa zdolne do wykrywania pozaru, inicjowania alarmu

1 innych stosownych dziatan.

O instalacji przeciwpozarowe] mowimy, gdy elementy SSP sg fizycznie polaczone
w konfiguracji zaproponowanej przez projektanta.

Instalacja sygnalizacji pozaru w Szpitalu na ul. Szamarzewskiego zbudowana jest
na podstawie dwoch central (Sagitta i Bosch).

Centrala Sagitta obejmuje Segment D - Diagnostyk¢ Obrazowa. System sklada si¢
z czujnikow dymu, przyciskow przeciwpozarowych ROP, ostrzegaczy wizualnych,
polaczony jest z klapa dymowa na klatce schodowej oraz z monitoringiem pozarowym. Centrala
znajduje si¢ na Portierni, gdzie przeszkolony personel odbiera sygnaly pozarowe
1 weryfikuje je.

System sklada si¢ z 82 elementow: 4 ROP-6w, 78 czujek 1 sygnalizatorow (1 sygnalizator
W piwnicy, 2 na parterze, 1 na I pigtrze) i sterowanie systemem oddymiania.

Alarm przebiega w trybie 2. stopniowym.

W momencie wzbudzenia czujnika dymu, sygnal nalezy odebra¢ na centrali w ciggu
60 sekund, nastgpnie jest 3 minut na zweryfikowanie sygnatu.

W sytuacja alarmu falszywego, resetujemy alarm - w przypadku prawdziwego sygnal trafia
do monitoringu pozarowego i Strazy Pozarne;.

Centrala Bosch obejmuje Segment B - system jest zbudowany z czujnikow
temperaturowych  (w  szatniach 1 kuchniach  oddzialowych), dymu (pozostate
pomieszczenia),  ostrzegaczy przeciwpozarowych  (dzwigkowych 1  wizualnych),
przyciskow ROP i Dzwickowego Systemu Ostrzegawczego. System automatycznie podczas
przejscia  w  tryb alarmu 2. stopnie otwiera klapy dymowe (umieszczone
na ostatniej kondygnacji na klatkach schodowych), uruchamia wentylatory zapewniajace ciag

powietrza.
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Przez Centrale Bosch obstugiwane sa:

1. Budynek A, Oddziat Pulmonologii: 73 czujki, 5 ROP —6w, 2 sygnalizatory optyczne,
2 sygnalizatory akustyczne.

2. Budynek C: 483 czujki, 24 Rop-y, 16 sygnalizatorow optycznych.

3. Budynek B: 273 czujki, 15 Rop-6w.

4. Budynek G: 109 czujek, 11 Rop-6w.

Podczas alarmu 2. stopnia uruchamia si¢ réwniez DSO (Dzwickowy System
Ostrzegawczy), nadajac  automatycznie  komunikaty o  zagrozeniu  pozarowym
1 koniecznosci ewakuacji.

Uzycie przycisku przeciwpozarowego ROP powoduje natychmiastowe powiadomienie
monitoringu przeciwpozarowego i Strazy Pozarnej. Alarmu tego nie mozna odwota¢ -
Straz Pozarna musi przyjechac i sprawdzi¢ zgloszenie.

Konserwacje 1 serwis zapewnia firma, ktora w czasie jednej godziny od wystapienia usterki usuwa
Ja.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Zgodnie z wymaganiami dla budynku uzyteczno$ci publicznej, wymagane jest zapewnienie
wody do zewngtrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm?/s, lacznie z co najmniej dwoch
hydrantéw o $rednicy 80 mm lub zapas wody 200 m * w przeciwpozarowym zbiorniku
wodnym.

Dla Segmentu C odpowiednia iloSci wody jest zapewniona z hydrantow zewngtrznych
miejskiej sieci wodociggowe] usytuowanych w ul. Szpitalnej 1 ul. Szamarzewskiego

w odleglosci nie przekraczajacej 75 m od budynku.

Hydranty zewngtrzne na terenie Szpitala znajduja si¢ przy Portierni Zewng¢trznej oraz przy

drodze pozarowej (przy Segmencie B).

Instalacje wodociagowa przeciwpozarowa

Hydranty wewnetrzne skladaja si¢ z zaworu, odcinka lub odcinkéw weza gasniczego
1 pradownicy.

Zabronione jest gaszenie urzgdzen elektrycznych pod napieciem woda.

Zgodnie z rozporzadzeniem (Dz. U. 2010, Nr 109, poz. 719) obiekty zakwalifikowane

do kategorii zagrozenie ludzie ZL II powinny by¢ zaopatrzone w hydranty 25 z wezem

polsztywnym, na kazdej kondygnacji budynku.
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Zasigg hydrantow wewnetrznych powinien obejmowaé calg powierzchnie chronionego
budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia:, przy czym maksymalna dlugos¢ weza
hydrantu wewngtrznego moze wynosi¢ 30 m, a efektywny zasigg rzutu pradoéw gasniczych dla ZL
IIto3 m.

Weze bedace na wyposazeniu hydrantow wewnetrznych powinny by¢é raz na 5 lat
poddawane probie ci$nieniowej na maksymalne ci$nienie robocze, zgodnie z PN.

Co najmniej raz do roku nalezy podda¢ instalacje hydrantowa pomiarowi na wydajnos¢
1 ci$nienie.

Ponadto powinno si¢ na biezaco sprawdza¢ kompletnos¢ szafki hydrantowej (waz, zawor
i pradownica), dostgp do niej oraz oznaczenie znakiem bezpieczenstwa. W sasiedztwie
hydrantu powinna si¢ rowniez znajdowac¢ instrukcja obstugi.

W obiektach Szpitala znajduje si¢ 46 hydrantdéw wewngtrznych (sa to hydranty o $rednicach 25
mm i 52 mm.

Hydranty wewngtrzne obejmujg ochrona catg powierzchni¢ Szpitala.

Zgodnie z przepisami dokonywane sg pomiary na wydajnos$¢ i ci$nienie instalacji hydrantowe;,
a weze testuje sie na maksymalne ci$nienie robocze.

Instrukcje korzystanie z hydrantéw znajduja si¢ wewnatrz szafek hydrantowych.

Hydrant zewng¢trzny znajduje si¢ przy Portierni Zewnetrznej, przy wjezdzie do Szpitala.

Oswietlenie awaryjne

Zgodnie z §181 ust. 2 rozporzadzenia MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne nalezy stosowa¢ na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wylacznie $wiattem
sztucznym.

Obiekt posiada oswietlenie awaryjne, zalaczajace si¢ po 2 sekundach 1 dzialajace

60 minut od zaniku o$wietlenia podstawowego.

System oddymiania

W Szpitalu urzadzenia stuzagce do usuwania dymu znajdujg si¢ na ciggach
komunikacyjnych pionowych - klatkach schodowych.

Dodatkowe urzadzenia oddymiajace znajduja si¢ na trzecim pigtrze Segmentu A -
Oddziat OH3 /Oddziat Transplantacji.

Systemy oddymiania s3 to mechaniczne systemy usuwania ciepla i dymu umozliwiajace

bezpieczne korzystanie z pionowych ciggdw komunikacyjnych w warunkach pozaru.
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Urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe (oSwietlenie awaryjne, hydranty wewnetrzne,
instalacja sygnalizacji pozaru) oraz gasnice powinny by¢ poddawane przegladom
technicznym i czynnosciom konserwacyjnym nie rzadziej niz raz w roku

(przeprowadzane zgodnie z instrukcja ustalong przez producenta).

Segment H

Cze$¢ budynku stanowigca Serwerownie jest zabezpieczona systemem sygnalizacji pozaru.
System sktada si¢ z:

J Centrali systemu.

o Czujnikéw umieszczonych pod podtoga techniczng (2 czujki DOR 40) ze wskaznikami
zadziatania umieszczonymi na suficie i czujnika (1 czujka DOR 40) umieszczona na suficie.
o Klap dymowych - oddymianie grawitacyjne.

o Przyciskbw  wstrzymania/uruchomienia  gaszenia  (jeden  komplet  wewnatrz
serwerowni, drugi na zewnatrz),.

o Sygnalizatory akustyczne (jeden w przedsionku budynku, drugi na zewnatrz).

. Sygnalizatora optycznego.

. Sygnalizatora drzwiowego.

. Zbiornikow z gazem F36.

Gaz F36 stosowany jako gazowy $rodek gasniczy do gaszenia pozarow grupy A (ciala stale),
B (ciecze tatwopalne) 1 C (gazy tatwopalne) oraz urzadzen pod napigciem do 110 kV.

Gaz FE-36 gasi pozar poprzez kataliz¢ ujemng plomienia (odbior ciepta) 1 przerwanie
procesu spalania.

Zaliczany do  grupy  czystych  Srodkow  gasniczych - po  wyzwoleniu
odparowuje z gaszonych powierzchni, nie pozostawiajagc osadéw (chwilowy efekt zamglenia
powstaje wskutek skroplenia pary wodnej).

Wykrycie pozaru przez czujk¢ powoduje wlaczenie alarmu, wystanie alarmu do portierni,
wystanie wiadomosci tekstowej na telefon stuzbowy informatyka i zainicjowanie gaszenia.

W trakcie gaszenia klapy wentylacji domykajg si¢ i powoli zamykaja.

0. Ewakuacja
Wymagania ogolne
Zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA (Dz. U. 2010, nr 109, poz.719), z kazdego miejsca
w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki
ewakuacji, umozliwiajagce szybkie 1 bezpieczne opuszczanie strefy zagrozonej lub objgtej

pozarem.
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Warunki ewakuacji muszg by¢ dostosowane do liczby, stanu i sprawnosci 0sob przebywajacych w
obiekcie oraz funkcji obiektu, jego konstrukcji i wymiardw.

Odpowiednie techniczne srodki zabezpieczenia pozarowego uzyskuje sie przez:

o Zapewnienie dostatecznej liczby, wysokosci i szerokosci wyj$¢ ewakuacyjnych.

o Zachowanie dopuszczalnej dlugosci, wysokosci i wydzielen drég ewakuacyjnych
oraz pomieszczen.

J Zabezpieczenie przed zadymieniem droég ewakuacyjnych, stosowaniu urzadzen
zapobiegajacych zadymieniu lub usuwajacych dym.

o Zapewnienie o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i zapasowego) w pomieszczeniach
1 na drogach ewakuacyjnych.

o Zapewnienie mozliwosci rozglaszania sygnatow ostrzegawczych 1 komunikatow
dzwickowego systemu ostrzegawczego.

Wiasciciel lub zarzadca obiektu zgodnie z przytoczonym wczesniej rozporzadzeniem powinien, co
2 lata przeprowadzaé praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunkdéw ewakuacji z calego
obiektu. W przypadku obiektu takiego jak szpital, zakres i obszar objety ¢wiczeniami

ewakuacyjnymi musi by¢ uzgodniony z Komendantem Miejskim Panstwowej Strazy Pozarnej.
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Sposob prowadzenia ewakuacji

. Decyzje o rozpoczgciu ewakuacji podejmujg zarzadzajacy Szpitalem: Dyrektor
Szpitala, jego Zastepcy, Naczelny Lekarz lub inna osoba funkcyjna patrz ,,Plan ewakuacji
0sob w przypadku pozaru, kleski zywiolowej lub innego miejscowego zagrozenia w Szpitalu
Klinicznym Przemienienia Panskiego”.

o W przypadku pozaru lub innego zagrozenia wszyscy pracownicy przebywajacy
na terenie obiektu (niezaleznie od piastowanego stanowiska) oraz  studenci
zobowigzani s3 do wudzialu w akcji ewakuacyjnej. Ich rola bedzie polegata
na pomocy pacjentom samodzielnie si¢ poruszajagcym oraz pacjentom wymagajacym przewozenia
na wozkach lub 16zkach.

o Osoby nie biorgce udzialu w akcji ratowniczej powinny ewakuowaé si¢ najkrotsza,
oznakowana droga ewakuacyjng poza strefe objeta pozarem Ilub na zewnatrz

budynku.

Podczas ewakuacii:

. W pierwszej kolejnosci ratuje si¢ zagrozone zycie ludzkie.

. Ewakuacje rozpoczyna si¢ od tych pomieszczen (lub stref), w ktorych powstat pozar
lub ktére znajduja si¢ na drodze rozprzestrzeniania si¢ ognia oraz tych pomieszczen
(lub stref), z ktorych wyjscie lub dotarcie do bezpiecznych drog ewakuacji moze byc¢
odciete przez pozar, zadymienie lub inne zagrozenie.

. Zabronione jest wykorzystywanie dzwigow (wind) do celow ewakuacji.

o Ewakuacje z wyzszych kondygnacji nalezy prowadzi¢ klatkami schodowymi.

o Nalezy wytaczy¢ doptyw pradu do pomieszczen i stref objgtych pozarem.

o Nalezy usuwac z zasiggu ognia wszelkie materialy palne, cenne urzadzenia itp.

. Nalezy przeciwdziata¢ panice wsrod ludzi przebywajacych w budynku, wzywajac
do zachowania spokoju, informujagc o drogach ewakuacji oraz roztaczaé opieke
nad potrzebujgcymi pomocy.

o W przypadku odciecia drég ruchu dla pojedynczych oséb lub grupy ludzi, nalezy
niezwlocznie  dostgpnymi  §rodkami,  bezposrednio lub  przy  pomocy = 0séb
znajdujacych si¢ na zewnatrz odcietej strefy, powiadomi¢ o tej sytuacji kierujacego akcja

ratowniczg.
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. Osoby odciete od drog wyjscia, a znajdujace si¢ w strefie zagrozenia, nalezy zebral
w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od zroédlta zagrozenia oraz w  miarg
posiadanych $rodkow 1 istniejacych warunkow, ewakuowaé na zewnatrz przy pomocy sprzetu
przybytych jednostek Panstwowej Strazy Pozarne;.

J Wchodzac do pomieszczen lub stref silnie zadymionych, nalezy przyjmowaé pozycje
pochylong (jak najblizej podtogi) oraz zabezpiecza¢ drogi oddechowe prostymi $rodkami (np.
zmoczonym w wodzie materiatem).

J Podczas przechodzenia przez silnie zadymione odcinki dréog ewakuacyjnych nalezy
poruszac si¢ wzdtuz $cian, aby nie straci¢ orientacji, co do kierunku ruchu.

. Nie nalezy otwiera¢ bez potrzeby drzwi do pomieszczen, ktére moga by¢ objete
pozarem, poniewaz naglty doptyw powietrza sprzyja gwaltownemu rozprzestrzenianiu si¢ ognia —
otwierajac drzwi do takich pomieszczen, nalezy chowac si¢ za ich o$cieznice.

. Po zakonczonej ewakuacji o0s6b nalezy sprawdzi¢, czy wszyscy opuscili
poszczegdlne pomieszczenia — przy niezgodnosei stanu osobowego i podejrzeniu, ze ktos pozostat
w zagrozonej strefie, nalezy natychmiast zgtosi¢ ten fakt jednostkom ratowniczym przybytym na
miejsce akcji 1 przeprowadzi¢ ponowne sprawdzenie pomieszczen w budynku.

Ewakuacja mienia

Po zakonczeniu ewakuacji ludzi (lub réwnolegle — wszystko zalezy od sytuacji) moze
rozpocza¢ si¢ ewakuacja mienia. Decyzje o niej podejmuje Dyrektor Szpitala lub osoba go

zastgpujaca.

Aby ewakuacja mogla przebiegaé sprawnie - zakazane jest:

. Skladowanie materialow palnych na drogach komunikacji ogolnej sluzacych
ewakuacji.

. Ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotow utrudniajacych
ewakuacje.

. Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposob uniemozliwiajacy
ich natychmiastowe uzycie.

. Uniemozliwienie lub ograniczenie dost¢epu do wyjs¢ ewakuacyjnych.

Wyjscia ewakuacyjne
Pomieszczenie powinno mie¢ co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie
0 co najmniej 5 m, jezeli jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad

50 osob, a w strefie ZL II - ponad 30 osob.
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Laczng szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych nalezy obliczaé proporcjonalnie do liczby oséb
mogacych przebywa¢ w budynku jednoczes$nie, przyjmujac, co najmniej 0,6 m szerokosci
na 100 osob, przy czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi powinna wynosi¢ 0,9 m w Swietle
oscieznicy.

Drzwi stanowiace wyjscie ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen:

. Zagrozonych wybuchem.

. W ktorych mozliwe jest niespodziewane przedostanie si¢ mieszanin wybuchowych
lub substancji trujacych, duszacych lub innych mogacych utrudni¢ ewakuacje.

. Przeznaczonych do jednoczesnego przebywanie ponad 50 os6b.

. Przeznaczonych dla ponad 6 0s6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Wysoko$¢ drzwi powinna wynosi€, co najmniej 2 m.

Drogi ewakuacyjne

Zgodnie z rozporzadzeniem MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie, z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji,
bezposrednio Iub drogami komunikacji ogdlnej (drogami ewakuacyjnymi) do innej strefy
pozarowej lub na zewnatrz budynku.

W  pomieszczeniach od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywaé -czlowiek,
do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjna lub do innej strefy pozarowej
lub na zewnatrz budynku powinno by¢ zapewnione przejScie nie dluzsze niz 40 m
dla kategorii zagrozenia ludzi ZL II..

Szeroko$¢ przejscia musi by¢ proporcjonalna do liczby o0séb, przyjmujac, co najmniej
0,6 m na 100 osob, lecz nie mniej niz 0,9 m.

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych rowniez musi by¢ proporcjonalna do ilosci osob
mogacych przebywa¢ jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, co najmniej 0,6 m
na 100 osdb, lecz nie mniej niz 1,4 m.

Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m., wysokos¢ lokalnego
obnizenia 2,0 m, lecz dlugo$¢ jego nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 m. Skrzydla drzwi,

po catkowitym otwarciu nie mogg zmniejsza¢ wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjne;.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjne w budynkach kategorii zagrozenia ludzi (ZL)
powinny by¢ podzielone na odcinki nie dhuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod
z drzwiami dymoszczelnymi lub innych wurzadzen technicznych, zapobiegajacych
rozprzestrzenianiu si¢ dymu.
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Dojscia ewakuacyjne — dlugo$¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia

na t¢ droge do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku. Dopuszczalna
dhugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL II to przy jednym doj$ciu 10 m,
a przy dwoch dojsciach 40 m. Dhlugosci dojs¢ moga by¢ zwigkszone pod warunkiem
zastosowania:

. Urzadzen oddymiajacych uruchamianych za pomocg systemu wykrywania dymu - 50 %,

. Lub zastosowania stalych samoczynnych urzadzen gasniczych wodnych - 50%.

Warto$ci te mogg si¢ sumowac.

Szeroko$¢ poziomych drég komunikacyjno-ewakuacyjnych spelnia wymagania przepisow
techniczno-budowlanych.

Na drogach ewakuacyjnych nie stosuje si¢ tatwozapalnych a takze wydzielajacych
toksyczne produkty spalania lub odpadajacych pod wplywem ognia elementow wystroju wnetrza
(sufity podwieszane, wyktadziny podtogowe, oktadziny $cian).

W_Szpitalu w _Segmencie A wystepuje wydzielona klatka schodowa, taczaca wszystkie

kondygnacje (od piwnicy do trzeciego pigtra), wyjscie z niej jest wyjSciem na zewnatrz
budynku. Klatka schodowa jest oddymiana — na ostatniej kondygnacji znajduja si¢ dwa okna
oddymiajace otwierane po otrzymaniu sygnalu z czujki dymu (zlokalizowanej na suficie
ostatniej kondygnacji klatki schodowej).

Kolejna klatka schodowa znajduje si¢ na styku Segmentéow A i E, laczaca wszystkie

kondygnacje, wydzielona. Klatka schodowa jest oddymiana i1 napowietrzana. Okna
oddymiajaca zlokalizowane sg na ostatniej kondygnacji klatki schodowe;.

Segment B wystepuja tu dwie wydzielone pozarowo 1 oddymiane klatki schodowe, taczace
wszystkie kondygnacje 1 umozliwiajagce wydostanie si¢ na zewnatrz budynku. Jedna z klatek
schodowych zlokalizowana jest na styku Segmentu B i C.

W Segmencie C zlokalizowana jest jedna gldwna klatka schodowa - oddymiana i pozwalajaca
wydosta¢ si¢ na zewnatrz budynku. Druga klatka schodowa laczaca kondygnacje III, IV 1V
(oddymiana).

W Segmencie D, zlokalizowana jest jedna klatka schodowa - wydzielona i oddymiana.

W Segmencie E, faczacym Segment A 1 B z G wystepuje jedna klatka schodowa bedaca droga
ewakuacyjng na poziomie piwnicy dla Laboratorium Diagnostyki Laboratoryjnej i Laboratorium
nr 2.

W Segmencie G zlokalizowano jedng klatke schodowa — wydzielong i oddymiana.
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Znaki ewakuacyjne

Zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,

innych obiektow budowlanych i1 terenow (Dz. U. 2010, Nr 109, poz. 719) wilasciciele,

zarzadcy lub uzytkownicy budynkow oznakowuja znakami zgodnymi z Polskimi Normami drogi

1 wyj$cia ewakuacyjne.

Drogi ewakuacyjne oznaczone sg znakami umozliwiajacymi orientacje i

wyprowadzajacymi do wyjs¢ ewakuacyjnych na zewnatrz. Znaki ewakuacyjne musza by¢

widoczne w warunkach znacznego zadymienia.

W zaleznosci od pomieszczen i oswietlenia drogi ewakuacyjne mozna oznaczac:

. Znakami ewakuacyjnymi fotoluminescencyjnymi - stosowanymi w pomieszczeniach
i na drogach ewakuacyjnych o dostgpie $wiatla stonecznego i/lub elektrycznego
podstawowego, o$wietlajacego znaki w czasie wystarczajagcym do dostarczenia
materialom fotoluminescencyjnym niezbednej energii,

o Znakami  ewakuacyjnymi  pod$wietlanymi —  stosowanymi W  miejscach
lub na drogach ewakuacyjnych, ktore nie sg o$wietlone przez dhuzsze okresy i znaki

fotoluminescencyjne nie mogg si¢ ,,natadowac”.

Ewakuacja Szpitala

Ze strefy ZL 1I o powierzchni przekraczajacej 750 m?> w budynku wielokondygnacyjnym,
powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej
na tej samej kondygnacji.

Miejscem zbiorki po ewakuacji jest oznaczone miejsce za Budynkiem

Administracyjnym F (skraj parkingu pracowniczego).

Na potrzeby Szpital w przvpadku ewakuacji poza rejon obiektu, wyznaczono cztery

zasadnicze rejony ewakuacji.

1.  Rejon ewakuacji nr 1: Medyczne Studium Zawodowe ul. Szamarzewskiego 99
- dla wszystkich pacjentow poruszajacych sie o whasnych sitach.
2. Rejon ewakuacji nr 2: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii

ul. Szamarzewskiego 62 — dla chorych obtoznie z oddziatow:
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. Nadcisnienia T¢tniczego 1 Zaburzen Metabolicznych,

J Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej,

o Dwoch Oddziatow Hematologii i Transplantacji Szpiku (OH2 1 OH3),

J Oddziat Transplantacji (OHT).

3. Rejon ewakuacji nr 3 - obiekt szpitalny przy ul. Diugiej 1/2 - dla chorych obloznie
z oddzialow:

o Chemioterapii,

J Ginekologii Onkologicznej,

J Chirurgii Onkologicznej,

. Anestezjologii 1 Intensywnej Terapii,

. Bloku Operacyjnego Oddzialow Onkologicznych.

Obiekt przy wul. Dihugiej 1/2 bedzie stanowit rejon 2. kolejnosci ewakuacji
dla obtoznie chorych z budynku A.

4. Rejon ewakuacji nr 4 - Szpital Kliniczny im. Heliodora Swiecickiego
ul. Przybyszewskiego, 49 - jako rejon 2. kolejnosci ewakuacji, dla chorych
obtoznie z wszystkich oddzialow przy ul. Szamarzewskiego 82/84.

W Segmencie A znajduje si¢ srednio 46, a w Segmencie B - 37 obloznie chorych, w Segmencie C
Ewakuacja poza obiekt szpitalny, odbywac si¢ bedzie si¢ w sytuacji braku mozliwosci

ewakuacji w ramach obiektu.

10. Sposob postepowanie na wypadek pozaru lub innego zagrozenia

Zgodnie z art. 9 ustawy o ochronie przeciwpozarowej, ,,Kto zauwazy pozar, kleske zywiolowa
lub inne miejscowe zagrozenie, obowiazany jest niezwlocznie zawiadomic osoby znajdujace
sie w strefie zagrozenia oraz jednostke ochrony przeciwpozarowej badz policje lub wojta lub

soltysa”.

Sposob alarmowania Panstwowej Strazy Pozarnej
W przypadku pozaru lub innego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia ludzi nalezy natychmiast

zaalarmowa¢ Panstwowa Straz Pozarng telefon: 998 lub 112, podajac nastepujace

informacje:

. Adres 1 nazwe obiektu,

. Okresli¢, co si¢ pali (przeznaczenie pomieszczen, rodzaj palacych sie materiatow,
szacunkowg wielkos¢ pozaru 1 jego lokalizacje, ktore pigtro),

J Czy w strefie zagrozonej pozarem znajduja si¢ ludzie,

J Numer telefonu, z ktorego si¢ dzwoni 1 swoje imi¢ 1 nazwisko.
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Alarmujac Panstwowa Straz Pozarng nalezy méwic¢ spokojnie i wyraznie oraz odpowiadac
na pytania zadawane przez strazaka przyjmujacego zgloszenie.
Roéwnoczesnie z alarmowaniem Panstwowej Strazy Pozarnej nalezy powiadomié¢ o

zaistniatym zdarzeniu swojego przetozonego.

UWAGA!!!

Po stwierdzeniu przyjecia meldunku przez dyzurnego strazaka odlozy¢ shuchawke
1 odczeka¢ przy telefonie na ewentualne sprawdzenie czy meldunek o pozarze
nie jest falszywy.

Kolejno$¢ dzialan w razie pozaru lub innego zagrozenia:

. Niezwtocznie zawiadamiamy osoby znajdujace si¢ w strefie zagrozenia 0
niebezpieczenstwie. Nalezy uczynic¢ to w sposob nie powodujacy paniki.

. Zbieramy jak najwiecej informacji o miejscu powstania pozaru oraz zagrozeniu
dla ludzi.

. Zawiadamiamy Dyrektora Szpitala (do 15:00, od poniedziatku do pigtku).

. Po 15:00 lub w dni wolne od pracy — zawiadamiamy Lekarza Dyzurnego Pulmonologii.

. Informujemy o zagrozeniu Portierni¢ Wewngtrzna.

J Przygotowujemy si¢ do ewakuacji.

11. Przygotowanie obiektu do dzialan ratowniczo-gasniczych
Drogi pozarowe
Zgodnie z rozporzadzeniem MSWIiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode¢ oraz drog pozarowych, dojazd do budynkéw zawierajacych strefe
pozarowa ZL II, powinien by¢ zapewniony przez caly rok pojazdom jednostek ochrony
przeciwpozarowe;.

Dla obiektu wymagana jest droga pozarowa.

Dojazd pozarowy umozliwia ulica Szpitalna, z ktdrej dostgp zapewniaja 2 bramy
pozarowe. Od strony ulicy Szamarzewskiego Straz Pozarna ma kolejne 2 wjazdy
pozarowe.

W razie koniecznosci bramy zostang otwarte przez portiera.

Drogg pozarowa dla Segmentu C stanowi ul. Szamarzewskiego wraz z parkingiem na
dziatkach o nr ewidencyjnych 83/1 1 83/7, arkusz 18, obreb 21 Jezyce.

Abv zapewnié przejezdno$¢ drogi pozarowej na parkingu zewnetrznym przylegajacym do

szpitala, zamontowano szlabany na wyjezdzie z parkingu. W sytuacji pozaru portier

otwierajacy bramy pozarowe, otworzy rowniez szlabany.
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W zwigzku z faktem, ze pomigdzy parkingiem a budynkiem szpitala rosty drzewa i1 krzewy
o wysokos$ciach przekraczajacych 3m. Inwestor uzyskat zgode Zarzadu Drog Miejskich na
usuni¢cie przedmiotowych drzew 1 krzewow za wyjatkiem debu szyputkowego oznaczonego

numerem inwentaryzacyjnym 27.

Sprawg reguluje Postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej nr 352-1/2019 (WZ 5595.352.3.2019), wydane na podstawie ,,Ekspertyzy
technicznej rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych o uzgodnieniu rozwigzan
zamiennych w przypadku niedostosowania drogi pozarowej dla budynku C szpitala przy ul.

Szamarzewskiego 84 do obowiazujacych przepisow przeciwpozarowych”.

Rozwiazania zamienne wskazane w ekspertyzie zostaly zrealizowane.
1. Wyposazenie analizowanego budynku c szpitala w system sygnalizacji pozaru.

2. Wyposazenie budynku w ponad normatywng ilo$¢ gasnic zwiekszong o 100%.
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Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Zgodnie z wymaganiami dla budynku uzytecznos$ci publicznej, wymagane jest zapewnienie
wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm?/s, tacznie z co najmniej dwoch
hydrantéw o $rednicy 80 mm lub zapas wody 200 m * w przeciwpozarowym zbiorniku
wodnym.

Dla Segmentu C odpowiednia ilosci wody jest zapewniona z hydrantow zewngtrznych
miejskiej sieci wodociggowej usytuowanych w ul. Szpitalnej 1 ul. Szamarzewskiego

w odlegtosci nie przekraczajacej 75 m od budynku.

Hydranty zewngetrzne na terenie Szpitala znajdujg si¢ przy Portierni Zewngtrznej oraz przy

drodze pozarowej (przy Segmencie B).

Podreczny sprzet gasniczy

Zgodnie z postanowieniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej nr 103-2/2019 z dnia 7 czerwca 2019r. — zwigkszono o 100% co do normatywu
wyposazenie w gasnice Segmentu A na poziomych drogach ewakuacyjnych.

Zgodnie z postanowieniem Wielkopolskiego komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej, nr 197/2011 — zaopatrzono budynek szpitala w zwigkszong o 100% ilo$¢ srodka
gasniczego w stosunku do normatywu — Segment B.

Zgodnie z postanowieniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej nr 352-1/2019 z dnia 30 pazdziernika 2019r. — zwigkszono wyposazenie budynku

(segmentu C) — w ponad normatywng ilo$¢ gasnic zwigkszong o 100%.

Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozarow, ktore moga wystapi¢ w
obiekcie:

. Do gaszenia pozaréw typu A - materiatow statych, zwykle pochodzenia organicznego,
ktorych normalne spalanie zachodzi z tworzeniem Zarzacych si¢ wegli (drewno, papier, wegiel,
tworzywa sztuczne, stoma, tkaniny itp.), stosuje si¢ gasnice proszkowe,

. Do gaszenia pozarow typu B - cieczy 1 materialow stalych topigcych si¢ (benzyna, nafta,
parafina, pak, naftalen), stosuje si¢ gasnice pianowe i proszkowe,

. Do gaszenia pozaréw typu C - gazdéw (metan, aceton, propan, acetylen, wodor)
- gasnice proszkowe,

J Do gaszenia pozaréw typu D - metali - stosuje si¢ gasnice specjalne,

o Do gaszenia pozarow typu F - tluszczow 1 olejow w urzadzenia kuchennych

- gasnice proszkowe lub $niegowe.
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Gasnice $niegowe nadaja si¢ do gaszenia $rodkdéw zywnosci, lekarstw, sprzetu precyzyjnego
oraz urzadzen elektrycznych wysokiego i niskiego napigcia.

Gasnice proszkowe doskonale nadajg si¢ do gaszeni rozlanych cieczy palnych,
urzadzen 1 maszyn elektrycznych pod napigciem, silnikow spalinowych 1 pojazdow
mechanicznych.

Jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach powinna
przypada¢ na 100 m?> powierzchni strefy pozarowej w budynku, zakwalifikowanego
do kategorii ZL II (szpitale) lub 100 m? strefy produkcyjne i magazynowej o gestosci
obcigzenia ogniowego ponad 500 MJ/m?.

Koce gasniczy — stuzy do gaszenia pozaru w zarodku.

Sposob uzycia koca:

o Wyciagamy koc z pokrowca.

J Rozktadamy i przykrywamy catkowicie palacy si¢ materiat.

. Zrédto pozaru pozostawiamy pod kocem do wystygnigcia.

. Po uzyciu - koc wyrzucamy.

Koc gasniczy moze sluzy¢ podczas ewakuacji do oslony przed bezposrednim

dzialaniem plomieni, a takze sluzy do gaszenia zapalonej odziezy na czlowieku.

Rozmieszczenie gasnic:

. Sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostgpnych 1 widocznych,
przy  wejsciach 1 klatkach  schodowych, przy  przejSciach 1  korytarzach,
przy wyjsciach na zewnatrz pomieszczen,

o W obiektach wielokondygnacyjnych nalezy umieszcza¢ sprzet w tych samych miejscach
na kazdej kondygnacji, jezeli jest to mozliwe,

o Do sprzgtu powinien by¢ dostegp, co najmniej 1 m,

o Sprzgt nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne
1 dziatanie zrodel $wiatla,

J Odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorych moze przebywaé cztowiek,
do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.

Kazdorazowe uzycie gasnicy nalezy zgtosi¢ administratorowi budynku, celem jej napetnienia.
Gasnice nalezy poddawac przegladom i konserwacja zgodnie z zaleceniami producenta,
jednak nie rzadziej niz raz na rok.

Nasz Szpital jest zaopatrzony w gasnice proszkowe i $niegowe: przeglady i konserwacje

dokonywane s3 dwa razy do roku przez specjalistyczng firme.
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9. Zadania i obowiazki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla osob

bedacymi stalymi uzytkownikami.

Do zadah Dyrektora Naczelnego Szpitala nalezy miedzy innymi:

. Ustali¢ sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej

lub innego miejscowego zagrozenia,

. Zapewni¢ osobom przebywajacym w szpitalu bezpieczenstwo i mozliwos¢ ewakuacji,
. Zapewni¢ §rodki finansowe na realizacj¢ zadan zwigzanych z ochrong przeciwpozarowa,
o W razie pozaru lub innego miejscowego zagrozenia — kierowaé akcja

ratowniczo-gasniczg oraz ewakuacja, az do czasu przejgcia akcji przez Panstwowg Straz Pozarna,
o Zapewni¢  zaopatrzenie obiektu w  sprzet 1 urzadzenia przeciwpozarowe
oraz wlasciwe oznakowanie drog, wyjs¢, sprzetu 1 urzadzen zgodnie z PN,

. Zadba¢ o przestrzegania przepisOw przeciwpozarowych przez pracownikow
oraz przeszkolenie pracownikow w zakresie ochrony przeciwpozarowej,

. Zapewnié przestrzeganie przeciwpozarowych wymagan budowlanych
1 instalacyjnych.

. W  przypadku nieobecnosci Dyrektora Naczelnego jego obowiazki przejmuja:
Zastepca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych lub Naczelny Lekarz Szpitala Iub
Zastepca Dyrektora ds.. Administracyjnych.

Zadania [ekarza Dyzurnego Pulmonologa - odpowiedzialnego za ewakuacje calego Szpitala

na ul. Szamarzewskiego

o Jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo pozarowe w czasie nieobecnosci Dyrektora
Szpitala 1 jego zastepcow - po godzinie 15:00 1 w dni wolne od pracy,

o Powinien posiada¢ informacje, co do iloSci pacjentéw, personelu medycznego,
technicznego 1 pomocniczego,

o Odnotowuje¢ w ksigzce dyzurow wszelkie sytuacje dotyczace bezpieczenstwa
pozarowego szpitala,

. Kontroluje przestrzeganie przepisOw przeciwpozarowych przez pracownikow szpitala,

pacjentow 1 innych osoby przebywajace na terenie szpitala.
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W razie pozaru lub innego miejscowego zagrozenia:

. Jest odpowiedzialny za powiadomienie Panstwowej Strazy Pozarnej - jezeli jeszcze nie
zostata powiadomiona,
. Organizuje ewakuacj¢ zagrozonych oddziatéw/poradni/pracowni,

. Informuje  personel medyczny o mozliwych drogach ucieczki, przypomina
o zamykaniu drzwi pozarowych, informuje, gdzie znajdujg si¢ bezpieczne miejsca (inne strefy
pozarowe),

o Telefonuje lub wyznacza osobeg, ktora powiadomi szpitale i szkoty, ktdre sg naszymi
miejscami ewakuaciji,

o Powiadamia o zdarzeniu Dyrektora Szpitala i uruchamia powiadomienie kaskadowe.

Lekarz kierujacy oddzialem/lekarz dyzury/oddzialowa/pielegniarka

o W momencie zlokalizowanie zagrozenia na swoim oddziale, jezeli ogien jest
w zarodku, likwiduje zagrozenie przy uzyciu podrgcznego sprz¢tu gasniczego,

o Jednoczesnie dzwoni na Straz Pozarng tel. 998,

J Jednoczesnie  informuje = wspdtpracownikow  (oddzial  pod  zagrozonym,
nad zagrozonym, zlokalizowany obok) o zagrozeniu,

J Telefonuje na Portierni¢ Wewngtrzna,

. Telefonuje do Lekarza Dyzurnego Pulmonologii po 15:00 lub w dni wolne
od pracy,

J Telefonujemy do Z-cy Kierownika Dzialu Administracji / Dyrektora / Z-cow Dyrektora,
o Klasyfikuje chorych do ewakuacji, (aby poinformowa¢ Straz Pozarng) jak ich
ewakuowac, czy pacjenci zejdg sami, czy na wozkach, na tozkach, czy na kocach,
czy z personelem medycznym, czy ze sprzg¢tem,

. Zabezpieczajg gazy medyczne,

J Zabezpieczaja $rodki dezynfekcyjne, a jezeli nie ma na to czasu — informuje Straz
Pozarng, gdzie, jakie 1 ile srodkow palnych znajduje si¢ na oddziale,

. Opuszczajac pomieszczenia zamyka drzwi a klucze zostawiamy w drzwiach,
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Zadania 1 obowiazki pracownikéw z zakresu ochrony przeciwpozarowej:

. Przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowej na swoim stanowisku pracy oraz w
szpitalu,
. Poddawac¢ si¢ szkoleniom z zakresu ochrony przeciwpozarowej

oraz uczestniczy¢ w ¢wiczeniach ewakuacyjnych,
. Zna¢ zasady dziatania oraz rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego
w poblizu stanowiska pracy,

o Potrafi¢ zaalarmowa¢ Straz Pozarng.

Zadania 1 obowiazki pracownikdéw w razie pozaru lub innego zagrozenia:

o W  zaleznosci od sytuacji (wielko$ci pozaru) przystagpi¢ do akcji gasniczej
przy uzyciu podrecznego sprzetu gasniczego,

J Zaalarmowac¢ Panstwowg Straz Pozarna,

o Ostrzec wspotpracownikoéw znajdujacych si¢ w strefie zagrozenia,

. Czynnie uczestniczy¢ w ewakuacji pacjentow, zwlaszcza chorych lezacych,

. Podporzadkowac si¢ zaleceniom dowodcy jednostki ratowniczo-gasnicze;.

Zadania i obowiazki portieréw z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j:

Algorytm czynnosci portiera Szpitala:

. Odczytac z centralki miejsce zdarzenia (pozaru).

o Weisng¢ przycisk ,,odebralam zgloszenie” nastgpnie zweryfikowa¢ alarm.

o Uda¢ si¢ na miejsce zdarzenia (pozaru) i okresli¢ czy alarm jest prawdziwy
Cczy nie.

J Powr6ci¢ do portierni i w przypadku falszywego alarmu wecisng¢ przycisk
kasujacy alarm, w przypadku realnego =zdarzenia uruchomi¢ ROP 1 zadzwoni¢
na Straz Pozarng 998.

W razie alarmu prawdziwego 1 falszywego powiadomi¢ kazdorazowo:

J Do 15:00 (poniedziatek — pigtek) Dyrektora Szpitala tel. 9121 1 504 161 683;

J Lub jego Z-cow: Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych 1 Eksploatacyjnych
tel. 9121 1 504161685; Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych tel. 9121
1609210080.

Po godzinie 15:00 lub w dni wolne od pracy: Lekarza Dyzurnego Pulmonologii

tel. 517261148.
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. Zawiadomi¢ Dyzurnego Elektryka:9592 i 504 161 696.

. Otworzy¢ bramy pozarowe Szpitala: jezeli zagrozony jest Segment C otwiera
rowniez szlaban na parkingu zewnetrznym.

J Otwiera drzwi glowne w Segmencie C — umozliwiajac napowietrzenie klatki
schodowej.

. W momencie przybycia Strazy Pozarnej, wyj$¢ przed budynek i poinformowacé
kierujacego akcja o rodzaju i miejscu zagrozenia (pozaru) oraz kto znajduje si¢ w strefie
zagrozenia.

Zadania i obowiazki dyzurnego elektryka z zakresu ochrony przeciwpozarowej:

Podczas pozaru, odtgcza prad (w razie koniecznosci i na polecenie),

o Zabezpiecza gazy medyczne,

o W razie alarmy pozarowego udaje si¢ do Portierni Wewnetrznej, aby pomoc
portierowi (otwarcie bram pozarowych, wyjscie do Strazy Pozarnej),

o W przypadku pozaru na polecenie kierujacego akcja odtacza zasilanie od pomieszczen,
pigter lub segmentdéw Szpitala objetych dziataniami ratowniczymi.

Jest to zadanie ktore sformulowano w Aneksie nr 1 do Ekspertyzy Technicznej w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego rzeczoznawcy ds. budowlanych i rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych dla segmentu A szpitala, ul. Szamarzewskiego 84 — maj 2019r.

W  razie zalgczenie systemOéw pozarowych w sytuacji Alarmu Falszywego,
wylacza wentylatory na klatkach schodowych, zamyka klapy dymowe.

o Jezeli alarm falszywy dotyczyt budynku C — postepuje zgodnie z instrukcja — wylacza

napowietrzanie.

Zadania 1 obowiazki personelu pomocniczego z zakresu ochrony przeciwpozarowej:

o Kontrolowa¢ czy nie pozostawiono w pomieszczeniach zrodet ognia, wylaczono doptyw
pradu, gazu, wody, czy pozamykano drzwi i okna,

J Usuwac¢ wszelkie $mieci 1 odpady do odpowiednich pojemnikéw poza teren sprzatanych
pomieszczen,

J Potrafi¢ zaalarmowac Straz Pozarng,

o Znajomos$¢ obstugi podrgcznego sprzetu gasniczego,

. Zgtasza¢  przetozonemu wszelkie nieprawidlowosci w  przeciwpozarowym

zabezpieczeniu pomieszczen (np.: niezabezpieczone urzadzenia grzewcze).
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Postepowanie Kkierujacego akcja ratownicza oraz ewakuacja w przypadku
powstania pozaru, kleski Zywiolowej lub innego miejscowego zagrozenia Szpitalu

Klinicznym Przemienienia Panskiego (wedlug instrukcji IN-Z 0.9-1).

10. Sposoby zapoznania pracownikow z trescig instrukcji oraz przepisami
przeciwpozarowymi

Kazdy nowy pracownik obowigzany jest przed rozpoczeciem pracy zapozna¢ si¢ Instrukcja

Bezpieczenstwa Pozarowego oraz przestrzega¢ zawartych w niej zasad. Ponowne

zapoznanie wszystkich pracownikéw powinno nastgpi¢ wowczas, gdy po dwoch latach

zostanie przeprowadzona jej aktualizacja (lub po kolejnych aktualizacjach), jezeli

wprowadzone zmiany beda mie¢ istotny wptyw na zmiang obowigzkow w zakresie ochrony

przeciwpozarowe;.

Zapoznanie pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi

Wszyscy pracownicy zobowigzani sg zapoznac si¢ z przepisami przeciwpozarowymi odnoszacymi
sie do stanowiska pracy jak i catego obiektu, a w szczegolnosci:

. Przyczynami powstawania i rozprzestrzeniania si¢ pozarow,

. Zasadami zapobiegania pozarom,

o Zasadami uzycia podrecznego sprzetu gasniczego,

. Postepowania na wypadek pozaru.

Fakt zapoznania si¢ z przepisami przeciwpozarowymi kazdy pracownik potwierdza
podpisem na Karcie Szkolenia Bhp, ktéra jest przechowywana w jego aktach
w Dziale Kadr.

Tematyka przeciwpozarowa poruszana jest rowniez na szkoleniu okresowym w zakresie BHP.

11. Sposoby zabezpieczania prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym

Na terenie Szpitala nie przewiduje si¢ prac niebezpiecznych pozarowo.

12. Plany
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