1 Opis techniczny

1.1 Podstawa i zakres opracowania.

Podstawe i zakres opracowania stanowig:
- Warunki Nr RU.461.6.33.2022 z dnia 01.03.2022r.

- Zlecenie Zarzadu Drég Miasta Krakowa z siedzibg przy ul. Centralnej 53 w Krakowie.
1.2 Proby i odbiory.

Przed odbiorem, uruchomieniem i przystgpieniem do eksploatacji o$wietlenia, nalezy

przeprowadzi¢ badania zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymogami norm, ustaw i

rozporzadzen. Nalezy sprawdzi¢ czy rezystancja izolacji kabli nie przekracza

dopuszczalnych wartosci oraz czy warto$¢ rezystancji uziemien ochronnych sg zgodne w

wymogami obliczonymi warto$ciami.

Obciazenie szafy PZ 3507 zgodnie z schematem ideowym:

- o$wietlenie istniejace
* Istniejgca moc calej dla szafy o§wietleniowej to 5,29kW.
* W tym istniejagca moc obwodu II to ok. 0,59kW

- o$wietlenie projektowane
*  Obwdd II - projektowana oprawy 0,13kW,
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Zabezpieczenie obwodu II w szafie PZ 3507 pozostaje bez zmian.

Dobrano oprawe bezpiecznikowa stupowg z wkladka topikowa Bi-Wts 2A.

1.2.1 Zasilanie i zabezpieczenie opraw

Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YKY 3x2,5 mm2; 450/750V. Nalezy stosowaé ztgcza
bezpiecznikowe typu IZK (1ZK-4-01, 1ZK-4-02, 1ZK-4-03), umozliwiajgce dostep do bezpiecznikow
bez wykorzystania narzedzi. Jako zabezpieczenie opraw stosowac bezpieczniki D01 z wktadkami

2A;

1.2.2 Uziemienie stupow
Nowy stupy os$wietleniowe nr 11/09,II/10 nalezy uziemi¢ uziomem ptaskim z bednarki

ocynkowanej Fe/Zn 4x30. Rezystancja uziomu nie moze przekracza¢ 30 Q.

1.2.3 Shupy oswietleniowe

Zgodnie z wytycznymi ZDMK Krakéw: ,Wytyczne dla oswietlenia elementdéw oswietlenia
ulicznego, oswietlenia przejs¢ dla pieszych oraz iluminacji” projektuje sie stupy, ktére musza
spetnia¢ ponizsze wymagania:

1) Stupy powinny posiadaé polski certyfikat i Swiadectwo bezpieczenstwa.



2) Stupy powinny zachowywa¢ zgodnos¢ z normg PN-IEC 60364 (ochrona
przeciwporazeniowa).

3) Szeroko$¢ stupa u podstawy powinna byé taka aby byta mozliwosé¢ wprowadzenia
minimum trzech kabli pieciozytowych o przekroju do 35 mm2 — oraz mozliwos¢ zabudowy
kompletu ztgczek typu sintur.

4) Stupy muszg by¢ wyposazenie we wneke z dostateczng iloscig miejsca na potfgczenie
kabli i umieszczenie odpowiedniej liczby zabezpieczen.

5) Wneki musza posiadac zabezpieczenie przed dostepem oséb postronnych.

6) Stupy muszg by¢ wyposazenie w tabliczke ostrzegawczg.

7) Stupy musza by¢ przystosowane do zastosowania fundamentéw prefabrykowanych.

8) Od podstawy do wysiegnika stup musi by¢ jednoelementowy (dotyczy stupow do 12m
wysokosci).

9) Grubos¢ Scianki stupa ocynkowanego winna wynosi¢ minimum 4,0 mm, powtoke
cynkowania wykona¢ zgodnie z norma EN ISO 1461.

10) Malowanie do wysokoscil,2m farbg kolorze RAL wskazanym przez Inspektora 2 m od
podstawy malowac farbg anty graffiti i anty plakat.

11) Stupy musza posiadac¢ raporty wytrzymatosci dla strefy wiatrowej dla Krakowa.

12) Na stupie musi by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa, datg
produkgcji, nazwga producenta oraz tabliczka ostrzegawcza.

13) Na zabudowanych stupach nalezy umiesci¢ tabliczke z numeracjg zgodng ze schematami
oraz uktadem potaczen.

14)Stupy ozdobne Zeliwne i odlewane muszg posiada¢ wewngtrz w dolnej czesci rure
stalowg dla wzmocnienia i zapobiegniecia gwattownemu upadkowi stupa w przypadku jego

ztamania.

1.3 Uwagi koncowe

1) Z uwagi na prowadzenie prac zwigzanych z budowa potaczen elektroenergetycznego
oswietlenia powigzan kablowych nN etapowo uktadane kable nalezy odpowiednio

zabezpieczy¢, tak, aby nie ulegly uszkodzeniu w trakcie realizacji prac.



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wszelkie prowadzenia kabli, przewoddéw, itp. przez $ciany i stropy chroni¢ rurami

ochronnymi, a przepusty uszczelni¢

Przed rozpoczeciem prac, Wykonawca powinien dokladnie zapozna¢ si¢ z uwagami

i zaleceniami Wtasciciela obiektu i dostosowac do nich technologi¢ robot.

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, z obowijzujacymi

przepisami i normami uwzgledniajacymi wymogi BHP.

Wykona¢ wymagane przepisami pomiary elektryczne m.in. rezystancje¢ uziomu, izolacji
przewodow i kabli, sprawdzi¢ samoczynne wyltaczenie zasilania. Wyniki wykonanych

pomiaréw ujac¢ w protokoty i przedstawi¢ Inwestorowi do odbioru.

Wykonanie projektowanych instalacji powinna wykona¢ firma zatrudniajaca osoby —
elektromonteréw posiadajacych Swiadectwa kwalifikacyjne grupy ,.E” z uprawnieniami

do pomiaru.

Pomiary kontrolne przeprowadzi¢ po wykonaniu instalacji zakonczone odpowiednim

protokotem kontrolnym.

Catos¢ prac elektrycznych musi by¢ nadzorowana przez osobe posiadajaca uprawnienia
budowlane do kierowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen elektrycznych 1 elektroenergetycznych oraz bedaca czynnym

cztonkiem danej Okrggowej Izby Inzynieréw.

9) Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z zalaczonymi uzgodnieniami.

Projektowane oswietlenie przejscia dla klasy PC3 (wg wytycznych

Ministerstwa Infrastruktury) — wymagania zostaty spetnione

Przed wejsciem w teren nalezy powiadomi¢ wiascicieli dzialek i spisac¢ z

nhimi stosowne protokoly przekazania i odbioru terenu.




2 Zestawienie materialow

,Budowa elektroenergetycznego przytacza o§wietlenia przejscia dla pieszych przy

ul. Tynieckiej w Krakowie ”

Kabel YKXS 5x16 33,5m/ 52m
Stupy oswietleniowe stalowy ocynkowany CC6000 76/142/4 2 kpl.
Fundament FP2 (100/43) 2kpl.
Wysiegnik W1R2,5/10° 1 kpl.
Wysiegnik W1R0,5/10° 1 kpl.
Oprawa IZYLUM 1 /5369 /20 LEDs

1000mA CW 757 65W / Zebra righ wyposazona w sterownik lokalny 1 kpl.
Oprawa CHREDER IZYLUM 1 /5370 /20 LEDs

1000mA CW 757 65W / Zebra left wyposazona w sterownik lokalny 1 kpl.
Rura DVR 75 33,5m
Rura SRS 110 9,5m
Bednarka Fe/ Zn 30x4 42m

Odgromnik 0,66V/ SKV 1kpl.



