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Czulow 270, 32-060 Liszki  T:693 641 079 elentechbiuro@gmail.com

NIP: 9442024166 REGON:385617080

PROJEKT
WYKONAWCZY

Zadame:

»~Opracowanie dokumentacji projektowej dia budowy oswietlenia w wybranych
lokalizacjach na terenie Dzielnicy VIl w ramach zadania pn.: ,,Budowa i modernizacja
oswietlenia na terenie Dzielnicy VIll Debniki”

Temat:

sBudowa elektroenergetycznego przytacza oswietlenia przej$cia dla pieszych przy
ul. Tynieckiej w Krakowie

Adres inwestycji:
dz. nr 437/4, 553 obreb 0002 Podgoérze w Krakowie

Inwestor :
Gmina Miejska Krakow
pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakéw
reprezentowany przez

Zarzad Drog Miasta Krakowa ul. Centralna 53

31-586 Krakéw
4
mgr ini. DG’”M
: . g . : UPRAWNIENIA B WLANE
PI'O_]thOWﬂ‘l’ S mgring. Da-nlel WE}Slk do prejektowania i Kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci
Specj alnosé: I'nsta]acyjna instalacyine| w zakresie sieci, instalacji | urzadzer

elektrycznych i elekiroenergetycznych
Nr awid MARINNA28PWOIE14

Nr uprawnien: MAP/00328/PWOE/14

wrzesien 2022r.
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Zarzad Drog

Miasta Krakowa
Krakéw, dnia 21.09.2022r.

RU.461.7.134.2022

Petnomocnik:

Pan Daniel Wasik
ELENTECH Daniel Wasik
Czutéw 270

32-060 Liszki

Inwestor:

Gmina Miejska Krakow
reprezentowana przez.
Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53

31-586 Krakoéw

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowy przytacza elektronergetycznego os$wietlenia drogowego

na ul. Tyniecka w Krakowie w rejonie skrzyzowania z ul. Jachimeckiego dla inwestycji
pn. : ,Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oswietlenia w wybranych lokalizacjach
na terenie Dzielnicy VIl w ramach zadania pn.: Budowa i modernizacja oswietlenia na terenie
Dzielnicy VIII Debniki - oswietlenia przejscia dla pieszych przy skrzyzowaniu ul. Tynieckiej
ul. Jachimeckiego” w zakresie zgodnym z umowa nr 274/U/ZDMK/2022 z dnia 21.06.2022r.

Zarzad Drog Miasta Krakowa w nawigzaniu do ztozonego pisma wraz z zataczonymi dwoma

egzemplarzami projektu po przeprowadzonej analizie informuje, Ze uzgadnia przedtozony projekt
budowy elektroenergetycznego przytacza o$wietlenia pn. ,Budowa elektronergetycznego przytgcza
oéwietlenia oswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Tynieckiej w Krakowie”, etap: projekt wykonawczy,
branza: elektryczna - oéwietlenie drogowe, data opracowania: 09.2022r., z nastepujacymi uwagami:

1.

Przedtozony projekt sprawdzono pod katem zgodnosci z warunkami technicznymi podanymi
w piémie znak RU.461.6.32.2022 z dnia 01.03.2022r. oraz z uzgodnieniem lokalizacji znak
RU.461.2.1765.2022 z dnia 02.08.2022r.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela tut. Zarzadu i przy udziale firmy utrzymujacej
oswietlenie w Krakowie.

O terminie rozpoczecia i zakorczenia robét poinformowaé tut. Zarzad z tygodniowym
wyprzedzeniem. Zabezpieczy¢ odcinek rob6t zgodnie z obowiagzujaca instrukcja robot przy
zachowaniu  ciagtosci ruchu pieszego i kotowego Zachowad ciagtos¢ oswietlenia
W porze wieczorno-nocnej.

Przypominamy, ze zgodnie z art. 20 wustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialnos¢
za opracowanie oraz sprawdzenie projektu budowlanego spoczywa na projektancie.

Jeden egzemplarz projektu pozostaje w tut. Zarzadzie, drugi zwracamy jako uzgodniony
z opieczetowanym zatacznikiem graficznym, mapa do celéw projektowych w skali 1:500, ktory jest
integralna czescia niniejszego uzgodnienia.

Uzgodnienie zachowuje waznosc przez okres 3 lat od daty wydania.
Zatacznik:

1)

Otrzymuja:
1 x Adresat wraz z zatgcznikiem
1 xaa RU(112989/2022, ID: 2808900)

Projekt z opieczetowanym zatacznikiem graficznym

Z up. DYREKTQRA-ZBMK

Zem JW
~_Kier6vinik Dziatu Uzgodnies

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk. krakow.pl

31-586 Krakdw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



ELENTECH Daniel Wgsik

Czulow 270, 32-060 Liszki T:693 641 (079 elentechbiuro@gmail.com
NIP: 9442024166 REGON:385617080

PROJEKT
WYKONAWCZY

Zadanie:

»~Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oswietlenia w wybranych
lokalizacjach na terenie Dzielnicy VIl w ramach zadania pn.: ,,Budowa i modernizacja
oswietlenia na terenie Dzielnicy VIlI Debniki”

Temat:

»Budowa elektroenergetycznego przylacza oswietlenia przejscia dla pieszych przy
ul. Tynieckiej w Krakowie ”

Adres inwestycji:
dz. nr 437/4, 553 obreb 0002 Podgorze w Krakowie

Inwestor :
Gmina Miejska Krakéw
pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakéw
reprezentowany przez
Zarzad Drog Miasta Krakowa ul. Centralna 53
31-586 Krakow

Projektowat : mgr inz. Daniel Wasik mgr inz. Daniel Wepik
UPRAWNIENIA BUDQMWLANE

do projektowania i kierowania robotami

SpCC_] alnos¢: instal acyj I budowtanymi bez ograniczet w specjalnoéci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji i urzgdzen
Nr uprawnieﬁ: MAP/00328/PWOE/14 alektrycznych | siskiroensigetycznych
Nr ewid. MAP/O0328/PWOE/14

wrzesien 2022r.
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Spis zawartosci projektu

I Spis zawartoSci ProJeKIU. ... .ooiiiiiiiiee e 2
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1.2 Podstawa prawna OPraCOWANIA ..............c.oveewireeueeseeieseseeeeeeee e, -
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A D SWIRC NI PIOTCIEAINI s usissnsinvs ishia o shamss ints sngss prssesanessss ass s dremsc smammonr S mpanE 7

5 Projekt zagospodarowania terenU..................ooooviiviiiiiieeeeeeeeeee e 8
5.1 Podstawa 1 zakres OpraCOWaNIa..............oc.ooiiiiiiiii oo 8
5.2 SEAN ISINICJACY ... ouieieieeiiiiete ettt 8
5.3 Opis stanu projektowanego — linie zasilajace................cooooioieoioiioeeieeeeeeeeee 8
5.4 Zestawienie powierzchni projektowanej zabudowy....................................... 9

5.5 Informacja o obiektach zabytkowych, plan zagospodarowania przestrzennego.. 9

5.6 Lokalizacja inwestycji w stosunku do obszarow NATURA 2000 i rezerwatow . 9

5.7 Wplyw inwestycji na $rodowisko......................ccocoevieeii, R ——— 9
3.8 Wamink geotechniczne;, kategoria obiekd........ovmmnmimammrasmms 10
5.9 Zagospodarowanie mas Zi€MNyCh.................coooovivioeiioeeeeeee e, 10
5.10 Obszar oddziatywania obiektu ... 10
5.11 Zblizenie do sasiadujacych dziatek ..., 10
5.12 Ochrona Zi€Ini ...........oooiiiiiiii el 10

5.13 Informacja dotyczaca obowigzku sporzadzania planu bezpieczefnstwa i ochrony

zdrowia (art. 20 ust.1, punkt 1b — Prawo Budowlane, Rozporzgdzanie Ministra Infrastruktury —

1B UL L0 8 i R 10
6 OB TN oo e R S Ao 4 RS AR AL 12
6.1 Podstawa 1 zakres OPraCOWANIA. ...............oo.oiiiiiiiiiieoeeeeee e 12
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6.3.1 Schemat do ObHCZEN. ........ocooviiiiiiiiie 14
6.3.2 Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. ..............c.c............ 15
6.3.3 Obliczenia spadkOw NAPICE. .........coeevevieieiiiiieiieeeeeee et 16
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Podstawa opracowania i normy.
1.1 Spis rysunkow.

= Rysunek nr 1 Schemat potaczen projektowanego przylgcza oswietlenia PZ 3204
=  Rysunek nr2 Schemat orientacyjny projektowanego oswietlenia z PZ 3204
= Rysunek nr 3 Projekt zagospodarowania - przytacz elektroenergetyczny o$wietlenia

= Rysunek nr4 Mapa orientacyjna

1.2 Podstawa prawna opracowania

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r nr 207,

poz. 2016, z poZniejszymi zmianami);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowego

zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r nr 120, poz. 1133);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2004 r nr 202, poz. 2072)

» Normy Polskie.

2 Zakres rzeczowy projektu.

..Budowa elektroenergetycznego przylacza o$wietlenia przejscia dla pieszych przy

ul. Tynieckiej w Krakowie »

Kabel YKXS 5x16 11,5m/24m
Stupy oswietleniowe stalowy ocynkowany CC6000 76/142/4 2 kpl.
Fundament FP2 (100/43) 2kpl.
Wysiegnik W1R2,5/10" 1 kpl.
Wysiegnik W1R0,5/10° 1 kpl.
Oprawa IZYLUM 1 /5369 /20 LEDs

1000mA CW 757 65W / Zebra righ wyposazona w sterownik lokalny 1 kpl.
Oprawa CHREDER IZYLUM 1/5370/20 LEDs

1000mA CW 757 65W / Zebra left  wyposazona w sterownik lokalny 1 kpl.
Rura DVR 75 15m

Bednarka Fe/ Zn 30x4 15m



Odpis uzgodnien

)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

10)

Petnomocnictwo ZDMK/NO/22/P/303 z dnia 23.06.2022r.

Mapa ewidencyjna GD-10.664210033.2022 z dnia 27.06.2022r.

Mapa ewidencyjna z projektowanym przytaczem elektroenergetycznym o$wietlenia
Wypisy GD-10.6642.10033.2022r. z dnia 27.06.2022r.

Warunki Nr RU.461.6.32.2022 z dnia 01.03.2022r.

Uzgodnienie ZDMK Nr RU.461.2.1765.2022 z dnia 02.08.2022r. + mapa

Uzgodnienie Urzad Miasta Krakowa Wydzial Geodezji Referat Uzgodnienia
Dokumentacji Projektowej Nr GD-17.6630.1615.2022 z dnia 17.08.2022r + mapa.

Uzgodnienie Miejskiego Konserwatora Zabytkow KZ-03.4120.6.643.2022.NK  z dnia
12.08.2022r.

Uzgodnienie Parkow Krajobrazowych Wojewddztwa Matopolskiego OK/462/50/2022/S]
z dnia 03.08.2022r.

Uzgodnienie Zarzadu Zieleni Miegjskiej w Krakowie ZZS.53.135.22.JH z dnia 10.08.2022r.



="= Zarzad Drég

— .
..“ Miasta Krakowa

ZDMK/NO/22/P/303
PELNOMOCNICTWO

Na podstawie petnomocnictwa nr 373/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 paidziernika 2018 r.
postanawia sig, co nastepuje:

1. Udziela sie

Panu Danielowi Wasikowi — legitymujacemu sie dowodem osobistym numer CBR 908605,
prowadzacemu dzialalnogé gospodarcza pod nazwa: ELENTECH Daniel Wasik, Czutow 270,
32-060 Liszki;

pelnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miejskiej Krakéw w zakresie dzialalnosci
Zarzadu Drég Miasta Krakowa przed organami administracji samorzadowej i rzadowej oraz
przed instytucjami branzowymi dla zadania pn.. ,,Opracowanie dokumentacji projektowe;j
dla budowy o$wietlenia w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielncy VIII w ramach
zadania pn.: Budowa i modernizacja o$wietlenia na terenie Dzielnicy VIII Dgbniki —
oSwietlenie przejscia dla pieszych przy skrzyzowaniu ul. Tyniecka ul. Jachimeckiego”
realizowanego na podstawie umowy nr 274/U/ZDMK/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r., wtym
uzyskania wszelkich warunkow. opinii i uzgodnien.

2. Petnomocnictwo obejmuje umocowanie do reprezentowania Gminy Miejskiej Krakow
w zakresie dzialalnosci Zarzadu Drog Miasta Krakowa w sprawie uzyskania decyzji
0 pozwoleniu na budowe lub zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych.

3. Pelnomocnictwo obowigzuje od dnia podpisania.

Krakéw, 09 (3.9 |

Marcin o2 e wasid

Za 180dnos¢ zppryginatem

mgr inz. Daniel vé SIK
UPRAWNIENIA BUD LANE
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnodci
Instalacyinej w zakresie sieci, instalaciji i urzadzen
elektrycznych i e{ektroene!getycznych
N awid MAPIO0328/PWOE/ 14

Zarzad Driog Miasta Krakowa

tel, +48 12 616 70 00 (centrala) <48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekre{arial(u-zdmk.krakow.p!

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl
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Wojewodztwo: matopolskie

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Powiat: M. KRAKOW

664217028 2022

GD-10.6¢

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedlug stanu na dzien: 2022-06-27 13:46:24

Jednostka rejestrowa gruntow: 126104_9.0002.G259 Jednostka ewidencyjna:Podgérze
Obreb ewidencyjny:126104_9.0002, P-2

Miejscowosé:KRAKOW (idTERYT: 0950463)

WLASCICIELE/ WELADAJACY:

UDZIAL: 1/1 charakter stanu wiadania: wlasnosé
grupa rejestrowa: 1.7.
Skarb Panstwa:
SKARB PANSTWA
UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: inny rodzaj wtadania

grupa rejestrowa: 1.7.
Gminna jednostka organizacyjna bez osobowosci prawnej:
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA REGON: 357116163

Identyfikator dziatki: 126104_9.0002.553
Dziatka objeta formag ochrony przyrody

n Sci i
Spis | Kostrze

ziatki: 55

Siedziba: 31-586 KRAKOW CENTRALNA 53
Lacznie udzialy wiasnosci: 1.0000000000
tgcznie udzialy wiadania: 1.0000000000
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ark. dziatki : Opis uzytku Symbol - e Numer ksiggi
mapy | ewiden Paaeenie grunaw klasouzytku| uzytku | dziaki wieczyste]
-cyjnej [ha] [ha]
1% | ________ _ brg_ | _dr | _0B402] 06402

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.6402

22 790dn0s¢ 7 oryginatem

mgr inz. Daniel Wsik
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania i kiercwania robotami
budowlanymi bez 2graniczenw specjalnosci
instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzer
elektrycznych | sicnticenergetycznych -
Nrewid MAP/00328/PWOE/14

Strona1z2



Jednostka rejestrowa gruntéw: 126104_9.0002.G298 Jednostka ewidencyjna:Podgérze
Obreb ewidencyjny:126104_9.0002, P-2
Miejscowosé:KRAKOW (idTERYT: 0950463)

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wlasnosé
grupa rejestrowa: 4.1

Gmina lub zwigzek migdzygminny:

GMINA KRAKOW REGON: 351554353

Identyfikator dziatki: 126104_9.0002.437/4
Dziatka objeta formg ochrony przyrody

tacznie udziaty wlasnosci: 1.0000000000
DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia

Ark. dziatki ; 5 Opis uzytku Symbol — Numer ksiegi

Poiloz B! ;
mapy | ewiden s klasouzytku| uzytku | dziatki wieczystej
-cyjnej [ha] [ha]
43714 |KRZEWOWA Tereny Bz 0.0480 0.0495|KR1P/00553442/6
rekreacyjno-wypoczynkowe
4 41 _ _ |Gruntypodrowami | W | 00015 |

taczna powierzchnia wybranych dzialek: 0.0495

iy miea e

Calkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.4794

W dniu: 27.06.2022
dokument sporzadzony przez: Klaudia Radon

Klaudia Radon

Za 780dnos¢ 7 orys

magr inz. Daniel
UPRAWNIENIA BUD

z up. PREZYDENTA MIASTA

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyine] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -
elektrycznych i wishkiroenergetycznych
Nr ewid MAPIN0328/PWOE/14

Strona2z 2



Zarzad Drag
Miosta Krakowa Krakéw, 01.03.2022r.

RU.461.6.32.2022

Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: Warunkow technicznych budowy elektroenergetycznego przylacza oéwietlenia przejscia
dla pieszych przez ul. Tyniecka w rejonie skrzyzowania z ul. Jachimeckiego w Krakowie,

Zarzad Drog Miasta Krakowa w nawigzaniu do ztozonego pisma wraz z zataczonymi materiatami
PO przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki budowy przytacza oéwietlenia przejs¢ dla
pieszych w lokalizacji zgodnie z wnioskiem:

1. Wrozpatrywanej lokalizacji istnieje o$wietlenie zasilane z PZ3204. W zataczeniu przesytamy schematy
o charakterze infarmacyjnonpogladowyﬂ.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia oswietleniowe muszg spetniac aktualne wymagania stawiane
przez ZDMK - do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl - wytyczne dla projektantow.

3. W ramach inwestycji zaprojektowaé budowe przytacza dedykowanego o$wietlenia przejscia dia
pieszych linia kablowa doziemna w oparciu o nastepujace wytyczne:

a) Dla oswietlenia przejécia projektowac dedykowane oprawy LED o rozsyle asymetrycznym
wyposazone w sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie stosowanym w ZDMK,

b)  Stupy aluminiowe lub stalowe ocynkowane na fundamentach prefabrykowanych,

¢} Zastosowaé kabel typu YKXs Sx1é mmZ na catej dtugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnig np. DVR).

d) Zasilanie projektowac kablowo - doziemnie od najblizszego stupa TD S.A. 7 oprawg oswietleniowa.
Zejscie kablem zasilajacym oswietlenie uzgodnic z Wiascicielem podbudowy stupowej.

4. Lokalizacje projektowanego oswietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36).

5. Rozstaw slupdw projektowad w oparciu o wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych
wytyczne prawidiowego oiwietlenia przejsc dla pieszycn zgodnie 2z rekomendacja Ministerstwa
Infrastruktury (opracowanis dostepne na stronie www.mib.bip.gov.pl w zakladce ,Wzorce i
standardy”) z zachowaniem wymaganych skrajni. Parametry techniczne drogi {w tym skrajnie
drogowe-szczegdlnie w rejonach wystepowania urzadzen technicznych drog np. oswietlenia) sowinny
spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124) - w szczegOinosci § 109. Projektowane stupy nie mogg zawezac
powierzchni uzytkowej chodnika, éciezek rowerowych i/lub ciagéw pieszo-rowerowych.

6. Na powyisze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozyc projekt wykonawczy (zgodnie
z procedurg ZDMK-37),

7. Zachowad ciaglos¢ oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykonaé w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca adwietlenie w Krakowie.

Za7g0dnodC z nafem
mgr inz. Daniel Wiysik
UPRAWNIENIA BUD LANE
do projektowania i kierowania robotami
?(-Iall*ari Crog M‘L;;ta Kmkotwa } budowlanymi e ';“a”icz,eﬁWss,e???’noj;,, za o : na{
1 12036 13 42,16 7 Vet St i 2 2800n0¢¢ 2 gryginalem
b o Nruud NAPROBPOORA g vt TR
www. zdink krakow.pl UPRAWN'EN'A BUDOWLANE
do projektowania i kigrowania robotami
budowlanymi bez ograniczer w speciaincéci
nstalacyine] w zakresie sieci, instalacii | urzadzen
sleitryczaych | elektroenergetycznych
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8. O terminie rozpoczecia i zakonczenia robot nalezy poinformowaé tut. Zarzad z tygodniowym

9.

wyprzedzeniem,

Na etapie wydawanie warunkow analizie nie podlegaja wiasnoéci dziatek. Oéwietlenie projektowac
wyigcznie w obszarze dziatek bedacych wiasnoiciag GMK.

10.Dla inwestycji uzyskac niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych Jednostkach

miejskich zgodniz z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowiazujacym prawem i procedurami.

Warunki zachowuja waznos¢ przez okres 3 lat.

Zataczniki:
1) Schematy oswietlenia PZ3204.

Zarzad Drog Miasta Krakowa

£up U'r‘REt\I_DE&M'
o __— >
~PremysgawZech
“ ginpmmK hrialy Uzgodnief

Otrzymuja:
1 x Adresat wraz z zatgcznikiem
1xaaRUI(IP,ID:2593514).

mgr inz. Daniel Wagik
UPRAWNIENIA BUDOWIANE
do projektowania i kierowania robotami
budowianymi bez ograniczen w specjainosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer
elektrycznych i slektroenergetycznych
Nr awid MARINN328/PWOE/14

Za 1g0dnoit 7 drysinelern

mgr ind. Danfel Wosix

tel. r48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 {Centrum Sterowania Ruchem) iPyWNIENl?mBU iMWLANE
fax: +48 12 616 7417, sekretaria:@zdmk krakow pl a“"mbe“mz"aog . Wﬁﬂw? robotami i
31-586 Krakéw ul. Centralna 53 udoy “;w‘i bsmle:'z Ebsfhlmec
cPUAP:/ZIKIT/SkrytkaE SP Instalacyine w zakres le Sieci, jnstalacli | urzadzen
viww.zdmk.krakew.pl slektrycznych i Gwriroenergetycznych
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Zarzyd Drog
Miasta Krakowa Krakéw, 02.08.2022r.

RU.461.2.1765.2022

Petnomocnik:
Pan

Daniel Wasik
Czutéw 270
32-060 Liszki

Inwestor:
Gmina Miejska Krakéw -
Zarzad Drég Miasta Krakowa

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji budowy elektroenergetycznego przytacza oswietlenia przejécia
dla pieszych przez ul. Tyniecka w rejonie skrzyzowania z ul. Jachimeckiego
w Krakowie - (zadanije programowe w ramach zadania Budowa j modernizacja
oswietlenia na terenie dzielnicy VIII),

Zarzad Drog Miasta Krakowa w nawigzaniu do ztoZzonego wniosku 2 dnia 18.07.2022r.
wraz z zataczonymi materiatami, PO przeprowadzonej analizie informuje, Zze uzgadnia lokalizacje
elektroenergetycznego przytacza odwietlenia przejscia dla pieszych przez ul. Tyniecka w rejonie
skrzyzowania z ul. Jachimeckiego w Krakowie w zakresie przebiegu w pasie drogowym,
Z nastepujacymi warunkami realizacji inwestycji:

1. Akceptuje sie lokalizacje projektowanej infrastruktury pokazang na zataczniku graficznym,
ktory stanowi integralna czesE niniejszego uzgodnienia.

2. Realizacja zadania na warunkach podanych w pismie znak RU.461.6.32.2022 2 dnia
01.03.2022r. Niniejsze uzgodnienie zachowuje waznoé¢ wytgcznie w przypadku spetnienia
wszystkich zatozen w/w warunkéw w tym uzgodnienie projektu wykonawczego budowy
oswietlenia przejécia.

3. Na zakresach robét zapewnic powigzanie sytuacyjno-wysokosciowe ze stanem istniejacym.

4. Projektowane Oprawy asymetryczne musza zapewni¢ dedykowane o$wietlenie dia obu
stron przejscia zgodnie z wymaganiami.

5. Ustawi¢ nowe stupy oéwietleniowe z dedykowang oprawa LED zgodne z wymaganiami
stawianymi nowo projektowanym sieciom oswietlenia oraz zgodnie wytycznymi ZDMK.
Aktualne wymagania dostepne na www.zdmk.krakow.pl

6. Odcinki robét zabezpieczy¢ zgodnie z instrukcja robét prowadzonych w pasie drogowym
przy zachowaniu ciagtosci ruchu kotowego i pieszego. W czasie trwania robdt ich
wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoé¢ za szkody wyrzadzone w stosunku do oséb

trzecich.
7. Na czas trwania prac zazﬁga% Og&aféd ¢ ?ziaiania istniejgcego oswietlenia w porze
. 3 m"t [alas oy +
wieczorno - nocnej. ikt E__ o /a zg0dnos¢ z o ginatem
Zarzad Drég Miasta Krakowa mgr inz. Danief SiK in2. Daniel Wdsik
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +45 12 616 75SAAMMAN MbAwBl3 BEIRANE mgr inz. Danie I
fax: +48 12 616 7417, sekrctariat@zdmk.krakcﬂ?pFP’UIeR?mw?ma I kierowania robotami UPRAWNIENIA BU LANE
31-586 Krakdw ul. Centraina 53 ; b“do“ﬂ_anym' bez ograniczefi w specialnoée; do profektowania | kierowania robotami )
ePUAP./ZIKIT/SkrytkaE SP instalacyinei w zaxresie sieci, instalagii i urzadzer budowianymi bez ograniczer w specjainodci
www.zdmk.krakow.pl elektrycznych | siektroenergetyczn yeh Instalacyine| w zakresie skeci, nstalaci | urzadzen
" awid MAP/DO328/PWOE 1 4 Hektrycznych | skektrosnagetycznyct
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Zataeznik:

1.

W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia, prace ziemne prowadzic
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci oraz uzgodni¢ rozwiazania ewentualnych
kolizji branzowych z zarzadcami lub uzytkownikami tych sieci.

Zgode na wejscie w teren dia ulicy objetej uzgodnieniem uzyska¢ w tut. Zarzadzie
w odrebnym trybie. Warunkiem uzyskania zgody jest uzgodnienie projektu wykonawczego.
O terminie rozpoczecia i zakonczenia prac powiadomic tut. Zarzad z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem.

Uzgodnienie zachowuje waznoéé przez okres 3 lat od daty wydania pisma.

Pouczenie

Przypominamy, ?e zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane- za pizyjete rozwigzania, ich zgodnoéc
Z normami i cbowiqzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym za aktualpo<é
maz. ktére sa podstawa do opracowania dokumentacji projektowe;- odpowiedzialnos¢ ponosi Projektant.
Usytuowanie dlupéw oéwietlenia ulicznego musi by¢ zgodne z zatqcznikiem do obwieszczenia
MIiB (Dz.U. z 2016r. poz 124) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich
usytuowanie, w szczegdlnosci § 109.

J' I

Dvraktora 7DpAK
yryKiora DMk

L Up
L-Cd hIBTOwnika B2iglu Uzaq inien

Mapa do celéw projektowych x 1

Otrzymuija:
1 x Adresat + zafgcznik
1 x aa (87876/2022, ID: 2748734).  Za zg0dnoi¢ ; ginatem

mgr inz. Daniel Wkix
UPRAWNIENIA BUDOWIANE
do projektowania i kierowania robotami
. budowlanymi bez ograniczenwspec;afnok:e
instalacyjnej w zakresie Sieci, instalacji | urzadze:
slektrycznych elekTroene!getycznych
Nr owid MAD.‘!’V}_’-’{:’)D.’DN#’\C!‘.A

Za 2godnosc z fryginatem

mgr inz. Daniel Wiysik

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem) UPRAWNIENIA BUDOWLANE
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow pl AR s s e g e
31-586 Krakow ul. Centraina 53 budowlanymi bez ograniczef WSP“f"‘ ol
ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP instalacyinel w zakresie sleci, Inctalac| | urza
www.zdmk. krakow. pl alekirycznych i sakiroener
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Krakow, dnia 2022-08-17

GD-17.6630.1615.2022

Odpis protokolu

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej droga elektroniczng w zakresie sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Dzialajac na podstawie art. 7d i art.28b-28d ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz Zarzadzenia nr 2423/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.09.2020r. w sprawie zasad przeprowadzania
narad koordynacyjnych dotyczacych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa

po rozpatrzeniu wniosku:
ELENTECH DANIEL WASIK
32-060 LISZKI, CZULOW 270

dotyczgcego:
przylacze energetyczne kablowe o§wietleniowe z lokalizacjg stupéw

zlokalizowanego:
Krakéw, ul. Tyniecka, jednostka ewidencyjna: Podgorze, obreb: 2

Na naradzie koordynacyjnej zakonczonej w dniu 2022-08-17 rozpatrzono wyzej wymieniony wniosek

o0 uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Uwagi i zalecenia:

|Podmiotv wiadaigce sieciami uzbroienia terenu:

Lp. Oznaczenie pedmiotu oraz Imig i nazwisko Stanowiskoltres¢ uwagi:
osoby, ktdra ten podmiot reprezentuje:
1 |ArcelorMittal Poland S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
2 |GAZ SYSTEM pozytywne bez uwag
IAndrzej Nobis Brak uwag
3 |HAWE TELEKOM SP.Z 0.0. w nie dotyczy
restrukturyzacii
Nie dotyczy
{Martyna Grzedzicka
4 |instytut Chemii Bioorganicznej Polskigj nie dotyczy
IAkademii Nauk Poznariskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe Nie dotyczy
Eryk Swietlicki
5 [Klimat-Energia-Gospodarka Wodna pozytywne bez uwag & -
280dnog¢ 7
Bartosz Paszkowski Brak uwa :

UPRAWNIE VLAN
bug'o pro;ektlnwama I kierowania robotami
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[Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Giepinej
S.A.

Dariusz Kupiec

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Netia Telekom Telmedia S.A.

Lestaw Augustyn

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Orange S.A.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie Zaktad
[w Krakowie

Krzysztof Katwak

pozytywne z uwagami

Prace w sasiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie w
uzgodnieniu i pod nadzorem stuzb Gazowni Krakow Podgérze

10

Tauron Dystrybucja S.A.

|Marcin Doroz

ipozytywne z uwagami

IZachowad normatywne odlegtosci.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych
|sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odleglosci mniejszej

niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontralnym kabla.

Nalezy zachowat minimaing odlegioé¢ projektowanych sieci
podziemnych od istniejgcych fundamentéw stupbw linii
fenergetycznych:

Hinii nN - 1m,

Llinii SN - 2m,

Hinii WN - 5m

Przed przystapieniem do prac w odlegioéci mniejszej niz:

-3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,

10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,

-15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,

Inalezy uzgodnié¢ bezpieczne metody pracy ze Spétkg eksploatujacy
Jsiet.

(0dlegloéci powyzsze dotyczg rowniez uzycia dzwignic, liczac
lodleglosc

lod najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzié w ten sposob, aby nie naruszac
ustojow slupdw linii jw.,

Inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego
ich uszkodzenia.

Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzer podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie z
obowiazujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na
bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed przystapieniem do prac
wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Oddziat w
Krakowie o nadzér branzowy.

Uzgadnia sig z uwaga, ze prace w poblizu

urzgdzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.

nalezy wykanaé recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej

Iz planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejécie

w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
lwolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza
,jezdniefwjazdlchodnik.

Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:

Dia kabli 1 kV rury o rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zachowaé normatywne odlegtosci od istniejgcej infrastruktury.
Prace wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

11

T-Mobile Polska S.A.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

12

UPC Polska Sp. z 0.0.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

13

\Wodociagi Miasta Krakowa S.A.

|Monika Bazamik

pozytywne bez uwag
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14 |Wydziat Ksztattowania Srodowiska UMK pozytywne bez uwag
lAgnieszka Urban-Suder Brak uwag
15 |Zarzgd Drog Miasta Krakowa pozytywne z uwagami

Dariusz Knapik

Na warunkach uzgodnienia znak: RU.461.2.1765.2022 z dnia
02.08.2022r.

Wéit'burmistrz wediug wiasciwosci mieiscowei:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imig i nazwisko Stanowiskoftresé uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:
1 |Wydziat Geodezji UMK |pozy1ywne bez uwag
|Brak uwag
Beala Kralka

Stanowisko przedstawicicli branz zostalo uzgodnione na podstawie uwag przeslanych droga

elektroniczng.

~zup. PREZYDENTA MIASTA
Z-ca Przewuxlniczacego Na'mr;y Koordynacyjnej

N\

Bebra khdts

Inspektor
w Wydziale Geodezji

(podpis przewodniczacego narady lub jego zastgpey)

22 78000 Oryginalem
i mgr inz. Daniel Wiysik
YPRAWNIENIA BUDRYL ANE
B, S;ﬁf"k;ogg?a i kigrcwania robotami
Instalacyjne] w zakres?gg?géci.ziigr:las? s
elektryoznyet i Sleitroener s e
Nir awied M:.nm.wwwosm
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Kra kow Krakadw, 1 2 SlE 2022

KZ-03.4120.6.643.2022.NK

Gmina Miejska Krakéw

Zarzad Drég Miasta Krakowa
reprezentowana przez:

Pana Daniela Wasika ELENTECH
Czutéw 270, 32-060 Liszki

Dotyczy: BUDOWY ELEKTROENERGETYCZNEGO PRZYEACZA OSWIETLENIA PRZEJSCIA
DLA PIESZYCH NA DZ. NR 437/4, 553 OBR. 2 JEDN. EW. PODGORZE PRZY
UL. TYNIECKIEJ W KRAKOWIE

Odpowiadajac na pismo z 27.07.2022 r. (data wptywu: 27.07.2022 r.) w sprawie uzgodnienia trasy
linii kablowej projektowanego przytacza wraz z stupami i oprawami w oparciu o przedtozona
dokumentacje projektowa pn. ,Budowa elektroenergetycznego przytqcza oswietlenia przejscia dla
pieszych przy ul. Tynieckiej w Krakowie. Adres inwestycji: dz. nr 437/4, 553 obreb 0002 Podgdrze
w Krakowie, autorstwa mgr. inz. Daniela Wasika z lipca 2022 r.,, Biuro Miejskiego Konserwatora
Zabytkoéw informuje, Ze inwestycja potozona jest poza terenami wpisanymi do rejestru zabytkéw
oraz ujetymi w gminnej ewidencji zabytkéw, lecz jest objeta zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,Kostrze” przyjetego uchwata Rady Miasta Krakowa
nr LV/1527/21 z dnia 7 kwietnia 2021 r.

Jednoczesnie informujemy, ze zamierzenie inwestycyjne znajduje sie poza strefa nadzoru
archeologicznego. W przypadku odkrycia podczas prowadzenia prac ziemnych przedmiotéw, co do
ktorych istnieje przypuszczenie, iz s3 one zabytkami archeologicznymi, inwestor zobowiazany jest
na mocy art. 32 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami do wstrzymania wszelkich robét
mogacych uszkodzi¢ odkryte przedmioty i niezwtocznego powiadomienia o odkryciu witasciwych
stuzb konserwatorskich.

Stanowisko niniejsze jest wystarczajace w dalszym postepowaniu administracyjnym.
Niniejsza opinia nie zwalnia z obowiazku uzyskania odrebnych uzgodnien wynikajacych
z przepisdw prawa budowlanego lub innych przepiséw szczegélinych.

o

Otrzymuja: Za ZgOanS'(f 7
1 x Adresat + zat. (1 egz. dok. projektowe]j + RODO) mgr inz. Danjef W, ¥
2xa/a+ zat. (1 egz. dok. projektowej) UPRA_WN;ENjA BUD LANE

bugo s | kierowania robotami

insralac::ﬁigyy Bez ograniczen w specjainodci
Urzad Miasta Krakowa 9’9“")’]02:}?01:;??:2;2?02}:2S;jécﬁi 1
'Getyczply

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW Kir swict pg
tel. +48 12 616 65 00. fax +48 12 616 65 01, mkz@um.krakow.pl

31-144 Krakow, ul. Biskupia 18 gl Nety g g
www.krakow.pl w @ e



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Zadanie:
»Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy os$wietlenia w wybranych lokalizacjach na

terenie Dzielnicy VIII w ramach zadania pn.: ,Budowa i modernizacja o§wietlenia na terenie
Dzielnicy VIII Debniki”

Temat:

»Budowa elektroenergetycznego przylgcza o§wietlenia przejécia dla pieszych przy ul. Tynieckiej w
Krakowie ”

Adres inwestycji:
dz. nr 437/4, 553 obreb 0002 Podgérze w Krakowie

Inwestor :
Gmina Miejska Krakow
pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakéw
reprezentowany przez
Zarzad Drog Miasta Krakowa ul. Centralna 53
31-586 Krakow

/
Projektowat : mgr inz. Daniel Wasik IR et u | AME
Specjalnos¢: instalacyjna |

Nr uprawnien: MAP/00328/PWOE/14

LIPIEC 2022r.
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2 et ‘ ZESPOL PARKOW A,':"

. KRAJOBRAZOWYCH

AAA e MALOPOLSKA
Nasz znak: OK/462/50/2022/5) Krakéw, 3 sierpnia 2022 .
Adresat:
ELENTECH
Daniel Wasik
Czutéw 270, 32-060 Liszki

dotyczy:

gmina: Krakéw
miejscowosé:  Krakow
Nr dziatek: 437/4, 553 obr. 2 Podgdrze

W odpowiedzi na Pana wniosek w sprawie wydania opinii dotyczacej budowy elektroenergetycznego
przytacza osSwietlenia przejécia dla pieszych przy ul. Tynieckiej w Krakowie na wyzej wymienionych
dziatkach, po zapoznaniu si z przediozong dokumentacja, stwierdza sie co nastepuije:

1. Przedmiotowa lokalizacja znajduje sig na terenie Bielarisko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego.

2. W oparciu o Uchwate Nr VII/64/19 Sejmiku Woj. Matop. z dnia 25.03.2019 r. (Dz. Urz. W. Matop. Poz.
2849) oraz Uchwate Nr XI11/164/19 Sejmiku Woj. Matop. z dnia 30.09.2019 r. (Dz. Urz. W. Matop. poz.
7263) przedmiotowe zamierzenie opiniuje sie pozytywnie, zalecajac jedynie maksymalng ochrone
roélinnoéci w obrebie inwestycji oraz pefne uporzadkowanie terenu po jej zakoriczeniu.

3. Przedmiotowe stanowisko nie zwalnia od obowigzku uzyskania opinii i uzgodnien wymaganych
prawem.

Otrzymuja:

/‘/—\

}/" Adresat,
2. A/a-dokumentacja w ZPKWM w celu kontroli realizacji obiektu.

www.zpkwm.pl

Zespot Park6w Krajobrazowych Wojewddztwa Matopolskiego
Oddziat w Krakowie, ul. A. Vetulaniego 1a, 31-227 Krakdw, tel. 12 415 38 33, 12 415 72 21, e-mail: krakow@zpkwm.pl



Krakéw, 10 sierpnia 2022r.

27553135.22 JH

ELENTECH Daniel Wasik
Czutéw 270

32-060 Liszki
elentechbiuro@gmail.com

Dotyczy: UZGODNIENIA TRASY PRZYEACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO DLA ZADANIA
PN.: ,BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEGO PRZYtACZA OSWIETLENIA

PRZEJSCIA DLA PIESZYCH PRZY UL. TYNIECKIEJ W KRAKOWIE DZ. 437/4, OBR.
0002 PODGORZE W KRAKOWIE”

W  odpowiedzi na pismo z dnia 27.07.2022r. Zarzad Zieleni Miejskiej
w Krakowie ze wzgledu na brak wystepujacej kolizji z drzewami we wskazanej lokalizacji opiniuje

pozytywnie trase linii kablowej projektowanego przytacza wraz z stupami i oprawami dla zadania
jw.

Z upowaznienia Dyrektora Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:
Tomasz Sobejko
Kierownik Zespotu
Identyfikator pisma w systemie teleinformatycznym:

77936.229482.262485
Otrzymuja:
1. Adresat
2. Aa /
4 Zgodhnog, i
UPRZ’Q inz, anie) | %
do omlﬁrj EN], BY i
i H;fan; mrowanra i Kierowanig NE
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Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie

tel. +48 12 201 02 40, sekretariat@zzm.krakow.pl
30-059 Krakéw, ul. Reymonta 20
www.zzm.krakow.pl
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MAELOPOLSKA Krakéw, dnia 29 grudnia 2014 r.
OKREGOWA
| Z B A
T INZYNJEROW
| BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0092/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (fekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z péin. zm.), art. 12 ust. | pkt 1-5, ust. 2 i ust. 3,
ust. 4cpkt 3, art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst fednolity:
DzU. z 2013 r., poz. 1409 z pdin. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U. z 2014 r. poz. 1278)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 267 z poin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Daniel Jan Wasik
urodzony dnia 19.06.1980 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/00328/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei'l
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotoéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Daniel Wasik
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawniefi budowlanych
W wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegbtowy zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sktad Orzekajgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej == A oW e
drinz Zygmunt Rawicki \ RN o e

2. Czlonek Sktadu Orzekajgcego

megr inz. Ryszard Damijan C\ .............. i I e )
0N

3. Cz2lonck Skladu Orzekajacego \//

inz. Zygmunt Salwinski L

e OWianym; bez og
ne; SV i B 2
'.\u.:'liﬂl,yjnej W Zakrgg, s

efsktﬂ,ﬂcznych = J




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-27I-DE1-12L *

Pan Daniel Jan Wasik o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0078/15

adres zamieszkania m. Czutdw 270, 32-060 Liszki

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-14 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

mar ns o%,'?"f"
PRAWN e DOnie) 4h ] .,
% Projestoy VA gy ATk
EXlowap,.
Insra’,ao\fvjf ¥mi b;;,d i erowgy, NE
ejc 1Sl W ajpe 3 [Obotam,;
SRy - SiEC, ngan P Cialngg,

"-U.rm—,: <
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru wery‘fikacvjne’é%rﬁw ¢rénia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.




4 Oswiadczenie projektanta



Daniel Wasik
(imie i nazwisko)

MAP/00328/PWOE/14
(nr uprawnien)

MAP/IE/0078/15
(nr czlonkowski izby zawodowe))

Oswiadczenie'

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 2 2013 r,, poz. 1409 z p6Zn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt
budowlany:

»Budowa elektroenergetycznego przylacza o$wietlenia przejscia dla pieszych
przy ul. Tynieckiej w Krakowie ” Adres inwestycji:
dz. nr 374/4, 553 obreb 0002 Podgérze w Krakowie

(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzagdzony w dniu 13 wrzesien 2022 roku

dla:

Gmina Miejska Krakow

Zarzad Drog Miasta Krakowa ul. Centralna 53 31-586 Krakow
(podac Inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Danjel Whsix
UPRAWNIENIA BUDOWILANE

/ do projektowania | kierowania robo
Krakow, lf Q'OE,@O//( 2 ,-,ﬁ,;ﬁ:c‘;’;:gfx?.?ez °9f3nicz;ﬂar:va&o(;n:aifr:-lm
lk : s
(miejscowosé i data) elem,{p@g%éeﬁ{mg%ﬁg!@%@m )

Nr awic Macfm_mqgm,\mpm
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ,
ktéremu ma stuzy¢ (art. 20 ust. 4 Ustawy — Prawo Budowlane z 7.07.1994r. z p6zniejszymi
zmianami) .

! Nalezy sktada¢ w oryginale.



5 Projekt zagospodarowania terenu

5.1 Podstawaizakres opracowania

Podstawg i zakres opracowania stanowia:
-Warunki Nr RU.461.6.32.2022 z dnia 01.03.2022r.
- Zlecenie Zarzadu Drég Miasta Krakowa z siedziba przy ul. Centralnej 53 w Krakowie.

5.2 Stanistniejacy

Na ulicy Tynieckiej w poblizu miejscu projektowanego oswietlenia znajduje sie istniejaca
sie¢ os$wietlenia ktdra jest zasilana z szafy nr PZ 3204. Istniejaca sie¢ elektroenergetyczna
oswietleniowa jest wykonana jako napowietrzna z oprawami sodowymi i shupami

zelbetonowymi, a takze jako sie¢ kablowa z oprawami LED i stupami stalowymi.

5.3 Opis stanu projektowanego - linie zasilajace

Niniejsze opracowanie obejmuje budowg przylacza elektroenergetycznej oswietlenia
przejscia dla pieszych w pasie drogowym dz. nr 437/4, 553 obreb 0002 Podgérze, zgodnie z
wydanymi w tym zakresie warunkami Zarzadu Drég Miasta Krakowa. Przylacz
elektroenergetyczny oswietlenia projektuje si¢ od istniejacego stupa stalowego nr /27 do
kolejno projektowanych stupéw stalowych jako linia doziemna kablem miedzianym typu YKXS
5x16 utozonym na calej diugosci w rurze ochronnej DVR 75, a pod drogg w rurze ochronnej
SRS 110. Stanowiska o$wietleniowe projektuje si¢ jako stupy stylowy ocynkowane o wysokosci
6m montowanych na fundamencie prefabrykowanym FP4, wraz z oprawami typu IZYLUMI
LED montowanymi na wysiggnikach o dtugosci 0,5m i 2,5m. Tras¢ kabla nalezy oznaczyé folia
niebieskg zgodnie z norma. Na trasie kabla oraz przy slupie na kabel natozyé oznaczniki z
podaniem typu i przekroju kabla , daty jego utozenia, symbolu linii oraz znaku uzytkownika .
Kable elektroenergetyczne nN nalezy uktada¢ w ziemi na glgbokosci — 0,8 m (pod drogami 1,2m
przewiertem sterowanym). Do uszczelnienia kabli w rurach nalezy zastosowaé materiaty
odporne na dziatanie wilgoci , oraz nie oddziatujace na uszczelnione elementy. Wykopy winny
by¢ oznakowane oraz zabezpieczone odpowiednimi kladkami. Po wykonaniu prac nalezy
wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza. Roboty kablowe wykonaé zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i normg PN-76/E-05125.



6 Opis techniczny

6.1 Podstawa i zakres opracowania.

Podstawg i zakres opracowania stanowia:
- Warunki Nr RU.461.6.32.2022 z dnia 01.03.2022r.

- Zlecenie Zarzadu Drég Miasta Krakowa z siedziba przy ul. Centralnej 53 w Krakowie.
6.2 Proby i odbiory.

Przed odbiorem, uruchomieniem i przystgpieniem do eksploatacji o$wietlenia, nalezy
przeprowadzi¢ badania zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymogami norm, ustaw i
rozporzadzen. Nalezy sprawdzi¢ czy rezystancja izolacji kabli nie przekracza
dopuszczalnych wartosci oraz czy warto$¢ rezystancji uziemien ochronnych sa zgodne w

wymogami obliczonymi wartosciami.

Obciazenie szafy PZ 3204 zgodnie z schematem ideowym:

- oswietlenie istniejgce
e Istniejgca moc calej dla szafy o$wietleniowe;j to 4,10kW.
e W tym istniejagca moc obwodu I to ok. 2,10kW

- oswietlenie projektowane
e Obwddl - projektowana oprawy 0,13kW,
o Yobwl=223W

Projektowane oswietlenie obwéd | 2 opraw o mocy 65W =130W

Prad obcigzenia dla szafy PZ

Pz
- T cos,
4100
~ V3-400-0,95
Iy = 6,234

Ig

B

Prad obcigzenia dla obwodu I

Pz

lp=——
? V3:U - cos,



2230
"~ V3-400-0,95

B

Iy = 3,44

Zabezpieczenie obwodu I w szafie PZ 3204 pozostaje bez zmian.

Dobrano oprawe bezpiecznikowy stupowa z wkladka topikows Bi-Wts 2A.



6.3 Obliczenia

6.3.1 Schemat do obliczen
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6.3.2 Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.
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6.3.3 Obliczenia spadkéw napiec.
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6.3.4 Zasilanie i zabezpieczenie opraw

Zasilanie opraw wykonaé przewodem YKY 3x2,5 mm2; 450/750V. Nalezy stosowa¢ ztacza
bezpiecznikowe typu IZK (1ZK-4-01, 1ZK-4-02, 1ZK-4-03), umozliwiajace dostep do bezpiecznikéw
bez wykorzystania narzedzi. Jako zabezpieczenie opraw stosowac bezpieczniki D01 z wktadkami

2A;

’

6.3.5 Uziemienie stupow
Nowy stupy o$wietleniowe nr 1/31,I/32 nalezy uziemié¢ uziomem ptaskim z bednarki

ocynkowanej Fe/Zn 4x30. Rezystancja uziomu nie moze przekraczaé 30 Q.

6.3.6 Shtupy oswietleniowe

Zgodnie z wytycznymi ZDMK Krakéw: , Wytyczne dla oéwietlenia elementow o$wietlenia
ulicznego, oswietlenia przejs¢ dla pieszych oraz iluminacji” projektuje sie stupy, ktére musza
spefniac ponizsze wymagania:

1) Stupy powinny posiadac polski certyfikat i Swiadectwo bezpieczenstwa.

2) Stupy powinny zachowywaé zgodno$¢ z norma PN-IEC 60364 (ochrona
przeciwporazeniowa).

3) Szeroko$¢ stupa u podstawy powinna by¢ taka aby byta mozliwo$¢ wprowadzenia
minimum trzech kabli pieciozytowych o przekroju do 35 mm2 — oraz mozliwoé¢ zabudowy
kompletu ztaczek typu sintur.

4) Stupy musza by¢ wyposazenie we wneke z dostateczng iloscia miejsca na potaczenie
kabli i umieszczenie odpowiedniej liczby zabezpieczen.

5) Wneki musza posiadac zabezpieczenie przed dostepem oséb postronnych.

6) Stupy musza by¢ wyposazenie w tabliczke ostrzegawcza.

7) Stupy musza by¢ przystosowane do zastosowania fundamentéw prefabrykowanych.

8) Od podstawy do wysiegnika stup musi by¢ jednoelementowy (dotyczy stupéw do 12m
wysokosci).

9) Grubos$¢ scianki stupa ocynkowanego winna wynosi¢ minimum 4,0 mm, powtoke

cynkowania wykonac zgodnie z norma EN 1SO 1461.



10) Malowanie do wysokoscil,2m farbg kolorze RAL wskazanym przez Inspektora 2 m od
podstawy malowac farbg anty graffiti i anty plakat.

11) Stupy musza posiadac raporty wytrzymatosci dla strefy wiatrowej dla Krakowa.

12) Na stupie musi by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa, data
produkcji, nazwa producenta oraz tabliczka ostrzegawcza.

13) Na zabudowanych stupach nalezy umiesci¢ tabliczke z numeracjg zgodna ze schematami
oraz uktadem potaczen.

14) Stupy ozdobne Zeliwne i odlewane musza posiadaé wewnatrz w dolnej czeéci rure
stalowg dla wzmocnienia i zapobiegniecia gwattownemu upadkowi stupa w przypadku jego

ztamania.



6.3.7 PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWE]



PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e @ o o

Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogolnodostepnej palety

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy)
zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza.

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK0O9

Szczelnos¢ komory optycznej IP66

Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes¢ oprawy oraz pozwalajacy na montai
zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10°
do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa
sig bez koniecznosci zdejmowania oprawy

Uchwyt montaiowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na ten
sam kolor

Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku ($ruby, podktadki) oraz klamry zamykajace musza by¢
wykonane ze stali nierdzewnej

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uizycia narzedzi za klipséw/zatrzaskow. Oprawa posiada
dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Max. masa oprawy 4,9kg

Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga sie, aby oprawy
danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 65W
Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240V/50-60
Hz, wspdtczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.
Beznarzedziowe podtaczenie oprawy do sieci zasilajace;j.
Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepigciami 10kV i dioda sygnalizujagcg prawidtowe dziatanie
(przed zasilaczem)
gniazdo NEMA Socket 7-pin (standard ANSI C136.41)
uktad zasilajacy pozwala na komunikacje za pomoca interfejsu DALI
oprawa wyposazona w sterownik lokalny umozliwiajacy wspétprace z bezprzewodowym systemem
sterowania i zarzgdzania oswietleniem
praca sterownika w sieci bezprzewodowej zgodnie ze standardem ZigBee (IEEE 802.15.4)
sterownik z wbudowanym przekaznikiem umozliwiajgcym fizyczne wytaczenie oprawy mozliwosé
sterowania statecznikiem za pomocg sygnatu analogowego (1-10V) lub cyfrowego (DALI); zmiana
sposobu sterowania poprzez zdalng zmiane oprogramowania
sterownik powinien posiada¢ bezpotencjatowe wejécie na sygnat z czujnika ruchu oraz mozliwoé¢
przesyfania informacji o wykrytym ruchu do innych opraw
sterownik powinien posiada¢ mozliwos¢ pracy jako fotokomérka (po domontowaniu swiattowodu)
sterownik powinien posiada¢ mozliwo$¢ dokonywania pomiaru pradu, napiecia, mocy, wspotczynnika
mocy, temperatury, czasu pracy zrédta $wiatta
Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do umieszczenia np. we wnece
stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzgdzen przenosnych
(smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie kont

dla administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawcéw i instalatoréw. Kodl QR poprzez uzycie
mgr inz. Uamei vigsik
UPRAWNIENIA BUDUWLANE
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dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich
jak:

parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy o$wietleniowej

lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

O O O O

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e o e o

Rodzaj Zrodta swiatta — LED

Minimalny strumien swietlny panelu LED — 8700Im

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen lutowanych

Oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacji pary
wodnej w komorze elektryczne;

Oprawa wyposaZona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy ukfadem
zasilajacym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca ptaskiej wielosoczewkowej
matrycy LED

Temperatura barwowa zZrédet swiatta: 5700K +10%

Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa $wiattoéci, a catkowity strumieri oprawy jest suma
strumieni poszczegolnych soczewek

Oprawy musza spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych”

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okreélona w Rozporzadzeniu
WE nr 245/2009

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci

Oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego oé$rodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz
zachowanie reziméw produkgji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub
rownowazny

Oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wiarygodnosé
podawanych przez producenta parametréow funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia
wyrobu do obrotu, takich jak: napigcie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skutecznosc¢
$wietlna, temperatura barwowa, strumien $wietiny - certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

Dostgpnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej

producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykonaé sprawdzajace obliczenia fotometryczne w
ogoblnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

PRZYKEADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

A a -
B - -
) o
b b
- « -
@
- L
c| 3 .
an
- 4 - -
MQr$hie Demen wilon T
UPRAWNIENIA BUDQWILANLE
do projektowania | kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnos:
2 nstalacyjne] w zakresie sieci, inst:

Alektrvcznvct. | _....foenerg




6.3.8 OBLICZENIA - DOBOR OPRAW



Przejscia ul. Tyniecka, Krakéw

Data: 15.07.2022
Edytor:

mgr inz. Danjel ik
UPRAWNIENIA BUD LANE
do Projektowania | kierowania obotami
budowianymi bez ograniczef w Specjalnosci
i‘nstafacyinej W zakresie sieci, instalacii i urzgdzer
elektrycznych ; c,.e'rdroeﬁes.rgeiryczr:ych
Nr ewid MA D"D\']G!?B.’F’WOE/M



Przejscia ul. Tyniecka, Krakow

- DIALUX

15.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscia ul. Tyniecka, Krakéw
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Przejscie 1
Oprawy (lista wspotrzednych)
Siatka obliczeniowa (lista wspétrzednych)
Powierzchnie zewnetrzne
Siatka obliczeniowa pozioma
Grafika wartosci (E, poziome)
Siatka obliczeniowa pionowa 1
Grafika wartosci (E, prostopadle)
Siatka obliczeniowa pionowa 2
Grafika wartosci (E, prostopadle)
A-F1
Grafika wartosci (E, picnowe)
A-F2
Grafika wartosci (E, pionowe)
Przejscie 2
Oprawy (lista wspotrzednych)
Siatka obliczeniowa (lista wspotrzednych)
Powierzchnie zewnetrzne
Siatka obliczeniowa pozioma
Grafika wartosci (E, poziome)
Siatka obliczeniowa pionowa 1
Grafika wartosci (E, prostopadile)
Siatka obliczeniowa pionowa 2
Grafika wartosci (E, prostopadle)
A-F1
Grafika wartosci (E, pionowe)
A-F2
Grafika wartosci (E, pionowe)

Spis tresci

O b WN =

10
11
12
13
15
17
18
19
20
21

F
Strona 2



Przejécia ul. Tyniecka, Krakow [ .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuX

15.07.2022

Przejscia ul. Tyniecka, Krakéw / Lista opraw

A /Iloé;é SCHREDER IZYLUM 1 /5369 /20 LEDs
1000mA CW 757 65W / Zebra right, Light
Exhauster / 474742
Numer artykutu:

Strumien swietiny (Oprawa): 7815 Im
Strumien swietlny (Lampy): 8775 Im

Moc opraw: 65.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

A Zllosé SCHREDER IZYLUM 1 /5370 /20 LEDs
1000mA CW 757 65W / Zebra left, Light
Exhauster / 474862

s Numer artykutu:

an, “ALAp,Strumien swietiny (Oprawa): 7799 Im

oo, Strumien $wietiny (Lampy): 8775 Im

"osMoc opraw: 65.0 W

o, “Klasyfikacja oswietleri CIE: 100
Kod Flux CIE: 52 91 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

.
Strona 3



- DIALux

Przejscia ul. Tyniecka, Krakow
15.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie 1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 1000mA CW 757 65W / Zebra right, Light

Exhauster / 474742
78151Im, 65.0 W, 1 x 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 -5.200 3.000 6.000 10.0 0.0 -90.0

A
Strona 4



Przej$cia ul. Tyniecka, Krakéw - D I/ \Lux

15.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie 1/ Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER IZYLUM 1 /5370 / 20 LEDs 1000mA CW 757 65W / Zebra left, Light

Exhauster / 474862
7799 Im, 65.0 W, 1 x 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y Z
1 -3.200 -2.700 6.000 10.0 0.0 -90.0
b

Strona 5



Przejscia ul. Tyniecka, Krakow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

15.07.2022

Przejscie 1 / Siatka obliczeniowa (lista wspoétrzednych)

T7.00m

o L
N 0.00
L5
) ) ©-6.90
-9.90 0.00 980m
Skala 1: 141
Lista siatek obliczeniowych
Nr.  Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
X 5 Z D S X Y Z
1  Siatka obliczeniowa pozioma 0.000 0.000 0.000 9.000 4.000 0.0 00 0.0
2  Siatka obliczeniowa pionowa 1 0.000 0.000 1.000 9.000 1.000 -90.0 0.0 0.0
3  Siatka obliczeniowa pionowa 2 0.000 0.000 1.000 9.000 1.000 90.0 00 0.0
4 A-F1 0.000 0.000 1.000 9.000 4.000 0.0 00 0.0
F Y

Strona 6



Przejscia ul. Tyniecka, Krakow - D IA I_ ux

15.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie 1/ Siatka obliczeniowa (lista wspoéirzednych)

Lista siatek obliczeniowych

Nr.  Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
X Y 74 D S X Y
5 A-F2 0.000 0.000 1.000 9.000 4.000 00 00 00

Fs
Strona 7



Przejscia ul. Tyniecka, Krakéw - D |A I_ux

15.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie 1/ Siatka obliczeniowa pozioma / Grafika wartosci (E, poziome)

106 106 Q4 78 66, E6. [=rd &4

e i e - s i T2.00m
105 130 136 123 103 85 79 75 70 70
fo¥"] Qg an. 70, &7 58 &5 52 A
- - - -~ = = 7= 2,00
-4.50 450m

Wartosci Lux, Skala1:73

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-4.500 m, -
2.000 m, 0.000 m)

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [[X] Emin [Ix] Emax [ix] Eminl Em Emin / Emax
83 53 136 0.63 0.39
&

Strona 8



Przejscia ul. Tyniecka, Krakow

Edytor
Telefon

e-Mail

DIALux

15.07.2022

Przejscie 1/ Siatka obliczeniowa pionowa 1/ Grafika wartosci (E, prostopadie)

3 25 i i S = e = 26
0.50m
1 66 55 45 38 38 38 33 27
75 59 44 44 45 44 33 25
= — " -0.50
-4.50 450m
Wartosci Lux, Skala1:73
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-4.500 m,
0.000 m, 1.500 m)
[
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [x] Emin [Ix] Ema;n( [Ix] Eminl Em Emin / Emax
43 16 85 0.38 0.19
FY

Strona 9



Przejscia ul. Tyniecka, Krakow

Edytor
Telefon

e-Mail

DIALux

15.07.2022

Przejscie 1/ Siatka obliczeniowa pionowa 2 / Grafika wartosci (E, prostopadile)

27 g2 &3 e 57 45 58 42 38— 32
== 0.50m
56 69 62 51 41 33 33 35 30
48 £g 55 4B 27 3 =7 34 2
= ) o N - -0.50
-4.50 450m
Wartosci Lux, Skala1:73
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-4.500 m,
0.000 m, 0.500 m)
Er————
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
44 26 83 0.59 0.31
N

Strona 10



Przejscia ul. Tyniecka, Krakow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

15.07.2022

Przejscie 1/ A - F 1/ Grafika wartosci (E, pionowe)

8.91-

i ~ —F-T200m
L b 14
'T i *,1 -2.00
-4.50 450m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-4.500 m, -
2.000 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 2 Punkty

E, [1x] S
23 8.91

Epnax [IX]

34

Wartosci Lux, Skala 1:73

Emin / Em Emin / Emax
0.40 0.26
S

Strona 11



- DIALuUx

Przej$cia ul. Tyniecka, Krakow
15.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie 1/A -F 2/ Grafika wartosci (E, pionowe)

o o s
- 200m
15 J_
s i 1 200
-4.50 4.50m

Wartosci Lux, Skala1:73

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-4.500 m, -

2.000 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 2 Punkty

Enm [IX] Emin [IX] Emax [IX] Ermin/ Em Emin ! Emax
22 11 39 0.48 0.27
N

Strona 12



- DIALUX

Przejscia ul. Tyniecka, Krakow
15.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie 2 / Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER IZYLUM 1/5369 / 20 LEDs 1000mA CW 757 65W / Zebra right, Light

Exhauster / 474742
7815 1m, 65.0 W, 1 x 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Z X Y Z
1 -4.700 2.000 6.000 10.0 0.0 -90.0

o
Strona 13



Przejscia ul. Tyniecka, Krakow - D IA I_ux

15.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie 2 / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER IZYLUM 1/ 5370 / 20 LEDs 1000mA CW 757 65W / Zebra left, Light

Exhauster / 474862
7799 1m, 65.0 W, 1 x 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y z X Y 4
1 -2.700 -2.700 6.000 10.0 0.0 -90.0
F

Strona 14



Przejscia ul. Tyniecka, Krakéw D |A I_ux

15.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie 2 / Siatka obliczeniowa (lista wspétrzednych)

T7.00m
L
P 4
= 0.00
o
; ) T 6.90
-9.90 0.00 9.80m
Skala 1: 141
Lista siatek obliczeniowych
Nr.  Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
X Y z D S X Y Z
1  Siatka obliczeniowa pozioma 0.000 0.000 0.000 8.000 4.000 0.0 0.0 0.0
2  Siatka obliczeniowa pionowa 1 0.000 0.000 1.000 8.000 1.000 -90.0 0.0 0.0
3  Siatka obliczeniowa pionowa 2 0.000 0.000 1.000 8.000 1.000 90.0 0.0 0.0
4 A-F1 0.000 0.000 1.000 8.000 4.000 0.0 0.0 0.0
s

Strona 15



Przejscia ul. Tyniecka, Krakéw B D IA I_ UX

15.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie 2 / Siatka obliczeniowa (lista wspotrzednych)

Lista siatek obliczeniowych

Nr.  Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
X Y Z D S X Y
5 A-F2 0.000 0.000 1.000 8.000 4.000 00 00 00

-
Strona 16



Przejscia ul. Tyniecka, Krakow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

15.07.2022

Przejscie 2 / Siatka obliczeniowa pozioma / Grafika wartosci (E, poziome)

Wartosci Lux, Skala 1 : 65

4 2 o &4 = & b £ == T
+ 1 2.00m
90 127 138 132 114 96 83 83 78 M
el i | 117 o4 22 2 7 2 A1
80 = e . w = & e S0 500
-4.00 4.00m
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-4.000 m, -
2.000 m, 0.000 m)
Siatka: 10 x 3 Punkty
E, [IX] E.in [IX Epioi [IX] Eiil By
89 55 138 0.62

Emin / Emax
0.39

i
Strona 17



Przejscia ul. Tyniecka, Krakéw B D IA LUX

15.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przej$cie 2/ Siatka obliczeniowa pionowa 1/ Grafika wartosci (E, prostopadle)

42 48 43 37 34 — 2 20 25 =
050 m
52 46 39 33 29 33 3 27 xp
A £ 43 A6 e | 20 2 kp b 4 b,
L 64 3 4 36 34 30 £t =~ g
-4.00 4.00m

Wartosci Lux, Skala 1: 65

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-4.000 m,
0.000 m, 1.500 m)

e
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [|)(] Emin [|X] Emax [IX] Emin" Em Emin / Emax
37 20 66 0.53 0.30

FN
Strona 18



Przej$cia ul. Tyniecka, Krakow

— DIALux

15.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie 2 / Siatka obliczeniowa pionowa 2 / Grafika wartosci (E, prostopadie)

83 84 79 65 52 43 38 43
_ 0.50 m
54 69 67 57 46 39 33 34 36
o]
= 4 e &8 &4 43 5 . 28 ]1 050
-4.00 400m
Wartosci Lux, Skala 1 : 65
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-4.000 m,
0.000 m, 0.500 m)
P,
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
47 27 84 0.58 0.32

Fs
Strona 19



Przejscia ul. Tyniecka, Krakow e D IA I_ UX

15.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie 2/ A - F 1/ Grafika wartosci (E, pionowe)

2 o) 401
563 626 4172 00m
28 4
e s a0
-4.00 400m

Wartosci Lux, Skala 1: 65

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;j:
Zaznaczony punkt: (-4.000 m, -

2.000 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 2 Punkty

Em [1x] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
24 4.01 65 0.16 0.06
a

Strona 20



- DIALux

Przejscia ul. Tyniecka, Krakéw
15.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie 2/ A - F 2/ Grafika wartosci (E, pionowe)

=9
-+

T200m

Iy
, 4

17 —1J

f i — " -2.00

400m

Wartosci Lux, Skala 1: 65

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-4.000 m, -

2.000 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 2 Punkty

Em [IX] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
24 13 41 0.52 0.30
Y

Strona 21



6.4 Uwagi koncowe

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Z uwagi na prowadzenie prac zwigzanych z budowa polaczen elektroenergetycznego
oswietlenia powigzan kablowych nN etapowo ukladane kable nalezy odpowiednio

zabezpieczyé, tak, aby nie ulegly uszkodzeniu w trakcie realizacji prac.

Wszelkie prowadzenia kabli, przewoddéw, itp. przez sciany i stropy chronié rurami

ochronnymi, a przepusty uszczelni¢

Przed rozpoczeciem prac, Wykonawca powinien dokiadnie zapozna¢ sie z uwagami

1 zaleceniami Wiasciciela obiektu i dostosowaé do nich technologie robét.

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, z obowigzujacymi

przepisami i normami uwzgledniajagcymi wymogi BHP.

Wykona¢ wymagane przepisami pomiary elektryczne m.in. rezystancje uziomu, izolacji
przewodow i kabli, sprawdzi¢ samoczynne wylaczenie zasilania. Wyniki wykonanych

pomiaréw uja¢ w protokoly i przedstawi¢ Inwestorowi do odbioru.

Wykonanie projektowanych instalacji powinna wykona¢ firma zatrudniajaca osoby —
elektromonteréw posiadajacych Swiadectwa kwalifikacyjne grupy ,,E” z uprawnieniami

do pomiaru.

Pomiary kontrolne przeprowadzi¢ po wykonaniu instalacji zakonczone odpowiednim

protokotem kontrolnym.

Catos¢ prac elektrycznych musi by¢ nadzorowana przez osobe posiadajaca uprawnienia
budowlane do kierowania bez ograniczen w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz bedaca czynnym

cztonkiem danej Okrgegowej Izby Inzynieréw.

9) Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonymi uzgodnieniami.

Projektowane _oswietlenie przejécia_dla klasy PC3 (wg wytycznych

Ministerstwa Infrastruktury) — wymagania zostaty spetnione




8 Zestawienie materiatow

~Budowa elektroenergetycznego przylgcza oswietlenia przejscia dla pieszych przy

ul. Tynieckiej w Krakowie

Kabel YKXS 5x16 11.5m/ 24m
Stupy o$wietleniowe stalowy ocynkowany CC6000 76/142/4 2 kpl.
Fundament FP2 (100/43) 2kpl.
Wysiegnik W1R2,5/10° 1 kpl.
Wysiegnik W1R0,5/10 1 kpl.
Oprawa IZYLUM 1 /5369 /20 LEDs

1000mA CW 757 65W / Zebra righ wyposazona w sterownik lokalny 1 kpl.
Oprawa CHREDER IZYLUM 1/ 5370 /20 LEDs

1000mA CW 757 65W / Zebra left ~ wyposazona w sterownik lokalny 1 kpl.
Rura DVR 75 I5m

Bednarka Fe/ Zn 30x4 15m



8 Rysunki
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& . LEGENDA MPZP dla obszaru "Kostrze z oprawg LED
& & e - linie rozgraniczajgce
N & - nieprzekraczaline linie zabudowy
AP == -proponowane powigzania piesze
. T -przebieg tras rowerowych (tacznikowych) ukfadu migjskiego
egenda:
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ID: GD-13.6640.5551.2022 [ |
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH __;
SEKCJIA: 7.124.10.04.4.1
. ; 7.124.10.04.4.3
woj E&Oﬁm&m—ﬂm Poswiadczam, 2e niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac ’ . . ; . . i .
m. KRAKOW geodezyinych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat Warunkiem rozpoczgcia prac budowlanych jest wytyczenie w terenie u.mﬂmﬁoimue budowli,
. techniozny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze a po jej zakonczeniu wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przez jednostke wykonawstwa
126104_9.0002 Podgérze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ziozenie falszywego mgawmﬁnnmo na zlecenie Inwestora
Nrident jedn.  Nrobrebu Nazwa jedn. ewid. SKALA 1:500 oswiadczenia. ; S .. . S 2
lgentyfikator zgloszenia prac geodezyinych]  GD-13.6640.5551.2022 Nie wyklucza m_%o _mn._.a__% w terenie E:m% nie smgm@w _“_m ﬁ_u_émmaw _‘H%w»ma I i
DR, gude el MOT O | L e ks ﬁ_uwwﬁ_%o t aﬁw@ m_q zgloszone do inwentaryzacjt lub o ktorych brak jest informacji
. : Biuro Uslug Geodazyjnych
mﬁNmU.?:OH AKTUALIZACII: Wykonawca prac geodazyjnych oma.mmauaumowm:amﬁ%ax_ W obrebie niniejszej mapy wrysowano projektowane sieci uzbrojenia terenu.
ul. Tyniecka dz. 553 Nr oM tala Sorartoeria daleeneres Protokol weryfikaci W obrebie niniejszej mapy wrysowano obowiazujgcy MPZP,
e m i ji ™ GD-13.6640.5551.2022_1_p1
i A e e o z dnia 12.07.2022 1. Granice dziatek przyjeto na podstawie danych ewidencji tow 1 budynkow. )
Uklad wspdlrz. : "2000" Nie analizowano bfedu %3055 ich punktow granicznych zgodnie z §31 ust.1 rozporzadzenia
Uklad wysokoici - PL-EVRE2007-NH Ksrob.: 227/2022 | | imiei nezwisko oraz rv uprawnven O sinvoead MR v sprawic standardow technicznych wykosywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i
zawodowych kierawnika prac Jagaasi wysokosciowych oraz opracowywania i ﬂm‘mgﬁem wynikdw fych pomiardw
e ikt do patistwowégo zasobu geodezynego i kartograficznego z dn, 18.08.2020r.
1 il Niniejsza mapa nie moze shuzy¢ do projektowania budynkow w odleglosciach
30.06.2022r. 5072002 mniejszych badz rownych 4 i oraz mnych obiektow budowlanych w odleglosciach
Stant na dzich Data opracowania i; mniejszych badz rownych 3 m od przyjetych granic.
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Niniejsza mapa zostata wykonana bez ustalenia obcigzefi dot. shuzebnosci gruntowych.
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©  Proj. stup oswietleniowy wraz
Z oprawg LED

1 obszaru "Kostrze"
Ve rozgraniczajgce
eprzekraczalne linie zabudowy
Jponowane powigzania piesze
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Warunkiem rozpoczgeia prac budowlanych jest wytyczenie w terenie E&mﬁaﬁz&. budowli,
apo jej zakonczenin wykonanie inwentaryzacji powykonaweczej przez jednostkg wykonawstwa
geodezyjnego na zlecenie [nwestora

pinych GD-13.6640.5551.2022

zmmiw_znmmmammsmﬁ%ﬁﬁnao :Ema_ nie wskazanych na niniejszej mapie J_%g .
podziémnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacyi lub o ktorych brak jest informacii

i 3
™3 1 Prezydent Miasta Krakowa w instytucjach branzowych:
Biura Ustug Geodezyjnych T i L. <k
GeoCentrum Robert Dudzinski W obrebie niniejszej mapy wrysowano projektowane sieci uzbrojenia terenu.
b Protokdl weryfikaji W obrebie niniejsze) mapy wrysowano obowiazujacy MPZP.

flikacif nr GD-13.6640.5551.2022_1_p1
Z dnia 12.07.2022 .

Granice dziafek przyjeto na podstawie danych ewidencji tow i budynkow. )
Nie analizowano Emmac %icmaém ich punktow granicznych zgodnie z §31 ust.] rozporzadzenia

Geodeta upravniony MR w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow s cyjnych i
L aateinita 8wowe_.wo ch oraz opracowywania i przekazywania wynikow fych pomiarow
(.mm.“w&mh oclebeR] %Wmﬁmgo%%mo .an%mo&n&mcmmo wwﬁom&mﬂﬁ% z dn. 18.08.2020r.
<z5 = Niniejsza mapa ni¢ moze shuzy¢ do projektowania budynkow w odleglosciach

muniejszych badz rownych 4 m oraz innych obiektow budowlanych w odleglosciach
mniejszych bgdz rownych 3 m od preyjetych granic.

Niniejsza mapa zostata wykonana bez ustalenia obcigzeri dot. stuzebnosci gruntowych.
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ZADANIE:

»Opracowanie dokumentacji projektowej dia budowy oswietlenia
W wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy VIII w ramach
zadania pu.. , Budowa i modernizacja oswietlenia na

terenie Dzielnicy VIII Debniki”

OBIEKTY BUDOWLANE:

wBudowa elektroenergetycznego przylacza oswietlenia przejscia dla pieszych
przy ul. Tynieckief w Krakowie ” Adres inwestycyi:
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LEGENDA MPZP dla obszaru "Kostrze" z oprawg LED
- linie rozgraniczajgce
- nieprzekraczalne linie zabudowy
-proponowane powigzania piesze
- przebieg tras rowerowych (facznikowych) ukiadu miejskiego
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[ q a
. ZNp- tefreny zieleni w parku krajobrazowym (ZNp. 1,ZNp.2}
Of i Lot SNE tereny zieleni w parku kWobrazowym (éN. 1-ZN17)
WSr- tereny rowow (WSr. 1-WSr.3) . ]
KDZ- tereny drdg publicznych - kiasy zbiorczej
KDL- tereny drég publicznych - klasy Iokalngl . .
KDD- tereny drog publicznych - klasy dojazdoweyj b
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126104_9.0002 Podgorze SKALA 1:500 wego geodezyjnego na zlecenie [nwestora
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Stan na dzien Data opracowania JSZy Y przyjgtych granic.

Ninigjsza mapa zostata wykonana bez ustalenia obcigZen dot. stuzebnosei gruntowych.
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