Opis techniczny

1.1 Podstawa i zakres opracowania.

Podstawe i zakres opracowania stanowig:
- Warunki Nr RU.461.6.32.2022 z dnia 01.03.2022r.

- Zlecenie Zarzadu Drég Miasta Krakowa z siedzibg przy ul. Centralnej 53 w Krakowie.
1.2 Proby i odbiory.

Przed odbiorem, uruchomieniem i przystgpieniem do eksploatacji o$wietlenia, nalezy

przeprowadzi¢ badania zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymogami norm, ustaw i

rozporzadzen. Nalezy sprawdzi¢ czy rezystancja izolacji kabli nie przekracza

dopuszczalnych wartosci oraz czy warto$¢ rezystancji uziemien ochronnych sg zgodne w

wymogami obliczonymi warto$ciami.

Obciazenie szafy PZ 3204 zgodnie z schematem ideowym:

- o$wietlenie istniejace
* Istniejgca moc calej dla szafy oswietleniowej to 4,10kW.
* W tym istniejagca moc obwodu I to ok. 2,10kW

- o$wietlenie projektowane
e Obwod I - projektowana oprawy 0,13kW,
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Zabezpieczenie obwodu I w szafie PZ 3204 pozostaje bez zmian.

Dobrano oprawe bezpiecznikowa stupowg z wkladka topikowa Bi-Wts 2A.



1.2.1 Zasilanie i zabezpieczenie opraw

Zasilanie opraw wykonaé przewodem YKY 3x2,5 mm2; 450/750V. Nalezy stosowac ztacza
bezpiecznikowe typu IZK (1ZK-4-01, 1ZK-4-02, 1ZK-4-03), umozliwiajgce dostep do bezpiecznikow
bez wykorzystania narzedzi. Jako zabezpieczenie opraw stosowac bezpieczniki D01 z wktadkami

2A;

1.2.2 Uziemienie stupow
Nowy stupy oswietleniowe nr 1/31,1/32 nalezy uziemi¢ uziomem ptaskim z bednarki

ocynkowanej Fe/Zn 4x30. Rezystancja uziomu nie moze przekracza¢ 30 Q.

1.2.3 Stlupy oswietleniowe

Zgodnie z wytycznymi ZDMK Krakow: ,Wytyczne dla oswietlenia elementow oswietlenia
ulicznego, oswietlenia przejs¢ dla pieszych oraz iluminacji” projektuje sie stupy, ktére musza
spetniaé ponizsze wymagania:

1) Stupy powinny posiadaé polski certyfikat i Swiadectwo bezpieczenstwa.

2) Stupy powinny zachowywa¢ zgodnos¢ z normg PN-IEC 60364 (ochrona
przeciwporazeniowa).

3) Szeroko$¢ stupa u podstawy powinna byé taka aby byta mozliwosé¢ wprowadzenia
minimum trzech kabli pieciozytowych o przekroju do 35 mm2 — oraz mozliwos¢ zabudowy
kompletu ztgczek typu sintur.

4) Stupy muszg by¢ wyposazenie we wneke z dostateczng iloscig miejsca na potfgczenie
kabli i umieszczenie odpowiedniej liczby zabezpieczen.

5) Wneki musza posiadac zabezpieczenie przed dostepem osdb postronnych.

6) Stupy muszg by¢ wyposazenie w tabliczke ostrzegawcza.

7) Stupy musza by¢ przystosowane do zastosowania fundamentow prefabrykowanych.

8) Od podstawy do wysiegnika stup musi by¢ jednoelementowy (dotyczy stupow do 12m
wysokosci).

9) Grubos¢ Scianki stupa ocynkowanego winna wynosi¢ minimum 4,0 mm, powitoke

cynkowania wykona¢ zgodnie z normg EN ISO 1461.



10) Malowanie do wysokoscil,2m farbg kolorze RAL wskazanym przez Inspektora 2 m od
podstawy malowac farbg anty graffiti i anty plakat.

11) Stupy musza posiadac¢ raporty wytrzymatosci dla strefy wiatrowej dla Krakowa.

12) Na stupie musi by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa, datg
produkgcji, nazwga producenta oraz tabliczka ostrzegawcza.

13) Na zabudowanych stupach nalezy umiescic tabliczke z numeracjg zgodng ze schematami
oraz uktadem potaczen.

14)Stupy ozdobne zeliwne i odlewane muszg posiadaé wewnatrz w dolnej czesci rure
stalowg dla wzmocnienia i zapobiegniecia gwattownemu upadkowi stupa w przypadku jego

ztamania.



