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»~Opracowanie dokumentacji projektowej dia budowy o$wietlenia w wybranych
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Temat:

sBudowa elektroenergetycznego przytacza oSwietlenia przejscia dia pieszych przy
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Zarzad Drog

Miasta Krakowa
Krakow, dnia 21.09.2022r.

RU.461.7.135.2022

Petnomocnik:

Pan Daniel Wasik
ELENTECH Daniel Wasik
Czutéw 270

32-060 Liszki

Inwestor:

Gmina Miejska Krakdéw
reprezentowana przez:
Zarzad Drég Miasta Krakowa
ul. Centralna 53

31-586 Krakow

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowy przytacza elektronergetycznego oswietlenia drogowego

na ul. Tynieckiej w Krakowie w rejonie budynku nr 128 dla inwestycji pn. : ,Opracowanie
dokumentacji projektowej dla budowy oswietlenia w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy
VIl w ramach zadania pn.: Budowa i modernizacja oswietlenia na terenie Dzielnicy VIl Debniki -
oswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Tynieckiej w rejonie budynku nr 128" w zakresie
zgodnym z umowa nr 274/U/ZDMK/2022 z dnia 21.06.2022r.

Zarzad Drog Miasta Krakowa w nawigzaniu do ztoZzonego pisma wraz z zatgczonymi dwoma

egzemplarzami projektu po przeprowadzonej analizie informuje, ze uzgadnia przedtozony projekt
budowy elektroenergetycznego przytacza oswietlenia pn. ,Budowa elektronergetycznego przytgcza
oswietlenia oswietlenia przejscia dia pieszych przy ul. Tynieckiej w Krakowie”, etap: projekt wykonawczy,
branza: elektryczna - o$wietlenie drogowe, data opracowania: 09.2022r., z nastepujacymi uwagami:

1.

Przedtozony projekt sprawdzono pod katem zgodnosci z warunkami technicznymi podanymi
w pismie znak RU.461.6.33.2022 z dnia 01.03.2022r. oraz z uzgodnieniem lokalizacji znak
RU.461.2.1766.2022 z dnia 02.08.2022r.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela tut. Zarzadu i przy udziale firmy utrzymujacej
oswietlenie w Krakowie.

O terminie rozpoczecia i zakonczenia robdt poinformowaé tut. Zarzad z tygodniowym
wyprzedzeniem. Zabezpieczy¢ odcinek robdét zgodnie z obowigzujaca instrukcja robdt przy
zachowaniu ciggtosci ruchu pieszego i kotowego Zachowaé¢ ciagtosé¢ oswietlenia
W porze wieczorno-nocne;j.

Przypominamy, ze zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialnos¢
za opracowanie oraz sprawdzenie projektu budowlanego spoczywa na projektancie,

Jeden egzemplarz projektu pozostaje w tut. Zarzadzie, drugi zwracamy jako uzgodniony
z opieczetowanym zatacznikiem graficznym, mapa do celéw projektowych w skali 1:500, ktory jest
integralna czescia niniejszego uzgodnienia.

Uzgodnienie zachowuje waznosc przez okres 3 lat od daty wydania.
Zatacznik:

1)

Otrzymuja:
1 x Adresat wraz z zatqcznikiem
1 xaa RU(112980/2022, ID: 2808887)

Projekt z opieczetowanym zatacznikiem graficznym

Z up. DYREKTQRA

ziaty Uzgodnien

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www,zdmk.krakow.pl
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Podstawa opracowania 1 normy.

i.1 Spis rysunkow.

= Rysunek nr 1 Schemat polaczen projektowanego przylacza o$wietlenia PZ 3507
* Rysunek nr2 Schemat orientacyjny projektowanego o$wietlenia z PZ 3507
= Rysunek nr 3 Projekt zagospodarowania - przylacz elektroenergetvezny o$wietlenia

* Rysunek nr4 Mapa orientacyjna

1.2 Podstawa prawna opracowania

Y

Ustawa z dma 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r nr 207,
poz. 2016, z pézniejszymi zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r nr 120, poz. 1133);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie

szczegolowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 22004 r nr 202, poz. 2072)

» Normy Polskie.

2 Zakres rzeczowy projektu.

,.Budowa elektroenergetycznego przylacza oswietlenia przejscia dla pieszych przy

ul. Tynieckiej w Krakowie ”

Kabel YKXS 5x16 33,5m/ 52m
Stupy o$wietleniowe stalowy ocynkowany CC6000 76/142/4 2 kpl.
Fundament FP2 (100/43) 2kpl.
Wysiegnik W1R2,5/10° 1 kpl.
Wysiegnik WIR0,5/10° 1 kpl.
Oprawa IZYLUM 1/5369/20 LEDs

1000mA CW 757 65W / Zebra righ wyposazona w sterownik lokalny 1 kpl.
Oprawa CHREDER IZYLUM 1 /5370 /20 LEDs

1000mA CW 757 65W / Zebra left wyposazona w sterownik lokalny 1 kpl.
Rura DVR 75 33,5m
Rura SRS 110 9.5m
Bednarka Fe/ Zn 30x4 42m

Odgromnik 0,66V/ SKV 1kpl.
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Odpis uzgodnien
Petnomocnictwo ZDMK/NO/22/P/302 z dnia 23.06.2022r.

Mapa ewidencyjna GD-10.6642.10033.2022 z dnia 27.06.2022r.

Mapa ewidencyjna z projektowanym przytgczem elektroenergetycznym o$wietlenia
Wypisy z ewidencji gruntow

Warunki Nr RU.461.6.33.2022 z dnia 01.03.2022r.

Uzgodnienie ZDMK Nr RU.461.2.1766.2022 z dnia 02.08.2022r. + mapa

Uzgodnienie Urzad Miasta Krakowa Wydzial Geodezji Referat Uzgodnienia
Dokumentacji Projektowej Nr GD-17.6630.1613.2022 z dnia 17.08.2022r + mapa.

Uzgodnienie Miejskiego Konserwatora Zabytkow KZ-03.4120.6.642.2022.NK z dnia
12.08.2022r.

Uzgodnienie Parkow Krajobrazowych Wojewddztwa Matopolskiego OK/462/48.2022/S]
z dnia 03.08.2022r.



m Zarzad Drég

- .
..“ Miasta Krakowa

ZDMK/NO/22/P/302

PELNOMOCNICTWO

Na podstawie petnomocnictwa nr 373/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 pazdziernika 2018 r.
postanawia sig, co nastepuje:

1. Udziela sie

Panu Daniclowi Wasikowi — legitymujacemu si¢ dowodem osobistym numer CBR 908605,
prowadzacemu dziatalnogé gospodarczg pod nazwa: ELENTECH Daniel Wasik, Czutéw 270,
32-060 Liszki:

petnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miejskiej Krakéw w zakresie dziatalnosci
Zarzadu Drég Miasta Krakowa przed organami administracji samorzadowej i rzadowej oraz
przed instytucjami branzowymi dla zadania pn.: ,,Opracowanie dokumentacji Projektowej
dla budowy o$wietlenia w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielncy VIII w ramach
zadania pn.: Budowa i modernizacja o§wietlenia na terenie Dzielnicy VIII De¢bniki —
oswietlenie przejscia dla pieszych Przy ul. Tynieckiej w rejonie budynku nr 128”
realizowanego na podstawie umowy nr 274/U/ZDMK/2022 7 dnia 2] czerweca 2022 r., w tym
uzyskania wszelkich warunk6w, opinii i uzgodnien.

2. Pelnomocnictwo obejmuje umocowanie do reprezentowania Gminy Miejskiej Krakow
w zakresie dzialalnogci Zarzagdu Drog Miasta Krakowa w sprawie uzyskania decyzji
0 pozwoleniu na budowe lub zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.

3. Pelnomocnictwo obowigzuje od dnia podpisania.

~

Krakéw, Z0.7-03-73
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i k{gq-:-/:kcwa
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Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) <48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417. sekrel.an'al(n:zdmk.krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centraina 53
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Jednostka rejestrowa gruntow: 126104_9.0005.G340 Jednostka ewidencyjna:Podgérze
Obreb ewidencyjny:126104_9.0005, P-5
Miejscowo$6: KRAKOW (idTERYT: 0950463)

WLASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: wltasno$é
grupa rejestrowa: 1.7.

Skarb Paristwa:

GMINA BODZOW

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wlasnosé
grupa rejestrowa: 1.7.

Skarb Paristwa:

GMINA PYCHOWICE

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wlasno$é
grupa rejestrowa: 1.7.

Skarb Paristwa:

SKARB PANSTWA

UDZIAL: 111 charakter stanu wtadania: (inne)

grupa rejestrowa: 1.7.
Gminna jednostka organizacyjna bez osobowosci prawne;:
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA REGON: 357116163
Siedziba: 31-586 KRAKOW CENTRALNA 53

tacznie udzialy wiasnosci: 4.0000000000
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ark. | dziakki P : < Opis uzytku Symbol — Numer ksiegi
mapy | ewiden olozenie gruntow klasouzytku| uzytku dziafki wieczystej
-cyinej tha] [ha]
_ 28572 |UL.TYNIECKA _ [Drogi | | dr | 14370} 14370 0 |

identyfikator dziatki: 126104_9.0005.285/2
Dziatka objeta forma ochrony przyrody

LWH1 Kostrze,

LWH2,LWH10,LWH28,LWH41,LWH46,LWH82,LWH142, L WH151, LWH229,LWH272, LWH289,LWH291,LWH309,LWH322,,LWH326, LWH3
53,LWH421,LWH451,LWH453,LWH458, LWH490,LWH559, LWH54KW7301,KW8455,KW18097, KW20512, KW26659, KW30692, KW35504, K
W42688,KW66729,KW68283

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 1.4370

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 1.9814

W dniu: 28.06.2022
dokument sporzgdzony przez: Kiaudia Radon
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Zarzad Drog
Miasca Krakowa Krakow, 01.03.2022r.

RU.461.6.33.2022

Gmina Miejska Krakow

Dotyczy: Warunkow technicznych budowy elektroenergetycznego przylacza oiwietlenia przejscia
dla pieszych przez ul. Tyniecka w Krakowie w rejonie budynku nr 128,

Zarzad Drog Miasta Krakowa w nawigzaniu do ztozonego pisma wraz z zatgczonymi materiatami
PO przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki budowy przytacza oswietlenia przejéé dla
pieszych w lokalizacji zgodnie z wnioskiem:

1. Wrozpatrywanej lokalizacji istnieje oswietlenie zasilane z PZ3507. W zataczeniu przesytamy schematy
o charakterze infsrmacyjno-pogladowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia o$wietleniowe muszq spetniac aktualne wymagania stawiane
przez ZDMK - do pobrania ze strony www.zdmx.krakow.pl -= wytyczne dla projektantow.

3. W ramach inwestycji zaprojektowac budowe przytacza dedykowanego oéwietlenia przejscia dia
pieszych linig kablowa doziemna w oparciu o nastepujgce wytyczne:

a} Dlaoéwietlenia przejscia projektowac dedykowane oprawy LED o rozsye asymetrycznym

wyposazone w sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie stosowanym w ZDMK.

b)  Stupy aluminiowe lub stalowe ocynkowane na fundamentach prefabrykowanych.

c) Zastosowac kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej diugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnig np. DVR).

d) Zasilanie projektowaé kablowo - doziemnie od najblizszego stupa TD S.A. z oprawg oswietleniowa,
Zejécie kablem zasilajacym oswietlenie uzgodnic z Wiascicielem podaudowy stupowej. Dia zakresu
przebiegu kabla poza pasem drogowym ul, Tynieckiej uzyskac nieodptatng zgode na zlokalizowanie
kabla oswietlenia od Wiasciciela/Zarzadcy dziatki.

4. Lokalizacje projektowanego oswietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36).

5. Rozstaw stupéw projektowac w oparciu o wytyczne organizacji bezpiecznegoe ruchu pieszych
wytyczne prawidlowego oswietlenia przejsc dla pieszych zgodnie z rekomendacja Ministerstwa
Infrastruktury (opracowaniz dostepne na stronie www.mib.bip.gov.pl w zaktadce ,Wzorce i
standardy”) z zachowaniem wymaganych skrajni. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnic
drogowe-szczegdlnie w rejonach wystepowania urzadzer technicznych drég np. oswietlenia) powinny
spetniac wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transaortu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
19991 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124) - w szczegdlnosci § 109, Projektowane stupy nie moga zawezac
powierzchni uzytkowej chodnika, éciezek rowerowych i/lub ciagéw pieszo-rowerowych.,

6. Na powyisze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtoiyé projekt wykonawczy (zgodnie
z procedurg ZDMK-37). '

7. Zachowaé¢ ciagtosé oswietlenia w porze weczorno-nocnej. Prace wykona? w porozumieniu
i koo-dynacji z tut, Zarzadem i firma utrzymujaca o$wietlenie w Krakowie.

Zarzad Drog Miasta Krakowa Za ZgO‘anSC Z OW na+em

tel 148 12 616 70 00 (centrala) -48 12 616 75 55 (Centrum Sterawania Ruchem) magr inz. Daniei Whsik
fax: +48 12 614 7417, sekretariat@zdrnk krakow pl UPRAWN*ENIA BUDOWILANE

31586 Krakow Ll Centralna 53 o prolalds ierowania robotami

CPUAP:/ZIKIT/Skrytkak SP B bemendic M

www zdmk krakaw. p! udowlanyrr aniczen w specjalnosc:
statacyine) w z: le Steci, instalac) ' urzadze
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8. O terminie rozpoczecia i zakoriczenia robét nalezy poinformowa¢ tut.

wyprzedzeniem.

9. Na etapie wydawanie warunkdw analizie nie podle
wytacznie w obszarze dziatek bedacych wiasnoscia
10.Dla inwestycji uzyskac niezbedne opirie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych Jednostkach

gaja wiasnosci dziatek. Qéwietlenie projektowac

miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowiazujacym prawem i procedurami.

Warunki zachowujg waznosc przez okres 3 |at.

Zatgczniki:
1) Schematy oswietlenia PZ3507.

Otrzymuja:
1 x Adresat wraz z zatgcznikiem
1xazRU(IP, ID: 2593512),

Zarzad Drég Miasta Krakowa

t2l. +48 12 616 70 00 [centrala) -48 12
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zomk.krakow p!
21-586 Krakéw ul. Centraina 53
ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

vivew.zdmk. krakow.pl

616 75 55 {Centrum Sterowania Ruchem)

43780010 2 oyt
UPRAWN:EN?A BUD WILANE
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Zarzad z tygodniowym



Zarzad Drég
Miasta Krakowa Krakéw, 02.08.2022r

RU.461.2.1766.2022

Petnomocnik:
Pan

Daniel Wasik
Czutéw 270
32-060 Liszki

Inwestor:
Gmina Miejska Krakéw -
Zarzad Drég Miasta Krakowa

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji budowy elektroenergetycznego przytacza oswietlenia przejscia
dla pieszych przez ul, Tyniecka w rejonie budynku nr 128 - (zadanie programowe

W ramach zadania Budowa i modernizacja oswietlenia na terenie dzielnicy Vi),
Zarzad Drég Miasta Krakowa w nawiazaniu do ztozonego wniosku z dnia 18.07.2022r.
Wraz z zatagczonymi materiatami, po Przeprowadzonej analizie informuje, ze uzgadnia lokalizacje
eiektroenergetycznego przytacza oswietlenia przejscia dla pieszych przez ul. Tynieckq v rejonie
budynku nr 128 w zakresie przebiegu w pasie drogowym, z nastepujacymi warunkami realizacji

1. Akceptuje sie lokalizacje projektowanej infrastruktury pokazang na zataczniku graficznym,
ktdry stanowi integralng czesé niniejszego uzgodnienia.

2. Realizacja zadania na warunkach podanych w pismie znak RU.461.6.33.2022 z dnia

01.03.2022r, Niniejsze uzgodnienie zachowuje waznoé¢ wytacznie w przypadku spetnienia

wszystkich zatozer w/w warunkéw w tym uzgodnienie projektu wykonawczego budowy
oswietlenia przejécia.

Na zakresach robét zapewnic powiazanie sytuacyjno-wysokoéciowe ze stanem istniejacym.

4. Instalacje zasilajacy odwietlenie wykonac linig kablowa doziemna umieszczona w rurach
ochronnych (w miejscach przecisku lub przewiertu zastosowac rurg¢ np.: typu DVR),
Przejscie pod droga wykonac metoda bezrozkopowa na gtebokoséci min. 1,2 m. liczac
od nawierzchni jezdni do gornej powierzchni rury ostonowe;j.

5. Projektowane Obrawy asymetryczne muszg zapewnic dedykowane oswietlenie dla oby
stron przejscia zgodnie z wymaganiami.

6.  Ustawi¢ nowe stupy oswietleniowe z dedykowana oprawg LED zgodne z wymaganiami
stawianymi nowo projektowanym sieciom oswietlenia oraz zgodnie wytycznymi ZDMK.
Aktualne wymagania dostepne na www.zdmk.krakow.pl

7. Odcinki robot zabezpieczy¢ zgodnie z instrukcja robot prowadzonych w pasie drogowym
przy zachowaniu ciggtoéci ruchu kotowego i pieszegoza\év zasje 1frwania robdt ich

g SC Z Dyginatem
Zarzad Drog Miasta Krakowa Zazmhmm

m mgr inZ. Daniel Wgs|
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Comaun Bierowand RUkkEeyk UPRAWMEN!A _BU LANE
fax: +A8 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakowmpRAm;N;F;\_;i,g BUDQWILANE dowk il : # |

W

do projektowania i kierowania robotami

31-586 Kl‘ak_dw ul. Centralna 53 do pro| I <ierowania robotami Instalacyjne| w zakresie siec: p il st

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP budowlar “5-aniczeh w specjalnosc alektrycznych | s
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wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoéé za szkody wyrzadzone w stosunku do oséb
trzecich.

8. Na czas trwania prac zapewnic ciggtos¢ dziatania istniejacego oswietlenia w porze
wieczorno - nocne;.

9. W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia, prace ziemne prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci oraz uzgodnic rozwigzania ewentualnych
kolizji branzowych z zarzadcami lub uzytkownikami tych sieci.

10. Zgode na wejscie w teren dia ulicy objetej uzgodnieniem uzyskac w tut. Zarzadzie
w odrebnym trybie, W pozostatym zakresie uzyskac nieodptatne zgody od Wiadcicieli /
Zarzadcy zgodnie z wypisem z rejestru. Warunkiem uzyskania zgody jest uzgodnienie
projektu wykonawczego.

11. Oterminie rozpoczecia i zakoriczenia prac powiadomic¢ tut. Zarzad z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem.

12. Uzgodnienie Zachowuje waznoé¢ przez okres 3 lat od daty wydania pisma.

Pouczenie

1. Przypominamy, ze zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane- za przyjete rozwigzania, ich 2godnosc
Z normami i obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym za aktualnosé
map, ktére sq podstawq do opracowania dokumentacji projektowej- odpowiedzialnosc
Usytuowanie stupéw oswietlenia ulic
MIiB (Dz.U. z 201 ér. poz 124) w sprawie
usytuowanie, w szczegéinosci § 109.

Zatgcznik:
1. Mapa do celéw projektowych x 1
Z 280dnos¢ 7 o inatem
mgr inz, Danije/ ;
S HANIENIA BUCE
budowianym, bez "F’(‘Wzimak robat
J.WSraiacy!ne, W Zakra Spe
‘""ekf-’}‘Czn veh |
Otrzymuja: '
1 x Adresat + zatgcznik
1x 2a(87880/2022, ID: 2748744). )
7a 790dno$¢ 2 ghyginalem
Zarzad Drég Miasta Krakowa magr in2. Daniel Sik
tel. +4812 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem) UPRAWNIENIA BUDOWLANE
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow. pi do projektowania i kierowania robotamy
e eate R oy e
www.zdmk.krakow.pl siektrycznych i alakdroener
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Krakow, dnia 2022-08-17

GD-17.6630.1613.2022

Odpis protokolu

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej drogg elektroniczng w zakresie sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Dzialajac na podstawie art. 7d i art.28b-28d ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz Zarzadzenia nr 2423/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.09.2020r. w sprawie zasad przeprowadzania
narad koordynacyjnych dotyczacych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa

po rozpatrzeniu wniosku:
ELENTECH DANIEL WASIK
32-060 LISZKI, CZULOW 270

dotyczacego:
przylacze energetyczne kablowe NN oswietleniowe z lokalizacja slupéw

zlokalizowanego:
Krakéw, ul. Tyniecka, jednostka ewidencyjna: Podgorze, obreb: 5

Na naradzie koordynacyjnej zakofczonej w dniu 2022-08-17 rozpatrzono wyzej wymieniony wniosek

0 uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Uwagi i zalecenia:

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktora ten podmiot reprezentuje:
1 [ArcelorMittal Poland S.A. ozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

2 |GAZ SYSTEM {pozytywne bez uwag
Andrzej Nobis Brak uwag

3 HAWE TELEKOM SP.Z0.0. w nie dotyczy
restrukturyzacji

Nie dotyczy

Martyna Grzedzicka

4 [|Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej nie dotyczy
|Akademii Nauk Poznafiskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe Nie dotyczy
Eryk Swietlicki

5 |Klimat-Energia-Gospodarka Wodna pozytywne bez uwag
Bartosz Paszkowski Brak uwag

- T L
LT TZ0UNOSC Z oTyginater
mgrinz. Daniei Wisik

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projekiowania i kier T t
budowlanymi baz
stalacyjnei w zak

eleltrycznveh . couiiio
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Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej
SA.

Dariusz Kupiec

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Netia Telekom Telmedia S.A.

Lestaw Augustyn

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Orange S.A.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Tamowie Zaktad
w Krakowie

Krzysztof Kalwak

pozytywne z uwagami

Prace w sasiedziwie sieci gazowej prowadzié recznie w
uzgodnieniu i pod nadzorem stuzb Gazowni Krakow Podgérze

10

Tauron Dystrybucja S.A.

Marcin Doroz

pozytywne z uwagami

iZachowac normatywne adlegtosci.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych

przgtem mechanicznym bez nadzoru w odiegioéci mniejszej

niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Nalezy zachowaé minimalng odleglo$é projektowanych sieci
podziemnych od istniejacych fundamentow stupéw linii
lenergetycznych:

Hlinii NN - 1m,

-linii SN - 2m,

Hinii VN - 5m

Przed przystapieniem do prac w odleglosci mniejszej niz:

-3 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych nN,

-10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,

-15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujacg
Isiec.

Odlegtosci powyzsze dotycza rowniez uzycia dzwignic, liczac
odlegtosc

od najdalej wysunigtej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszaé
ustojow slupow linii jw.,

Inaczej bedg musialy by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego
ich uszkodzenia.

Uzgadnia si¢ z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na
bezpieczenstwo 0séb | mienia, by przed przystapieniem do prac
wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Oddziat w
{Krakowie o nadzor branzowy.

[Uzgadnia sig z uwaga, Ze prace w poblizu

urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.

nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujacymi normami.
Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej

|z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowaé jako przejscie

w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacegoe 0,5m poza
jezdnig/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowaé nastepujace $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
IZachowaé normatywne odleglosci od istniejacej infrastruktury.
Prace wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

11

T-Mobile Polska S A.

ipozytywne bez uwag

NaleZycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie

12

UPC Polska Sp. z 0.0.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

13

\Wodociggi Miasta Krakowa S.A.

Elzbieta Szlachetka

pozytywne z uwagami

Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejacy siecig i

przytaczami wod-kan. wykonaé p: i zovemguzb‘
eksploatacyinych WMK S A Rejont SC Z Qryginatem

mgr inz. Danjel Vg&;:’k
UPRAWNIENIA BUD WILANE

arami

lektrycznyct, sienifoenery z
NEADIDNADRINAINE 14~
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14  |Wydzial Ksztalowania Srodowiska UMK

Agnieszka Urban-Suder

pozytywne bez uwag

Brak uwag

15 |Zarzad Drog Miasta Krakowa

pozytywne z uwagami

Na warunkach uzgodnienia znak: RU.461.2,1766.2022 z dnia

osoby upowaznionej przez organ:

Dariusz Knajaik 02.08.2022r.
Woit/burmistrz wedlug wia$ciwosci mieiscowei:
Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi:

1 |Wydziat Geodezji UMK

Beata Kralka

pozytywne z uwagami

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych zabezpieczyé wszystkie znaki
geodezyjne pod nadzorem geodety. Po zakonczeniu robot ziecic
geodecie uprawnionemu sprawdzenie tych znakéw a protokét ze
sprawdzenia dotgczy¢ do operatu geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej. Zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie
znaku geodezyjnego podiega karze grzywny zgodnie z art. 48

Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Stanowisko przedstawicieli branz zostalo uzgodnione na podstawie uwag przeslanych droga

elektroniczna.

2 Up. PREZYDENT,

/
/

st o
tealta Kralkg
Inspcktor
w Wydzialg Geodezii

(podpis przewodniczacego narady lub jego zastgpey)

2804N0SC 7 Gryginafem
mgr inz. Danie! W{sik
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projaktowania i kierowania robotami
ymi bez cgraniczer w specija
instalacyjnej w zakre, ieci, instalz

efeltrycznych | «.exirosnergetycznych
Yot M EADINNTRIPWWALITA
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Kl"a kOW krakew, 12 SIE. 2022

KZ-03.4120.6.642.2022.NK

Gmina Miejska Krakow

Zarzad Drog Miasta Krakowa
reprezentowana przez:

Pana Daniela W3asika ELENTECH
Czutéw 270, 32-060 Liszki

Dotyczy: BUDOWY ELEKTROENERGETYCZNEGO PRZYEACZA OSWIETLENIA PRZEJSCIA
DLA PIESZYCH NA DZ. NR 37/2, 285/2 OBR. 5 JEDN. EW. PODGORZE PRZY
UL. TYNIECKIEJ W KRAKOWIE

Odpowiadajac na pismo z 27.07.2022 r. (data wptywu: 27.07.2022 r.) w sprawie uzgodnienia trasy
linii kablowej projektowanego przytacza wraz z stupami i oprawami w oparciu o przedtozona
dokumentacje projektowa pn. ,Budowa elektroenergetycznego przytqcza oswietlenia przejscia dla
pieszych przy ul. Tynieckiej w Krakowie. Adres inwestycji: dz. nr 37/2, 285/2 obreb 0005 Podgérze
w Krakowie, autorstwa mgr. inz. Daniela Wasika z lipca 2022 r., Biuro Miejskiego Konserwatora
Zabytkow informuje, Ze inwestycja potozona jest poza terenami wpisanymi do rejestru zabytkéw
oraz ujetymi w gminnej ewidencji zabytkow, lecz jest objeta zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,Kostrze” przyjetego uchwata Rady Miasta Krakowa
nrLV/1527/21 z dnia 7 kwietnia 2021 r.

Zamierzenie inwestycyjne znajduje sie w strefie nadzoru archeologicznego, jednakze
wnioskowany zakres prac nie wymaga nadzoru archeologa, poniewaz nie spowoduje istotnego
zagrozenia zniszczenia warstw, w ktérych mogg znajdowac sie relikty archeologiczne.

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia prac ziemnych przedmiotéw, co do ktorych
istnieje przypuszczenie, iz s one zabytkami archeologicznymi, inwestor zobowiazany jest na mocy
art. 32 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami do wstrzymania wszelkich robt mogacych
uszkodzi¢ odkryte przedmioty i niezwtocznego powiadomienia o odkryciu wihasciwych stuzb
konserwatorskich.

Stanowisko niniejsze jest wystarczajagce w dalszym postepowaniu administracyjnym.
Niniejsza opinia nie zwalnia z obowiazku uzyskania odrebnych uzgodnien wynikajacych
z przepisow prawa budowlanego lub innych przepisow szczegdlnych.

Za Zgﬂ’dﬂOSf Z] rygma%; 3 {

UPRTgrrmfng Daniel Wsik \
Otrzymuija: do nro;mﬁm;nt:'?, BUDOWLANE
1x Adresat + zat. {1 egz. dok. projektowej + RODO) budowtanymi pay e oo o WaNA robotam;
2 x a/a +zat. (1 egz. dok. projektowej) '7"5‘5"2'2\1&{?(34 Wz T:k;zle\ﬁ W:n i

M4

Urzad Miasta Krakowa

BIUROC MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW

tel. +48 12 616 65 00, fax +48 12 616 65 01. mkz@um.krakow.pl m
31-144 Krakéw, ul. Biskupia 18 W

www.krakow.pl




DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Zadanie:
»Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ofwietlenia w wybranych lekalizacjach na

terenie Dzielnicy VIII w ramach zadania pn.: ,Budowa i modernizacja oswietlenia na terenie

Dzielnicy VIII Debniki”

Temat;

»Budowa elektroenergetycznego przylacza oswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Tynieckiej w
Krakowie ”

Adres inwestycji:
dz. nr 37/2, 285/2 obreb 0005 Podgérze w Krakowie

Inwestor :
Gmina Miejska Krakow
pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakéw
reprezentowany przez
Zarzad Drég Miasta Krakowa ul, Centralna 53
31-586 Krakow

Wi
Projektowat : mgr inz. Daniel Wasik /'/ i
Specjalnos¢: instalacyjna proppowaria | W speciainosc)
Nr uprawnien: MAP/00328/PWOE/14

LIPIEC 2022r.

mqr inz. Danm qs| na?em
UPRH“‘N FENIA BUDO LANE

a i kierowania robotam q RAKON G
f»{ b VY A

82 ograniczeri w sp Decjainosce) 1 R4 (2 \ﬂ “\d “i - i o
“aKresie sieci, instal; ACH i L :
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rptsirryczjycr | ﬂehroerergwlyr‘ Znych
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‘ ZESPOL PARKOW [x
: — KRAJOBRAZOWYCH h
AAA oo MALOPOLSKA
Nasz znak: OK/462/48/2022/S) Krakéw, 3 sierpnia 2022 r.
Adresat:
ELENTECH
Daniel Wasik
Czutéw 270, 32-060 Liszki
dotyczy:

gmina: Krakoéw
miejscowos¢:  Krakow
Nr dziatek: 37/2, 285/2 obr. 2 Podgérze

W odpowiedzi na Pana wniosek w sprawie wydania opinii dotyczgcej budowy elektroenergetycznego
przylacza oswietlenia przejécia dla pieszych przy ul. Tynieckiej w Krakowie na wyzej wymienionych
dziatkach, po zapoznaniu sie z przedfozong dokumentacjg, stwierdza sie co nastepuje:

1. Przedmiotowa lokalizacja znajduje sie na terenie Bielarisko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego.

2. W oparciu o Uchwate Nr VII/64/19 Sejmiku Woj. Matop. z dnia 25.03.2019 r. (Dz. Urz. W. Matop. Poz.
2849) oraz Uchwate Nr XI11/164/19 Sejmiku Woj. Matop. z dnia 30.09.2019 r. (Dz. Urz. W. Matop. poz.
7263) przedmiotowe zamierzenie opiniuje sie pozytywnie, zalecajgc jedynie maksymalng ochrone
roslinnosci w obrgbie inwestycji oraz petne uporzadkowanie terenu po jej zakoriczeniu.

3. Przedmiotowe stanowisko nie zwalnia od obowigzku uzyskania opinii i uzgodnieri wymaganych
prawem. ;

Otrzymuja:

@ Adresat,
2. A/a-dokumentacja w ZPKWM w celu kontroli realizacji obiektu.

elektrycznyct,
it o2 MAADINATY

www.zpkwnr.pt

Zespot Parkéw Krajobrazowych Wojewddztwa Matopolskiego
Oddziat w Krakowle, ul. A. Vetulaniego 1a, 31-227 Krakdw, tel. 12 415 38 33, 12 415 72 21, e-mail: krakow@zpkwm.p!
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 29 grudnia 2014 1.

~ INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0092/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, ust. 2 i ust. 3,
ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,3 14, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolity:
Dz U. z 2013 r, poz. 1409 z péZn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,

poz. 267 z poin. zm.).

Matlopolska Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Daniel Jan Wasik
urodzony dnia 19.06.1980 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/00328/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczeﬁ
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Daniel Wasik
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegdtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej: /—
= A
1. Przewodniczgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej T A M Sl B
dr inz. Zygmunt Rawicki ........\‘.\:.‘!“.-.:-.‘}[. oo, ot

2. Czlonek Skiadu Orzekajgcego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Cztonck Sktadu Orzekajacego
inz. Zygmunt Salwinski

mgr inz. Daniel WZ ik

UPRAWNIEN]A BUDOV




® POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-27I-DE1-12L *

Pan Daniel Jan Wasik o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0078/15
adres zamieszkania m. Czutéw 270, 32-060 Liszki

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-14 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaizne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

rr
Za 1godnog¢
mar inz. Daniel ik

{ - SANIe vy
UPRAWN*FM:’A B
do projekt 5
. budowianymi b
'nstalacyinej w

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.




4 Oswiadczenie projektanta



Daniel Wasik
(imie i nazwisko)

MAP/00328/PWOE/14
(nr uprawnien)

MAP/IE/0078/15
(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie'

projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt
budowlany:

»Budowa elektroenergetycznego przylacza oswietlenia przejscia dla pieszych

przy ul. Tynieckiej w Krakowie ”
Adres inwestycji: dz. nr 37/2, 285/2 obre¢b 0005 Podgorze w Krakowie

(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony w dniu 13 wrzesien 2022 roku

dla:

Gmina Miejska Krakow
Zarzad Drog Miasta Krakowa ul. Centralna 53 31-586 Krakow
(podac Inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

mgr inz. Daniel vidsix
UPRAWNIENIA BUDG®WILANE

do pro

crakow, 45.:.05: 9020 sy e

(miejscowos¢ i data) e

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ,
ktéremu ma stuzy¢ (art. 20 ust. 4 Ustawy — Prawo Budowlane z 7.07.1994r. z pézniejszymi

zmianami) .

! Nalezy skiada¢ w oryginale.



S Projekt zagospodarowania terenu

5.1 Podstawa i zakres opracowania

Podstawe 1 zakres opracowania stanowia:
-Warunki Nr RU.461.6.33.2022 z dnia 01.03.2022r.

- Zlecenie Zarzadu Drég Miasta Krakowa z siedzibg przy ul. Centralnej 53 w Krakowie.
5.2 Stanistniejacy

Na ulicy Tynieckiej w poblizu miejscu projektowanego o$wietlenia znajduje si¢ istniejgca
sie¢ o$wietlenia ktdra jest zasilana z szafy nr PZ 3507. Istniejaca sie¢ elektroenergetyczna
oswietleniowa jest wykonana jako napowietrzna z oprawami sodowymi i stupami

zelbetonowymi.

5.3 Opis stanu projektowanego - linie zasilajace

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe przytgcza elektroenergetycznej oswietlenia
przejscia dla pieszych w pasie drogowym dz. nr 37,2(dziatka prywatna) , 285/2 (dziatka
drogowa) obreb 0005 Podgorze, zgodnie z wydanymi w tym zakresie warunkami Zarzadu Drog
Miasta Krakowa. Przylacz elektroenergetyczny oswietlenia projektuje si¢ od istniejagcego stupa
ZN-10 do kolejno projektowanych stupéw stalowych jako linia doziemna kablem miedzianym
typu YKXS 5x16 utozonym na calej dtugosci w rurze ochronnej DVR 75, a pod drogg w rurze
ochronnej SRS 110. Stanowiska oswietleniowe projektuje si¢ jako stupy stylowy ocynkowane o
wysokosci 6m montowanych na fundamencie prefabrykowanym FP4, wraz z oprawami typu
I[ZYLUMI LED montowanymi na wysi¢gnikach o dlugosci 0,5m i 2,5m. Trase¢ kabla nalezy
oznaczy¢ folia niebieska zgodnie z normg. Na trasie kabla oraz przy stupie na kabel natozy¢
oznaczniki z podaniem typu i przekroju kabla , daty jego ulozenia, symbolu linii oraz znaku
uzytkownika . Kable elektroenergetyczne nN nalezy uklada¢ w ziemi na glebokosci — 0,8 m (pod
drogami 1,2m przewiertem sterowanym). Do uszczelnienia kabli w rurach nalezy zastosowaé
materialy odporne na dzialanie wilgoci , oraz nie oddzialujgce na uszczelnione elementy.
Wykopy winny by¢ oznakowane oraz zabezpieczone odpowiednimi ktadkami. Po wykonaniu
prac nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza. Roboty kablowe wykonaé zgodnie z

obowiazujacymi przepisami i normg PN-76/E-05125.



6 Opis techniczny

6.1 Podstawa i zakres opracowania.

Podstawg i zakres opracowania stanowia:

- Warunki Nr RU.461.6.33.2022 z dnia 01.03.2022r.
- Zlecenie Zarzadu Drég Miasta Krakowa z siedziba przy ul. Centralnej 53 w Krakowie.
6.2 Prdby i odbiory.

Przed odbiorem, uruchomieniem i przystgpieniem do eksploatacji oswietlenia, nalezy
przeprowadzi¢ badania zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymogami norm, ustaw i
rozporzgdzen. Nalezy sprawdzi¢ czy rezystancja izolacji kabli nie przekracza
dopuszczalnych wartosci oraz czy warto$¢ rezystancji uziemien ochronnych sg zgodne w

wymogami obliczonymi wartosciami.

Obciazenie szafy PZ 3507 zgodnie z schematem ideowym:

- o$wietlenie istniejgce
e Istniejaca moc catlej dla szafy o$wietleniowej to 5,29kW.
e W tym istniejagca moc obwodu II to ok. 0,59kW

- oswietlenie projektowane
e Obwadd Il - projektowana oprawy 0,13kW,
e Yobwll=0718W

Projektowane oswietlenie obwéd Il 2 opraw o mocy 65W =130W

Prad obciazenia dla szafy PZ
Pz
=~ Uit
5290
" V3-400-095
Iy = 84

Iy

B



Prad obcigzenia dla obwodu I1

i e Pz
R " C0Sy
718
]B e )
V3-400-0,95
Iy = 1,14

Zabezpieczenie obwodu II w szafie PZ 3507 pozostaje bez zmian.

Dobrano oprawe¢ bezpiecznikows shupowa z wkladka topikowa Bi-Wits 2A.



6.3 Obliczenia

6.3.1 Schemat do obliczen
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6.3.2 Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.



L2Z 622 109 '61/L1 eroueBiQ ‘ulgnT Z88-02 '0dd-13 ‘Idxqo@ojul jd xjqo mmm efoeuiojul (d ucizood oidie@oidie) O¥d-13 12020

L/ ‘euonlg
<i=
=B§:
O =
Q=T 3
16102°10°10 Z "0'0 z "dg JojeladQ w3NT npiepuels ‘pd Bm 'z yuuAzojodsm m_cuﬁm@mo / @_‘mom. ‘dzaq Aujezokpim peud - (3)
3y ByluuAZojpdsm WSIUBMOSOISEZ Z (0L0Z: L-69Z09 NI-Nd Bm euazeiogo omﬁmﬁamm@ﬂ@mwo e|p aujezokiim Apkad - ()
o mem@sf&u: zozid Auemoiuyapz dAy -
(2% T mAzopo efouelsjo)) mojusonpold yoAuep gnj Nd Bm yoAmopkid-omosezs yAisfuapieleyd yoAmowsed z ouejfzopo Fm_ﬁmwo opfimipopkid yoAuzoainys 10S0UEM -
mojuaonpold ysAuep Bm moauial “ybAuul alouepyeal | aloueysAzal -
Z661 43S 'pAm ‘pAeblaug mmfsu) () nisAwazig uiy dzoy op eziejuawoy, bm yoAulfoe|eisur | yoAuznamodeu nuy mopomazid | lqey .30655.6@&@@333 alouepyeal | afourysAzal -
:yoAuep yoAuBmozAiejaqels oz ejshzioy weibolg
‘lbuepadw 9sopem Bujeuiwou ouolupd|Bzmn YorIusZoNgo A
‘wAuzoAlpiale wapkld yazelod po Auoiyoo 31saEZ M Z6-G-¥9£09 AH-Nd Z 21upobz 1a5038m "mm ezajjgo weiboid
VYNZI3ILNMS 1S3 NIZVvHOd AO YNOJIHDOO
L ———————|
vl MYL 0€Z 90'c¥ 6¥'9L 0'6S L62'L 0's (NOLv3) v 91 ©6 Loa L71:€'18 0'00S 'GZ usxsy L€
. _ i 9LXg
y'zeT MVvL 08¢ 26 LF 0’8y 0'6S #718'0 0'G (NOLv3) v 9L 96 Loa L1218 0'2s 9L XGAMA SYMA foud
g8'0eg MYL  0€2  #OLF Lo’y 0'6S G69'0 0'G (NoLv3I) v 9L 96 Loa 1712’18 0'052 'GZ USXSY AN
8261 MYl 0€Z 90'FF €510l LG8 €6L'L 06 (NOLv3) ¥ 0z 96 Zoa L7Li1a o'osy ‘ST IV L
8'/0v ¢ MYL 082 LE'LF 19'2e 0'2Zve 960'0 0'G (JOLvdY) V €9 96 Z HNIM L7118 0'ek 'GE USXSY AN
6'€90 € MVYL 082 €0°LF 19'Ge 0'Zye .00 06 (HOLVvdV) ¥V £9 96 Z HNLM 17118 0'08 '0G USXsY L
Ivlmzi n>ensz [Aln [Alefouessiop [Alelsz [vlel  [©]sz [s] eweeizpez sezp eluszosldzeqez sid0  siuezoaidzaqez [W] | sido juswal3

:uazesod po Auouyds0 19S0UZIBINYS UdZII|qO NIUANA

0l .._‘mws om.mmm u m_ocmu_n_ NPpoOMgo emzenN 4
[d"X|q0 Mmm
MISYM T3INVA HOILNIT3 7

X190 | B o [ ki sl




6.3.3 Obliczenia spadkéw napieé.
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6.3.4 Zasilanie i zabezpieczenie opraw

Zasilanie opraw wykonaé przewodem YKY 3x2,5 mm2; 450/750V. Nalezy stosowa¢ zfacza
bezpiecznikowe typu 1ZK (1ZK-4-01, IZK-4-02, 1ZK-4-03), umozliwiajgce dostep do bezpiecznikdw
bez wykorzystania narzedzi. Jako zabezpieczenie opraw stosowac bezpieczniki DO1 z wktadkami

2A;

6.3.5 Uziemienie stupéow
Nowy stupy oswietleniowe nr II/09,1I/10 nalezy uziemi¢ uziomem plaskim z bednarki

ocynkowanej Fe/Zn 4x30. Rezystancja uziomu nie moze przekracza¢ 30 €.

6.3.6 Shupy oswietleniowe

Zgodnie z wytycznymi ZDMK Krakéw: ,Wytyczne dla oswietlenia elementédw oswietlenia
ulicznego, oswietlenia przejs¢ dla pieszych oraz iluminacji” projektuje sie stupy, ktére musza
spetniac ponizsze wymagania:

1) Stupy powinny posiadac polski certyfikat i Swiadectwo bezpieczenstwa.

2) Stupy powinny zachowywaé zgodnos¢ z normg PN-IEC 60364 (ochrona
przeciwporazeniowa).

3) Szerokos¢ stupa u podstawy powinna byc¢ taka aby byta mozliwos¢ wprowadzenia
minimum trzech kabli pieciozytowych o przekroju do 35 mm2 - oraz mozliwos¢ zabudowy
kompletu ztgczek typu sintur.

4) Stupy muszg by¢ wyposazenie we wneke z dostateczng iloscig miejsca na potgczenie
kabli i umieszczenie odpowiedniej liczby zabezpieczen.

5) Wneki musza posiadac zabezpieczenie przed dostepem 0s6b postronnych.

6) Stupy muszg by¢ wyposaienie w tabliczke ostrzegawcza.

7) Stupy musza by¢ przystosowane do zastosowania fundamentéw prefabrykowanych.

8) Od podstawy do wysiegnika stup musi by¢ jednoelementowy (dotyczy stupow do 12m
wysokosci).

9) Grubos$¢ $cianki stupa ocynkowanego winna wynosi¢ minimum 4,0 mm, powtoke

cynkowania wykonac zgodnie z normg EN 1SO 1461.



10) Malowanie do wysokoscil,2m farbg kolorze RAL wskazanym przez Inspektora 2 m od
podstawy malowac farbg anty graffiti i anty plakat.

11) Stupy musza posiadac¢ raporty wytrzymatosci dla strefy wiatrowej dla Krakowa.

12)Na stupie musi by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa, datg
produkcji, nazwa producenta oraz tabliczka ostrzegawcza.

13) Na zabudowanych stupach nalezy umiescic tabliczke z numeracjg zgodng ze schematami
oraz uktadem potaczen.

14)Stupy ozdobne zeliwne i odlewane muszg posiada¢ wewnatrz w dolnej czesci rurg
stalowa dla wzmocnienia i zapobiegniecia gwattownemu upadkowi stupa w przypadku jego

ztamania.



6.3.7 PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWE]
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Firma Schréder w cparciu o wieloletnie doswiadczenie w
projektowaniu LED-owego oswietlenia drogowego i
miejskiego stworzyta innowacyjna oprawe IZYLUM. Oferuje
ona najwyzsza jakos¢ oraz korzysci zarowno dla
inwestorow, jak i uzytkownikow oswietlanej przestrzeni.
Zapewnia szybki zwrot z inwestycji, jest przyjazna dla
srodowiska naturalnego, a ponadto tatwa w montazu, co
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ryzyka btedéw podczas instalacji. Mieszkancom oraz IP 66/67 IK 09
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CO2 w catym okresie uzytkowania. IZYLUM wpisuje sie w
idee gospodarki obiegu zamknigtego.
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IZYLUM | robsuMowanie

Schréder

Koncepcja

IZYLUM to solidnie wykonana kompaktowa oprawa, o tatwym i szybkim montazu oraz o
minimalnych wymaganiach konserwacyjnych. Charakteryzuje sie dtuga zywotnoscig m.in.
dzigki mozliwosci przysztych modyfikaciji. Sktada sie z dwoch czesci, wykonanych z
wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego oraz z ptaskiego klosza wykonanego ze szkta
hartowanego. Oprawa posiada wysaoki stopien szczelnosci i odpornosci na uderzenia.

Dostepna jest w 5 rozmiarach, z liczbg diod LED od 10 do 240. Zapewnia dobrze dopasowane,
wydajne oswietlenie, dzigki czemu znajduje wiele zastosowan w migjscach, gdzie oprawy sa

bulwary czy gtowne arterie miejskie.

Gama opraw IZYLUM wykorzystuje innowacyjne rozwigzania fotometryczne, LensoFlex® 4 i
MidFlexTM 2, opracowane pod katem wydajnosci, kompaktowosci, wszechstronnosci i
standaryzacji. Oba maja takg sama konstrukcje. W celu uproszczenia instalacji i konserwacji w
oprawie IZYLUM zastosowanc cpatentowane technologie: kompaktowy beznarzedziowy
portal wejsciowy IzyHub oraz nowy uniwersalny system mocowania IzyFix, umozliwiajacy
montaz zaréwno bezposrednio na stupie, jak i na wysiegniku.

Dostep do komory osprzetu mozliwy jest bez uzycia narzedzi. Dolna pokrywa trzymana na
zawiasie otwiera sie do dotu. Zamkniecie oprawy sygnalizowane jest wyraznym, gtosnym
kliknieciem, styszalnym nawet w migjskim zgietku. Oprawa IZYLUM dostarczona wraz z
okablowaniem (opcjonalnie) dostgpna jest z uniwersalnym uchwytem montazowym IzyFix,
przystosowanym zarowno do montazu picnowego, jak i poziomego (@32 mm, @42-48 mm,

@60 mm i @76 mm). Uchwyt lzyFix umozliwia szybka, bezproblemowa zmiane ustawienia, bez

koniecznosci zdejmowania oprawy ze stupa czy wysiegnika. Pozwala na regulacje kata
pochylenia o ponad 130° oraz zgodny jest z normami.

KLUCZOWE ZALETY
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energii i kosztow konserwacji

PRZYKEADOWE
LASTOSOWANIA
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dzieki lzyHub

« Innowacyjny uchwyt lzyFix utatwia
instalacje i umozliwia zmiang ustawienia
np. z pozycji bocznej na mocowang
bezposrednio na stupie

e Szeroki zakres temperatur pracy
¢ Certyfikat Zhaga-D4i
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wysokowydajne rozwigzania fotometryczne.

Uniwersalny system mocowania lzyFix z
mozliwoscig zmiany ustawien utatwia wybor i
montaz cprawy.

Bezawaryjny modut IzyHub utatwia instalacje
araz konserwacje.

&0y
certified

Oprawa IZYLUM przygotowana jest do idei
Inteligentnego Miasta i moze wspdtpracowac z
réznymi czujnikami oraz systemami
sterowania.

Copyright © Schréder SA - styczen 2022. Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne maja charakter orientacyjny i moga ulec zmianie bez powiadomienia. IZYLUM | 2



PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogolnodostepnej palety

e Wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy)
zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza.

e Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IKO9

e Szczelnos$¢ komory optycznej IP66

e Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66

e Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzgcy z akredytowanego laboratorium

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integralng czes¢ oprawy oraz pozwalajacy na montaz
zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10°
do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa
sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy

e Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na ten
sam kolor

¢ Elementy mocujgce oprawg na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry zamykajagce muszg byc
wykonane ze stali nierdzewne;j

e Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipséw/zatrzaskéw. Oprawa posiada
dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

e Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

s Max. masa oprawy 4,9kg

e Ze wzgledéw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga sie, aby oprawy
danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

e Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 65W

e Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240V/50-60
Hz, wspotczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.

e Beznarzedziowe podigczenie oprawy do sieci zasilajace;j.

e Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i dioda sygnalizujacg prawidtowe dziatanie
(przed zasilaczem)

e gniazdo NEMA Socket 7-pin (standard ANSI C136.41)

e uktad zasilajgcy pozwala na komunikacje za pomocg interfejsu DALI

e oprawa wyposazona w sterownik lokalny umozliwiajgcy wspotprace z bezprzewodowym systemem
sterowania i zarzadzania oswietleniem

e praca sterownika w sieci bezprzewodowej zgodnie ze standardem ZigBee (IEEE 802.15.4)

e sterownik z wbudowanym przekaznikiem umozliwiajagcym fizyczne wylaczenie oprawy mozliwosc
sterowania statecznikiem za pomocg sygnatu analogowego (1-10V) lub cyfrowego (DALI); zmiana
sposobu sterowania poprzez zdalng zmiane oprogramowania

e sterownik powinien posiada¢ bezpotencjatowe wejscie na sygnat z czujnika ruchu oraz mozliwos¢
przesytania informacji o wykrytym ruchu do innych opraw

e sterownik powinien posiada¢ mozliwo$¢ pracy jako fotokomérka (po domontowaniu $wiattowodu)

e sterownik powinien posiada¢ mozliwos¢ dokonywania pomiaru pradu, napiecia, mocy, wspotczynnika
mocy, temperatury, czasu pracy Zzrodta swiatta

e Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do umieszczenia np. we wnece
stupowe] i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen przenosnych
(smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie kon

C%Iim

dla administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawcéw i instalatoréow. Kgd?’Q‘R poptzez!
RAWNIENIA l’dLJO

eKlowania |




dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich
jak:

parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej

lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

0O O O O

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e Rodzaj Zrédta swiatta — LED

e Minimalny strumien swietlny panelu LED — 8700Im

e Budowa oprawy pozwala na wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

e Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen lutowanych

e Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacji pary
wodnej w komorze elektrycznej

e QOprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy uktadem
zasilajacym, a uktadem optycznym)

e Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca ptaskiej wielosoczewkowej
matrycy LED
Temperatura barwowa zrodet swiatta: 5700K £10%

e Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywa Swiatfosci, a catkowity strumiern oprawy jest suma
strumieni poszczegélnych soczewek

e Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczeristwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych”
Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e  Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gdérze (ULOR) nie wieksza niz okre$lona w Rozporzadzeniu
WE nr 245/2009

e Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci

e Oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz
zachowanie reziméw produkgji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub
rownowazny

e Oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy wiarygodnosc
podawanych przez producenta parametréow funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia
wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skutecznos¢
swietlna, temperatura barwowa, strumien swietlny - certyfikat ENEC+ lub rownowazny

e Dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej

producenta lub dystrybutora pozwalajagce wykona¢ sprawdzajace obliczenia fotometryczne w
ogolnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

PRZYKtADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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6.3.8 OBLICZENIA - DOBOR OPRAW
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budowtanymi bez ograniczen w specjalnosa
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer
elektrycznych i slektroenergetycznych
Nr ewid. MAP/O0328/PWOE/14



Przejscia ul. Tyniecka, Krakow

DIALuX

15.07.2022

-

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przej$cia ul. Tyniecka, Krakéw
Strona tytulowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Przejscie 1
Oprawy (lista wspotrzednych)
Siatka obliczeniowa (lista wspéirzednych)
Powierzchnie zewnetrzne
Siatka obliczeniowa pozioma
Grafika wartosci (E, poziome)
Siatka obliczeniowa pionowa 1
Grafika wartosci (E, prostopadle)
Siatka obliczeniowa pionowa 2
Grafika wartosci (E, prostopadle)
A-F1
Grafika wartosci (E, pionowe)
A-F2
Grafika wartosci (E, pionowe)
Przejscie 2
Oprawy (lista wspétrzednych)
Siatka obliczeniowa (lista wspdtrzednych)
Powierzchnie zewnetrzne
Siatka obliczeniowa pozioma
Grafika wartosci (E, poziome)
Siatka obliczeniowa pionowa 1
Grafika wartosci (E, prostopadle)
Siatka obliczeniowa pionowa 2
Grafika wartosci (E, prostopadle)
A-F1
Grafika wartosci (E, pionowe)
A-F2
Grafika wartosci (E, pionowe)

mgr inz. Daniel W

sik

Spis tresci

(o) QNN W N =

10
11
12
13
15
17
18
19
20

21

A
Strona 2



Przejscia ul. Tyniecka, Krakéw -

)| Allose

\\ /| 2llose

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

15.07.2022

Przejscia ul. Tyniecka, Krakéw / Lista opraw

SCHREDER IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs
1000mA CW 757 65W / Zebra right, Light
Exhauster / 474742

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 7815 Im
Strumien swietlny (Lampy): 8775 Im

Moc opraw: 65.0 W

Klasyfikacja oswietlerr CIE: 100

Kod Flux CIE: 63 92 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

SCHREDER IZYLUM 1 /5370 /20 LEDs
1000mA CW 757 65W / Zebra left, Light
Exhauster / 474862

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 7799 Im
Strumien swietlny (Lampy): 8775 Im

Moc opraw: 65.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 52 91 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

ANE

N}

A
Strona 3



. DIALuUx

Przejscia ul. Tyniecka, Krakéw
15.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie 1/ Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 1000mA CW 757 65W / Zebra right, Light

Exhauster / 474742
7815 Im, 65.0 W, 1 x 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y pi X Y Z
1 -5.200 3.000 6.000 10.0 0.0 -90.0

F
Strona 4



Przejscia ul. Tyniecka, Krakow - D IA I_ ux

15.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie 1/ Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER IZYLUM 1 /5370 / 20 LEDs 1000mA CW 757 65W / Zebra left, Light

Exhauster / 474862
7799 Im, 65.0 W, 1 x 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X ) 3 Z X Y Z
1 -3.200 -2.700 6.000 10.0 0.0 -90.0
a
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Przejscia ul. Tyniecka, Krakéw

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUx

15.07.2022

Przejscie 1/ Siatka obliczeniowa (lista wspoétrzednych)

T7.00m
L
i 2
=/ 0.00
o
, , ~.6.90
-9.90 0.00 9.80m
Skala 1:141
Lista siatek obliczeniowych
Nr.  Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [7]
X X Y Z
1  Siatka obliczeniowa pozioma 0.000 0.000 0.000 9.000 4.000 0.0 00 0.0
2  Siatka obliczeniowa pionowa 1 0.000 0.000 1.000 9.000 1.000 -90.0 0.0 0.0
3  Siatka obliczeniowa pionowa 2 0.000 0.000 1.000 9.000 1.000 90.0 0.0 0.0
4 A-F1 0.000 0.000 1.000 9.000 4.000 0.0 00 0.0

s

Strona 6



Przejscia ul. Tyniecka, Krakow D |A I_ux

15.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie 1/ Siatka obliczeniowa (lista wspdtrzednych)

Lista siatek obliczeniowych

Nr.  Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
X Y b D S X Y
5 A-F2 0.000 0.000 1.000 9.000 4.000 00 00 00

.
Strona 7



Przejscia ul. Tyniecka, Krakow

Edytor
Telefon

e-Mail

DIALuUX

15.07.2022

Przejscie 1/ Siatka obliczeniowa pozioma / Grafika wartosci (E, poziome)

90— 108 e 24 ) = = £7 &4 -
2.00m
105 130 136 123 103 85 79 75 70 0
.. B8 68 84 ris &7 £8 56 53 'T = 2
-4.50 450m
Wartosci Lux, Skala1:73
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;j:
Zaznaczony punkt: (-4.500 m, -
2.000 m, 0.000 m)
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [x] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
83 53 136 0.39
i

Strona 8



Przej$cia ul. Tyniecka, Krakéw

Edytor
Telefon

e-Mail

DIALUX

15.07.2022

Przejscie 1/ Siatka obliczeniowa pionowa 1/ Grafika wartosci (E, prostopadle)

Wartoséci Lux, Skala1:73

L EQ ED 42 A6 24 2E 22 o le] 2
i i b i o i i = T [050m
1 66 55 45 38 38 38 33 27 20
JE EQ A8 A4 AL A1 23 28 1
- 15 20 : .. i 4 2 6~ 050
-4.50 450m
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-4.500 m,
0.000 m, 1.500 m)
e
Siatka: 10 x 3 Punkty
E, [IX] Emin [IX] E__ [IX] E it B
43 16 85 0.38

Emin / Emax

0.19

Fs
Strona 9



Przejscia ul. Tyniecka, Krakow

Edytor
Telefon

e-Mail

DIALuUX

15.07.2022

Przejscie 1/ Siatka obliczeniowa pionowa 2 / Grafika wartosci (E, prostopadie)

= = £ = 5% & 5 L A% 2
— 0.50m
56 69 62 51 41 33 33 35 30
48 68 = 46 F 4 ki 24 2
== ~ 7050
-4.50 450 m
Wartosci Lux, Skala1:73
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-4.500 m,
0.000 m, 0.500 m)
[
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Ema:n( [Ix] Eminl Em Emin / Emax
44 26 83 0.59 0.31
Fs

Strona 10



Przejscia ul. Tyniecka, Krakow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

15.07.2022

Przejscie 1/ A - F 1/ Grafika wartosci (E, pionowe)

= 15 -
2 ' 1r200m
21 -
5 ? 1= 200
-4.50 450 m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-4.500 m, -
2.000 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 2 Punkty

E, [IX] E i [IX]
23 8.91

B 1]
34

Wartosci Lux, Skala1:73

Em'm / Em Emin / Emax
0.40 0.26
.

Strona 11



- DIALuUx

Przejscia ul. Tyniecka, Krakow
15.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie 1/ A - F 2/ Grafika wartosci (E, pionowe)

o

20

s -
¥ — 2.00m
15, 41 L
? i —1 -2.00
-4.50 450m

Wartosci Lux, Skala 1:73

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-4.500 m, -

2.000 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 2 Punkty

E,, [IX] E in [1X] Emax [1x] Eqin/ B Enin f Emax
22 1 39 0.48 0.27
A

Strona 12



Przejécia ul. Tyniecka, Krakéw | . D |A I_ UuXx

15.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie 2 / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 1000mA CW 757 65W / Zebra right, Light

Exhauster / 474742
78151Im, 65.0 W, 1 x 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 -4.700 2.000 6.000 10.0 0.0 -90.0
S

Strona 13



Przejscia ul. Tyniecka, Krakow D |A I_ux

15.07,2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie 2 / Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER IZYLUM 1 /5370 / 20 LEDs 1000mA CW 757 65W / Zebra left, Light

Exhauster / 474862
7799 Im, 65.0 W, 1 x 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
¥ ¥

1 -2.700 -2.700 6.000 10.0 0.0 -90.0

a
Strona 14



Przejscia ul. Tyniecka, Krakéow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUxX

15.07.2022

Przejscie 2 / Siatka obliczeniowa (lista wspotrzednych)

T7.00m

a2\ L
=/ 0.00
L3
k L DS | -_ -690
-9.90 0.00 9.80m
Skala 1: 141
Lista siatek obliczeniowych
Nr. Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
X Y Z
1  Siatka obliczeniowa pozioma 0.000 0.000 0.000 8.000 4.000 0.0 00 0.0
2  Siatka obliczeniowa pionowa 1 0.000 0.000 1.000 8.000 1.000 -90.0 0.0 0.0
3  Siatka obliczeniowa pionowa 2 0.000 0.000 1.000 8.000 1.000 90.0 0.0 0.0
4 A-FA1 0.000 0.000 1.000 8.000 4.000 0.0 0.0 0.0
s

Strona 15



Przej$cia ul. Tyniecka, Krakow - D IA Lux

15.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie 2 / Siatka obliczeniowa (lista wspoétrzednych)

Lista siatek obliczeniowych

Nr.  Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
X Y z D S X Y
5 A-F2 0.000 0.000 1.000 8.000 4.000 00 00 00

F
Strona 16



Przejscia ul. Tyniecka, Krakow

Edytor
Telefon

e-Mail

DIALux

15.07.2022

Przejscie 2 / Siatka obliczeniowa pozioma / Grafika wartosci (E, poziome)

EQ

£0

4 a2 a9 04 -
© i - © = o == o T+ T200m
% 127 138 132 114 96 83 83 78 H
124 147 107 i | 7. =4 L
1.‘3 L = 84 G s = 3 0~ 200
-4.00 400m
Wartosci Lux,
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-4.000 m, -
2.000 m, 0.000 m)
Siatka: 10 x 3 Punkty
E, [Ix] Eonin [IX] E nax [IX] B’ Eio
89 55 138 0.62

Skala1:65

Emin / Emax

0.39

i
Strona 17



Przejscia ul. Tyniecka, Krakow

Edytor
Telefon

e-Mail

DIALUX

15.07.2022

Przej$cie 2 / Siatka obliczeniowa pionowa 1/ Grafika wartosci (E, prostopadle)

42 ABE A3 27 24 P 37 27 20 26 2
/ o ) ’ ' o - i - ] 0.50m
52 46 39 33 29 33 31 27 2
4 £ 43 e ] 2 20 22 27 2
e o kil G 8 8 M w — -0.50
-4.00 4.00m
Wartosci Lux, Skala 1: 65
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;j:
Zaznaczony punkt: (-4.000 m,
0.000 m, 1.500 m)
[
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [IXI Emin UX] Emax llx] Emin" Em Eminl Emax
37 20 66 0.53 0.30
F S
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Przejscia ul. Tyniecka, Krakéw

Edytor
Telefon

e-Mail

DIALux

15,07,2022

Przejscie 2 / Siatka obliczeniowa pionowa 2 / Grafika wartosci (E, prostopadie)

=3 (23] O;! "IO 61-‘: :2 A3 33 4‘2
- 0.50m
54 69 67 57 46 39 33 34
AL (=41 [~} [ =] A3 6. 21 9
i ' ' N - = 050
-4.00 400m
Wartosci Lux, Skala 1 : 65
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-4.000 m,
0.000 m, 0.500 m)
[T —
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
47 27 84 0.58 0.32
s
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Przejscia ul. Tyniecka, Krakow

- DIALux

15.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie 2/ A - F 1/ Grafika wartosci (E, pionowe)

563 2 401+
' 2.00m
29 .
% T -2.00
-4.00 4.00m

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej.

Zaznaczony punkt: (-4.000 m, -
2.000 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 2 Punkty

E,, [IX] Emin [IX]
24 4.01

Wartosci Lux, Skala 1 : 65

Emax [IX] Emin/ Em Emin/ Emax
65 0.16 0.06
a
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Przejscia ul. Tyniecka, Krakow

- DIALuUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

15.07.2022

Przejscie 2/ A - F 2/ Grafika wartosci (E, pionowe)

27 44 T
= 2.00m
17 1 pu
i " =200
-4.00 4.00m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-4.000 m, -
2.000 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 2 Punkty

E., [IX] E..i [IX]

24

13

Wartosci Lux, Skala 1 : 65

Emax [|X] Emin / Em
41 0.52

Emin / Emax
0.30

a
Strona 21



6.4 Uwagikoncowe

1y

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Z uwagi na prowadzenie prac zwigzanych z budowg potaczen elektroenergetycznego
oswietlenia powigzan kablowych nN etapowo uktadane kable nalezy odpowiednio

zabezpieczy¢, tak, aby nie ulegly uszkodzeniu w trakcie realizacji prac.

Wszelkie prowadzenia kabli, przewodéw, itp. przez sciany i stropy chroni¢ rurami

ochronnymi, a przepusty uszczelnic

Przed rozpoczeciem prac, Wykonawca powinien dokladnie zapoznaé sie¢ z uwagami

1 zaleceniami Wtasciciela obiektu i dostosowaé do nich technologie robét.

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, z obowigzujacymi

przepisami i normami uwzgl¢dniajagcymi wymogi BHP.

Wykona¢ wymagane przepisami pomiary elektryczne m.in. rezystancje uziomu, izolacji
przewodow 1 kabli, sprawdzi¢ samoczynne wytgczenie zasilania. Wyniki wykonanych

pomiaréw uja¢ w protokoty i przedstawic¢ Inwestorowi do odbioru.

Wykonanie projektowanych instalacji powinna wykona¢ firma zatrudniajaca osoby —
elektromonteréw posiadajgcych Swiadectwa kwalifikacyjne grupy ..E” z uprawnieniami

do pomiaru.

Pomiary kontrolne przeprowadzi¢ po wykonaniu instalacji zakonczone odpowiednim

protokolem kontrolnym.

Catos¢ prac elektrycznych musi by¢ nadzorowana przez osob¢ posiadajaca uprawnienia
budowlane do kierowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz bedgcg czynnym

cztonkiem danej Okrggowej Izby Inzynieréw.

9) Calos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z zataczonymi uzgodnieniami.

Projektowane  oswietlenie przejscia dla klasy PC3 (wg wytycznych

Ministerstwa Infrastruktury) — wymagania zostaly spetnione

Przed wejSciem w teren nalezy powiadomi¢ wiascicieli dzialek i spisa¢ z

nimi stosowne protokoty przekazania i odbioru terenu.




7 Zestawienie materialow

..Budowa elektroenergetycznego przylacza oswietlenia przejscia dla pieszych przy

ul. Tynieckiej w Krakowie

Kabel YKXS 5x16 33,5m/ 52m
Stupy o$wietleniowe stalowy ocynkowany CC6000 76/142/4 2 kpl.
Fundament FP2 (100/43) 2kpl.
Wysiegnik W1R2,5/10° 1 kpl.
Wysiegnik W1R0,5/10 1 kpl.
Oprawa 1ZYLUM 1 /5369 /20 LEDs

1000mA CW 757 65W / Zebra righ wyposazona w sterownik lokalny 1 kpl.
Oprawa CHREDER IZYLUM 1 /5370 /20 LEDs

1000mA CW 757 65W / Zebra left wyposazona w sterownik lokalny I kpl.
Rura DVR 75 33.5m
Rura SRS 110 9,5m
Bednarka Fe/ Zn 30x4 42m

Odgromnik 0,66V/ 5KV 1kpl.



8 Rysunki
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Nrident. jedn.  Nrobrebu Nazwa jedn. ewsd.

Poswiadczam, ze ninigjszy dokument zoslal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozylywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze
jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego
oswiadczenia

PRZEDMIOT AKTUALIZACIL:
ul. Tyniecka dz. 285/2

ldentyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych GD-13.6640.5550.2022

Organ shuzby geodezyinej, kiory otrzymal

zgloszenie Prezydent Miasta Krakowa

Biuro Uslug Geodezyjnych
GeoCentrum Rebert Dudzinski
Protokot weryfikacji
nr GD-13.6640.5550.2022_1_p1

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacj

Uklad wspdlrz. : "2000"

Uklad wysokosci : PL-EVRF2007-NH Ks.rob.: 226/2022

z dnia 13.07.2022 .

Geodeta uprawniony

imie | nazwisko oraz nr uprawniefi

zawodowych kisrownika prac q Vo ﬁaﬁabe(r’tsﬁ’d;‘i‘ﬂsh
upr. nr 20151

30.06.2022r.
Stan na dzien

5.07.2022r.
Data opracowania

Geodeta uprawniony
P :‘;kaé,',:/«
2. Robert Dudziriski
upr. nr 20151
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oswietlenia kabel YKXS 5x16
Proj. przewiert rura Sﬁ?S 110

©  Proj. stup oswietleniowy wraz
Z oprawg LED

Warunkiem rozpoczecia prac budowlanych jest wytyczenie w terenie projektowanej budowli,
a po jej zakoficzeniu wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przez je ostke wykonawstwa
geodezyjnego na zlecenie [nwestora

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wskazanych na niniejszej mapie urz?dzer'l
podmweynmyc k?ére nie byly zgloszone go inwentaryzacii lub o ktf»rg;ch g)rakﬁ)est informacji

w instytucjach branzowych.

W obrebie niniejszej mapy wrysowano projektowane sieci uzbrojenia terenu.
W obrebie niniejszc) mapy wrysowano obowiazujacy MPZP.

Granice dzialek przyjgto na podstawie danych ewidencji gruntow 1 budynkow. .
Nie analizowano bledu pofozenia ich punkiow granicznyc zgodnie z §31 ust.| rozporzgdzenia
MR w sprawie stanSzIdow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow sfr%m)qnychl
wysokosciowych oraz opracowywania i rzekazywania wynikow K{)ch Omiarow

do panstwowego zasobu geodezyjnego 1 iartograﬁcznego 7 dn. 18.08.2020r.

Ninigjsza mapa nie moze shuzy¢ projektowania budynkow w odleglosciach
mniejszych badZ rownych 4 m oraz innych obiektow budowlanych w odleglosciach

mni¢jszych badZ rownych 3 m od przyjgtych granic.
Niniejsza mapa zostala wykonana bez ustalenia obcigzen dot. shuzebnosci gruntowych.
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