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OBMIAR:
1 Roboty ziemne
1l kalkulacja Przesadzenie drzew lisciatych o obwodzie do 30cm na istniejacej szt
d.1 wiasna dziatce, bedace w kolizji z rozbudowg
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
2| KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.1 0126-01 za pomocg spycharek
14 * 14 m2 196,00
RAZEM 196,00
3] KNR4-01 Wykopy o §cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami m3
d.1 0104-02 istniejacych fundamentow o gigbok.do 1.5 m w gr.kat. Il
02 1,9%1,6* 11 m3 33,44
RAZEM 33,44
4] KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3
d.1 0206-02 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1 km
£01 2,0*%1,6*27 m3 86,40
stopy 20%2,01,6*3 m3 19,20
21%2,1*16*1 m3 7,06
posadzka 8,1*9,81*0,4 m3 31,78
RAZEM 144,44
5] KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 | m3
d.1 0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.llI-IV- dalsze 4km wsp.8S
33,44 + 144,44 m3 177,88
RAZEM 177,88
6| KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o Scianach pionowych gtebokosci | m3
d.1 0320-02 do 1.5 m kat.gr.lll-IV -szeroko$¢ 0.8-1.5 m- zasypanie piaskiem
196 + 33,44 - (31,78 + 4,07 + 8,7 + 1,09 + 10,83 + 5,41 + 6,77) m3 160,79
RAZEM 160,79
7] KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1l1 m3
d.1 0236-03
166,79 m3 166,79
RAZEM 166,79
2 Fundamenty
8| KNR 2-02 Podkiady betonowe na podt.gruntowym - B10 m3
d.2 1101-01
tawy 1,0*26,74*0,1+0,9*10,86 * 0,1 m3 3,65
stopy 1,0#1,0*0,17*3+1,1*1,1*0,1*1 m3 0,42
RAZEM 4,07
9] KNR2-02 [ tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.8m (B-30) m3
d.2| 0202-02
£01 0,8*0,3*26,74 m3 6,42
£02 0,7%0,3* 10,86 m3 2,28
RAZEM 8,70
10 KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 0.5m3 (B-30)| m3
d.2| 0204-01
STO1 08*0,8*0,4*3 m3 0,77
ST02 09*0,9%0,4*1 m3 0,32
RAZEM 1,09
11l KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli t
d.2| 0290-02
0,4 t 0,40
RAZEM 0,40
12| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na m2
d.2 0602-05 zimno z past emulsyjnych asfalt.gestych - pierwsza warstwa
tawy 0,8 * (26,74 + 10,86) m2 30,08
stopy 08*0,8*3+0,9%0,9 m2 2,73
RAZEM 32,81
13] KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na m2
d.2 0602-06 zimno z past emulsyjnych asfalt.gestych - druga i nast.warstwa
32,81 m2 32,81
RAZEM 32,81
14| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na m2
d.2| 0603-05 zimno z past emulsyjnych asfalt.gestych - pierwsza warstwa
tawy 0,6 * (26,74 + 10,86) m2 22,56
stopy 13,204 m2 5,28
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RAZEM 27,84
15| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na m2
d.2 0603-06 zimno z past emulsyjnych asfalt.ggstych - druga i nast.warstwa
27,84 m2 27,84
RAZEM 27,84
16| NNRNKB 202 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2| 0136-02 grub.24cm
376*1,2*0,24 m3 10,83
RAZEM 10,83,
17| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych m2
d.2| 0609-10 grub.15cm pionowe
37612 m2 45,12
RAZEM 45,12
18| NNRNKB 202 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2 0136-02 grub.12cm
376*1,2*%0,12 m3 541
RAZEM 541
19| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na m2
d.2 0603-09 zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
376*12*%2 m2 90,24
RAZEM 90,24
20| KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na m2
d.2 0603-10 zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa
90,24 m2 90,24
RAZEM 90,24
3 Sciany nadziemia
21l KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z plyt styropianowych pionowe | m2
d.3] 0609-10 na zaprawie bez siatki metal. - dytalatacja
10,86 * 6,2 m2 67,33
RAZEM 67,33
22| KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokond.z bloczkéw z bet.komoérkow.,gr.24cm | m2
d.3] 0116-01
(8,8*2+10,29*2)* 3,56 m2 135,92
RAZEM 135,92
23] KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z szt
d.3| 0126-01 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
24 KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych | szt
d.3] 0126-02 grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
25| KNR 2-02 Scianki dzialowe z ptytek gazobetonowych gr.12cm- Sciany m2
d.3] 0121-03 wewngetrzne
33*3,22 m2 106,26
RAZEM 106,26
26| KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do m3
d.3| 0208-05 przekr.do 20
So01 024*0,24*4,84*3 m3 0,84
S02 0,3*0,3*4,34*1 m3 0,39
RAZEM 1,23
27 KNR 2-02 Filarki zelbetowe, prostokgtne o wys.do 4m stos.desk.obw.do m3
d.3] 0208-05 przekr.do 20
FO1 0,24*0,24*0,58 * 13 m3 0,43
F02 0,24*0,24*9,28 m3 0,53
RAZEM 0,96
28| KNR 2-02 Nadproza, stos.desk.obw.do przekr.ponad 16 m3
d.3|] 0210-06
NO1 0,24*0,24 * 3,44 m3 0,20
RAZEM 0,20
29| KNR 2-02 Belki i podciggi, stos.desk.obw.do przekr.ponad 16- wieniec (B-30) | m3
d.3] 0210-06
Wo1 0,24*0,24*31,5 m3 1,81
0,24 *0,24 * 36,8 m3 2,12
RAZEM 3,93
30 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli t
d.3| 0290-02
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0,67 t 0,67
RAZEM 0,67
31] KNR2-02 Belki i podciagi, zelbetowe stos.desk.obw.do przekr.do 16- podciagi m3
d.3| 0210-05 (B-30)
Pp01 0,4*0,5*8,59 m3 1,72
Pp02 0,24 *0,79* 10,31 m3 1,95
Pp03 0,24*0,7*%2,24*2 m3 0,75
Pp04 0,24*0,3*3,03 m3 0,22
Pp05 0,4*0,35%10,31*2 m3 2,89
201 0,24*0,24*3,3 m3 0,19
RAZEM 7,72
32| KNR2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli t
d.3| 0290-02
0,47 t 0,47
RAZEM 0,47
33| KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, gr.15cm plaskie m2
d.3| 0216-02
gr.16cm 8,7*10,29 m2 89,52
gr.12cm 2,12*10,29 m2 21,81
RAZEM 111,33
34| KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dod.za kazdy 1cm roznicy m2
d.3 0216-05 grub.piyty
8,7*10,29 m2 89,52
RAZEM 89,52,
35 KNR2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dod.za kazdy 1cm roznicy m2
d.3] 0216-05 grub.piyty
Krotnos¢ = 3
-(2,12*10,29) m2 -21,81
RAZEM -21,81
36/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i budowli t
d.3] 0290-02
1,27 t 1,27
RAZEM 1,27
4 Dach - konstrukcja drewniana i pokrycie
37| kalkulacja Rozbiérka czeéci pokrycia dachowego na budynku istniejgcym w kpl
d.4 wiasna czesci zwigzanej z rozbudowg wigzby dachowej
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
38/ KNR 2-02 Murtaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
d.4] 0406-01 nasyconej drew.
0,12*0,14* 31,8 m3 0,53
drew.
RAZEM 0,53
39| KNR 2-02 Podwalina dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy | m3
d.4| 0406-05 nasyc. drew.
0,16 * 0,10 * 34 m3 0,54
drew.
RAZEM 0,54
40| KNR 2-02 Krokwie zwykie,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z m3
d.4| 0408-05 tarcicy nasyc.
0,07 0,18 *318,8 m3 4,02
RAZEM 4,02
41] KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna ponad m3
d.4| 0408-08 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,15%0,20*8,92*2 m3 0,54
RAZEM 0,54
42| KNR 2-02 Ptatwie, diugo$¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad m3
d.4| 0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0,16 * 0,18 * 26 m3 0,75
drew.
RAZEM 0,75
43| KNR 2-02 Stupy o diugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad m3
d.4| 0407-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0,16*0,16*2,7*10 m3 0,69
drew.
RAZEM 0,69
44| KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.-| m3
d.4| 0408-01 jetki
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0,14*0,14*1,5*10 m3 0,29
RAZEM 0,29
45| KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m2
d.4| 0410-01
05%63%7,7%6 m2 145,53
6,3%1,22*453*2 m2 69,64
RAZEM 215,17
46| KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podiozu drewnianym dwuwarstwowo m2
d.4| 0501-02
215,17 m2 215,17
RAZEM 215,17
47 KNNR 2 Montaz folii wiatroizolacyjnej przymocowanej do konstrukcji m2
d.4 0604-02 drewnianegj
05*6,3*7,7*6 m2 145,53
6,3%1,22%453*2 m2 69,64
RAZEM 215,17
48| KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami 50x40mm,o rozst.ponad 24cm z | m2
d.4| 0410-04 tarcicy nasyc.- kontriaty
215,17 m2 215,17
RAZEM 215,17
49| KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami 50x40mm,o rozst.ponad 24cm z | m2
d.4| 0410-04 tarcicy nasyc. - taty
215,17 m2 215,17
RAZEM 215,17
50 KNRK-05 | Montaz deski czotlowej okapowej m
d.4| 0102-05
10,83*2 + 12,6 m 34,26
RAZEM 34,26
51 KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachéwka ceramiczng m2
d.4| 0504-03
215,17 m2 215,17
RAZEM 215,17
52| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachdw dachowka - montaz ggsioréw z klamrami i taSmy | m
d.4| 0513-08 kalenicowej
11+8,92*2 m 28,84
RAZEM 28,84
53| NNRNKB 202 | Rdzne obrdbki i elementy przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z| m2
d.4| 0533-01 blachy z miedzi
pas 34,26 * 0,25 m2 8,57
nadrynnowy
RAZEM 8,57
54| NNRNKB 202 | Rynny dachowe z blachy z miedzi pétokragte o ér. 12 cm m
d.4| 0530-03
10,83*2+ 12,6 m 34,26
RAZEM 34,26
55| NNRNKB 202 | Rury spustowe z blachy z miedzi okragte o $r. 10 cm m
d.4| 0531-02
4*3,9 m 15,60
RAZEM 15,60
56| KNR 2-02 |zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej 15cm m2
d.4| 0613-06 pionowe z plyt uktadanych na sucho - 2 warstwy
Krotno$¢ = 2
69711*2 m2 151,80
05%7,7*495*2 m2 38,12
RAZEM 189,92
57 KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji m2
d.4| 0604-02 drewnianej
189,92 m2 189,92
RAZEM 189,92
58/ KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod okfadziny z ptyt gipsowych z listew m2
d.4| 2007-02 drewnianych na stropach
189,92 m2 189,92
RAZEM 189,92
59 KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych gr.12,5mm pojedyncze na m2
d.4| 2006-04 stropach na rusztach
189,92 m2 189,92
RAZEM 189,92
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5 Stolarka okienna i drzwiowa
60/ KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych "90" o pow.otworu do 2.0 m2 w | szt.
d.5| 0318-02 $cianach wewnegtrznych z cegiet
DW.1 2 szt. 2,00
DW.2 1 szt. 1,00
DW.3 3 szt. 3,00
RAZEM 6,00
61 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. | m2
d.5 1017-02 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
Dw.1 09*2,0*2 m2 3,60
Dw.2 08*2,0*1 m2 1,60
Dw.3 09%2,0*3 m2 5,40
RAZEM 10,60
62| KNR 2-02 Drzwi zewnetrzne drewniane, ze szkleniem, szyby bezpieczne P2- | m2
d.5 1203-02 obustronne, zamek patentowy
Dz.1 2,55*2,95 m2 7,52
RAZEM 7,52
63| KNR-W 2-02 | Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe m2
d.5 1002-03 jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie o powierzchni ponad
2.0m2
0.1 14*15*2 m2 4,20
RAZEM 4,20
64| KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci 1,60m szt
d.5| 0129-02
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
6 Tynki i oktadziny
65| KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. IIl wykonywane recznie na $cianach i| m2
d.6| 0803-03 stupach
1 (2,58*2+255*2)*3,1 m2 31,81
2 (252*2+4,32*2)* 3,1 m2 42,41
3 (546*2+3,17*2)* 3,1 m2 53,51
4 (1,63*2+ 1,66 +2,8) *3,1 m2 23,93
5 (127*2+154*2)* 3,1 m2 17,42
6 (1,54*2+2,31*2)*3,1 m2 23,87
7 (2,7*2+252*2)*31 m2 32,36
8 14,84 * 3,1 m2 46,00
9 (2,27 +1,93*2)* 3,1 m2 19,00
RAZEM 290,31
66/ KNR 2-02 Zabudowa stelazy zestawdw podtynkowych ptytami OSB gr.18mm | m2
d.6 2004-02 wodoodporng na rusztach metalowych pojedynczych
jednowarstwowo 100-01
wce 302*12*3+163*1,2+1,0%1,2 m2 14,03
pisuary 545*1,2 m2 6,54
RAZEM 20,57
67 KNRO0-12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm na klej na m2
d.6] 0829-04 wys.2,05m
1 (258*2+255*2)*2,1 m2 21,55
2 (252*2+4,32*2)*2,1 m2 28,73
3 (546*2+3,17*2)* 2,1 m2 36,25
4 (1.63*2+1,66+2,8)*2,1 m2 16,21
5 (1,27*2+154*2)* 2,1 m2 11,80
6 (154*2+231*2)*2,1 m2 16,17
7 (2,7*2+252*2)*21 m2 21,92
8 14,84 * 2,1 m2 31,16
9 (227+1,93*2)*21 m2 12,87
RAZEM 196,66
68| KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu m2
d.6 2009-02 szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podiozu z
tynku - nad glazurg
290,31 - 196,66 m2 93,65
RAZEM 93,65
69| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2
d.6| 1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
93,65 m2 93,65
RAZEM 93,65
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70| KNR-W 2-02 | Sufit zabudowany plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach m2
d.6] 2004-08 metalowych pojedynczych jednowarstwowo 75-01
8,1%9,81 m2 79,46
RAZEM 79,46
71| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.6 1505-05 wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z
gruntowaniem
79,46 m2 79,46
RAZEM 79,46
72|wycena wiasna| Dostawa i montaz systemowych kabin sanitarnych z profili m
d.6 aluminiowych, wypetnienie z ptyt HPL gr.10mm, szer. drzwi w
Swietle 90cm , wysoko$¢ kabin 2,0
302+3,02+1,33*5+1,14+3,03+1,34*2+227 m 21,81
RAZEM 21,81
73|wycena wiasna| Dostawa i montaz systemowych przegréd sanitarnych szt
d.6 ceramicznych miedzy pisuarami 40x90cm
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
7 Posadzka
74! KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.7 1101-07 grub.20cm z piasku
8,1%9,81*%0,2 m3 15,89
RAZEM 15,89
75| KNR 2-02 Podkiady betonowe na podt.gruntowym grub.15cm B-10 m3
d.7| 1101-01
8,1*9,81*0,15 m3 11,92
RAZEM 11,92
76| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej m2
d.7] 0607-01 poziome podposadzkowe
Krotnos¢ = 2
1 6,6 m2 6,60
2 10,7 m2 10,70
3 21,05 m2 21,05
4 45 m2 4,50
5 1,9 m2 1,90
6 3,45 m2 3,45
7 6,65 m2 6,65
8 15,37 m2 15,37
9 4,2 m2 4,20
RAZEM 74,42
77 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych m2
d.7 0609-03 grub.15cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
74,42 m2 74,42
RAZEM 74,42
78] KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej m2
d.7] 0607-01 poziome podposadzkowe
74,42 m2 74,42
RAZEM 74,42
79 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;j m2
d.7 1102-02 grubosci 60 mm zatarte na gtadko
1102-03
74,42 m2 74,42
RAZEM 74,42
80| KNR 2-02 Zbrojenie siatka stalowg m2
d.7 1106-07
74,42 m2 74,42
RAZEM 74,42
811 KNRO0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg m2
d.7 1118-03 zwyklg- gress
74,42 m2 74,42
RAZEM 74,42
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8 Elewacja
82| KNRO0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych grub.15cm do scian m2
d.8| 2612-01
(8,8*2+10,74)*1,7 m2 48,18
RAZEM 48,18
83] KNR2-02 | Oktadanie $cian kamieniem fupanym m2
d.8| 0921-01
analogia
48,18 m2 48,18
RAZEM 48,18
84| KNR2-02 Okladanie stupéw kamieniem fupanym m2
d.8| 0921-05
0,64*4*263*3 m2 20,20
RAZEM 20,20
85| KNR 2-02 Okladanie stupéw Zelbetowych cegtami grubosci 1/2 ceg. m2
d.8| 0123-02
0,64*4*0,35*3 m2 2,69
RAZEM 2,69
86| KNR0-23 Przyklejenie ptyt z welny mineralnej grub. 18cm do scian m2
d.8| 2613-01
82*2*15+10,9*3,1 m2 58,39
RAZEM 58,39
87| KNR0-23 Przykiejenie ptyt z wetny mineralnej grub. 18cm do stropu - podciefi| m2
d.8| 2613-02
10,9%2,9 m2 31,61
RAZEM 31,61
88 KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z desek gr.2,6cm z listew m2
d.8| 2007-01 drewnianych na $cianach szczytowych
58,39 + 31,61 m2 90,00
RAZEM 90,00
89| KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z desek o szer. 25 cm m2
d.8| 4004-02
90 m2 90,00
RAZEM 90,00
90| NNRNKB 202 | Rézne obrdbki i elementy przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 | m2
d.8] 0533-02 cm z blachy z miedzi - parapety
1,652*0,35 m2 1,16
RAZEM 1,16
9 Wyposazenie pomieszczen
91|wycena wiasna| Dostawa i montaz wyposazenia - podajnik na papier toaletowy, szt
d.9 $rednica min. 26cm, stal nierdzewna
11 szt 11,00
RAZEM 11,00
92|wycena wtasna| Dostawa i montaz wyposazenia - podajnik recznikéw papierowych, | szt
d.9 pojemnos$é min. 500sztuk, stal nierdzewna
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
93|wycena wiasna| Dostawa i montaz wyposazenia - dozownik mydta 10x30x13,5cm szt
d.9 stal nierdzewna
14 szt 14,00
RAZEM 14,00
94|wycena wiasna| Dostawa i montaz wyposazenia - kosz do damskich toalet 4,51 z szt
d.9 unoszong pokrywg
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
95|wycena wiasna| Dostawa i montaz wyposazenia - kosz na odpady 25, stal szt
d.9 nierdzewna
2+1 szt 3,00
RAZEM 3,00
96|wycena wlasna| Dostawa i montaz wyposazenia - kosz na odpady 50|, stal szt
d.9 nierdzewna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
dgg wycena wtasna| Dostawa i montaz wyposazenia - suszarka automatyczna do rgk szt
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
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98|wycena wiasna| Dostawa i montaz wyposazenia - przewijak dla dzieci szt
d.9
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
99|wycena wtasna| Dostawa i montaz wyposazenia - szczotka do czyszczenia toalet szt
d.9 wiszgca, uchwyt, stal matowa
11 szt 11,00
RAZEM 11,00
100|wycena wiasna| Dostawa i montaz uchwytu umywalkowego dla niepetnosprawnych, | szt
d.9 stal nierdzewna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
101|wycena wiasna| Dostawa i montaz uchwytu uchylnego wc dla niepetnosprawnych, szt
d.9 stal nierdzewna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
102|wycena wiasna| Dostawa i montaz uchwytu nasciennego we dla szt
d.9 niepeinosprawnych, stal nierdzewna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
103|wycena wiasna| Dostawa i montaz wyposazenia - lustro 90x270cm szt
d.9
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
104|wycena witasna| Dostawa i montaz wyposazenia - lustro 90x282cm szt
d.9
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
105|wycena wiasna| Dostawa i montaz wyposazenia - lustro 90x381cm szt
d.9
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
106|wycena wiasna| Dostawa i montaz wyposazenia - lustro 90x154cm szt
d.9
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
107|wycena wiasna| Dostawa i montaz wyposazenia - blat pod umywalke z m
d.9 konglomeratu, kolor biaty szerokos¢ 52cm , front do blatu
wysokosci 15cm
2,82+3,81+264 m 9,27
RAZEM 9,27
10 Utwardzenie nawierzchni przed wejsciami
108 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w | m2
d.10{ 0101-07 gruncie kat.llI-IV glebok. 20 cm
66,24 m2 66,24
RAZEM 66,24
109] KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w [ m2
d.10 0101-08 gruncie kat.llI-IV - za kazde dalsze 5 cm gigbok.- dalsze 10cm wsp.
2RMS
66,24 m2 66,24
RAZEM 66,24
110] KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 15 cm m2
d.10{ 0105-03 grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-04
66,24 m2 66,24
RAZEM 66,24
111 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po | m2
d.10] 0114-01 zageszczeniu 20 cm
66,24 m2 66,24
RAZEM 66,24
112 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej granitowej 12x12cm na podsypce m2
d.10 0511-03 cementowo-piaskowe;j
66,24 m2 66,24
RAZEM 66,24
113] KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wym. 30x30 cm w gruncie kat.llI-[V m
d.10{ 0401-04
39+1,4*2+5,09 m 46,89
RAZEM 46,89

Norma EXPERT Wersja: 5.9.100.12 Nr seryjny: 5367 Uzytkownik: MP




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
114] KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.10]  0402-04
0,035 * 46,89 m3 1,64
RAZEM 1,64
115 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z m
d.10] 0407-03 wyp.spoin piaskiem
46,89 m 46,89
RAZEM 46,89
116] KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po | m2
d.10 0114-01 zageszczeniu 20 cm - pod schody
5,09*1,4 m2 7,13
RAZEM 7,13
117] KNR 2-01 Schody z blokéw granitowych 40x15cm na podsypce m
d.10{f 0529-01 piaskowo-cementowej gr.5cm
5,09*5 m 25,45
RAZEM 25,45
118 KNR 2-01 Rozscielenie wokot budynku humusu grub.15cm m3
d.10/0320-01analog
ia
150 * 0,1 m3 15,00
RAZEM 15,00
119 KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami | m3
d.10]  0235-02 w gruncie kat. llI-IV
70*0,75 m3 52,50
RAZEM 52,50
120 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste m3
d.10] 0236-02 kat. llI-IV
52,5 m3 52,50
RAZEM 52,50
121 KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat. gruntu I-lI m2
d.10]  0506-07
70 m2 70,00
RAZEM 70,00
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