Zadanie nr 2

Wymagania w zakresie przedmiotu zamdwienia

SAMOCHOD OSOBOWY W POLICYJNEJ WERSJI OZNAKOWANEJ DO PRZEWOZU MIN 8 OSOB

A. WYMAGANIA OGOLNE.

.

Iv.

1

Przedmiot zamodwienia.
Samochdd osobowy w policyjnej wersji ,,oznakowanej” do przewozu min 8 oséb.

Przeznaczenie pojazdu.
Pojazd bedzie wykorzystywany do przewozu min 8 funkcjonariuszy wraz z ich wyposazeniem.

Warunki eksploatacii. Pojazd ,,o0znakowany” musi by¢ przystosowany do:

1.

2.
3.
4.
5.

eksploatacji we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych
spotykanych w polskigj strefie klimatycznej, w temperaturach otoczenia od -30°C do
+ 500C,

jazdy po drogach twardych i gruntowych. Pojazd eksploatowany bedzie na terenie Polski,
przechowywania na wolnym powietrzu,

mycia w myjniach automatycznych szczotkowych,

napraw w stacjach obstugowo-naprawczych .

DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.1 Przeznaczenie pojazdu

Pojazd bedzie wykorzystywany przez Policje do zadah patrolowych, interwencyjnych oraz
przewozu funkcjonariuszy

1.2 Warunki eksploatacji

Pojazd musi by¢ przystosowany do:

1.2.1 Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych
spotykanych w polskiej strefie klimatycznej:
a) w temperaturach otoczenia od -30°C do + 50°C,
b) przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m3 w czasie 5 godzin,
c) przy predkosci wiatru do 20 m/s,
d) przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 98% ( przy temperaturze +25°C ),
e) intensywnosci deszczu do 180 mm/h trwajgcego 5 minut.

1.2.2 Jazdy po drogach twardych i gruntowych,

1.2.3 Przechowywania na wolnym powietrzu,

1.2.4 Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.

1.3 Wymagania formalne

1.3.1 Pojazd musi spetniac wymagania okre$lone w Rozporzgdzeniu Ministréw: Spraw
Wewnetrznych i Administraciji, Obrony Narodowej, Finanséw oraz Sprawiedliwosci z
dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazddw specjalnych i uzywanych do celéw
specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiaduy,
Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego, Cenfralnego Biura
Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Stuzby Ochrony Panstwa, Krajowej
Administracji Skarbowej, Stuzby Wieziennej i strazy pozarne;j.

1.3.2 Pojazd musi by¢ budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadajgcego
homologacje wystawiong zgodnie z Ustawq z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym lub Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858/WE
z dnia 30 maja 2018 r., w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazddw silnikowych i
ich przyczep oraz uktaddéw, komponentéw i oddzielnych zespotdw technicznych
przeznaczonych do tych pojazddw, zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 715/2007 i
(WE) nr 595/2009 oraz uchylajgce dyrektywe 2007/46/WE.

Dokument potwierdzajagcy spetnienie wymogu (kopia swiadectwa zgodnosci WE
pojazdu bazowego) musi byé przekazany Zamawiajgcemu przez Wykonawce w
fazie sktadania oferty przetargowej.

1.3.3 Wszystkie podzespoty elekiryczne i elekironiczne montowane dodatkowo muszg
posiadac $wiadectwo homologacji na zgodno$¢ z Regulaminem 10 EKG/ONZ.
Warunek dotyczy podzespotdw przymocowanych mechanicznie do pojazdu (bez
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1.3.4

mozliwosci rozmontowania lub wymontowania bez uzycia narzedzi), ktérych uzycie
nie jest ograniczone do pojazdu nieruchomego z wytgczeniem podzespotdw
zamontowanych fabrycznie przez producenta pojazdu i uwzglednionych w
homologacji pojazdu oraz sprzetu tgcznosci. Zamawiajgcy dopuszcza potwierdzenie
spetnienia  wymogu poprzez przeprowadzenie badania catopojazdowego
wykonanego przez akredytowang jednostke badawczg.

Spetnienie wymogu musi byé potwierdzone oswiadczeniem Wykonawcy
wystawionym na podstawie dokumentacji homologacyjnej lub sprawozdania z
badania catopojazdowego wydanego dla pojazdu reprezentatywnego przez
jednostke uprawniong do badan homologacyjnych w ww. zakresie.

Dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymogu muszg byé przekazane
Zamawiajgcemu przez Wykonawce w fazie oceny projekiu modyfikacji pojazdu.
Pojazd w zakresie uprzywilejowania musi spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
pojazddw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia.

1.3.5 Pojazd musi posiadac¢ zaswiadczenie z upowaznionej stacji konfroli pojazddw wraz z

1.3.6

1.3.7

1.3.8

1.3.9

1.3.10

1.3.11

1.3.12

opisem zakresu zmian dokonanych w pojezdzie, w tym, co najmniej zmian: rodzaju
pojazdu, masy wtasnej, liczby miejsc siedzgcych oraz o przeprowadzeniu badan
technicznych przed dopuszczeniem do ruchu pojazdu uprzywilejowanego po
zabudowie zgodnie z ustawqg Prawo o ruchu drogowym.

Dokumenty potwierdzajgce speinienie wymogu muszg byé przekazane
Zamawiajgcemu przez Wykonawce w fazie odbioru pojazdu.

Urzgdzenia $wietine sygnalizacji uprzywilejowania emitujgce $wiatto koloru
niebieskiego i czerwonego muszq posiadac swiadectwo homologacji na zgodnosc z
Regulaminem 65 EKG ONZ dla klasy 2.

Dokumenty potwierdzajgce spetlnienie wymogu muszg byé przekazane
Zamawiajgcemu przez Wykonawce w fazie oceny projekiu modyfikacji pojazdu.
Dostarczany pojazd musi mie¢ wykonany przez Wykonawce i na jego koszt przeglad
zerowy, co musi by¢ potwierdzone w dokumentaciji.

Dostarczany pojazd musi by¢ zbudowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego w
tym samym wariancie homologacyjnym. Pojazd po zabudowie musi byé
ukompletowany w identyczne i pochodzgce od tych samych producentéw
elementy zabudowy i wyposazenia.

W celu potwierdzenia spetnienia przez oferowany pojazd poszczegdlnych punktéw
specyfikacji technicznej Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania
przekazania przez Wykonawce w kazdej fazie readlizacji umowy niezbednych
dokumentdéw, w szczegdlnosci dokumentacji technicznej pojazdu i wynikéw badan
laboratoryjnych (w tym np. protokotdéw z badan).

W fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu Wykonawca zobowigzany jest do
konsultowania i uzyskania akceptacji przez Zamawiajgcego proponowanych do
zastosowania w pojezdzie rozwigzan konstrukcyjnych i funkcjonalnych dotyczgcych
zabudowy pojazdu.

Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania pojazdu bazowego w sposdb co
najmniej zgodny z handlowqg ofertg wyposazenia oferowang dla odbiorcdw
indywidualnych.

Wykonawca musi potwierdzi¢ spetnienie wszystkich wymagan technicznych dla
pojazdu bazowego okreslonych w pkt 1.4 w formie szczegdtowego opisu przedmiotu
zamowienia oraz poprzez zaznaczenie poszczegdinych danych w  oficjalnych
katalogach (sporzgdzonych w jezyku polskim) producenta/importera pojazdu,
zawierajgcych dane techniczne oraz wyposazenie pojazdu bazowego. Dokumenty
te musza byé przekazane Zamawiajgcemu przez Wykonawce w fazie skiadania
oferty przetargowe;.

B. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POJAZIDU BAZIOWEGO.

I. Rok produkciji biezgcy dla dostawy, fabrycznie nowy,
Il. Wymagania techniczne dla nadwozia:
1. Pojozd kategorii M1, o nadwoziu zamknietym catkowicie przeszklonym, z dachem o
konstrukciji i poszyciu wykonanym z metalu.
2. Pojazd musi by¢ przystosowany do przewozu w jego wnetrzu min 8 oséb (z kierowcq).



8.

Dopuszczalna masa catkowita pojazdu nie wieksza niz 3.500 kg (wedtug danych z pkt 16
Swiadectwa zgodnosci WE),

. Wymiary pojazdu:

a) rozstaw osi nie mniejszy niz 3275 mm (wedtug danych z pkt 4 $wiadectwa zgodnosci
WE),

b) dtugos¢ catkowita pojazdu nie mniejsza niz 5300 mm i niewieksza niz 5500 mm
(wedtug danych z pkt 5 swiadectwa zgodnosci WE),

. Wyposazone w pare drzwi bocznych skrzydtowych po obu stronach nadwozia (drzwi

przednie). Boczne po prawej stronie pojazdu, przesuwne, przeszklone z otwierang szybaq.
Drzwi tytu nadwozia przeszklone otwierane pod kgtem min 180 stopni.

Szybe przednig o obnizonej przepuszczalnosci $wietine;,

Barwa nadwozia: Wykonawca przedstawi propozycje, co najmniej 3 koloréw
metalicznych lub pertowych nadwozia bez koloru biatego oraz kolordw jaskrawych.
Zamawiajgcy dokona wyboru koloru nadwozia sposrdd oferowanych. Zamawiajgcy
poprzez ,kolor jaskrawy” rozumie ,infensywnie ubarwiony, majgcy zbyt nasycone kolory”
(Popularny stownik jezyka polskiego, red. naukowy prof. dr hab. Bogustaw Dungj,
Wydawnictwo Wilga, rok wydania 2000, ISBN 83-7156-385-X). Zamawiajgcy wymaga
dostarczenia wraz z ofertq préobnikéw oferowanych koloréw.

Pojazd musi posiadac w kolorze nadwozia zderzak przedni,

lll. Wymagania techniczne dla silnika i uktadu zasilania:

VL.

VIL.

1.

2.

3.

4,
5.

Silnik o zaptonie samoczynnym , 4-suwowy spetniajgcy, co najmniej norme emisji spalin
EURO 6.

Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niz 88 kW. (wedtug danych z pkt. 27
Swiadectwa zgodnosci WE),

Pojemnos¢ silnika nie mniejsza niz 1550 cm3 (wedtug danych z pkt. 25 $wiadectwa
zgodnosci WE),

Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niz 310 Nm (wg deklaracji producenta),
Pojemnos$¢ zbiornika paliwa nie mniej niz 69 dm3, (wg deklaracji producenta). W
chwili odbioru pojazddw wskaznik poziomu paliwa nie moze wskazywac rezerwy.

Warunki fechniczne dla uktadu hamulcowego.
Uktad hamulcowy musi by¢ wyposazony w:

1.
2.

uktad zapobiegajgcy blokowaniu kot,
elektroniczny rozdziat sity hamowania na przedniq i tylng o$ pojazdu.

Wymagania techniczne dla uktadu kierowniczego

1.
2.
1.
2.

3.
4.

Regulacja kolumny kierowniczej w dwdch ptaszczyznach przéd - tyt (osiowo), gbra — dot
(ptaszczyzna pionowa),

Wspomaganie uktadu kierowniczego.

Wymagania techniczne dla uktadu napedowego.

Skrzynia biegédw manualna w petni synchronizowana, wyposazona w nie mniej niz é
biegdw do przodu,

Przeniesienie napedu na o przedniq lub tylng

Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy,

Predko$¢ maksymalna nie mniejsza niz 160 km/h (wedtug danych z pkt. 29 $wiadectwa
zgodnosci WE),

Wymagania techniczne dla két jezdnych
Kota jezdne na poszczegdlnych osiach z ogumieniem bezdetkowym.

1.

3.
4.

Komplet 4 két z ogumieniem letnim z fabrycznej oferty producenta pojazddw.
W przypadku zaoferowania pojazdu wyposazonego w petnowymiarowe koto zapasowe,
bieznik w ogumieniu letnim nie moze by¢ kierunkowy.

. Komplet 4 opon s$niegowych (zimowych) z oferty producenta/importera/dealera

pojazddw. Zamawigjgcy nie dopuszcza zastosowania opon catorocznych lub
wielosezonowych. Musi istnie¢ mozliwos¢ eksploataciji pojazdu z oferowanymi oponami
Sniegowymi (zimowymi) przy wykorzystaniu obreczy két okreSlonych w pkt. 1.4.6.2. Opony
zimowe muszq posiadac przyczepno$¢ na mokre] nawierzchni, co najmniej klasy C
zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25
listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kgtem efektywnosci paliwowej i
innych zasadniczych parametréw (z pdzn. zm.).

W przypadku tarcz két stalowych kotpaki ozdobne do kot - szt. 4,

Pojazd musi by¢ wyposazony w petnowymiarowe koto zapasowe (identyczne jak w pkt2).



VIIL.

6.
7.

1.
2.

3.
4

Kotpaki ozdobne k&t zimowych - szt. 4, (wymagane w przypadku, gdy tarcze kot
zastosowane z ogumieniem zimowym majg inny profil /wzér/ niz tarcze két zastosowane z
ogumieniem letnim).

Zastosowane zespoty opona/koto na poszczegdlnych osiach pojazdu opisane w pkt.1 i
pkt.2 muszg by¢ zgodne z pkt. 35 Swiadectwa zgodnosci WE.

Opony nie mogq byc¢ starsze niz 78 tygodnie liczgc od dnia odbioru.

Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

Instalacja elektryczna o napieciu znamionowym 12V DC (,,-" na masie).

Swiatta przeciwmgielne przednie (posiadajgce homologacje), wbudowane w zderzak,
spojler lub zintfegrowane z lampami zespolonymi.

Lampka punktowa fabryczna umozliwiajgca czytanie, sporzgdzanie dokumentacii.

. Szyby drzwi tylnych podgrzewane wyposazone w co najmniej jedng wycieraczke po

stronie kierowcy,

Wymagania techniczne dla wyposazenia fabrycznego pojazdu:

1.

2.
3.
4

o

11.
12.
13.
14.

Trzypunktowe pasy bezpieczenstwa z regulacjg gérnego punktu kotwiczenia i

napinaczami dla foteli przednich.

Poduszki gazowe przednie co najmniej dla kierowcy i dysponenta,

Elekirycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich.

Lusterka zewnetrzne elekirycznie regulowane i podgrzewane. Lewe lusterko ze szktem

asferycznym.

Fotele:

a) fotel kierowcy - regulowany co najmniej w dwdch ptaszczyznach (przéd — tyt, goéra-
dét) oraz regulacja oparcia fotela w zakresie pochylenia,

b) fotel dysponenta lub kanapa dla 2 osdb

c) fotele lub kanapa w 2 i 3 rzedzie siedzen dla 3 funkcjonariuszy,

d) wszystkie fotele wyposazone w zagtéwki,

e) Tapicerka foteli i kanapy musi by¢ wykonana z ciemnego materiatu.

Tapicerka drzwi oraz podtogi wykonana z ciemnego materiatu.

Klimatyzacja fabryczna (sterowana manualnie Ilub elekfronicznie) z regulacjg

temperatury i intensywnosci nawiewu oraz mozliwoscig pracy w obiegu zamknietym z

oddzielnym nawiewem na 2 i 3 rzqd siedzen.

Radioodbiornik z odtwarzaczem CD lub wejscie USB, wyposazony w co najmniej 2

gtosniki,

Cenftralny zamek (sterowany pilotem) dla wszystkich drzwi pojazdu.

Minimum dwa komplety kluczykdw do pojazdu. Sterowanie centralnym zamkiem musi

odbywac sie przy pomocy fabrycznego kluczyka z zabudowanym pilotem. Kluczyk

stacyjki musi otwiera¢ co najmniej drzwi przednie lewe pojazdu oraz korek (klapke)

wlewu paliwa jedli jest wyposazony w zamek.

Wilew paliwa zabezpieczony przed dostepem osdb postronnych.

Komplet fabrycznych dywanikéw gumowych dla | rzedu siedzen,

Roleta (przykrycie) czesci bagazowe;j,

Dwie ramki pod tablice rejestracyjng zamontowane na pojezdzie. Na ramkach nie mogq

znajdowac sie zadne napisy.

C. Wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu

Wszystkie szyby pojazdu (z wytgczeniem szyby czotowe] oraz szyb w drzwiach przednich) o
ograniczonej przepuszczalnosci Swiatta (najbardziej przyciemnione) z oferty producenta
pojazdu.

Il. Wymagania dla wyposazenia dodatkowego pojazdu

W sktad wyposazenia pojazdu wchodzi:

1.

Gasnica proszkowa typu samochodowego o masie srodka gasniczego 2 kg posiadajgca
odpowiedni certyfikat CNBOP - 2 szt., Dokument potwierdzajgcy spetnienie wymogu musi
byé przedstawiony przez Wykonawce w fazie odbioru pojazdu.

Apteczka samochodowa , w ktdrej sktad wechodzg, co najmnie;:

. Jednostka . .
Lp. Nazwa/rodzaqj sprzetu miary Liczba | Uwagi

1 | Opatrunek indywidualny wodoszczelny typu W duzy szt. 2

2 | Opatrunek taktyczny z elementem dociskowym szt. 2




3 | Opatrunek hemostatyczny na gazie szt. 2
4 | Opatrunek wentylowy z zastawkqg szt. 2
5 | Rekawiczki nitrylowe para 20
6 | Maska do sztucznego oddychania POCKET MASK szt. 2
7 | Rurki ustno [1 gardtowe w réznych rozmiarach kpl. 1 8 szt.
8 | Rurka nosowa - gardtowa (rozmiar:éi7) szt. 2
9 Staza taktyczna typu CAT (co najmniej siddmej ; :
generacji) sz
10 | Chusta fréjkatna bawetniana szt. 2
. opakowanie
11 | Kompresy z gazy jatowe 9 cm x 92 cm 5 15 szt.
12 | Gaza opatrunkowa jatowa 1/2 m2 szt. 4
13 | Gaza opatrunkowa jatowa 1T m2 szt. 4
14 | Bandaz uciskowy niejatowy z zapinkg 10 cm x 5 m szt. 4
15 | Bandaz podtrzymujgcy niejatowy 10 cm x4 m szt. 4
16 rF;:osTer tkaninowy z opatrunkiem do ciecia 8 cm x 1 opakowanie 5
17 | Przylepiec tkaninowy na szpulce 2,5cm x5 m opakowanie 2
18 | Elastyczna siatka opatrunkowa 3 cm x ITm szt. 1
19 | Elastyczna siatka opatrunkowa 6 cm x Tm szt. 1
20 | Opatrunek hydrozelowy 10 cm x 10 cm szt. 2
21 | Opatrunek hydrozelowy 20 cm x 20 cm szt. 2
Ptyn do dezynfekciji ran, btony $luzowej i skéry 250
22 ml szt. 1
23 | Ptyn do dezynfekcji rgk 250 ml szt. 1
24 | Szyna usztywniajgca typu SPLINT 91 cm x 11 cm szt. 2
Kotnierz ratowniczy dla dorostych z mozliwoscig
25 | regulacii wysokosci szf. 1
Kotnierz ratowniczy dla dzieci z mozliwosciq
26 | regulacji wysokosci szf. 1
27 | Koc ratunkowy/termiczny 210 cm x 160 cm szt. 2
28 | Nozyczki ratownicze szt. 1
99 Mtotek awaryjny do wybijania szyb z nozem do - :

ciecia pasdw

Torba transportowa do apteczki:
0 wykonana z CORDURY,




O w kolorze granatowym,
0 posiadajgca certyfikowane elementy odblaskowe oraz napis POLICJA
na odblaskowym pasie,
Z oznaczeniem w postaci biatego krzyza na zielonym tle,
posiadajgca zamki YKK oraz nylonowe klamry,
O z mozliwosciq przenoszenia w reku i na ramieniu.

Asortyment apteczki musi posiadac min. 12 miesieczny termin przydatnosci do uzycia

liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru pojazdu.
Linka holownicza dostosowana do masy pojazdu o dtugosci od 4 do 6 metréw,
wykonana z tworzywa sztucznego i wyposazona w dwie szekle mocujgce. Oferowana
linka musi posiada¢ znak bezpieczenstwa lub odpowiedni dokument potwierdzajgcy
spetnienie wymogu w postaci atestu, sprawozdania z badania przeprowadzonego przez
akredytowang jednostke badawczg lub certyfikujgcq. Potwierdzenie wymogu musi byé
uvdokumentowane przez Wykonawce w fazie odbioru pojazdu.
Tréjkat ostrzegawczy posiadajgcy homologacje zgodng z Regulaminem 27 EKG ONLZ.
Dokument potwierdzajqcy spetnienie wymogu musi byé przedstawiony przez Wykonawce
w fazie odbioru pojazdu.
Dwa mtotki do rozbijania szyb z nozami do ciecia paséw bezpieczehstwa mocowane w
przedziaole | w zasiegu reki kierowcy i dysponenta. Uchwyty mtotkdw muszg by
zamontowane w sposdb trwaty.
Zestaw podrecznych narzedzi, w ktérego sktad wchodzi, co najmnie;j:
a) podnosénik samochodowy,
b) klucz do két,
c) wkretak dwustronny dostosowany do wkretdéw zastosowanych w  pojezdzie

(np. gwiazdkowy i ptaski),

d) klucz umozliwigjgcy odtqczenie zaciskdw akumulatoréw,
Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza (zgodna z PN EN 471+A1:2008). Dokument
potwierdzajgcy spetnienie wymogu musi byé przedstawiony przez Wykonawce w fazie
odbioru pojazdu.

OO

lll. Wymagania techniczne dla instalacji lgcznosci radiowej

1.

2.

3.

Pojazd musi  byc¢ przystosowany do  montazu radiotelefonu przewoznego
w wersji rozdzielnej.

Radiotelefon musi by¢ dostarczony i zamontowany przez Wykonawce (specyfikacja
radiotelefonu znajduje sie w zatgczniku 1,2, £).

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy uwzglednienia miegjsca instalacji manipulatora
radiofelefonu z pkt 1 w przedziale |, natomiast jednostki NO pod siedzeniem dysponenta lub
przestrzeni bagazowej albo w innym miejscu uwzgledniajgc przestrzenne mozliwosci pojazdu.
Szczegdtowe sprecyzowanie miejsca montazu radiotelefonu nastqpi po rozstrzygnieciu
przetargu w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

Wykonawca musi wyposazy¢ pojazd w listwe bezpiecznikdw (min. 4 punktdw wyjsciowych) z
tgczéwkami potgczeniowymi dla przewoddéw zasilajgcych o przekroju min. 2,0 mm?,
przeznaczonych dla urzgdzeh tgcznosci radiowej w okolicach konsoli srodkowej, pod deskg
rozdzielczg, w miejscu tatwo dostepnym do podtgczenia zasilania tgcznosci radiowe;.
Wykonawca musi poprowadzi¢ przewdd zasilajgey o takich samych parametrach, kolorach i
zabezpieczeniach, co w pkt 4 do przestrzeni bagazowej lub pod siedzenie albo w inne
miejsce uwzgledniajgc przestrzenne mozliwosci pojazdu, zakohczony min. czteropunktowq
listwg bezpiecznikowq z tgczédwkami potgczeniowymi dia przewoddw zasilajgcych o
przekroju min. 2,0 mm?2 przeznaczonych dla roztgcznych urzgdzeh tgcznosci radiowej. Listwa
bezpiecznikowa musi by¢ odpowiednio trwale oznakowana i opisana.

Wykonawca musi podtgczyé od akumulatora do ww. listew przewdd zasilajgcy (minus
czarny, plus czerwony) z 15 A zabezpieczeniem na plusie umieszczonym jak najblizej zrédta
zasilania (do 40 cm od akumulatora).

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zapewnienia min 100 W mocy dla ww. urzgdzen
tgcznosci.

Pojazd musi by¢ przystosowany konstrukcyjnie do montazu anten dostarczonych i
zainstalowanych przez Wykonawce opis anten znajduje sie w zatgczniku 1,2, £

Konstrukcja ww. anteny musi umozliwia¢ mycie pojazdu w automatycznej myjni. Parametry
wspotczynnika SWR (WFS) dla anten musi wynosi¢ < 2 w catym zakresie czestotliwosci. Rodzaj
zastosowane] anteny (kamuflowana, zintegrowana, standardowa) uzalezniony jest od
rodzaju pojazdu oznakowany, nieoznakowany.



10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Anteny muszg by¢ zainstalowane na dachu, w podtuznej osi symetrii pojazdu lub (po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym) symetrycznie do niej.

Wszystkie punkty przewidziane do instalacji anten muszg zapewnia¢ im  wtasciwg
przeciwwage elekiromagnetyczng oraz gwarantowac dookding  charakterystyke
promieniowania anteny. Lokalizacja punktéw ich instalacji musi gwarantowac wtasciwg
separacje od zaktécen elektromagnetycznych generowanych przez poktadowe urzgdzenia
elektryczne i elektroniczne pojazdu — zwtaszcza w pasmach pracy 88MHz+108 MHz, 148+174
MHz, 380+400 MHz, 450+470 MHz, w pasmach czestotliwosci pracy wykorzystywanych przez
systemy telefonii komdrkowej GSM/WCDMA uzywanych na terenie Polski, oraz w pasmach
pracy Bluetooth i GPS.

Instalacja elektryczna pojazdu musi by¢ przystosowana do zasilania urzgdzeh tgcznosci
radiowej, a poziom przewodowych zaburzen elektrycznych i elektromagnetycznych w
instalaciji nie moze powodowadé zaktdéceh w pracy radiotelefonédw z przytgczonymi do nich
zestawami kamuflowanymi, przewodowymi i bezprzewodowymi.

Miejsca prowadzenia instalacji dla tgcznosci radiowe] majg by¢ tatwo dostepne, bez
koniecznosci demontazu wyposazenia pojazdu.

Wykonawca do kazdego pojazdu dostarczy dokumentacje dotyczgcg parametrow
zastosowanych w pojezdzie materiatdw uzytych dla instalacji tgcznosci radiowej. Ponadto
instrukcje instalaciji zgodne z ww. wymaganiami. Instrukcja musi zawiera¢ (w postaci nosnika
CD oraz wydrukowanych opiséw, schematdw i zdjec) zagadnienia zwigzane z miejscami
instalacji ww. urzgdzeh tgcznosci, strojenia anten, ztrasami i sposobem prowadzenia
przewoddw antenowych, zasilajgcych, sygnatowych i sterujgcych, a takze miejscem i
sposobem podtgczenia zasilania. Dokumentacja i instrukcja instalacji ma by¢é wykonana w
jezyku polskim.

Wszystkie urzgdzenia, materiaty i czynnosci dotyczqgce punktéw Instalacji tgcznosci
radiowe]” muszq zawierac sie w cenie pojazdu.

Zainstalowane anteny zewnetrzne muszqg by<¢ w kolorze czarnym lub w kolorze nadwozia oraz
by¢ wyglgdem maksymalnie zblizone do fabrycznej anteny radiowej przewidziane] dla
oferowanego pojazdu, dopuszcza sie anteny z podstawqg magnetyczna po uprzedniegj
konsultacji z zamawiajgcym.

Spetnienie wymagan, o ile nie zostaly szczegétowo opisane w poszczegdlnych punktach,
muszq by¢ potwierdzone oswiadczeniem Wykonawcy oraz pozytywnym wynikiem ogledzin
dokonanych przez przedstawicieli Zamawiajgcego w fazie oceny projektu modyfikacji
pojazdu. Dokument potwierdzajgcy spelnienie wymogu musi byé przekazany
Zamawiajgcemu przez Wykonawce w fazie oceny projekivu modyfikacji pojazdu.

Wymagania techniczne dla instalacji elekirycznej

Wyposazenie elekiryczne i elektroniczne pojazdu wymienione w poszczegdlnych punktach
niniejszej specyfikacji technicznej musi poprawnie wspdtpracowad z wyposazeniem pojazdu
bazowego oraz zapewniaé wymagang jakos¢ i odpowiedni poziom bezpieczenstwa.
Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej muszg by¢é potwierdzone bilansem
elektrycznym wykonanym przez Wykonawce dla kompletnej zabudowy pojazdu. Bilans musi
uwzglednia¢ parametry nominalne (moc, napiecie, natezenie prgdu) wszystkich odbiornikdw
dodatkowych zainstalowanych w pojezdzie (w tym srodkdéw tgcznosci radiowej) oraz catej
instalacji elekirycznej pojazdu bazowego, z zapasem mocy, co najmnie] 10%. Bilans musi
uwzglednia¢ straty zwigzane z zasilaniem pojazdu bazowego i tadowaniem akumulatordw.
Ponadto do ww. bilansu Wykonawca musi dostarczyé opisy techniczne (w tym dane
techniczne), schematy oraz dokumentacje zdjeciowq catej instalacji elekirycznej oraz
wszystkich zastosowanych przez Wykonawce urzgdzeh oraz podzespotéw. Dodatkowo
Wykonawca do bilansu dotgczy o$wiadczenie wystawione przez producenta/importera
pojazdu bazowego potwierdzajgce spetnienie wymogdw w zakresie akumulatoréw i
alternatora oraz zawierajgce warto$¢ zapotrzebowania pojazdu bazowego na energie
elektryczng (napiecie, natezenie prqgdu i moc).

Dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymogu muszg by¢ przekazane Zamawigjgcemu
przez Wykonawce w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

Pojazd musi by¢ wyposazony w zmodyfikowane fabryczne gniczdo zapalniczki o prgdzie
obcigzenia min. 10 A zasilane bez wzgledu na potozenie wtgcznika zaptonu.

W przedniej czesci wnetrza pojazdu w miejscu tatwo dostepnym dla kierowcy i dysponenta
musi by¢ zamontowane, co najmniej jedno gniazdo zapalniczki z zaslepkg o prgdzie
obcigzenia min. 10 A, oraz dwa gniazda USB kazde o prgdzie obcigzenia min. 2 A. Wszystkie
gniazda muszg by¢ zasilane bez wzgledu na potozenie wtgcznika zaptonu.
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Pojazd musi posiada¢ dodatkowe dwa gniazda zapalniczki z zaslepkami, zamontowane po
lewej i prawej stronie wnetrza pojazdu w miejscach tatwo dostepnych dla kierowcy i
dysponenta, zasilane bez wzgledu na potozenie witqgcznika zaptonu, kazde o prgdzie
obcigzenia min. 10 A, stuzgce do zasiania lamp sygnalizaciji uprzywilejowania.

Pojazd musi by¢é wyposazony w wytgcznik gtdwny zasilania odbiornikéw dodatkowych
zabudowy zainstalowany w migjscu tatwo dostepnym dla kierujgcego pojazdem.

Spetnienie wymagan o ile nie zostaty szczegdtowo opisane w poszczegdinych punktach,
muszq by¢ potwierdzone oswiadczeniem Wykonawcy oraz pozytywnym wynikiem ogledzin
dokonanych przez przedstawicieli Zamawiajgcego w fazie oceny projektu modyfikacji
pojazdu.

Dokument potwierdzajgcy spetnienie wymogu musi by¢ przekazany Zamawigjgcemu przez
Wykonawce w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

V. Wymagania techniczne dla uprzywilejowania w ruchu

1.

2.

5.

Pojazd musi by¢ wyposazony w system uprzywilejowania w ruchu drogowym, w ktérego sktad
wchodzi¢ muszg urzgdzenia okreslone w pkt. Od 2 do 14.

Wszystkie urzgdzenia Swietine sygnalizacji  uprzywilejowania emitujgce S$wiatto koloru
niebieskiego i czerwonego muszg posiadac¢ Swiadectwo homologacji na zgodnos$¢ z
Regulaminem 65 EKG ONZ dla klasy 2. Urzgdzenia $wietlne muszg by¢ wyposazone w
automatyczng funkcje przetgczania trybu dzieh/noc. Funkcja wtgczenia jednego z trybdw
musi by¢ sygnalizowana swieceniem sie lampki kontrolnej umieszczonej np. w manipulatorze
opisanym w pkt 14.

Na dachu pojazdu musi by¢é zamontowana symetrycznie i prostopadle do podtuinej osi
symetrii pojazdu, zespolong lampe ostrzegawczg. Lampa nie moze wystawaé poza obrys
dachu i musi by¢ zamontowana w sposéb, jak najmniej ingerujgcy w strukture pojazdu.
Wytrzymato$¢ lampy ostrzegawcze] zamontowanej na pojezdzie wraz z dedykowanym
systemem mocowania oraz punktami mocowania w nadwoziu pojazdu musi zapewnic
pewne przytrzymanie podczas zadziatania opdznienia o wartosci co najmniej 10g w pieciu
prostopadtych kierunkach: do przodu (X+), do tytu (X-), w lewo (Y+), w prawo (Y-), pionowo
(Z+).

Spetnienie wymogu musi byé potwierdzone oswiadczeniem Wykonawcy wystawionym na
podstawie sprawozdania z badan wykonanego metodq niszczgcq lub obliczeniowqg
(symulacja komputerowa) przez akredytowang jednostke badawczqg. Dokument
potwierdzajgcy spelnienie wymogu musi byé przedstawiony przez Wykonawce w fazie
oceny projektu modyfikaciji pojazdu.

Zespolona lampa ostrzegawcza wraz z dedykowanym systemem mocowania musi byc¢
zamontowana do fabrycznych elementéw wzmacniajgcych dach pojazdu. Wszystkie
przewody doprowadzone do lampy ostrzegawcze] muszg by¢ poprowadzone w sposdb
maksymalnie wykorzystujgcy fabryczne otwory, wzmocnienia i elementy pojazdu.

Klosz zespolonej lampy ostrzegawczej (bez elementdw mocujgcych do pojazdu), o ktérej
mowa w pkt. 2 i 3 musi mie¢ wysoko$¢ w przedziale od 80 mm do 100 mm.

6. Zespolona lampa ostrzegawcza musi posiadac:

a) min. dwie lampy LED o kloszach w kolorze niebieskim o barwie S$wiatta niebieskigj
umieszczone w dwodch skrajnych czesciach lampy zespolonej, widoczne z kazdej strony
pojazdu i Swiecgce naprzemiennie. Kazda z lamp musi by¢é zbudowana z modutdw
posiadajgcych tgcznie, co najmniej 16 diod LED o wysokiej swiattosci.

b) podéwietlany w technologii LED napis ,,POLICJA" wykonany w kolorze niebieskim o tej
samej barwie, co niebieski pas wyrdzniajgcy, wypetniajgcy biate pole pomiedzy lampami
ostrzegawczymi, widoczny z przodu i z tytu pojazdu z odlegtosci 50 m w warunkach
nocnych, o minimalnej wysokos¢ liter napisu wynoszgcej 65 mm,

c) jedng lampe LED o kloszu bezbarwnym umieszczong miedzy lewq lampg o barwie $wiatta
niebieskiej, a podswietlanym napisem ,POLICJA" widoczng, co najmniej z przodu i tytu
pojazdu. Lampa musi posiadaé, co najmniej dwa moduty $wietlne LED (duo-kolor)
posiadajgce mozliwos¢ emitowania $wiatta o barwie niebieskiej i barwie czerwonej. Kazdy
z modutdw musi posiadac tgcznie, co najmniej szes¢ diod LED o wysokiej $wiattosci
ustawionych w dwdch rzedach. Moduty $wietlne LED muszg by¢ ustawione w konfiguracii:
- jeden modut $wiecqcy do przodu, - jeden modut swiecgcy do tytu.

Po wtgczeniu uprzywilejowania pojazdu moduty $wietlne LED muszg automatycznie
zatgczac sie i emitowac $wiatto o barwie niebieskiej. Po wtgczeniu na manipulatorze
pozycji jazdy w kolumnie, moduty muszg emitowac $wiatto o barwie czerwonej.



d) dwie pomocnicze lampy LED o kloszach bezbarwnych umieszczone po prawej i lewej
stronie lampy zespolonej. Lampy muszg posiada¢ moduty $wietlne LED (duo-kolor)
posiadajgce mozliwos¢ emitowania Swiatta o barwie niebieskiej i barwie biatej. Po
wtgczeniu uprzywilejowania pojazdu moduty Swietlne LED muszg automatycznie zatgczac
sie i emitowac¢ Swiatto o barwie niebieskim. Po wtgczeniu na manipulatorze funkcji
os$wietlenia pomocniczego lampy muszg emitowac Swiatto o barwie biatej i oswietlac
obszar przed pojazdem podczas wykonywania czynnosci stuzbowych.

e) dwie pomocnicze lampy LED o kloszach bezbarwnych umieszczone po prawej i lewej

bocznej stronie lampy zespolonej. Lampy muszqg posiada¢ moduty $wietine LED (duokolor)

posiadajgce mozliwo$¢ emitowania Swiatta o barwie niebieskiej i barwie biatej. Po
wtgczeniu uprzywilejowania pojazdu moduty $wietlne LED muszg automatycznie zatgczad
sie i emitowac $wiatto o barwie niebieskim. Po wtgczeniu na manipulatorze funkcji

o$wietlenia pomocniczego wybrane lampy muszg emitowaé $wiatto o barwie biatej i

oSwietla¢ obszar z boku pojazdu podczas wykonywania czynnosci stuzbowych.

Zamawiajgcy wymaga mozliwosci niezaleznego zatgczania pomocniczych lamp z kazdej

strony pojazdu.

W celu zagwarantowania dobrej widocznosci swiatet uprzywilejowania z tytu pojazdu po

otwarciu drzwi/klapy tytu nadwozia pojazd musi posiadac po wewnetrznej stronie dolnej,

lewej i prawej, skrajnej czesci drzwi/klapy tytu nadwozia zamontowane dwie lampy LED o

barwie swiatta niebieskiej. Kazda z lamp musi posiadac tqcznie, co najmniej cztery diody

LED o wysokiej swiattosci. Lampy te muszq zatgczad sie automatycznie po otwarciu

drzwi/klapy tytu nadwozia w przypadku dziatania zespolonej lampy ostrzegawczej i byé

widoczne z tytu pojazdu. Wymiary lamp muszg umozliwiaé ich zamontowanie do

wewnetrznej powierzchni drzwi/klapy, ktéra po ich otwarciu bedzie znajdowata sie w

najwyzszym punkcie mierzonym od powierzchni gruntu. Sposoéb i miejsce montazu lamp

musi ogranicza¢ mozliwos¢ ich przestoniecia przez funkcjonariuszy korzystajgcych z

przestrzeni bagazowej oraz musi zabezpieczac¢ lampy przed uszkodzeniem przez

wyposazenie przewozone w przestrzeni bagazowej. Lampy muszq swieci¢ naprzemiennie.

7. W przedniej czesci pojazdu, muszg by¢ zamontowane cztery lampy LED o kloszach
bezbarwnych o barwie $wiatta niebieskie;j:

a) z przodu pojazdu w atrapie chtodnicy lub w zderzaku przednim — 2 szt.

b) po prawejilewej stronie pojazdu w btotnikach przednich lub w zderzaku  przednim — 2 szt.

Kazda z lamp musi posiadaé co najmniej cztery diody LED o wysokiej $wiattos$ci. Lampy muszg

Swieci¢ naprzemiennie.

8. W godrnej srodkowej czesci przedniej szyby wewnaqtrz pojazdu musi by¢é zamontowana
dodatkowa lampa LED o kloszu bezbarwnym o barwie $wiatta niebieskiej wyposazona w
ostone antyrefleksyjng. Lampa musi posiadac tgcznie, co najmniej cztery diody LED o wysokiej
Swiattosci.

9. Wszystkie zastosowane w pojezdzie lampy uprzywilejowania w ruchu drogowym muszq: q)
posiadac¢ homologacije,

b) by¢ zamontowane w taki sposéb, aby zrédto swiatta byto umieszczone prostopadle do osi
poziomej pojazdu,

c) posiadac klosze wykonane z poliweglanu,

d) by¢ zamontowane w sposéb umolZliwigjgcy mycie pojazdu w myjni utomatycznej
szczotkowej bez koniecznosci ich demontazu.

10. Po zamontowaniu w pojezdzie urzgdzenie emitujgce ostrzegawcze sygnaty uprzywilejowania
pojazdu w ruchu drogowym i rozgtaszajgce komunikaty musi:

a) wytwarza¢ dzwieki, ktdérych ekwiwalentny poziom cisnienia akustycznego wg krzywej

korekcyjnej A mierzony catkujgcym miernikiem poziomu dzwieku umieszczonym w
odlegtoéci 7 m od przedniego zderzaka pojazdu musi zawierac sie w granicach 112
dB(A) + 118 dB(A), dla kazdego rodzaju dzwieku. Warunki badan wg PN-92/S-76004 Ilub
regulaminu 28 EKG ONZ.
Spetnienie wymogu musi byé potwierdzone oswiadczeniem Wykonawcy wystawionym
na podstawie opinii lub sprawozdania z badan wydanego dla pojazdu
reprezentatywnego przez  akredytowang jednostke badawczq. Dokument
potwierdzajqgcy spetnienie wymogu musi byé przedstawiony przez Wykonawce w fazie
oceny projektu modyfikacji pojazdu.

b) wytwarza¢ diwieki, ktérych ekwiwalentny poziom ci$nienia akustycznego wg krzywej
korekcyjnej A mierzony catkujgcym miernikiem poziomu dzwieku w kabinie, na postoju
nie moze przekracza¢ 80 dB(A), dla kazdego rodzaju dzwieku. Warunki badan wg PN-
?0/S04052 ISO 5128.

d
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Spetnienie wymogu musi byé potwierdzone oswiadczeniem Wykonawcy wystawionym
na podstawie opinii lub sprawozdania z badan wydanego dla pojazdu
reprezentatywnego przez  akredytowang jednostke badawczq. Dokument
potwierdzajqgcy spetnienie wymogu musi byé przedstawiony przez Wykonawce w fazie
oceny projektu modyfikacji pojazdu.
c) spetnia¢ wymagania dla obuddéw ochronnych w klasie min. IP 56 wedtug normy PN-EN
60529:2003.
Spetnienie wymogu musi byé potwierdzone oswiadczeniem Wykonawcy wystawionym
na podstawie opinii lub sprawozdania z badan wydanego przez akredytowang
jednostke badawczg. Dokument potwierdzajgcy spetnienie wymogu musi byé
przedstawiony przez Wykonawce w fazie oceny projekiu modyfikacji pojazdu.
Urzgdzenie, o ktérym mowa w pkt 10 musi ponadto posiadac funkcje:

a) wytwarzania, co najmniej 3 rodzajoéw dzwiekdw,

b) przetgczania tonu sygnatu uprzywilejowania: ,Le-on”, ,,\Wilk"”, ,Pies” (Hi-lo, Yelp, Wail), z
wykorzystaniem manipulatora oraz dodatkowo za pomocq klaksonu pojazdu,

c) sterowania wszystkimi lampami $wietlnej sygnalizacji uprzywilejowania o barwie Swiatta
niebieskiej i czerwonej,

d) rozgtaszania komunikatéw i sterowania urzgdzeniem rozgtoszeniowym,

e) sterowania oswietleniem pomocniczym.

Urzgdzenie, o ktérym mowa w pkt 10 i 11 musi posiada¢ dodatkowq funkcje szybkiego

witgczania sygnalizacji  uprzywilejowania. Funkcja musi by¢ realizowana za pomocq

przetgcznika (0 min. wymiarach przycisku 30x30 mm lub @ 30 mm) zamontowanego w

miejscu tatwo dostepnym dla kierowcy i by¢ uruchamiana w nastepujgcy sposéb:

a) pierwsze wcisniecie przetgcznika musi wtgczaé sygnalizacje uprzywilejowania dzwiekowq i
Swietlng o barwie Swiatta niebieskie;,

b) drugie wcisniecie przetgcznika musi wtgczac jedynie sygnalizacje uprzywilejowania
Swietlng o barwie Swiatta niebieskie;,

c) trzecie wciSniecie przetgcznika musi catkowicie wytgczac sygnalizacje uprzywilejowania.
Kazda pozycja przetgcznika musi by¢ sygnalizowana innym kolorem Swiecenia sie lampki
kontrolnej umieszczonej w przetqczniku lub w miejscu zapewniajgcym dobrg widocznosé
dla kierowcy i dysponenta.

Gtosnik urzadzenia, o ktérym mowa w pkt 10 musi by¢é zamontowany w przedniej czesci

pojazdu, w atrapie chtodnicy lub w przednim zderzaku. Sposdb i miejsce montazu gtosnika

nie moze ogranicza¢ poziomu emitowanego dzwieku. Miejsce ingerencji w nadwozie
pojazdu bazowego zwigzane z montazem gto$nika musi by¢ od zewnetrznej strony ostoniete
elementem maskujgcym (obudowa).

We wnetrzu pojazdu w miejscu gwarantujgcym tatwqg obstuge przez dysponenta i kierowce
musi by¢ zamontowany manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umozliwiajgcy sterowanie
urzgdzeniem, o ktérym mowa w pkt. 107 11.

Dziatanie urzgdzenh sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spetniac
nastepujgce warunki:

a) wiqgczenie sygnalizacji dzwiekowe] musi pocigga¢ za sobg jednoczesdnie wtgczenie
sygnalizacji $wietlnej o barwie Swiatta niebieskiej (nie moze by<& mozliwosci wtgczenia
samej sygnalizaciji dzwiekowej, 1j. bez rbwnoczesnej sygnalizacii swietinej),

b) musiistnie¢ mozliwos¢ witgczenia samej sygnalizacji Swietinej o barwie $wiatta niebieskiej
(bez sygnalizacji dzwiekowej),

c) witqgczenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi by¢ sygnalizowane
lampkg kontrolng,

d) witgczenie sygnalizacji $wietlnej o barwie $wiatta czerwonej musi pocigga¢ za sobg
witqczenie sygnalizacii $wietlnej o barwie Swiatta niebieskiej,

e) witqgczenie urzgdzenia rozgtoszeniowego musi przerywac emisje dzwiekowych sygnatdw
ostrzegawczych, za$ jego wytgczenie powodowad dalszg prace sygnalizacji dzwiekowe;,
o ile byta ona wczesniej wtgczona,

f)  dziatanie sygnalizacji $wietlnej musi by¢ mozliwe réwniez przy wyjetym kluczyku ze stacyjki
pojazdu,

g) witqgczenie $wiatet pozycyjnych lub mijania lub drogowych w pojezdzie musi powodowad
wtgczenie Swietinego napisu ,,POLICJA" umieszczonego w zespolonej lampie
ostrzegawczej,



h) przy zapalonych $wiattach dziennych wtgczenie sygnalizacji dzwiekowej musi pociggad
za sobq jednoczesdnie wtgczenie Swiatet mijania, a wytgczenie sygnalizaciji dzwiekowej
musi powodowac¢ powrdt do funkcii Swiecenia Swiatet dziennych.

Spetnienie wymagan, o ile nie zostaly szczegétowo opisane w poszczegdlnych punktach, muszq
by¢ potwierdzone oswiadczeniem Wykonawcy oraz pozytywnym wynikiem ogledzin dokonanych
przez przedstawicieli Zamawiajgcego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

VI. Wymagania techniczne dla kolorystyki i oznakowania pojazdu.
1. Pojozd musi:

a) posiada¢ barwe nadwozia ,srebrny metalizowany”, o parametrach okreSlonych w Tabeli
1. Wymég musi byé potwierdzony badaniem wykonanym przez wlasciwq akredytowanq
jednostke badawczqg lub certyfikujgcq. Dokument potwierdzajgcy spetnienie wymogu
musi by¢é przedstawiony przez Wykonawce w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu,

b) by¢ oznakowany zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 21 pazdziernika 2020 r. w sprawie warunkdw technicznych pojazddw
oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia. Pojazd musi posiadaé odblaskowy napis
+POLICJA" barwy biatej umieszczony z przodu i z tytu pojazdu, przy czym napis z przodu
musi znajdowacd sie na nieodblaskowej powierzchni o barwie niebieskiej, a z tytu na pasie
wyrdznigjgcym. Na obydwu bokach pojazdu na pasie wyrdznigjgcym musi bycé
umieszczony znak gwiazdy policyjnej.z napisem ,,POMAGAMY | CRONIMY" umieszczony
potkolem nad znakiem gwiazdy policyjnej

c) posiada¢ na wewnetrznej stronie drzwi przednich, tylnych i klapie przestrzeni bagazowej
dodatkowe elementy wykonane z foli odblaskowej w kolorze biatym.

d) Wykonawca przy tworzeniu oferty musi zatozy¢, ze:

- szeroko$¢ pasa wyrdznigjgcego na kazdym z bokdéw pojazdu bedzie wynosita, co
najmniej 300 mm,

- pas wyrdzniajgcy umieszczony z tytu nadwozia bedzie miat wymiary, ktére zapewnig
maksymalne wykorzystanie powierzchni, co najmniej drzwi/klapy przestrzeni
bagazowej ponizej dolnej krawedszi linii szyb,

- nieodblaskowa folia o barwie niebieskiej bedzie maksymalnie wypetniata
powierzchnie maski silinika pojazdu.

- dodatkowe elementy wykonane z foli odblaskowej w kolorze biatym, o ktérych mowa
w lit ¢ umieszczone na poszczegdinych elementach nadwozia bedqg miaty wymiary:
dt. 500 mm, szer. 50 mm.

Szczegbélowe wymiary oznakowania zostang okreslone przez Zamawiajgcego po

rozstrzygnieciuv przetargu i podaniu przez Wykonawce niezbednych wymiaréw nadwozia

oferowanego pojazdu na etapie konsultacji technicznych i oceny projekiu modyfikaciji
pojazdu.
2. Materiaty uzyte do wykonania oznakowania muszqg spetniaé, co najmniej wymagania:

a) punkt 1.3.2 Zatgcznika nr 1 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz
urzgdzeh bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczenia na drogach w
zakresie dla folii odblaskowych koloru niebieskiego i biatego 2 generaciji. Wymodg musi byé
potwierdzony badaniem wykonanym przez wlasciwg akredytowang jednostke badawczq
lub certyfikujgcg. Dokument potwierdzajgcy spetnienie wymogu musi by¢é przedstawiony
przez Wykonawce w fazie odbioru projektu modyfikacji pojazdu,

b) punkt2.27,2.28,2.29,2.30, 4.14, 4.15, 4.16 oraz 4.17 Zatgcznika nr 8 do Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdéw
(wraz ze zmianami). Wymoég musi byé potwierdzony badaniem wykonanym przez
wlasciwg akredytowang jednostke badawczg Iub certyfikujgcg. Dokument
potwierdzajgcy spetnienie wymogu musi byé przedstawiony przez Wykonawce w fazie
odbioru projektu modyfikacji pojazdu,

c) parametry folii muszg zapewniaé mozliwos¢ jej demontazu bez uszkodzeh powtoki
lakierniczej zgodnie z instrukcjg dostarczong przez Wykonawce.

3. Wspdtrzedne trojchromatyczne barwy biatej i niebieskiej odblaskowej muszg zawierac sie w
granicach pdl tolerancji barwnych przedstawionych w Tabeli 2. Wymdg musi byc¢
potwierdzony badaniem wykonanym przez wtasciwg akredytowang jednostke badawczg
lub certyfikujgcaq.

Tabela 1



Barwa Wspdtrzedne punktéw naroznych Wartoéé wspdtezynnika
materiatu 1 2 3 4 luminanciji
X 0.311 0,303 0.311 0,319
Srebrmy 0,25+ 0,43
metalik | y 0,321 0.329 0,337 0,329
Tabela 2
] Wspdtrzedne punktdw naroznych Minimalne wartosci
Barwa materiatu : 5 3 4 wspodtczynnika luminancii
] X 0,355 0,305 0,285 0,335
Biata 0,27
Y 0,355 0,305 0,325 0,375
X 0,078 0,150 0,210 0,137
Niebiesk 0,01
SIS Ty 1 0171 | 0220 | 0160 | 0038

Spetnienie wymagan, o ile nie zostaly szczegdétowo opisane w poszczegdlnych punktach,
muszq byé potwierdzone oswiadczeniem Wykonawcy oraz pozytywnym wynikiem ogledzin
dokonanych przez przedstawicieli Zamawiajgcego w fazie oceny projekiu modyfikaciji
pojazdu.

VIl. Wymagania techniczne dotyczqgce montazu elementéw specjalistycznej zabudowy

1. W ramach konsultacji okresSlonych w pkt. 1.3.10 Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu wstepnego planu zabudowy pojazdu uwzgledniajgcego
wymagania okreslone w specyfikacji technicznej i zawierajgcego wstepne schematy, rysunki
oraz dane techniczne urzgdzen przewidzianych do zabudowy.

2. Wszystkie elementy zabudowy, systemy ich mocowania, instalacje zasilania i sterujgce itp.
musza by¢ zamontowane w sposdb, jak najmniej ingerujgcy w strukture pojazdu bazowego.
W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych otwordéw w poszyciu zewnetrznym lub
wewnetrznym pojazdu bazowego (np. w celu przeprowadzenia przewoddw instalacii
zasilajgce] lub sterujgcej), nalezy w taki sposdb zaplanowac i zaprojektowac migjsca
otwordw, aby byty one jak najmniej widoczne (skamuflowane).

3. Podczas montazu poszczegdlnych elementdéw zabudowy pojozdu Wykonawca musi
korzysta¢ z fabrycznych lub dedykowanych elementdw przewidzianych przez producenta
danego urzgdzenia.

4. Wszystkie elementy zabudowy oraz systemy ich mocowania muszg zapewniac szczelno$é
konstrukciji (przez okres minimum 8 lat), wytrzymato$¢ na zmienne warunki atmosferyczne oraz
gwarantowac odpowiedniq jakosc i estetyke wykonania.

5. Wszystkie stosowane przewody instalaciji elektryczne] muszg spetniaé wymogi okre$lone w
obowigzujgcych normach i przepisach dotyczgcych instalacji elektrycznej w motoryzacii.
Przewody muszg znajdowac sie w ostonach w kolorze czarnym lub szarym. Wszystkie
przewody nalezy odpowiednio oznaczyé. Przy uktadaniu przewoddw nalezy koniecznie
uwzgledni¢ minimalny promien zagiecia przewodu zgodny z wymaganiami producenta.

6.  Wszystkie przewody nalezy utozy¢é w sposdb zapobiegajacy wibracji oraz mozliwosci
samoczynnego przemieszczania sie. Do tgczenia przewoddw nalezy stosowac specjalistyczne
tgczniki albo kostki, ktére podczas zwarcia instalacji sie nie stopig. Podczas uktadania
przewoddw na poziomie podtogi lub pod progiem, przewody nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie przewody muszq by¢ utozone z
odpowiednim zapasem dtugosci zapobiegajacym ich naprezeniu podczas eksploatacii.

7. Przewody antenowe urzqdzeh tgcznosci radiowej nie mogg by¢ uktadane razem z
przewodami instalacji elektryczne;.

8. W przypadku zmian kierunku utozenia przewodu, przed i za tukiem nalezy przymocowad
uchwyty przewodowe; jesli przewdd prowadzony jest po linii prostej, trzeba przewidziec
dostateczng ilos¢ uchwytdw. Nalezy stosowad uchwyty pierscieniowe z tworzywa sztucznego
dopasowane do liczby i grubosci uktadanych przewoddw.

9. Wszystkie otwory i przewierty nalezy wygtadzi¢ i zabezpieczy¢ tulejkami ochronnymi
krawedziowymi lub gumowymi prowadnicami.
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Kazde miejsce ingerenciji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi zostaé dodatkowo
zabezpieczone antykorozyjnie.

Zamawiajgcy dopuszcza jedynie stosowanie nastepujgcych technologii mocowania
elementéw i podzespotdw zabudowy do nadwozia pojazdu: nitowanie za pomocg nitdw
zrywalnych stalowych, tqczenie za pomocg $rub, wkretdw, srub i nitonakretek sze$ciokgtnych.
Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz wszystkie
elementy tgczgce muszg by¢ wykonane w technologii antykorozyjne;j.

Wszystkie elementy zabudowy nalezy umiesci¢ w pojezdzie w taki sposdb, aby w przypadku
uszkodzenia lub prac konserwacyjnych mozliwe byto ich jak najtatwiejsze wymontowanie i
ponowne zamonfowanie.

Wszystkie elementy zabudowy muszg by¢é zamontowane w pojezdzie zgodnie ze
wskazéwkami montazu podanymi przez producentdw tych elementdw.

15. Wykonawca przy planowaniu zabudowy musi w pierwszej kolejnosci zaktadac wykorzystanie

VIIL.

wolnych przestrzeni w konstrukcji pojazdu bazowego takich jak: schowki, wneki, itp. W
przypadku braku mozliwosci zabudowy w wolnych przestrzeniach Wykonawca musi ostonic
dodatkowe zamontowane elementy wyposazenia dedykowanymi metalowymi pokrywami
gwarantujgcymi odpowiedni poziom wentylacji, mozliwos$¢ serwisu oraz brak dostepu przez
osoby nieuprawnione.

Spetnienie wymagan, o ile nie zostaly szczegétowo opisane w poszczegdlnych punktach,
muszq by¢é potwierdzone oswiadczeniem Wykonawcy oraz pozytywnym wynikiem ogledzin
dokonanych przez przedstawicieli Zamawiajgcego w fazie oceny projekiu modyfikaciji
pojazdu.

Wymagania techniczne dotyczqgce montazu elementéw specjalistycznej zabudowy

W ramach konsultacji Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu
wstepnego planu zabudowy pojazdu uwzgledniajgcego wymagania okreSlone w
specyfikacji technicznej i zawierajgcego wstepne schematy, rysunki oraz dane techniczne
urzgdzen przewidzianych do zabudowy.

Wszystkie  elementy  zabudowy, systemy ich mocowania, instalacje  zasilania
i sterujgce itp. musza by¢é zamontowane w  sposéb, jak najmniej ingerujgcy
w strukture pojazdu bazowego. W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych
otwordw w poszyciu zewnetrznym lub wewnetrznym pojazdu bazowego (np. w celu
przeprowadzenia przewododw instalacji zasilajgcej lub sterujgcej), nalezy w taki sposéb
zaplanowac¢ i zaprojektowac miejsca otwordw, aby byty one jak najmniej widoczne
(skamuflowane).

Podczas montazu poszczegdinych elementéw zabudowy pojazdu Wykonawca musi
korzysta¢ z fabrycznych lub dedykowanych elementéw przewidzianych przez producenta
danego urzgdzenia.

Wszystkie elementy zabudowy oraz systemy ich mocowania muszg zapewniac szczelnosé
konstrukcji (przez okres minimum 8 lat), wytrzymato$¢ na zmienne warunki atmosferyczne
oraz gwarantowad¢ odpowiedniq jakosc i estetyke wykonania.

Wszystkie stosowane przewody instalacji elektrycznej muszg spetnia¢ wymogi okreslone w
obowiqgzujgcych normach i przepisach dotyczgcych instalacji elektrycznej w motoryzacii.
Przewody muszq znajdowac sie w ostonach
w kolorze czarnym lub szarym. Wszystkie przewody nalezy odpowiednio oznaczy&. Przy
uktadaniu przewoddw nalezy koniecznie uwzgledni¢ minimalny promien zagiecia przewodu
zgodny z wymaganiami producenta.

Wszystkie przewody nalezy utozy¢é w sposéb zapobiegajgcy wibracji oraz mozliwosci
samoczynnego  przemieszczania sie. Do tgczenia przewoddw nalezy stosowad
specjalistyczne tqczniki albo kostki, ktére podczas zwarcia instalacii sie nie stopig. Podczas
uktadania przewoddw na poziomie podtogi lub pod progiem, przewody nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie przewody muszg by¢ utozone
z odpowiednim zapasem dtugosci zapobiegajgcym ich naprezeniu podczas eksploatacii.
Przewody antenowe urzgdzen tgcznosci radiowej nie mogg by¢ uktadane razem z
przewodami instalacji elektryczne;.

W przypadku zmian kierunku utozenia przewodu, przed i za tukiem nalezy przymocowac
uchwyty przewodowe; jedli przewdd prowadzony jest po linii prostej, trzeba przewidziec
dostateczng ilos¢ uchwytdw. Nalezy stosowac uchwyty pierScieniowe z tworzywa
sztucznego dopasowane do liczby i grubosci uktadanych przewodow.

Wszystkie otwory i przewierty nalezy wygtadzi¢ i zabezpieczyé tulejkami ochronnymi
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krawedziowymi lub gumowymi prowadnicami.

Kazde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi zosta¢ dodatkowo
zabezpieczone antykorozyjnie.

Zamawiajgcy dopuszcza jedynie stosowanie nastepujgcych technologii mocowania
elementoéw i podzespotdw zabudowy do nadwozia pojazdu: nitowanie za pomocqg nitéw
zrywalnych  stalowych, tgczenie za pomocqg $rub, wkretdw, Srub i nitonakretek
sze$ciokgtnych.

Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz wszystkie
elementy tgczgce muszg by¢ wykonane w technologii antykorozyjnej.

Wszystkie elementy zabudowy nalezy umiesci¢ w pojezdzie w taki sposdb, aby w przypadku
uszkodzenia lub prac konserwacyjnych mozliwe byto ich jak najtatwiejsze wymontowanie i
ponowne zamontowanie.

Wszystkie elementy zabudowy muszg by¢é zamontowane w pojezdzie zgodnie ze
wskazdwkami montazu podanymi przez producentdw tych elementow.

Wykonawca przy planowaniu zabudowy musi w  pierwszej kolejnosci  zaktadac
wykorzystanie wolnych przestrzeni w konstrukcji pojazdu bazowego takich jak: schowki,
wneki, itp. W przypadku braku mozliwosci zabudowy w wolnych przestrzeniach Wykonawca
musi  ostoni¢ dodatkowe zamontowane elementy wyposazenia dedykowanymi
metalowymi pokrywami gwarantujgcymi odpowiedni poziom wentylacji, mozliwos$¢ serwisu
oraz brak dostepu przez osoby nieuprawnione.

Spetnienie wymagan, musi byé potwierdzone oswiadczeniem Wykonawcy popartym
dokumentacjg techniczng, konstrukcyjng i obliczeniami wytrzymatosciowymi oraz
pozytywnym wynikiem ogledzin dokonanych przez przedstawicieli Zamawiajgcego w fazie
oceny projektu modyfikacji pojazdu. Dokument potwierdzajgcy spetnienie wymogu musi
byé przekazany Zamawiajgcemu przez Wykonawce w fazie oceny projektu modyfikaciji
pojazdu.

IX. Wymagania techniczne dotyczqce montazu elementéw specjalistycznej zabudowy

1.

10.

1.

Wszystkie stosowane przewody instalacji elekirycznej muszg spetniaé wymogi okreslone w
obowiqgzujgcych normach i przepisach dotyczgcych instalacji elekirycznej w motoryzacii.
Przewody muszq znajdowac sie w ostonie w kolorze czarnym lub szarym. Wszystkie przewody
nalezy odpowiednio oznaczy¢. Przy uktadaniu przewoddw nalezy koniecznie uwzglednic
minimalny promien zagiecia przewodu zgodny z wymaganiami producenta.

Wszystkie przewody nalezy utozyé w sposdb zapobiegajgcy wibracji oraz mozliwosci
samoczynnego przemieszczania sie. Do tgczenia przewoddw nalezy stosowad specjalistyczne
tgczniki albo kostki, ktére podczas zwarcia instalacji sie nie stopiq. Podczas uktadania
przewoddw na poziomie podtogi lub pod progiem, przewody nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie przewody muszqg by¢ utozone z
odpowiednim zapasem dtugosci zapobiegajgcym ich naprezeniu podczas eksploatacii.
Przewody antenowe urzqgdzeh tgcznosci radiowe] nie mogg by¢ uktadane razem z
przewodami instalacji elektryczne;.

W przypadku zmian kierunku utozenia przewodu, przed i za tukiem nalezy przymocowad
uchwyty przewodowe; jesli przewdd prowadzony jest po linii prostej, trzeba przewidziec
dostateczng ilos¢ uchwytdw. Nalezy stosowad uchwyty pierscieniowe z tworzywa sztucznego
dopasowane do liczby i grubosci uktadanych przewoddw.

Wszystkie otwory i przewierty nalezy wygtadzi¢c i zabezpieczy¢ tulejkami ochronnymi
krawedziowymi lub gumowymi prowadnicami.

Kazde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi zosta¢ dodatkowo
zabezpieczone antykorozyjnie.

Zamawigjgcy dopuszcza jedynie stosowanie nastepujgcych technologii mocowania
elementéw i podzespotdéw zabudowy do nadwozia pojazdu: nitowanie za pomocg nitdw
zrywalnych stalowych, tqczenie za pomocg $rub, wkretdw, srub i nitonakretek sze$ciokgtnych.
Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz wszystkie
elementy tgczgce muszg by¢ wykonane w technologii antykorozyjne;.

Wszystkie elementy zabudowy nalezy umiesci¢c w pojezdzie w taki sposéb, aby w przypadku
uszkodzenia lub prac konserwacyjnych mozliwe byto ich jak najtatwiejsze wymontowanie i
ponowne zamontowanie.

Wszystkie elementy zabudowy muszg by¢é zamontowane w  pojezdzie zgodnie ze
wskazéwkami montazu podanymi przez producentdw tych elementow.

Pojazd musi posiadac trwale umieszczone w miejscu tatwo dostepnym wewngtrz pojazdu:
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a) tabliczke zawierajgcg naniesione w sposéb trwaty, co najmniej dane o producencie,
typie, roku produkcji oraz nr fabrycznym pojazdu,

b) tabliczke wskazujacg dopuszczalng liczbe przewozonych osdb tgcznie z kierowca.

Wszystkie urzgdzenia zamontowane jako elementy zabudowy pojazdu muszg posiadac

tabliczki znamionowe zawierajgce co najmniej nastepujgce dane:

a) symbol lub numer producenta,

b) numer kolejny wyrobu,

c) rok produkciji

Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa uzytkowania
Instrukcja obstugi pojazdu musi zawiera¢ zapisy bezpiecznego uzytkowania i obstugi pojazdu.
Rozwigzania konstrukcyjne muszg spetniac wymagania BHP.
Niezbedne ostrzezenia w zakresie BHP muszg by¢ umieszczone w  sposéb  trwaty
w widocznych miejscach.
Whnetrze pojazdu nie moze posiadac ostrych krawedzi, ktére mogtyby powodowad zranienia i
kontuzje oséb podczas uzytkowania pojazdu.
Konstrukcja pojazdu musi zapewniac bezpieczehnstwo pozarowe.
Pojazd musi by¢ wyposazony w gasnice typu samochodowego opisang w pkt. C Il 1.
Pojazd musi by¢ wyposazony w apteczke samochodowq opisang w pkt. C Il 3
Zabudowa pojazdu nie moze utrudnia¢ dostepu do elementdw i wyposazenia pojazdu
zwigzanych z bezpieczenstwem uzytkowania.

WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE

Konstrukcja pojazdu oraz wyposazenia musi by¢ oparta na dostepnych na rynku krajowym
zespotach, podzespotach i elementach oraz materiatach.

Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposazenia powtoki ochronne (np.
cynkowanie, powtoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszg zapewniac skuteczng ochrone
antykorozyjng.

Wszystkie urzqgdzenia pojazdu muszg mie¢ budowe blokowo-modutowq i by¢ zamocowane w
pojezdzie W sposdb nie utrudniajgcy dostepu do innych zespotdw
i urzgdzen.

Wszystkie urzgdzenia pojazdu muszg miec zwartg budowe i uwzgledniaé zdobycze techniki w
zakresie miniaturyzacii.

Zatgcznik 1 L



Radiotelefon przewozny w ukompletowaniu roztgcznym

Cechy radiotelefonu przewoinego w ukompletowaniu kamuflowanym do montazu

Lp- roztgcznego wymagane przez Zamawiajgcego
1 Ogodlne cechy funkcjonalno-uzytkowe
Praca w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacjg ETSI TS 102 361 (tier Il, Linked
1.1 Capacity Plus) oraz w systemie analogowym (modulacja F3E), w frybach
simpleks/duosimpleks.
1.2 Modut BLUETOOTH wewnetrzny lub zewnetrzny
1.3 MozZliwos¢ zaprogramowania min. 250 kanatdéw z mozliwosciq podziatu na strefy
Czytelny wyswietlacz z matrycg punktowq i podiwietlaniem (min. 2 wiersze),
1.4 umozliwiajgcy wizualizacje odbieranych i wysytanych wywotan oraz poziomu sygnatu
w frybie cyfrowym
1.5 Programowanie wyswietlanej nazwy kanatu — min. 14 znakéw
16 Praca z duzqg lub matg mocq fali nosnej nadajnika, programowana indywidualnie dla
) kazdego kanatu
1.7 Programowe ograniczanie czasu nadawania
MoZliwo$¢  skanowania kanatéw analogowych z kanatu cyfrowego oraz
1.8 uzytkownikéw, arup
i kanatdéw cyfrowych z kanatu analogowego
1.9 Mozliwos¢ wysytania i odbierania wiadomosci tekstowych
Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) standw pracy radiotelefonu, w tym: wywotan,
1.10 skaningu
i standw monitorowania
1.11 Wbudowany odbiornik GPS
Wywotanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okdlnikowe (wszystkich) w trybie
1.12 cyfrowym z identyfikacjg na wyswietlaczu abonenta wywotujgcego i sygnalizacjg
akustyczng (z mozliwoscig wytgczenia sygnalizacii akustycznej)
1.13 Programowalny adres IP radiotelefonu
Radiotelefon musi posiadac ponizsze funkcje sygnalizacii:
- zdalne sprawdzenie obecnosci radiotelefonu w sieci
1.14 - zdalny monitoring
- zdalne zablokowanie radiotelefonu
- zdalne odblokowanie radiotelefonu
115 Kodowa blokada szumow CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale
) analogowym
1.16 MozZliwo$¢ maskowania w trybie cyfrowym — ARC4 (40 bitdw)
1.17 Mozliwos¢ utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanatéw
MozZliwos¢ pracy w systemie cyfrowym z wieloma urzgdzeniami retransmisyjnymi
1.18 pracujgcymi na tej samej parze czestotliwosdci, z mozliwosciq rozréznienia urzqgdzen
retransmisyjnych
119 Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, oraz dodatkowo min. 4
) programowalne przyciski
120 Wybdr kanatdébw - przetgcznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu
) przyciskami
101 Regulacja gto$nosci przetgcznikiem obrotowym (potencjometrem) lub dedykowanymi
) do tego celu przyciskami
Ztqgcze akcesoryine - umozliwiagjgce fransmisje zgodng ze standardem USB,
1.22 . e . .
podtgczenie dodatkowego gtosnika i mikrofonu, przycisku nadawania, itp.
1.23 Zabezpieczenie przepieciowe i przed odwrotnym podtgczeniem biegundw zasilania
1.24 Gniazdo antenowe VHF typ BNC, gniazdo do anteny zewnetrznej GPS
1.25 Gtosnik wbudowany w panel sterujgcy




Cechy radiotelefonu przewoinego w ukompletowaniu kamuflowanym do montazu

Lp- roztgcznego wymagane przez Zamawiajgcego
126 MozliwoS¢ programowego tworzenia listy kontaktéw (ksigzki adresowej) - wywotan
) indywidualnych w frybie cyfrowym
1.27 Menu radiotelefonu w jezyku polskim
MozZliwos$¢ pracy w systemie przemiennikowym z wtgczong funkcjg ,,Ograniczonego
1.28 "
dostepu do systemu z kluczem RAS
1.29 MozZliwo$¢ programowania drogqg radiowqg (OTAP)
2 Parametry techniczne ogédine
2.1 Pasmo czestotliwosci pracy 148+174 MHz
Modulacja na kanale analogowym: czestotliwosci (11KOF3E)
2.2 Modulacja na kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMA (7K60FXD dane, 7K60FXE dane
i gtos)
2.3 Odstep miedzykanatowy 12,5 kHz
Zasilanie  statoprgdowe 13,2 V. +x20% minus na masie z zabezpieczeniem
2.4 przepieciowym
i przed odwrotnym podtgczeniem biegundw zasilania
3 Parametry techniczne nadajnika
3] Moc wyjsciowa fali nosnej nadajnika programowana w catym zakresie czestotliwosci
) od 1 W do 25 W (tylko w trybie serwisowym)
39 MozZliwos¢ ustawienia dwdch poziomdw mocy ( moc niska, moc wysoka) na
) dowolnym kanale
3.3 Maksymalna dopuszczalna dewiacja czestotliwosci + 2,5 kHz, dla odstepu 12,5 kHz
3.4 Stabilno$¢ czestotliwosci +/- 2,0 ppm.
3.5 Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB)
36 tgczne znieksztatcenia modulacji < 5%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartosci
) maksymalnej
3.7 Odstep od zaktdcehn min. 40 dB
3.8 Moc emitowana na kanatach sgsiednich < 60dB dla odstepu 12,5 kHz
3.9 Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2, dotyczy réwniez odbiornika
3.10 Protokdt cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361
4 Parametry techniczne odbiornika
41 Czuto$¢ analogowa nie gorsza niz 0,18 uV przy SINAD wynoszgcym 12 dB.
' Czutoé¢ cyfrowa 5% BER/0,16 uV
49 Wspdtczynnik zawartosci harmonicznych < 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartos
) maksymalnegj
4.3 Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB)
4.4 Selektywnos¢ sgsiedniokanatowa min. 60 dB dla odstepu 12,5 kHz
4.5 Ttumienie sygnatdw niepozgdanych = 70 dB. Dla odstepu 12,5 kHz
4.6 Moc wyijsciowa akustyczna dla gto$nika wewnetrznego minimum 3 W
4.7 Przydzwieki i szumy nie wiecej niz -40 dB dla odstepu 12,5 kHz
5 Parametry GPS- dla 5 satelitéw przy mocy sygnatu —130 dBm
5.1 Czas do pierwszego okreslenia pozycji po wtgczeniu < Tmin.
5.2 Czas do pierwszego okredlenia pozycji ze stanu oczekiwania < 10 s
5.3 Doktadnos¢ lepsza niz 10 m
6 Wyposazenie dla radiotelefonéw przewoinych w_ukompletowaniu_kamuflowanym -
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zestaw do montazu rozdzielnego i antena kamuflowana.
6] Antena GPS do umieszczenia wewngtrz pojazdu. Kabel instalacji GPS (dtugos¢ min.
) 5m) zakonczony ztgczem odpowiednim dla gniazda GPS radiotelefonu.
7 Srodowisko i klimatyczne warunki pracy
7.1 Minimalny zakres temperatury pracy N/O -250+ +550C
7.2 Minimalny zakres temperatury pracy anteny samochodowej -300 + +600C
7.3 Minimalny zakres temperatury sktadowania — 400 + +65°C
7.4 Klasa odpornosci na warunki sSrodowiskowe IP 54
7.5 Odpornos¢ na przepiecia (ESD) zgodnie z normg IEC 801-2 KV
8 Wymagania vzupetniajgce
Metody pomiardw i parametry radiowe nie ujete w niniejszych wymaganiach muszqg
by¢ zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2. Wymagania
8.1 dotyczgce kompatybilnosci elektromagnetycznej muszg by¢ zgodne z normami: ETSI
EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania odnoénie bezpieczehstwa urzgdzen
nadawczych muszqg by¢ zgodne z normg EN 60950-1
8.2 Radiotelefony powinny posiadac¢ najnowsze wersje oprogramowania i konfiguracji
8.3 Instrukcja obstugi radiotelefonu w jezyku polskim
8.4 Deklaracja zgodnosci
9 Wyposazenie radiotelefonu przewoinego w ukompletowaniv do montazu
) rozdzielnego (kamuflowanego)
9.1 Radiotelefon
99 Zewnetrzny przycisk PTT z przewodem o dtugosci min. 5m oraz niezbednymi
) elementami mocujgcymi i ztgczem umozliwiajgcym podtgczenie do radiotelefonu.
Zewnetrzny mikrofon kamuflowany z przewodem o dtugosci min. 5m oraz niezbednymi
9.3 elementami mocujgcymi i ztgczem umozliwiajgcym podtgczenie do radiotelefonu.
lestaw do rozdzielnej instalacji zespotu nadawczo-odbiorczego i manipulatora
radiotelefonu, ktéry musi sie sktada¢ co najmniej z niezbednego przewodu dtugosci
9.4 min. 5m oraz adapterdow, uchwytdw. Instalacja radiotelefonu w wersji rozdzielnej musi
zapewnic takie same funkcjonalnosci radiotelefonu jak w wersji standardowej, tzn. przy
bezposrednim scaleniu manipulatora z zespotem nadawczo-odbiorczym.
Niezbedne przewody, ztgcza, uchwyty i elementy umoZliwiajgce bezpieczne
9.5 zamontowanie
W pojezdzie.
9.6 Gtosnik zewnetrzny
9.7 Instrukcja obstugi radiotelefonu w jezyku polskim
W przypadku dostarczenia innych radiotelefondw niz powszechnie stosowane w
98 Policji, zestaw do programowania i strojenia radiotelefondw wraz z niezbednym
) oprogramowaniem umozliwiajgcym strojenie i programowanie dostarczonego
radiotelefonu .... kompletéw do catego zadania.
9.10 Antena GPS wraz z ukompletowaniem zgodnym z pkt.6
Antena radiotelefonu
a) Zakres czestotliwosci VHF min 164+174 MHz — radiotelefon przewozny.
b) Polaryzacja pionowa.
c) Impedancija wejsciowa o wartosci znamionowej 50 Q.
9.11 | d) Parametr WFS < 2 (w catym pasémie pracy).

e) Zysk energetyczny = 0 dB wzgledem anteny 4 A

f)  Moc maksymalna min. 5S0W.

g) Przewdd antenowy dostosowany do oferowanego pojazdu

a) Diplexer umoZliwigjgcy podtgczenie radia UKF i VHF (tylko w przypadku pojazddw
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nieoznakowanych)
Dopuszcza sie zastosowanie anteny zinfegrowanej z GPS
10 Gwarancja 36 miesiecy
Zatgcznik 2
Radiotelefon przewozny standardu TETRA w zestawie roztgcznym
Lp. Wymagania
1 Radiotelefon przewozny standardu TETRA w zestawie roztgcznym
W ukompletowaniu:
- panel nadawczo - odbiorczy, w najnowszej dostepnej na rynku wersji firmware — 1 szt.
- panel sterowania z kolorowym wyswietlaczem - 1 szt.
- przewdd tgczgcy panel sterowania z radiotelefonem o dtugosci min. 5m
(manipulacyjny)- 1 szt.
- mikrofon profesjonalny zewnetrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania PTT ,,gruszka”,
wpinany do gniazda czotéwki konsoli- 1 szt.
- gtodnik zewnetrzny lub wbudowany w panel sterujgcy o mocy min 4 W — 1 szt.
- przycisk PTT kamuflowany z przewodem o dtugosci min. 5 mb. i elementami mocujgcymi
- mikrofon kamuflowany z przewodem o dtugosci min. 5 mb. i elementami mocujgcymi
11 oraz kompletnym ztgczem umozliwiajgcym podtgczenie mikrofonu do ztgcza akcesoridow
) radiotelefonu
- antena GPS opisana w pkt. 4.— 1 szt.
- niezbedne przewody, ztqcza, uchwyty i elementy umozliwiajgce bezpieczne
zamontowanie
w pojezdzie samochodowym- 1 kpl.
- instrukcija obstugi w jezyku polskim
- deklaracja zgodnosci
Zestaw do programowania i strojenia radiotelefondw wraz z niezbednym
oprogramowaniem  umozliwiajgcym  strojenie i programowanie  dostarczonego
radiotelefonu  (dotyczy réwniez kluczy szyfrujgcych), ...komplety do catego zadania.
Dostarczone wraz z radiotelefonami
2. | Parameiry radiotelefonu




2.1

Parametry techniczne ogodlne:

- zakres czestotliwosci pracy w trybie (TMO) 380 - 430 MHz

- zakres czestotliwosci pracy w trybie bezposrednim (DMO) 380 - 430 MHz

- transmisja danych pakietowych

- wysytanie krétkich wiadomosci SDS i tekstowych alfanumerycznych

- wyswietlacz kolorowy o ilosci koloréw nie mniejszej niz 65000 i rozdzielczosci wyswietlacza

nie mniejszejniz128 x128 pikseli

- maskowanie korespondencji zgodne z aktualnie stosowanymi systemami TETRA- SCK

TEAI

- przystosowany do wprowadzenia algorytmu TEA2 poprzez upgrade oprogramowania lub
zakup licenciji

- wbudowany modut GPS — uaktywniony

- wersja firmware — najnowszy dostepny na rynku flash radiotelefonu, wspotpracujgey
z policyjnymi systemami TETRA

2.2

Ogdlne cechy funkcjonalno-uzytkowe:

- praca na dowolnej, z co najmniej 800 zaprogramowanych grup rozmownych TMO

- mozliwos¢ programowego definiowania wyswietlanej nazwy grupy (minimum 12 znakdw
alfanumerycznych)

- mozliwos¢ programowego podziatu zaprogramowanych grup rozmdwnych na minimum
50 folderdw po 16 grup kazdy, przy czym ta sama grupa moze by¢ przydzielona do
dowolnejilosci folderow

- mozliwos¢ programowego i recznego zdefiniowania przynajmniej jednego folderu dla 16
grup TMO i/lub kanatédw DMO najczesciej uzywanych, ktérego zawarto$¢ moze byé
dynamicznie zmieniana przez uzytkownika w zakresie grup/kanatéw dostepnych w
oprogramowaniu danego radiotelefonu

- mozliwos¢ programowego ograniczania czasu hadawania

- mozliwos¢ programowego i recznego ustawienia grup rozmdéwnych do pracy w
skaningu
ze zrdznicowanym priorytetem skanowania

- mozliwos¢ programowego i recznego tworzenia przynajmniej 20 réznych list skanowania
po przynajmniej 16 pozycji kazda, ktére bedq uaktywniane stosownie do potrzeb
uzytkownika

-wybdr grup rozmdwnych — dedykowanym przetgcznikiem obrotowym lub
dedykowanymi
do tego celu przyciskami

- regulacja gtosnosci przetgcznikiem obrotowym (potencjometrem) lub dedykowanymi

do tego celu przyciskami

- mozliwos¢ realizaciji wywotan: alarmowych, grupowych, indywidualnych i telefonicznych

- mozliwos¢ wysytania i odbierania wiadomosci statusowych

- mozliwos¢ pracy w trybie bezposrednim — DMO

- praca na dowolnym, z co najmniej 256 zaprogramowanych kanatéw DMO

- mozliwos¢ programowego definiowania wyswietlanej nazwy kanatu DMO (minimum 12
znakdéw alfanumerycznych)

- mozliwo$¢ programowego podziatu zaprogramowanych kanatéw DMO na minimum 16
folderéw po 16 pozyciji

- inferfejs uzytkownika radiotelefonu w jezyku polskim

- przyciski funkcyjne umozliwiajgce wtgczenie /wytgczenie skanowania oraz wtqczenie
trybu alarmowego umieszczone na obudowie w sposdb umozliwiajgcy szybki i tatwy
dostep

- mozliwos¢ przerwania trybu alarmowego z poziomu radiotelefonu przez wywotujgcego

- mozliwos¢ realizacii potgczen telefonicznych w trybie dupleks

- mozliwosci programowego zdefiniowania skréconych numerdw wybierania ISSI

- mozliwo$ci programowego i recznego zdefiniowania listy kontaktéw radiowych i
telefonicznych
0 pojemnosci przynajmniej 500 pozyciji

- programowo definiowana opcja wtgczenia/wytqczenia odbiornika GPS na etapie
konfiguracji radiotelefonu

- programowo definiowana opcja przesytania danych lokalizacyjnych za posrednictwem
SDS lub Packet Data

- dostepny przynajmniej protokét lokalizacii LIP

- programowo definiowane opcje zdarzeh wysytania danych lokalizacyjnych, takie jak:
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wysytanie okresowe, przy przemieszczeniu o zadang odlegtose, przy wtqczeniu
radiotelefonu, przy wytqczeniu radiotelefonu, przy inicjacji wywotania alarmowego
wEmergency”, przy wejsciu w trylb TMO, przy wejsciu w tryb DMO, przy krytycznym stanie
akumulatora, przy utracie widocznosci satelitow itp.

- mozliwos¢ pracy radiotelefonu zarbwno w zakresie maskowanym, jak i jawnym przy ISSI
z zakresu maskowanego i zaimplementowanych kluczach maskujgcych SCK TEAT, oraz
w zakresie jawnym przy ISSI z zakresu jawnego bez zaimplementowanych kluczy
maskujgcych

- natychmiastowe logowanie sie do wtasciwej strefy i grupy systemu, bez koniecznosci
ingerenciji ze strony uzytkownika, niezwtocznie po spetnieniu warunkdw zasiegowo-
autoryzacyjnych

- tadowanie kluczy maskujgcych do radiotelefonu za pomocq posiadanej przez
Zamawiajgcego aplikacji SKMS v. 1.3.16, v. 2.0.15, v. 2.2.3 lub urzgdzenia KVL 3000 (v.
4.01.17,v. 4.01.21,v. 4.01.24), KVL4000 v. 2.0.2000.58 lub przez sprzet/oprogramowanie,
dostarczone przez Wykonawce w ramach zamdwienia. Koszt sprzetu/oprogramowania
innego niz aplikacja SKMS
i KVL3000/4000, dostarczonego przez Wykonawce (szczegdty zostang podane po
podpisaniu umowy), nie stanowi oddzielnej pozycji zamdwienia i musi by¢ wliczony w
wartos¢ Zamdwienia. tadowanie kluczy do radiotelefonu musi odbywac sie w sposdb
zautomatyzowany, niedopuszczalne jest reczne wpisywanie warnosci kluczy do
radiotelefonu

- klucze maskujgce nie mogq by¢ przechowywane w radiotelefonie w sposdb jawny, ich
odczyt lub przepisanie pomiedzy dwoma radiotelefonami muszg by¢ niemozliwe

Srodowiskowe i klimatyczne warunki pracy:
- zakres temperatury pracy radiotelefonu od -25°C do + 55°C
- klasa ochrony IP 54

Antena GP$S
- antena GPS do radiotelefonu montowana wewngtrz samochodu, przewdd o dtugosci
min. 5m, zakonczony wtykiem dedykowanym do typu radiotelefonu,

Antena samochodowa

- antena na zakres czestotliwosci pracy 380-430 MHz z przewodem o dtugosci
dostosowanej do oferowanego pojazdu zakohczona wiykiem dedykowanym do
radiotelefonu

- WFS £ 2 w wymaganym zakresie czestotliwosci

- dopuszczalna moc minimalna 30 W

- polaryzacja pionowa

- zysk energetyczny = 0 dB wzgledem anteny Va4 A

- dookdlna charakterystyka promieniowania w ptaszczyznie poziomej

- Diplexer umozliwiajgcy podtgczenie radia UKF i TETRA do jednej anteny (tylko w

przypadku pojazddw nieoznakowanych)
- Zysk energetyczny = 0 dB wzgledem anteny 4 A
Dopuszcza sie zastosowanie anteny zintegrowanej z GPS

Gwarancja min. 36 miesiecy
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