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Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac
POLSKA gazoniebezpiecznych w PSG

SPOLKA GAZOWNICTWA do Zarzadzenia Prezesa Zarzgdu w sprawie Zasad organizacji,
wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych

ZMS.03/15/2018/1

1. Cel instrukcji

Celem ,Zasad organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
w PSG” (zwanych dalej Zasadami) jest okreslenie jednolitych w catej Spotce zasad
postepowania przy  organizacji, wykonywaniu [ dokumentowaniu prac
gazoniebezpiecznych na obiektach sieci gazowej oraz instalacjach tak, aby prace te byty
prowadzone w sposob technicznie poprawny oraz wsposdb  zapewniajgcy

bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska.

2. Zakres

Przedmiotem niniejszego dokumentu sg wytyczne i tryb postepowania przy organizacji,
wykonywaniu i dokumentowaniu prac gazoniebezpiecznych.

Zakresem Zasad sg objete wszystkie prace gazoniebezpieczne wykonywane na obiektach
sieci gazowej PSG.

Obowigzujg one zespoly pracownikéw PSG, a takze wykonawcow zewnetrznych
wykonujgcych prace gazoniebezpieczne na obiektach sieci gazowej stanowigcych
wiasnos¢ Spéiki, lub eksploatowanych na podstawie odrebnych uméw oraz na instalacjach
gazowych.

Zasady ustanawiajg podziat kompetenciji i zakres odpowiedzialnosci oséb wykonujgcych

prace gazoniebezpieczne.
2.1. Odpowiedzialnos$¢ i uprawnienia

Odpowiedzialno$¢ za stosowanie i przestrzeganie postanowien niniejszych Zasad
ponoszg Dyrektorzy Oddziatdow Zaktadéw Gazowniczych oraz Kierownicy i pracownicy
komodrek  organizacyjnych  uczestniczacych w  procesie  wykonywania prac
gazoniebezpiecznych w Spoétce, a takze wykonawcy zewnetrzni wykonujgcy te prace.

Zakres odpowiedzialnosci i uprawnien okreslono w tresci niniejszych Zasad.

3. Definicje

W niniejszych Zasadach stosuje sie nastepujgce okreslenia i zwroty:
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA do Zarzadzenia Prezesa Zarzgdu w sprawie Zasad organizacji,
wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych

Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac

: . ZMS.03/15/2018/1
gazoniebezpiecznych w PSG

Armatura odcinajgca

zasuwa, kurek kulowy itp. urzadzenia lub ich zespoly stuzgce do
odciecia strumienia paliwa gazowego przeptywajgcego przez
urzadzenia technologiczne stacji

Atmosfera wybuchowa

nalezy przez to rozumie¢ mieszaning z powietrzem w warunkach
atmosferycznych, substancji palnych w postaci gazéw, par, mgiet lub
pytéw, w ktorej po wystgpieniu zaptonu, spalanie rozprzestrzenia sie
na catg nie spalong mieszanine

Awaria sieci gazowej

zdarzenie niespodziewane, ktére spowodowato znaczng utrate
technicznej sprawnosci sieci dystrybucyjnej lub przytgczonych do niej
sieci, instalacji lub urzadzen lub bezposrednie powazne zagrozenie
dla zdrowia ludzkiego, mienia lub srodowiska, lub nagtg koniecznosé
przeciwdziatania powstaniu takich zagrozen lub ich unikniecia oraz
usuniecia skutkbw spowodowanych ich wystgpieniem i/lub mogace
spowodowac ograniczenia w dostarczaniu, dystrybucji lub poborze
paliwa gazowego

Awaria srodowiskowa

zdarzenie, skutkujgce powstaniem zagrozenia bgdz szkody dla
ktéregokolwiek z elementéw $rodowiska i/lub zagrozenie zdrowia
ludzi spowodowanego przedostaniem sie do srodowiska substancji
zanieczyszczajgcej, w szczegolnosci niebezpiecznej, wymagajgce;j
zaangazowania sit (Straz Pozarna, Policja, lokalne wiadze
administracji panstwowej, WIOS itp.) i $rodkéw do usuniecia
zagrozenia

Ciag redukcyjny

zespot urzadzen do regulacji i utrzymania cisnienia lub przeptywu na
okreslonym poziomie

Dolna granica
wybuchowosci (DGW)

stezenie paliwa gazowego w powietrzu, ponizej ktérego atmosfera
gazowa nie jest wybuchowa

Dopuszczajacy

kierownik lub upowazniony przez niego dyspozytor jednostki
prowadzgcej ruch lokalnej sieci gazowej, dopuszczajgcy do
wykonania pracy gazoniebezpiecznej w uzgodnionym terminie

Dopuszczenie

zgoda na wykonanie prac gazoniebezpiecznych w okreslonym
terminie i miejscu udzielona przez Dopuszczajgcego

Gazociag

rurocigg wraz z wyposazeniem, utozony na zewnatrz stacji
gazowych, obiektow wydobywajacych, wytwarzajgcych,
magazynujacych lub uzytkujgcych paliwo gazowe, stuzgcy do
transportu paliwa gazowego

Gazociag zasilajacy

gazocigg o maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) do 1,6 MPa
wiacznie, do ktérego sg poditgczone przytgcza gazowe
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Zasady organizacji, v_vykonywamal dokumentowania prac ZMS.03/15/2018/1
POLSKA gazoniebezpiecznych w PSG
SPOLKA GAZOWNICTWA do Zarzadzenia Prezesa Zarzgdu w sprawie Zasad organizacji,
wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
Gazomierz przyrzad pomiarowy, ktéry w sposob cigglty mierzy i wskazuje

objetosc¢ przeptywajgcego gazu

Grupa odbiorcéw

grupa co najmniej 5 odbiorcéw gazu

Instalacja gazowa

uktad przewoddéw za kurkiem gtownym, prowadzonych na zewnatrz
lub wewnatrz budynku, wraz z armaturg, ksztattkami i innym
wyposazeniem, a takze urzgdzeniami do pomiaru zuzycia gazu,
urzgdzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub
powietrzno-spalinowymi, jezeli sg one elementem wyposazenia
urzgdzen gazowych

Instrukcja wykonywania

pracy
gazoniebezpiecznej

dokument szczegotowo
poszczegolnych
gazoniebezpiecznej

sposob
prowadzeniu

wykonania
pracy

opisujgcy
czynnosci przy

Koordynator osoba posiadajgca kwalifikacje dozoru, wyznaczona spo$rod
Odpowiedzialnych lub Poleceniodawcéw, sprawujgca nadzoér nad
terminowg i bezpieczng wspotpraca kilku ekip, wykonujgcych prace
oddziatywujgce na siebie

Kurek gtéwny urzgdzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego

stanowigce granice pomiedzy siecig gazowg a instalacjg gazowg

Napetnianie paliwem
gazowym

operacja zastgpienia powietrza lub gazu obojetnego, dotychczas
wypetniajgcego przewody paliwem gazowym

Nieszczelnosé sieci
gazowej

miejsce nieprzewidywalnego i niekontrolowanego wyptywu gazu
z elementow sieci gazowej

Niezgodnos¢
eksploatacyjna

réznica miedzy rzeczywistym stanem obiektu sieci gazowej
a wymaganiami technicznymi dla tego obiektu, ktéra utrudnia lub
uniemozliwia wykonanie zatozonych prac (np. wymaganiami
bezpieczenstwa, planowanym zakresem prac)

Obiekt technologiczny

budynek lub budowla wraz z pomieszczeniami technologicznymi
zwigzanymi z funkcjonowaniem sieci gazowej usytuowanymi na
wydzielonym terenie

Obiekty sieci gazowej

gazociagi, przytacza gazowe, stacje gazowe, tlocznie gazu oraz
magazyny gazu wraz z uktadami rurowymi, a takze wejscia, wyjscia
lub obejscia i inne instalacje towarzyszgce

Odciecie przeptywu
paliwa gazowego

catkowite wstrzymanie przeptywu paliwa gazowego, np. armaturg
odcinajgca, urzgdzeniami specjalistycznymi lub przez zatozenie
zaslepek w potgczenia kotnierzowe
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac

do Zarzadzenia Prezesa Zarzadu w sprawie Zasad organizacji,
wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych

: . ZMS.03/15/2018/1
gazoniebezpiecznych w PSG

Odpowiedzialny

osoba posiadajgca kwalifikacje w zakresie dozoru, Kkierujgca
zespotem pracownikdw wykonujgcych prace gazoniebezpieczna,
odpowiedzialna za jej wykonanie, wyznaczona = przez
Poleceniodawce

Operator sieci gazowej

przedsiebiorstwo energetyczne posiadajgce koncesje zajmujgce sie
transportem i dystrybucjg paliwa gazowego odpowiedzialne za
bezpieczenstwo funkcjonowania sieci gazowej, eksploatacje,
konserwacje, remonty oraz niezbedng rozbudowe sieci, w tym
potgczen z innymi sieciami gazowymi

Oproéznianie z paliwa
gazowego

operacja zastgpienia paliwa gazowego w przewodach gazowych
powietrzem lub gazem obojetnym

Osoby eksploatujace
sie¢ gazowa

osoby okre$lone w rozporzgdzeniu ministra w sprawie wymagan
kwalifikacyjnych dla osdb zajmujgcych sie eksploatacjg urzadzen
sieci i instalacji

Pomieszczenie
technologiczne

pomieszczenie z urzgdzeniami i instalacjami technologicznymi, w
ktérym przebiegajg procesy zwigzane z przesytaniem i dystrybucijg
paliwa gazowego

Polecenie pisemne
wykonania pracy
gazoniebezpiecznej
(Polecenie pisemne)

dokument niezbedny do uruchomienia i realizacji pracy
gazoniebezpiecznej obejmujgcy wypelniony zatgcznik nr 3
.Polecenie wykonania pracy gazoniebezpiecznej” lub w formie
wydruku z systemu, instrukcje wykonywania prac, a w razie potrzeby
plan lub szkic sytuacyjny oraz inne wymagane i zwigzane z tg pracg
dokumenty

Poleceniodawca

osoba z kierownictwa lub osoba wyznaczona przez kierownictwo
podmiotu gospodarczego, upowazniona do wydawania polecen na
wykonanie prac gazoniebezpiecznych, posiadajgca kwalifikacje
dozoru

Powiadomienie

informacja przekazana Dopuszczajgcemu bezposrednio  przed
rozpoczeciem prac o gotowosci ich rozpoczecia oraz o zakonczeniu
po ich realizacji

Prace
gazoniebezpieczne

prace szczegolnie niebezpieczne w rozumieniu ogdolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy, wykonywane na urzgdzeniach,
instalacjach i sieciach gazowych, napetnionych lub napetnianych
paliwem gazowym oraz oprdznianych z paliwa gazowego, podczas
ktorych moze dojs¢ do wyptywu paliwa gazowego powodujgcego
zagrozenie zycia i zdrowia ludzkiego, wybuchu lub pozaru

Prace
gazoniebezpieczne
eksploatacyjne -
obstugi biezacej

prace gazoniebezpieczne powtarzalne, wykonywane wedtug tych
samych technologii, o matym stopniu trudnosci i niewielkim
zagrozeniu
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Zasady organizacji, v_vykonywamal dokumentowania prac ZMS.03/15/2018/1
POLSKA gazoniebezpiecznych w PSG
SPOLKA GAZOWNICTWA do Zarzadzenia Prezesa Zarzgdu w sprawie Zasad organizacji,
wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
Prace prace gazoniebezpieczne powtarzalne, wykonywane wedtug tych

gazoniebezpieczne

eksploatacyjne - typowe

samych technologii, 0 wiekszym stopniu zagrozenia i ryzyka niz prace
eksploatacyjne — obstugi biezgcej

Prace
gazoniebezpieczne
awaryjne

prace gazoniebezpieczne zwigzane z zabezpieczeniem awarii sieci
gazowej, ktére muszg by¢é podjete niezwlocznie w celu
niedopuszczenia do zagrozenia zycia, zdrowia, mienia i srodowiska
lub przywrdcenie sprawnosci technicznej tych obiektéw

Prace prace gazoniebezpieczne niezaliczane do prac gazoniebezpiecznych

gazoniebezpieczne eksploatacyjnych oraz awaryjnych, wykonywane na podstawie

nietypowe kazdorazowo opracowanej, dostosowanej do danej pracy instrukcji
uwzgledniajgcej technologie, czynnosci i Srodki techniczne
zapewniajgce bezpieczenstwo wykonania prac

Pracodawca jednostka organizacyjna wg ustawowej definicji wynikajacej

z Kodeksu Pracy (art. 3 KP)

Przytacze gazowe

odcinek sieci od gazociggu zasilajgcego do armatury odcinajgcej,
stuzgcy do przytgczenia do sieci gazowej urzgdzen lub instalacji
podmiotu przytgczanego

Przestrzen zagrozona
wybuchem

nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej moze wystgpic
atmosfera wybuchowa w ilosciach wymagajgcych podjecia
specjalnych srodkéw w celu zapewnienia bezpieczenstwa i higieny

pracy

Reduktor urzagdzenie stuzgce do obnizania ciSnienia wejsciowego gazu do
ci$nienia wyjsciowego i utrzymania wartosci cisnienia na zadanym
poziomie

Rozruch przeprowadzanie préb dziatania urzadzen lub elementéw sieci

gazowej, zwigzanych z uruchomieniem i oddaniem do uzytkowania
sieci gazowej, oraz napetnienie jej paliwem gazowym

Stacja gazowa

zespot urzadzen lub obiekt budowlany wchodzgcy w skfad sieci
gazowej, spetniajgcy co najmniej jedng z funkcji: redukciji,
uzdatniania, pomiaréw lub rozdziatu gazu ziemnego, z wytgczeniem
zespotu gazowego na przytgczu.

Sie¢ gazowa

obiekty sieci gazowej potgczone i wspoétpracujgce ze sobg, stuzgce
do transportu gazu ziemnego

SRP

stacja redukcyjno - pomiarowa

Srodek pianotwérczy

specjalnie przygotowany srodek nanoszony na element przewodu
gazowego, dajgcy wyrazne wskazanie miejsca wystgpienia
nieszczelnoci

PSG sp. z o0.0.
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Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac
POLSKA gazoniebezpiecznych w PSG

SPOLKA GAZOWNICTWA do Zarzadzenia Prezesa Zarzgdu w sprawie Zasad organizacji,
wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych

ZMS.03/15/2018/1

Uchodzenie gazu wyptyw paliwa gazowego z elementdéw sieci lub instalacji gazowej
do otoczenia

Urzadzenie urzgdzenie, w ktérym nastepuje podwyzszenie lub redukcja cisnienia,
technologiczne regulacja, pomiar lub uzdatnianie paliwa gazowego, np. sprezarka,
reduktor, filtr, podgrzewacz, absorber, adsorber, separator, kolumna
destylacyjna

Uzgodnienie akceptacja dokumentacji prac gazoniebezpiecznych przez
odpowiednie komoérki merytoryczne z odpowiednim wyprzedzeniem

Wykonawca zewnetrzny | podmiot gospodarczy (organizacja zewnetrzna) zakwalifikowana do
realizacji prac objetych niniejszymi Zasadami

Wylaczenie wytgczenie przeptywu i odbioru paliwa gazowego przy pomocy
z eksploataciji sieci trwatego odciecia. Wytaczong z eksploatacji sie¢ gazowag nalezy
gazowych oproznié z paliwa gazowego i zadlepic¢

Zatwierdzajacy Pracodawca Ilub osoba 2z kierownictwa upowazniona do

zatwierdzania  polecen  pisemnych na  wykonanie prac
gazoniebezpiecznych, posiadajgca kwalifikacje dozoru

4. Wymagania ogolne

Prace gazoniebezpieczne nalezy prowadzi¢ w sposéb technicznie poprawny oraz
zapewniajgcy bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska.

Prace gazoniebezpieczne z wyjgtkiem awaryjnych powinny by¢ planowane.

Prace wykonywane w obrebie pasa ruchu drogowego nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg

,Prawo o ruchu drogowym” i obowigzujgcymi przepisami wykonawczymi.
4.1. Prace gazoniebezpieczne dzielimy na:

a) Prace gazoniebezpieczne niewymagajgce Polecenia pisemnego:
e prace awaryjne,

e prace eksploatacyjne - obstugi biezacej,

b) Prace gazoniebezpieczne wymagajace Polecenia pisemnego:
e prace eksploatacyjne - typowe,

e prace nietypowe.

4.2. W przypadku wykonywania prac gazoniebezpiecznych na sieci gazowej
wymagajgcych polecenia pisemnego lub:
e mogacych spowodowal zakitécenia w prawidlowym dziataniu systemu sieci

gazowej,
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POLSKA gazoniebezpiecznych w PSG

SPOLKA GAZOWNICTWA do Zarzadzenia Prezesa Zarzgdu w sprawie Zasad organizacji,
wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych

e mogacych wplynaé na prace stacji gazowych,

e przy uruchomieniu dostawy gazu do systemu dystrybucyjnego (SRP),

e moggcych spowodowaé przerwe w dostawie gazu dla odbiorcéw pobierajgcych
paliwo gazowe w ilosci powyzej 60 m*/h lub grupy odbiorcéw,

e przy pracach na sieci wysokiego i podwyzszonego sredniego cisnienia oraz LNG,

wymagane jest uzgodnienie z Dziatem Zarzadzania Ruchem Sieci
z odpowiednim wyprzedzeniem - nie pézniej niz 48 godzin przed ich
rozpoczeciem. W uzasadnionych przypadkach za zgoda Dzialu Zarzadzania

Ruchem Sieci istnieje mozliwo$¢ skrocenia tego terminu.

W przypadku wykonywania prac gazoniebezpiecznych wymagajacych zmiany
nastawien lub regulacji na SRP Operatora Systemu Przesylowego niezbedne
jest przekazanie Polecenia pisemnego do Dzialu Zarzadzania Ruchem Sieci

z co najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem, za wyjatkiem sytuacji awaryjnych.

4.3. Dokumentacja do uzgodnienia powinna zawiera¢ ,Polecenie pisemne wykonania
pracy gazoniebezpiecznej” (jesli wymagane) stanowigce zatgcznik nr 3.
Zatgcznikami do Polecenia wykonania pracy gazoniebezpiecznej” sg: informacja
o przewidywanych wytgczeniach odbiorcéw, skany dokumentéw potwierdzajgcych
wyrazenie zgody odbiorcow przemystowych z grupy taryfowej 5 lub wyzszej na
przerwe w dostawie paliwa gazowego, harmonogram prac wraz z opisem ich
przebiegu, informacja Odpowiedzialnego o powiadomieniu odbiorcéw wraz z
wykazem punktéw wyjscia, oraz schemat wigczen/wytgczen, ktory powinien
zawierac takie elementy jak:

e szkic sytuacyjny pokazujgcy miejsce pracy,

e miejsce wigczen/wytgczen przeptywu gazu,

e zaznaczone kierunki przeptywu gazu,

e zaznaczone kierunki odpowietrzenia sieci,

e zaznaczone miejsca odpowietrzenia sieci,

¢ miejsce montazu urzadzen odcinajgcych doptyw gazu,

e oOpisana i ponumerowana armatura umozliwiajgca zamkniecie przeptywu gazu
(wraz z upustami) zgodna z opisem zawartym w harmonogramie i opisie przebiegu

prac,
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POLSKA gazoniebezpiecznych w PSG
SPOEKA GAZOWNICTWA do Zarzadzenia Prezesa Zarzadu w sprawie Zasad organizacji,
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4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

e oOpisana i ponumerowana armatura umozliwiajgca zamkniecie awaryjne przeptywu

gazu zgodna z opisem zawartym w harmonogramie i opisie przebiegu prac,

e szkic sieci przed oraz w trakcie przeprowadzanych prac oraz — w wymaganych

przypadkach — po wykonanych pracach.
Wykaz punktéw wyjscia w przypadku wstrzymania/ograniczenia dostaw
paliwa gazowego w wyniku prowadzenia pracy zawierajacy nastepujace

informacije:

— nazwe ZUD, na rzecz ktérego $wiadczona jest ustuga dystrybucyjna w tym

punkcie wyjscia,

— adres punktu wyjscia,
— ID punktu wyjscia w systemie rozliczeniowym,

— maksymalne godzinowe i dobowe mozliwosci odbioru Paliwa gazowego dla

punktu wyjscia w czasie trwania wstrzymania/ograniczenia dostaw paliwa

gazowego.

Polecenia wykonania prac gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych typowych i obstugi
biezacej nie wymagajg uzyskania opinii stuzb BHP oraz zatwierdzenia przez

pracodawce lub osobe upowazniong z kierownictwa.

Prace gazoniebezpieczne powinny by¢ nadzorowane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje w zakresie dozoru oraz wykonywane przez
pracownikdw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje w zakresie eksploatacji
urzgdzen energetycznych, uzyskane na podstawie przepiséw prawa energetycznego.
Prace gazoniebezpieczne powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwoch

pracownikéw w celu zapewnienia asekuracji.

Dopuszczalne jest wykonywanie przez jednego pracownika prac polegajgcych na
pobieraniu w wyznaczonych punktach sieci gazowej probek paliwa gazowego, pod
warunkiem ze maksymalne cisnienie robocze (MOP) w sieci gazowej jest mniejsze lub

réwne 0,5 MPa, za$ w instalacjach gazowych jest mniejsze lub rowne 5 kPa.

Napetnianie gazem ziemnym instalacji gazowych w obiektach budowlanych powinno
by¢ wykonywane przez co najmniej dwoch pracownikéw, z ktorych jeden powinien
posiada¢ $wiadectwo kwalifikacyjne dla stanowisk pracy dozoru uzyskane na

podstawie przepisdw prawa energetycznego.
Dopuszczalne jest wykonywanie przez jednego pracownika nastepujgcych prac
gazoniebezpiecznych przy instalacji gazowej:

1) montaz i demontaz gazomierzy o przepustowosci < 10 m?/h;
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2y montaz i demontaz reduktoréw cisnienia gazu na przylgczach
o przepustowosci < 60 m3/h;
3) uruchamianie instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

oraz lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.
Uwaga:

Pracownik wykonujacy powyzisze prace powinien posiadaé co najmniej

uprawnienia energetyczne na stanowisku dozoru i eksploatacji Grupa 3.

4.9. W przypadku wykonywania prac gazoniebezpiecznych przez co najmniej dwie
brygady, ktérych prace moga oddziatywac na siebie lub wykonywania prac na terenie
kilku komorek organizacyjnych Poleceniodawca w porozumieniu z Dopuszczajgcym
wyznacza Koordynatora, ktéry odpowiada za wlasciwg wspotprace zespotow przy
realizacji danej pracy gazoniebezpiecznej.

Do obowigzkéw Koordynatora prac nalezy w szczegélnosci:
¢ ustalenie harmonogramu prac uwzgledniajgcego zadania wszystkich zespotéw,
¢ ustalenie sposobu tgcznosci i sposobu alarmowania,
e zapewnienie wspotpracy osob nadzorujgcych rézne zespoty pracownikow,

e zapewnienie realizacji prac zgodnie z dokumentacjg wykonania prac.

4.10. Dopuszczeniu przez Dziat Zarzadzania Ruchem Sieci  (Dopuszczajgcego)
podlegajg prace gazoniebezpieczne wymagajgce Polecenia pisemnego, a takze
prace eksploatacyjne - obstugi biezgcej obejmujace:

e prace na sieci gazowej sredniego i niskiego ci$nienia,

e prace eksploatacyjne na stacjach gazowych (w przypadku stacji wyposazonych
w sygnalizacje wejscia),

e prace na przytgczach gazu zasilajgce grupe odbiorcéw,

e prace wykonawcdw zewnetrznych na sieci gazowe;j.
Uwaga:

Dopuszczeniu nie podlegajg prace gazoniebezpieczne opisane w Instrukcjach:

»Proste prace eksploatacyjne na czynnej sieci gazowej niskiego i Sredniego
cisnienia” oraz ,,Lokalizacja nieszczelnosci w atmosferze paliwa gazowego za

pomoca szpilkowania”

4.11.Rozpoczecie prac w sytuacjach awaryjnych na sieciach gazowych wymaga
telefonicznego powiadomienia Dziatu Zarzgdzania Ruchem Sieci

(Dopuszczajgcego).
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4.12.W przypadku wystgpienia pracy ztozonej, ktérej wykonanie wymaga wykorzystania
kilku instrukcji bedgcych dokumentami zwigzanymi z niniejszg procedura,
dopuszczalne jest =zastosowanie zasady modutowego taczenia instrukciji,
pozwalajgcej na wykonanie pracy ztozonej na podstawie jednego polecenia.
Wykonywang prace gazoniebezpieczng nalezy woéwczas zakwalifikowac
W nastepujgcy sposaéb:

a) jako eksploatacyjng - typowg - gdy objeta jest ona instrukcjami tylko prac
eksploatacyjnych - typowych, badz eksploatacyjnych -  typowych
i eksploatacyjnych — obstugi biezgcej

b) jako eksploatacyjng — obstugi biezgcej - gdy objeta jest ona wytgcznie instrukcjami

prac eksploatacyjnych — obstugi biezgcej

Uwaga!
Prace gazoniebezpieczne w ramach ktérych realizowane sa prace
zakwalifikowane do prac niebezpiecznych nalezy realizowaé z uwzglednieniem

»Zasad organizacji, wykonywania i dokumentowania prac niebezpiecznych”.

4.13.Poleceniodawca nie moze by¢ jednoczesnie Odpowiedzialnym.
Nie jest dopuszczalne tgczenie rowniez innych funkcji w procesie poza funkcjami:
- Poleceniodawca — moze byé jednoczesnie Zatwierdzajgcym (prace
gazoniebezpieczne nietypowe)
- Poleceniodawca — moze by¢ jednoczesnie Koordynatorem

- Odpowiedzialny — moze by¢ jednoczesnie Koordynatorem.

5. Prace gazoniebezpieczne nietypowe

5.1. Prace przygotowawcze

5.1.1. Polecenie wykonania pracy gazoniebezpiecznej wydaje Poleceniodawca.
W przypadku papierowej (pisemnej) wersji Polecenia pisemnego bezwzglednie
wymagany jest podpis Poleceniodawcy. Dopuszcza sie forme elektroniczng

rejestrowania i uzgadniania Polecenia wykonania pracy gazoniebezpiecznej.

Przy tworzeniu Polecenia pisemnego wykonania pracy gazoniebezpiecznej

(zawierajgcego Indywidualng instrukcje wykonania pracy) Poleceniodawca:

e w przypadku wykonywania prac gazoniebezpiecznych, ktére mogg wptywaé na

bezpieczenstwo publiczne zawiadamia o nich witasciwe jednostki samorzgadu
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terytorialnego odpowiedzialne za zarzadzanie kryzysowe oraz Policje i Pahstwowg
Straz Pozarna,

¢ kwalifikuje prace do odpowiedniego typu pracy gazoniebezpiecznej,

¢ wyznacza Odpowiedzialnego za wykonanie pracy,

e rozpoznaje stan rzeczywisty obiektu sieci gazowej,

e uzyskuje lub wskazuje niezbedng do wykonania pracy gazoniebezpiecznej
dokumentacje projektowg lub technologiczno - ruchowg danego obiektu sieci
gazowej,

o ustala odpowiednig organizacje prac,

o wskazuje zakres niezbednych uzgodnien,

e uzgadnia srodki potrzebne do realizacji prac.

Uwaga:
Kazdy Oddziat Zaktad Gazowniczy okresla w formie Polecenia stuzbowego Dyrektora

0OZG wykaz os6b upowaznionych do wydawania polecen pisemnych wykonania prac
gazoniebezpiecznych. Wykaz oséb powinien by¢ aktualizowany w trybie biezacym,
przez wyznaczonego pracownika w kazdym O/ZG. Wzér formularza wykazu oséb
upowaznionych do wydawania polecen pisemnych wykonania prac

gazoniebezpiecznych stanowi zafgcznik nr 2 do niniejszych Zasad.

5.1.2. Odpowiedzialny odpowiada za:

¢ stosowanie sie do ustalen zawartych w Poleceniu pisemnym,

¢ opracowanie dokumentacji wykonania prac w tym schematu technologicznego lub
szkicu sytuacyjnego,

¢ posiadanie dokumentacji wykonania prac w miejscu jej realizaciji,

e zorganizowanie, kierowanie i wykonanie prac gazoniebezpiecznych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie,

¢ komunikacje z osobami wspotpracujgcymi (o ile to wymagane)

e prowadzenie zapisOw na druku Polecenia pisemnego,

¢ ustalenie iloSciowego i imiennego sktadu brygady.

5.1.3. Przy opracowaniu dokumentacji nalezy:
e dokonac rozeznania zakresu pracy wg dokumentacji projektowej, technologiczno
— ruchowej, podktadéw geodezyjnych i innych posiadanych dokumentow,
e dokona¢ rozeznania w terenie (w przypadku prac sieciowych) lub na terenie
obiektu technologicznego istotnych elementéw zwigzanych z organizacjg pracy

i potrzebnymi srodkami technicznymi,
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e sporzgdzi¢ schemat technologiczny obiektu - sieci gazowej z zaznaczonymi
miejscami zamkniec/odcie¢ przeptywu,

e sporzadzi¢ indywidualng instrukcje wykonania pracy,

e sporzgdzi¢ szkic sytuacyjny i/lub okresli¢ na schemacie technologicznym istotne
szczegoty dotyczgce wykonania pracy (miejsce pomiarow cisnienia, miejsce
odcied, itp.),

e okreslic ewentualne strefy zagrozenia wybuchem,

o okredli¢ szacunkowy czas potrzebny do wykonania pracy,

e dokonac¢ uzgodnien z Dziatem Zarzadzania Ruchem Sieci na temat terminu
prowadzenia prac iewentualnych ograniczen w ruchu sieciowym danego
urzadzenia lub obiektu technologicznego,

o dokonac ustalen z uzytkownikiem obiektow sieci gazowej na temat przygotowania
sieci gazowej lub instalacji do robdt,

e dokona¢ zgtoszenia prac, w przypadku gdy prace mogg wptynaé na
bezpieczenstwo publiczne, wladzom administracyjnym lub wtascicielom
uzbrojenia podziemnego znajdujgcego sie w strefie prowadzenia prac ustali¢ sity
i srodki techniczne potrzebne do realizacji prac,

o ustali¢ zasady i Srodki tagcznosci.

Uwaga:
Opracowang dokumentacje na realizacje prac gazoniebezpiecznych nietypowych
uzgadnia:

o w zakresie bhp, ppoz. i ochrony srodowiska stuzba BHP, Ppoz i ochrony
Srodowiska,

e W zakresie technologii wiasciwa komoérka merytoryczna,

e w zakresie uktadow pomiarowych wtasciwa komoérka merytoryczna,

e w zakresie ruchu sieciowego Dziat Zarzgdzania Ruchem Sieci .

5.1.4. Zatwierdzenie Polecenia pisemnego.
Polecenie wykonania pracy gazoniebezpiecznej nietypowej zatwierdza

Zatwierdzajacy.

Uwaga:

Kazdy Oddziat Zaktad Gazowniczy okresla w formie Polecenia stuzbowego
Dyrektora OZG wykaz oséb upowaznionych do zatwierdzania polecen pisemnych
wykonania prac gazoniebezpiecznych nietypowych. Wykaz oséb powinien byé

aktualizowany w trybie biezagcym, przez wyznaczonego pracownika w kazdym O/ZG.
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Wzér formularza wykazu os6b upowaznionych do zatwierdzania polecen
pisemnych wykonania prac gazoniebezpiecznych nietypowych stanowi zalgcznik

nr 4 do niniejszych Zasad.

5.2. Rozpoczecie prac

5.2.1. Bezposrednio przed rozpoczeciem prac, Odpowiedzialny a w przypadku
wyznaczenia koordynatora — Koordynator - powiadamia Dopuszczajgcego
o gotowosci do przystgpienia do prac. Dopuszczajgcy moze, w uzasadnionych
przypadkach, wstrzymaé rozpoczecie prac gazoniebezpiecznych, pomimo

wczesniejszego uzgodnienia.

5.2.2. Odpowiedzialny przed rozpoczeciem prac powinien:

a) otrzymac i posiada¢ w miejscu wykonywania pracy uzgodnione Polecenie
wykonania pracy gazoniebezpiecznej wraz z zatgcznikami (instrukcje, szkic,
schemat),

b) przeprowadzi¢ szczegotowy instruktaz brygady w tym sposéb i kolejnosé
wykonywania poszczegolnych czynnosci oraz rozdzieli¢ funkcje w brygadzie,

c) sprawdzi¢ sprzet i urzgdzenia pracy oraz sprzet ochrony indywidualnej i ppoz.,

d) dopilnowa¢ wiasciwego zabezpieczenia miejsca pracy (robot), rozstawienia
sprzetu, narzedzi i Srodkéw ochronnych,

e) sprawdzi¢ dziatanie i funkcjonowanie srodkéw tgcznosci,

f) sprawdzi¢ sprawnos¢ przyrzadow pomiarowych (np. metanomierze,
eksplozymetry, tlenomierze, manometry itp.).

5.3. Prowadzenie prac
Realizacja prac gazoniebezpiecznych nietypowych odbywa sie:
e na podstawie zapiséw uzgodnionego i zatwierdzonego Polecenia pisemnego,
e zgodnie z opisem zawartym w zatgczonej do Polecenia pisemnego, indywidualnie
opracowanej szczegotowej dokumentacii,
e W oparciu o schemat technologiczny lub szkic sytuacyjny (sieci).
5.4. Zakonczenie prac
5.4.1. Bezposrednio po zakonczeniu prac, Odpowiedzialny lub Koordynator informuje o
tym Dopuszczajgcego oraz przekazuje Poleceniodawcy wypetniony druk
Polecenia pisemnego z adnotacja o zakonczeniu prac oraz dokumentacje

powykonawczg (o ile jest wymagana).
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5.4.2. W przypadku nie wykonania petnego zakresu prac przewidzianego poleceniem
badz w przypadku stwierdzenia niezgodnosci eksploatacyjnych, nalezy
poinformowaé Poleceniodawce i Dopuszczajgcego oraz odnotowac ten fakt na
druku Polecenia pisemnego.

5.4.3. Poleceniodawca w porozumieniu z Odpowiedzialnym/Koordynatorem decyduje o
podjeciu dalszych dziatan i informuje o tym Dopuszczajgcego.

Prace gazoniebezpieczne eksploatacyjne - typowe

6.1. Prace przygotowawcze

6.1.1. Polecenie wykonania pracy gazoniebezpiecznej wydaje Poleceniodawca.

W przypadku papierowej (pisemnej) wersji Polecenia pisemnego bezwzglednie
wymagany jest podpis Poleceniodawcy. Dopuszcza sie forme elektroniczng

rejestrowania i uzgadniania Polecenia wykonania pracy gazoniebezpiecznej.

Uwaga:

Kazdy Oddziat Zakiad Gazowniczy okresla w formie Polecenia stuzbowego
Dyrektora OZG wykaz oséb upowaznionych do wydawania polecen pisemnych
wykonania prac gazoniebezpiecznych. Wykaz oséb powinien by¢ aktualizowany w
trybie biezgcym, przez wyznaczonego pracownika w kazdym O/ZG Wzér formularza
wykazu osob upowaznionych do wydawania polecenn pisemnych wykonania prac

gazoniebezpiecznych stanowi zafgcznik nr 2 do niniejszych Zasad.

6.1.2. Odpowiedzialny odpowiada za:
e stosowanie sie do ustalen zawartych w Poleceniu pisemnym,
e opracowanie dokumentacji wykonania prac w tym schematu technologicznego lub
szkicu sytuacyjnego,
¢ posiadanie dokumentacji wykonania prac w miejscu jej realizaciji,
e zorganizowanie, kierowanie i wykonanie prac gazoniebezpiecznych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie,
¢ komunikacje z osobami wspotpracujgcymi (o ile to wymagane)
e prowadzenie zapisow na druku Polecenia pisemnego,
e ustalenie ilosciowego i imiennego sktadu brygady.
6.1.3. Zatwierdzenie Polecenia pisemnego.
Polecenie pisemne wykonania pracy gazoniebezpiecznej eksploatacyjnej -

typowej zatwierdza Poleceniodawca.
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6.2. Rozpoczecie prac

6.2.1.

6.2.2.

d)

e)

f)

Bezposrednio przed rozpoczeciem prac, Odpowiedzialny a w przypadku
wyznaczenia koordynatora — Koordynator - powiadamia Dopuszczajgcego

o gotowosci do przystgpienia do prac. Dopuszczajgcy moze, w uzasadnionych
przypadkach, wstrzymaé rozpoczecie prac gazoniebezpiecznych, pomimo
wczesniejszego uzgodnienia.

Odpowiedzialny przed rozpoczeciem prac powinien:

otrzymac i posiada¢ w miejscu wykonywania pracy Polecenie pisemne wykonania
pracy gazoniebezpiecznej wraz z zatgcznikami (instrukcje, szkic, schemat),
przeprowadzi¢ szczegotowy instruktaz brygady w tym sposéb ikolejnosé
wykonywania poszczegolnych czynnosci oraz rozdzieli¢ funkcje w brygadzie,
sprawdzi¢ dziatanie/funkcjonowanie/sprawnosc¢ sprzetu i urzadzehn pracy oraz
sprzetu ochrony indywidualnej i ppoz.,

dopilnowaé witasciwego zabezpieczenia miejsca prac (robot), rozstawienia
sprzetu, narzedzi i sSrodkéw ochronnych,

sprawdzi¢ dziatanie i funkcjonowanie srodkow tgcznosci,

sprawdzi¢ sprawnos¢ przyrzadow  pomiarowych (np. metanomierze,

eksplozymetry, tlenomierze, manometry itp.).

6.3. Prowadzenie prac

Realizacja prac gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych - typowych odbywa sie:

na podstawie Polecenia pisemnego wystawionego przez Poleceniodawce,
zgodnie z opisem zawartym w instrukcjach wykonawczych prac

gazoniebezpiecznych, ktérych zbiér znajduje sie w zatgczniku nr 7 do niniejszych

Zasad,

w oparciu 0 schemat technologiczny lub szkic sytuacyjny (sieci).

6.4. Zakonczenie prac

6.4.1.

6.4.2.

Bezposrednio po zakonczeniu prac, Odpowiedzialny lub Koordynator informuje o
tym Dopuszczajgcego oraz przekazuje Poleceniodawcy wypetniony druk
polecenia z adnotacjg 0 zakonczeniu prac.

W przypadku nie wykonania petnego zakresu prac przewidzianego poleceniem
badz w przypadku stwierdzenia niezgodno$ci eksploatacyjnych, nalezy
poinformowa¢ Poleceniodawce i Dopuszczajgcego oraz odnotowac ten fakt na

druku polecenia pisemnego.
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6.4.3. Poleceniodawca w porozumieniu z Odpowiedzialnym/Koordynatorem decyduje o

podjeciu dalszych dziatan i informuje o tym Dopuszczajgcego.

7. Prace gazoniebezpieczne eksploatacyjne - obstugi biezacej

7.1. Prace przygotowawcze
7.1.1. Polecenie wykonania pracy gazoniebezpiecznej eksploatacyjnej - obstugi biezgcej
jest wydawane ustnie przez Poleceniodawce.

Uwaga:

Kazdy Oddzial Zakftad Gazowniczy okresla w formie Polecenia stuzbowego
Dyrektora OZG wykaz osob upowaznionych do wydawania polecen ustnych
wykonania prac gazoniebezpiecznych. Wykaz oséb powinien by¢ aktualizowany w
trybie biezagcym, przez wyznaczonego pracownika w kazdym O/ZG. Wzér formularza
wykazu osob upowaznionych do wydawania polecen ustnych wykonania prac

gazoniebezpiecznych stanowi zafgcznik nr 5 do niniejszych Zasad.

7.1.2. Odpowiedzialny odpowiada za:
o stosowanie sie do ustalen zawartych w Poleceniu ustnym,
¢ posiadanie oraz jezeli jest wymagane opracowanie dokumentacji wykonania prac
w tym schematu technologicznego lub szkicu sytuacyjnego,
e zorganizowanie, kierowanie i wykonanie prac gazoniebezpiecznych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie,
¢ komunikacje z osobami wspodtpracujgcymi (o ile to wymagane),
o ustalenie ilosciowego i imiennego sktadu brygady.
7.2. Rozpoczecie prac
7.2.1. Bezposrednio przed rozpoczeciem prac, Odpowiedzialny a w przypadku
wyznaczenia koordynatora — Koordynator - powiadamia Dopuszczajgcego

0 gotowosci do przystgpienia do prac.

Obowiazek powiadamiania nie dotyczy prac gazoniebezpiecznych opisanych

w instrukcjach:

1. Montaz, demontaz oraz wymiana gazomierza i/lub reduktora.

2. Odpowietrzanie i napetnianie paliwem gazowym instalacji gazowej metoda
prozniowg. Kontrolna proba szczelnoSci.

3. Odpowietrzanie i napetnianie paliwem gazowym instalacji gazowych metodg

tradycyjng.
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7.2.

7.3.

4. Proste prace eksploatacyjne na czynnej sieci gazowej niskiego i Sredniego

ciSnienia.

5. Wykonanie podigczenia do czynnego gazociggu z tworzywa sztucznego (PE, PA)
bez wyptywu paliwa gazowego

6. Woykonanie podtfgczenia do czynnego gazociggu stalowego bez wyptywu paliwa
gazowego.
Roboty ziemne w strefie ulatniania paliwa gazowego.
Lokalizacja nieszczelnosci w atmosferze paliwa gazowego za pomocy

szpilkowania.

9. Likwidacja ulatniania paliwa gazowego z armatury przez doszczelnienie dfawicy.

10. Likwidacja ulatniania paliwa gazowego z pofgczenia kotnierzowego.
11. Zabezpieczenie nieszczelnosci sieci gazowej poprzez montaz obejmy naprawczey.

12. Pobor probek gazu.

2. Odpowiedzialny przed rozpoczeciem prac powinien:

a) posiada¢é w miejscu wykonywania pracy dokumentacje wykonania pracy
gazoniebezpiecznej (jezeli jest wymagana),

b) przeprowadzi¢ szczegdtowy instruktaz brygady, w tym sposob ikolejnosé
wykonywania poszczegolnych czynnosci oraz rozdzieli¢ funkcje w brygadzie,

c) sprawdzi¢ sprzet i urzadzenia pracy oraz sprzet ochrony indywidualnej i ppoz.,

d) dopilnowaé wtasciwego zabezpieczenia miejsca prac (roboét), rozstawienia
sprzetu, narzedzi i srodkéw ochronnych,

e) sprawdzic¢ dziatanie i funkcjonowanie Srodkow tgcznosci,

f) sprawdzi¢ sprawnos¢ przyrzaddéw pomiarowych (np. metanomierze,

eksplozymetry, tlenomierze, manometry itp.).

Prowadzenie prac

Realizacja prac gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych - obstugi biezgcej odbywa
sie:

¢ na podstawie polecenia ustnego,

e zgodnie z opisem zawartym w instrukcjach wykonawczych prac

gazoniebezpieczych, ktérych zbidr znajduje sie w zatgczniku nr 7 do niniejszych

Zasad.
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7.4. Zakonczenie prac

7.4.1. Bezposrednio po zakonczeniu prac, Odpowiedzialny powiadamia o0 tym
Dopuszczajgcego (z wytgczeniem prac wymienionych w pkt. 7.2.1, dla ktérych nie
ma  obowigzku  powiadamiania  Dopuszczajgcego) oraz  przekazuje
Poleceniodawcy informacje o zakonczeniu prac.

7.4.2. W przypadku nie wykonania petnego zakresu prac przewidzianego poleceniem
badz w przypadku stwierdzenia niezgodnosci eksploatacyjnych, nalezy
poinformowaé Poleceniodawce.

Poleceniodawca w porozumieniu z Odpowiedzialnym/Koordynatorem decyduje o

podjeciu dalszych dziatan i powiadamia o tym Dopuszczajgcego.

Prace gazoniebezpieczne awaryjne

8.1. Prace przygotowawcze
Po uzyskaniu informacji (wptynieciu zgtoszenia) o wystgpieniu zdarzenia
0 znamionach awarii, dotyczacego sieci lub instalacji gazowej
Dopuszczajgcy/Poleceniodawca wydaje, dla realizacji zlecenia, ustne polecenie
rzeczywistego rozeznania w terenie i przystgpienia do wykonania pracy

gazoniebezpiecznej awaryjnej, wyznaczajgc jednoczesnie Odpowiedzialnego.

Uwaga:

Kazdy Oddziat Zakiad Gazowniczy okresla w formie Polecenia stuzbowego
Dyrektora OZG wykaz os6b upowaznionych do wydawania polecen ustnych
wykonania prac gazoniebezpiecznych. Wykaz osob powinien byé¢ aktualizowany w
trybie biezgcym, przez wyznaczonego pracownika w kazdym O/ZG. Wzér formularza
wykazu osoéb upowaznionych do wydawania polecen ustnych wykonania prac

gazoniebezpiecznych stanowi zafgcznik nr 5§ do niniejszych Zasad.

8.2. Rozpoczecie prac

8.2.1. Odpowiedzialny, po wstepnym zapoznaniu si¢ z sytuacja, ocenia potrzeby sit i
srodkow i wstepnie okresla zakres dziatan oraz rozpoczyna przygotowanie

realizacji polecenia w miejscu zdarzenia - awarii.
8.2.2. W przypadku awarii spowodowanej przez sprawce zewnetrznego, Odpowiedzialny
uzyskuje (w miare mozliwosci i rozwoju sytuacji) oSwiadczenia osob ze strony

sprawcy awarii.
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8.3. Prowadzenie prac

8.3.1. Realizacja prac gazoniebezpiecznych awaryjnych:

a) odbywa sie na podstawie polecenia ustnego, w trybie pilnym,
b) Brygady Pogotowia Gazowego na biezgco informujg Dyspozytora
o zaistniatej sytuaciji i stanie realizacji czynnosci zgodnie z ,Instrukcjg organizaciji
i zasad dziatania stuzb Pogotowia Gazowego w Polskiej Spotce Gazownictwa sp.
z0.0..
Uwaga:
W przypadku realizowania pracy gazoniebezpiecznej zZwigzanej
Zz usuwaniem awarii w terminie pOzniejszym, prace nalezy traktowaé¢ jako
planowang i zakwalifikowaé odpowiednio jako prace eksploatacyjna - obstugi

biezgcej, eksploatacyjng - typowgq lub nietypowa.

c) awaria sieci gazowej jest dokumentowana w ,Protokole awarii’, ktérego wzoér
stanowi zatgcznik nr 1 do ,Instrukcji postepowania w przypadku uszkodzenia
elementéw majgtku sieciowego PSG sp. z 0.0. ”. stanowigcej zatgcznik nr 3 do
.Procedury obstugi zdarzen i awarii”,

d) wypehiony ,Protokot awarii” przekazywany jest do komoérki eksploatujgcej obiekt
a po skompletowaniu wszystkich dokumentéw do Protokotu awarii przesytany
jest do Dziatu ZMS.

8.3.2. Dokumentacja prac awaryjnych jest przechowywana wraz z dokumentacjg obiektu

sieci gazowej.

8.4. Zakonczenie prac

8.4.1. Bezposrednio po zakonczeniu lub przerwaniu prac Odpowiedzialny powiadamia,
telefonicznie lub za pomocg innych S$rodkoéw tgcznosci, o tym fakcie Dziat
Zarzgdzania Ruchem Sieci , ktéry odnotowuje powiadomienie w dokumentaciji
(papierowej lub elektronicznej) jednostki prowadzacej ruch sieci gazowej, zgodnie

z ,Instrukcjg organizacji i zasad dziatania stuzb Pogotowia Gazowego”.

8.4.2. Odpowiedzialny sktada ustny meldunek z wykonania prac Poleceniodawcy.

9. Postepowanie w przypadku wystagpienia niezgodnosci
eksploatacyjnych

W przypadku wystgpienia niezgodnosci eksploatacyjnej:

- Odpowiedzialny/Koordynator przerywa prace i powiadamia o tym Poleceniodawce,
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- Poleceniodawca wspodlnie z Odpowiedzialnym/Koordynatorem ustalajg nowe warunki

bezpiecznego kontynuowania przerwanych prac informujgc o tym Dopuszczajgcego,

- W przypadku prac gazoniebezpiecznych wykonywanych przez Wykonawce

zewnetrznego nalezy dodatkowo powiadomi¢ komérke organizacyjng eksploatujgca

sie¢ gazowa,

- Odpowiedzialny/Koordynator odnotowuje ustalone zmiany.

10. Wymagania BHP, Ppoz. i ochrony srodowiska

W czasie prowadzenia prac gazoniebezpiecznych nalezy przestrzegaé wymagan

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska, okreslonych

w odrebnych przepisach oraz zgodnie z ponizszymi warunkami:

1.
a.

W przypadku prac na sieci gazowej:

gazu ziemnego - przed przystgpieniem do prac w miejscach zagrozonych
obecnoscig gazu ziemnego nalezy dokona¢ pomiary stezenia metanu
i zawartosci tlenu w powietrzu. Pomiary nalezy réwniez wykonywa¢ podczas
prowadzenia prac..

gazu koksowniczego — obowigzuje dokonywanie ciggtego pomiaru stezenia
tlenku wegla w powietrzu i zawartosci tlenu w powietrzu.

w pomieszczeniach technologicznych lub przy urzgdzeniach technologicznych

obowigzuje dokonywanie ciggtego pomiaru stezenia metanu i tlenu.

W przypadku stwierdzenia w wykopie stezenia gazu powyzej 40% DGW nie
wolno rozpoczynaé¢ ani kontynuowaé prac z uzyciem otwartego ognia, oraz

prowadzi¢ innych procesow powodujgcych iskrzenie.

Przy prowadzeniu prac w pomieszczeniach z uzyciem otwartego ognia, prace
nalezy przerwac przy przekroczeniu stezenia gazu powyzej 10% dolnej granicy
wybuchowosci (DGW).

W przypadku przekroczenia 2 % objetosci metanu w powietrzu lub obnizeniu
stezenia tlenu w powietrzu ponizej 18 % objetosci praca musi sie odbywac przy

uzyciu izolujgcego sprzetu ochrony drég oddechowych.

Podczas prac na gazociggu gazu koksowniczego, w przypadku przekroczenia
stezenia tlenku wegla w powietrzu powyzej 0,002% objetosci (20 ppm), prace
mozna wykonywac wytgcznie przy uzyciu izolujgcego sprzetu ochrony drog

oddechowych (aparatéw powietrznych izolujgcych).
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6. W miejscach w ktoérych istnieje mozliwosé wystgpienia atmosfery wybuchowej
nalezy stosowac urzadzenia spetniajgce wymogi rozporzgdzenia w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen i systemdw ochronnych przeznaczonych
do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.

7. Prace powodujgce przerwanie stalowego gazociggu i instalacji gazowej
napetnionych gazem wymagajg potaczenia zapewniajgcego ciggtosé
elektryczng, natomiast przerwanie gazociggu z tworzywa sztucznego wymaga
odprowadzenia tadunkow elektrostatycznych.

8. Prace gazoniebezpieczne powinny by¢é prowadzone przy zapewnieniu
wiasciwego oswietlenia stanowisk pracy.

9. Podczas trwania prac spawalniczych na stalowych elementach sieci gazowej
napetnionych paliwem gazowym nalezy wylgczyé stacje ochrony katodowej
oddziatujgce na miejsca prowadzenia prac.

10. Przed wejsciem do wykopu, nalezy sprawdzi¢ stan skarp i zabezpieczeh $cian
wykopu.

11. Pracownicy wykonujgcy prace gazoniebezpieczne w wykopach o gtebokosci
przekraczajgcej 1,5 m, powinni byé wyposazeni w szelki bezpieczenstwa
pofgczone z ling asekuracyjng i asekurowani przez pracownikow z poza wykopu.

12. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy
wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.

13. Pracownikdw wykonujgcych prace gazoniebezpieczne nalezy wyposazyc
w odpowiednie srodki przeciwpozarowe.

14. Odpowiedzialny decyduje o doborze i uzyciu sprzetu ochrony indywidualnej na
kazdym etapie prowadzenia prac.

15. W przypadku powstania zagrozen zycia i zdrowia ludzi podczas wykonywania
prac gazoniebezpiecznych nalezy:

e przerwac prace,

¢ ewakuowaé pracownikdéw z miejsca zagrozenia,

e zabezpieczy¢ miejsce pracy,

e zawiadomié niezwtocznie ,Poleceniodawce”.

Uwaga:
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Decyzje o ponownym rozpoczeciu prac podejmuje Odpowiedzialny w porozumieniu

Z Poleceniodawca.

16. Z odpadami wytworzonymi podczas wykonywania prac gazoniebezpiecznych

17.

18.

nalezy postepowac zgodnie z ,Instrukcjg postepowania z odpadami w Polskiej

Spoétce Gazownictwa sp. z 0.0.”

W przypadku wystgpienia awarii srodowiskowej, kierownicy komorek

eksploatacyjnych, na terenie ktérych miata miejsce awaria, zobowigzani sg raz

do roku (do 20 stycznia kazdego roku) przestac zbiorcze zestawienie zaistniatych

awarii wraz z kopiami protokotéw do Biura Ochrony Srodowiska.

Prace nalezy prowadzi¢c z zachowaniem zasad ochrony $rodowiska w

szczegolnosci w sposbéb zapobiegajgcy przed zanieczyszczeniem gleby i wody

substancjami niebezpiecznymi.
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11.Realizacja pracy gazoniebezpiecznej przez Wykonawce
zewnetrznego

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

Wykonawcy zewnetrzni powinni spetnia¢ minimalne wymagania okreslone w
.~Zasadach okre$lania wymagah dla wykonawcow realizujgcych prace

gazoniebezpieczne na rzecz PSG”.(Zatgcznik nr 8 do niniejszych Zasad)

Wykonawca zewnetrzny realizuje prace gazoniebezpieczne zgodnie z procedurg
,<Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
w Polskiej Spétce Gazownictwa”.

Wykonawca zewnetrzny zgtasza potrzebe wykonania pracy gazoniebezpiecznej w
jednostce terenowej eksploatujgcej dang sie€ lub zlecajgcej wykonanie prac w celu
jej uzgodnienia. W przypadku uzgodnienia z Dziatem Zarzgdzania Ruchem Sieci
odbywa sie to za posrednictwem w/w jednostki zgodnie z instrukcjg — ,Zasady
funkcjonowania Dyspozycji Gazu w Polskiej Spétce Gazownictwa sp. z 0.0.”.
Wykonawca zewnetrzny po dokonaniu uzgodnien wydaje dla swoich pracownikow
Polecenie na wykonanie pracy gazoniebezpiecznej.

Rozpoczecie prac wykonywanych przez Wykonawcow zewnetrznych, powinno byé
poprzedzone telefonicznym powiadomieniem Dziatu Zarzgdzania Ruchem Sieci
(Dopuszczajgcego).

Rozpoczecie i zakonczenie kazdej pracy gazoniebezpiecznej wykonywanej przez
Wykonawce zewnetrznego, wymaga dodatkowego (poza Dopuszczajgcym)
powiadomienia danej komorki organizacyjnej eksploatujgcej siec.

Wykonawca zewnetrzny po zakonczeniu pracy przekazuje do danej komorki
eksploatujgcej sie¢ gazowg kopie ,Polecenia pracy gazoniebezpiecznej” (w
przypadku prac gazoniebezpiecznych wymagajgcych polecenia pisemnego) oraz
ewentualng dokumentacje powykonawczg.

Wykonawca zewnetrzny musi uzyska¢ zgode Dyrektora Oddziatu Zaktadu
Gazowniczego na prace na czynnej sieci gazowej PSG.

Wykonawca wybrany w postepowaniu przetargowym, nieposiadajgcy referenciji dla
prac gazoniebezpiecznych, pierwszg prace gazoniebezpieczng dla PSG powinien

wykonywac pod nadzorem stuzb PSG.
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12. Ewidencja wydanych polecen i wykonanych prac
gazoniebezpiecznych

Rejestr prac gazoniebezpiecznych powinien by¢ prowadzony zgodnie z zatgcznikiem nr 6
do niniejszych Zasad. Dopuszcza sie prowadzenie rejestru w formie przyjetej w
funkcjonujgcym w Oddziale Zaktadzie Gazowniczym systemie informatycznym, o ile

zawiera on dane wskazane w zatgczniku nr 6.

Rejestr prac gazoniebezpiecznych oraz oryginaty Polecen pisemnych archiwizujg
i przechowujg przez okres 5 lat poszczegdine komoérki organizacyjne, realizujgce prace
gazoniebezpieczne. Powyzsza zasada dotyczy rowniez Wykonawcow zewnetrznych
z zastrzezeniem, ze kopie polecen przekazywane sg do PSG.

W przypadku prac gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych - obstugi biezgcej,
odpowiednie zapisy w Rejestrze prac gazoniebezpiecznych mogg zosta¢ zastgpione
zapisami w Rejestrze zlecen (zleceniach), prowadzonym w formie papierowej lub
elektronicznej, tak aby znalazly sie w nich nastepujgce informacje:

- rodzaj i miejsce pracy

- data wykonania

- przyczyny ewentualnego niewykonania lub cze$ciowego wykonania pracy

13. Dokumenty zwigzane
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z

pdzn. zm.)

2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (.Dz.U. 2017, poz.220 z
pdzn. zm.)

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z
2013 r. poz. 640)

4. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych. (Dz. U. z 2013 r.
poz. 492)

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych
wymagan, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig
wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz.
931)
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 6)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla
urzadzen i systeméw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze
potencjalnie wybuchowej( Dz.U. 2016 poz. 817)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia z 12 kwietnia 2002 r r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie. (t.j.Dz U z 2015r., p0z.1422/18.09.2015r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999
r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych. (Dz. U. z
1999 r. Nr 74, poz. 836)

PN-C-04750:2011P Paliwa gazowe - Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania
PN-C-04753:2011P Gaz ziemny - Jako$¢ gazu dostarczanego odbiorcom z sieci
dystrybucyjnej

PN-EN ISO 9000:2006P Systemy zarzadzania jakoscig - Podstawy i terminologia
PN-M-34500:1998P - Gazownictwo. Uzdatnianie, rozprowadzanie oraz
magazynowanie paliw gazowych. Terminologia.

ST-IGG-2601:2014 Prace gazoniebezpieczne. Wymagania w zakresie organizacji,
wykonywania i dokumentowania

"Instrukcja postepowania w przypadku uszkodzenia elementéw majatku sieciowego
PSG sp. zo.0."

»Instrukcja postepowania z odpadami w Polskiej Spétce Gazownictwa sp. z 0.0.”.
Instrukcja ,Monitorowanie i pomiary srodowiskowe”

»Instrukcja organizacji i zasad dziatania stuzb Pogotowia Gazowego w Polskiej Spotce
Gazownictwa sp. z 0.0.”

1Zasady funkcjonowania Dyspozycji Gazu w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z 0.0”

14.Zataczniki

Zalacznik nr 1 — Wykaz prac gazoniebezpiecznych.

Zatacznik nr2 - Wykaz oséb upowaznionych do wydawania polecen pisemnych

wykonania pracy gazoniebezpieczne;.
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Zalacznik nr 3
Zalacznik nr 4

Zalacznik nr 5

wykonania praz gazoniebezpiecznych nietypowych.

wykonania pracy gazoniebezpieczne;.

Zalacznik nr6  — Rejestr prac gazoniebezpiecznych.

Zalacznik nr 7 — Zbidr instrukcji prac gazoniebezpiecznych.

Zalacznik nr 8

gazoniebezpieczne na rzecz PSG”

— Polecenie pisemne wykonania pracy gazoniebezpiecznej.

— Wykaz osob upowaznionych do zatwierdzania polecen pisemnych

— Wykaz oséb upowaznionych do wydawania polecen ustnych

- ,Zasady okre$lania wymagan dla wykonawcdw realizujgcych prace

15.Zapisy

Okres Postepowanie
przechowywania z dokumentem

Lp. Nazwa )

w komorce po okresie
merytorycznej przechowywania
1 Polecenie pisemne wykonania pracy 5 lat archiwizacja
gazoniebezpiecznej

2 Protokét awarii 5 lat archiwizacja
3 Rejestr prac gazoniebezpiecznych 5 lat archiwizacja

16.Karta zmian

Lp. Data zmiany

Ogolny opis zakresu zmiany (nr punktu/ zatgcznika, zmiana

odpowiedzialnosci, nowy tryb postepowania w punkcie...)

1 12.02.2018 Zmiana wzoru instrukcji, aktualizacja nagtéwka i stopki

2 12.02.2018 Wprowadzenie dodatkowych punktow

Pkt. 15 — Zapisy
Pkt. 16 — Karta zmian

3 12.02.2018

Zaktadow Gazowniczych

Pkt. 2.1 — zmiana w tresci —Dyrektorzy Oddziatéw - na Dyrektorzy

4 12.02.2018 Wprowadzenie nowych Definicji

Grupa odbiorcéw - grupa co najmniej 5 odbiorcow gazu
Powiadomienie - informacja przekazana Dopuszczajgcemu

oraz o zakonczeniu po ich realizaciji

Dolna granica wybuchowosci (DGW) - stezenie paliwa gazowego w
powietrzu, ponizej ktérego atmosfera gazowa nie jest wybuchowa
Dopuszczenie - zgoda na wykonanie prac gazoniebezpiecznych w
okreslonym terminie i miejscu udzielona przez Dopuszczajgcego

bezposrednio przed rozpoczeciem prac o gotowosci ich rozpoczecia

Uzgodnienie akceptacja dokumentacji prac gazoniebezpiecznych przez
odpowiednie komorki merytoryczne z odpowiednim wyprzedzeniem

PSG sp. z o0.0.
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Aktualizacja definicji przytgcza odcinek sieci od gazociggu zasilajgcego do

armatury odcinajgcej, stuzacy do przytgczenia do sieci gazowej urzadzenh

lub instalacji podmiotu przytaczanego

5 12.02.2018 Pkt. 4.2 usuniecie z tresci punktu (w uwadze) zapisu : lub Dziaty
Dyspozycji Gazu

6 12.02.2018 Zmiana tresci pkt. 4.3.na

Dokumentacja do uzgodnienia powinna zawiera¢ ,Polecenie pisemne

wykonania pracy gazoniebezpiecznej” (jesli wymagane) stanowigce

zatgcznik nr 3. Zatgcznikami do Polecenia wykonania pracy
gazoniebezpiecznej” sg: informacja o przewidywanych wylgczeniach
odbiorcow, skany dokumentéw potwierdzajgcych wyrazenie zgody

odbiorcow przemystowych z grupy taryfowej 5 lub wyzszej na przerwe w

dostawie paliwa gazowego, harmonogram prac wraz z opisem ich

przebiegu, informacja Odpowiedzialnego o powiadomieniu odbiorcéw
wraz z wykazem punktéw wyjscia, oraz schemat wigczen/wytgczen,
ktory powinien zawiera¢ takie elementy jak:szkic sytuacyjny pokazujgcy
miejsce pracy,

e miejsce wtaczen/wytgczen przeptywu gazu,

e zaznaczone kierunki przeptywu gazu,

e zaznaczone kierunki odpowietrzenia sieci,

e zaznaczone miejsca odpowietrzenia sieci,

e miejsce montazu urzadzenh odcinajgcych doptyw gazu,

e opisana i ponumerowana armatura umozliwiajagca zamkniecie
przeptywu gazu (wraz z upustami) zgodna z opisem zawartym w
harmonogramie i opisie przebiegu prac,

e opisana i ponumerowana armatura umozliwiajgca zamkniecie awaryjne
przeptywu gazu zgodna z opisem zawartym w harmonogramie i opisie
przebiegu prac,

e szkic sieci przed oraz w trakcie przeprowadzanych prac oraz — w
wymaganych przypadkach — po wykonanych pracach.

Wykaz punktéw wyjscia w przypadku wstrzymania/ograniczenia

dostaw paliwa gazowego w wyniku prowadzenia pracy zawierajacy

nastepujace informacje:

— nazwe ZUD, na rzecz ktéorego sSwiadczona jest ustuga
dystrybucyjna w tym punkcie wyjscia,

— adres punktu wyjscia,

— ID punktu wyjscia w systemie rozliczeniowym,

— maksymalne godzinowe i dobowe mozliwosci odbioru Paliwa
gazowego dla punktu wyjscia w czasie trwania
wstrzymania/ograniczenia dostaw paliwa gazowego.

7 12.02.2018 Pkt. 4.6 wprowadzenie punktu o tresci - :Dopuszcza sie wykonywanie
przez jednego pracownika prac zwigzanych z poborem probek paliwa
gazowego pod warunkiem ze max. ci$nienie robocze w sieci gazowej
jest 0,5 MPa, a w instalacjach gazowych jest < 5 kPa
Zmiana numeraciji

8 12.02.2018 4.8 — zmiana numeracji na 4.9. — zmiana tresci na
Do obowigzkéw Koordynatora prac nalezy w szczegélnosci:

¢ ustalenie harmonogramu prac uwzgledniajgcego zadania
wszystkich zespotow,

e ustalenie sposobu tgcznosci i sposobu alarmowania,

e zapewnienie wspotpracy oséb nadzorujgcych rézne zespoty
pracownikow,

e zapewnienie realizacji prac zgodnie z dokumentacjg wykonania
prac.

9 12.02.2018 Pkt. 4.9 — zmiana numeracji na 4.10 usuniecie z tresci punktu zapisu :
lub Dziat Dyspozycji Gazu

10 12.02.2018 Pkt.4.10 — zmiana numeracji na 4.11 usuniecie z tresci punktu zapisu :
lub Dziat Dyspozycji Gazu

11 12.02.2018 Pkt. 4.11 zmiana numeracji 4.12 — zmiana tresci Uwagi na;

Prace gazoniebezpieczne w ramach ktérych realizowane s prace

zakwalifikowane do prac niebezpiecznych nalezy realizowaé z
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uwzglednieniem ,,Zasad organizacji, wykonywania i
dokumentowania prac niebezpiecznych”

12

12.02.2018

Pkt. 5.1.1 zmiana zapisu w tresci catego punktu: Oddziat na zapis Zaktad
Gazowniczy;

Usuniecie z tresci punktu zapisu : lub Dziat Dyspozycji Gazu.

Zmiana tresci Uwagi na:

Uwaga:

Kazdy Oddziat Zakfad Gazowniczy prowadzi wykaz oséb
upowaznionych do wydawania polecen pisemnych wykonania prac
gazoniebezpiecznych. Wykaz osob powinien by¢ aktualizowany w
trybie biezgcym, przez wyznaczonego pracownika w kazdym O/ZG.
Wzor formularza wykazu os6b upowaznionych do wydawania
polecen pisemnych wykonania prac gazoniebezpiecznych stanowi
zalagcznik nr 2 do niniejszych Zasad.

13

12.02.2018

Pkt.5.1.2 wprowadzenie dodatkowego akapitu o tresci:
e komunikacje z osobami wspotpracujgcymi (o ile to wymagane)

14

12.02.2018

Pkt.5.1.3 zmiana tresci akapitu

e sporzadzi¢ schemat technologiczny obiektu - sieci gazowej z
zaznaczonymi miejscami zamkniec¢/odcie¢ przeptywu,

wykreslenie z tresci pkt. lub Dziatem Dyspozycji Gazu

15

12.02.2018

Pkt.5.1.4 Zmiana tresci Uwagi na

Uwaga:

Kazdy Oddziat Zaktad Gazowniczy prowadzi wykaz oséb
upowaznionych do zatwierdzania polecen pisemnych wykonania
prac gazoniebezpiecznych nietypowych. Wykaz oséb powinien by¢
aktualizowany w trybie biezgcym, przez wyznaczonego pracownika
w kazdym O/ZG. Wzér formularza wykazu oséb upowaznionych do
zatwierdzania polecen pisemnych wykonania prac
gazoniebezpiecznych nietypowych stanowi zalgcznik nr 4

do niniejszych Zasad.

16

12.02.2018

Pkt.5.3 — zmiana tresci akapitu na :
e w oparciu o schemat technologiczny lub szkic sytuacyjny (sieci).

17

12.02.2018

Pkt.5.4.3 — zmiana tresci akapitu
Poleceniodawca w porozumieniu z Odpowiedzialnym/Koordynatorem
decyduje o podjeciu dalszych dziatan i informuje o tym Dopuszczajgcego

18

12.02.2018

Pkt. 6.1.1 Zmiana tresci Uwagi na

Uwaga:

Kazdy Oddziat Zaktad Gazowniczy prowadzi wykaz os6b
upowaznionych do wydawania polecen pisemnych wykonania prac
gazoniebezpiecznych. Wykaz osob powinien by¢ aktualizowany w
trybie biezacym, przez wyznaczonego pracownika w kazdym O/ZG
Wzoér formularza wykazu os6b upowaznionych do wydawania
polecen pisemnych wykonania prac gazoniebezpiecznych stanowi
zatgcznik nr 2 do niniejszych Zasad.

19

12.02.2018

Pkt.6.1.2 wprowadzenie akapitu
e komunikacje z osobami wspétpracujgcymi (o ile to wymagane)

120

12.02.2018

6.2.2 zmiana tresci ppkt.c) na
c) sprawdzi¢ dziatanie/funkcjonowanie/sprawnos¢ sprzetu i urzgdzen
pracy oraz sprzetu ochrony indywidualnej i ppoz.,

21

12.02.2018

Pkt. 6.3 zmiana tresci akapitu na:
e W oparciu o schemat technologiczny lub szkic sytuacyjny (sieci).

22

12.02.2018

Pkt. 6.4.2 zmiana brzmienia na:
W przypadku nie wykonania petnego zakresu prac przewidzianego
poleceniem badz w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
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eksploatacyjnych, nalezy poinformowaé¢ Poleceniodawce i
Dopuszczajgcego oraz odnotowac ten fakt na druku polecenia
pisemnego.

23

12.02.2018

Pkt.6.4.3 zmiana brzmienia na:

Poleceniodawca w porozumieniu z Odpowiedzialnym/Koordynatorem
decyduje o podjeciu dalszych dziatan i informuje o tym Dopuszczajgcego.

24

12.02.2018

Pkt. 7.1.1 Zamiana tresci Uwagi na:

Kazdy Oddziat Zakfad Gazowniczy prowadzi wykaz os6b
upowaznionych do wydawania polecen ustnych wykonania prac
gazoniebezpiecznych. Wykaz osob powinien by¢ aktualizowany w
trybie biezgcym, przez wyznaczonego pracownika w kazdym O/ZG.
Wzor formularza wykazu oséb upowaznionych do wydawania
polecen ustnych wykonania prac gazoniebezpiecznych stanowi
zalgcznik nr 5 do niniejszych Zasad.

25

12.02.2018

Pkt.7.1.2 wprowadzenie dodatkowego akapitu o tresci :
e komunikacje z osobami wspétpracujgcymi (o ile to wymagane),

26

12.02.2018

pkt.7.4.2 zmiana tresci ostatniego akapitu na :

Poleceniodawca w porozumieniu z Odpowiedzialnym/Koordynatorem
decyduje o podjeciu dalszych dziatan i powiadamia o tym
Dopuszczajgcego.

27

12.02.2018

Pkt.8.1. zmiana zapisu w tresci catego punktu: Oddziat na zapis Zaktad
Gazowniczy;

Zmiana zapisu tresci Uwagi na:

Kazdy Oddziat Zakfad Gazowniczy prowadzi wykaz os6b
upowaznionych do wydawania polecen ustnych wykonania prac
gazoniebezpiecznych. Wykaz osob powinien by¢ aktualizowany w
trybie biezgcym, przez wyznaczonego pracownika w kazdym O/ZG.
Wzo6r formularza wykazu os6b upowaznionych do wydawania
polecen ustnych wykonania prac gazoniebezpiecznych stanowi
zatgcznik nr 5 do niniejszych Zasad.

28

12.02.2018

Pkt. 8.3.1 c) — zmiana tresci na

C) awaria sieci gazowej jest dokumentowana w ,Protokole awarii”,
ktérego wzér stanowi zatgcznik nr 1 do ,Instrukcji postepowania w
przypadku uszkodzenia elementéw majgtku sieciowego PSG sp. z 0.0. .
stanowigcej zatgcznik nr 3 do ,Procedury obstugi zdarzen i awarii”,

29

12.02.2018

Pkt. 8.4.1 Usuniecie z tresci punktu zapisu : lub Dziat Dyspozycji Gazu

30

12.02.2018

Pkt. 9 zmiana tresci na:

W przypadku wystgpienia niezgodnosci eksploatacyjnej:
-Odpowiedzialny/Koordynator przerywa prace i powiadamia o tym
Poleceniodawce,

- Poleceniodawca wspdlnie z Odpowiedzialnym/Koordynatorem ustalajg
nowe warunki bezpiecznego kontynuowania przerwanych prac informujac
o tym Dopuszczajgcego,

- W przypadku prac gazoniebezpiecznych wykonywanych przez
Wykonawce zewnetrznego nalezy dodatkowo powiadomi¢ komoérke
organizacyjng eksploatujgca sie¢ gazowa,

- Odpowiedzialny/Koordynator odnotowuje ustalone zmiany.

31

12.02.2018

Pkt.10 ppkt.16) zmiana tresci na:

Z odpadami wytworzonymi podczas wykonywania prac
gazoniebezpiecznych nalezy postepowac zgodnie z ,Instrukcjg
postepowania z odpadami w Polskiej Spoétce Gazownictwa sp. z 0.0.”

32

12.02.2018

Pkt.10 ppkt.17) zmiana tresci na:
W przypadku wystgpienia awarii Srodowiskowej, kierownicy komorek
eksploatacyjnych, na terenie ktérych miata miejsce awaria, zobowigzani
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sg raz do roku (do 20 stycznia kazdego roku) przesta¢ zbiorcze
zestawienie zaistniatych awarii wraz z kopiami protokotow do Biura
Ochrony Srodowiska.

33

12.02.2018

Pkt.10 — dodanie ppkt.18) o tresci:

Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad ochrony srodowiska w
szczegolnosci w sposob zapobiegajacy przed zanieczyszczeniem gleby i
wody substancjami niebezpiecznymi.

34

12.02.2018

Pkt.11.1 — zmiana tresci na:

Wykonawcy zewnetrzni powinni spetnia¢ minimalne wymagania
okreslone w ., Zasadach okreslania wymagan dla wykonawcow
realizujgcych prace gazoniebezpieczne na rzecz PSG”.(Zatgcznik nr 8 do
niniejszych Zasad)

35

12.02.2018

Pkt. 11.2 zmiana tresci na:

Wykonawca zewnetrzny zgtasza potrzebe wykonania pracy
gazoniebezpiecznej w jednostce terenowej eksploatujgcej dang sie¢ lub
Zlecajgcej wykonanie prac w celu jej uzgodnienia. W przypadku
uzgodnienia z Dziatem Zarzadzania Ruchem Sieci odbywa sig to za
posrednictwem w/w jednostki zgodnie z instrukcjg — ,Zasady
funkcjonowania Dyspozycji Gazu w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z
0.0.”.

36

12.02.2018

Pkt.11.4 Usuniecie z tresci punktu zapisu : lub Dziat Dyspozycji Gazu

37

12.02.2018

Pkt.11.6. zmiana tresci na :

Wykonawca zewnetrzny po zakonczeniu pracy przekazuje do danej
komorki eksploatujgcej sie¢ gazowa kopie ,Polecenia pracy
gazoniebezpiecznej” (w przypadku prac gazoniebezpiecznych
wymagajgcych polecenia pisemnego) oraz ewentualng dokumentacje
powykonawczg

38

12.02.2018

Pkt. 11.7 Zmiana tresci : Wykonawca zewnetrzny musi uzyska¢ zgode
Dyrektora Zaktadu Gazowniczego na prace na czynnej sieci gazowe;j
PSG
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Pkt. 11 — dodanie pkt.11.8 o tresci

Wykonawca wybrany w postepowaniu przetargowym, nieposiadajgcy
referencji dla prac gazoniebezpiecznych, pierwsza prace
gazoniebezpieczng dla PSG powinien wykonywac¢ pod nadzorem stuzb
PSG.
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Pkt. 12 — wprowadzenia w tresci pkt. nowego zatgcznika Rejestr prac
gazoniebezpiecznych
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Pkt. 13 — aktualizacja aktéw prawnych i wprowadzenie dodatkowych
Instrukcji

42

12.02.2018

Pkt.14 — zatgcznik nr 6 — zmiana zatgcznika . Usuniecie protokotu awarii.
Wprowadzenie — Rejestru prac gazoniebezpiecznych

Wprowadzeni dodatkowego zatacznika — nr 8

Zasady okreslania wymagan dla wykonawcow realizujgcych prace
gazoniebezpieczne na rzecz PSG”
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Zmiana w tresci zatgcznika nr 3 — Polecenie pisemne wykonania pracy
gazoniebezpieczne; :

Pkt. 12 — usunieto podpis Odpowiedzialnego

Zataczniki do polecenia — zmiana tresci na:

Zalaczniki do Polecenia:

1. Schemat wigczen i wytgczen z zaznaczong strefg zagrozenia wybuchen
2. Instrukcja wykonania prac z wykazem jak w pkt. 9 2
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Zmianom ulegty nastepujace zatgczniki
Zatagcznik nr 1 - Wykaz prac
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Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac

\SN POLSKA gazoniebezpiecznych w PSG

SPOLKA GAZOWNICTWA do Zarzadzenia Prezesa Zarzgdu w sprawie Zasad organizacji,

wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych

ZMS.03/15/2018/1

Zatacznik nr 3 - Polec pisemne

Zatgcznik nr 4 - Wykaz os6b zatwierdzajgcych polecenia pisemne

Zatgcznik nr 5 - Wykaz os6b wydajgcych polecenia ustne

Zatgcznik nr 7:
GN-E-OB-3 - Odcigcia gazociggu powyzej 100 mm balonami
GN-E-OB-4 - Odcigcie gazociggu do 100 mm balonami lub korkami
plastycznymi
GN-E-OB-6 - Odciecie gazociggu za pomocg specjalistycznego
sprzetu
GN-E-OB-8 - Odpowietrzenie i napetnienie paliwem gazowym sieci
gazowej metoda tradycyjng
GN-E-OB-11 - Likwidacja ulatniania paliwa gazowego z potgczenia
kotnierzowego
GN-E-OB-13 - Roboty ziemne w strefie ulatniania paliwa gazowego
GN-E-OB-14 - Zabezpieczenie nieszczelno$ci sieci gazowej poprzez
montaz opaski naprawcze;j
GN-E-OB-15 - Montaz tymczasowego zasilania sieci gazowej przez
by-pass
GN-E-OB-16 - Proste prace eksploatacyjne na czynnej sieci gazowej
niskiego i Sredniego cisnienia
GN-E-OB-17 - Wykonanie podtgczenia do czynnego gazociggu z
tworzywa sztucznego bez wyptywu paliwa gazowego
GN-E-OB-18 - Wykonanie podtagczenia do czynnego gazociggu
stalowego bez wyptywu paliwa gazowego
GN-E-OB-20 - Likwidacja nieszczelnosci LNG
GN-E-OB-21 - Przeglad, regulacja i konserwacja LNG
GN-E-OB-22 - Roztadunek autocysterny LNG
GN-E-OB-23 - Prace na terenie czynnej stacji gazowej
GN-E-OB-23 Zatgcznik nr 1
GN-E-OB-23 Zatgcznik nr 2
GN-E-OB-24 - Montaz, demontaz oraz wymiana gazomierza reduktora
GN-E-OB-25 - Odpowietrzanie instalacji gazowych metodg prézniowg
GN-E-OB-26 - Odpowietrzanie instalacji gazowych metodg tradycyjna
GN-E-T-1 - Czyszczenie gazociggéw podwyzszonego sredniego i
wysokiego cisnienia ttokami (wytonienie protokotu do nowego pliku
"GN-E-T-1 Zatgcznik 1 - Protokét z czyszczenia gazociggu ttokiem™)
GN-E-T-2 - Likwidacja nieszczelnosci - naspawanie taty
GN-E-T-5 - Odciecie przeptywu paliwa gazowego poprzez montaz
zaslepki w potagczenie kotnierzowe armatury gazowej podwyzszonego
GN-E-T-7 - Odpowietrzanie i napetnianie paliwem gazowym
gazociggow podwyzszonego Sredniego i wysokiego cisnienia
GN-E-T-8 - Uruchomienie i lub zatrzymanie instalacji LNG
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Dodano nowe zalgczniki
Zatgcznik nr 7:
GN-E-OB - 27 - Doszczelnienie dtawnicy kompensatora poprzez
dokrecenie $rub, uzupetnienie lub wymiane szczeliwa
GN-E-OB - 28 - Likwidacja nieszczelno$ci sieci gazowej zeliwnej
niskiego ci$nienia
GN-E-OB - 29 - Odciecie przeptywu paliwa gazowego w gazociagu
zeliwnym niskiego cisnienia
GN-E-OB - 30 - Wykonanie podtgczenia odcinka sieci do czynnego
gazociggu zeliwnego bez wyptywu paliwa gazowego
GN-E-T-9 - Doszczelnienie dtawnicy kompensatora poprzez
dokrecenie $rub, uzupetnienie lub wymiane szczeliwa
GN-E-T-10 - Oprdéznianie odwadniaczy gazociggow gazu
koksowniczego sieci gazowej
GN-E-T-11 - Roboty ziemne w strefie ulatniania paliwa gazowego
GN-E-T-12 - Lokalizacja nieszczelnosci poprzez szpilkowanie dla
gazociggoéw podwyzszonego sredniego i wysokiego
Zatgcznik nr 8 - Zasady okreslania wymagan dla wykonawcéw
realizujgcych PG
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