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PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA | Rozwadj infrastruktury sportowej w Gminie Gorzyce poprzez budowe
KATEGORIA boiska pitkarskiego ze sztuczng nawierzchnia wraz z zapleczem socjalnym
ZAMIERZENIA w msc. Gorzyce, infrastrukturg techniczng, oswietleniem i pitkochwytami,
BUDOWLANEGO: przytaczem kanalizacji sanitarnej oraz przebudowg sieci wodociggowej
- Pitkarskie boisko sportowe — kategoria V
- Budynek socjalny — szatnia — kategoria XV
- Przebudowa wodociggu — kategoria XXVI
- Instalacja wodociggowa zewnetrzna — kategoria VIII
- Instalacja elektryczna zewnetrzna — kategoria VIII
- Przytgcze kanalizacji sanitarnej — kategoria VIII
- Przytacze kanalizacji deszczowej — kategoria VI
ADRES Gorzyce
OBIEKTU jednostka ewidencyjna: 182002_2 Gorzyce
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PROJEKTU: -Zatgczniki, opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty
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SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA | KATEGORIA
ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Rozwadj infrastruktury sportowej w Gminie Gorzyce poprzez budowe
boiska pitkarskiego ze sztuczng nawierzchnig wraz z zapleczem
socjalnym w msc. Gorzyce, infrastrukturg techniczng, oswietleniem i
pitkochwytami, przytgczem kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa
sieci wodociggowej

- Pitkarskie boisko sportowe — kategoria V

- Budynek socjalny — szatnia — kategoria XV

- Przebudowa wodociggu — kategoria XXVI

- Instalacja wodociggowa zewnetrzna — kategoria VII|

- Instalacja elektryczna zewnetrzna — kategoria VI

- Przytacze kanalizacji sanitarnej — kategoria VIII

- Przytacze kanalizacji deszczowej — kategoria VIII

ADRES
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Gorzyce

jednostka ewidencyjna: 182002_2 Gorzyce
obreb ewidencyjny: 182002_2.0002 Gorzyce
dziatki nr ewid. 2459/6, 2465

INWESTOR:

Gmina Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

ZESPOt PROJEKTOWY:
Imie i nazwisko Specjalnosé i numer uprawnien Zakres Data Podpis
opracowania |opracowania
ooty e gran
Elzbieta KALITA upr. nr: 57A/TBG/94 architektoniczna 03.2023
Sprawdzajacy do prOJektovyanla’vY ogra.mczonym za.kre5|e Brania
Karol SADOK w specjalnosci architektonicznej architektoniczna
aro upr. bud. nr UAN-7342/39/91 03.2023
soproeionma g | an
Elzbieta KALITA upr. nr: 57A/TBG/94 konstrukcyjna 03.2023
Sprawdzajacy do prOJektow§n|a w f)gramczonyrn z.akre5|e Branza
Karol SADOK w specjalnosci konstrukcyjnej konstrukevi
aro upr. bud. nr UAN-7342/39/91 onstrukeyinal 53 5023
Projektant do projektowania w ograniczonym zakresie .
Kazimierz JAWORSKI w specjalnosci sieci i instalacji sanitarnych Br.anza
upr. bud. nr 12/TG/77 sanitarna 03.2023
Sprawdzajacy W oot meslact amtarych | BranEs
Marian RACLWASKI upr. bud. nr 105/Tg/76 sanitarna 03.2023
Wiestaw BANASKIEWICZ upr. nr: 25/Tbg/92 elektryczna 03.2023
Sprawdzajacy do projektowania bez ograniczen .
: Lo .. Branza
Jan CZECH specjalnosci instalacji elektrycznych
upr. bud. nr 28/Thg/95 elektryczna 03.2023

Gorzyce, marzec 2023
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam ze:

projekt zagospodarowania terenu pod budowe:

»Rozwdj infrastruktury sportowej w Gminie Gorzyce poprzez budowe boiska pitkarskiego ze
sztuczng nawierzchnig wraz z zapleczem socjalnym w msc. Gorzyce, infrastruktura techniczng,
osSwietleniem i pitkochwytami, przylaczem kanalizacji sanitarnej oraz przebudowga sieci
wodociggowej”

- Pitkarskie boisko sportowe

- Budynek socjalny — szatnia

- Przebudowa wodociggu

- Instalacja wodociggowa zewnetrzna
- Instalacja elektryczna zewnetrzna

- Przytacze kanalizacji sanitarnej

- Przytacze kanalizacji deszczowej

zlokalizowanych na dziatkach nr ewid. 2459/6, 2465, potozonej w miejscowosci Gorzyce,
gmina Gorzyce;
wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz jest kompletny w zakresie celu do ktdrego jest przeznaczony.

ZESPOL PROJEKTOWY:

Imie i nazwisko Specjalnosé i numer uprawnien Zakres Data Podpis
opracowania |opracowania
Projektant do projektowania w ograniczonym zakresie .
.1 - . - . . . Branza
Elzbieta w specjalnosci architektonicznej architektoniczna 03.2023
KALITA upr. nr: 57A/TBG/94
Sprawdzajacy do projektowania w ograniczonym zakresie .
. - . . . Branza
Karol w specjalnosci architektonicznej architektoniczna 03.2023
SADOK upr. bud. nr UAN-7342/39/91
Projektant do projektowania w ograniczonym zakresie .
S . - o Branza
Elzbieta w specjalnosci konstrukcyjnej konstrukcvi 03.2023
KALITA upr. nr: 57A/TBG/94 onstrukcyjna
Sprawdzajacy do projektowania w ograniczonym zakresie .
. - o Branza
Karol w specjalnosci konstrukcyjnej konstrukevi 03.2023
SADOK upr. bud. nr UAN-7342/39/91 onstrukeyjna
Projektant do projektowania w ograniczonym zakresie .
Kazimierz w specjalnosci sieci i instalacji sanitarnych Brf’:mza 03.2023
JAWORSKI upr. bud. nr 12/1TG/77 sanitarna
Sprawdzajacy do projektowania bez ograniczen Bran;
. . . L ranza
Marian w specjalnosci instalacji sanitarnych it 03.2023
RACLWASKI upr. bud. nr 105/Tg/76 sanitarna
Projektant do projektowania w ograniczonym zakresie Brans
. . L. .. ranza
Wiestaw w specjalnosci instalacji elektrycznych clektrvezna 03.2023
BANASKIEWICZ upr. nr: 25/Tbg/92 Y
Sprawdzajacy do projektowania bez ograniczen Bran;
Jan specjalnosci instalacji elektrycznych ranza 03.2023
CZECH upr. bud. nr 28/Tbg/95 elektryczna
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Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gorzycach

CZESC OPISOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie Inwestora;

» Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.15.2022.MM
* Uzgodnienia z Inwestorem

» Obowigzujgce normy i przepisy

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa boiska pitkarskiego ze sztuczng
nawierzchnig, drenazem, oswietleniem i pitkochwytami, zapleczem socjalnym w postaci
budynku szatniowego z zewnetrznymi instalacjami wodociggowymi, elektrycznymi,
przytgczem kanalizacji sanitarnej oraz przebudowg sieci wodociggowej.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obecnie na terenie dziatek inwestycji znajdujg budynki Szkoty Podstawowej nr 2 wraz
z zapleczem sportowym, budynki sg podtgczone do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej,
gazowej i energetycznej. Teren inwestycji posiada dojazd i dojscie z drogi publicznej,
gminnej Ul. Edukacji Narodowej oraz ul. Stonecznej poprzez droge na dziatce nr 2532/1.
Teren inwestycji stanowig grunty sklasyfikowane jaki tereny zabudowane [Bi] i nie jest
wymagana zgoda na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele
nierolnicze.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Budynek socjalny: projektuje sie budynek szatniowy, wolnostojgcy, niepodpiwniczony,
parterowy bez poddasza. Budynek o tradycyjnej formie, konstrukcja murowana
ze stropodachem jednospadowym, kryty papg termozgrzewalna.

Zestawienie charakterystycznych parametrow technicznych:

- powierzchnia zabudowy - 69,72 m?
- powierzchnia uzytkowa - 39,94 m?
- kubatura -221,01 md
- szerokosc elewaciji frontowej - 12,45m
- szerokosc¢ budynku - 5,602 m
- wysokos¢ - 3,70m
- kat nachylenia stropodachu - 1,8°

Projektowany budynek socjalny zlokalizowano na dziatce zachowujgc nastepujgce
odlegtosci:

73,00 m od granicy z dziatkg nr ewid. 2532/1 — od strony Pn-Zach
47,45 m od granicy z dziatkg nr ewid. 2459/8 — od strony Pn-Wsch
- 130,00 m od granicy z dziatkg nr ewid. 2083/6 — od Pd-Wsch
90,00 m od granicy z dziatkg nr ewid. 2034/5 — od strony Pd-Zach
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Przyszkolne boisko pitkarskie ze sztuczng nawierzchnig trawiasta:

Projektuje sie boisko o wymiarach 62x30m z oswietleniem zewnetrznym, pitkochwytami
wysokosci 6m.

Projektowany boisko zlokalizowano na dziatce zachowujgc nastepujgce odlegtosci:

70,00 m od granicy z dziatkg nr ewid. 2532/1 — od strony Pn-Zach
5,1 m od granicy z dziatkg nr ewid. 2459/8 — od strony Pn-Wsch
114 m od granicy z dziatkg nr ewid. 2083/6 — od Pd-Wsch

110,0 m od granicy z dziatkg nr ewid. 2034/5 — od strony Pd-Zach

Przytacze kanalizacji sanitarnej budynku socjalnego: projektuje sie od budynku
socjalnego do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej o rzednych 145,39/143,63,
zlokalizowanej na istniejgcej kanalizacji sanitarnej sr. 200mm. Kanalizacja sanitarna o
$r.200mm wigczona jest do systemu kanalizacji sanitarnej osiedlowej. Na trasie przytacza
projektuje sie studzienke inspekcyjng z PVC, o $r. 400mm, w odlegtosci 5,0 mb od budynku
/ozn.Si/.

Projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej nie bedzie powodowaé zmian w aktualnym
zagospodarowaniu terenu. Budowa kanalizacji nie bedzie miata wptywu na uksztattowanie
terenu. Projektowang studzienke kanalizacyjng Si, $r.400mm, PVC, zlokalizowano w
terenie zielonym.

Przytacze kanalizacji deszczowej boiska - drenaz: projektuje sie zamontowanie pod ptytg
boiska systemu odwodnienia, w postaci utozenia rur drenazowych, rur zbiorczych oraz
piaskownika. Projektowany rurocigg drenazowy bedzie wigczony do kanalizacji deszczowej,
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w
Gorzycach przewiduje sie odprowadzenie wody deszczowej ponizej 5Sm3/dobe — na dziatce
Inwestora

Zewnetrzna instalacja wodociggowa: projektuje sie od wigczenie do instalacji
wodociggowej wewnetrznej, znajdujgcej sie w pomieszczeniach sanitariatow sali
gimnastycznej szkoty podstawowej w Gorzycach, do projektowanego budynku z
zapleczem socjalnym dla potrzeb boiska pitkarskiego. Przytgcze w pomieszczeniu budynku
socjalnym zakonczone bedzie zaworem odcinajgcym kulowym o $r. 20mm oraz uktadem
wodomierzowym. Na projektowanym przytgczu ,w miejscu wigczenia /sanit. sali gimn./
projektuje sie zawédr odcinajgcy kulowy, o srednicy 20mm. Przy skrzyzowaniu kolizyjnym
przytgcza z przewodem teletechnicznym zaprojektowano rure ochronng na przewodzie
teletech. o ér. 50mm ,AROT”, o dtug. 1,0 mb. Do budowy przytgcza zaprojektowano rure
PEHD100, SDR17, 1,0 MPa, o $r. 25/2,3mm mm. Przytgcze wodociggowe projektuje sie
na podstawie warunkéw przytagczenia do sieci wodociggowej, wydanych przez Zaktad
Gospodarki Komunalnej w Gorzycach w dniu 08.12.2022r.

Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne wraz z urzadzeniami w projektowanym
budynku socjalnym: przeznaczonym na szatnie i tazienki, projektuje sie dla uczniow w
okresie uzytkowania obiektu przez 8 godz.

- rodzaj i ilo$¢ urzgdzen podtgczonych do instalacji wodociggowey:

umywalka - kpl. 2
pisuar - kpl. 1
zawoér z koncéwkag do weza 15mm - kpl. 1

miska ustepowa - kpl. 2

Zalicznikowa instalacja zasilania energii elektrycznej: budynek mieszkalny zasili¢
zalicznikowo kablem YKY 5x10mm? od zestawu ztgcza kontrolnego zlokalizowanego na
Scianie budynku Sali gimnastycznej — w ramach istniejgcego przydziatu macy. Pozostawic
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zapas kabla przy zestawie ztgczno-pomiarowym i budynku po 2m. Kabel uktada¢ w wykopie
o szerokosci 0,4m i gtebokosci 0,7/m na 10cm podsypce piaskowej. Pod placami
utwardzonymi  kabel zabezpieczy¢é rurami ochronnymi zgodnie z planem
zagospodarowania. Kabel zasypa¢ warstwg 10cm piasku, 15cm ziemi rodzimej bez kamieni
i darni, utozy¢ folie koloru niebieskiego. Reszte wykopu zasypac¢ ziemig rodzima,
zageszczajgc kazdg warstwe. Podejscie do tablicy wykonaé w rurze ochronnej RBK28. Jako
ochrone przed dotykiem posrednim stosowac¢ samoczynne szybkie wytgczanie zasilania.
Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Przed wigczeniem instalacji pod
napiecie nalezy wykonac¢ komplet pomiarow elektrycznych.

Miejsca postojowe: nie przewiduje sie zwiekszenia ilosci miejsc postojowych stuzgcych
obstudze boiska przyszkolnego ponad istniejgce, ktére obstugujg szkote.

Przebudowa sieci wodociagowej: W zwigzku z budowg projektowanego boiska
sportowego, zaistniata koniecznos¢ likwidacji wodociggu o §r. 160mm z PVC, o dt. 155,0mb.
oraz 2 szt. hydrantow ppoz. o sr. 80mm, kolidujgcych z ptytg boiska sportowego. Odcinki
wodociggu i hydranty przeznaczone do likwidacji oznaczono znakami kasacji w kolorze
czerwonym. Nowg, dobudowang sie¢ wodociggowg projektuje sie z rur PEHD SDR17,
P=1,0Mpa, dt.140mb wraz z hydrantami nadziemnymi 80mm, szt 2, zasuwami odcinajgcymi
$r.150mm,100mm, 50mm ,zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zaktad
Gospodarki Komunalnej w Gorzycach dnia 08.12.2022r.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

- Powierzchnia zabudowy projektowanego bud. socjalnego — 69,72 m?
- Powierzchnia projektowanego boiska - 1860,00 m?
- Powierzchnia utwardzona istniejgca (chodniki, parkingi, boiska) —  1200,00 m?
- Powierzchnia utwardzona projektowana (chodniki) - 110,00 m?
- Powierzchnia zabudowy budynkéw - 5249,00 m?
- Zielen urzagdzona - 222,00 m?
- Powierzchnia biologicznie czynna - 36449,28 m?
- Powierzchnia dziatek Inwestora - 44938,00 m?

6. INFORMACJE | DANE

Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajgce z aktow
prawa miejscowego lub zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Zgodnie z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie ma
przeszkod formalnych w celu przeprowadzenia zamierzonej inwestycji.

Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu:

Cechy zabudowy i zagospodarowania terenu:

- planowang inwestycje nalezy zlokalizowaé w liniach rozgraniczajgcych teren
inwestycji okreslonych na zatgczniku graficznym do niniejszej decyzji — warunek
spetniony,

- budowe boiska pitkarskiego ze sztuczng nawierzchnig o wymiarach max.:
36.0mx70,0 m — jest 30 x 62 m — warunek spetniony.

- budowe budynku socjalnego — jest budynek socjalny (szatniowy) — warunek
spetniony,
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budowe pitkochwytow o wysokosci do 6,0 m wokét boiska pitkarskiego — jest
pitkochwyt o wysoko$ci 6m — warunek spetniony,

budowe oswietlenia terenu - 6 stupdw oswietleniowych z oprawami typu LED
0 wysokosci od 6,0 m do 12,0 m, wraz z zasilaniem — mamy 6 stupéw o0 wys. 6 m
— warunek spetniony,

budowe przytgcza kanalizacji sanitarnej — przytgczono budynek socjalny do sieci
kanalizacji sanitarnej — warunek spetniony,

przebudowe sieci wodociggowej (likwidacja odcinka istniejacej sieci wodociggowej
oraz budowa odcinka sieci wodociggowej na trasie nie kolidujgcej z projektowanym
boiskiem) — zaprojektowano przebudowe sieci wodociggowej — warunek spetniony,

Cechy zabudowy budynku socjalnego:

powierzchnia zabudowy do 70 m2 — mamy 69,72 m?— warunek spetniony,
wysokos$¢ do najwyzszego punktu dachu do 4,0 m —jest 3,5 m — warunek spetniony,
nie ustala sie kierunku gtéwnej kalenicy dachu w stosunku do frontu dziatki
— warunek spetniony

dach ptaski o nachyleniu potaci dachowych do 15°- jest 1,8° — warunek spetniony

Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz débr kultury wspoétczesnej

Planowane przedsiewziecie nie wptywa niekorzystnie na stan Srodowiska i nie
wymaga postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko — warunek
spetniony,

Teren, na ktdérym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw — warunek spetniony,.

Teren inwestycji nie jest objety strefg ochrony konserwatorskiej ani ochrony
dziedzictwa kulturowego — warunek spetniony,

Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji

dojazd i dojscie do terenu inwestycji z drég publicznych, gminnych: ul. Edukacji
Narodowej oraz ul. Stonecznej poprzez droge na dziatce nr 2532/1, dojscia, dojazdy,
komunikacja wewnetrzna muszg spetniaé wymogi obowigzujgcych przepiséw
i posiadac parametry uwzgledniajgce wymogi przeciwpozarowe, ochrony srodowiska
i bezpieczenstwa ruchu — warunek spetniony,

zaopatrzenie w energie elektryczng w ramach istniejgcego przydzialu mocy.
zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej DN160 i DN90 - przebudowa sieci
na warunkach uzyskanych od dysponenta sieci — warunek spetniony,,
odprowadzenie sciekow socjalno - bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej fi 200
na podstawie warunkéw technicznych budowy przytacza kanalizacyjnego,
uzyskanych od dysponenta sieci — warunek spetniony,

odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych na wiasny nieutwardzony teren
inwestycji — warunek spetniony,,

zaopatrzenie w energie cieplng z indywidualnego zrodia ciepta — warunek
spetniony,,

gromadzenie odpaddw komunalnych w szczelnych pojemnikach na terenie inwestycji
a ich usuwanie na zasadach obowigzujgcych w gminie — warunek spetniony,

Warunki ochrony obiektow budowlanych na terenach: gérniczych, narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych:

teren inwestycji nie jest potozony na terenach gorniczych, na terenach narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi ani na terenach zagrozonych osuwaniem sie mas
ziemnych.
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Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich

Projektowana inwestycja nie narusza interesow osob trzecich i nie powoduje :

- ograniczenia dostepu do drogi publicznej

- pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, gazu, energii elektrycznej, cieplnej,
Srodkdw tgcznosci

- pozbawienia doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty
pobyt ludzi

- ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zakidécenia elektryczne,
promieniowanie

- zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby

- zmiany stosunkdéw wodnych za szkodliwoscig dla gruntéw sgsiednich.

Charakterystyka ekologiczna

- emisja zanieczyszczen - projektowana inwestycja nie emituje zadnych szkodliwych
zanieczyszczen.

- emisja hatasu, wibracji i promieniowania - inwestycja w zaden sposob nie wptynie na
pogorszenie klimatu akustycznego. Charakter obiektu nie rodzi ucigzliwych zrédet
hatasu a zatem oddziatywanie akustyczne bedzie sie miescito w normie i na terenie
dziatki inwestora.

- projektowana inwestycja nie emituje promieniowania oraz wibraciji

- wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan - projektowana inwestycja nie wptywa
w jakikolwiek istotny sposéb na istniejgcy drzewostan.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Informacje wstepne oraz dane projektowanego budynku:
Obiekt jednokondygnacyjny, w technologii tradycyjnej murowanej z zelbetowym
stropodachem.

- powierzchnia wewnetrzna — 39,94 m?

- wysoko$¢ budynku — 3,7 m

- ilos¢ kondygnacji — 1

- kategoria wysokosciowa — budynek niski

- budynek mieszkalny jednorodzinny — ZL

Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych:

W obiekcie nie beda przechowywane, przerabiane badz magazynowane materiaty
niebezpieczne pozarowo w rozumieniu §2 ust. 1 rozporzgdzenia w sprawie ochrony
pozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia oghiowego:
Budynek socjalny - nie dotyczy

Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywalna ilos¢ osob na kazdej kondygnaciji oraz
w poszczegolnych pomieszczeniach:
Budynek socjalny — ZL Il

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznej:
W obiekcie brak pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych zagrozonych wybuchem.

Podziat budynku na strefy pozarowe:
Budynek stanowi jedng strefe pozarowg, nieprzekraczajgcg dopuszczalnej wielkosci.
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Klasa odpornosci ogniowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéow budowlanych:

Zgodnie z § 213 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki, projektowany budynek zwalnia sie od wymagan dotyczacych klasy
odpornosci pozarowej (budynek wolnostojacy do dwdch kondygnaciji nadziemnych wigcznie
o kubaturze brutto do 1500 m3 przeznaczonych do celdéw turystyki i wypoczynku) — mamy:
przeznaczenie obiektu: zaplecze boisk sportowych, przeznaczony do celéw wypoczynku i
rekreacii,

Sposdb zabezpieczania przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:
Budynek nie wymaga specjalistycznych zabezpieczen przeciwpozarowych instalacji.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru:
Obiekt nie wymaga wyposazenia w urzgdzenia przeciwpozarowe.

Wyposazenie w gasnice:
Zaleca sie wyposazenie budynku w podreczny sprzet gasniczy w ilosci jedna gasnica
o masie $rodka gasniczego 2kg lub 3dms3.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Obiekt nie wymaga zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Warunki ewakuaciji:
Wiasciwe warunki ewakuacji z budynkow zostaty zapewnione poprzez odpowiednio

dobrane wyjscia prowadzgce na zewnatrz budynku.
Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz z czesci parterowej 1,0 m.
Uwaga: Drzwi z pomieszczen 3,4,5,6 — wyposazone w samozamykacze.

8. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWALNEGO

Weryfikacja zatozen przyjetych w projekcie. Geologiczno-inzynierskie oraz geotechniczne
warunki posadowienia obiektu — opinia geotechniczna:

Kategoria geotechniczna:

W podtozu zalegajg grunty piaszczyste: piaski drobne, srednie i pylaste Srednio
zageszczone.

Budynek posadowiono w warstwie gruntow piaskéw drobnych.

Woda gruntowa: zwierciadto wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia.

Warunki okreslono jako ,proste warunki gruntowe”.

Na podstawie analizy konstrukcji obiektu i warunkéw gruntowych obiekt zaliczono
do | kategorii geotechnicznej — zakres badan geotechnicznych moze by¢ ograniczony
do wiercen i sondowan oraz okreslenia rodzaju gruntu na podstawie analizy
makroskopowej. Wartosci parametrdw  geotechnicznych mozna okresla¢ przy
wykorzystaniu lokalnych zaleznosci korelacyjnych

Odwodnienia budowlane:

Teren inwestycji nie wymaga odwodnienia — zwierciadta wod gruntowych ponizej poziomu
projektowanego.

Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych:
Nie dotyczy
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Bariery lub ekrany uszczelniajace:
Nie dotyczy.

Okreslenie nosnosci i ogolnej statecznosci podioza gruntowego:

Na dzialce wystepujg proste warunki gruntowe. Grunty jednorodne genetycznie
i litologicznie zalegajgce poziomo, zwierciadto wody gruntowej ponizej projektowanego
poziomu posadowienia, brak niekorzystnych zjawisk geologicznych. Zaktadana nosnosc¢
gruntu w poziomie posadowienia fundamentu 150 kPa.

Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego
w réznych fazach budowy i eksploatacji a takze wzajemnego oddziatywania obiektu
budowlanego z obiektami sasiadujacymi:

Budynek nie oddziatuje na budynki sgsiednie.

Ocena statecznosci zboczy, skarp, wykopow i hasypow:
Nie dotyczy

Wybér metody wzmacniania podioza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp,
wykopow i hasypow:

Nie dotyczy

Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego:
Zwierciadto wod gruntowych jest uzaleznione bezposrednio od biezacych opaddw
atmosferycznych. W okresie intensywnych opaddéw lub roztopéw wiosennych poziom waod
gruntowych moze sie podnies¢, w okresie suchym bedzie sie obnizat. Poziom wod
gruntowych ponizej poziomu posadowienia.

Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i dobér metody oczyszczania
gruntow:

Nie dotyczy.

9. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTOW

Podstawa formalno-prawna wtaczenia do obszaru objetego oddziatywaniem:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409z pdzn.
zmianami.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69
z p6zn. zmianami)

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki nr ewid. 2459/6, 2465 nalezace do
Inwestora na ktorych obiekt zostat zaprojektowany.

A. ANALIZA OBIEKTU KUBATUROWEGO:

1) Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych
z uzytkowaniem obiektu, takich jak: przepisy pozarowe, sanitarne, itd. - nie oddziatuje

2) Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty: przestanianie § 13 ust. 1
i zacienianie § 60:

a) uwarunkowania wynikajgce z ogélnych przepisow techniczno-budowlanych - nie
oddziatuje

b) uwarunkowania wynikajgce z przestanek lokalnych dotyczgcych regulacji Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub mozliwosci uzyskania warunkéw zabudowy:
- po realizacji planowanej inwestycji na sgsiednich dziatkach nie wystgpi ograniczenie w ich
zagospodarowaniu. Gorzyce, marzec 2023



