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Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gorzycach

USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA

1.

Kategoria geotechniczna:
Obiekty: budynki i obiekty o prostej konstrukcji i wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym.
Grunty: w podtozu zalegajg grunty piaszczyste: piaski drobne, srednie i pylaste
Sredniozageszczone.
Woda gruntowa: zwierciadto wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia.
Warunki okreslono jako , proste warunki gruntowe”.

Na podstawie analizy konstrukcji obiektu i warunkéw gruntowych obiekt zaliczono
do | kategorii geotechnicznej — zakres badan geotechnicznych moze byé
ograniczony do wiercen i sondowan oraz okreslenia rodzaju gruntu na podstawie
analizy makroskopowej. Wartosci parametrow geotechnicznych mozna okreslaé
przy wykorzystaniu lokalnych zaleznosci korelacyjnych.

2. Odwodnienia budowlane: teren inwestycji nie wymaga odwodnienia — zwierciadta

wod gruntowych ponizej poziomu projektowanego — zaprojektowano jednak
odwodnienie drenazowe ptyty boiska aby zabezpieczy¢ konstrukcje podbudowy
przed wodami opadowymi.

3. Ocena przydatnosci gruntdow stosowanych w budowlach ziemnych: nie dotyczy

Bariery lub ekrany uszczelniajgce: nie dotyczy.

5. Okreslenie nosnosci i ogdlnej statecznosci podfoza gruntowego: na dziatce

wystepujg proste warunki gruntowe: piaski drobne, srednie i pylaste
Sredniozageszczone, jednorodne genetycznie i litologicznie zalegajace poziomo,
zwierciadto wody gruntowej ponizej projektowanego poziomu posadowienia, brak
niekorzystnych zjawisk geologicznych. Zaktadana nos$nos¢ gruntu w poziomie
posadowienia fundamentu 150 kPa.

. Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego

w roéznych fazach budowy i eksploatacji a takze wzajemnego oddziatywania
obiektu budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi: nie dotyczy

. Ocena statecznosci zboczy, skarp, wykopdw i nasypow : nie dotyczy

. Wybdr metody wzmacniania podfoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp,

wykopow i nasypow : nie dotyczy

. Ocena wzajemnego oddziatywania woéd gruntowych i obiektu budowlanego:

Zwierciadfo wdd gruntowych jest uzalezniony bezposrednio od biezgcych opaddow
atmosferycznych. W okresie intensywnych opadéw lub roztopéw wiosennych
poziom wod gruntowych moze sie podnies¢, w okresie suchym bedzie sie obnizat.

10.0cena stopnia zanieczyszczenia podftoza gruntowego i dobér metody oczyszczania

gruntéw: nie dotyczy.

11.Rzedna projektowanego budynku socjalnego +/- 0,00 = 145,60 m.n.p.m.



