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Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robét.

Cate zamierzenie budowlane obejmuje budowe boiska pitkarskiego ze sztucznag
nawierzchnig wraz z zapleczem socjalnym w msc. Gorzyce, infrastrukturg techniczna,
oswietleniem i pitkochwytami, przytaczem kanalizacji sanitarnej oraz przebudowg sieci
wodociggowej.

2. Istniejace obiekty budowlane

- dziatka zabudowana jest budynkami nalezgcymi do kompleksu szkoty wraz z przytagczami
i obiektami sportowymi. Na terenie dziatki znajduje sie réwniez sie¢ wodociggowa,
kanalizacyjna, gazowa i energetyczna.

3. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
- Prowadzenie prac w obrebie istniejgcych budynkéw i sieci z mediami.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.
- roboty ziemne — obsuniecie skarpy wykopu

- roboty budowlane montazowe — mozliwos¢ upadku — prace na wysokosciach

- roboty zbrojarskie — reczne przenoszenie zbrojenia

- roboty betonowe — nie dopuscic¢ do przecigzenia deskowania mieszankg betonowg

- roboty ciesielskie, roboty na wysokosciach — mozliwosé upadku

- prace ze srodkami chemicznymi

- roboty instalatorskie — porazenie prgdem

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robo6t szczegodlnie niebezpiecznych.

W projektowanych obiektach nie wystepujg roboty szczegdlnie niebezpieczne.

Instruktaz pracownikéw na budowie winien przeprowadzi¢ Kierownik budowy przed
przystgpieniem do wykonywania kazdego z elementéw konstrukcyjnych obiektu. Przed
przystgpieniem do wykonania prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ogoélny. Po skierowaniu
pracownika na okre$lone stanowisko pracy nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy.
Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem uprawnionych do tego oséb. Zatoga
powinna by¢ przeszkolona, wyposazona w odpowiedni sprzet i posiada¢ wymagane
kwalifikacje. Teren prowadzonych prac powinien by¢é oznakowany i zabezpieczony przed
dostepem oséb postronnych.

6. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu zapobiezenia powstawania zagrozen, przed przystgpieniem do wykonywania
rob6t budowlanych wykonawca powinien opracowaé instrukcje bezpieczenstwa ich
wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie odpowiadajgcym zakresowi
wykonywanych przez nich prac.

» Podczas realizacji rob6t budowlanych wykonawca powinien zwréci¢ szczegblng uwage
na:
- stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej wszystkich os6b
- przebywajacych na terenie
- zapewnienie wiasciwego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy
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* Przed rozpoczeciem prac wykonac¢ nalezy wiasciwe zagospodarowanie placu budowy
poprzez

- wygrodzenie terenu lub zabezpieczenie terenu budowy przed osobami

- nieupowaznionymi i wyznaczenie stref niebezpiecznych

- wyznaczenie drog kotowych i pieszych dla os6b upowaznionych do

- przebywania na terenie budowy

- zapewnienie wifasciwego oswietlenia naturalnego i sztucznego, a takze
odpowiedniej wentylaciji

- wyznaczenie i urzgdzenie sktadowisk materiatéw i wyrobow

- zapewnienie pomieszczen sanitarnych i socjalnych pracownikom budowy

- zapewnienie pracownikom niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej

- zaopatrzenie budowy w niezbedny sprzet p.poz. oraz zapewnienie drog ewakuaciji
na wypadek pozaru

Pracownicy przewidziani do wykonania prac oméwionych w powyzszym punkcie
powinni mie¢ odbyte szkolenie BHP dotyczace prowadzenia robdét na wysokosci i
sposobach zabezpieczen. Powinni mie¢ réwniez aktualne badania lekarskie umozliwiajace
prace na wysokosci. Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z przepisami BHP—
w szczegolnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, instrukcjami
montazu i innymi przepisami .



