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Warunki techniczne
przytacza do sieci kanalizacji deszczowej

W zwigzku z wnioskiem opracowania warunkéw przytaczenia z dnia 01.03.2023, dla
dziatek nr ewid.: 2465, 2459/6 w Gorzyce, Zaktad Gospodarki Komunalnej w Gorzycach
informuje, ze dla nalezy projektowac wedtug nastepujacych zasad:

. TECHNICZNE WARUNKI:
1. Przytaczenie do sieci kanalizacyjnej deszczowej, celem umozliwienia odprowadzania wéd

opadowych, mozliwe jest poprzez wybudowanie przytacza kanalizacyjnego z rur PVC, klasa
S, SDR 34 2 160 mm, wpietego do istniejgcej sieci kanalizacyjnej @ 250 mm -miejsce
wigczenia studnia zlokalizowana na dziatce nr 2465. Na przytgczu dokonaé¢ zabudowy
osadnika do wstepnego oczyszczania.

2. Termin realizacji prac nalezy uzgodnié z Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Gorzycach.
Wykonane prace nalezy zgtosi¢ do odbioru stuzbom eksploatacyjnym przed ich zasypaniem.

Il. INFORMACIE FORMALNO-PRAWNE:

1. W zwigzku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwosci kolizji miedzy
sytuowanymi na danym terenie sieciami uzbrojenia terenu, ZGK informuje, ze wskazane
jest ztozy¢ do Starosty Tarnobrzeskiego wniosek o objecie narada koordynacyjng
sytuowania projektowanych odcinkéw sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej.

2. Niniejsze warunki s3 wazne 2 lata od daty ich wydania.
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