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1. CZESC OPISOWA dla projektu technicznego

1.1 RODAZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu: : Rozwdj infrastruktury sportowej w Gminie Gorzyce poprzez budowe
boiska pitkarskiego ze sztuczng nawierzchnia wraz z zapleczem socjalnym w msc.
Gorzyce wraz z infrastrukturg techniczna, oswietleniem i pitkochwytami, przytaczem
kanalizacyjnym i wodociagowym oraz przebudowg sieci wodociggowej.

Kategoria obiektu budowlanego: V

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno budowlany obejmujacy :

-przytacze wodociggowe, przytacze kanalizacji sanitarnej, instalacje wodociggowe i kanalizacyjne
dla budynku socjalnego, przebudowe sieci wodociggowej oraz drenaz ptyty boiska sportowego .
Zakres prac zlokalizowany jest na dziatce nr ew. 2459/6,2465 w msc. Gorzyce, gm. Gorzyce.

Warunki techniczne zostaty wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Gorzycach.

w dniu 08.12.2022r.

INWESTOR: Gmina Gorzyce, 39 — 432 Gorzyce
LOKALIZACJA: dz. nr ewid. 2459/6, 2465, Gorzyce gm. Gorzyce

1.3 OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEGO PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt przytgcza wodociggowego do budynku socjalnego | dla
potrzeb boiska sportowego.
W budynku projektuje sie: rodzaj i ilo$¢ urzadzen podtgczonych do instalacji wodociggowe;j:

umywalka - kpl. 2
bidet - kpl. 1
natrysk - kpl. 1
miska ustepowa - kpl. 2

Obliczenia zapotrzebowania na wode pitng

Z uwagi na wykorzystywanie budynku socjalnego przez 22 osoby, ustala sie, w oparciu o standardy
podstawowego wyposazenia budynku w urzgdzenia techniczno-sanitarne, ilosci pobieranej wody, na
podstawie procedury obliczen w oparciu o norme PN-92/B-01706 oraz Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z 14.01.2002r. (Dz.U.nr 8 poz 70).

Q =100 I/dobe/osobe:24h=4,17/hx8h=33,4L/0sobe/8h, Qsr =(22x33,4) =0,735 m3/8h

Roboty ziemne dla przytgcza wodociggowego :Trasa przytgcza powinna by¢ wyznaczona geodezyjnie

przed przystgpieniem do prac ziemnych. Przed przystgpieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ rzedne
terenu i posadowienia rurociggu projektowanego. Nalezy zapoznac sie z uzbrojeniem podziemnym
znajdujagcym sie w bezposrednim sgsiedztwie z przedmiotowym przytagczem. Kolizje nalezy odkopac
recznie i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z wymogami operatoréw. W razie koniecznosci
nalezy powiadomi¢ o tym odpowiednie stuzby operatoréw tych urzadzen. W miejscu witgczenia
dokonac ogledzin, ustalajgc srednice i materiat rury oraz sposéb wtgczenia. Wykopy nalezy wykonac
jako szerokoprzestrzenne o szerokosci dna 0,6-0,7m, z nachyleniem skarp 1:1,5, o gtebokosci 1,6 m.
Wykopy po wykonaniu nalezy zabezpieczy¢ szalunkami pionowymi drewnianymi lub wypraskami
metalowymi. Urobek i materiaty nalezy sktadowa¢ w odlegtosci min.0,7 m od krawedzi wykopu,
pozostawiajgc miejsce na komunikacje pieszg. Miejsce prowadzenia robdt ziemnych nalezy oznaczy¢



stosownymi tablicami i znakami ostrzegawczymi. Na czas zmroku i nocy nalezy przy wykopie ustawic
balustrady o wysokosci min. 1,10m nad terenem i min. 1,0m w odl. od krawedzi wykopu i
zamontowac¢ $wiatta koloru czerwonego. Cato$¢ robdt ziemnych powinna odpowiada¢ RMI z
dn.23.06.2003r. /Dz.U.nr 120 poz1126/” w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych” oraz zgodnie z normg PN-83/8836-01-02, PN-86/B-02480.
Rurociag utozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o gr. 15 cm. oraz zasypac warstwg piasku gr. 10
cm. Trase ufozenia przytacza nalezy oznakowac tasmga teflonowa w kolorze biato — niebieskim,
utozong na wysokosci 40 cm od wierzchu rury, z wktadkg aluminiowa lub przewodem miedzianym
2,5mm?, umozliwiajac wykrywanie potozenia rurociggu. Przewdd miedziany nalezy potaczyé¢ trwale z
metalowg czescig instalacji, oraz z przewodem metalowym w budynku. Przed zasypaniem rurociggu
przytacze nalezy  zgtosi¢ do odbioru przez ZGK w Gorzycach. Po odbiorze nalezy spisaé
odpowiednie protokoty powykonawcze. Po wykonaniu robdt instalacyjnych nalezy przy otwartym
wykopie wykonaé inwentaryzacje geodezyjng. Zasypki do wysokosci 0,9m dokona¢ recznie, ubijajac
warstwy co 30 cm.

Roboty montazowe przytacza wodociggowego

W celu podtaczenia budynku socjalnego do instalacji wodociggowej, na wniosek zainteresowanego,
zostalty wydane warunki techniczne podtaczenia do istniejgcej instalacji wodociggowej w
pomieszczeniach sanitariatéw sali gimnastycznej, przez ZGK w Gorzycach, z dn. 08.12.2022 r.
Trase nalezy oznakowac stupkiem betonowym i tabliczkg znacznikowg ,woda”, z zaznaczeniem
$rednicy i odlegtosci.

Projektuje sie przytacze @ 25/2,3 mm, wykonane z rury polietylenowej PEHD 100, SDR17, Pn =1,0
MPa, o dt.5,50 mb., /od Sciany bud. sali gimnastycznej do budynku socjalnego/. Projektowane
przytacze prowadzone bedzie przez teren dziatki o nr. ewid. 2465. Zmiany kierunku przytgcza z PEHD
nalezy wykonac¢ przez zastosowanie tukéw, lub wykorzystujgc elastyczne witasciwosci tworzywa na
formowanie rur w tuki. Promien giecia uzalezniony jest od $rednicy zewnetrznej rury i temperatury
otoczenia w czasie uktadania rurociggu i powinna odpowiada¢ wymogom stawianym przez wytworce.
Wiaczenia do instalacji wodociggowej nalezy dokona¢ przy pomocy zamontowania tréjnika o sr.
25/20mm. Za tréjnikiem nalezy zamontowac zawédr odcinajgcy kulowy $r. 20 mm. Rurociag przytacza
bedzie wprowadzony do pomieszczenia budynku, gdzie zaprojektowane jest zamontowanie zestawu
wodomierzowego. Pomieszczenie to, jest fatwo dostepne, suche, oswietlone i bedzie ogrzewane w
okresie zimowym. Do pomiaru rozbioru wody pitnej projektuje sie wodomierz skrzydetkowy typ
JS2,5 @ 20 mm. Zestaw nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajgce sko$ne grzybkowe lub kulowe
mosiezne proste @20 mm, przed i za wodomierzem, oraz zawdr antyskazeniowy EB ®20mm
zamontowany na instalacji bezposrednio za uktadem wodomierzowym, zgodnie z PN-B-01706/kat
2,3. Zestaw wodomierzowy jest przedmiotem projektu przytacza, ktéry nalezy zamontowac
mozliwie najblizej sciany przez ktdrg przechodzi montowane przytgcze. Wszystkie prace montazowe
nalezy wykona¢ wg. ,Szczegétowych warunkéw dotyczagcych wykonawstwa przytacza
wodociggowego”, oraz zatgczonych warunkéw technicznych przytgczenia wydanych przez operatora
sieci. Zaleca sie zamontowanie ogdélnodostepnego zestawu wodomierzowego.

Na przytaczu przy wejsciu do budynku, nalezy zamontowac rure ochronng przy kolizji ze stopa
fundamentowa lub fundamentem . Dtugos¢ rury ochronnej = 1,00 m, i srednicy 63/4 mm z PEHD. Do
uszczelnienia rury ochronnej zastosowac kit typu SIKAFLEX 11FC oraz uszczelnienie typ GPRS DN 50.
Po zakonczeniu robét montazowych rurocigg nalezy poddac prébie cisnieniowej i wytrzymatosciowej
, poéttora razy wiekszej od roboczego / 4,0 bar x 1,5 = 6,0 bar/, w czasie 1 godziny. Préby wykona¢
zgodnie z normg PN-89/-10725. Po przeprowadzonych prdbach i uzyskaniu pozytywnego wyniku,



przewdd nalezy przeptukaé wodg z wodociggu. Na przeprowadzone préby nalezy spisaé stosowne
protokoty odbioru pomiedzy inwestorem i wykonawca. Do projektu zatgczono rysunki trasy i profil
przytacza wodociggowego.

Dobdr urzadzenia pomiarowego

Do pomiaru rozbioru wody przyjmuje sie wodomierz skrzydetkowy typ JS2,5

Srednica wodomierza 20mm.

- do wody zimnej max. 502C- model 21

- max. ciSnienie robocze — 1,6 MPa

- zestaw natynkowy ZWN, pozycja zabudowy pozioma

- strumien objetosci nominalny gn=1,5m3/h

- strumien objetosci max. g max= 5,2 m3/h

- max. strata ci$nienia przy gn = 0,02 MPa

Jezeli ci$nienie zasilania na wejsciu do budynku przekracza 4,5 bar, nalezy za uktadem
wodomierzowym zamontowac reduktor cisnienia.

Wysokos¢ montazu zestawu wodomierzowego w pozycji poziomej min. 0,7 m nad posadzka.
Wykonanie zestawu zgodnie z normg PN-B-10720/98.

Zestawienie materiatdw Przytgcze wodociggowe:

1. Rura wodociggowa PEHD typ 100, SDR17, 1,6 MPa $r. 25/2,3mm - 10,0 mb
2. Rura wodociggowa stalowa ocynkowana $r. 20mm - 40mb
3. Zawdr odcinajgcy kulowy $r.20mm - 3 szt
4. Rura ochronna PEHD sér. 63/5,8 mm / fundament/ 2 szt. xImb - 2,0mb
5. Tasma znacznikowa biato-niebieska - 11,0 mb
6. Drut miedziany 2,5 mm? - 15,0mb
7. Tabliczka znacznikowa ,WODA” - 2 szt
8. Stupek znacznikowy betonowy - 2 szt
9. Pianka poliuretanowa 0,7 | - 1 szt

Kolizje z uzbrojeniem podziemnym:

Projektowane przytgcze wodociggowe koliduje na trasie: - zgodnie z aktualng mapa dla celéw
projektowych, przedmiotowe przytagcze  bedzie kolidowaé¢ z przewodem doziemnym instalacji
teletechnicznej. Rure ochronng ,,AROT” o $r. 50 mm i di. 1mb projektuje sie na przewodzie
teletechnicznym.

1.4 PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ: Posesja znajduje sie w obszarze objetym kanalizacjg
sanitarng. Projektuje sie odprowadzenie sciekdw sanitarnych z budynku socjalnego do studzienki
kanalizacyjnej istniejgcej na terenie posesji. Posrednio pomiedzy budynkiem socjalnym a
wiaczeniem do studzienki istniejgcej kanalizacji sanitarnej  projektuje sie studzienke inspekcyjna
/Si/ $r. 400mm, PVC, w odl. 5,50 mb od budynku, z lokalizacjg na terenie zielonym, poza miejscami
utwardzonymi. Projektuje sie studzienke ze szczelnym przykryciem z uszczelka gumowa. Rzedne
posadowienia rurociggu  okreslone sg w projekcie . Przykanalik od budynku do witgczenia,
wykonany bedzie z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCW ¢ 160/4,7 mm. Catkowita dtugos¢ przytacza
wg rys. wynosi 19,0 mb. Rzedne studzienki na wtgczeniu wynosza: 145,39/143,63. Na rurze, przy
przejsciu pod fundamentem , projektuje sie rure ochronng z PVC, o dtugosci 1,0 mb i $red. 250/6,0
mm. Po zakonczeniu robdt montazowych przytgcze kanalizacyjne nalezy obustronnie zakorkowad,



wypetni¢ wodg i wizualnie sprawdzi¢ czy nie wystepujg przecieki. Po pozytywnej probie kanalizacje
przygotowac¢ do zasypania. Przed wykonaniem zasypki nalezy wykona¢ pomiary inwentaryzacji
powykonawczej. Pomiedzy wykonawcg a inwestorem nalezy spisaé¢ odpowiedni protokét odbioru.

Roboty ziemne: Roboty ziemne pod kanalizacje sanitarng wykonac¢ koparkg mechaniczng, po

uprzednim wytyczeniu trasy przytacza. Wykop wykonac jako szerokoprzestrzenny, o nachyleniu skarp
1:1,5, stosujac jednoczesnie szalunki na catej wysokosci i dtugosci wykopu. Przy kolizjach, istniejgcych
urzadzen podziemnych, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie. Przytgcze utozy¢ w wykopie,
ustalajgc spadek rury w kierunku wtaczenia do istniejgcej studzienki /145,39/143,63/ , na warstwie
ubitej podsypki o gr. 10 cm. Jezeli teren jest wysoko nawodniony, lub wystepujg tzw. kurzawki,
rurociagi przytacza nalezy posadowié¢ na wzmocnionej fawie fundamentowej. Zasypki do wysokosci
0,9m dokona¢ recznie, ubijajgc warstwy co 30 cm.

Kolizje z uzbrojeniem podziemnym:

Przy kolizji projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej z instalacjg n/n /o$wietlenie/ , projektuje
sie rure ochronng ,,AROT” o $r. 50mm i dt.1,0 mb. , zamontowang na kablu el. n/n.

Zestawienie materiatow
1. rura kanalizacyjna sr. 160, PVC-U, klasa S, SDR34 - mb. 19
2. studzienka kanalizacyjna PVC teleskopowa, szczelny wtaz, sr. 400mm - kpl. 1

3.kineta przeptywowa PVC $r. 160mm x 425mm -szt. 1
4. rura teleskopowa $r. 400mm, dt. 1,0mb -szt. 1
5. wiaz studzienki $r. 400mm z uszczelkg gumowg -szt. 1
4. kolano kanalizacyjne PCV s$r. 160mm, 68st -szt. 1
5. zwezka kanalizacyjna PCV $r. 160/110mm -szt. 1
6. rura ochronna $r. 250mm PCV -mb. 2
7. rura ochronna AROT $r. 50mm -mb. 1

1.5 Instalacja wodociggowa w budynku socjalnym

Budynek zaopatrywany bedzie w wode pitng z sieci wodociggowe] przytaczem @ 25/2,3 mm
wprowadzonym do pomieszczenia w budynku, gdzie przewiduje sie zamontowanie zestawu
wodomierzowego. Do pomiaru rozbioru wody pitnej projektuje sie wodomierz skrzydetkowy typ
WS2,5 @ 20 mm. Miejsce zamontowania pokazano na rysunku instalacji wewnetrznej. Natomiast
zestaw wodomierzowy jest przedmiotem projektu przytgcza.

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej z rur polipropylenu PP-R z
ptaszczem aluminiowym 2,0MPa, tgczonych przez ksztattki metalowe zaciskane. W miejscach
podtgczen baterii i zawordw czerpalnych projektuje sie taczniki miedziane z gwintem wewnetrznym.
Srednice rur przedstawiono w zataczonych rysunkach. Rury wodociggowe uktadane w posadzce
nalezy montowa¢ w karbowanych rurach ostonowych typu Peschel. Przed zabetonowaniem rur w
posadzce nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wieksze od cisnienia
roboczego. W miejscach przejscia rurociggdw przez Sciany nalezy montowaé rury ochronne z
polietylenu. Wszystkie przewody rozprowadzajgce wode cieptg i zimng, prowadzone w $cianach
dziatowych i w bruzdach, nalezy zaizolowaé ksztattkami z pianki poliuretanowej, o grubosci 9 mm.
Warunki szczegdlne nalezy stosowacd przy podtgczaniu wody zimnej do kotta centralnego ogrzewania.
Instalacje przytagczeniowg wykonac z rur stalowych ocynkowanych lub miedzianych z zastosowaniem
tacznikéw gwintowanych.



Obliczenia zapotrzebowania na wode pitng

Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposazenia budynku w urzgdzenia
techniczno-sanitarne. Procedura obliczerh w oparciu o norme PN-92/B-01706.

Rodzaj przyboru llosc(szt) | qn(l/sek) | Zgn(i/sek)
Umywalka 2 0,14 0,28
Ptuczka p 0,13 0,26
zbiornikowa

bidet 1 0,30 0,30
natrysk 1 0,30 0,30
Razem 1,14

Przeptyw obliczeniowy wynosi: q = 0,682x1,14= 0,35 =0,351/s

1.6 Kanalizacja sanitarna w budynku socjalnym

Projektuje sie odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynku do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej.
Przykanalik, od budynku do istniejgcej studzienki, wykonany bedzie z rur i ksztattek kanalizacyjnych
PCW ¢ 160 mm. Przewody poziome PCW o $r.50, 75, 110 mm, tgczgce piony kanalizacyjne z gtéwnym
kanatem odptywowym, utozone beda pod posadzkg pomieszczen socjalnych na gtebokosciach
umozliwiajgcych swobodny odptyw sciekdw. Projektuje sie spadki kanalizacji min 1,5%. Piony i
podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PCW kielichowych lub
polipropylenowych PP. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami
wywiewnymi. Usytuowanie piondw oraz sposdb podtaczenia pokazano na rysunkach.

1.7 Odwodnienie drenazowe boiska sportowego

Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora

- plan zagospodarowania terenu 1:500

- obowigzujgce normy i przepisy branzowe

- warunki techniczne witgczenia do kanalizacji deszczowej z dnia 02.03.2023r.

Zakres projektu: Projekt obejmuje wykonanie drenazu ptyty boiska sportowego przy pomocy rur
drenarskich PVC-U o $rednicy 80mm z otworami 2,5x5,0mm z oplotem wtdkniny filtracyjnej.
Wykonanie kolektora zbiorczego 160mm z PVC, potgczonego z piaskownikiem i podtgczenie do
istniejgcej kanalizacji deszczowej $r. 250mm.

Rury: drenaz ptyty boiska sportowego wykona¢ przy pomocy rur drenarskich karbowanych PVC-U
$rednicy 80mm z otworami 2,5 x 5,0mm, produkcji Vawin, o tacznej dtugosci 336,0 mb potaczony z
kolektorem zbiorczym. Kolektor zbiorczy projektuje sie z rury PVC 160x4,7mm o potgczeniach
kielichowych z uszczelkami gumowymi. W kolektor zbiorczy wmontowane bedg tréjniki kanalizacyjne
o $r. 160 x 110mm 87°. Dtugos¢ kolektora zbiorczego wraz z tréjnikami przytagczeniowymi wynosi
63,0mb. Piaskownik z kanalizacjg deszczowga potgczony jest rurg PVC 160x4,7mm. Potgczenie rur
filtracyjnych 80mm z tréjnikiem kolektora zbiorczego nastgpi przy pomocy rury PVC 110mm oraz
dotacznika redukcyjnego 110/80mm. W sktad drenazu wchodzi projektowany piaskownik na trasie
rury zbiorczej, przed wiaczeniem do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Odcinek potgczenia



piaskownika ze studzienka kan. deszczowe] projektuje sie z rury PVC 160x4,7mm. o dt.11,0 mb,
taczony poprzez kielichy z uszczelkg gumowa.

Obliczenia ilosci wody opadowej na ptyte boiska wielofunkcyjnego:
Do obliczen przyjeto:
- powierzchnia boiska 1456 m?
- rodzaj powierzchni odwadnianej — nawierzchnia poliuretanowa
- wspotczynnik sptywu dla pow. poliuretanowej — W=1
- natezenie deszczu o czestosci wystepowania raz w roku i czasie trwania 15min, gmax = 300I/s/ha
- maksymalny przeptyw wody opadowej z boiska
Qmax = gmax -A -W =300 - 0,1456 - 1 = 43,58 |/s.
Co odpowiada ilosci wody odprowadzonej do gruntu
V;=Qmax-60-15=39,22 /s
V; = Qmax-60-15 = 35,30[m3/15min]
Catkowita ilos¢ woéd odprowadzanych do gruntu wynosi
V = 35,30 [m3/15min]

Piaskownik: do odseparowania ewentualnego piasku pochodzacego z filtracji wody opadowej na
teren boiska sportowego, projektuje sie osadnik poziomy typ EOS. S3 to urzgdzenia stuzace
podczyszczania wody deszczowej z fatwo opadajgcej zawiesiny , jakg jest piasek. Osadnik EOS
charakteryzujg sie prostg konstrukcjg i zapewniajg skuteczne usuwanie zawiesin piasku. Osadnik
posiada szczelny betonowy korpus z poziomowym umieszczeniem wlotu i wylotu wody deszczowej,
o $rednicy wewnetrznej 1200mm z zamontowanym wtazem kontrolnym 600mm.
Projektuje sie osadnik:

Dw =1200mm

V min. 1,5 m?

H min osad. =1500mm

pojemnosci osadu max. 300 decm?

pojemnos$¢ magazynowa osadu 210 dcm?
Rysunek osadnika dotgczono do projektu.

Rozwigzanie techniczne — odwodnienie boiska

wykopy ziemne — wykonanie zgodnie z BN-83/8836-02 i PN-86/B-02480.

Wykopy ziemne wykonaé i mechanicznie o gtebokosci podanej na profilu drenazu, o szerokosci 0,8m
przy wykopach niedeskowanych. Ponizej gtebokosci 0,9m wykopy nalezy deskowaé. Dno wykopu
nalezy wyréwnaé, usungc¢ kamienie, korzenie i inne niedogodnosci. Przed utozeniem kanalizacji
drenazowej nalezy wykonaé¢ podsypke z piasku, o grubosci 15cm. Dno wykopu powinno by¢
doktadnie zageszczone i ubite oraz pokryte warstwg geowtdkniny. Po utozeniu kanalizacji
drenazowej, nalezy jg przykry¢ zwirem filtracyjnym o grubosci 10 — 15cm. Zasypke ziemig wykonac
recznie z doktadnym ubiciem, tworzac podtoze pod warstwe podbudowy boiska sportowego. Wykopy
w czasie pracy winny by¢ oznaczone tasmami ostrzegawczymi lub barierkami ochronnymi do wys.
1,1m. Wykopy w czasie pory nocnej nalezy oswietlic. Przy prowadzeniu robét ziemnych nalezy
zwrdcié¢ uwage na istniejgce uzbrojenie poziemne, znajdujgce sie w poblizu wykonywanych prac.



montaz drenaiu — projektuje sie odprowadzenie wdéd opadowych z ptyty boiska sportowego za
pomocg drenazu podziemnego. Projektuje sie instalacje drenarska pod ptyta boiska, z rur drenarskich
karbowanych PVC-U o $rednicy 80mm z otworami 2,5 X 5,0 mm, pokrytych filtrem z witdkna
syntetycznego. Rury filtracyjne nalezy ukfadaé w uprzednio przygotowanym wykopie, ze spadkiem
0,5% w kierunku rury zbiorczej z PVC 160/4,7mm. Potgczenia rur drenarskich z kolektorem zbiorczym,
dokonac¢ za pomocg tréjnikéw PVC o $r. 160 x 110mm o kacie 87°. Ciggi drenarskie zaprojektowano
co 5,0mb. Wiaczenia projektowanych rur drenarskich do tréjnikéw kolektora, nalezy dokonac za
posrednictwem odcinkéw rur PVC 110mm. Redukcji Srednicy 110x80mm dokonaé przy pomocy
typowego tgcznika drenarskiego o wym. 110 x 80mm. Szczegdty montazu pokazano na rys.
wykonawczym. KoAcéwki rur drenarskich nalezy zabezpieczy¢ zaslepkami do rur drenarskich.

kolizje z istniejacym uzbrojeniem — kolidujace z drenazem boiska sportowego sieci wodociggowe
PVC 160m zakwalifikowano do demontazu. Zaprojektowano nowe trasy wodociggu poza obrysem
boiska. Przy kolizji z kablem elektrycznym n/n /oswietlenie terenu/ projektuje sie rure ,,AROT”

$r. 50mm na kablu elektrycznym. Przy skrzyzowaniu kolektora drenazu z sieciag wodociggowg PVC
160mm, projektuje sie rure ochronng sr. 250 PVC na kolektorze drenazu o dtugosci 2,0mb.

Catos$¢ robdét wykonac¢ zgodnie z przepisami BHP i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano Montazowych cz.lI- Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych.

Zestawienie materiatéw do wykonania drenazu:
Rura drenarska karbowana PVC-U z otworami 2,5 x 5,0mm, $r. 80mm,

pokrycie filtrem z wtdkna syntetyCznego......cccvceieveeceeeieeintee e et - mb. 336
Rura kielichowa PVC $r. 160/4,7mm /KOIEKEOI/....oovviririiriiiece et -mb. 74
Rura kielichowa PVC $r. 110/3,2MM c.ocuiiiieiieiiictiereee ittt st sssass b e v v s - mb.12
Tréjnik kielichowy PVC 160 X 110MM....ciciiiiiceriesieceieeierierest e stestesee e e s essesess s aaes -szt. 24
Dotgcznik redukeyjny PVC 110/80MM...c.ccievirerieireeeererieeeteereeseeeetesresesess s seesessesssesssenes -szt. 24
Zaslepki do rur drenarskich Sr. 80MM.......c.covcicieeeeeeeeeereeeee et et -szt. 24

Osadnik piasku betonowy o przeptywie poziomym typ EOS $r. wewn. 1200mm,
pojemnos$¢ osadnika 0,9m3 wraz pokrywa betonows i wtazem zeliwnym
SF. BOOMIM. .ttt ettt ettt et ete et ste b aeabesseses st eassasateebesse s ssasassessesarsssasateetesreneen -kpl. 1

1.8 Przebudowa sieci wodociggowej

Podstawa opracowania

- zlecenie zamawiajgcego

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa terenu /opracowanie w skali 1:500/

- uzgodnienie przebiegu trasy wodociggu wraz z usytuowaniem hydrantow. /opinia ZUD
w zatgczeniu przy planie zagospodarowania terenu dziatki/.

- warunki techniczne przebudowy sieci i instalacji z dnia 08.12.2022r. wydane przez Zaktad
Gospodarki Komunalnej w Gorzycach

- warunki techniczne dotyczgce odprowadzenia wody drenazowe]j do kanalizacji
deszczowej z dnia 02.03.2023r.wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Gorzycach

- obowigzujace przepisy, normy i normatywy



Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, polegajacy na przebudowie sieci
wodociggowej w Gorzycach — Szkota Podstawowa nr Il, gm. Gorzyce. Przedmiotowa
inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach o numerach ewid.:2459/6, 2465 obreb
Gorzyce.

Diugosé przewoddw sieci wodociggowej wynosi:

Rury PVC PN 1,0 Mpa, Dn = 160/6,2mm L = 140,0 mb
Uzbrojenie rurociggow:

Hydranty nadziemne p. poz. Fi 80mm kpl. - 2
Zasuwa zeliwna kotnierzowa z uszcz. gum. $r.150 kpl. - 4
Zasuwa zeliwna kotnierzowa z uszcz. gum. $r. 80  kpl. - 3

Zasuwa zeliwna kotnierzowa z uszcz. gum. sr. 50  kpl. - 2
Rura ochronna PEHD fi 250/22,7 mm  -szt.1 mb. - 3
Rura AROT fi 50 mm -szt. 3 mb. - 3
Tabliczki znacznikowe szt. - 9

Opis istniejacego zagospodarowania, uksztattowania i uzbrojenia terenu

Gtebokos¢ posadowienia rurociggdw opracowano i nawigzano do istniejgcej czynne;j sieci
wodociggowej. Szczegdty i rzedne zagtebien pokazano na profilach podtuznych. Dla tych
terenow przyjeto strefe zamarzania wg. normy PN-81/B-03020 , ktéra wynosi Hz = 1,0m.
Natomiast zgodnie z normg PN —97/B-10725 przykrycie przewodu dla projektowanego
terenu, mierzone od goéry przewodu do rzednej projektowanego terenu, powinno by¢
wieksze od 1,40 m. W projekcie przyjeto srednie zagtebienie rurociggu hn=1,40-1,6 m

Zagospodarowanie terenu objetego opracowaniem

Teren na ktérym projektuje sie przebudowe sieci wodociggowej, jest terenem na ktérym
zlokalizowane sg budynki Szkoty Podstawowej nr Il w Gorzycach.

Wodociagi zaprojektowane zostaty w terenach zielonych, w bezposrednim sgsiedztwie
drég i chodnikow, zasilone z istniejgcej sieci czynnej o srednicy 160mmPVC. Projektowana
siec wodociggowa fi 160/14,6mm PEHD typ100, 1,6 MPa, SDR11.

bedzie wykorzystana przede wszystkim dla celéw p.pozarowych, uzbrojona w 4 komplety
hydrantéw fi 80mm. Ponadto projektowana sie¢ zostanie potgczona z innymi czynnymi
rurociggami wody pitnej, odtwarzajgc poprzednie dziatanie systemu pierscieniowego .

Warunki gruntowo — wodne
Poziom wdd gruntowych znajduje sie ponizej posadowienia rurociggdéw wodnych, jednak
w zaleznosci od pér roku moze on by¢ powyzej posadowienia wodociggu.

Istniejace uzbrojenie podziemne na projektowanym terenie
Teren objety projektowaniem jest uzbrojony w nastepujgce sieci:
- siec wodociggowa PVC 160, 110, 90 mm

- siec centralnego ogrzewania w kanatach.



- kanalizacja deszczowa
- kable telefoniczne
- kable elektryczne oswietleniowe
Kolizje z tymi urzgdzeniami oznaczono w profilach sieci wodociggowej.

Kolizje

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy doktadnie zlokalizowac¢ uzbrojenie
podziemne, wyszczegdlnione w pkt.6 niniejszego opisu. Po zlokalizowaniu i odkryciu,
kolizje powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z wymogami uzytkownikdéw urzgdzen. Przy
prowadzeniu robét ziemnych nalezy zachowac odlegtosci wg zgodnie z PNE 5125.

Po przekroczeniu tych odlegtosci roboty ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem
szczegoblnych ostroznosci. W miejscach skrzyzowan przewodow energetycznych i telefo-
nicznych, kable nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg typu AROT lub podobng o tych samych
wiasciwosciach, zachowujgc dtugos¢ rury ostonowej L= 1-2mb.

Sie¢ wodociggowa - obliczenia hydrauliczne

Podstawa do obliczen hydraulicznych byto maksymalne zapotrzebowanie wody dla potrzeb
pozarowych = 10 |/sek., biorac pod uwage zabudowe zwartg. Do wykonania sieci
wodociggowe] zastosowano rury z PEHD, o $rednicy 160/6,2 mm. Hydranty nadziemne

o $rednicy 80 mm bedg montowane bezposrednio do sieci wodociggowej PEHD 160mm, za
posrednictwem zasuwy o srednicy 80 mm . Z wykonanych obliczen wynika, Zze w rurociggu,
podczas maksymalnego poboru wody, utrzyma sie wyzsze cisnienie od 2,0atm., przy
rozbiorze 10l/sek na cele pozarowe. Maksymalne robocze ci$nienie czynne w sieci wynosi
4,0 atm.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca winien dokona¢ wytyczenia tras oraz trwatego
oznaczenia, za pomocg palikdw drewnianych. Oprocz palikow osiowych , nalezy usytuowacd
rowniez paliki krawedziowe i paliki Swiadki. Wykonawca dokona réwniez zabezpieczenia
reperéw geodezyjnych , dla potrzeb prowadzenia prac wykonawczych. Roboty geodezyjne
dotyczace wytyczenia tras winien wykonac geodeta, wpisujac do dziennika budowy
odpowiedni zapis.

Roboty ziemne

Wykopy pod wodocigg bedg wykonywane sposobem mechanicznym i recznie. Przyjmuje

sie ze 15% robdt ziemnych zostanie wykonane recznie, natomiast 85% robot wykonanych
zostanie mechanicznie, koparkami podsiebiernymi. Wkopy wykonane bedg jako

wasko przestrzenne z uwzglednieniem montazu szalunkdw scian. Przy wykonywaniu prac
mechanicznie, nalezy zwrdci¢ uwage na czynne w sgsiedztwie linie energetyczne,
zachowujac przepisowe odlegtosci ktore zagwarantujg bezpieczng prace. Zasady wykonania
tych robdt okreslajg normy: PN- 98/B-06050 oraz BN-83/0036-02, a w szczegdlnosci zgodnie
z warunkami dotyczgcymi bezpieczenstwa pracy. Rury w wykopie winny by¢ utozone w



gruncie nie zawierajgcym kamieni, gruzu i innych czesci statych. Przed montazem dno
wykopu winno by¢ wyréwnane dla utozenia podsypki o grubosci warstwy 15cm.
Zasypywanie wykopu moze by¢ wykonane po przeprowadzeniu préby cisnieniowej
wodociggu, sprawdzeniu i zabezpieczeniu ztgczy. Pierwsza warstwa zasypowa nie moze by¢
wyzsza niz 30cm ponad rurociggiem, natomiast pozostata zasypka winna by¢ ubijana
warstwami co 20cm, mozliwie do wysokosci rzednej terenu. Zasypane wykopy nalezy
oznakowac i zabezpieczy¢ przynajmniej do czasu przekazania inwestorowi.

Po zakonczeniu prac, pozostaty teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Roboty montazowe sieci wodociggowej

Siec wodociggowa wykonana bedzie z rur PEHD o $rednicy 160/14,6mm 1,6 Mpa,
taczonych poprzez zgrzewanie. Przy zmianie kierunku montowanego rurociggu, nalezy
stosowac ksztattki /kolana, tuki, trojniki/, o odpowiednim kacie odchylenia poziomego,
zgodnie z zaleceniami i warunkami technicznymi producenta. Wykonawca zobowigzany
jest bezwzglednie przestrzegad zalecen aby uktadanie i montaz wodociggu z tworzyw
sztucznych odbywato sie w temperaturze zewnetrznej wiekszej niz + 5°C. Rurociag

po zmontowaniu, na koncdwkach, odgatezieniach, zmianie kierunku, pod zasuwami,
hydrantami nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi i podporowymi. W ten sposéb
zabezpieczymy przewody i urzadzenia przed przemieszczaniem sie, na skutek parcia
wewnetrznego wody znajdujgcej sie pod cisnieniem.

Uzbrojenie stanowig zasuwy zeliwne kotnierzowe, klinowe o $rednicach

150, 80 i 50mm o nr katalogowym 2111, w komplecie winny by¢ montowane obudowy
teleskopowe nr kat. 9011 i skrzynki uliczne nr kat. 9501/Z. Wezty na sieci wykonac z zeliwa
sferoidalnego, montujac pod nimi ptyty betonowe o wymiarach 80x50x10 cm . Przy
skrzynkach nalezy zamontowaé ptyty 50x50x10 cm, oraz obruki betonowe dwudzielne

o wym. 50x50x10 cm. Wszystkie elementy betonowe uktadac na podsypce piaskowe;.
Zgodnie z zasadami uzytkowania, trasy rurociggow, zasuwy, hydranty powinny by¢
oznaczone tabliczkami na stupkach betonowych lub obiektach trwatych zgodnie z norma
PN-86/B-09700. Odlegtosc¢ tabliczki od znakowanego uzbrojenia nie moze by¢ wieksza niz
25mb. Przed zasypaniem wodocigg winien by¢ oznakowany tasma teflonowa koloru
niebieskiego z wktadka ktéra posiada wtasciwosci metalizujace, dla celdw lokalizacyjnych.
Odlegtos¢ tasmy od gérnej czesci wodociggu winna wynosi¢ 30cm.

Rury ochronne

Przewody wodociggowe kolidujace z uzbrojeniem podziemnym winny by¢ wykonane w
rurach ochronnych. Na przedmiotowej sieci PEHD 160mm,projektuje sie rury ochronne
z PEHD 250/22,7mm. Przy montazu rur ochronnych nalezy stosowac ptozy slizgowe
dystansowe typ E/C3E+1C—35 mm. Zachowac¢ odlegto$¢ pomiedzy ptozami ok. 1.0m.
Koncowki rur ochronnych nalezy zabezpieczy¢ pierscieniami dystansowymi , aby nie
dopusci¢ do przedostawania sie wody lub innych zanieczyszczen do wnetrza rury.
Pozostatg wolng czes¢ czotowa wypetni¢ pianka poliuretanowa.



Bloki oporowe

Bloki oporowe powinny by¢ montowane na wszystkich weztach i odgatezieniach, oraz pod
zasuwami i hydrantami, dla rurociggdw wykonywanych z tworzyw sztucznych.

Bloki oporowe nalezy ustawiac tak, aby opieraty sie o grunt staty, w przeciwnym przypadku
nalezy wykonac bloki przygotowane na miejscu i wylewane w szalunku. Pomiedzy blokiem
oporowym a urzadzeniem powinno sie zamontowac¢ podwadjng warstwe izolacji z foli lub
papy. Wykopy w miejscach montowania blokéw oporowych nalezy zasypywac recznie,
ubijajgc warstwe ziemi ubijakiem, do wysokosci rzednej bloku.

Armatura odcinajaca i hydranty pozarowe nadziemne
- armature odcinajgcg nalezy instalowac na weztach wodociggowych odgatezieniach,
oraz na odgatezieniach do hydrantéw. Szczegdty dotyczagce montazu zasuw pokazano
na schematach montazowych weztéw.
-hydranty nalezy zamontowac zgodnie z oznaczeniem na planie sytuacyjnym.
Do zabudowy przyjeto hydranty nadziemne o srednicy fi 80mm, montowane na
odgatezieniach z odcieciem zasuwg fi 80mm wg normy PN-89/M-74091.
Pod weztami hydrantowymi nalezy zamontowac bloki betonowe podporowe 50x50x10cm.

Kolizje sieci wodociggowej z istniejgcym uzbrojeniem

Odstoniete przewody istniejgcego uzbrojenia podziemnego, powinny byé w czasie robét
zabezpieczone zgodnie z wymogami uzytkownikow. Istniejgce kolizje, przed przystgpieniem
do robdt, winny by¢ dokfadnie zlokalizowane i odstoniete sposobem recznym. Roboty
ziemne przy skrzyzowaniach z kolizjami, nalezy bezwzglednie wykonac recznie

z uwzglednieniem szczegdlnej ostroznosci.

Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci przeprowadzié zgodnie z obowigzujgcg normg PN-97/B-10725 p.t.
,Wodociagi, przewody zewnetrzne, wymagania i badania przy odbiorze”. W przypadku
projektowanego wodociggu, probe szczelnosci przeprowadzié na cisnienie 1,0Mpa zgodnie
zw/w normg.

Ptukanie i dezynfekcja

Po przeprowadzonej prébie szczelnosci z wynikiem pozytywnym, wodociag nalezy poddac
ptukaniu , uzywajac do tego celu czystej wody z czynnego wodociggu. Predkos¢ wody
powinna spowodowac usuniecie zanieczyszczen mechanicznych. Po przeprowadzonym
ptukaniu wode nalezy podda¢ badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jezeli woda
nie odpowiada wymaganiom pod wzgl. bakteriologicznym, nalezy jg poddac dezynfekgji
uzywajgc roztworow wodnych podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji okresla sie na 24
godziny. Stezenie podchlorynu sodu zalecane jest w proporcji 1:500 /1lpodch.:500lwody/



Zaleca sie ponowne badanie wody pod wzgledem bakteriologicznym.

Uwagi koricowe

Przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzi¢ rzedne terenu projektowanej sieci w
miejscach wiaczenia do sieci czynnej. Roboty ziemne w poblizu uzbrojenia podziemnego
wykonacé recznie z zachowaniem ostroznosci i przepisow BHP. Roboty ziemne wykona¢
zgodnie z normg PN-B-10736. Wszystkie zastosowane do budowy materiaty i urzgdzenia
powinny posiadac aktualne atesty lub aprobaty techniczne, ktére dopuszczajg do
stosowania w budownictwie. Materiaty uzyte do wykonania sieci wodociggowej muszg
posiadac atest PZH. Catosc¢ robdt instalacyjno-montazowych i towarzyszacych wykonac
zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
cz.ll Instalacje sanitarne i przemystowe” .

Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z DZ.U. nr 151 poz. 1256 z 2002r.

Plan BIOZ powinien zawierac¢:

- informacje dotyczaca przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas wykonywania
prac, okreslajac skale, rodzaj zagrozenia, oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

- informacje o wydzieleniu i oznaczeniu robét stosownie do rodzaju zagrozenia.

- informacje o sposobie prowadzeniu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét niebezpiecznych.

- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw oraz
elementow niebezpiecznych na budowie.

- wskazanie srodkéw technicznych ktore zapobiegajg niebezpieczeristwom w strefach
zagrazajgcych zdrowiu.

1.8 Wytyczne ochrony srodowiska
Realizacja inwestycji nie spowoduje trwatego, ujemnego oddziatywania na srodowisko.

Dla ochrony gleby przed zniszczeniem, przewiduje sie w pasie robot ziemnych na terenach zielonych
zdjecie warstwy ziemi urodzajnej gr. 20 cm i ztozenie poza obrebem robdt. Po zasypaniu wykopdéw
ziemia, uprzednio ztozony humus zostanie przemieszczony na poprzednie miejsce. Przytgcze
zaprojektowano tak , by unikngé¢ usuwania drzew i ingerencji w stan zadrzewienia. W trakcie
realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji , do czasu
zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
przepiséw i normatywéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem.
Powinien unikac¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodujgcych jego dziatalnoscia.

1.9 Uwagi koricowe.

- catosc¢ robét wykonac zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych” oraz z obowigzujgcymi przepisami bhp i ppoz.
- wszystkie uzyte do budowy materiaty muszg posiadac atest dopuszczajgcy do montazu.



- przy wykonywaniu prac montazowych i ziemnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw bhp i
ppoz.

- wytyczenie trasy i inwentaryzacje powykonawczg nalezy zleci¢ stuzbom geodezyjnym

Pomiary geodezyjne nalezy wykona¢ w otwartych wykopach /przed zasypaniem/.

- nalezy liczy¢ sie z tym ze nie wszystkie przewody znajdujgce sie w ziemi zostaty zinwentaryzowane i
nie pokazane na mapie.

- na siedem dni przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy pisemnie powiadomié¢ o terminie i
sposobie wykonania prac, wszystkich uzytkownikéw urzadzen podziemnych wystepujacych na tym
terenie. Roboty mozna rozpoczgc¢ po uzyskaniu zgody wtascicieli tych urzadzen.

- rozpoczecie robot zgtosi¢ pisemnie /na siedem dni przed planowanym terminem rozpoczecia/ do
ZGK w Gorzycach.

1.10 PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO | PRZYtACZA
KANALIZACJI SANITARNEJ, CHARAKTERYZUJACE WPtYW NA SRODOWISKO | JEGO ODDZIALYWANIE
NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

W zakresie projektowanej inwestycji nie przewiduje sie zagrozen dla Srodowiska, dla higieny

i zdrowia uzytkownikéw oraz otoczenia. Budowa oraz eksploatacja przytgcza wodociggowego

i kanalizacyjnego oraz przebudowa sieci nie generuje zadnych zanieczyszczen gazowych, pytowych,
hatasu i wibracji i nie bedzie negatywnie oddziatowywac na obszar ochrony przyrody. Teren
przeznaczony pod inwestycje potozony jest poza obszarem objetym ochrong prawng zgodnie z
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1098 t.j.) w tym poza
granicami obszaréw Natura 2000.

Projektant sprawdzajgcy Projektant
inz. Marian Ractawski Kazimierz Jaworski
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