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Warunki techniczne
Przebudowy odcinka sieci wodociggowej i budowy przytgcza kanalizacyjnego

dot. zadania ,Budowa boiska szkolnego ze sztuczng nawierzchnig, budynku szatniowego
wraz z rozbudowa zalicznikowej instalacji wodociggowej i elektrycznej, przytacza
kanalizacyjnego i przebudowa sieci wodociggowe;j”.

W zwigzku z wnioskiem opracowania warunkéw technicznych przebudowy odcinka
sieci wodociggowej w Gorzyce, na dziatkach nr ewid.: 2465, 2459/6 ztoionego dnia
07.12.2022, Zaktad Gospodarki Komunalnej w Gorzycach informuje, ze nalezy projektowaé
wedtug nastepujgcych zasad:

. TECHNICZNE WARUNKI:

1. Odcinek zaprojektowanego wodociggu nalezy wykonac z rur co najmniej PEHD SDR17
DN160 oraz DN110. Rurocigg DN160 wigczajac obustronnie na dziatce nr 2465 do istniejacej
sieci wodociggowej PVC DN160 poprzez tréjnik PE DN160 oraz na dziatce nr 2459/6 do
istniejgcej sieci wodociggowej DN9O stal, w miejscach wigczenia projektowanego odcinka
dokona¢ zabudowy trzech zasuw DN150 oraz zasuwy DN100. Na projektowanym odcinku
w miejscu odejscia sieci na hydrant dokona¢ zabudowy zasuwy DN100. Dokona¢ wtgczenia
dwoch istniejgcych przytaczy DN65 stal poprzez tréjniki PE DN160/63, w miejscu taczenia
zastosowac zasuwy odcinajgce DN50. :

2. Na projektowanym odcinku sieci wodociggowej dokonaé zabudowy dwéch hydrantéw
nadziemnych DN80 z podwdéjnym zamknieciem wraz z zasuwag odcinajacg.

3. taczenie rur PE metoda elektrooporowego lub doczotowego zgrzewania rur.

4. Zastosowac ztacza do rur PVC, stal z zabezpieczeniem przeciw wysunigciu, obudowy zasuw
Z trzpieniem teleskopowym, skrzynki uliczne z zeliwa lub z HDPE, ptytki i stupki betonowe
znacznikowe z tabliczkami orientacyjnymi dla zasuw. W miejscach kolizji z sieciami
uzbrojenia terenu, jezdnia, chodnikiem oraz z ciggami pieszo-rowerowymi zastosowacé rury
ostonowe z PVC lub PE.

5. Przytaczenie do sieci kanalizacyjnej, celem umozliwienia odprowadzania $ciekéw, mozliwe
jest poprzez wybudowanie przytacza kanalizacyjnego z rur PVC, klasa S, SDR 34 @ 160 mm,
wpigtego do istniejgcej sieci kanalizacyjnej @ 200 mm -miejsce wigczenia studnia
zlokalizowana na dziatce nr 2465. W miejscu zmiany kierunku przebiegu przytacza
kanalizacyjnego zamontowaé studzienke rewizyjna.

6. Termin realizacji prac nalezy uzgodnié z Zaktadem Gospodarki Komuhalnej w Gorzycach.
Wykonane prace nalezy zgtosi¢ do odbioru stuzbom eksploatacyjnym przed ich zasypaniem.



Il. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE:

1. W zwiazku z potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwosci kolizji miedzy
sytuowanymi na danym terenie sieciami uzbrojenia terenu, ZGK informuje, ze wskazane
jest ztozy¢ do Starosty Tarnobrzeskiego wniosek o objgcie naradg koordynacyjng
sytuowania projektowanych odcinkéw sieci wodociagowej oraz kanalizacyjnej.

2. Niniejsze warunki sy wazne 2 lata od daty ich wydania.
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