PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA KONSTRUKCYJNA

NAZWA | Rozwadj infrastruktury sportowej w Gminie Gorzyce poprzez budowe boiska
KATEGORIA pitkarskiego ze sztuczng nawierzchnig wraz z zapleczem socjalnym w msc.
ZAMIERZENIA Gorzyce wraz z infrastrukturg techniczng, oswietleniem i pitkochwytami,
BUDOWLANEGO: |przytagczem kanalizacji sanitarnej oraz przebudowg sieci wodociggowej

- Pitkarskie boisko sportowe

- Budynek socjalny — szatnia

- Przebudowa wodociggu

- Instalacja wodociggowa zewnetrzna

- Instalacja elektryczna zewnetrzna

- Przytacze kanalizacji sanitarne;j

- Przytacze kanalizacji deszczowej
ADRES Gorzyce
OBIEKTU jednostka ewidencyjna: 182002_2 Gorzyce
BUDOWLANEGO: |obreb ewidencyjny: 182002_2.0002 Gorzyce

dziatki nr ewid. 2459/6, 2465
INWESTOR: Gmina Gorzyce

ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

ZESPOL PROJEKTOWY:

Imie i nazwisko

Specjalnosé i numer uprawnien Zakres
opracowania

Data
opracowania

Podpis

Projektant do projektowania w ograniczonym zakresie .

sL: . L. . . . Branza
Elzbieta w specjalnosci architektonicznej Konstrukevina 03.2023
KALITA upr. nr: 57A/TBG/94 y)
Sprawdzajacy do projektowania w ograniczonym zakresie )

. - . . . Branza

Karol w specjalnosci architektonicznej Konstrukcyina 03.2023
SADOK upr. bud. nr UAN-7342/39/91 v)

Gorzyce, marzec 2023




OPIS TECHNICZNY PROJEKTU TECHNICZNEGO — BRANZA KONSTRUKCYJNA

zadania: ,,Rozwaj infrastruktury sportowej w Gminie Gorzyce poprzez budowe
boiska pitkarskiego ze sztuczng nawierzchnig wraz z zapleczem socjalnym
w msc. Gorzyce, infrastrukturg techniczng, oswietleniem i pitkochwytami,
przytaczem kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociggowej”

1. KONSTRUKCIA
1.1. Roboty ziemne:

Wykop nalezy wykona¢ koparka. Pogtebienie wykopu pod fundamenty nalezy wykonac
recznie z odrzuceniem urobku na odkfad. Zasypke wykopu na Sciany fundamentowej wykonacé
recznie. Podczas prowadzenia prac fundamentowych i ziemnych nalezy bezwzglednie
zapobiegac rozmoczeniu dna wykopu przez wody opadowe. W tym celu roboty te prowadzic¢
w sprzyjajacych warunkach pogodowych, zminimalizowac czas ich trwania a na dnie wykopdéw
przewidziec ich powierzchniowe odwodnienie liniowe poprzez system rowéw odwadniajgcych
i zagtebien do odpompowywania wody. Firma wykonujgca te roboty musi mie¢ na placu
budowy zgromadzony sprzet do wypompowywania wod opadowych.

1.2. Fundamenty:

e fundamenty nalezy wykonac z betonu klasy B25 o grubosci 30cm i szerokosci wg. rzutu taw
fundamentowych, na warstwie chudego betonu klasy B10 o grubosci 10cm.

e fawy fundamentowe: nalezy zbroi¢ podtuznie w Swietle $cian fundamentowych 4 pretami
@12 ze stali klasy Alll (34GS) i poprzecznie strzemionami @6 co 25cm ze stali klasy AO (St0S).

* nalezy zachowac otuline zbrojenia 5cm.

¢ fundamenty zaprojektowano jako fawy dla prostych warunkdw gruntowych (warstwy gruntu
jednorodne genetycznie i litologicznie, réwnolegle do powierzchni terenu, przy zwierciadle
wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych) - o wartosci jednostkowego obliczeniowego oporu
granicznego podfoza nie mniejszego niz qf = 150 kPa.

e w przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntéw nienosnych (nasypowych,
organicznych itp.) lub o stopniu plastycznosci wiekszym od IL(n) = 0,15 nalezy je usung¢
i zastgpi¢ chudym betonem. Wykopy fundamentowe chroni¢ przed zamoczeniem.

* Nalezy zapewnic¢ ciggtos¢ zbrojenia w narozach stosujgc dodatkowe wktadki zbrojeniowe
oraz taczenie pretédw na zaktad 70cm.

1.3. Sciany fundamentowe

e Sciany fundamentowe o grubosci 19cm nalezy wykonaé z jako zelbetowe wylewane na
mokro z betonu B25 zbrojone krzyzowo pretami ze stali klasy Alll (34GS).

e Pod tawami fundamentowymi na warstwie chudego betonu nalezy wykonad izolacje
przeciwwilgociowg z 1 warstwy papy termozgrzewalnej.



e Sciany fundamentowe izolowa¢ pionowo przeciwwilgociowo poprzez malowanie masa
bitumiczng np. 3xDysperbit.

e Sciany fundamentowe docieplone na petng wysoko$¢ ptytami z polistyrenu
ekstrudowanego XPS gr. 8cm.

1.4. Stupy i belki

* Belki zelbetowe: o wymiarach przekroju poprzecznego 25x25cm nalezy wykonac jako
monolityczne zelbetowe z betonu klasy B25, zbrojenie wg. Rysunkéw szczegdtowych.

* Belki zelbetowe nalezy monolitycznie potgczy¢ z wiericami zelbetowymi stropu.
1.5. Sciany

e zewnetrzne - gr. 19cm murowane z pustakéw ceramicznych Max klasy 20 na zaprawie cem-
wap. M5 docieplone styropianem EPS-80 gr. 15i 20 cm.

e wewnetrzne dziatowe — gr. 12cm z pustakédw ceramicznych murowane na zaprawie cem.-
wap. M5

1.6. Strop
* ptytowy zelbetowy gr. 15 i 15cm. Beton B25, stal Alll oraz AO wg rysunku konstrukcyjnego.
1.7. Wience

* 7elbetowe 19x25cm z betonu B25, zbrojone stalg Alll oraz A0 wg rysunkéw
konstrukcyjnych,

1.8. Nadproza
* nadproza prefabrykowane systemowe typu L19;

1.9. Stropodach
e stropodach zaprojektowano jako jednodzielny kryty 2x papg termozgrzewalna.
» Spadek uzyskac za pomoca klindw z wetny mineralnej

Uwaga: Stosowac systemowe pokrycie dachu okreslonej firmy posiadajgce aprobaty
techniczne i gotowe rozwigzania szczegdtéw. Nie nalezy tgczy¢ ze sobg materiatéw z réznych
systemow.

1.10. Przewody wentylacyjne

- wentylacja wywiewna mechaniczna za pomoca wentylatoréw o wydajnosci do 150m3/h z
czujkami ruchu

- nawiew do kazdego pomieszczenia za pomocg nawietrzakow pod- i okiennych
1.11. Izolacja przeciwwilgociowa

- pozioma taw — 1xpapa termozgrzewalna;

- pozioma $cian nadziemnych —folia PE

- pionowa $cian fundamentowych — 2 x Dysperbit potozony na podkfadzie gruntujgcym



wykonanym z Dysperbitu rozcienczonego wodg w stosunku 1:1,
- posadzka na gruncie — 2xpapa termozgrzewalna
1.12. Izolacja termiczna
- posadzka na gruncie - styropian EPS-100 gr. 12cm;
- stropodach — ptyty z twardej wetny mineralnej dach/podtoga gr. 25cm
- $ciany zewnetrzne — styropian EPS 70-035 gr. 15 - $rodkowa czesc

- Sciany zewnetrzne — styropian EPS 70-035 gr. 20 - zewnetrzna czes¢ ,rama”

2. Roboty wykonczeniowe

2.1. Stolarka

- okienna i drzwiowa zewnetrzna — aluminiowa w kolorze grafitowym. Drzwi wyposazone w
samozamykacze, klamki i wktadki. Dodatkowo szyby w oknach w tazienkach zabezpieczy¢
folig matowa. Uwaga. Stosowaé nawietrzaki podokienne lub w montowane w ramach
okiennych.

- drzwiowa wewnetrzna — aluminiowa w kolorze grafitowym.
2.2. Posadzki

- w szatniach, pomieszczeniu trenera i magazynku — wyktadzina kauczukowa,
antyposlizgowos¢ R9 kolor szary, ciemnoszary, na $cianach cokoliki o wys. 10cm z tego
samego materiatu

- w fazienkach — terakota, antyposlizgowos¢ R10, R11, kolor zblizony do wyktadziny
kauczukowej, na $cianach glazura do wys. 2,0m w kolorze biatym.

2.3. Tynki

- wewnetrzne — cementowo-wapienne kat.lll zatarty na gtadko
- na cokole — tynk mozaikowy kolor zblizony do grafitowego

- zewnetrzne — tynk cienkowarstwowy akrylowy faktura ,baranek 1,5” kolor biato-szary oraz
grafitowy

Uwaga: na etapie wykonawstwa nalezy uzyska¢ akceptacje Inwestora danej prébki
kolorystycznej w zaleznosci od wybranego systemu/producenta

2.4. Malowanie

- tynki wewnetrzne malowane farbg dyspersyjng (lateksowg) akrylowg w kolorze biatym ;
2.5. Obrabki blacharskie

- blacha powlekana w kolorze grafitowym

2.6. Orynnowanie



- rynny i rury spustowe stalowe powlekane w kolorze grafitowym.
3. Ochrona srodowiska

Rozwigzania materiatowe i przestrzenne przedstawione w niniejszym opracowaniu przyjeto z
troska o Srodowisko naturalne, zdrowie i komfort uzytkownikow. Obiekt nie wywiera
ujemnego oddziatywania na srodowisko.

4. Uwagi koncowe

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot”, Polskimi Normami i sztukg budowlang. Uzy¢ wszelkich
niezbednych materiatow i sprzetu do wykonania tego obiektu.

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonac¢ réwniez zgodnie z normami:

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1 Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢. - wraz ze
zmianami

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone, obliczanie i projektowanie — wraz ze
zmianami

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz ze
zmianami

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz ze
zmianami

Lokalizacje ,przejs¢” instalacji sanitarnych i elektrycznych przez elementy konstrukcyjne
budynku nalezy ustali¢ w oparciu o projekty branzowe i wykona¢ w czasie wznoszenia tych
elementow.

Niniejszy projekt jest czescig projektu kompleksu boisk i nalezy rozpatrywac go tacznie z
pozostatymi cze$ciami opracowan.
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