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- tynk cementowo-wapienny - 2 cm
- pustak ceramiczny Max - 19 cm

- styropian EPS 70-035 - 15 cm

- tynk cienkowarstwowy "baranek"

- izolacja pionowa 3xDysperbit

- $ciana zelbetowa - 19 cm

- izolacja pionowa 3xDysperbit

- styropian ekstrudowany - 8 cm
- tynk mozaikowy

- tynk cementowo-wapienny - 2 cm
- pustak ceramiczny Max - 19 cm

- styropian EPS 70-035 - 20 cm

- tynk cienkowarstwowy "baranek"
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- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna

- papa podktadowa, mocowana mechanicznie

- wetna mineralna twarda - 25 cm

- paroizolacja bitumiczna

- warstwa gruntujaca

- warstwa spadkowa z wetny mineralnej 1-15 cm
- paroizolacja folia PE

- ptyta zelbetowa wylewana - 15 cm

- tynk cementowo-wapienny - 2 cm

- warstwa wykonczeniowa
- wylewka cementowa - 5 cm

- styropian twardy "podtoga/dach" EPS 100-038 - 12 cm

- 2xfolia PE 0,3mm
- beton podktadowy B15 - 15 cm
- zasypka piaskowa Is=0,98

- tynk cementowo-wapienny - 2 cm
- pustak ceramiczny - 12 cm
- tynk cementowo-wapienny - 2 cm

- kostka betonowa - 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa - 4 cm
- kruszywo tamane 0,05-31,5mm - 15 cm
- podsypka piaskowa 1s=0,98

TEMAT OPRACOWANIA:

,Rozw¢j infrastruktury sportowej w Gminie Gorzyce poprzez
budowe boiska pitkarskiego ze sztuczng nawierzchnig wraz z
zapleczem socjalnym w msc. Gorzyce, infrastrukturg techniczna,
odwietleniem i pitkochwytami, przytagczem kanalizacji sanitarnej
oraz przebudows sieci wodociggowe;j”.
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