
Architektura
DATA:

SKALA:

INWESTOR:

FUNKCJA Imię i NAZWISKO - Nr upr. bud. BRANŻA:

NAZWA RYSUNKU:

PODPIS

NR RYS.:

TEMAT OPRACOWANIA:

ADRES INWESTYCJI:

03. 2023

Kazimierz JAWORSKI
upr. bud. nr 12/TG/77

Projektant
instal. snitarne

Sprawdzający
instal. snitarne

Jan CZECH
upr. bud. nr 28/Tbg/95

Sprawdzający
instal. elektryczne

Projektant
instal. elektryczne

Wiesław BANAŚKIEWICZ
upr. bud. nr 25/Tbg/92

Karol SADOK
upr. bud. nr UAN-7342/39/91

Sprawdzający
arch. i konstr.

Projektant
arch. i konstr.

Elżbieta KALITA
upr. bud. 57A/TBG/94

Marian RACŁWASKI
upr. bud. nr 105/Tg/76

„Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Gorzyce poprzez
budowę boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią wraz z
zapleczem socjalnym w msc. Gorzyce, infrastrukturą techniczną,
oświetleniem i piłkochwytami, przyłączem kanalizacji sanitarnej
oraz przebudową sieci wodociągowej”.

Gmina Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

dz.nr ewid. 2465, 2459/6 Gorzyce

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU DZIAŁEK
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU INWESTYCJI

działki nr ewid. 2459/6, 2465 położonej w msc. Gorzyce
Inwestor : Gmina Gorzyce

zam. ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce
LEGENDA:
1- Projektowane szkolne boisko piłkarskie zs sztuczną nawierzchnią
2- Projektowane piłkochwyty o wys. 6 m
3- Budynek socjalny
4- Projektowane przyłącze kanalizacyjne DN160 PVC L=19,00
5- Projektowana rozbudowa zalicznikowej instalacji wodociągowej
6- Projektowana rorzbudowa zalicznikowej instalacji elektrycznej
7- Projektowana przebudowa sieci wodociągowej PEHD 160 SDR17 L=140
8- Istniejący hydrant do likwidacji - 1 szt.
9- Projektowany hydrant DN 80 - 2 szt
10- Istniejąca sieć wodociągowa do likwidacji L=155
11- słupy oświetleniowe
12- Projektowany drenaż boiska
ABCDEFGHI - granica opracowania
Istniejące dojścia utwardzone
Projektowane dojścia utwardzone
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