INFORMACJA DOTYCZACA:

»Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”- przy wykonywaniu przylacza
wodociagowego, przylacza kanalizacji sanitarnej, instalacji wod.-kan.

w budynku socjalnym, budowy sieci wodociagowej oraz drenazu boiska sportowego
na terenie dz. nr ewid. 2459/6, 2465 w msc. Gorzyce, teren Szkoty Podstawowej nr 11

1. Podstawa prawna.
- ustawa z lipca 1994 r. art20, ust.1, plb ,,Prawo Budowlane” /Dz. U. z 2006r. nr 156
Poz. 1118/
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06 2003r /Dz.U. z 2003r nr 120 poz 1126
- czes$¢ opisowa

2.1 Zakres robét zamierzenia budowlanego

Opracowanie stanowi projekt budowlano-wykonawczy przylacza wodociagowego
przylacza kanalizacji sanitarnej, instalacji wod.-kan., budowy sieci wodociagowej oraz
drenazu plyty boiska sportowego na terenie dz. 2459/6, 2465 w msc Gorzyce , teren
Szkoty Podstawowej nr I1.

Inwestor: Gmina Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce

2.2 Kolejnos$¢ realizacji robot

- zgloszenie odpowiednim organom terminu rozpoczecia budowy

- zabezpieczenie terenu budowy i organizacja placu budowy

- geodezyjne wytyczenie tras oraz odkrycie kolizji

- wykonanie wykopéw pod przylacza

- roboty instalacyjno-montazowe przylaczy: wodociggowego

2.3 Elementy zagospodarowania dziatki mogace stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa

1 zdrowia ludzi

- praca mechanicznego sprzetu z napgdem elektrycznym

- strefy skfadowania materiatéw instalacyjnych

- transport materialéw i urzadzen instalacyjnych

- roboty ziemne, wykopy pod przylacza, szczegdlnie o gtgbokosci ponizej 0,9 m

2.4 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych

- wykonawstwo i praca w wykopie

- praca elektrycznego sprz¢tu zmechanizowanego

- praca przy zgrzewarkach do rur polietylenowych

- praca w sgsiedztwie instalacji i urzadzen zasilanych energig elektryczng U= 2501400 V

2.5 Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania rob6ét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

- poprawnie zagospodarowac plac budowy

- budowe wyposazy¢ w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzgt pierwszej
pomocy medycznej, bhp 1 ppoz.

-przeprowadzi¢ branzowe szkolenie pracownikow pod wzgledem bhp i ppoz. na
stanowiskach pracy

Ponadto przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy:
- opracowa¢ harmonogram realizacji robot



- ustawi¢ tablice administracyjna budowy

- oznakowac¢ drogi ppoz., ewakuacyjne i dojazdowe

- wyznaczy¢ i oznakowac place sktadowania materiatéw budowlanych

- wyposazy¢ teren budowy w sprzet bhp i ppoz.

- zapewni¢ Srodki tacznosci

- stosowac¢ sprawny i odpowiedni sprzet mechaniczny

- pracownikéw wyposazy¢ w sprzet ochrony osobiste]

- stosowa¢ materiaty budowlane posiadajace atesty i aprobaty techniczne

- prace w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ w obecnosci i pod
nadzorem odpowiednich stuzb technicznych

- prowadzenie robét ziemnych w poblizu uzbrojenia podziemnego a takze glebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac si¢ recznie

- sprawdzac stan skarpy wykopu po deszczu, mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy

- jezeli wykop osiagnie glebokos$¢ ponizej 0,9m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
do wykopu

- Wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i nocy nalezy ustawi¢ balustrady
posiadajace porgcze na wysokosci 1,1m nad terenem i w odleglo$ci nie mniejszej niz 1,0mb
od krawedzi wykopu oraz zamontowa¢ §wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego

- wykopy o glebokosci ponizej 1,0 m powinny posiada¢ $ciany pionowe zabezpieczone
szalunkami z bali drewnianych: $ciany z bali gr.min. 50mm, naktadki 60mm, rozpory
okraglakéw min 120mm lub wypraskami metalowymi o rownowaznej wytrzymalosci.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Plan BIOS/, sporzadzony przez Wykonawce
robét powinien spelnia¢ wymagania zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 z dnia 09.03.2003r.)

Obowigzek opracowania planu BIOZ nalezy do obowigzku kierownika budowy lub
kierownika robdét.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego inspektora nadzoru lub
uprawnionego kierownika budowy.

Opracowanie: Kazimierz Jaworski
data: 03.2023 r.
upr. bud. nr 12/Tg/77



