Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gorzycach

PROJEKT ACHITEKTONICZNO - BUDOWALNY

NAZWA | Rozwadj infrastruktury sportowej w Gminie Gorzyce poprzez budowe boiska
KATEGORIA pitkarskiego ze sztuczng nawierzchnig wraz z zapleczem socjalnym w msc.
ZAMIERZENIA Gorzyce wraz z infrastrukturg techniczng, oswietleniem i pitkochwytami,
BUDOWLANEGO: przytaczem kanalizacji sanitarnej oraz przebudowg sieci wodociggowej

- Pitkarskie boisko sportowe

- Budynek socjalny — szatnia

- Przebudowa wodociggu

- Instalacja wodociggowa zewnetrzna

- Instalacja elektryczna zewnetrzna

- Przytacze kanalizacji sanitarnej

- Przytacze kanalizacji deszczowej
ADRES jednostka ewidencyjna: 182002_2 Gorzyce
OBIEKTU obreb ewidencyjny: 182002_2.0002 Gorzyce
BUDOWLANEGO: |dziatki nr ewid. 2459/6, 2465
INWESTOR: Gmina Gorzyce

ul. Sandomierska 75

39-432 Gorzyce

ZESPOL PROJEKTOWY:
Imie i nazwisko Specjalnosé i numer uprawnien Zakres Data Podpis
opracowania |opracowania

Projektant do projektowania w ograniczonym zakresie .

sl . - . . . Branza
Elzbieta w specjalnosci architektonicznej architektoniczna 03.2023
KALITA upr. nr: 57A/TBG/94
Sprawdzajacy do projektowania w ograniczonym zakresie Brania
Karol w specjalnosci architektonicznej . . 03.2023
SADOK upr. bud. nr UAN-7342/39/91 architektoniczna
Projektant do projektowania w ograniczonym zakresie .

S . . - Branza
Elzbieta w specjalnosci konstrukcyjnej konstrukcvi 03.2023
KALITA upr. nr: 57A/TBG/94 onstrukcyjna
Sprawdzajacy do projektowania w ograniczonym zakresie Branza
Karol w specjalnosci konstrukcyjnej K trukevi 03.2023
SADOK upr. bud. nr UAN-7342/39/91 onstrukeyjna
Projektant do projektowania w ograniczonym zakresie )
Kazimierz w specjalnosci sieci i instalacji sanitarnych Br.anza 03.2023
JAWORSKI upr. bud. nr 12/TG/77 sanitarna
Sprawdzajacy do projektowania bez ograniczen .

; . J Lo Branza

Marian w specjalnosci instalacji sanitarnych it 03.2023
RACEWASKI upr. bud. nr 105/Tg/76 sanitarna
Projektant do projektowania w ograniczonym zakresie Bransa
Wiestaw w specjalnosci instalacji elektrycznych clektrvezna 03.2023
BANASKIEWICZ upr. nr: 25/Thg/92 y
Sprawdzajacy do projektowania bez ograniczen .
Jan specjalnosci instalacji elektrycznych Branza 03.2023
CZECH upr. bud. nr 28/Tbg/95 elektryczna
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam ze:

projekt architektoniczno-budowlany zadania:

»Rozwdj infrastruktury sportowej w Gminie Gorzyce poprzez budowe boiska pitkarskiego ze
sztuczng nawierzchnig wraz z zapleczem socjalnym w msc. Gorzyce, infrastrukturg techniczng,
oswietleniem i pitkochwytami, przytaczem kanalizacji sanitarnej oraz przebudowsa sieci
wodociggowej”

- Pitkarskie boisko sportowe

- Budynek socjalny — szatnia

- Przebudowa wodociagu

- Instalacja wodociggowa zewnetrzna

- Instalacja elektryczna zewnetrzna

- Przytacze kanalizacji sanitarne;j

- Przytacze kanalizacji deszczowej

zlokalizowanych na dziatkach nr ewid. 2459/6, 2465, potozonej w miejscowosci Gorzyce,
gmina Gorzyce;

wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz jest kompletny w zakresie celu do ktérego jest przeznaczony.

ZESPOL PROJEKTOWY:
Imie i Nazwisko Specjalnos¢ i numer uprawnien Zakres Data Podpis
opracowania | opracowania
Projektant do projektowania w ograniczonym zakresie .
1 . - . . . Branza
Elzbieta w specjalnosci architektonicznej architektoniczna 03.2023
KALITA upr. nr: 57A/TBG/94
Sprawdzajacy do projektowania w ograniczonym zakresie Brania
Karol w specjalnosci architektonicznej . . 03.2023
SADOK upr. bud. nr UAN-7342/39/91 architektoniczna
Projektant do projektowania w ograniczonym zakresie Bran;
Ly . L . L ranza
Elzbieta w specjalnosci konstrukcyjnej konstrukevi 03.2023
KALITA upr. nr: 57A/TBG/94 onstrukeyjna
Sprawdzajacy  |do projektowania w ograniczonym zakresie Branza
Karol w specjalnosci konstrukcyjne;j konstrukevi 03.2023
SADOK upr. bud. nr UAN-7342/39/91 onstrukcyjna
Projektant do projektowania w ograniczonym zakresie )
Kazimierz w specjalnosci sieci i instalacji sanitarnych Br.anza 03.2023
JAWORSKI upr. bud. nr 12/TG/77 sanitarna
Sprawdzajacy do projektowania bez ograniczen .
; . e L Branza
Marian w specjalnosci instalacji sanitarnych it 03.2023
RACLWASKI upr. bud. nr 105/Tg/76 sanitarna
Projektant do projektowania w ograniczonym zakresie Brania
Wiestaw w specjalnosci instalacji elektrycznych elektrvezna 03.2023
BANASKIEWICZ upr. nr: 25/Thg/92 Y
Sprawdzajacy do projektowania bez ograniczen )
Jan specjalnosci instalacji elektrycznych Branza 03.2023
CZECH upr. bud. nr 28/Tbg/95 elektryczna
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OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

zadania: ,,Rozwdj infrastruktury sportowej w Gminie Gorzyce poprzez budowe
boiska pitkarskiego ze sztuczng nawierzchnig wraz z zapleczem socjalnym
w msc. Gorzyce, infrastrukturg techniczng, oswietleniem i pitkochwytami,
przytaczem kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociggowej”

1. Podstawa opracowania:
- Zlecenie Inwestora;
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.15.2022.MM
- Uzgodnienia z Inwestorem
- Obowigzujgce normy i przepisy

2. Dane ewidencyjne:

Inwestor: Gmina Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Dziatka nr ewid. 2459/6, 2465 Gorzyce

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa boiska pitkarskiego ze sztuczng
nawierzchnig, drenazem, oswietleniem i pitkochwytami, zapleczem socjalnym w postaci
budynku szatniowego z zewnetrznymi instalacjami wodociggowymi, elektrycznymi,
przytaczem kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociggowe;.

4. Dane ogoélne obiektu

- wysokos¢ — 3,50m

- szeroko$¢ — 5,60m

- dtugos¢ —12,45m

- liczba kondygnacji — 1

- wysokos¢ parteru w swietle konstrukcji —2,52m
- powierzchnia zabudowy — 69,72 m?

- powierzchnia uzytkowa - 39,94 m?

- powierzchnia catkowita - 39,94 m?

- kubatura — 221,01 m3
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5. Warunki lokalizacyjne

a) W podtozu zalegajg grunty piaszczyste: piaski drobne, srednie i pylaste srednio zageszczone.
Budynek posadowiono w warstwie gruntéw piaskéw drobnych.

Woda gruntowa: zwierciadto wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia.

Warunki okreslono jako , proste warunki gruntowe”.

Na podstawie analizy konstrukcji obiektu i warunkéw gruntowych obiekt zaliczono
do | kategorii geotechnicznej — zakres badan geotechnicznych moze by¢ ograniczony
do wiercen i sondowan oraz okres$lenia rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowe;j.
Wartosci parametrow geotechnicznych mozna okresla¢ przy wykorzystaniu lokalnych
zaleznosci korelacyjnych

b) strefa obcigzenia $niegiem — IlI
c) strefa klimatyczna — Il

d) strefa obcigzenia wiatrem — |

6. Rozwigzania architektoniczne boiska sportowego

Boisko sportowe o wymiarach 62x30m z nawierzchnig z trawy syntetycznej bez-zasypowej,
oswietleniem zewnetrznym, pitkochwytami wys. 6m i utwardzonymi dojsciami.

Projektuje sie system nawierzchni, ktora posiada cechy jak najbardziej zblizone do dobrej
jakosci trawy naturalnej w zakresie wizualnym i o odpowiedniej przepuszczalnosci.

System powinien skfadaé sie z trawy syntetycznej bezzasypowej czwartej generacji o
wysokosci 30-35mm, oraz podktadu wykonywanego bezposrednio na budowie o grubosci min.
35mm.

Nie dopuszcza sie podktaddéw prefabrykowanych. Wymagana gesto$s¢ nawierzchni to
minimum 598 000 wtdkien /m2, zakotwionych w rzedach z minimum 23000 peczkéw/m?2.
Nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna posiada¢ wiékna monofilowe (proste i skrecone).
Celem lepszego docigzenia trawy trawe nalezy zasypac¢ piaskiem kwarcowym w ilosci ok.
12kg/m?2

Wymagane parametry minimalne:

6.1. typ widkna — Monofilowe PE

6.2. (kombinacja wtdkien prostych i skreconych, min. 3 rodzaje wtdkien w tym 1 rodzaj
widkna prostego i 2 rodzaje widkna skreconego, potwierdzone stosownym raportem
z badan

6.3. wysokos$¢ widkien ponad podktadem — 30-35 mm,

6.4. dtex: min. 28500

6.5. grubosc witdkien: min. 380 mikronéw, 280mikronéw i 185 mikronéw

6.6. ilo$¢ peczkéw - min 23.000 / m2,

6.7. waga wtdkna — min 2950 g/ m2,

6.8. waga catkowita nawierzchni— min 4.200 g/ m2,

6.9. przepuszczalnosé wody dla trawy — min 2400 mm/h

6.10. sita wyrywania peczka przed starzeniem wodg: min. 75N
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6.11. sita wyrywania peczka po starzeniem wodga: min. 65N

6.12. wytrzymatosc¢ fgczenia klejonego przed starzeniem wodg: min. 190N
6.13. wytrzymatosc¢ fgczenia klejonego po starzeniem wodg: min. 180N
6.14. kolor — zielony dwukolorowy

Podkfad (wymagane parametry minimalne):

6.15. Typ: wykonywany maszynowo bezposrednio na budowie tzw. ET
6.16. Grubos¢: min. 35mm
6.17. Absorbcja wstrzgsow: min. 58 %

W celu potwierdzenia minimalnych parametréw nawierzchni nalezy przedstawi¢ ponizsze
dokumenty:

e Raport z badan akredytowanego przez Fifa laboratorium np. Labosport, Sport Labs,
Ercat, na zgodnos$¢ z normg EN 15330-1 potwierdzajgcy parametry oferowanego
systemu nawierzchni (trawa+podktad) wymagane w dokumentacji w punktach 1-16 .
Parametry oferowanej nawierzchni muszg by¢ wszystkie potwierdzone w jednym
raporcie.

* Badanie reakcji na ogien dla oferowanej trawy syntetycznej wg normy EN 13501-1
wykonane przez akredytowane laboratorium potwierdzajgce trudnozapalnosé dla
klasy , min. Cfl-s1 dla oferowanej nawierzchni (sztuczna trawa+piasek kwarcowy).
Dopuszcza sie przedstawienie badan na dowolnym podktadzie lub bez podkfadu.

e Atest PZH lub réwnowazny dla trawy syntetycznej

* Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na te nawierzchnie.

e Karte techniczng oferowanej trawy syntetycznej oraz podktadu potwierdzona przez jej
producenta, potwierdzajgca pozostate parametry, nie bedace przedmiotem badania w
raporcie na zgodno$¢ z norma.

e Probka sztucznej trawy z metryka producenta o min. wymiarach 15 x20 cm
dostarczona przed podpisaniem umowy.

Z uwagi na bardzo intensywne uzytkowanie obiektu 8 — 10 godzin dziennie Zamawiajgcy
dodatkowo 73da:

e Raport z badan testu Lisport na min. 500.000 cykli dla wtdkna prostego oferowanej
trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezalezne i akredytowane przez Fifa
laboratorium zgodnie z normg EN 15306 ,Nawierzchnie do otwartych terendéw
sportowych — narazenie trawy na oddziatywania” .

* Dopuszcza sie badania dla innego modelu trawy wykonanej z doktadnie tego samego
rodzaju wiékna co oferowana nawierzchnia

7. Rozwiazania architektoniczne budynku socjalnego

Budynek socjalny (szatnia) jednokondygnacyjny, parterowy, niepodpiwniczony. Budynek
realizowany bedzie w technologii tradycyjnej, murowany ze stropem ptytowym zelbetowym
wylewanym na mokro. Budynek przykryty stropodachem jednodzielnym krytym papa.
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Zaprojektowany obiekt zaplecza boisk wpisuje sie w istniejgce konteksty urbanistyczne
miejsca, w ktérym zostanie usytuowany — bedzie stanowit potgczenie kolorystyczne obiektow
w bliskim sagsiedztwie . Kolorystyka obiektu zaplecza w odcieniach szarych z dodatkami
grafitowymi.

Projekt respektuje zapisy wynikajgce z Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu lokalnym, usytuowanie obiektéw od granicy dziatki i budynkow
sgsiednich sg zgodne z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie Dz. U z 2002r. nr 75 z pézn. zmianami.

8. Program uzytkowy

Parter:

- pom. trenera - wyktfadzina kauczukowa - 5,61 m?

- magazyn - wykfadzina kauczukowa - 5,57 m?

- fazienka - terakota - 5,15 m?

- tazienka dla 0séb niepetnosprawnych - terakota - 5,15 m?
- szatnia - wykfadzina kauczukowa — 9,23 m?

- szatnia - wykfadzina kauczukowa - 9,23 m?

SUMA: - 39,94 m?

Gorzyce, marzec 2023
Projektant

Elzbieta KALITA
upr. nr: 57A/TBG/94
Sprawdzajgcy
Karol SADOK

upr. bud. nr UAN-7342/39/91



