Zatacznik nr 1.1.

Specyfikacja wykonania i odbioru prac — zespot dworsko-parkowy w Dabrowce

i park zabytkowy w Skorzewie

OBIEKT nr 1: Dgbréwka

Teren wokél palacu, dzialka o nr ewid.76

aleja lipowa przy ul. Lipowej, na dzialce nr 66

aleja lipowo-kasztanowcowa na skarpie, na dzialce nr 73
ul. Majatkowa, dzialka o nr ewid. 75/15

OBIEKT nr 2: Skorzewo

Klasyfikacja robot

Park dworski, dzialka 466/58

Ustugi rolnicze, lesne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

wg Wspdlnego
Stownika Zamowien:

CPV:

77313000-7 — ustugi utrzymania parkéw
77211500-7 — ustugi pielegnacji drzew
77211400-6 — ustugi wycinania drzew



Informacje ogolne.
OBIEKT nr 1: Dabréwka, zespol dworsko-parkowy

Opracowanie dotyczy oceny stanu zdrowotnego alei lipowej rosnacej wzdtuz ulicy Lipowe;j
w Dabrowce, na dzialce 66 oraz alei lipowo-kasztanowcowej rosnacej na skarpie, na dziatce 73,
oraz terenu wokot patacu (dziata o nr ewid. 76) i ul. Majatkowej(dz. 75/15) wpisanych do rejestru
zabytkow decyzjg z 20 sierpnia 1980r,L.dz.KL.111-5340/20/80 o wpisaniu do rejestru zabytkéw woj.
poznanskiego pod numerem 1810/A. W latach 2015-2020 na terenie zatozenia dworsko-parkowego
przeprowadzono liczne prace rewaloryzacyjne obejmujace usuniecie drzew, cigcia pielggnacyjne i
redukcje koron drzew, czy zalozenie wigzan dynamicznych zabezpieczajacych korony drzew.
W ramach rewaloryzacji wykonano réwniez nowe nasadzenia drzew. Dokonano tez usunigcia
odrosli drzew i krzewow ze skarpy alei lipowo-kasztanowcowej oraz odrosli przypniowych lip
drobnolistnych wzdtuz ulicy Lipowej i alei lipowo-kasztanowcowej.

1. Aleja przy ul. Lipowej:

Alej¢ tworza posadzone w rytmie 5-6m lipy drobnolistne Tilia cordata, na nasypie za$ rosng
posadzone w podobnych odlegtosciach lipy drobnolistne Tilia cordata (prawa strona skarpy oraz
poludniowy odcinek alei) oraz kasztanowiec zwyczajny Aesculus hippocastanum.

2. Aleja lipowo-kasztanowa, obreb Dabréwka, dzialka 73:

Drzewa rosng na nasypie, po prawej stronie sasiadujacym z ul. Komornicka, po lewej z rowem
melioracyjnym 1 dalej z zabudowg jednorodzinng. Aleja ma ksztalt litery ”L”, dluzsze ramie,
rownolegte do ul. Komornickiej obsadzone jest lipg drobnolistng Tilia cordata oraz kasztanowcem
pospolitym Aesculus hippocastanum, natomiast na krotszym odcinku alei rosng lipy drobnolistne
Tilia cordata.

Aleja stanowi popularng wsrdd mieszkancow miejscowosci trace spacerows, oraz najkrotsza droge
taczaca nowo wybudowane osiedle mieszkaniowe ze szkotg podstawowa.

Stan zdrowotny drzew mozna okresli¢ jako dostateczny, w koronach drzew widoczny jest posusz,
oraz widoczne sg liczne pozostatosci po wytomach, u podstawy pni drzew wyrasta znaczna ilo$¢
odrostow korzeniowych. Znaczng powierzchni¢ dziatki (ok. 50% powierzchni) porastaty
samosiewy klonu pospolitego Acer pseudoplatanus, lipy drobnolistnej Tilia cordata, bzu czarnego
Sambucus nigra oraz kasztanowca  Aesculus hippocastanum usunigte w II etapie prac
rewaloryzacyjnych.

Prace w koronach drzew rosnacych od strony ul. Komornickiej mozna wykona¢ z podnosnika
koszowego lub metodg alpinistyczng, niedopuszczalne jest jednak uzycie drzewotazéw, zgodnie z
wiedzg 1 doswiadczeniem Wykonawcy, natomiast prace w drzewach rosnacych na skarpie
sasiadujacej z rowem melioracyjnym mozliwe sg tylko metoda alpinistyczng.

Usunigcie posuszu, suchych galezi, oraz odrostéw korzeniowych poprawi bezpieczenstwo oraz
podniesie walory estetyczne alei prowadzacej do szkoty podstawowej znajdujacej si¢ w dworze.
Drewno pozyskane w wyniku wycinki jest wlasno$ciag Gminy Dopiewo i nalezy je przewiez¢ na
koszt wykonawcy w miejsce wyznaczone przez Przedstawiciela Gminy Dopiewo, jednak nie dalej
niz 15 km od miejsca wycinki.

3. Teren wokél palacu dz. 76:

Teren otwarty, ogdlnodostepny otaczajacy palac, potozony na dziatce o nr ewid. 76, 0 powierzchni
1,8832 ha w ktérym obecnie miesci si¢ niepubliczna szkota podstawowa. Dziatka o nr ewid. 76
stanowi gtéwna czes$¢ parku krajobrazowego objetego ochrong konserwatorska. Na terenie dziatki
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rosng drzewa o charakterze pomnikowym gatunku platan klonolistny, dab szypulkowy, lipa
drobnolistna, jesion wyniosly czy klon jawor Z uwagi na otwarty charakter parku istnieje
koniecznos$¢ usunigcia drzew stwarzajacych realne zagrozenie dla uzytkownikow parku. Niektore
drzewa z wymagaja wykonania ci¢¢ technicznych w celu usunigcia konaréw suchych i obtamanych.

4. Dzialka o nr ewid. 75/15 (ul. Majatkowa)

Jest to dziatka o tacznej powierzchni 0,1201 ha, stanowigca droge dojazdowa do glownej czgsci
parku i patacu, w ktorym znajduje si¢ szkota podstawowa. W pasie drogi rosnie tylko 6 sztuk drzew,
z czego 2 modrzewie europejskie z uwagi na swoj stan fotosanitarny wymagaja usunigcia

OBIEKT nr 2: Skorzewo, park dworski, dzialtka 466/58

Opracowanie dotyczy wskazania do usunigcia oraz korekty korony drzew rosnacych w
zabytkowym parku dworskim znajdujacym si¢ w Skorzewie, na dziatce nr 466/58, bedacym w
uzyczeniu przez Gming Dopiewo. Park stuzy mieszkancom miejscowosci jako miejsce rekreacji
oraz miejsce rozrywki, znajduje si¢ tu takze plac zabaw intensywnie uzytkowany od wiosny do
p6znej jesieni. Park zostat wpisany do ewidencji zabytkéw pod nr KL.I11-5340-28/80 1914/A,
decyzja z 20 sierpnia 1980r.

Opis stanu istniejacego oraz zalecane prace piel¢gnacyjne:

Park znajduje si¢ w centrum miejscowosci Skorzewo 1 jest widoczny jednej z gtdéwnych ulic
(ul. Poznanskiej), w bezposrednim sgsiedztwie gestej zabudowy mieszkaniowej. Zatozenie jest
najblizszym terenem zieleni dla duzej cze¢$ci mieszkancow wsi.

W drzewostanie dominujg topole biate Populus alba, kasztanowce pospolite Aesculus
hippocastanum, robinie biatle Robinia pseudoacacia, Jesiony wynioste Fraxinus excelsior.
Podszycie stanowi glownie $nieguliczka biata Symphoricarpos albus, oraz pojedyncze krzewy
trzmieliny pospolitej Euonymus europeus i bzu czarnego Sambucus nigra.

Stan zdrowotny drzew ogolnie mozna uznaé¢ za dobry, w parku mimo duzej pracy wtozonej w
rewaloryzacje¢ rosng jeszcze drzewa zagrazajace bezpieczenstwu (duzy posusz korony, sprochniate
pnie). W uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytkow wytypowano drzewa przeznaczone do wycinKi
oraz redukcji koron i usuniecia posuszu. W poludniowej cze$ci parku znajduja sie potacie
snieguliczki bialej. W ramach prac pielegnacyjnych, wykonanych w 2015, 2016 1 2017 r. czgs¢
krzewOw zostata wycieta, korzenie wyrugowane, a pozostala cze$¢ zostata uformowana w owalne
skupiny. W latach 2015-2020 na terenie parku przeprowadzono liczne prace rewaloryzacyjne
obejmujace usunigcie drzew, cigcia pielegnacyjne i redukcje koron drzew, czy zatozenie wigzan
dynamicznych zabezpieczajacych korony drzew. W ramach rewaloryzacji wykonano rowniez nowe
nasadzenia drzew.

Prace w koronach mozna wykona¢ z podnos$nika koszowego Iub metodg alpinistyczng,
niedopuszczalne jest jednak uzycie drzewotazow.

Wykonanie dalszych prac pielegnacyjnych w koronach drzew poprawi bezpieczenstwo, zwlaszcza
w potudniowej czg$ci parku oraz podniesie walory estetyczne zatoZenia.

Podstawowe zasady dotyczace wykonania prac.

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub
wynajety powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy, musi by¢ zgodny z
normami ochrony S$rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie do
uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami. Wybrany i zaakceptowany przez
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przedstawiciela gminy Dopiewo sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

2.

3.

Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za zgodno$¢
z poleceniami przedstawiciela gminy Dopiewo.

Wykonawca uzyska wymagane uzgodnienia odnos$nie sposobu i czasu przeprowadzenia prac
w obrebie linii napowietrznych i podziemnego uzbrojenia terenu z wiascicielami tych
urzadzen. Wykonawca zastosuje si¢ do ich zalecen. Oplaty za uzgodnienia i ewentualne
wylaczenia poniesie Wykonawca.

Wszelkie kolizje i awarie zwigzane z mediami (uzbrojenie podziemne oraz linie
napowietrzne) nalezy zglasza¢ bezposrednio do odpowiednich stluzb odpowiedzialnych za
prawidtowe funkcjonowanie urzadzen technicznych tj. Pogotowia Energetycznego,
Gazowego, Wodociggowego, Operatorow Telefonii.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentdéw potwierdzajacych posiadanie
przez pracownikow stosownych uprawnien, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.

W  przypadku o0s6b wykonujacych czynno$ci przy realizacji zamowienia, a nie
posiadajacych wymaganych uprawnien Przedstawiciel gminy Dopiewo moze wstrzymac
realizacje prac.

Wykonawca zapewni organizacj¢ ruchu w pasie drogowym na czas wykonywania prac przy
drzewach przyulicznych. Jezeli bedzie wymagany zatwierdzony projekt organizacji ruchu
Wykonawca pokryje jego koszty oraz przedtozy go Przedstawicielowi gminy Dopiewo
przed przystapieniem do prac.

Wszelkie odpady 1 zanieczyszczania powstale przy pracach pielegnacyjnych i
konserwacyjnych nalezy wywiez¢ tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o
masie catkowitej do 3,5 t, nie dopuszcza si¢ pozostawiania zanieczyszczen, w tym min.
zgrabionej trawy, liSci 1 $mieci, na obiekcie do dnia nast¢pnego, a w szczeg6lnosci na
weekend.

Zasady dotyczace wykonywania prac w drzewostanie:

1.

Odrosty wyrastajace z nabiegéw i dolnych partii pni lip usuna¢ za pomoca ostrego sekatora,
a powierzchni¢ cigcia zabezpieczy¢ mascig ogrodnicza Funaben plus 03 PA, Tervanolem
PA, Lac Balsamem.

Wszelkie dlugie pozostato$ci po nieprawidlowo obcigtych galeziach 1 konarach nalezy
skroci¢ (chyba ze w znacznej mierze zarosty juz tkankg przyranng-kallusem).

Zabieg wycinki drzew nalezy przeprowadzi¢ na samym poczatku przed podj¢ciem innych
robot pielggnacyjnych w drzewostanie.

Wszystkie prace musza zosta¢ zgloszone i wykonane pod nadzorem Inspektora
Nadzoru Terenow Zieleni, posiadajacego doswiadczenie w pracy z obiektami
zabytkowymi (zapewnia Wykonawca.). Zamawiajacy ma prawo kontrolowaé sposob
wykonywania prac przez upowazniong przez niego osobe.

Wszelkie cigcia w koronach drzew musza mie¢ uzasadnienie. Prace w tym zakresie nalezy
prowadzi¢ w sposob profesjonalny, aby nie dopusci¢ do zniszczenia drzew. Dotyczy to w
szczegllnos$ci zabiegu rozrzedzania koron, tzw. przeswietlania poprzez wycinanie zywych
galezi, ktérych usunigcie nie jest uzasadnione, ani wzgledami biologicznymi ani
technicznymi (nie koliduja z obiektami czy infrastrukturg oraz nie stwarzaja zagrozenia dla
bezpieczenstwa). Drzewa poza usuni¢ciem posuszu winny zachowac¢ swoj naturalny pokro;.
Jesli na drzewie znajdujg si¢ gniazda ptasie, prace w koronach beda mogty zosta¢ wykonane
tylko poza okresem legowym ptakow, zgodnie z art.49 Ustawy 0 Ochronie Przyrody.
Usuwanie posuszu (UP) polega na usunigciu suchych i obumierajacych gatezi, zwlaszcza
wtedy gdy ich opadanie stwarza zagrozenie dla otoczenia. Galgzie zainfekowane nalezy
usuwaé wtedy, gdy stanowig zrodto dalszej infekcji.

Przeswietlenie korony (PK) wykonuje si¢ aby zmniejszy¢ napdr wiatru, poprawi¢ warunki
Swietlne, zmniejszy¢ wilgotnos¢ wewnatrz korony-zwigkszy¢ asymilacje 1 wyeliminowac
warunki do rozwoju grzybow. Przeswietlenie nie powinno przekracza¢ 5-10% maksymalnie
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10.

do 15% masy asymilacyjnej. Przeswiectlenie dokonywane jest rOwnomiernie w catej koronie
w obregbie gatezi cienkich @ 1,0 — 3,0 cm, drobnych gatezi @ 3,0 -5,0 cm. Prze§wietlenie nie
moze wptyng¢ na pokrdj drzewa. Przy drzewach starych poprzez przeswietlenie korony
probuje si¢ pobudzi¢ je do regeneracji i odbudowy korony blizej pnia. Z fizjologicznego
punktu widzenia jest to skrocenie transportu wody. Jest to wigc proba odmiodzenia albo
rewitalizacji starego drzewa, o coraz mniej wydolnym systemie korzeniowym. Jest to
jednocze$nie mozliwos¢ przedtuzania zycia nawet ponad jego ,,normalnie” osiggalny wiek.
Korekcja korony (KK) koron zdeformowanych, w wyniku zaniedban, zle cigtych czy
rosngcych w anormalnych warunkach jak np. ocienienie, silne wiatry. Polega
na usunig¢ciu niepotrzebnych pgedéw konkurencyjnych i zapobieganiu rozwoju korony w
niepozadanym kierunku. W ramach korekcji korony podobnych zabiegow wymagaja
poszczegblne galezie. Ten cel zmusza niekiedy do cigcia nawet $rednich gatezi (powyzej
Scm ). Korekcja korony bedzie konieczna w przypadku kolizji z budynkami, urzadzeniami
miejskimi itd.

Cze¢sciowa redukcja korony (CKK) wykonywana jest dla zmniejszenia jej wymiarow,
odcigzenia korony o tendencji wychylania si¢ od pionu czyli poprawienia statyki. Cigcie
odbywa sie
w @ 1,0 — 3,0 cm, drobnych gatezi @ 3,0 -5,0 cm i ew. $rednich galtezi @ 5,0 -10,0 cm.
Zakres cigcia nie powinien przekroczy¢ 30% masy asymilacyjnej. Dla zlagodzenia szoku
wskazane jest rozwazenie etapowania prac na kilka lat. Typowy pokroj powinien by¢
zachowany, korona powinna si¢ dalej rozwija¢ w sposob normalny. Niewielka dopuszczalna
deformacja nie powinna powodowac¢ problemoéw statycznych. Podstawowy cel to
przywrdcenie bezpiecznej statyki drzewa. Tutaj tez nalezy cigcie dolnych galezi
(podkrzesywanie) dla utrzymania skrajni pionowej drzew ulicznych i zapewnienia
widoczno$ci, zlagodzenia konfliktow 2z budynkami (zacienianie okien), rzeZzbami,
konfliktéw granicznych z sasiadami. jak i innymi drzewami. Pojawienie si¢ silnych pedow
regeneracyjnych tzw. wilkow jest niekorzystne. Powinny one by¢ na biezaco usuwane.

Iryc. Drzewo przed cigciem
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Wycinka drzew.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
prac zwigzanych z wycinkg drzew i krzewdw, usuni¢ciem pni oraz poci¢gciem i wywozem drewna.
Szczegotows liste obiektow zawieraja zatgczniki.

Ustalenia zawarte w niniejszym dokumencie dotycza zasad zwigzanych z wycinka drzew i
krzewow.

Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia nastepujacych prac:

- usuni¢cie drzew i1 krzewow oraz uprzatnigcie terenu po wycince ( oczyszczenie terenu z odpadow
t]. pozostatosci po wycince ),

- transport pozyskanego drewna na odlegtos¢ nie wiekszg niz 10 km od miejsca wycinki.

1. OkreSlenia podstawowe.

Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z umowa,
kosztorysem ofertowym oraz poleceniami przedstawiciela gminy Dopiewo.

Zaktada si¢ co nastepuje:

- Bezpieczenstwo 1 higiena pracy — podczas realizacji prac Wykonawca bedzie przestrzegac
przepisow BHP, a w szczego6lnosci zadba, aby pracownicy nie wykonywali prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych,

- Ochrona $rodowiska — Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia prac
wszelkie przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

- Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej — Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji,
urzadzen zlokalizowanych na terenie obiektu. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania konserwacji.

- Przedstawiciel gminy Dopiewo — przedstawiciel Inwestora upowazniony do kontrolowania
przebiegu prac.

2. SPRZET

Do wykonywania robdt zwigzanych z usunigciem drzew i1 krzewoéw nalezy stosowac:
-pity mechaniczne min. 2 szt.,
-rebarki do gatezi - z mozliwo$cig rozdrabniania gatezi o $r. min. 10 cm

-samochod cigzarowy z wysiggnikiem (podnosnikiem koszowym),

2. Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych prac. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub
wynajety powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie 1 gotowos$ci do pracy, musi by¢ zgodny z
normami ochrony srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest
ono wymagane przepisami. Wybrany i zaakceptowany przez przedstawiciela gminy Dopiewo sprzet
nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody.

Wszelkie zanieczyszczenia powstate przy konserwacji nalezy wywiez¢ tego samego dnia po
skonczonej pracy.



3. TRANSPORT

3. Transport wymagania ogolne.

Transport moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow. Wszelkie zanieczyszczania powstale przy pracach nalezy wywiez¢
tego samego dnia po wykonanej pracy, nie dopuszcza si¢ pozostawiania zanieczyszczen na obiekcie
do dnia nastepnego, a w szczego6lnosci na weekend.

4. WYKONANIE PRAC

4. Wykonanie prac wymagania ogolne.

Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za zgodno$¢
z poleceniami przedstawiciela gminy Dopiewo. Wykonawca uzyska wymagane uzgodnienia
odnosnie sposobu i czasu przeprowadzenia prac w obrgbie linii napowietrznych i podziemnego
uzbrojenia terenu z witascicielami tych urzadzen. Wykonawca zastosuje si¢ do ich zalecen. Optaty
za uzgodnienia 1 ewentualne wylaczenia poniesie Wykonawca. Wszelkie kolizje 1 awarie zwigzane
z mediami (uzbrojenie podziemne oraz linie napowietrzne) nalezy zglasza¢ bezposrednio do
odpowiednich stuzb odpowiedzialnych za prawidlowe funkcjonowanie urzadzen technicznych tj.
Pogotowia Energetycznego, Gazowego, Wodociggowego, Operatorow Telefonii. Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych posiadanie przez pracownikow
stosownych uprawnien, tam gdzie jest ono wymagane przepisami. Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace zatrudnienie co najmniej 2. 0s6b z uprawnieniami pilarza i
przynajmniej trzyletnim do$wiadczeniem. W przypadku oséb wykonujacych czynno$ci przy
realizacji zamowienia, a nie posiadajagcych wymaganych uprawnien Przedstawiciel gminy Dopiewo
moze wstrzymac realizacj¢ prac. Wykonawca zapewni organizacj¢ ruchu w pasie drogowym na
czas wykonywania prac przy drzewach i1 krzewach przyulicznych. Jezeli bedzie wymagany
zatwierdzony projekt organizacji ruchu. Wykonawca pokryje jego koszty oraz przedlozy go
Przedstawicielowi gminy Dopiewo przed przystapieniem do prac. Wszelkie odpady i
zanieczyszczania powstate przy pracach pielegnacyjnych i konserwacyjnych nalezy wywiez¢ tego
samego dnia po wykonanej pracy, nie dopuszcza si¢ pozostawiania zanieczyszczen, w tym m.in.
lisci 1 $mieci, na obiekcie do dnia nastgpnego, a w szczegdlnosci na weekend.

4. Wymagania dotyczace prac.

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i1 krzewow obejmuja wycigcie drzew 1 krzewdw, pocigcie pni
na 50-60 cm odcinki, wywiezienie drewna na miejsce wskazane przez Zamawiajacego, jednak nie
dalej niz 15 km od miejsca wycinki, frezowanie karpiny na 10 cm ponizej poziomu gruntu i
zrebkowanie gatezi, uporzadkowanie terenu oraz wywiezienie odpadow poza teren budowy.
Roslinnos¢ istniejaca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli ro$linnos$¢, ktéora ma by¢ zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez Przedstawiciela Gminy Dopiewo.

5. ODBIOR PRAC

5. Ogolne zasady odbioru robét.

Osobami uprawnionymi do przeprowadzania kontroli realizacji ustugi przez Wykonawcg w imieniu
Zamawiajacego sa Inspektor nadzorujacy wykonanie prac (IN) lub osoba upowazniona przez
Zamawiajacego.

Kontrole $§wiadczonej ustugi dokonywane beda na biezaco.






