
jednowarstwowa nawierzchnia z mieszanki 
SMA16JENA o śr. gr. 8,0 cm
istniejąca konstrukcja jezdni

pobocze z kruszywa łamanego 0-31,5 
stablizowanego mechanicznie o śr. gr. 15,0 cm 
podłożde gruntowe
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Przekrój normalny
Modernizacja drogi powiatowej nr 2303C

Sielec - Juncewo od km 0+000 do km 1+880



warstwa ścieralna AC11S o gr. 4 cm
warstwa wiążąca AC16W o śr. gr. 7 cm
podbudowa bitumiczna AC22P o gr. 7 cm
podbudowa tłuczniowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm
warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej spoiwem 
hydraulicznym C3/4 MPa o gr. 15 cm

pobocze z kruszywa łamanego 0-31,5 
stablizowanego mechanicznie o śr. gr. 15,0 cm 
warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej 
spoiwem hydraulicznym C3/4 MPa o gr. 15 cm 
podłożde gruntowe

2%2%6%

Przekrój normalny
Modernizacja drogi powiatowej nr 2337C Żnin - Jadowniki - Szczepanowo 
na długości 900 m w kierunku m. Wójcin za zakresem objętym w ramach 

przebudowy obiektu mostowego 

6%

szerokość zmienna

konstrukcja pod wykonanie
wzmocnienia jezdni w miejscach 
wskazanych przez Zamawiającego

warstwa ścieralna AC11S o gr. 4 cm
warstwa wiążąca AC16W o śr. gr. 7 cm
istniejąca konstrukcja jezdni
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warstwa ścieralna AC11S o gr. 4 cm
warstwa wiążąca AC16W o śr. gr. 6 cm
podbudowa bitumiczna AC22P o gr. 7 cm
podbudowa tłuczniowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm
warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej spoiwem 
hydraulicznym C3/4 MPa o gr. 15 cm

pobocze z kruszywa łamanego 0-31,5 
stablizowanego mechanicznie o śr. gr. 15,0 cm 
podłożde gruntowe

2%2%6%

Przekrój normalny
Modernizacja drogi powiatowej nr 2337C Żnin - Jadowniki - Szczepanowo 

na długości 700 m w kierunku m. Kierzkowo przed zakresem objętym 
w ramach przebudowy obiektu mostowego 

6%

szerokość zmienna

konstrukcja pod wykonanie
wzmocnienia jezdni w miejscach 
wskazanych przez Zamawiającego

warstwa ścieralna AC11S o gr. 4 cm
warstwa wiążąca AC16W o śr. gr. 6 cm
istniejąca konstrukcja jezdni
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              odtworzenie rowów (odmulenie)
w miejscach wskazanych przez Zamawiającego 


