Załącznik nr 3.1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – Chromatograf gazowy, dwukanałowy z dozownikiem split/splitless, z kwadrupolowym analizatorem mas oraz przystawką typu headspace, z następującymi minimalnymi wymaganiami technicznymi- CZĘŚĆ 1 


Oferuję:
Model/typ	
Producent/kraj	


	Lp.
	Wymagania:
	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak)

	1.
	Piec	
•	minimum 20 ramp temperaturowych podczas analizy
•	zakres temperatur od +4 °C powyżej temp. otoczenia do 450 °C  
•	maksymalna szybkość grzania minimum 120 °C/min
•	dokładność ustawień temperatury 0,1 °C
•	wyposażony w min. 7" ekran dotykowy pozwalający na dostęp do wszystkich danych aparatu w czasie rzeczywistym.
	

	2.
	Elektroniczna Kontrola Pneumatyki
•	dokładność ustawień ciśnienia nie gorsza niż 0,001 psi (na dozownikach i detektorach) 
•	pełna elektroniczna kontrola z możliwością programowania przepływów i ciśnień gazów
•	odczyt aktualnego ciśnienia na panelu sterującym
•	kompensacja zmian ciśnienia atmosferycznego w czasie rzeczywistym
•	możliwość precyzyjnego odtworzenia chromatograficznych czasów retencji poprzez dostrajanie ciśnienia na czole kolumny z wykorzystaniem modułu kontroli pneumatyki - ustawienia zapisane w metodzie chromatograficznej bez wykorzystania mieszaniny n-alkanów
	

	3.
	Dozownik	
•	dozownik typu split/splitless:
•	zakres do 100 psi z elektroniczną kontrolą pneumatyki
•	automatyczne ustawianie parametrów przepływu i ciśnienia w tym stosunku podziału próbki
•	możliwość dozowania w trybie pulsed split i pulsed splitless
•	dokładność ustawień ciśnienia nie gorsza niż 0,001 psi
•	maksymalna temperatura pracy minimum 400 °C 
•	stosunek podziału 12500:1
	

	4.
	Detektor masowy	
•	kwadrupolowy analizator mas - jonizacja elektronowa - kwadrupol z możliwością wygrzewania do 200 °C. Kwadrupol z kwarcu pokrytego metalem szlachetnym np. złotem;
•	maksymalna temperatura źródła jonów nie mniej niż 350 °C;
•	zakres masowy detektora 0.6 – 1 091 u
•	szybkość skanowania nie mniej niż 12 500 amu/sec;
•	miernik próżni;
•	limit detekcji nie gorszy niż 10  fg OFN dla nastrzyku 1µL mieszaniny wzorcowej OFN o stężeniu 100 fg;
•	pompa turbomolekularna: co najmniej  255 l/s
	

	5.
	Autosampler	
•	wyposażony w strzykawkę o pojemności 10µl
•	wieża nastrzykowa na 50 fiolek 2ml do nastrzyku próbek ciekłych
•	programowalna szybkość nastrzyku, poboru oraz dozowania próbki
	

	6.
	Przystawka do analizy z fazy nadpowierzchniowej (headspace)
•	piec na 48 fiolek. 
•	dwie wyjmowane tace, każda minimum na 24 fiolki
•	wytrząsarka do fiolek z regulacją częstotliwości i parametrów przyspieszenia, zapewniająca szybszą  równowagę próbki
•	możliwość wymiany tacy podczas sekwencji celem zapewnienia ciągłości pracy
•	możliwość jednoczesnego podgrzewania i wytrząsanie do 12 fiolek headspace
•	możliwość pracy w trybie MHE (Multiple headspace extraction) z wykorzystaniem do 100 ekstrakcji na fiolkę
•	możliwość pracy z fiolkami o poj. 10, 20 lub 22 ml,
•	nieograniczona możliwość korzystania z fiolek o różnych rozmiarach (10, 20, 22 ml) podczas analizy 
•	możliwość zastosowania opcjonalnego czytnika kodów kreskowych
•	możliwość sterowania przystawką z poziomu panelu dotykowego chromatografu GC
•	dozowanie próbki z zastosowaniem termostatowanej pętli oraz zaworu.
•	zakres temperatur pętli, zaworu i linii transferowej od +5 °C od temperatury otoczenia do 
300 °C. 
•	możliwość podłączenia na stałe do dozownika chromatografu (z EPC) - aby możliwe było stosowanie autosamplera próbek ciekłych bez odłączania headspace

	

	7.
	Oprogramowanie oraz komputer
· oprogramowanie sterujące przyrządem z zewnętrznego komputera, umożliwiające pełną kontrolę zestawu, analizę ilościową i jakościową zbierające dane, służące do ich opracowania i generowania raportów a także dające możliwość precyzyjnego odtworzenia chromatograficznych czasów retencji poprzez dostrajanie ciśnienia na czole kolumny
· Biblioteka NIST
· Stacja robocza typu PC o parametrach nie gorszych:
•	system operacyjny 64 bitowy
•	pakiet biurowy kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego pakietami MS Office oraz kompatybilny z oferowanym oprogramowaniem
•	procesor min. 4 rdzeniowy o częstotliwości 3,0 GHz
•	pamięć RAM 16 GB
•	dysk twardy 256 GB SSD 
•	nagrywarka DVD-RW z oprogramowaniem umożliwiającym nagrywanie
•	zintegrowana karta graficzna i sieciowa
•	mysz optyczna 
•	klawiatura
•	dwa monitory LCD min. - 23"

	

	8. 
	Urządzenie fabrycznie nowe
	


                                                                                                                                                      Formularz należy podpisać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
podpisy osób/-y uprawnionych/-ej
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