SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-03.02.01a

KANALIZACJA DESZCZOWA
ROBOTY MONTAZOWE

KOD CPV 45232440-8 Roboty w zakresie rurociagow do odprowadzania
sciekow

KOD CPV 45111290-7 Roboty przygotowawcze do swiadczenia ustug
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1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegtowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
kanalizacji deszczowej dla zadania pn remont nawierzchni ronda DW 306 w m. Steszew .
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot montazowych kanatow
i obiektow kubaturowych na kanatach zgodnie z Dokumentacjg Projektowa-opis techniczny
i rysunki.
a/ Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 ujete w ST-01.01 - Roboty Ziemne,
b/ Wykonanie i wyposazenie studzienek winno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg - opis
i rysunki.

W zakres robot ujetych niniejsza Specyfikacjg Techniczng wchodza:

1.4.

Przykanaliki
Nalezy utozy¢ kanaty z rur PCV jednorodne ,lite” o sztywnosci obwodowej min. SN8 (8kN/m?) o $rednicy @

200mm taczone na uszczelki gumowe, zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych.

Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy uzbroic w:
- studzienki sciekowe betonowe @ 500mm z osadnikiem i wpustem jezdniowym kl. D400

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej 3 zgodne z Dokumentacjg Techniczng oraz ST-00.00 -
Wymagania ogolne.

- Pojecia ogdlne
Kanalizacia deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia sciekdw opadowych.

- Kanaty
Przykanalik - kanat przeznaczony do podtaczenia studzienki sciekowej z istniejaca siecig kanalizacji deszczowe;.

- Urzadzenia uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatdw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna taczaca kanaty dochodzace na réznej wysokosci, w ktorej Scieki
opadowe spadaja bezposrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez zewnetrzny odcigzajacy przewod
pionowy.
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1.5.

Scieki - rozumie sie m.in. wody opadowe lub roztopowe, ujete w systemy kanalizacyjne, pochodzace z
powierzchni zanieczyszczonych, w tym z centrow miast, terenéw przemystowych i sktadowych, baz
transportowych oraz drég i parkingéw o trwatej nawierzchni.

Studzienka sciekowa - urzadzenie do odbioru Sciekdw opadowych sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

Osadnik wod opadowych - obiekt, w ktérym nastepuje czesciowe osadzenie zawiesin znajdujacych sie w sciekach
opadowych.

Rura ochronna- rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzacg do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i
do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenowa.

Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru Sciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.
-Elementy studzienek

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory
roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a
rzedng spocznika lub dna studzienki.

Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do
komory roboczej.

Plyta przykrydia studzienki - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Zwezka betonowa - zakonczenie komory roboczej.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajacy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekdw.

Wymagania dotyczace robot

1.5.1. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inzyniera.
0golne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00 - Wymagania Ogolne.

MATERIALY

Dla zaprojektowanych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej nalezy zastosowac materiaty :

»  Spelniajgce wymogi stawiane przez obowigzujace Polskie Normy w zakresie materiatéw objetych
ich zakresem,

»  Dla materiatéw nie objetych normami polskimi nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce atesty lub
aprobaty techniczne wydane przez upowaznione jednostki zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa , Dziennik Ustaw z dnia 19 grudnia 1994 r. oraz z dnia 21
listopada 1995 r. (Dziennik Ustaw Nr 10) w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych
wyrobow budowlanych.

- rury kanalizacyjne PVC, wg PN-EN 1401-1:1995,

- studzienki z kregdéw betonowych wg. PN-B-10729:1999, DIN 4034,

- ksztattki PVC, PN-EN 1401-1:1999

- wpust uliczny, zeliwny wg PN-H-74080-01i PN-H-74080-04,

- przejscia szczelne przez przegrody wg. DIN 4060/EN 681,

- beton C12/15, C30/35wg. PN-88/B-06250,

- phyty pokrywowe, zwezki redukcyjne, pierscienie odcigzajace, pierscienie dystansowe,
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- piasek wg. PN-B-06712.

- cegla,

- zaprawa cementowa wg. PN-B-14501,
- i inne -drobne materiaty pomocnicze.

1 Rury kanalizacii grawitacyjne/

Rury z polichlorku winylu PCV, gtadkie z twardym (niespienionym) rdzeniem o nastepujgcych parametrach i cechach:

zawartos¢ PVC musi wynosi¢ przynajmniej 80 % mieszanki uzytej do wyprodukowania rury (potwierdzenie w
Aprobacie Technicznej COBRTI Instal AT/99-02-0832-03),

odpornos¢ na scieranie - ubytek scianki max. 0, 3 mm na 100000 cykli testu Darmstadt,

sztywnos¢ obwodowa wg. 1SO 9969 wnosi SN8,

rury powinny by¢ produkowane zgodnie z Aprobatg Techniczng COBRTI Instal, oraz wg. EN 13476-143czone na
uszczelki gumowe (uszczelnienie polegajace na indywidualnym formowaniu kielicha kazdej rury wokot
uszczelki) wykonane z duroplastycznego materiatu SBR wg. EN 681.

2 Studzienki do wpustow ulicznych 9 500mm

3.

4.1.
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5.2.

5.2.1.

Elementy sktadowe studzienki:

- osadnik z koszem zanieczyszczen dtugim,

- krazki posrednie,

- element przyfaczeniowy,

- zwezka redukcyjna lub pierscien redukcyjny,
- pierscien i ptyta odcigzajaca,

- wpust $ciekowy jezdniowy kl. D400

SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ST-00.00 - Wymagania ogdlne.
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera.

TRANSPORT
Warunki ogélne transportu podano w ST-00.00 - Wymagania ogdlne.
Transport materiatow

Rury- moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Kregi - transport samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Wpusty zeliwne - wg. wskazan producenta

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne
0golne warunki wykonania zgodne z ST-00.00 - Wymagania ogolne.

Wymagania szczegétowe dotyczace prowadzenia Robét

Przewody z PCV
Rury z PCV mozna uktadac przy temperaturze powietrza od 5°do 30° C.
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5.2.4.

5.25.

6.1.

6.2.

Osie faczonych odcinkéw rur muszg sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PCV nalezy faczy¢ za pomocg kielichowych potaczen wciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Uszczelnienie polegajace na indywidualnym
formowaniu kielicha kazdej rury wokot uszczelki. Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy
zukosowac bose korice rur pod katem 15°. Do weciskania bosego korica rury uzywac nalezy weiskarek.
Potwierdzenie prawidtowego wykonania: potgczenie powinno by¢ osiggniete przez czoto kielicha granicy wcisku
oraz wspotosiowosci taczonych elementow.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu
przed zamuleniem.

W przypadku koniecznosci utozenia kanatu na mniejszych gtebokosciach niz przewiduje norma, w celu
zabezpieczenia przed zamarzaniem sciekdw, na przewodach zastosowac otuline betonowa.

Wykonanie obetonowania kanatu przeprowadzi¢ nalezy w wykopie suchym. Odwodnienie wykopu w wykopie
musi by¢ utrzymanie do czasu zwigzania betonu. Przed przystgpieniem do wykonania otuliny betonowej, kanat
wymaga sprawdzenia na szczelnos¢ ztgczy. Po prdbie szczelnosci ztgcza rur z PVC wymagaja zabezpieczenia
tasmg samoprzylepng przed przenikaniem zaprawy cementowej do wnetrza z{3cz.

Studzienki $ciekowe

Studzienki posadowi¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm i podtozu betonowym z betonu C12/15 gr. 15cm. Krata
sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w scieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien byc¢ usytuowany
2cm ponizej scieku jezdni.

Proba szczelnosci kanalizacji

Przewody winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekow do gruntu i infiltracje wod
gruntowych do kanatu. Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami normy
PN-92/B-10735.
Prdba szczelnosci na eksfiltracje polega na napetnianiu przewodu kanalizacyjnego woda facznie ze studzienkami.
Po osiagnieciu w studzience gérnego poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m ponad gdrng krawedz
otworu wylotowego przewdd z wod3 pozostawia sie:

na okres 1godziny dla odcinka o dtugosci ponad 50 m.,

na okres 0, 5 godziny dla odcinka o dtugosci do 50m.
Po uptywie przewidzianego czasu nie powinno by¢ ubytku wody, a na ztaczach nie powinny ukazywac sie krople
wody.
Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania proby.
Prdba szczelnosci na infiltracje polega na sprawdzeniu czy do wykonanego kanatu nie infiltrujg wody gruntowe.
Whyniki prob powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i
Uzytkownika.

KONTROLA JAKOSCI
0gélne wymagania
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej TS-00.00 - Wymagania Ogdlne.

Prdba szczelnosci

6.2.1 Kanalizacjia grawitacyjna

Przewody winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekdw do gruntu i infiltracje
wad gruntowych do kanatu. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami
normy PN-92/B-10735.
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6.3.

6.4.

1.2.

8.1

Proba szczelnosci na eksfiltracje polega na napetnianiu przewodu kanalizacyjnego wodg tacznie ze
studzienkami. Po osiagnieciu w studzience gérnego poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m ponad
gorng krawedz otworu wylotowego przewdd z wodg pozostawia sie:

na okres 1godziny dla odcinka o dtugosci ponad 50 m.,

na okres 0,5 godziny dla odcinka o dtugosci do 50m.
Po uptywie przewidzianego czasu nie powinno by¢ ubytku wody, a na ztaczach nie powinny ukazywac sie
krople wody.
Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania proby.
Prdba szczelnosci na infiltracje polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej wody gruntowe nie
infiltrujg do przewodow.
Wyniki prob powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, Inzyniera i
uzytkownika.

Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych Materiatéw z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w specyfikacji i zaakceptowana przez Inzyniera.
W szczegolnosa kontrola powinna obejmowac:
poddac kanaty probie na szczelnos,
badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewoddw i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora,
sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewododw,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek rewizyjnych, $ciekowych (kratek), pokryw
wiazowych,
- sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociggow,
- sprawdzic szczelnosc instalacji,
- sprawdzi¢ prawidtowos¢ zamontowania rur ochronnych.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie kanatu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kanatu od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac + 5mm,

odchylenie spadku utozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do = 5mm.

OBMIAR ROBOT
0golne zasady obmiaru Robdt
Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej TS-00.00 - Wymagania ogolne.

Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru jest :

mb: utozenia rur,

szt, studnia, kpl:  dla posadowionych i zainstalowanych studzienek z ich kompletnym wyposazeniem oraz
dla zainstalowanego wyposazenia, ksztattek, montazu zwezek redukcyjnych, przebicia,
montaz tulej

ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru Robdt
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Ogolne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej TS-00.00 - Wymagania Ogdlne.

8.2. Warunkiszczegotowe odbioru robét
Odbior techniczny nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu badan jak w pkt.6.2. kanalizacji
deszczowej.
Nalezy sprawdzic:
- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,
uzycie wasciwych Materiatdw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow,
prawidtowos¢ wykonania rurociggow i ich potaczen,
prawidtowos¢ wykonania izolacji,
szczelno$¢ przewodow.

w trakcie odbioru nalezy:
sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym
wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz Pomiaréw i badan,
sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpisow dotyczacych Robot,
dokonac szczegotowych ogledzin.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.00 - Wymagania Ogdlne.
9.2. Platnosci
Ptatnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robdt zgodnie z pkt.7.2.niniejszej ST.
Zakres Robot jest podany w pkt.1.3.niniejszej ST.

Ceny wykonania robét obejmuja odpowiednio:

- roboty geodezyjne, pomiarowe i przygotowawcze,

- sporzadzanie niezbednych rysunkdw wykonawczych, warsztatowych,
montazowych lub opracowan,

- utylizacje wywozonego gruzu,

- zakup i dostarczenie materiatéw do miejsca ich wbudowania,

- wykonanie robdt objetych specyfikacjg

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- pomiary i badania laboratoryjne,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

- kamerowanie przykanalikow.

Cena 1m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- wytyczenie lokalizacji kanatow, przykanalikéw deszczowych oraz sanitarnych,
- dostawe materiatow,
- wykonanie robdt przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. Ill,
- wywiezienie gruntu na miejsce wskazane przez Inwestora.

Cena jednostkowa wykonania 1 szt. studzienki obejmuje odpowiednio :

- wykonanie podsypki z piasku gr. 10cm, (studzienki $ciekowe),
- montaz w gotowym wykopie studzienek,
- montaz ksztattek i wyposazenia w studzienkach,

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajow UE.
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10.1. Normy
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary,
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw,
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte,
PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-EN1401-11999  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekeznionego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.

PN-93/H-74124 Zwienczenie studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukgji, badania typu i znakowanie.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-87/H-74051/02 Wrhazy kanatowe. Klasy B, C, D.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i |

Zasady konstrukji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

10.2.  Inne
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano- Montazowych.-tom I
»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”,
Instrukcja montazowa producenta rur i armatury.



