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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
utozeniem nawierzchni z kostki kamiennej w ramach remontu nawierzchni ronda DW 306 w m. Steszew .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagji
rob6t na drogach.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki kamiennej
- utozenie nawierzchni z kostki kamiennej surowotupanej 15/17 szarej z wypetnieniem szczelin fuga epoksydowa,
- utozenie nawierzchni z kostki kamiennej 9/11 (materiat Zamawiajgcego) z wypetnieniem spoin betonem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
i z definicjiami podanymi w D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. 0golne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w  D-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Kostka kamienna

Do wykonania nawierzchni mozna stosowac kostke granitowg 15/17 gat. | wedtug PN-B-11100 [8].

2.3. Kostka kamienna - wymagania techniczne
2.3.1. Ksztatti wymiary

Kostka nieregularna powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadtoscianu.

Dopuszcza sie uszkodzenie jednego naroza powierzchni gornej kostki o gtebokosci nie wigkszej niz 0,6 cm.

Kostka moze mie¢ uszkodzenia krawedzi powierzchni czotowej o dtugosci nie wiekszej niz pot wymiaru
wysokosci (a), natomiast taczna ich dtugo$¢ nie powinna przekraczac wielkosci wymiaru wysokosci kostki (a).

2.3.2. Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe kostki kamiennej
Surowcem do wyrobu kostki kamiennej s3 skaty magmowe, osadowe i przeobrazone. Wymagane cechy
fizyczne i wytrzymatosciowe przedstawia tablica 2.
2.3.3. Sktadowanie kostki
Kostke nieregularng mozna sktadowac w pryzmach. Wysokos$¢ pryzm nie powinna przekracza¢ 1m.
2.4. Piasek
Piasek na podsypke, warstwe odsgczajgcg i do wypetnienia spoin powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-

06712 [7]. Do zamulania spoin piaskiem zaleca sie stosowanie piasku zawierajacego 5% gliny.

2.5. Mieszanka kamienna 0/31,5
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Mieszanka kamienna przewidziana na wykonanie podbudowy powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-11112
,Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych”

2.6. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,32,5",
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701[9)].
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [11].

2.7.Woda
Woda powinna by¢ odmiany 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [10].

3.SPRZET

3.1. 0golne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- betoniarek do wytworzenia betonu i zapraw
- ubijakdw recznych lub mechanicznych,
- wibratorow phytowych,
- pifa katowa i gilotyng
- koparki podsiebiernej i samochodow samowytadowawczych,
- sprezarka i mtotem pneumatycznym lub spalinowy

4. TRANSPORT

4.1. 0golne wymagania dotyczace transportu
0Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport kostki i ptytek kamiennych

Kostki drogowe mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi. Kostke niereqularng przewozi sie
luzno usypang. Phytki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi pod warunkiem, ze zostang
zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Piasek mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportowym w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
Transport cementu powinien sie odbywac w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [11].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0gdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi nawierzchni oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST .
Wskaznik zageszczenia podtoza w korycie nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Przewiduje sie wykonanie podsypki z piasku odpowiadajacego wymaganiom normy PN-B-06711 ,Kruszywa
mineralne. Piasek do betonow i zapraw”.
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Grubos$¢ podsypki - 4,0 cm z tolerancjg +0,5¢cm.
Podsypke nalezy uktadac¢ na zageszczonej i wyprofilowanej podbudowie.
W trakcie ukfadania kostki, podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona w stanie wilgotnosci optymalnej i
wyprofilowana. Spadek poprzeczny i podtuzny podsypki winien by¢ zgodny z zatozonym spadkiem nawierzchni
kostkowej z tolerancjg = 0,5%.

Rodzaj i grubos¢ podsypki powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazaniami
Wykonawcy.

5.4. Uktadanie nawierzchni z kostki kamiennej

Kostke nalezy uktadac w desenie zaprojektowane przez architekta wg. rysunkéw szczegdtowych, stanowigcych
zatacznik do dokumentaciji.

Desen nawierzchni z kostki kamiennej powinien by¢ dostosowany do wielkosci kostki. Przy rdznych wymiarach
kostki zaleca sie uktadanie jej w formie desenia fukowego, ktéry poza tym nie wymaga przycinania kostek przy
kraweznikach.

Szerokos¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sasiednich rzedach powinny sie
mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostka powinna by¢ po utozeniu dobrze ubita. Kostki peknigte powinny by¢ wymienione na cate.

5.5. Wypetnienie spoin

Wypetnienie spoin powinno by¢ wykonane po ubiciu kostki. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa do fugowania
kostki kamiennej z gotowych materiatow .

Przed rozpoczeciem wypetniania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda..

Gtebokos¢ wypetnienia spoin nie powinna by¢ mniejsza niz 2/3 wysokosci kostki .

5.6. Pielegnacja nawierzchni

Nawierzchnie z kostki o spoinach wypetnionych zaprawg cementowo-piaskowa po ich wykonaniu, nalezy
pokry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci 1do 1,5 cm i utrzymywac w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0Ogolne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do
budowy chodnika z kostki kamiennej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Badania powinny
obejmowac:

a) badania kostek i ptytek kamiennych, ktdre nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-B-11100
[8],

b) badania wtasciwosci piasku, cementu i wody.
6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy wykonywac nastepujace badania kontrolne:
a) sprawdzenie wykonania koryta, przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
- gtebokosci koryta:
— oszerokoscido 3 m: +1cm,
— 0 szerokosci powyzej 3 m: +2.cm,
- szerokosci koryta: £5cm.
b) sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych i poréwnaniu z
dokumentacja projektowsa,
) sprawdzenie utozenia nawierzchni z kostki kamiennej,
d) sprawdzenie wypetnienia spoin w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m? i zmierzenie ich szerokosci oraz
wypetnienia.
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych
6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Rownos$¢ nawierzchni sprawdza sie co najmniej raz na kazde 300 do 500 m? utozonego chodnika i w miejscach
watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Przeswit pomiedzy nawierzchnig i przytozong trzymetrowa tatg nie
powinien przekraczac¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150 do
300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjetego
profilu wynosza + 0,3%.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z kostki kamiennej.
8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? chodnika z kostki kamiennej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- przygotowanie i rozscielenie podsypki piaskowej wraz z zageszczeniem,
- ufozenie nawierzchni z kostki kamiennej z wypetnieniem spoin zaprawg cem.-piask.,
- pielegnacje chodnika,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci woda
2. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci  metoda
bezposrednia
3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie
4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego
5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia  na

uderzenia (zwiezto$¢)
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PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-11100
PN-B-19701

PN-B-32250
BN-88/6731-08

10.2. Inne dokumenty

Nie wystepuja.

Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Materiaty kamienne. Kostka drogowa

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie.



