SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D -03.02.01

KANALIZACJA DESZCZOWA
ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

i roboty ziemne

KOD CPV 45111290-7 Roboty przygotowawcze do swiadczenia
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robét ziemnych pod kanalizacje deszczowa dla zadania pn remontu nawierzchni ronda DW 306 w m.

Steszew.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robat, wymienionych w punkcie 1.1.

13.  Zakresrobot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robdt ziemnych przy wykonywaniu wykopow, zasypek,
podsypek i obsypek gruntem dowiezionym.

Zatozono wystepowanie | kategorii gruntu.

Zakres robdt przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuije:
« wykopy w gruncie kat. |, waskoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad,
« umocnienia $cian wykopow palami szalunkowymi,
« podsypka gr. 10cm, obsypka rur, studni,
« podsypka gr. 15cm, obsypka studni wpustowych,
« wykonanie przykanalikow deszczowych z rur PVC o Srednicy @160mm,
« wykonanie wpustow deszczowych o $rednicy @500mm z osadnikiem 0,50m,

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normamii ST-
00.00 - Wymagania Ogolne.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00 -
Wymagania Ogolne.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej specyfikadii sa:
- piasek zakupiony i dowieziony spoza Placu Budowy,
- materiaty do umocnienia wykopdw,
- materiaty do wykonania przykanalikdw ,
- materiaty do wykonania wpustu deszczowego.

Materiaty powinny by, jak okreslono w Specyfikacji Technicznej, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inzyniera. Do wykonania robat stosowac materiaty odpowiadajace wymogom normy PN-S-02205.

3. SPRZET

Warunki ogolne dotyczace uzywania sprzetu podano w ST-00.00 - Wymagania Ogdlne.
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Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu nastepujacego
sprzetu mechanicznego:

- koparki,

- spycharki,

- rdwniarki,

- niwelator,

- walce,

- phyty i walce wibracyjne,

- iinny sprzet - odwadniajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie

organizacji Robot zaakceptowany przez Inzyniera,

- do odwodnienia powierzchniowego - igtofiltry, pompy spalinowe i elektryczne.
Sprzet powinien by¢, jak okreslono w Specyfikacji Technicznej, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT
Warunki ogélne dotyczace transportu podano w ST-00.00 - Wymagania Ogolne.
Samochéd samowytadowczy i inne srodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robat zaakceptowanym przez Inzyniera.
Uzyte $rodki transportu musza byc¢ sprawne technicznie.
Transport powinien by¢, jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.
5. WYKONANIE ROBOT
51. Wymagania ogdlne
Wymagania ogolne dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST-00.00 - Wymagania Ogolne.
Wymagania te dotycza nastepujacego zakresu Robot ziemnych:
Al Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami
istniejacych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robdt ziemnych, przygotowanie
terenu, zabezpieczenie istniejacych przewodow podziemnych, oznakowanie robdt prowadzonych w pasie
drogowym, wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych).
B/ Odspojenie i odktad urobku,
(/ Przygotowanie podtoza,
D/ Zasypka i zageszczenie gruntu,
E/ Wykonanie podsypki i obsypki kanatow.
5.2.  Warunki szczegdlne wykonania Robét
521, Wykopy pod kanalizacje deszczowa
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej, szerokos¢ winna
by¢ dobrana do srednicy kanatu.
Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkdw krawedziowych. Wytyczenie robdt powinno by¢ wykonane przez
geodete z uprawnieniami. Projektowang o$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposdb trwaty i
widoczny z zatozeniem ciggu reperdw roboczych. Punkty na osi nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych
palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach
wszystkich studzienek. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po obu
stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie
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zabudowanym repery robocze nalezy nawigzac do reperéw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ich
rzedne Wykonawca przekaze Inzynierowi.

Przed przystgpieniem do wiasciwych robot ziemnych nalezy zainstalowa¢ urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace
nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.

Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naptywie wdd gruntowych do wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe przy pomocy
pomp montowanych w kregach W dnie wykopu utozy¢ drenaz lub wykonac rowek gtebokosci 20 cm wykonany
wzdtuz jednej ze scian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. Wode wypompowywac za pomocg
pompy spalinowej. W przypadku duzego naptywu wod gruntowych odwadniac igtofiltrami utozonymi
dwustronnie w odlegtosci co 1,0 m, w uktadzie jednopietrowym. Przy duzym naptywie wad igtofiltry nalezy
zagesci¢, przy nizszym nalezy stosowac rzadsze rozstawienie igtofiltrow. Wode z odwodnien odprowadza¢ do
najblizszego odbiornika.

Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobrac¢ do aktualnie panujacych warunkdw gruntowo-wodnych i
uzgadniac na biezgco z Inzynierem.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02,PN-68/B-06050. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje lub zdemontowane i ponownie zamontowane w
sposob niekolidujacy z rurociggami.  Kable nalezy zabezpieczy¢ rurami AROT typu A110PS o dtugosci
jednostkowej 3,0 m.

Szeroko$¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie scian i uszczelnienie stykow. Deskowanie scian nalezy
prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce poza
plac budowy w miejsce uzgodnione z Inzynierem.

Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wigkszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odlegtosci nieprzekraczajacej 20 m.

Nachylenie skarp wykopdw powinno by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg, przy gtebokosci wykopu do 4 m,
nie wystepowaniu wody gruntowej i usuwisk oraz nie obcigzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu. Dopuszcza sie
nastepujace bezpieczne nachylenia skarp:

- w gruntach bardzo spoistych 21

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 11

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 11,25
- W gruntach niespoistych 11,5

- przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podndza pochylonej skarpy w dnie
wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Przetargowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0, 20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0, 20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewoddw rurowych. Wykopy nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci rownej lub wiekszej
niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.

W przypadku przegtebienia wykopu pod rurocigg wykonac tawe zwirowg i ja zagesci¢. O przypadku wystapienia
wegla brunatnego nalezy kazdorazowo powiadamiac Inzyniera i dalej postepowac zgodnie z jego zaleceniami.
Nie nalezy posadawiac rurociaggéw na poktadach wegla brunatnego.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczac 3 cm dla gruntéw zwieztych, +5 cm dla gruntéw
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu do 1, 5m wynosi £ 5 cm o szerokosci
wiekszej niz 1, 5 m -15cm. Pochylenie skarp wykopow nie moze sie rozni¢ od projektowanych pochyler wiecej niz
010 %.
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Przygotowanie podtoza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem do
wykonania podtoza nalezy dokonac odbioru technicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien spetniac nastepujace wymagania:

nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

materiat nie moze by¢ zmrozony,

nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 1, 0 zgodnie z normg BN-77/8931-12. Materiat
podsypki i obsypki nie powinny zawiera¢ kamieni.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

6.

6.1.

6.2.

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowacd uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie. Zasypke nalezy wykona¢ z zakupionego piasku. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic, co najmniej 0,30 m.
Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytgczeniem odcinkdw na ztgczach,

etap Il - po probie szczelnosci 43z rurociggdw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

etap Ill - zasypanie wykopu piaskiem zakupionym, warstwami co 10cm z jednoczesnym zageszczeniem i

rozbiorka deskowan i rozpor Scian wykopu- catkowita wymiana gruntu rodzimego.
Zasypke wokot studzienek rewizyjnych, wykonywac recznie, z zakupionego wczesniej gruntu (wymiana gruntu
rodzimego) warstwami nieprzekraczajgcymi 20 cm wraz z jednoczesnym zageszczaniem poszczegolnych warstw.
Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 1,0 zgodnie z normg BN- 77/8931-12.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania
0Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00 - Wymagania Ogolne.

Kontrola i badanie w trakcie Robdt i odbioru

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca winien wykonac badania majace na celu:

zakwalifikowanie gruntow do odpowiednich kategorii,
okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Robdt winna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu
Budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,
badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem woda,
badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa
mineralnego,
badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych,
badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,



40 Kanalizacja deszczowa - roboty ziemne D-03.02.01

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych
jego warstw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  0Ogolne zasady obmiaru Robadt

Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST-00.00 - Wymaganie Ogolne.

7.2.  ]ednostki obmiaru

Jednostka obmiarowa robot ziemnych jest:

m3-  odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego (zasypywanie), zageszczanie gruntu,
podsypki i obsypki,
m?-  umocnienia palami szalunkowymi,

kpl, szt - montazu i demontaz igtofiltrow, ilos¢ studzienek , montaz ksztattek kanalizacji deszczowej, montaz
studni betonowych,

m - rurociggi kanalizacji deszczowej,

m-g- pompowanie wody z wykopu

8.  ODBIOR ROBOT

8.1.  0Ogélne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00 - Wymaganie Ogolne.

8.2. Warunki szczegétowe

8.21.  Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:
- wykopy, przekopy,
przygotowanie podtoza,
podsypki pod kanaty i studnie,
obsypka kanatow,
zasypanie z zageszczeniem wykopu,
zageszczanie ziemi w wykopie,

8.2.2. Odbioru robdt ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/8-06050i zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

Dopuszcza sie odbior czesciowy wykopu, pod warunkiem, ze obejmowac bedzie on wykop dla catego obiektu
kubaturowego lub dla obiektu liniowego - odcinki miedzy miejscami przewidzianymi na posadowienie studzien
kanalizacyjnych.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 - Wymaganie Ogdlne.
9.2. Platnosci

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru Robdt zgodnie z pkt.7.2 niniejszej ST.
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Zakres Robot jest podany w pkt.1.3. niniejszej ST.

Cena za wykonane roboty obejmuje odpowiednio:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

- wykonanie wykopéw kontrolnych w celu okreslenia kategorii gruntu, odkrycia istniejgcych kabli,
rurociagow,

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,

- wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,

- wykonanie wykopu

- reczne wyroéwnanie skarp wykopu,

- zabezpieczenie istniejgcej zieleni- drzewa, krzewy itp.,

- wykonanie barierek zabezpieczajacych,

- Zasypanie wykopu,

- optaty za nadzdr przedstawicieli wiascicieli urzadzen podziemnych,
- koszty badar i pomiaréw,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajow UE.

10.1.  Normy

(PN-86/B-02480) PN-B-02480:1986 - Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481) - Grunty budowlane - Badanie prébek gruntu.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-S-02205(BN-72/8932-01) - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-78/B-06714 - Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych- czes¢ 1.

1111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka



