TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
Remont nawierzchni ronda DW 306 w m. Steszew

Lp. sng\z,}lii(l:cii Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych l\!azwa . llos¢ ~\Cenajedn) Wartosc
Technicznej jedn. | jednostek (PLN) (PLN)
1 3 4 5 7 6 8
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktéw pomiarowych km 0,125
2 | D-01.02.04 |Rozbidrka elementdw drdg wraz z wywozem na sktadowisko Wykonawcy
3 - rozbidrka kraweznika trapezowego 15/21x30 z rozbidrka tawy betonowej i wywozem gruzu m 109
4 - rozbidrka kraweznika betonowego 20/30 z rozbiorka tawy betonowej i wywozem gruzu m 91
(rondo)
5 - rozbidrka obrzeza betonowego 8/30 z rozbidrka tawy betonowej i wywozem gruzu m 86
6 - rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm (pierscien) m? 301
7 - rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm (pierscier) m? 51,6
8 - rozbiérka nawierzchni z kostki granitowej 9/11 m? 58,5
9 - rozbidrka kraweznika trapezowego 15/21x30 z rozbidrka tawy betonowej i wywozem gruzu m 71
(wyspy dzielace)
10 - rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm (wyspy dzielace) m? 78,7
n - rozbidrka kraweznika betonowego 20/30 z rozbiorka tawy betonowej i wywozem gruzu m? 240
(pierécieri zewnetrzny)
12 - rozbiérka podbudowy betonowej gr. 20 cm m? 41,1
13 - rozbidrka barier stalowych SP-06/4 przektadkowych m 320
14 - rozbidrka poreczy U-12a szt. 4
15 - rozebranie stupkdw do znakdéw szt. 20
16 - rozebranie tablic znakdw drogowych szt. 22
17 - rozebranie palisady betonowej wys. 30 cm m 145
18 - rozebranie studzienki sciekowej betonowej fi 500 szt. 1
D-05.03.11  |Frezowanie nawierzchni bitumicznej na srednia gtebokos¢ do:
19 -5 cm (pierécier) m? 629,0
20 -9 an (DW 196A) m’ 8440
2 KRAWEZNIKI
D-08.01.02 |Ustawienie kraweznikow :
21 - krawezniki granitowe trapezowe tukowe 15/21x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej metr 109
grubosci 5 cm i fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 z wykonaniem rowka
22 - krawezniki granitowe 20/30 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 5 cm i fawie metr 91
betonowej z oporem z betonu C12/15 z wykonaniem rowka
23 | D-08.01.01 |- krawezniki betonowe 20/30 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 5 cm i tawie metr 240
betonowej z oporem z betonu C12/15 z wykonaniem rowka
24 - krawezniki betonowy trapezowy 15/21x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubosci5 | metr 71
cm i lawie betonowej z oporem z betonu C12/15 z wykonaniem rowka (wyspy dzielace)
D-08.03.01 |Obrzeza betonowe:
25 - obrzeza betonowe 8/30 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 5 cm i fawie m 236
betonowej z oporem z betonu C12/15 z wykonaniem rowka
3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (brukarskie)
D-04.01.01 |Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza oraz odwozem gruntu:
26 - pod pierscien ronda o gtebokosci do 20 cm m’ 41
D-04.06.01 |Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej C16/20 gr. 20 cm
27 - warstwa o grubosci 20 cm m° 359,5
D-04.06.01 |Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej C8/10 gr. 20 cm
28 - warstwa o grubosci 20 cm m° 51,6
29 | D-08.02.07 |Utozenie nawierzchniz kostki granitowej 15/17 na podsypce cementowo - piaskowej z m? 359,5
wypelnieniem spion fugg epoksydowa
30 | D-08.02.07 |Utozenie nawierzchniz kostki granitowej 9/11 na podsypce cementowo - piaskowej (kostka - m? 516
materiat Zamawiajgcego)
31 | D-05.0323 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm czerwonej na podsypce cementowo- m? 78,7
piaskowej (wyspy dzielace)
32 | D-04.01.01 |Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza oraz odwozem gruntu gr. 35 m? 146,0
cm (utwardzenie pod barierami stalowymi)
33 | D-04.05.01 |Podbudowa iulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem (1,5/2,0 warstwa gr. 10 cm|  m? 146,0
34 | D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej m? 146,0
4 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (jezdnia)
35 | D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy lub nawierzchni m? 844,0

betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 wraz z zabezpieczeniem powierzchni
roztworem mleka wapiennego w ilosci 250 g/m= 20 g




Pozvcia

Lp. | Specvfikacii Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych Na(ziwa X dllosc K Cenajednf Wartos¢
Technicznej Jedn. | jednoste (PLN) (PLN)
1 3 4 5 1 6 8
36 |D-05.03.26b |Wzmocnienie nawierzchni geosiatka do zbrojenia nawierzchni asfaltowychsiatk zbrojeniowa z m? 844,0
wiokien szklanych i weglowych przesaczang asfaltem o wytrzymatosci na rozcigganie wszerz =
200 kN/m i wzdtuz =120 kN/m
37 | D-05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych nagoraco{  m? 844
warstwa wiazaca z AC16 W 50/70. ar. 4 cm
38 | D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowq na zimno podbudowy lub nawierzchni m? 1473,0
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 wraz z zabezpieczeniem powierzchni
roztworem mleka wapiennego wilosci 250 g/m+ 20 g
39 | D-05.03.13 |Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na goraco m? 1473,0
- warstwa Scieralna z SMA 11 PMB 45/80-55, gr. 5 ¢m -
5 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D-03.02.01+ |Kanalizacja deszczowa:
40 | D-06.02.01a |- przykanaliki z rur PVC+3czonych na weisk o srednicy 200 mm metr 6
4 - studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. 1
(wpust jezdniowy)
6 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
42 | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni, grubowarstwowe gtadkie biate m? 145
D-07.02.01 |Oznakowanie pionowe state:
43 - stupki do znakéw drogowych z rur stalowych fi 70 mm szt. 22
44 - tablice znakéw pionowych, typ S, folia Il (A-7 - 4 szt.; C-12 - 4 szt.; E-3 - 25zt U-6a-2szt.c-9-2 | szt. 14
szt)
45 - tablice znakéw pionowych aktywnych, typ S, folia Il (U-3a) szt. 12
46 | D-07.06.02 |Montaz barier ochronnych U-12a w gniazdach szt. 4
47 Montaz gniazd RS do stupkdw znakdéw drogowych szt. 12
48 | D-07.05.01 |Montaz barier przektadkowych SP-06/4  prostych i tukowych) 4 odcinki (N2 W5) m 320
7 INNE ROBOTY
49 Oczyszczenie powierzchni ronda z krzewdw kpl 1
50 Korytowanie $redniej gr. 30 cm m2 440
51 Utozenie geowtokniny gestosci min 200 g/m2 m?2 440
52 Wykonanie warstwy ttucznia granitowego 31,5 - 50 mm gr. 20 cm m2 440
53 Oczyszczenie powierzchni utwardzonej myjka cisnieniowa m2 135
54 RAZEM poz.1-53 * * *
55 Podatek VAT - 23% poz. 54 * * *
56 OGOLEM - suma poz. 5455 * * *




