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5.50 (zmienne) 0.30 2.00 (zmienne) 0.30 5.00 (zmienne)

istniejąca podbudowa betonowa

podsypka cementowo - piaskowa 1:3 - gr. 3 cm

betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

warstwa ścieralna z SMA 11 - gr. 5 cm

istniejąca nawierzchnia po frezowaniu

warstwa ścieralna z SMA 11 - gr. 5 cm

istniejąca nawierzchnia po frezowaniu

2.0% 2.0%

krawężnik betonowy uliczny 20x30 cm

ława z betonu C12 /15 w ilości 0,1 m3/mb

krawężnik betonowy uliczny 20x30 cm

ława z betonu C12 /15 w ilości 0,1 m3/mb

krawężnik trapezowy 15/21x20 cm

ława z betonu C12 /15 w ilości 0,05 m3/mb

krawężnik trapezowy 15/21x20 cm

ława z betonu C12 /15 w ilości 0,05 m3/mb

0.
05

0.
05

Wrocław Poznań

INWESTOR :
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

61-623 Poznań,  ul. Wilczak 51

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 306
w m. Stęszew (rondo)

RYSUNEK :
Przekrój normalny Nr rysunku

02
Nr arkusza

01

Branża

DROGOWA

Stanowisko Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis

Projektant                   inż. Ryszard Nowaczyk

data
12.2020

STADIUM
ZGŁOSZENIE ROBÓT

Skala
1:50

Nr umowy


