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Przedmiot opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie ramowego programu
prezentujgcego mozliwosci stworzenia udogodnien dla oséb z niepetnosprawnosciami
w SP ZOZ MSWiIA w todzi, zgodnego ze standardami programu Dostepnosé plus.

Obszarem ujetym w opracowaniu jest ZOZ MSWIA w todzi wraz z komunikacja
zewnetrzng na obszarze.

Gtéwne wytyczne obejmuja likwidacje barier architektonicznych oraz stworzenie
optymalnych warunkéw utatwiajgcych poruszanie sie po terenie SPZOZ MSWIA osobom
z niepetnosprawnosciami. Przedstawione zostaty standardowe parametry
umozliwiajgce zapewnienie ergonomii w poruszaniu sie dla osdb z niepetnosprawnoscig
wzrokowa, ruchowa, stuchowa.

Oprécz dostosowania architektury budynkédw w programie przedstawiono unikalny
system informacyjny (w postaci wizualnej, dotykowej), ktory utatwi odnalezienie sie w
budynku osobom z niepetnosprawnosciami.

Celem programu Dostepnosé plus jest dostosowanie obszaru szpitala MSWIA w Lodzi,
do standarddw, dzieki ktérym osoby z niepetnosprawnosciami beda mogty swobodnie
sie poruszaé, a tym samym wtgczy¢ wymieniong wyzej placowke w system miejsc
wspierajgcych walke z wykluczeniem spotecznym.



1. SYSTEM INFORMACIJI WIZUALNEJ, DOTYKOWEJ ORAZ
GLOSOWEJ- OGOLNE ZALOZENIA

Koniecznos¢ wprowadzenia elementéw informujgcych o numerze pietra,
gtownych strefach funkcjonalnych i dojsciu do nich, lokalizacji pomieszczen
sanitarnych, nr pomieszczen i dojsciu do nich, lokalizacji i dojsciu do urzadzenia
technicznego komunikacji pionowej, zamontowana na wysokosci wzroku lub
zawieszona na wysokosci 2,20m oraz mozliwa do odczytania z daleka -
wprowadzenie informacji na drzwiach lub zaraz obok nich o przeznaczeniu
pomieszczenia

Umiesci¢ na $cianie obok drzwi po stronie klamki lub bezposrednio na skrzydle
drzwi na wysokosci od 1,3 mdo 1, 65m od podtogi zastosowanie czytelnej
informacji o lokalizacji wind i mozliwosci skorzystania z nich przez osoby ze
szczegdlnymi potrzebami, w tym oznaczenia dojsé systemem FON

W punktach weztowych — miejscach przeciecia korytarzy, zmiany ich kierunku,
tacznikach — nalezy umiesci¢ oznakowanie kierunkowe- strzatki, piktogramy
wskazujgce takie elementy, jak toaleta, winda, wyjscie.

Nalezy pamietaé, aby nie stosowac wiecej niz 5 piktogramow w jednym miejscu
- zbyt duze ich nagromadzenie powoduje, ze informacja staje sie nieczytelna.
Nalezy zachowac spdjnosc graficzng dla podobnych elementow tzn. tej samej
wielkosci czcionka, ten sam styl graficzny, podobne kolory i piktogramy

Napisy informacyjne nalezy umieszczaé na drzwiach lub obok nich w sposéb
powtarzalny.

Napisy powinny sie sktadac¢ z duzych i kontrastowych znakdw.

Przy kazdych drzwiach lub na ich powierzchni musza sie znajdowac opisy w
alfabecie Braille’a, umieszczone w sposdb powtarzalny.

Elementem identyfikacji i wskazywania drogi sg takze roznice fakturowe czy
kolorystyczne posadzek.

W holach i korytarzach nalezy zastosowaé odmienne barwy Scian i/lub podtég,
wyznaczajace rozne strefy funkcjonalne.

Oznaczenia i piktogramy powinny mie¢ matowe wykonczenie, tak aby nie

powodowac odbic¢ swiatta.



Informacja wizualna powinna by¢ wykonana w formie czytelnych napisow —
czcionka odpowiednio duza w zaleznosci od odlegtosci czytania zgodnie z tabela
PZN, bez szeryfowa, zapisana w sposéb kontrastowy pomiedzy napisami a ttem

na poziomie min. 50% LRV.

2. Szczegotowe wytyczne do stworzenia systemu informacyjnego oraz

identyfikacji wizualnej dla szpitala MSWIiA w todzi w ramach

programu Dostepnosc plus

W ramach dostosowywania szpitala MSWIA do zasad Dostepnosci plus planuje sie

dodac do projektu architektonicznego elementy, ktére pomoga realizowaé zasady

Dostepnosci plus takie jak:

1.
2.

Oznaczenie krawedzi 1-szego i ostatniego stopnia schoddéw zewnetrznych

Oznaczenie schoddéw zewnetrznych kontrastowymi pasami ostrzegawczymi

3.a Oznaczenie dotykowe konncéw balustrad alfabetem Braille’a — schody

zewnetrzne

3.b Oznaczenie dotykowe koncow balustrad alfabetem Braille’a — schody

wewnetrzne

4.
5.
6.
7.

2.1a

Tablice informacyjne zewnetrzne (z alfabetem Braille’a)
Tabliczki windy i klatki schodowe (z alfabetem Braille’a)
Tabliczki wymienne dla poszczegélnych pieter

Tabliczki do sal chorych, pokojéw lekarskich, toalet

Oznaczenie krawedzi 1-szego i ostatniego stopnia schodéw zewnetrznych
Planuje sie wprowadzenie kontrastowego (LRV nie mniej niz 70%) oznaczenia

pierwszego i ostatniego stopnia kazdego biegu schodoéw, pasem o szerokosci
0,05m, umieszczonym na stopnicy i podstopnicy wzdtuz ich wspélnej krawedzi
tak, by byty widoczne zaréwno przy wchodzeniu jak i przy schodzeniu,

Dla 0s6b z niepetnosprawnosciami wzroku szczegélnym zagrozeniem sg schody
prowadzgce w dot. Nalezy w odlegtosci 0,5 m - 0,6 m od krawedzi pierwszego
gérnego stopnia zamontowac fakture ostrzegawcza o szer. 0,60 - 0,80 m (dwa

rzedy ptytek o wym. 30cm x30 cm, 40cm x40cm), tak aby unikng¢ ryzyka upadku,
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— Jednoczesnie zastrzega sie koniecznosé¢ uzywania oktadziny schodéw oraz

przed nimi o odpowiedniej klasie antyposlizgowosci.
tacznie ok. 41,53 mb.
2.1b Oznaczenie krawedzi 1-szego i ostatniego stopnia schodow wewnetrznych

— Planuje sie wprowadzenie kontrastowego (LRV nie mniej niz 70%) oznaczenia
pierwszego i ostatniego stopnia kazdego biegu schodow, pasem o szerokosci
0,05m, umieszczonym na stopnicy i podstopnicy wzdtuz ich wspdlnej krawedzi
tak, by byty widoczne zaréwno przy wchodzeniu jak i przy schodzeniu,

— Dlaos6b z niepetnosprawnosciami wzroku szczegdlnym zagrozeniem sg schody
prowadzgce w dot. Nalezy w odlegtosci 0,5 m - 0,6 m od krawedzi pierwszego
gornego stopnia zamontowac fakture ostrzegawcza o szer. 0,60 - 0,80 m (dwa
rzedy ptytek o wym. 30cm x 30 cm, 40cm x 40cm), tak aby unikna¢ ryzyka
upadku,

— Jednoczesnie zastrzega sie koniecznos$é uzywania oktadziny schodéw oraz
przed nimi o odpowiedniej klasie antyposlizgowosci.

tacznie ok. 7,51 mb.

2.2a Oznaczenie schodow zewnetrznych kontrastowymi pasami ostrzegawczymi

— Zaktada sie wprowadzenie oznaczen fakturowych przed biegami schodéw (z
wytgczeniem spocznikow miedzy pietrowych, jesli zostanie zachowana ciggtosc
poreczy).

— Przed dolnym stopniem nalezy utozy¢ fakture uwagi o szerokosci 0,90-1,2 m.

— Dlaoséb z niepetnosprawnosciami wzroku szczegdélnym zagrozeniem sag schody
prowadzgce w dot. Nalezy w odlegtosci 0,5 m - 0,6 m od krawedzi pierwszego
gérnego stopnia zamontowac fakture ostrzegawcza o szer. 0,60 - 0,80 m (dwa
rzedy ptytek o wym. 30cm x 30 cm, 40cm x 40cm), tak aby unikng¢ ryzyka
upadku,

— Jednoczes$nie zastrzega sie konieczno$é uzywania oktadziny schodéw oraz
przed nimi o odpowiedniej klasie antyposlizgowosci

tacznie ok. 3 878 sztuk.



2.2b

Oznaczenie schodéw wewnetrznych kontrastowymi pasami ostrzegawczymi
Zaktada sie wprowadzenie oznaczen fakturowych przed biegami schodéw (z

wytgczeniem spocznikéw miedzy pietrowych, jesli zostanie zachowana ciggtos¢
poreczy).

Przed dolnym stopniem nalezy utozy¢ fakture uwagi o szerokosci 0,90-1,2 m.
Dla os6b z niepetnosprawnosciami wzroku szczegélnym zagrozeniem sg schody
prowadzgce w dot. Nalezy w odlegtosci 0,5 m - 0,6 m od krawedzi pierwszego
gérnego stopnia zamontowad fakture ostrzegawczg o szer. 0,60 - 0,80 m (dwa
rzedy ptytek o wym. 30cm x 30 cm, 40cm x 40cm), tak aby unikngé ryzyka
upadku,

Jednoczes$nie zastrzega sie koniecznos¢ uzywania oktadziny schodow oraz

przed nimi o odpowiedniej klasie antyposlizgowosci

tacznie ok. 5 364 sztuk.

2.3a Oznaczenie dotykowe koncow balustrad alfabetem Braille’a — schody

zewnetrzne

Napisy wykonane zgodnie ze standardem Marburg Medium oraz w formie
wypuktych znakow,

Wprowadzenie na koncach poreczy oznaczen dotykowych dla osob z
niepetnosprawnoscig wzroku,

Wprowadzenie rownomiernego natezenia oswietlenia zgodne z wymogami PN,
Nalezy wykonaé ttoczone metalowe tabliczki z oznaczeniem na poreczach
dokad zmierza uzytkownik,

Wymiar: 10 x 5cm - blacha owinieta i mocowana do poreczy,

A) Porecze metalowe schoddw zewnetrznych.

tacznie ok. 48 sztuk.

2.3b Oznaczenie dotykowe konncow balustrad alfabetem Braille’a — schody

wewnetrzne

Napisy wykonane zgodnie ze standardem Marburg Medium oraz w formie

wypuktych znakow,



Whprowadzenie na koricach poreczy na klatkach schodowych oznaczen
dotykowych dla osdéb z niepetnosprawnoscig wzroku,

Wprowadzenie rownomiernego natezenia oswietlenia zgodne z wymogami PN,
Nalezy wykonaé ttoczone metalowe tabliczki z oznaczeniem poziomu
kondygnacji-,0”, ,1”, ,2” itp. na poreczach na kazdej kondygnacji,

Ponadto mocuje sie tabliczki Braille’a na poreczach w komunikacji z opisem
funkcii,

PLAKIETY Z BRAILLE’M :

A) PORECZE KLATEK SCHODOWYCH (6 KLATKEK) NA KAZDEJ KONDYGNACII:
(6 KONDYGNACIJI) SZTUK 22,

Wymiar: 10 x 5cm - blacha owinieta i mocowana do poreczy,

A) Porecze metalowe schoddéw wewnetrznych,

B) Porecze wzdtuz korytarzy- minimum 10 metalowych plakietek; kolor ztoto lub

miedz.

tacznie ok. 62 sztuk.

2.4 Tablice informacyjne zewnetrzne (z alfabetem Braille’a)

Napisy wykonane zgodnie ze standardem Marburg Medium oraz w formie
wypuktych znakéw,

Tablice z nadrukiem wg zatgcznika, mocowane do sciany lub przytwierdzone do
podtoza,

Rozmieszczone wg schematu ,,/IW.z.02 Lokalizacja tablic informacyjnych
zewnetrznych, klatek, wind”,

Wymiary — szerokos¢ dopasowana do istniejgcych warunkdw, ok. 1,5m
szerokos¢ oraz ok. 2,5m wysokosci (wymiary do zweryfikowania w naturze),
Nadruk wielokolorowy z informacjg dot. lokalizacji poszczegdlnych budynkéw
szpitala MSWiA-wg wzoru,

Materiat korpus stalowy,

Podswietlenie catej powierzchni tablicy projektowanym oswietleniem.

Tablice zawierajgce informacje z alfabetem Braille'a.

tacznie 3 sztuki.



2.5 Tabliczki windy i klatki schodowe (z alfabetem Braille’a)

Napisy wykonane zgodnie ze standardem Marburg Medium oraz w formie
wypuktych znakow,

Tabliczki z nadrukiem wg zatgcznika, mocowane do Sciany,

Rozmieszczone wg schematu,,/IW.z.02 Lokalizacja tablic informacyjnych
zewnetrznych, klatek, wind”,

Wymiary — min. format A4, (wymiary do zweryfikowania w naturze),

Nadruk wielokolorowy z informacja dot. lokalizacji poszczegdlnych komunikaciji
poziomych i pionowych w szpitalu MSWiA- wg wzoru,

Materiat: metalowe, malowane proszkowo na kolor granatowy lub biaty.

tacznie ok. 42 sztuki.

2.6 Tabliczki wymienne dla poszczegdlnych pieter

Tabliczki z nadrukiem wg zatgcznika,

Wymiary — min. 50x10cm,

Nadruk wielokolorowy z informacjg dot. lokalizacji poszczegélnych miejsc,
oddziatéw, gabinetéw w szpitalu MSWiA-wg wzoru,

Mocowane na metalowych dystansach montazowych,

Materiat: szklane, z zachowanym odpowiednim doborem barw.

tacznie tabliczek wymiennych 29 sztuk.

Duza szklana przezroczysta tablica, na ktérej mocowane sg mniejsze tabliczki.
Wymiar tablicy: ok. 70x70cm

Materiat: szklane

tacznie duzych tablic 6 sztuk.

2.7 Tabliczki do sal chorych, pokojow lekarskich, toalet (z alfabetem Braille’a)

Tabliczki z nadrukiem wg zatgcznika,
Wymiary — min. format A4, (wymiary do zweryfikowania w naturze),

Nadruk wielokolorowy z informacjg dot. lokalizacji poszczegdlnych sal chorych,

pokojoéw lekarskich, toalet w szpitalu MSWiA-wg wzoru,



Naklejane na Sciany,

Materiat: metalowe, malowane proszkowo na kolor granatowy lub biaty.

tacznie ok. 260 sztuk.

2.8 Tabliczki przed biletomatem (z alfabetem Braille’a)

Tabliczki z nadrukiem wg zatgcznika,

Wymiary — min. format A4, (wymiary do zweryfikowania w naturze);
nadruk wielokolorowy z informacjag dot. oznakowania biletomatow:
"Przed wizytg pobierz bilet w biletomacie",

Naklejane na $ciany,

Materiat: metalowe, malowane proszkowo na kolor granatowy lub biaty.

tacznie 5 sztuk.

2.9 Oznakowanie przeszklen w poszczegdélnych miejscach

Folie z nadrukiem wg zatacznika,
Folie dostosowane do formatu przeszklenia,
Naklejane na przeszklenia drzwi, okien, patiow,

Sygnalizacja przeszklenia na drzwiach dla osdb ze szczegdélnymi potrzebami

specjalnymi foliami z grafikami.

tacznie 152 sztuki.

2.10 Oznakowanie kierunku do stref waznych dla pacjenta (semafory, tablice

wiszgce)

Semafory i tablice z nadrukiem wg zatgcznika,

Wymiary — min. format A4, (wymiary do zweryfikowania w naturze);
nadruk wielokolorowy z informacjg dot. oznakowania biletomatow:
"Przed wizytg pobierz bilet w biletomacie",

Naklejane na sciany,

Materiat:

Semafory pleksi, ptyta pcv lub semafor przestrzenny,
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Tablice: metalowe, pleksi lub ptyta pcv, malowane proszkowo na kolor

granatowy lub biaty.

tacznie 10 sztuk.

2.11

Tablice informacyjne — plany tyflograficzne
Tabliczki z nadrukiem wg zatacznika,

Tablice informacyjne zawierajace plany tyflograficzne - schematy po
poszczegdlnych poziomach obrazujgce rozmieszczenie pomieszczen w
poszczegdlnej czesci budynku,

Zawierajg opisy w alfabecie Braille'a oraz kontrastowa grafike dla oséb
stabowidzgcych i niewidomych,

Oznakowane dodatkowo za pomoca tabliczek informacyjnych,

Wolnostojgce na stojaku lub mocowane do $ciany,

tacznie 6 sztuk.

212

Sciezka fakturowa nawigujaca do rejestracji/biletomatu dla osoby

niedowidzacej

Poprowadzenie $ciezek fakturowych utatwiajgcych dotarcie do planéw
tyflograficznych osobom ze szczegélnymi potrzebami,

Sciezki oznaczone liniami wyklejonymi na posadzce w odpowiednich kolorach
oraz odpowiedniej wypuktosci,

Naklejane na posadzce,

Materiat: metalowe,

tacznie 50 mb.

213

Litery 3D oznaczajgce poszczegoblne budynki (wielkoformatowe)

Wielkoformatowe litery o wysokosci 2-3 m zawieszane na budynkach,

Maja na celu wskazanie oznaczenia literowego kazdego budynku objetego

schematem,
Litery: A,B,C,D,E,F,G,

Litery podswietlone,
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214

215

2.16

Materiat: pleksi lub sklejka,
Gtebokos¢: 15-20cm

Inny dowolny napis, np. POZ

Powykonawcze opracowanie formy graficznej tabliczek, folii, tablic
Wykonanie planu powykonawczego z legenda naniesionych tabliczek oraz
rysunki warsztatowe wykonawcze grafik i tabliczek.

Do konsultacji z Projektantem i akceptacji przez Uzytkownika.

Roboty demontazowe, czyszczenie, prace techniczne
Roboty demontazu, czyszczenie i prace techniczne w zakresie min.:

- czyszczenie schoddow zewnetrznych i wewnetrznych;

- czyszczenie poreczy schodéw zewnetrznych i wewnetrznych;

- demontaz istniejgcych faktur uwagi;

- prace zwigzane z przystosowaniem podtoza pod montaz nowej faktury uwagi;
- przygotowanie fundamentéw i podtoza pod tablice zewnetrzne;

- czyszczenie scian do montazu tabliczek, semaforow, tablic;

- czyszczenie przeszklen do montazu folii;

- czyszczenie posadzek w miejscach Sciezek fakturowych;

- przygotowanie podtgczenia pod podswietlenie liter wielkoformatowych;

- roboty uzupetniajgce.

Prace montazowe
Dostawa oraz wykonanie prac montazowych w zakresie min.:

- montaz pasu kontrastowego na stopnie schodéw;
- montaz faktury uwagi przed schodami;

- montaz naktadek z Braille'm na porecze schodéw;
- montaz tablic informacyjnych zewnetrznych;

- montaz tabliczek wewnatrz budynkow naklejanych na sciany;
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- montaz szklanych tabliczek na dystansach wewnatrz budynkow;
- montaz folii na przeszkleniach drzwi, okien, patio;

- montaz piktogramoéw;

- montaz semaforéw i wiszgcych tablic informacyjnych;

- montaz plandw tyflograficznych;

- montaz Sciezek fakturowych w posadzce;

- montaz wielkoformatowych liter 3D na elewacji budynku;

- roboty uzupetniajgce.
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