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Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45262300-4 Betonowanie
45410000-4 Tynkowanie
45432210-9 Wyktadanie $cian
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45421131-1 Instalowanie drzwi
45320000-6 Roboty izolacyjne
98395000-8 Ustugi Slusarskie
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lokalizacja robot - budynek nr 4 w kompleksie wojskowym przy ul. Jagiellofnskiej 16 w Malborku.
Opis planowanych robot :

- rozbiorka muru oporowego i $cianek dziatowych w piwnicy

- wykonanie muru zelbetowego oporowego

- naprawa muru piwnic, zamurowanie otworu drzwiowego i okiennego

- wykonane schodoéw zewnetrznych do poziomu piwnicy,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych muru piwnic i muru oporowego
- wykonanie okfadziny zewnetrznej muru oporowego

- uzupetnienie tynkow wewnetrznych piwnic,

- Montaz drzwi stalowych zewnetrznych,

- montaz elementéw stalowych barierek ochronnych.

Materiaty Inswestora :

- stupki ozdobne z rur stalowych w ilosci 6 szt
- ptytki elewacyjne 25x6 w ilosci 975 szt

- rura czarna fi 1 cal w ilosci 54 mb

Roboty wykonac¢ zgodnie z polskimi normami, sztukg budowlang oraz specyfikacjg wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35269 Uzytkownik: 22.BLT
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
1/45453000-7 ROBOTY Budowlane
1.1/45112100-6 Roboty ziemne
1/KNR 4-01 |SST1 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dnado 1.5 mii m3
d.1./0102-02 gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill
1
1.3*1*(5.13)+1.3*0.3*5.13 m3 8.670
RAZEM 8.670
2|KNR 4-01 |SST1 |Zasypanie wykopow pospdtka z dowozu z przerzutem ziemi na odlegtos¢ |m3
d.1./0105-02 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
1|analogia
1.3*1*(5.13) m3 6.669
1.3%(3.58+3.44)*2 m3 18.252
RAZEM 24.921
3|KNR 2-31  |SST1 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci |m?2
d.1.|0802-03 20 cm
1/0802-04
poz.6 m2 35.340
RAZEM 35.340
4|/KNR 4-01 |SST1 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km m3
d.1./0108-06 grunt.kat. 11l na teren ZGKiM Malbork
1/0108-08
poz.1+p0z.3*0.2 m3 15.738
RAZEM 15.738
5|KNR 4-01 |SST1 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 2 km |m3
d.1.|0108-08 Krotnos¢ = 2
1
poz.1+p0z.3*0.2 m3 15.738
RAZEM 15.738
1.2/45111300-1 Rozbiorki
6|KNR 2-31  |SST2 |Reczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 13-17 cm m2
d.1.|0804-05
2
3.5*7.5 m?2 26.250
1*(5.13+3.58+0.38) m?2 9.090
RAZEM 35.340
7/KNR 4-04 |SST2 |Rozebranie muréw i stupéw wolnostojgcych o wysokosci do 9 m na zapra- |m3
d.1./0102-09 wie cementowej - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom po-
2(z.0.3.1. stronnym
0.44*1.9%(5.13+3.58+1.47) m3 8.510
0.25*1.9%(2+2.96+2) m3 3.306
RAZEM 11.816
8|KNR 4-01 |SST2 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowe;j m3
d.1.|0349-04
2
0.3*2.2*(2.78+3) m3 3.815
RAZEM 3.815
9/KNR 4-01  [SST2 |Usunigcie z piwnic budynku gruzu ceglanego m3
d.1.|0106-05
2
2.94*1.75*1.5 m3 7.718
poz.8 m3 3.815
RAZEM 11.533
10/KNR 4-04 [SST2 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm - Usytuowa- |m3
d.1./0301-02 nie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
2|z.0.3.1.
czapa 0.52*0.07%(5.13+3.58) m3 0.317
posadzka 0.1*3.58%1.47+0.1%1.2*2.93 m3 0.878
RAZEM 1.195
11|KNR 4-04 |SST2 |Rozebranie stropow zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencow) przy gru- m3
d.1./0305-03 bosci plyty stropowej do 20 cm - Usytuowanie budynku uniemozliwia do-
2|z.0.3.1. step osobom postronnym
ptyta szla- 0.2%(3.44%2-1.96%1.22) m3 0.898
kowni
RAZEM 0.898
12|/KNR 4-04 [SST2 |Rozebranie poditoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm - Usytuo-|m3
d.1./0301-04 wanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
2|z.0.3.1.
schody 0.5*0.3*0.18*1.2*7<szt>+0.2*1.2*2.2 m3 0.755
RAZEM 0.755
13|KNR 4-04 |SST2 |Transport blokéw i bryt ceglanych i betonowych o ciezarze do 50 kg samo- |t
d.1./1106-01 chodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
2 roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
poz.6*2.0 t 70.680
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
[p0z.9+p0z.7]*1.8 t 42.028
[p0z.10+poz.11+p0z.12]*1.8 t 5.126
RAZEM 117.834
14/KNR 4-04 |SST2 |Transport blokéw i bryt ceglanych i betonowych samochodem samowyta- |t
d.1.{1106-03 dowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu - doda-
2 tek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km -na teren ZGKiM Malbork
Dodatek za 2km - wspét. S = 2
poz.13 t 117.834
RAZEM 117.834
15 SST2 |Doptata za utylizacje gruzu betonowego i ceglanego 170102,170101 m3
d.1.|kalk. wtasna
2
podtoza be- poz.6*0.17+p0z.9+poz.7+poz.10+poz.11+p0oz.12 m3 32.205
tonowe
RAZEM 32.205
16|KNR 4-01 |SST2 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i|szt.prz
d.1.{1306-01 Swietlikdw stalowych ec.
2
8<szt,stupki>+10<pociecie na wsad ztomu> szt.prz 18.000
ec.
RAZEM 18.000
17/KNR 4-01  [SST2 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych z katownika 40x40x4 mm o powierz- |m?2
d.1.|0354-08 chni ponad 2 m2
2
1.2*1.95 m?2 2.340
RAZEM 2.340
18/KNR 4-01  [SST2 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni po- |m2
d.1.|0354-08 nad 2 m2
2
1.2*1.95 m?2 2.340
RAZEM 2.340
19 SST2 |Pomniejszenie wartosci ustugi o warto$c odsprzedanego ztomu Uwaga po- (kg
d.1.|kalk. wtasna zycja obowigzkowa
2
rury -[0.8*7<szt>+2*(5.13+0.3+3.58+2)*0.69] kg -20.794
oscieznica z -[1.95+1.2+1.95] kg -5.100
katownika
40x40x4
skrzydto -[1.95%1.2] kg -2.340
drzwiowe
Klapa wtazu -[1.96*1.22] kg -2.391
RAZEM -30.625
20|KNR 4-04 |SST2 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
2
2/7 poz.19/-1000 t 0.031
RAZEM 0.031
21/KNR 4-01 |SST2 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
2
1.1*1.15*2 szt. 2.530
RAZEM 2.530
1.3/45262300-4 Roboty betoniarskie
22|KNR 2-02 |SST3 |Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne |m3
d.1.|/0201-01 uktadanie betonu
3
0.3*0.3*5.13+0.5*0.3%1.88 m3 0.744
RAZEM 0.744
23|KNR DC-03 |SST3 |Kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomoca zywicy epoksydowej Koelner  |szt.
d.1./0201-03 R-KEX zywicy epoksydowo akrylowej Koelner R-KER, zywicy winyloestro-
3 wej Koelner RV200, zywicy poliestrowej Koelner RP30, zywicy poliestrowej
Koelner R-KEM+ lub zywicy poliestrowej Koelner RM50 w podtozach beto-
nowych; $rednica otworu w podtozu 16 mm
35+9 szt. 44.000
RAZEM 44.000
24|KNR 2-02 |SST3 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - t
d.1./0290-04 prety zebrowane o $r.12 mm
3 Krotnos¢ = 1.33
cz.pozioma (5.13+1.88)*1.9/0.2*0.000888 t 0.059
mur
cz. pionowa (1.9+0.2)*(5.13+1.88)/0.20.000888 t 0.065
schody (7*2.2+14*1.5)*0.000888 t 0.032
RAZEM 0.156
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25|KNR 2-02 |SST3 |Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju|m3
d.1./0239-05 prostokatnym grubosci do 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu Za-
3|analogia stosowano wsp zwiekszajacy za grubos¢ sciany do R,M,S = 1,33. Stoso-
wac ptyty szalunkowe
Krotnos¢ = 1.33
0.4%1.9*(5.13+1.88) m3 5.328
RAZEM 5.328
26|KNR 2-02 |SST3 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na goto- |m3
d.1./0218-01 wym podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
3
0.5*0.3*0.19%1.5*7<szt>+0.2*1.2*2.2 m3 0.827
RAZEM 0.827
1.4/45410000-4 Tynki
27|KNR 4-01 |SST4 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, |m2
d.1.|/0715-03 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetondw na stropach o powierzchni
4 podtogi do 5 m2
2.2%(1.55+1.34)*2-(1.2*2+0.9*2*2) m?2 6.716
2.5%(2.83+5.64)*2-(1*2) m?2 40.350
2.2*5.61 m?2 12.342
RAZEM 59.408
28|KNR 4-01 |SST4 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych cementowych kat. Il o podiozachzz  |m2
d.1.|0727-03 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejs-
4 cu)
poz.37 m2 10.335
RAZEM 10.335
1.5/45432210-9 Okladziny zewnetrzne
29|NNRNKB  |SST5 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.1./202 1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
5
poz.30 m2 13.911
RAZEM 13.911
30|KNR AT-22 |SST5 |Oktadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejo- |m2
d.1./0301-01 wej cienkowarstwowej o grubosci 4 mm. Ptytki klinkierowe Materiat inwes-
5 tora, pozostate materiaty wykonawcy
(0.4+5.13+1.88)*0.4 m?2 2.964
1.9%(5.13+1.50)-0.5*1.5*2.2 m?2 10.947
RAZEM 13.911
1.6/45262500-6 Roboty murarskie
31|KNR 4-01 |SST6 |Uzupetnienie rolek z cegiet Janka Lode profil N-6 na gotowej zaprawie do |m
d.1./0311-11 klinkieru z trasem o szerokos$ci 2 ceg. poziomo
6|analogia
5.13+1.88 m 7.010
RAZEM 7.010
32|KNR 19-01 |SST6 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegty - do |msc
d.1./0314-05 0,5 m2 w jednym miejscu - uktad muru w gtéwke,na zaprawie do klinkieru
6 z trasem cegtami Klinkierowymi Brunis Lode
1 msc 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 19-01 |SST6 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegly - do |msc
d.1.|0314-06 1,0 m2 w jednym miejscu - uktad muru w gtdéwke,na zaprawie do klinkieru
6 z trasem cegtami Klinkierowymi Brunis Lode
1+8 msc 9.000
RAZEM 9.000
34|KNR 4-01 |SST6 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.1./0304-04 mentowej z cegiet petnych kl. 35
6|analogia
0.25*2.2*1.4*2<strony> m3 1.540
0.25*1.1*1.15*2<szt>*2<strony> m3 1.265
RAZEM 2.805
1.7|45421131-1 Stolarka
35/|KNR 2-02 |SST7 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1./1203-02 Typ: DWUSKRZYDLOWE
7 Przeznaczenie: ZEWNETRZNE
Materiat: STAL LAKIEROWANA
Grubos¢ skrzydta (mm): 55 Wypetnienie skrzydta: styropian
Grubos¢ blachy OC - skrzydto: 0,5 mm
Grubos¢ blachy - oscieznica: 1,2 mm
Ukompletowanie: klamki, szyldy, 2 zamki, 2 wktadki, o$cieznica petna,
prog stalowy
Szerokos$¢ skrzydta (cm): 90 + 30
1.2*2.05 <szt> m?2 2.460
RAZEM 2.460
1.8/45320000-6 Izolacja budynek
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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c.
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n.
36|NNRNKB |SST8 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z papy zgrzewalnej |m2
d.1.|202 0618-01
8
0.5%(5.13+1.88) m?2 3.505
RAZEM 3.505
37|ZKNR C-1 |SST8 |- Skucie nierébwnosci i oczyszczenie podtoza. m2
d.1.|/0301-01
8
1.5%(3.44+0.25+3.20) m?2 10.335
RAZEM 10.335
38|ZKNR C-1 |SST8 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie |m2
d.1./0302-09 izolacji Roztwor asfaltowo-zywiczny modyfikowany SBS IZOHAN SBS BR
8 - gruntowanie $cian
poz.37 m2 10.335
1.5%(0.38+5.13+1.88) m?2 11.085
0.5%1.5*2.1 m?2 1.575
RAZEM 22.995
39|ZKNR C-1 |SST8 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie |m2
d.1./0303-06 izolacji przeciw wilgoci w gruncie elastyczng masg bitumiczng IZOHAN
8 IZOBUD WM na powierzchni pionowej - (woda zalegajaca/napierajgca wo-
da opadowa®), grubos$¢ warstwy 3 mm: 4,5 kg/m2
poz.38 m2 22.995
RAZEM 22.995
40|ZKNR C-1 |SST8 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Docieple- |m?2
d.1./0306-01 nie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi gr 10 cm mocowanymi punktowo
8
poz.37 m2 10.335
RAZEM 10.335
41|NNRNKB  [SST8 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 |m2
d.1./202 0541-01 cm - zakonczenie izolacji mocowane do $ciany poprzez kotki rozporowe
8 4szt/1 mb oraz wprowadzenie w wydre. Wciecie wypetni¢ zaprawg cemen-
towa.
0.25%(3.44+0.25+3.2) m?2 1.723
RAZEM 1.723
42|KNR 2-02 |SSTS8 |Izolacje cieplne z ptyt styropianowych gr 10 cm - jedna warstwa m2
d.1.|0609-03
8
1.1*1.15*2 m?2 2.530
1.4*2 m?2 2.800
RAZEM 5.330
1.9/98395000-8 Roboty kowalsko-§lusarskie
43|KNR 2-31  |SST9 |Umocowanie stupkéw ochronych z rur stalowych o $§r. 50 mm w rolce po- |szt.
d.1./0702-01 ziomej z cegiet. Stupki ozdobne materiat inwestora szt-6
9lanalogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
44|KNR 4-06 |SST9 |Wiercenie otworéw o $r. do 16 mm i gtebokosci 10 mm do 10 szt. na jed- |szt.
d.1./0101-01 nym stanowisku na wysokosci do 22 m - wiertarka o napedzie elektrycz-
9|z.sz.3.2. nym
analogia
6<szt>*4 szt. 24.000
6<szt>*4 szt. 24.000
7<szt>*4 szt. 28.000
7<szt>*4 szt. 28.000
RAZEM 104.000
45|KNR 4-06 |SST9 |Wykonanie tagcznikdw pomiedzy stupkami z rur czarnych 1" (materiat in- szt.
d.1./0310-08 westora) o dtugosci 1.5 m ze stali okragtej z potaczeniem na cybant M6 (2
9lanalogia szt na 1 element) oraz 2 zaslepkami na 1 element
2*(3+1) szt. 8.000
2*4 szt. 8.000
2*5 szt. 10.000
2*5 szt. 10.000
RAZEM 36.000
46|KNR 4-01  |SST9 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o $red- |m
d.1.{1212-28 nicy do 50 mm kolor czarny
9
54 m 54.000
RAZEM 54.000
1.10/45233222-1 Roboty drogowe
47|KNR AT-03 |SST1 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10cm  |m
d.1./0101-02 0
10(analogia
(1.2+0.3+1+5.13+1) m 8.630
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2*7.5 m 15.000
RAZEM 23.630
48|KNR 2-31  |SST1 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1./0103-02 0 nawierzchni w gruncie kat. lll-IV
10
poz.3 m2 35.340
2%(3.44+0.25+3.20) m?2 13.780
RAZEM 49.120
49|KNR 2-31 |SST1 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubos$ci warstwy |m?2
d.1./0105-01 0 po zageszczeniu
10{0105-02
poz.48 m2 49.120
RAZEM 49.120
50|KNR 2-31 |SST1 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o grubosci po zagesz- |m2
d.1.|0114-07 0 czeniu 20 cm
10{0114-08
poz.48 m2 49.120
RAZEM 49.120
51|KNR 2-31  |SST1 |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego zwirowej - warstwa wigzaca o m2
d.1.|0313-05 0 grubosci 7 cm
10{0313-06
poz.48 m?2 49.120
RAZEM 49.120

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35269 Uzytkownik: 22.BLT
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