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OST - OG(')LNA'SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

1.0 WYMAGANIA OGOLNE

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne wykonania i
odbioru robot, wspdlne dla wszystkich rodzajow robot objetych przedmiotem zamowienia
publicznego pn.: ,,Remont muru oporowego zejscia do piwnicy budynku nr 4 .

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét, stanowi obowiazujacy dokument
przetargowy 1 kontraktowy wchodzacy w sklad Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia jako zalacznik zawierajacy zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania
rob6t budowlanych ( objetych przedmiotem zamdwienia), obejmujacy w szczegodlnosci
wymagania materiatdow, wymagania dotyczace sposobu wykonania 1 oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt oraz okreslajacy zakres prac, ktore
powinny by¢ ujete w cenach poszczegoélnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element
SWZ staje si¢ zatacznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng

- rozbiorka muru oporowego i §cianek dziatowych w piwnicy

- wykonanie muru zelbetowego oporowego

- naprawa muru piwnic, zamurowanie otworu drzwiowego i okiennego

- wykonane schodow zewnetrznych do poziomu piwnicy,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych muru piwnic i muru oporowego
- wykonanie oktadziny zewngtrznej muru oporowego

- uzupeknienie tynkdw wewnetrznych piwnic,

- montaz drzwi stalowych zewnetrznych,

- montaz elementdw stalowych barierek ochronnych.

14. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i robot tymczasowych
- Wywoz gruzu na teren sktadowiska ZGKiM w Malborku

1.5. Informacje o terenie budowy

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, cieptownicza, wody uzytkowej
i kanalizacyjna. Podczas rozbiorki muréw i wyniesienia zalegajacego gruzu w starej
komorze gaszenia szlaki, nalezy zwroci¢ na przytacze cieplne z 2 rur preizolowanych
przebiegajace przez rejon robot. W rejonie tym prace nalezy przeprowadzi¢ ze szczegdlna
ostroznoscia.

Obiekt znajduje si¢ na terenie zamknietym kompleksu wojskowego przy ul. Jagiellonskiej
16 w Malborku.

1.6. Organizacja robot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robot w okresie
trwania realizacji zadania, az do zakonczenia i odbioru koncowego robdot. Wykonawca
ustawi znaki 1 tablice ostrzegawcze. We wlasnym zakresie zapewni inne techniczne
warunki prawidlowego zabezpieczenia robot. Wszelkie konsekwencje z tytutu
nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu prowadzenia robdt obcigzaja Wykonawce.
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Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cen¢ umowy. W czasie realizacji prac budynek bedzie cze$ciowo
uzytkowany.

Wykonawca bedzie korzystat z wlasnego zrédla energii elektrycznej oraz z wiasnych
dostaw wody lub podpisze umowe na rozliczenie dostawy energii elektrycznej z RZI
Gdynia, dostawy wody na cele technologiczne i socjalne z Dowddeg 22. BLT w
Malborku, po uprzednim zamontowaniu wtasnej rozdzielnicy elektrycznej z licznikiem i
wiasnego wodomierza posiadajacych wazng legalizacje.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z zawartg
umowa, przedmiarem, specyfikacja i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
wyznaczy kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do kierowania robotami. Osoba ta powinna posiada¢ aktualne potwierdzenie
przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa. Wykonywanie pracy
w godzinach 7.30 — 15.30.

Wykonywanie pracy po godzinach oraz w dni wolne od pracy mozliwe jest po uzyskaniu
zgody uzytkownika budynku.

Potrzebe pracy po godzinach i w dni wolne od pracy nalezy uzgodni¢ z trzydniowym
wyprzedzeniem.

1.7  Zabezpieczenia intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong wlasnosci w okresie trwania robot i bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego szkody. W przypadku powstania
szkod w zasiegu prowadzonych robot Wykonawca dokona ich naprawy na wlasny koszt,
aw przypadku niemozliwo$ci ich naprawy poniesie koszty odszkodowania lub
zado$éuczynienia.

1.8 Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego. W okresie wykonywania robot
Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢
do przepis6w i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy.
Wykonawca jako wytworca odpadow zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021r. poz. 779).

Odzyskany ztom nalezy na wywieZz 1 odsprzeda¢ w skladnicy ztomu w obecnosci
przedstawiciela zamawiajacego, celem potwierdzenia nie przekroczenia ilosci (wagi)
pozytku z tej czynno$ci. W przypadku przekroczenia wagi ztomu stanowigcego pozytek z
demontazu, réznica wartosci pomigdzy szacunkiem a faktyczng wagg zostanie potrgcona
z faktury koncowe;j.

1.9  Warunki bezpieczenstwa pracy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przestrzegania art. 207, 2071 i 208 z dnia 26 czerwca
1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, ze zm.) i wyznaczenia
koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy przez
Wykonawceg.

2. Koordynatorem powinna by¢ osoba posiadajaca doswiadczenie zawodowe w zakresie
rodzaju wykonywanych prac i czynno$ci. Powinna réwniez posiada¢ aktualne szkolenie
w zakresie bhp wtasciwe do jego funkcji lub zawodu.
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3. Przyjmujac zamowienie Wykonawca zobowigzuje si¢ do odbycia instruktazu w stuzbie
bhp Pracodawcy/Zamawiajacego na terenie ktorego bedzie wykonywal prace tj.
w kazdym z kompleksoOw przed rozpoczgciem robdt na terenie wskazanym w umowie
wykonywania robot i zobowigzuje si¢ do przestrzegania przepiséw, zasad i norm bhp
oraz wskazanych przez stuzbe bhp Pracodawcy/Zamawiajgcego na terenie ktorego bedzie
wykonywal prace, co potwierdza wlasnorgcznym podpisem na o$wiadczeniu
przeprowadzenia instruktazu bhp.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ przekaza¢ Pracodawcy /Zamawiajgcemu na terenie
ktorego bedzie wykonywat prace o§wiadczenia o:
1) zapoznaniu z zagrozeniami podczas realizacji robot budowlanych,
2) wyznaczeniu 0sob do udzielania pierwszej pomocy oraz czynnosciach w zakresie
ochrony ppoz. i ewakuacji pracownikow,
3) poinformowaniu pracownikow o istniejagcym ryzyku zawodowym
4) postgpowaniu na wypadek pozaru podczas pracy na terenie Pracodawcy u ktorego
bedzie wykonywat prace,
5) odbyciu przez pracownikow obowigzujacych szkolen w dziedzinie bhp oraz
posiadania aktualnych orzeczen lekarskich.
Do uprawnien koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy
nalezy:
1) wydawanie pracownikom polecen majacych na celu utrzymanie bezpieczenstwa
i higieny pracy w miejscu wykonywanych przez nich prac,

2) w przypadku stwierdzenia uchybien w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy na
terenie wykonywania ushugi niezwloczne wstrzymanie pracy i powiadomienie o
tym fakcie zainteresowanych Pracodawcow/Zamawiajacych.

5. Koordynatorem sprawujagcym nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy ze strony
Zamawiajacego — Pan Dariusz Wciset Tel. 261536706

6. W przypadku realizacji robdt przez osoby trzecie, ktdre nie sg strong umowy nadzor
nad bhp pracownikow tej osoby sprawuje Pracodawca/Zamawiajacy, na ktorej rzecz
wykonywana jest robota. Pracodawca ten jest zobowigzany o powyzszym fakcie
poinformowa¢ koordynatora ze strony Zamawiajacej na terenie ktorego bedzie
wykonywana praca.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, uwzgledniajac specyfik¢ obiektu budowlanego
i warunkéw prowadzenia robot budowlanych. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne, maszyny, narzedzia oraz sprzgt iodpowiednig odziez dla ochrony Zzycia
i zdrowia 0sob zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
si¢ ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s3g uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.10  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy. Materialy tatwo palne beda sktadowane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i beda zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat przez personel Wykonawcy podczas realizacji robot.
Wykonawca zostanie zapoznany w zakresie przestrzegania przepisOw p.poZ. przez
przedstawiciela ochrony p.poz. co warunkuje realizowanie prac przy uzyciu otwartego
ognia.

1.11 Ochrona i utrzymanie robét:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot, za wszelkie materiaty i1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia.

1.12 Kolejnosé robot:

Kolejnos¢ wykonywanych rob6t powinna si¢ odbywaé ze sztuka budowlana, a po
wykonaniu wszystkich robot, ostateczne uporzadkowanie i1 przekazanie terenu po
realizacji robot Inwestorowi.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami oraz Prawem budowlanym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Materialy uzyte do realizacji zadania powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym
W przepisach szczeg6lnych i posiadac:

1) aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
okreslonymi w ustawie Prawo budowlane oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021, poz. 1213, z p6zn. zm.);

2) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma;

3) certyfikaty na Znak Bezpieczenstwa;

4) certyfikaty zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich.

Na opakowaniach materiatow powinien znajdowac si¢ termin ich przydatnosci do
stosowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan iloSciowych
i jakosciowych materiatdbw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe
sktadowanie 1 wbudowanie.

Przechowywanie i sktadowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z uzytkownikiem i Inspektorem nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot. Na Zzadanie,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie
srodki transportu o tadownosci maksymalnie 10 ton. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujacymi przepisami
i Normami Polskimi.

7. KONTROLA, BADANIA

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot, materialéw 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci robot.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilo§¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych pomiaréw z natury i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot.

9. FORMA WYNAGRODZENIA
Rozliczenie ryczattowe — zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. ODBIOR ROBOT

Odbior koncowy robot zostanie dokonany w terminie 5 dni od daty pisemnego
zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia wszystkich prac zwigzanych
Z przedmiotem zaméwienia i doprowadzenia placu budowy do stanu pierwotnego
W terminie nie pozniej niz data umowna zakonczenia robot (liczy si¢ data wplywu
zgloszenia do Kancelarii Zamawiajgcego).

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z zawarta umowa.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i1 robot poprawkowych. W przypadku nie wykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajacych komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty
zgodne

z warunkami umowy.
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11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajagcym

2. normy

3. aprobaty techniczne

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie realizacji zadania.
Najwazniejsze akty prawne:
1. Ustawa z dnia 1994.07.07. Prawo budowlane (Dz.U.2021 r. poz.1333 z p6zn. zm.)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.z 2003 Nr 120, poz. 1126)
3. Ustawa z dnia 2012.12.14 o odpadach (Dz. U. z 2020r. poz.797 z p6z.zm.).

SST-1 SZCZEGOLOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ROBOTY
W ZAKRESIE ROBOT ZIEMNYCH

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robdt rozbidrkowych przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych zwigzanych z ,,Remontem muru oporowego zejscia do piwnicy budynku nr
47

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument pomocniczy przy zlecaniu
I realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robdt rozbidrkowych przewidzianych w przedmiarze robot.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot :

1) Odkopanie muru oporowego do poziomu jego tawy fundamentowej

2) Wyniesienie ziemi z wykopu.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami oraz Ogdlng Specyfikacja Techniczna

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
elementow wymienionych w zestawieniu robot oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$é
Z umow3 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6. Dokumentacja, ktdra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna
z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

2. MATERIALY
2.1. Ogblne wymagania dotyczgce materiatow
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Ogolne wymagania dotyczace materialow 1 ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej pkt.3

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaj sprzetu uzywanego do w/w robot pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu
innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich
narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wpltywu na jako$¢ materiatow
I wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1 Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

4.2 Transport materiatow

Srodki transportu (pojazdy) — Od Wykonawcy wymaga sie wykorzystywania
wystarczajacej ilosci pojazddéw, tak aby dotrzymany zostal termin zakonczenia robot.
Stan pojazdéw nie moze wptywac ujemnie na jakos$¢ transportowanych materiatow oraz
robot. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji kosztorysowej, SST lub wedtug
wskazan Inspektora Nadzoru. Teren na ktéorym prowadzone sa roboty rozbidrkowe,
nalezy ostoni¢ i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Prace mozna wykonywac recznie
lub przy uzyciu odpowiedniego sprzetu, w czasie wykonywania robot rozbidrkowych
sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby 1 maszyny powinny znajdowac si¢ poza
strefag niebezpieczng. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP 1 wykonac
stosowne zabezpieczenie.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci
wykonanych robdt rozbiorkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow
przewidzianych do powtérnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu budowy.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w OST
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg:

1m3 ziemi wydobytej z wykopu.

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w OST
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9. PRZEPISY | NORMY :
Przepisy i normy podano w OST — Dokumenty odniesienia

SST-2 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ROBOTY W
ZAKRESIE ROZBIOREK

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji rob6t rozbidrkowych przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych zwigzanych z ,,Remontem muru oporowego zejscia do piwnicy budynku nr
47,

1.2.Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument pomocniczy przy zlecaniu
I realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robot rozbidrkowych przewidzianych w przedmiarze robét.
1.3.Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot :

1) rozbidrka ceglanych muréow oporowych zej$¢ do piwnicy

2) rozbiorka elementow konstrukcji betonowych : czap zwienczajacych murki,

przykrycie starej komory gaszenia szlaki

3) rozbiodrka ceglanych $cianek dziatowych

4) rozbiodrka stopni betonowych schodow

5) Rozbidrka posadzki betonowej

6) Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

7) Demontaz stalowej barierki

8) Wyniesienie gruzu z rozbieranych elementéw i zalegajacego w starej komorze

gaszenia szlaki na poziom gruntu.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami oraz Ogdlng Specyfikacja Techniczng
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
elementow wymienionych w zestawieniu robot oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$é
Z umow3 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna
z zasadami podanymi w Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow 1 ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej pkt.3
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3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

3.2 Sprzgt niezbedny do wykonania robot

Rodzaj sprzetu uzywanego do w/w robot pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu
innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich
narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow
I wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1 Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

4.2 Transport materiatow

Srodki transportu (pojazdy) — Od Wykonawcy wymaga si¢ wykorzystywania
wystarczajacej ilosci pojazddéw, tak aby dotrzymany zostal termin zakonczenia robot.
Stan pojazdéw nie moze wptywac ujemnie na jakos$¢ transportowanych materiatow oraz
robot. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji kosztorysowej, SST lub wedtug
wskazan Inspektora Nadzoru. Teren na ktérym prowadzone sa roboty rozbiodrkowe,
nalezy ostoni¢ i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi. Prace mozna wykonywac r¢cznie
lub przy uzyciu odpowiedniego sprzg¢tu, w czasie wykonywania robot rozbidrkowych
sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac si¢ poza
strefg niebezpieczng. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP 1 wykonad
stosowne zabezpieczenie.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robot rozbidrkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow
przewidzianych do powtornego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu budowy.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w OST

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg:

1 m 2 posadzki, 1 mb katownika stalowego, 1m3 rozbiorki elementéw betonowych, 1m3
gruzu usuwanego.

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w OST

9. PRZEPISY | NORMY :
Przepisy i normy podano w OST — Dokumenty odniesienia
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SST-3 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ROBOTY
W ZAKRESIE ROBOT BETONIARSKICH

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot zwigzanych z robotami betonowymi przewidzianych do
wykonania w ramach robo6t budowlanych zwigzanych z ,,Remontem muru oporowego
zejs$cia do piwnicy budynku nr 4 7.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument pomocniczy przy zlecaniu
I realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
wszystkich robdt zwigzanych z wykonaniem muru oporowego, schodéw zewnetrznych
przewidzianych w przedmiarze robot.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot :

- wykonanie muru oporowego, schodow zewnetrznych, posadzki betonowe;.
1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami oraz Ogélng Specyfikacja Techniczng

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwiazanych z wykonywaniem
elementdow wymienionych w zestawieniu robot oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos$¢
Z umowg3 i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna
z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej pkt.3

- mieszankg betonowa o wytrzymatosci na $ciskanie min.25MPa z dodatkiem zbrojenia
Z pretow zebrowanych o S$rednicy 12 mm  oraz usunigciem powstalego mleczka
cementowego.

- kotwienie pretow zbrojeniowych za pomocg zywicy epoksydowej zywicy epoksydowo
akrylowej, zywicy winyloestrowej zywicy poliestrowej w podtozach betonowych;
Srednica otworu w podtozu 16 mm

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robot
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Rodzaj sprzetu uzywanego do robdt zwigzanych z robotami wyszczegdlnionymi w pkt.
2. pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz bedg przyjazne
dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

4.2 Transport materiatow

Srodki transportu (pojazdy) — Od Wykonawcy wymaga si¢ wykorzystywania
wystarczajacej ilosci pojazdow, tak aby dotrzymany zostal termin zakonczenia robot.
Stan pojazdéw nie moze wpltywac ujemnie na jakos$¢ transportowanych materiatow oraz
robot. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot
5.1. Szalunki

5.1.1 Wykonanie deskowan

Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ osi
I poziomow oraz zgodno$¢ wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez
szalunku wymagana jest zgoda zarzadzajacego realizacja umowy. Przed ulozeniem
betonu nalezy uformowa¢ i wygtadzi¢ skarpy i1 dno formy ziemnej oraz recznie
usung¢ luzng ziemig.

Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz. 5.
Nalezy je ustawia¢ w taki sposob aby docelowo beton spetnial warunki tolerancji co
do ksztaltu, potozenia i wymiaréw . Nalezy dopasowywaé potaczenia szalunkoéw
oraz zapewni¢ ich wodoszczelnos$¢. 1los¢ potaczen nalezy ogranicza¢ do minimum.
Na wszystkich wysunigtych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian 1 piyt,
deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm tasma stalowa Przed potozeniem betonu
nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az
do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajacej przeniesé
obcigzenia od ci¢zaru wlasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych .

5.1.2. Przygotowanie powierzchni deskowan

A. Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed

przystapieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone

Z pozostaloSci  wczesniejszego  betonu, brudu 1 innych zanieczyszczen

powierzchniowych. Nie wolno powtornie uzywaé deskowan o zniszczonej

powierzchni.

B. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczenia stali
i inne

pozostalo$ci metali.

C.Przed zainstalowaniem plyty maja by¢é pokryte sSrodkiem zapobiegajacym
przywieraniu

betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie
powinien by¢

toksyczny.
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5.1.3. Rozbieranie deskowan
A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia begdace skutkiem usuwania
szalunkow.
B. Deskowania wykonywanych elementdw powinny pozosta¢ na miejscu do czasu
gdy beton osiggnie wytrzymatos$¢ 28-dniowa, ktéra zostanie potwierdzona przez testy
cylindryczne, lub do czasu zezwolenia przez zarzadzajacego realizacja umowy .
Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zostac
usunigte.

5.2 Zbrojenie

5.2.1. Przygotowanie zbrojenia
Stal powinna by¢ dostarczana na budowg¢ wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna
ona by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja
chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach
dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztaltu nadanego prgtom.

5.2.2. Ukladanie stali zbrojeniowej
Czyszczenie stali: z metalu nalezy usung¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, tluszcz,
ziemig, oraz inne zanieczyszczenia
Zabezpieczenie, odstepy 1 uktadanie zbrojenia:
1. Zgodnie z PN-84/B-03264,
2. Nalezy stosowac¢ nastgpujacag otuling betonowg stali zbrojeniowe;:
a. Konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm
b. Konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosfera: 50 mm
Potaczenia: zgodnie z PN-84/B.

5.3 Betonowanie

5.3.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej
Beton ma by¢ dostarczany z profesjonalnej wytwodrni betonu znajdujacej si¢
W poblizu budowy .

5.3.2. Uktadanie mieszanki betonowej

Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych
urzadzen wykonanych z aluminium.
Przed ulozeniem betonu nalezy posmarowa¢ wszystkie drewniane deskowania.

5.3.3. Zaggszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratorow wglebnych pracujacych
z minimalng czestotliwoscig 8000 o\min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej
sekcji amplituda.

W celu zapewnienia odpowiedniej jako$ci zageszczenia pracownik obstugujacy
wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca
powinien wyznaczy¢ dodatkowg osobe odpowiedzialng za obserwacje¢ betonu podczas
wibrowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
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Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- Szalunkow,

- Zbrojenia,

- Receptury betonu,

- Sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
- Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

- Pielegnacji betonu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady prowadzenia obmiarow robot
Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.8. Podstawa dokonywania obmiardow, okreslajaca zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot .

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg:
- 1 m3 kubatury taw fundamentowych,

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz wynikow badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowej.
Podstawa ptatnosci zostanie ustalona w umowie.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Zwigzane normatywy
WTWO Robo6t Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:
1. Rozdziat 1 - Warunki Ogdlne Wykonania
2. Rozdziat 5 - Deskowania
3 Rozdzial 6 - Roboty Betonowe

4. Rozdziat 7 - Zbrojenia
5. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

9.2 Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN), w tym w szczegolnosci:
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykty
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
PN-1SO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety Zebrowane.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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SST-4 SZCZEGOLOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ROBOTY
W ZAKRESIE ROBOT TYNKARSKICH

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji rob6t rozbidrkowych przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych zwigzanych z ,,Remontem muru oporowego zejscia do piwnicy budynku nr
4 Zakres robot objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robot:
= wykonanie tynkow cementowo - wapiennych kat. II na $cianach wewnetrznych
piwnic 1 tynkow zewnetrznych cementowych kat. I na §cianach piwnicznych pod izolacje
bitumiczna przeciwwilgociows.;

2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 skladowania
W ,,Wymagania Ogolne”.

2.2.. Rodzaje materiatow.
2.2.1. Zaprawy do wykonania tynkow wyklych:

1) powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykte” lub aprobatom technicznym.
2.2.2. Woda:
- do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane; Woda do betonéw i zapraw”
lub PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode
pitng. Niedozwolone jest uzycie wod §ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje 1 mut.
2.2.3. Piasek.
piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych” lub normy PN-EN 13139:2003, a w szczegdlnosci nie
zawiera¢ domieszek organicznych, mieé frakcje réwnych wymiaréw, a mianowicie:
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek s$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm;
do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — srednioziarnisty odmiany 2;
do gtadzi piasek powinien byé¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
0 przeswicie 0,5 mm.
2.2.4. Cement

Cement uzywany do tynkdw musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2002
Cement. Cze$¢ 1: Skilad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.
2.2.5. Wapno:

Wapno uzyte do zapraw tynkarskich musi spelnia¢ wymagania normy PN-EN
459-1: 2003 Wapno budowlane. Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.-EN
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197-1:2002 “Cement -Czes¢ 17.
2.2.6. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne:

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-
14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo — wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug
normy PN-B-19701;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”.

Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
W ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno
tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Sklad objetosciowych skladnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,
W zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET.
3.1. Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,,Wymaganiach Ogolnych”.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazaé si¢
mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprze¢tu: mieszarki do zapraw, agregatu
tynkarskiego, betoniarki elektrycznej wolnospadowej, pompy do zapraw, przeno$nych
zbiornikow na wodg, rusztowania rurowe i kolumnowe.

Podstawowe narzedzia: kasterka, taczki, wiadra, kielnia, paca styropianowa,
poziomica, fata 3,0 m, mlotek murarski.

4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogolne.

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymaganiach
Ogoblnych”.

4.2. Transport materialow.

Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywaé si¢ zgodnie
z normg BN-88/6731-08.

Cement 1 wapno sucho gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,
natomiast cement 1 wapno sucho gaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczySzCzeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Materiaty niezb¢dne do wykonania robot dowiez¢ na teren budowy samochodem
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dostawczym. Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach
W sposob okre§lony przez producenta, w sposob ktéry nie wplynie niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z ich technologia oraz zasada
ciggtosci frontu robot. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na o$ przy transporcie materialdéw/sprzegtu na i z terenu budowy. Roztadunek
materiatow nalezy prowadzi¢ w sposdb ostrozny przy uzyciu srodkow i sprzetu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robdt.

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ,,Wymaganiach
Ogolnych”.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe 1 okienne.

Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczu muréow
tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego;

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5° C pod warunkiem, ze
W ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0° C;

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $§rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur”;

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie;

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
I twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podloza

Podtoza tynkoéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100;
Spoiny w murach ceglanych:

- w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm;

- bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy 1 substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ 10-
proc. roztworem szarego mydta;

- nadmiernie sucha powierzchnie podloza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkow zwyklych

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
70/B-10100;

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne
z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100;

Grubosci tynkow zwyklych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100;

Tynki zwykte kategorii II 1 III naleza do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposéb standardowy;

Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych;

Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i1 gladzi. Narzut tynku
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wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow 1 listew kierunkowych;

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu;
Do wykonania tynkow nalezy stosowaé zaprawy cementowo — wapienne: tynkéw nie
narazonych na zawilgocenie— w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz
w tynkach zewngtrznych — w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ,,Wymagania Ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu,
wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

1) czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzane] na placu budowy,
aw szczeg6lnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykle”;

1) wyniki badan materialdow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot.

Badania tynkow zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany
w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a
W szczegblnosci:

1) zgodno$ci z dokumentacja projektowa 1 zmianami w dokumentacji
powykonawczej;

1) jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow

1) prawidtowosci przygotowania podtozy;

1) mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych;

1) przyczepnosci tynkéw do podtoza

1) grubosci tynku;

1) wygladu powierzchni tynku;

1) prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku;

1) wykonczenie tynku na narozach, stykach 1 szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ,,Wymagania Ogélne”.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.

Tynki 1 gladzie oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci Scian w stanie
surowym 1 wysokosci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu. Powierzchnie
pilastrow 1 stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu powierzchni tych elementdéw w stanie
surowym. Powierzchnie kolumn 1 potkolumn o przekroju okragtym i owalnym oblicza si¢
wg opisanego prostokata lub jego trzech bokéw w najwigkszym przekroju przez
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najwicksza wysokos$¢;

Z nakladéw na powierzchnie tynkéw i gladzi potraca si¢ naklady na powierzchnie nie
otynkowane, powierzchnie ciggnione lub obrobek kamiennych i innych, jezeli kazda z
nich jest wieksza niz 1m? Potraca sie réwniez naklady na otwory o powierzchni ponad
1m?, jezeli oécieza ich sa nie otynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3m?2.
Z powierzchni tynkéw nie odlicza si¢ powierzchni nie otynkowanych lub ciggnionych
mniejszych niz 1m? i powierzchni otworéw do 3m? , jezeli oécieza ich sa tynkowane.
Tynki osciezy w otworach 0 powierzchni ponad m? oblicza si¢ jako iloczyn jednokrotnej
dhlugosci o$cieza, mierzonej w §wietle oscieznicy, przez szeroko$¢ oscieza w stanie
surowym. Powierzchnie otwordw oblicza si¢ w §wietle oscieznicy lub w $wietle muru,
jezeli otwory sg bez o$cieznicy. Otwory w obramowaniach ciggnionych oblicza si¢
wedlug zewngtrznych wymiar6w obrysu obramowania;

Tloé¢ tynkéw w przedmiarze w m? okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.
8.1. Ogélne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ,,Wymagania Ogolne”.

8.2. Odbior podloza

Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot

tynkowych.

Jezeli odbiodr podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ 1 umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru:

1) jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki;

1) jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢
odebrany. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

1) tynk poprawic¢ 1 przedstawi¢ do ponownego odbioru;

1) jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania
I trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii;

1) w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usunaé tynk

I ponownie wykonac roboty tynkowe.

8.4. Odbior tynkow:

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows;

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej
dhugosci kontrolnej dwumetrowej taty;

Odchylenie powierzchni i krawegdzi od kierunku:

1) pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2mm na 1 mb i ogélem nie wigcej niz
4mm w pomieszczeniu,
1) poziomego — nie moga by¢ wigksze niz 3mm na 1 mb i ogdlem nie wigcej niz

6mm na calej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sg nast¢pujace wady:
1) wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni



Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.72.2022 Zatgcznik nr 3 do SWZ

tynkow przenikajacych z podtoza, piléni itp.;

1) trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokolem, ktéry powinien
zawierac:

1) ocen¢ wynikow badan;

1) wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia;

1) stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogélne zasady podstaw platnosci

Ogodlne zasady podstaw ptatnosci podano w ,,Wymagania Ogo6lne”. Zasady
rozliczenia pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty sg ustalone w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

9.2. Placi si¢ za wykonana i odebrana ilo§¢ m? powierzchni tynku wedlug ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego;

- przygotowanie zaprawy;

- dostarczenie materiatow i sprzetu;

- obstuge sprzgtu nie posiadajacego etatowej obstugi;

- ustawienie, przestawienie i rozbiorke rusztowan umozliwiajacych wykonanie robot;
- przygotowanie podtoza;

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich;

- osiatkowanie bruzd;

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow;
- wykonanie tynkow;

- reperacja tynkow po dziurach i hakach;

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow;

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. RZEPISY ZWIAZANE.

Normy.
PN-85/B-04500 Zaprawy  budowlane. Badania  cech  fizycznych
I wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN- 1008 ; 2004 Materialy budowlane. Woda do beton do zapraw.
PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do murdéw cz.1 Zaprawa
do tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek ,
badanie i ocen przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesO6w produkcji betonu .
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PN-EN13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

SST-5 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ROBOTY
W ZAKRESIE ROBOT OKLADZINOWYCH

1. Wstep

1.1 Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specytikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji okladzin zewngtrznych z ptytek klinkierowych przewidzianych do
wykonania w ramach robot budowlanych zwigzanych z ,,Remontem muru oporowego
zej$cia do piwnicy budynku nr 4 ”

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
I majace na celu wykonanie oktadzin $cian .

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogodlne.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢
z rysunkami, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie okladzin $cian winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wilasciwe
dos$wiadczenie w realizacji tego typu robot i1 gwarantujacemu wilasciwg jakosé
wykonania.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materiaty.

Z dostawa inwestora:

Ptytki $cienne klinkierowe 25x6,5 cm.

Z dostawy wykonawcy:

Do mocowania plytek beda stosowane cienkowarstwowa zaprawa klejowa C2TE S2', do
wypelnienia spoin zostang uzyte gotowe zaprawy do fugowania klasy CG2WA
Zaprawy klejowe 1 do fugowania powinny zawiera¢ tras i by¢ przeznaczone do
stosowania przy wyrobach klinkierowych.

3. Sprzet

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w. "Wymagania ogo6lne"

3.2.Sprzet do wykonania robot

Uktadanie ptytek wykonuje si¢ przy uzyciu pacy zgbatej, zaprawe klejaca przygotowuje
si¢ przy uzyciu mieszadla wolnoobrotowego. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu
sprzetu

zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST —1.0. "Wymagania og6lne" .
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4.2. Transport 1 sktadowanie

Plytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy
sktadowac¢ je w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej
posadzce. Do przewozu =zaleca si¢ stosowanie samochodéw krytych plandeka,
z otwieranymi

burtami. Klejow przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowaé
i przechowywac¢ w temperaturze ponizej 5°C.

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.3. Opis ogolny.

5.3.1. Podktad pod oktadziny.

Podktad pod oktadziny powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementow
budynku

paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do scian. W podktadzie
cementowym nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne :

- w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

5.3.2. Ukladanie licowan.

Uklad licowania zgodny z uktadem wigzan ceglanych krzyzykowych tj. polegaja na
naprzemiennym utozeniu glowek i wozowek cegiel w taki sposob, ze powstaje ksztatt
podobny do krzyza. Gléwke uzyska¢ poprzez docigcie ptytki klinkierowej do wymiaru
12x6,5 cm (odcigcie elementu o szer. 1 cm).

I - I -

C IO e L e [
I

Do ukfadania licowan mozna przystapi¢ po zakonczeniu robdt budowlanych stanu
surowego i robot tynkarskich, oraz robdt instalacyjnych wraz z probami ci$nieniowymi
instalacji.

Temperatura przy uktadaniu posadzek i licowan powinna wynosi¢ 5/35°C.

Przed ukladaniem plytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowa nalezy
przygotowac

mieszajac, zgodnie z recepturg producenta, suchg mieszanke z odmierzong iloscig wody.
Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowa nanosi si¢ na
podiloze za pomoca pacy, przy ukladaniu posadzek na zewnatrz budynkoéw (np. na
balkonach i tarasach) zaleca si¢ nalozenie zaprawy rowniez na spodnig czgs¢ plytki.
Grubos$¢ naktadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wigksza niz 5/7 mm. Uktadanie
ptytek rozpoczyna si¢ od utozenia pojedynczych plytek wyznaczajacych poziom
oktadziny 1 paséw prostopadtych ustalajacych kierunki spoin. Grubos$¢ spoin powinna
wynosi¢ ok. 10 mm. Powinny one zosta¢ po stwardnieniu i wyschnigciu zaprawy
klejowej, oczyszczone 1 wypelnione odpowiednig masa do spoin o jednolitej barwie. Po
zmatowieniu spoiny usuwa si¢ nadmiar masy, a po wyschnigciu oczyszcza calg
powierzchnig.
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6. Kontrola jakoSci robot

6.1.0go6lne zasady kontroli jako$ci robot

Zasady ogolne kontroli jako$ci robot podano w ST —

1.0. "Wymagania og6lne" pkt 6.

6.2.Kontrola rob6t

Kontrola jako$ci robot przy wykonywaniu oktadziny polega na sprawdzeniu wszystkich
faz prac, konieczny jest staly i bezposredni nadzoér nad robotami personelu technicznego
budowy i Inzyniera.

Kontrola jakos$ci powinna obejmowac:

-sprawdzenie materiatow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami,
dokumentacjg techniczng i niniejszg ST,

—sprawdzenie wykonania podktadu,

—sprawdzenie poprawnosci wykonania oktadziny.

Podczas odbioru jakosciowego ptytek oktadziny, przeznaczonych do wykonania nalezy
sprawdzi¢:

—zaswiadczenie o jako$ci wystawione przez producenta,

—gatunek dostarczonych plytek (ptytki w I gatunku),

—jednolito$¢ barwy,

—stan powierzchni (brak pgknig¢ 1 odpryskow),

—prawidlowo$¢ zachowania ksztattu (nie moze wystgpowac zwichrowanie, tukowatos¢,
rombowatos¢ ptytek),

—prawidlowo$¢ zachowania wymiaréw. Plytki powinny odznaczaé si¢ nast¢pujacymi
cechami:

—nasigkliwoscig nie wieksza niz 3%,

—wytrzymato$cia na zginanie co najmniej 27 N/mm

-twardos$cig co najmniej 6 w skali Mohsa,

—$cieralno$cia mniejszg niz 150 mm

—odpornoscig termiczng,

Odchytki wymiaréw moga wynosic:

—dhugos¢ i1 szerokos¢ krawedzi +0,6%,

—grubos¢ plytek £5%,

—prostoliniowos$¢ krawedzi +0,5%,

—prostopadtos¢ +0,6%,

—wypaczenia krawedzi +0,5%.

Ptytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta
I numer

normy. Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju
ptytek, wymiarow, barwy 1 gatunku.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania oktadziny, w postaci suchej mieszanki,
gotowej do zastosowania po wymieszaniu Zz wodg powinna charakteryzowac sie:
—elastycznoscia,

—odpornoscig na wilgoc,

—przyczepnoscia ok. 1,1 MPa,

—czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

—czasem stygniecia ptytek na podtogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac si¢:

—mrozoodpornoscia,

—elastycznoscia,

—0odpornoscig na wilgo¢,

—Cczasem utwardzania do ok. 24 h.
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Zaprawy klejowe 1 zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia
do

stosowania w budownictwie i zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta, oraz
atest PZH.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST. ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Podloza betonowe oblicza si¢ w m3

Oktadziny oblicza si¢ w m2

Zaréwno Inzynier jak i wykonawca moga zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwosci. zadanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. Odbior robaét

8.1. Zgodnosc¢ robdt z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja kontraktowa, ST oraz
pisemnymi

decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbiodr robot

Odbior robot powinien by¢ przeprowadzony w fazach odpowiadajacych kolejnosci
wykonywanych robét zanikajacych.

Odbior podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:

—po ulozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

—podczas uktadania podktadu,

—po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbior podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

—jakosci zastosowanych materiatow,

—grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

—roéwnosci, zgodnosci z zalozonym spadkiem 1 zachowania dopuszczalnych odchytek
ptaszczyzny podktadu: £2 mm/m i £5 mm na calej dlugosci lub szerokosci,
—prawidlowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

—poprawnos$ci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbidr powinien obejmowac:

—oceng wygladu zewnetrznego,

—sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni — oktadzina powinna
stanowi¢ réwng, gtadka powierzchnige .

—dopuszczalne nierd6wnosci mogg wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m laty,
—dopuszczalne odchylenie oktadziny od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze
by¢ wigksze niz+5 mm na catej dtugosci pomieszczenia,

—spoiny powinny przebiegac prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2
mm/m i max. 3 mm na catej dtugosci pomieszczenia,

—oceng prawidtowosci osadzenia elementow dodatkowych w oktadzinie.

Odbidr koncowy robot powinien obejmowac:

—oceng zgodno$ci wygladu wykonanej podlogi z dokumentacja kontraktowe;,
—jakosci zastosowanych materialow,

—sprawdzenie dotrzymania warunkdw wykonywania prac na podstawie zapisOw
w dzienniku budowy.
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9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci okreslono w umowie.

10. Przepisy zwiazane

/Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie.”

Polskie normy:

*PN/B/10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

*PN/B/10156 Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiet ceramicznych.

Wymagania badania przy odbiorze.

*PN/EN 87: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne 1 podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci 1 znakowanie.

*PN/EN 99: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwos$ci wodne;.

*PN/EN 100: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymato$ci nazginanie
PN/EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardos$ci wg skali Mohsa.
*PN/EN 102: 1993 Piytki 1 plyty ceramiczne S$cienne i1 podtogowe. Oznaczanie
odpornosci na wglebne Scieranie. Ptytki nieszkliwione.

*PN/EN 103: 1994 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalno$ci
liniowej.

*PN/EN 106: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odporno$ci chemiczne;j.
*PN/EN 163: 1994 Ptytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
*PN/B/12032 Ptytki 1 ksztattowniki podlogowe kamionkowe.

*PN/B/12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Phytki.

*PN/B/14501 Zaprawy budowlane zwykle.

*PN/B/06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

*PN/B/04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
*PN/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

*PN/B/06256 Beton odporny na $cieranie

SST-6 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -
ROBOTY W ZAKRESIE ROBOT MURARSKICH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowe) Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot murarskich przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych zwigzanych z ,,Remontem muru oporowego zejscia do piwnicy budynku nr
47

1.2 Zakres stosowania SST:

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.21 oraz pozycjami
przedmiaru z ktérych wynika zakres robot.

1.3 Zakres robot objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1imajace na celu wykonanie robot murarskich i murowych
wyszczegolnionych w opisie branzy architektoniczne;.

1.4. OkreSlenia podstawowe:
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Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne
Z okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w ,,Wymagania ogo6lne”.

15. Ogolne wymagania dotyczace robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 1.5. ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 skladowania
W ,,Wymagania Ogolne”.

2.2. Rodzaje materialow.
2.2.1. Cegla ceramiczna klinkierowa pelna i ksztaltowa:
-wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm;

e  Wytrzymalo$¢ na $ciskanie: SON/ mm?2
o Nasigkliwosé: 7%

e Stopien mrozoodpornosci [cykle]: 100
e Masa objetosciowa: 2,1 g/cm3

« Kolor: brazowy

e Rodzaj lica: gladkie

e Waga jednostkowa [kg]: 4,40

Cegla klinkierowa ksztattowa — cegla jednostronnie $cigta o parametrach jak wyzej

profil N-6

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,50m na
inne cegly nie rozpada si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie. Ilos¢ cegiel niespetniajacych powyzszego nie powinna by¢ wigksza niz:

1. 2 na 15 sprawdzonych cegiet;
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2. 3 na 25 sprawdzonych cegiel;

3. 5 na 40 sprawdzonych cegiet.

2.2.2. Cegla ceramiczna petna klasy 15 i 20 wg PN75/B-12001:

- wymiary | = 250mm, s = 120mm, h = 65mm);

- masa ok. 3,3+4,0kg;

- cegla pelna powinna odpowiada¢ aktualnej normie, dopuszczalna liczba cegiet,
potowkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknigciem przechodzacym przez
catg grubos¢ cegly o dlugosci powyzej 6 mm nie moze przekracza¢ dla ceglty — 10 %;

- nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza niz 16 %,

- wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa;

- odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cata upuszczona z wysokos$ci
1,50m na inne cegly nie rozpada si¢ na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie
lub jej pekniecie. [los¢ cegiel niespetniajacych powyzszego nie powinna by¢ wieksza niz:
- 2 na 15 sprawdzonych cegiet;

- 3 na 25 sprawdzonych cegiet;

- 5 na 40 sprawdzonych cegiet,

2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

Powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w STW i ORB CPV45411000.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-90/B-14501
,Zaprawy budowlane zwykle”.

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinny by¢ wykonywane
mechanicznie.

Zaprawe¢ nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Skiad
objetosciowych sktadnikow zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.4. Cement:

PN-B-19701:1997 “Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora
nadzoru mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

2.2.5. Wapno:

Wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
Z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez grudek
niegaszonego wapna 1 zanieczyszczeh obcych.

2.2.6. Woda:

PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane” Woda do betondéw i zapraw.”

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.
2.2.7. Materialy pomocnicze:

Powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w STW i ORB CPV45430000

3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu.
Nalezy przewozi¢ materialy w opakowaniach zgodnie z instrukcja producenta
Z zachowaniem przepisow BHP i ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot.
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ,,Wymaganiach
Ogolnych”.
5.2. Warunki przystgpienia do robot
Przed przystapieniem do wykonania rob6t murowych powinny by¢:
- zakonczone roboty rozbidrkowe;
- wytrasowane potozenie projektowanych $cian;
- sprawdzone katy.
5.3. Wykonanie robot murowych z elementow ceramicznych
Mury nalezy wykonywac:
- warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura,
Z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem;
- mury nalezy wznosi¢ mozliwie rdwnomiernie;
- cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu;
- przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy przed utozeniem
W murze polewa¢ woda lub moczy¢ w wodzie;
- murowanie moze byé wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C;
- spoiny w murach ceglanych:
a.12 mm w spoinach poziomych, przy czym grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17mm,
a minimalna 10mm;
b.10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$é
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm a minimalna Smm;
- w przypadku wykonania w $cianie otworu drzwiowego nalezy stosowac zbrojenie
Z bednarki lub z pretow okragtych w powierzchni o$cieznicy przylegajacej do $ciany,
- w $cianach gr. 6,5cm nalezy stosowac bednarke co 3. spoing pozioma.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ,,Wymagania Ogdlne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu,
wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonywania robot i przestawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenia zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamdwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji projektowej;

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie: wymiardw i ksztattu cegty;
liczby szczerb 1 pgknig¢; odpornosci na uderzenia, przelomu ze zwroceniem szczegdlne)
uwagi na zawarto$¢ margla;

W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci mrozu).

6.4. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢
jej marke 1 konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioré6w materiatow i1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisane do
dziennika budowy lub protokotu odbioru.

Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyjmowac nalezy wg ponizszej tabeli:
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Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki muru [mm]
1. Spoinowane nie spoinowane
Zwichrowania i skrzyzowania
- na 1 m dhugosci 36
- na catej powierzchni 1020
2. Odchylenie od pionu
- na wysoko$ci wl m 36
- na wysokosci kondygnacji 610
- na catej wysokosci 20 30
3. Odchylenie kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci 12
- na catej dtugosci 1530
4. Odchylenie gornej warstwy od poziomu
- na 1 m dhugosci 12
- na catej dtugosci 10 20
5. Odchylenie wymiarow otworéw w $wietle o wymiarach
: +6, -3 +6, -3
do 100 cm  szeroko$é +15, -1 +15, -10
wysokos¢ +10, -5 +10, -5
ponad 100 cm szeroko$¢ +15, -10 +15, -10
wysokos$¢

6.5. Badania w czasie robot
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia
wszystkich wymagan dotyczacych wykonywanych robot a w szczegolnosci:
- zgodno$ci z opisem technicznym 1 przedmiarem robot (dokumentacja projektowa)
I wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji powykonawczej;
- 0dbioér robdt murowych powinien odby¢ sie przed wykonaniem tynkéw 1 innych robot
wykonczeniowych;
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- za§wiadczenie o jakos$ci materiatow 1 wyroboéw dostarczonych na budowe;
- protokoty odbioru poszczegodlnych etapow robot zanikajacych,
- protokoty odbioru materiatéw 1 wyrobow.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ,,Wymagania Ogdlne”.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.
Jednostka obmiarowa robot murowych jest m? muru o odpowiedniej grubosci. Tlos¢ robot
okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzone w naturze.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogoblne zasady odbioru Robot podano w ,,Wymagania Ogdlne”. Odbior robdt
murowych powinien odby¢ si¢ przed wykonaniem tynkéw 1 innych robot
wykonczeniowych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Ogoélne zasady podstaw platnosci podano w ,,Wymagania Ogoélne”. Zasady
rozliczenia pomigdzy zamawiajagcym a wykonawca za wykonane roboty sa ustalone
w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Normy.
PN — 68/B 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-12050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

PN-EN 12524: 2003 Materialy i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno —
wilgotnos$ciowe.

Tabelaryczne warto$ci obliczeniowe.

PN-EN 197-1: 2012 Cement. Cementy powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasOw wigzania i

wytrzymatos$ci.

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN  196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania
I przygotowania probek cementu.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 2016+A1:2016-12 Beton- Wymagania , wlasciwosci i zgodnos¢.

PN-EN 413-1:2011 Cement murarski cz. 1 Definicje , wymagania i Kryteria
zgodnosci.

PN-EN 413-1:2011 Cement murarski cz. 2 Metody badan.

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane cz. 1 Definicje wymagania i kryteria
zgodnosci.

PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane cz.2 Metody badan.

PN-EN 771 Wymagania dotyczace elementow murowych.

PN-EN 845 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow.

PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw cz.2 zaprawa
murarska.

PN-B-10104;2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogoélnego
przeznaczenia - Zaprawy murarskie wytwarzane na miejscu budowy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek ,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesOw produkcji betonu

PN-EN 1052 Metody badania murdw.

PN-EN 1996 Projektowanie konstrukcji murowych.

PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe — projektowanie i obliczenia.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie — Kontrola wymiarowa robot
budowlanych.

Inne dokumenty i instrukcje.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogolne
(kod B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja — 2004 rok;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych tom I 1 III —
wydawnictwo ,,ARKADY” — 1990 rok.

SST—7 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ROBOTY
W ZAKRESIE STOLARKI DRZWIOWEJ

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji montazu stolarki drzwiowej przewidzianych do wykonania w ramach
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robot budowlanych zwigzanych z ,Remontem muru oporowego zejscia do piwnicy
budynku nr 4

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacjq techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem:

- osadzeniem oS$cieznicy,

- osadzeniem i regulacja skrzydet stolarki drzwiowe;,

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi
do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat
technicznych, a mianowicie:

Stolarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobow
ptytowych. Nie zalicza si¢ tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gléwnie do zapewnienia
dostepu, dziatajaca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu.

1.4. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Przy montazu stolarki drewnianej i stalowej nalezy przestrzega¢ zasad podanych
w normie PN-88/B-10085/Az3:2001- Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania
i badania.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Ogolnej ST

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLA SCIWOSCI  WYROBOW
BUDOWLANYCH

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i1 skladowania podano
w Ogolnej ST. Materiaty do wykonania robot nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Wykonawca dla potwierdzenia jakos$ci uzytych materiatow dostarczy $wiadectwa
potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow.

Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentow) pod
warunkiem:

- spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pisSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania),

- uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru.

Materialy do wykonania robot nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami.

Kolorystyka, rozmieszczenie materialow zgodnie =z dokumentacja. Przywotane
W niniejszej specyfikacji znaki towarowe stuza do opisu kolorystyki, wymiarow i estetyki
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poszczegolnych materiatdéw — opis zgodny z art. 29 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych.

Materiatami s3:
STOLARKA DRZWIOWA

Typ: DWUSKRZYDLOWE

Przeznaczenie: ZEWNETRZNE

Material: STAL LAKIEROWANA

Grubos¢ skrzydta (mm): 55 Wypetnienie skrzydta: styropian ,

Grubos¢ blachy OC - skrzydto: 0,5 mm

Grubos¢ blachy - os$cieznica: 1,2 mm

Ukompletowanie: klamki, szyldy, 2 zamki, 2 wktadki, o$cieznica pelna, prog stalowy
Szerokos¢ skrzydta (cm): 90 + 30.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogoélnej ST.

Sprzet do wykonania montazu stolarki budowlane;.

Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki budowlanej, powinien wykazaé sie
mozliwos$cig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogolne;.

Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpiecza¢ elementy przed
opadami atmosferycznymi i odbywacé si¢ w pomieszczeniach i magazynach pototwartych
I zamknietych, suchych 1 przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Transport stolarki budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami
normy PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi. Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych
powierzchniach. Wyroby ustawione w srodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki
zapewniajace stabilnos¢ 1 zwartos¢ ‘tadunku oraz zabezpieczy¢ przed ich
przemieszczaniem.

W czasie transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem
i uszkodzeniem powlok malarskich i powltoki antykorozyjnej przez:

- Sciste ich ustawienie w rzedach

- Wypehienie wolnych przestrzeni w rzgdach elementami rozpierajacymi,

- Usztywnienie rzedow za pomocg elementow mocujacych 1 rozpierajacych,

- Usztywnienie blokéw za pomocg progdéw

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

Konstrukcje $lusarskie nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podkiadach z bali lub
desek. Pierwszy element powinien leze¢ na podkladach na wyrownanym podtozu
w odlegtos$ci min. 30 cm od gruntu.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej
Ogolne;j.

5.1. Montaz stolarki budowlanej.

Warunki przystgpienia do robot:

- przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordéw. Dla
$cian murowanych odchytki mogg wynosi¢ nie wigcej niz:

a. szeroko$¢ - +10 mm - wysokos$¢ - +10 mm

b. dopuszczalna rdznica dlugosci przekgtnych — 10 mm

- przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementéw i innych
materialow pomocniczych.

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-
10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Prace zwigzane z montazem stolarki budowlane;:

- sprawdzenie 1 przygotowanie o$ciezy do osadzenia oscieznic,

- zabezpieczenie eclementow budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu
stolarki,

- ustawienie i zakotwienie o$ciezy i elementow stolarki,

- wypehienie piankg szczeliny miedzy osciezom i o$cieznica,

- silikonowanie ztaczy,

- usunigcie zabezpieczen i resztek z montazu,

- osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych,

- montaz parapetow.

OS$cieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania.

Do mocowania nie wolno uzywa¢ zadnych materialow, ktére moglyby uszkodzié
wbudowywane wyroby.

Przed wbudowaniem oscieznic nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan
powierzchni, do ktorych ma przylega¢ oScieznica. W przypadku wystgpowania wad w
wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza, os$cieze nalezy oczyscié
i naprawic.

Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy
powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy.
Uszczelnienie przestrzeni wokot osScieznicy nalezy dostosowa¢ do spodziewanej
rozszerzalno$ci elementu metalowego.

Ustawione oScieznice powinny by¢ zabezpieczone przez pod klinowanie 1 skosne
podparcie zastrzalami. Kotwy os$cieznic nalezy odgia¢ do poziomego polozenia tak, aby
umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna byto je obmurowac lub osadzi¢.

Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtoka antykorozyjna.

Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu 1 nadproza
nie byt wiekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczal 800 mm.

Ustawienie oscieznicy w wysokosci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem
glebokosci wpuszczenia o$cieznicy ponizej poziomu podtogi.

Miedzy powierzchnig profili oScieznic a tynkiem lub inng zewngtrzng warstwg licowa
nalezy pozostawi¢ szczeling ok. 5 mm, ktdrg po zakonczeniu robot wypehia si¢ trwale
plastyczng masg uszczelniajgcg. Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ polozenie
oscieznicy, czy nie odchylita si¢ od pionu, aby moc zawczasu poprawi¢ ustawienie
i usung¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stezonej.
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W sprawdzone i przygotowane oscieze, oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy
wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu
I zamykaniu. Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina
pomi¢dzy oknem a $ciang wypelniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki
(w przypadku drzwi klasy EIS 30 pianka ognioodporna).

Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesuni¢ciem si¢ az do
uzyskania wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie, nie mniej jednak niz SMPa.

5.2. Drzwi

Przed rozpoczgciem robot nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobow, czy jest mozliwos¢
bezusterkowego wykonania montazu.

Ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie 1 poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu.

Zamocowane okna, drzwi i wrota nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.
Producent stolarki i powinien dysponowaé¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, kadra
pracownikow wykwalifikowanych itd., niezb¢dnymi do przygotowania konstrukcji
w warsztacie i zamontowania na budowie.

Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego
aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami
tynkarskimi.

W przypadku koniecznosci wykonania robdot wykonczeniowych na mokro wokoét
wbudowanych elementéw aluminiowych nalezy na czas robdt zabezpieczy¢ folia PCW.
Miegdzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewne¢trzng warstwg licowa nalezy
pozostawi¢ szczeling min.5 mm, ktéra po zakonczeniu robdt wypehlnia si¢ trwale
plastyczng masa uszczelniajacag. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu
aluminium z innymi metalami oprocz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowaé
warstwe izolacji, np. taSme z kauczuku EPDM.

6. KONTROLA BADANIA I ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT
BUDOWLANYCH
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej ST.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki PCV, drewnianej i stalowej powinien by¢
zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze. W szczego6lnosci powinna by¢ oceniane:

jakos¢ materiatow z ktorych stolarka zostata wykonana,

zgodnos¢ zastosowanych materiatow z dokumentacja budowlang

prawidlowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okué,

pion i poziom zamontowanej stolarki,

wodoszczelno$¢ przegrdd.

Badania oku¢

Dopuszczalne odchylenie od pionu 1 poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m
wysokos$ci, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci elementow oscieznicy.

Odchylenie oscieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.

Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:
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- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,
- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Warunki badan materiatow stolarki budowlanej i innych materialbw powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrolg jakosci prowadzonych przez siebie robot,
niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora nadzoru.

Dostarczang na plac budowy stolark¢ nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem jej jakosci.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadaja wymagane
atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami
normy PN-88/B-10085. Kontrola jako$ci wyrobow szklarskich powinna by¢
przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-72/B-10180
I wytycznymi producenta okien i drzwi.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogo6lne zasady platnosci podaja Ogolne ST.

Jednostka obmiaru jest:

m2 - (metr kwadratowy) powierzchni stolarki w $wietle oscieznic, witryn, wrota,
oscieznic, $wietlikow; m (metr) — podokienniki, elementy S$lusarskie jak barierki,
pochwyty, balustrady itp.; kpl. (komplet) — wytazy, klapy dymowe.

Wielko$ci  obmiarowe okres§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
W naturze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jezeli zostaly wykonane
zgodnie z Specyfikacja, Dokumentacja Projektowa 1 poleceniami Inspektora nadzoru.
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze okreslanorma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana Okna
i drzwi.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatoéw,

- prawidtowo$¢ montazu,

- pion i poziom zamontowanej stolarki,

- pion i poziom zamontowanego parapetu.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wiece] niz 3 mm na catej dlugosci elementéw oScieznicy.
Odchylenie o$cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wicksze niz 2 mm.

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie umowy.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
PN88/B10085/Az3:2001
Wymagania i badania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie,
przechowywanie, transport.

PN-B-94025-+5:1996 Okucia budowlane
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

SST-8 SZCZEGOLOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ROBOTY
W ZAKRESIE ROBOT IZOLACYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych przewidzianych do
wykonania w ramach robo6t budowlanych zwigzanych z ,,Remontem muru oporowego
zejscia do piwnicy budynku nr 4 ”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
wykonanie izolacji  przeciwwilgociowych i cieplnych  fundamentow  S$cian
fundamentowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora. Ogéle wymagania dotyczace
robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.1. Wymogi formalne.

Uktadanie izolacji wodochronnej powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu
wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wilasciwa jakosé
wykonania.

Izolacja powinna by¢ wykonana $cisle wg dokumentacji.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie
zaznajomic¢ z calos$cig dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzah projektowych nalezy uzyskac
dodatkowg akceptacje projektantow.
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Roboty nalezy wykona¢ przy zachowaniu przepiséw BHP 1 p. poz.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy.
Izolacja j.w. ma by¢ zrealizowana przy zastosowaniu nastepujgcych materiatow:
- Papa termozgrzewalna
- Grunt Roztwor asfaltowo-zywiczny modyfikowany SBS do gruntowania powierzchni
mineralnych oraz bitumicznych z pap asfaltowych przed nalozeniem wtasciwej izolacji
asfaltowej, wykonywania powlok antykorozyjnych, konserwacji skorodowanych
powierzchni betonowych (przeciwdziata dalszemu procesowi korozji betonu),
- masa do izolacji fundamentéw modyfikowana polimerami KMB (PMBC) do izolacji
wodochronnej  elementéw  stykajacych sie z  gruntem. Jednoskladnikowa,
grubowarstwowa.
- ptyty wytwarzane ze spienionego polistyrenu (XPS) z o cechach:

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta (AD): 0,033 - 0,035 [W/(mK)]

Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztalceniu: > 300 kPa

Wytrzymatos¢ na $ciskanie (dtugotrwata w okresie 50 lat) (2% odksztatcenie): 130 kPa

Wytrzymatos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie (300 cykli): <1%

Nasigkliwo$¢ woda przy dlugotrwalej dyfuzji: <0,7%

Klasa reakcji na ogien: E

Dhugos¢ standardowa plyty: 1250 mm

Szeroko$¢ standardowa plyty: 600 mm

Grubosci standardowe ptyt: 20-150

Wyréb zgodny z normg PN-EN 13164:2012,
- plyty styropianowe produkowane zgodnie z normg PN-EN 13163 EPS 040 o cechach:

Wsp. przewodzenia ciepta: 0,040 [W/(mK)]

Wytrzymatos$¢ na zginanie: > 75 kPa

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotlowych: > 80 kPa

Klasa reakcji na ogien: E

Grubos¢: T(1) £2 mm

Dhugosé: L(2) = 2 mm

Szerokos¢: W(2) £2 mm

Prostokatnos¢: Sb(5) £ 5 mm/1000 mm

Ptasko$¢: P(5) 5 mm

Stabilno$¢ wymiarowa w stalych normalnych warunkach laboratoryjnych: DS(N)2 +
0,2%

Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci: DS(70,-)2
<2%
Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ polskim normom lub posiada¢ §wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzg¢tu, odpowiedniego dla danego
rodzaju robot, zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
Materiaty izolacyjne nalezy transportowac i sktadowa¢ w sposdb wskazany w normach
panstwowych lub §wiadectwach ITB.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Opis ogoélny.

1. Izolacje wodochronne zostang wykonane jako zabezpieczenie $cian, stropéw przed
zawilgoceniem przed wykonaniem warstwy izolacji termicznej. Izolacje nalezy
wykona¢ wg wytycznych producenta.

2. Sciany fundamentowe, nalezy wyréwnaé tynkiem z zaprawy cementowej

3. Styki styropianu nalezy zabezpieczy¢ bitumiczng masg szpachlowa

6. KONTROLA JAKOSCI
Warstwy izolacji powlokowe;j
Dwusktadnikowa, bitumiczna powloka grubowarstwowa
Wilasciwosci:
e Bezszwowe i1 bezspoinowe, mostkujace rysy uszczelnienie elastyczne.
dla wszystkich zwykle spotykanych podtozy w budownictwie.
Natychmiast odporne na deszcz.
Szybkowiazace.
Wigzanie postepuje nawet przy odcigciu powietrza.
Zasypanie wykopu przy temperaturach 15 - 20 ° C mozliwe juz po 24 godzinach.
Latwe mieszanie obu ptynnych sktadnikow.
Mozliwo$¢ nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie i powlekanie watkiem.
Mozliwos$¢ stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych
podtozach.
Zastosowanie:
Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych przeciw:
e wilgoci gruntowej,
e wodzie bezci$nieniowe;,
e wodzie ci$nieniowe] (przy odpowiedniej konstrukcji).
Sciany zostang ocieplone warstwa styropianu ze spienionego polistyrenu (XPS) grubosci
10 cm.:
— krawedzie ptyt styropianowych powinny by¢ gtadkie i proste,
— powierzchnia plyt powinna by¢ porowata.
Zamurowywane otwory okienne i drzwiowe zostang ocieplone warstwa styropianu
ekstrudowanego grubosci 10 cm.:
— krawedzie ptyt styropianowych powinny by¢ gtadkie 1 proste,
— powierzchnia plyt powinna by¢ porowata.
Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ polskim normom lub posiada¢ §wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarows izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych jest 1 m?.

8. ODBIOR ROBOT

Odbi6r powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:
— po dostarczeniu materiatéw na budowe,
— po przygotowaniu podtoza,
— po wykonaniu warstwy izolacyjnej.
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Przy odbiorze materiatlow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez
producenta, oraz zgodno$¢ materialdbw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Odbior podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie:

— wytrzymatos$ci, rownosci, czystosci podktadu.
Odbidr wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmowac sprawdzenie:

— grubosci i cigglos$ci warstwy izolacji,

— poprawnosci obrobienia naroznikdéw 1 przebic,

— warstwa izolacji powinna $cisle przylega¢ do podtoza
Odbioér koncowy powinien polegaé na sprawdzeniu

— cigglosci warstwy izolacyjnej 1 jej zgodnosci z projektem,

— wystepowania ewentualnych uszkodzen.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest obmiar robdt oraz jednostka ceny, w ktérg wliczone sa
nastepujace czynnosci:
— zakup materiatow,
— transport materialdw do magazynu na placu budowy,
— transport materiatdbw na miejsce wykonywania prac,
— oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,
utozenie warstw izolacji,
uprzatniecie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
-Dz. U. Nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.”

SST-9 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ROBOTY W
ZAKRESIE ROBOT SLUSARSKICH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji robot zwigzanych z robotami §lusarskimi przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych zwigzanych z ,,Remontem muru oporowego zejscia do piwnicy budynku nr 4 ”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowe specyfikacje techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres robot, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu zabezpieczenia zejScia

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogblne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne
wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania og6lne”. Wykonawca Robodt jest
odpowiedzialny za jako$¢ materiatow do realizacji Robdt objetych Kontraktem, za jakos¢
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wykonania tych Robot oraz za ich terminowos¢ i zgodno$¢ z ST i obowigzujagcymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania
Podano w ST ,,Wymagania og6lne”
Ponadto materiaty stosowane do wykonania rob6t powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z aprobata techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B”,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzona do zbioru

norm polskich.

Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje sktadowanych na
budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania robot.
W dokumentacji przyjeto, ze do budowy nalezy stosowac materialty odpowiadajace wymogom
okreSlonym w art. 10 Prawa budowlanego Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994r. Oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998r. Dz. U. Nr
113 z dnia 31 sierpnial998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczalnych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.
2.2. Rodzaje materialéw
2.2.1. Wymagania ogoélne
Wszelkie materialy do wykonania remontu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.
2.2.2. Materialy
Z dostawy inwestora:
- Shupki stalowe ozdobne,
- rury stalowe czarne 1”.
Z dostawy wykonawcy
Materialy pomocnicze do wykonania wymiany stolarki m.in.:
- tarcze do cigcia stali;
-cybanty z drutu stalowego zakonczone gwintem M6,
- $srodki do usuwania zanieczyszczen.
Wszystkie w/w materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okres$lone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru. Nalezy uzywaé takiego sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow, sprzetu

itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport materialow nie wymaga specjalnych $rodkdéw i urzadzen. Zaleca si¢ uzywac¢ do
transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. Materialy podczas
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transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem lub utratg statecznosci,
uktadane i przewozone zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

Wykonawca powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczen osi pojazdow podczas
transportu materialéw po drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Materiaty powinne by¢ skladowane na budowie w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i ujemnymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

Podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

W oparciu o materialty wyjsciowe dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczegotowego okreslenia robot.

Mocowanie nalezy wykonac¢ $cisle wg kolejnosci i wytycznych z punktu 2.

6. KONTROLA JAKOSCI WYROBU I ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

6.4. Badania w czasie odbioru

Badania w czasie odbioru roboét przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan

dotyczacych wykonywanej wymiany stolarki, a w szczego6lnosci:

- zgodnosci z opisem technicznym i przedmiarem robot (dokumentacija projektows) i
wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni krat

- zgodnos$¢ wymiarow, ksztattu, podziatow,

- trwato$¢ polaczenia rury stupka z rurg poprzeczna poprzez potgczeniem cybantem.

Elementy wykonczeniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg i instrukcja

producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnig¢ Krat oblicza si¢ w mb na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary
w wzdtuz rury.

W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza
si¢ wedlug stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

podano w ST. ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbior czesciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuni¢cie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokdét odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robét, jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)
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Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodno$ci z opisem technicznym i przedmiarem robot (dokumentacja
projektowa).

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotania komisji oraz czas jej dzialalno$ci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci dla zastosowanych materiatow
i wyrobow,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST oraz dokonaé
oceny wizualnej.

Roboty wymiany stolarki powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny stolarka nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiagzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ nieprawidtowosci i przedstawic ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci stolarki
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3g mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usunig¢cia wadliwie wykonanych prac, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupethieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania wymiany stolarki drzwiowej
Z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawowg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoSci

Podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci.

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty wymiany Krat moga by¢
dokonana wedtug nastepujacych sposobow:

- rozliczenie ryczattowe, gdy podstawa platnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
warto$¢ wynagrodzenia; warto$¢ robot w tym przypadku jest okre§lona jako iloczyn ceny
jednostkowej i ilo$ci robdt okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy.

- rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
pelnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie po
dokonaniu odbioru czgsciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty montazu stolarki obejmuja:
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- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii robdt z kosztami zakupu,

- wartos$¢ pracy sprzgtu z narzutami,

- koszty posrednie (og6lne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodne z obowigzujacymi przepisami ( bez podatku VAT).

Ceny jednostkowe uwzgledniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie

wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyskich takich jak np. osadzenie elementow

wykonczeniowych, o$wietlenie tymczasowe, pielggnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin,

wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody,

oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslania ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen

pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegétowo ustalone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t. Wymagania ogdlne.

SST-9 SZCZEGOLOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ROBOTY W
ZAKRESIE ROBOT DROGOWYCH

REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH

- WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z remontem nawierzchni bitumicznych drég wewnetrznych na terenie
kompleksu wojskowego przy ul. Jagiellonskiej 16 w Malborku.

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokument przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu
i realizacji robot z zakresu remontow nawierzchni bitumicznych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem remontu nawierzchni bitumicznych:

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Remont czastkowy nawierzchni - zespol zabiegéw technicznych, wykonywanych na
biezaco, zwiazanych z usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu,
jak réwniez zabiegi obejmujace male powierzchnie, hamujace proces powickszania si¢
powstatych uszkodzen. Ubytek - wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na glgbokosé
nie wieksza niz grubo$¢ warstwy §cieralne;.

1.4.2. Wyboj - wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na glgbokos¢ wieksza niz grubosc
warstwy $cieralnej.

1.4.3. Konfekcjonowana mieszanka mineralno-emulsyjna - mieszanka drobnoziarnistego kruszywa
(od 0 do 1 mm, od 0 do 2 mm lub od 0 do 4 mm) o dobranym uziarnieniu z anionowg lub
kationowg emulsja asfaltowa modyfikowana odpowiednimi dodatkami. Jest dostarczana przez
producentow w szczelnych 10, 20 30 kilogramowych pojemnikach (hobokach - wiadrach
z pokrywa lub szczelnych workach z tworzywa syntetycznego). Emulsja asfaltowa w mieszance
ulega rozpadowi na skutek odparowywania wody.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa do wypemienia porow - mieszanka drobnoziarnistego
kruszywa (od 0 do 1 mm) o dobranym uziarnieniu z modyfikowanym asfaltem uplynnionym
szybkoodparowujgcym rozpuszczalnikiem. Stuzy do powierzchniowego uszczelniania
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porowatych warstw $cieralnych nawierzchni bitumicznych. Dostarczana jest w szczelnych (10, 20
i 30 kg) pojemnikach.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
- MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow do wykonywania czgstkowych remontow nawierzchni bitumicznych

Technologie usuwania uszkodzen nawierzchni i materiaty uzyte do tego celu powinny by¢
dostosowane do rodzaju i wielkosci uszkodzenia.
Glebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawedzi
jezdni (obtamania) nalezy naprawiaé:
- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,,na goraco”,
- technika sprysku lepiszczem i posypania grysem o odpowiednim uziarnieniu (zasada jak
przy powierzchniowym utrwaleniu),

- przy uzyciu specjalnych maszyn (remonterdéw), ktore wrzucaja pod ci$nieniem mieszanke
grysu i emulsji asfaltowej bezposrednio do naprawianego wyboju.

2.2. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na gorgco
2.2.1. Beton asfaltowy

Beton asfaltowy wytwarzany wg OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”
powinien mie¢ uziarnienie dostosowane do glgbokosci uszkodzenia (po jego oczyszczeniu
Z luznych czastek nawierzchni i zanieczyszczen obcych), przy czym najwicksze ziarna
W mieszance betonu asfaltowego powinny si¢ miesci¢ w przedziale od 1/3 do 1/4 glebokosci
uszkodzenia do 80 mm.

Przy glebszych uszkodzeniach nalezy zastosowa¢ odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu
asfaltowego wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu 1 wlasciwosciach
fizykomechanicznych, dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni.

2.3Kruszywo

Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowaé grysy odpowiadajace
wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 [1].

2.4.Lepiszcze
Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowac¢ kationowe emulsje
asfaltowe niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1-60, K1-65, K1-70 odpowiadajace
wymaganiom podanym w EmA-99.
Przy remoncie czastkowym nawierzchni obcigzonych ruchem wigekszym od $redniego nalezy
stosowa¢ kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-65 MP, K1-70
MP wg EmAZ99.
Mozna stosowaé tylko emulsje asfaltowe posiadajace aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke.

- SPRZET
3.1. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawgq

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania ze sprzetu
do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:
- sprezarki o wydajno$ci od 2 do 5 m® powietrza na minute, przy cisnieniu od 0,3 do 0,8
MPa,
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- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujacymi dyskami z drutow
stalowych. Srednica dyskow wirujacych (z drutéw stalowych) z predkoscia 3000
obr./min nie powinna by¢ mniejsza od 200 mm. Szczotki stuza do czyszczenia
naprawianych pgknie¢ oraz krawedzi przycigtych warstw przed dalszymi pracami, np.
przyklejeniem do nich samoprzylepnych tasm kauczukowo-asfaltowych,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane 2z pochlaniaczami
zanieczyszczen) zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych.

- Nalezy stosowac frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na
zimno na okreslong glebokosc.

- Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej
réwnosci oraz pochylen poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Do
malych robdt (naprawy czesci jezdni) Inzynier moze dopusci¢ frezarki sterowane
mechanicznie.

- Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musza, a poza nimi
powinny, by¢ zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgodg Inzyniera mozna dopuscic¢
frezarki bez tego systemu: a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,

- W zaleznosci od potrzeb nalezy zapewni¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do asfaltu i do
emulsji asfaltowej. Do wigkszo$ci rob6t mozna stosowaé skrapiarki mate z recznie
prowadzona lanca spryskujaca. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie statego
wydatku lepiszcza, aby utatwi¢ operatorowi réwnomierne spryskanie lepiszczem
naprawianego miejsca w zatozonej iloéci (I/m?).

3.2.8przet do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych ,,na gorgco”

Przy typowym dla remontéw czastkowych zakresie robot dopuszcza si¢ reczne rozkladanie
mieszanek mineralno-bitumicznych przy uzyciu topat, listwowych $ciggaczek (uzycie grabi
wykluczone) i listew profilowych. Do zageszczenia roztozonych mieszanek nalezy uzy¢ lekkich
walcow wibracyjnych lub zageszczarek ptytowych.

3.3. Specjalistyczny sprzet do naprawy powierzchniowych uszkodzen

Do naprawy powierzchniowych uszkodzen (w tym wybojow) mozna uzy¢ specjalne remontery,
wprowadzajace pod cisnieniem kruszywo jednoczes$nie z modyfikowang kationowg emulsja
asfaltowa w oczyszczone sprezonym powietrzem uszkodzenia.

Urzadzenia te nadajg si¢ do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych (podtuznych) peknieé¢
(szerszych od 2 cm) oraz giebokich ubytkow 1 wybojow (powyzej 3 cm) ale takze do wypelniania
powierzchniowych uszkodzen i zanizen powierzchni warstwy Scieralne;j.

Remonter powinien by¢ wyposazony w wysokowydajng dmuchawe do czyszczenia wybojow,
silnik o mocy powyzej 50 kW napedzajacy pompe hydrauliczng o wydajnosci powyzej 65 1/min
przy obrotach 2000 obr./min i system pneumatyczny z dmuchawg z trzema wirnikami do
usuwania zanieczyszczen i nadawania ziarnom grysu (frakcji od 2 do 4 mm, od 4 do 6,3 mm lub
od 8 do 12 mm) duzej predkosci przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emulsja.

Zbiornik emulsji 0 pojemnosci 850 1, podgrzewany grzatkami o mocy 3600 W i pompg emulsji
0 wydajnosci 42 1/min wystarcza do wbudowywania 2000 kg gryséw na zmiang.

Remonter powinien by¢ wyposazony w uktad dostarczania grysu przenosnikiem $limakowym ze
standardowego samochodu samowytadowczego, a takze w uktad do oczyszczania obiegu emulsji
asfaltowej po zakonczeniu remontu czastkowego.

- TRANSPORT
4.1. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na gorgco”

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w SST
D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

Przy naprawie niewielkich powierzchni, nalezy transportowaé goraca mieszanke mineralno -
asfaltowa w pojemnikach izolowanych cieplnie.
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4.2.. Transport kruszywa

Kruszywo powinno by¢ transportowane i sktadowane zgodnie z OST D-05.03.08 + 05.03.10
»,Nawierzchnia powierzchniowo utrwalana”.
4.3. Transport lepiszcza

Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna by¢ transportowana zgodnie z EmA-99 [3].
4.54 Transport innych materiatow

Pozostate materialty powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentéw tych
materialow.

- WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkodzen i prawdopodobnych przyczyn ich powstania nalezy ustali¢
Sposob naprawy.

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych
krawedzi nawierzchni) do naprawy nalezy wykona¢ bardzo starannie przez:

- pionowe obcigcie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) krawedzi uszkodzenia na
glebokos¢ umozliwiajaca wyréwnanie jego dna, nadajac uszkodzeniu ksztalt prostej
figury geometrycznej np. prostokata,

- frezowanie nawierzchni istniejacej na glebokos¢ ok 8 cm

- usuniecie luznych okruchow nawierzchni,

- usunig¢cie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziarn grysu,
zwiru, piasku i pytu.

5.2. Naprawa wybojow i oblamanych krawedzi nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi ,,na
gorgco”

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy, nalezy spryska¢ dno i boki
naprawianego miejsca szybkorozpadowa kationowg emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 I/m? przy
zastosowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na goraco” (zamiast spryskania bocznych
$cianek naprawianego uszkodzenia alternatywnie mozna przyklei¢ samoprzylepne tasmy
kauczukowoasfaltowe)

Mieszank¢ mineralno-asfaltowg nalezy roztozy¢ przy pomocy topat i listwowych $ciggaczek oraz
listew profilowych. W zadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze $rodka transportu
bezposrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a nastgpnie je rozgarnia¢. Mieszanka
powinna by¢ jednakowo spulchniona na calej powierzchni naprawianego miejsca i utozona
zpewnym nadmiarem, by po jej zaggszczeniu naprawiona powierzchnia byla réwna
z powierzchnig sasiadujgcych czesci nawierzchni. Roznice w poziomie naprawionego miejsca i
istniejacej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z predkoscia powyzej 60 km/h, nie powinny by¢
wigksze od 4 mm. Rozlozong mieszanke nalezy zaggsci¢ walcem lub zageszczarka
plytowa.

Przy naprawie obtamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opdr boczny dla
zageszczanej warstwy i dobre miedzywarstwowe zwigzanie.

5.3.Uzupetnianie ubytkéw ziarn, kruszyw i lepiszcza na powierzchni warstwy $cieralnej technikg sprysku
lepiszczem i posypania grysem

Technologia uzupelniania ubytkéow ziarn, kruszyw i lepiszcza jest analogiczna jak przy
pojedynczym powierzchniowym utrwaleniu, wg OST D-05.03.09 ,,Nawierzchnia pojedynczo
powierzchniowo utrwalana” i warunki opisane w tej OST powinny by¢ przestrzegane.

Przy remontach mieszankg grysowo-emulsyjng nalezy zastosowaé specjalny remonter
natryskujacy pod cisnieniem jednoczesnie kruszywo z modyfikowana kationowag emulsja
asfaltowa. Remonter ten umozliwia oczyszczenie naprawianego miejsca spr¢zonym powietrzem,
a nastgpnie poprzez t¢ samg dysz¢ natryskiwana jest warstewka modyfikowanej emulsji
asfaltowej. Nastgpnie przy uzyciu tej samej dyszy natryskuje si¢ pod ci$nieniem naprawiane
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miejsce kruszywem otoczonym (w dyszy) emulsjg W koncowej fazie nalezy zastosowa¢ natrysk
naprawianego miejsca kruszywem frakcji od 2 do 4 mm.
W zalezno$ci od tekstury naprawianej nawierzchni nalezy zastosowa¢ odpowiednie uziarnienie
grysu (od 2 do 4 mm lub od 4 do 6,3 mm).

Bezposrednio po tak wyremontowanym miejscu moze odbywac¢ si¢ ruch samochodowy.
- KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskaé aprobaty techniczne na materialty
oraz wymagane wyniki badan materialdow przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié je
Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1 Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

W czasie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, ktorymi bedzie
wykonywany remont uszkodzonego miejsca, - sktad wbudowywanych mieszanek:

- betonu asfaltowego, zgodnie z OST D-05.03.05 , Nawierzchnia z betonu asfaltowego”,

- mieszanek mineralno-emulsyjnych, w zaleznos$ci od uziarnienia mieszanki mineralnej, co
najmniej jedno badanie na kazde rozpoczete 10 000 kg przy mieszankach o uziarnieniu
od 0 do 1 mm, na kazde 30 000 kg przy uziarnieniu od 0 do 3 mm i dalej odpowiednio: na
kazde 50 000 kg przy uziarnieniu od 0 do 5 mm i na kazde 80 000 kg przy uziarnieniu od
0 do 8 mm (uziarnienie i ilo$¢ lepiszcza),

- ilo$¢ wbudowywanych materiatow na 1 m? - codziennie,

- roéwnos$¢ naprawianych fragmentow - kazdy fragment
Roéznice migdzy naprawiong powierzchnig a sasiadujagcymi powierzchniami, nie powinny
by¢ wigksze od 4 mm dla drog o predkosci ruchu powyzej 60 km/h 1 od 6 mm dla drog o
predkosci ponizej 60 km/h,

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypelniajacej po zageszczeniu powinien byé
zgodny ze spadkiem istniejacej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna byé
wykonana ponad krawedz otaczajacej nawierzchni poziom warstwy wypetniajacej
ubytek powinien by¢ wyzszy od otaczajacej nawierzchni o 1 do 2 mm.

- OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robot jest:
- m? (metr kwadratowy) ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
InZzyniera, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:
- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obcigcie krawedzi, oczyszczenie dna
i krawedzi, usuniecie wody),
- ew. spryskanie dna i bokow emulsjg asfaltowa,
- ew. przyklejenie tasm kauczukowo-asfaltowych,
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- PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? remontu czgstkowego nawierzchni masg bitumiczng ,,na gorgco” oraz
wbudowanie 1 Mg mieszanki grysowo-emulsyjnej przy uzyciu remontera obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wywoz odpadow,

- dostarczenie materialéw i sprzetu na budowe,

- wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacja projektowg i SST,

- pomiary i badania laboratoryjne,

- odtransportowanie sprzetu z placu budowy.

-  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
11112:1996 drogowych

2. PN-S- Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
96025:2000 Wymagania

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacije,

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim i sztuka budowlang.

Wszystkie nazwy wlasne materialéw, urzadzen i sprzetu uzyte w przedmiarze robot
i specyfikacji technicznej nalezy traktowaé jako okreslenie standardéw, parametréw
technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiajacego.
Nazwy wlasne wprowadzone do przedmiaru robdt i specyfikacji technicznej dla
urzadzen, materialow, sprzetu i wyposazenia nalezy traktowa¢ w okresleniu:
»i rOwnowazne” z zachowaniem zasady udokumentowania réwnowaznosci na
zasadach okreslonych w SWZ do postepowania udzielenia zamoéwienia publicznego
na wykonanie robot okreslonych niniejsza STWiOR



