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. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt budowy sSciezki pieszo-rowerowej na trasie
Boboluszki-Bliszczyce — etap I. Projekt zagospodarowania terenu stanowi element sktadowy projektu
budowlanego, umozliwiajgcego Inwestorowi wystgpienie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji branzy drogowej dla przedmiotowej inwestycji.

1.2. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje budowe Sciezki pieszo-rowerowej na odcinku pomiedzy
miejscowosciami Boboluszki-Branice. Wierzchnig warstwe sciezki pieszo-rowerowej stanowi¢ bedzie
warstwa z grysu kamiennego (2-5 mm), powierzchniowo utrwalona asfaltem (8 dm3/m2). W ramach
realizacji zadania na wszystkich elementach skladowych projektowanej $ciezki pieszo-rowerowej
wykonana zostanie podbudowa konstrukcyjna zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

Adres inwestyciji:

Gmina Branice, obreb 0002 Boboluszki, jednostka ewidencyjna: Branice [160202_2]
Nieruchomosci dotyczgce budowy:
dziatki o nr ew. 246 — obreb 0002 — Boboluszki;

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy opis techniczny sporzgdzony zostat na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku, w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27.04.2012r, poz. 462 wraz z pézniejszymi zmianami)
oraz na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami
— Prawo Budowlane.
— Zlecenie i uzgodnienie z Inwestorem,
— Mapa do celéw projektowych z doktadnym pomiarem wysokosciowym,
— Obowigzujgce przepisy i normatywy:
= PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany - Projekty zagospodarowania terenu.
= PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dziatki lub terenu,
=  PN-ISO 9836: 1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych,
= Ustawa z dnia 29 listopada 2013 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z
pbézniejszymi zm.),
= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska. (Dz. U. 2001 r. Nr 62 poz.
627 ze zm.),
= Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst
jednolity
z dnia 24 kwietnia 2012 r. - Dz.U. z 2012 r. poz. 647),
= Rozporzgdzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (z
pbézn. zmianami)
= Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462),



2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Lokalizacja planowanej budowy $ciezki pieszo-rowerowej odbywaé sie bedzie po wale stanowigcym
zapore przeciwpowodziowg dla ochrony pol uprawnych. W chwili obecnej teren gdzie planowana jest
budowa sciezki pieszo-rowerowej wykorzystywany jest réwniez jako dojazd do pdél sagsiadujgcych
przez okolicznych rolnikéw. Rzedne pozioméw terenu dziatki wahajg sie w zakresie 278,86 — 285,55
m n.p.m. Korona przedmiotowego watu w chwili obecnej posiada nawierzchnie w zaleznosci od
miejsca: gruntowa, z frezowiny, gruzobetonu.

Rzezba terenu: Dziatka jest nie ogrodzona, posiada powierzchnie z uksztattowanym spadkiem
zgodnie z rzezbg terenu. Dziatka w granicach opracowania odcinkowo jest zadrzewiona nielicznymi
sztukami drzew. W sgsiedztwie terenu inwestycji nie przebiegajg sieci uzbrojenia.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Teren inwestycji objety opracowaniem skfada sie:

Gmina Branice, obreb 0002 Boboluszki, jednostka ewidencyjna: Branice [160202_2]
Nieruchomosci dotyczace budowy:
dziatki o nr ew. 246 — obreb 0002 — Boboluszki;

Dziatka potozona jest na odcinku pomiedzy miejscowosciami Boboluszki-Branice. Doktadne wymiary
projektowanej sciezki pieszo-rowerowej przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu (rys. nr
D1, D2, D3, D4, D5).

3.1. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Dojazd do odcinka gdzie planowana jest budowa $ciezki pieszo-rowerowej bedzie bezposrednio
z sgsiadujgcej drogi powiatowej nr 12200 relacji Wiodzienin — Boboluszki, klasa Z (zbiorcza dz. ewid.
nr 274). Nawierzchnia budowanej $ciezki pieszo-rowerowej w granicy obrzezy betonowych bedzie
utwardzona powierzchniowo asfaltem przy wykorzystaniu grysu kamiennego, na podbudowie
z kruszywa tamanego oraz piasku gruboziarnistego stabilizowanego mechanicznie o grubosci wg.
rysunkow konstrukcyjnych.

3.2. GOSPODARKA ODPADAMI
Nie dotyczy.

3.3. ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH | ROZTOPOWYCH

Przekroj projektowanej sciezki pieszo-rowerowej bedzie posiadata odpowiedni spadek poprzeczny
oraz podtuzny uniemozliwiajgc w ten sposdéb na niekontrolowany sptyw wod opadowych
i roztopowych dziatek sasiednich. Wszystkie wody deszczowe i roztopowe z odcinka sciezki pieszo-
rowerowej bedg rozprowadzane na przylegte tereny zielone stanowigce pozostatg czes¢ dziatki nr
246.

3.4. PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU
Nie dotyczy.

3.5. ZIELEN — TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY
Nie dotyczy.



4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatki nr 246 = 2,700 ha.
Powierzchnia projektowanej sciezki pieszo-rowerowej: ok. 5015,88 m2.

5. INNE INFORMACJE | DANE
5.1. USTALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nie dotyczy.

5.2. PARAMETRY WYNIKAJACE Z DECYZJI LOKALIZACYJNEJ CELU PUBLICZNEGO
Informacje i dane wynikajace z rodzaju ograniczen w zabudowie terenu wynikajacych z
zapisow decyzji lokalizacyjnej celu publicznego:

- szerokosc sciezki: 2,5 m — warunek spetniony,

- powierzchnia sciezki ok. 5670 m2 — warunek spetniony,

- dlugosé¢ sciezki ok. 2100 m — warunek spetniony.

5.3. WYLACZENIE GRUNTOW Z PRODUKCJI ROLNEJ
Nie dotyczy.

5.4. DANE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Nie dotyczy.

5.5.  WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren dziatki wskazany w niniejszym opracowaniu znajdujg sie poza wptywami eksploatacji gornicze;j.

5.6. WARUNKI DOTYCZACE OBRONY CYWILNEJ
Nie dotyczy.

5.7. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ UZYTKOWNIKOW OBIEKTU

Realizacja zadania pn. budowa Sciezki pieszo-rowerowej na trasie Boboluszki-Bliszczyce — etap | nie
stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen, nie stanowi rowniez zrodta
emisji hatasu. Projektowana budowa sciezki nie bedzie miata wptywu na prowadzong na sgsiednich
dziatkach gospodarke odpadami bytowymi i gospodarke wodno-$ciekowg. Projektowana inwestycja
nie stanowi bezposredniego zagrozenia dla woéd powierzchniowych i podziemnych oraz nie stanowi
zagrozenia dla srodowiska. Nie przewiduje sie zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu. Nie przewiduje sie ponadnormatywnej emisji promieniowania,
w szczegolnosci jonizujgcego.

Projektowany obiekt zostanie wykonany z atestowanych materiatébw, dopuszczonych do sprzedazy
i przyjaznych dla srodowiska oraz ludzi. Prace budowlane oraz funkcjonowanie obiektu nie stwarza
zagrozenia dla srodowiska i higieny uzytkownikéw oraz otoczenia.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.



7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. INFORMACJE DOTYCZACE WYMOGOW DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO

Przedmiotowa inwestycja wymaga decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przedmiotowa
inwestycja realizowana bedzie na podstawie zapisdw decyzji lokalizacyjnej celu publicznego

7.2.  WARUNKI NIEZBEDNE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH | DLA WOZKOW
INWALIDZKICH

Zaprojektowane krawezniki drogowe w ramach przedmiotowej inwestycji ha poczatku sciezki oraz na
jej koncu zostang ustawione w oparciu o warunki techniczne, co z pewnoscig utatwi poruszanie sie
osobom z ograniczeniem ruchowym.

7.3. TERENY O CHARAKTERZE ZASTRZEZONYM ZE WZGLEDU NA OBRONNOSC |
BEZPIECZENSTWO PANSTWA

Przedmiotowe dziatki i dziatki sgsiednie nie lezg na terenie o charakterze zastrzezonym, o ktérym
mowa w aktualnie obowigzujgcym prawie geodezyjno-kartograficznym.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Strefa oddzialywania budowanej sciezki pieszo-rowerowej nie wykracza poza granice terenu
inwestycji wskazanego w planie zagospodarowania terenu tj. rys. D1, D2, D3, D4, D5. W zakresie
odlegtosci od granicy terenow sagsiednich, obiekt nie bedzie oddziatywat na istniejgce i ewentualne
projektowane obiekty na dziatkach sgsiednich. Realizacja projektowanej inwestycji nie ogranicza
uzytkowania innych dziatek sgsiednich. Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu budowlanego
dokonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002 r. Nr 75
poz. 690 ze zm.)

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na terenie inwestycji, na ktorej zostat
zaprojektowany.

INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

L.p | Akt prawny Uwagi
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z Planowana
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) przebudowa obiektu

nie doprowadzi do
ograniczenia
pobliskich terenéw w
zakresie zapewnienia

im wymagan
0golnych.
2 | Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z nie dotyczy
dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ skrzyzowania linii kolejowych z
drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144
z pézn. zm.)
3. | Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia nie dotyczy

1996 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny




odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedace budynkami,
stuzgce obronnosci Panstwa oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr
103, poz. 477 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw
Naturalnych i Lesnictwa z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. z
1997 r. Nr 21, poz. 111)

nie dotyczy

Rozporzgdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki
Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 877)

nie dotyczy

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645)

nie dotyczy

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 859 z
pézn. zm.)

nie dotyczy

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)

nie dotyczy

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430)

nie dotyczy

10.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

nie dotyczy

11.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi przesytowe
dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej i produktow
naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063)

nie dotyczy

12.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055)

nie dotyczy

13.

Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4
pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac strzelnice garnizonowe oraz ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479)

nie dotyczy

14.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia
2002 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116)

nie dotyczy

15.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z pézn. zm.)

nie dotyczy

16.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu
zmartych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z p6zn. zm.)

nie dotyczy

17.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25
sierpnia 1959 r. w sprawie okreslenia, jakie tereny pod

wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (Dz. U.
Nr 52, poz. 315) wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z
dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych

nie dotyczy

18.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z p6zn. zm.)

nie dotyczy

19.

Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bytych
hitlerowskich obozéw zagtady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 z pézn.

nie dotyczy




zm.)

20. | Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z nie dotyczy
2004 r. Nr 161, poz. 1689 z p6zn. zm.)

21. | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 nie dotyczy
r. w sprawie szczegotowych zasad tworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania wokot obiektu jgdrowego ze
wskazaniem ograniczen w jego uzytkowaniu (Dz. U. Nr 241,
poz. 2094)wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo
atomowe

22. | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony nie dotyczy
Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.)

23. | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. nie dotyczy
w sprawie szczegotowych wymagan dotyczacych lokalizacii,
budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny odpowiadaé
poszczegolne typy sktadowisk odpadéw (Dz. U. Nr 61, poz.
549)wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zn.
zm.)

24. | Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, W ramach niniejszej
poz. 1229 z pdzn. zm.) inwestycji uzyskang

opinie dyrektora
regionalnego zarzadu
gospodarko wodnej w
Gliwicach.

25. | Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, nie dotyczy
poz. 1112 z pézn. zm.)

26. | Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. nie dotyczy
U. Nr 86, poz. 789 z p6zn. zm.)

27. | Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 Dla planowanej
r., poz. 2) inwestycji

zaprojektowane
zostanie wydzielone
miejsce do
gromadzenia
odpadow statych
zgodnie wymogami
przepisow.

28. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada nie dotyczy
2004 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkow
dopuszczajgcych usytuowanie budowli i budynkéw, drzew lub
krzewow, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania
robét ziemnych w sagsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu
urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz paséw
przeciwpozarowych (Dz. U. Nr 249, poz. 2500)

29. | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w Nie dotyczy, wody
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu opadowe oraz
sciekow do waod lub do ziemi oraz w sprawie substanciji roztopowe
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z odprowadzane bedag
2006r. Nr 137, poz. 984) na przylegte tereny

Zielone.

30. | Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece Teren inwestycji nie

nad zabytkami (Dz. U. z 2014r., poz. 1446) znajduje sie w strefie
ochrony
konserwatorskie;.

31. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Teren inwestycji na

w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47, poz.
401)

czas budowy zostanie
zabezpieczony
zgodnie z instrukcjg
bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia.
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Il. CZESC OPISOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
1.1. RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy drogowej dotyczacy zadania pn.
,Budowa Sciezki pieszo-rowerowej na trasie Boboluszki-Bliszczyce — etap I”. Zaplanowano w ramach
niniejszego zadania budowe Sciezki pieszo-rowerowej na odcinku pomiedzy miejscowosciami
Boboluszki — Branice zgodnie z rysunkami PZT (Projektu Zagospodarowania Terenu) rys. od D1 do
D5.

1.2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Obiekt bedacy przedmiotem opracowania zaliczany jest do kategorii XXV — obiekt drogowy.

1.3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Projektowany obiekt zwigzany jest z zapewnieniem bezpieczenstwa rowerzystéw, co zostanie
uzyskane dzieki budowie sciezki pieszo-rowerowej tgczgcej miejscowosci Boboluszki — Branice.
Projekt budowy $ciezki pieszo-rowerowej wykonano w oparciu o obowigzujgce standardy stawiane
tego typu obiektom oraz uzgodnieniami poczynionymi z inwestorem oraz Panhstwowym
Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Nawierzchnie budowanej $ciezki pieszo-rowerowej wykonac
z grysu kamiennego o wym. 2-5 mm utrwalonym powierzchniowo asfaltem dla uzyskania
przyczepnosci grysu pomiedzy frakcjami. Projektowana sciezka ograniczona zostanie obustronnie
obrzezem betonowy 8x30x100 cm na tawach betonowych. Warstwy konstrukcyjne przyjg¢ w oparciu
o rysunki od D9. Rzedng istniejgcych przejazdow dostosowaé do istniejgcego ukiadu
komunikacyjnego, oraz podanych poziomoéw na rysunkach od D6 do D8.

1.4. SPELNIENIE WYMAGAN OKRESLONYCH PRZEPISAMI — ART. 5 UST. USTAWY PRAWO
BUDOWLANE

Projekt budowlany nie zaktada uzycia nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce rozwigzan

technicznych.

1.4.1. Obiekt zaprojektowano, tak by spetnialt wymagania w zakresie:
e hezpieczenstwa konstrukcji - zgodnie z zafozeniami konstrukcyjnymi stawianymi klasie drogi,
e bezpieczenstwa pozarowego, zgodnie z opisem p.poz. — brak wymagan,
e bezpieczenstwa uzytkowania,
e odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych,
e odpowiednich warunkoéw ochrony srodowiska — brak wymagan,
e ochrony przed hatasem i drganiami — brak wymagan,
e 0szczednosci energii — brak wymagan,
e zréwnowazonego wykorzystywania zasobéw naturalnych:
— poprzez trwato$¢ obiektéw budowlanych;
— wykorzystanie w obiektach budowlanych przyjaznych srodowisku surowcéw
i materiatow wtornych.
e mozliwosci utrzymania wilasciwego stanu technicznego - obiekt zaprojektowano w sposéb
umozliwiajgcy wifasciwe utrzymania stanu technicznego obiektu poprzez zaprojektowane
rozwigzania techniczne.



1.4.2. Sposob dopasowania obiektéw do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Obiekt zostat zaprojektowany z uwzglednieniem lokalnych warunkow krajobrazowych i charakteru
otaczajgcej zabudowy.

1.4.3. Spetnienie wymagan odnosnie bezpieczenstwa konstrukcji

Obiekt zaprojektowano po analizie wszystkich warunkow lokalnych wptywajacych na bezpieczenstwo
konstrukcji. Zatozenia konstrukcyjne zostaly wykonane w oparciu o obowigzujgce normy i wytyczne
do projektowania Sciezek pieszo-rowerowych zlokalizowanych w szczegdlnosci na koronach watow.
Konstrukcja podbudowy Sciezki spetnia warunki zapewniajgce nieprzekroczenie stanéw granicznych
nos$nosci i przydatnosci do uzytkowania.

1.4.4. Spetnienie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa uzytkowania
Podczas projektowania uwzglednione zostaty warunki bezpiecznego uzytkowania. Uzyte materiaty
powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty oraz aprobaty techniczne.

1.4.5 Spetnienie odpowiednich warunkéw ochrony srodowiska

Obiekt zaprojektowano tak, aby zawartos¢ w powietrzu stezen i natezen czynnikéw szkodliwych
wydzielanych przez grunt, nie przekraczata wartosci dopuszczalnych okreslonych w przepisach
szczegolnych i Polskich Normach.

1.4.6 Spetnienie odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych
Materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

1.4.7 Spetnienie odpowiednich warunkéw ochrony przed hatasem i drganiami
Obiekt zaprojektowano w taki sposob, aby poziom hatasu nie stanowit zagrozenia dla uzytkownikdw
oraz sgsiadéw.

1.4.8 Spetnienie warunkow uzytkowych zgodnie z przeznaczeniem, w szczegolnosci w zakresie:
e Zapotrzebowanie w wode — nie dotyczy,
e Zaopatrzenia w energie elektryczng — nie dotyczy,
¢ Odprowadzenie $ciekéw — nie dotyczy,
e Wody deszczowe oraz roztopowe rozprowadzane bedg po terenie inwestycji na przylegte
tereny zielone (tereny biologicznie czynne),
¢ Energie cieplng — nie dotyczy,
e Smieci bytowe — nie dotyczy,
e Kanat technologiczny — nie dotyczy,

1.4.9 Spetnienie niezbednych warunkéw korzystania z obiektow przez osoby niepetnosprawne
Brak wysokich kraweznikéw, ktére uniemozliwiajg poruszanie sie osobom z ograniczeniem ruchowym
w okolicach projektowanych wjazdow.

1.4.10 Spetnienie warunkéw ochrony ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej
Projektowany obiekt nie jest obiektem o specjalnym znaczeniu w rozumieniu wymogdw obrony
cywilnej, dlatego przy projektowaniu nie brano pod uwage wymogow w tym zakresie.

1.4.11 Spetnienie wymagan ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw
objetych ochrong konserwatorska

Teren nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej i nie znajdujg sie na nim obiekty wpisane do
rejestru zabytkéw lub ewidencji zabytkow.



1.4.12 Spetnienie wymagan odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu nie wykracza poza granice dziatki nr 246, ktéra zostata
objeta planowang inwestycj3.

1.4.13 Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania, uzasadnionych interesow
osob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej
Projektowany obiekt nie narusza intereséw oséb trzecich w zakresie:

e dostepu do drogi publicznej,

e ewentualnego pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej

oraz cieplnej,

o zakiécen doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

e ochrony przed ucigzliwosciami jak hatas, wibracje, zakfocenia elektryczne, promieniowanie,

e ochrony przed zanieczyszczeniami wody i gleby.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje budowe Sciezki pieszo-rowerowej na odcinku pomiedzy
miejscowosciami Boboluszki — Branice. Zastosowane parametry techniczne projektowanej, $ciezki
pieszo-rowerowej odpowiadaé bedg standardom przyjetym w ustawie o drogach publicznych.
Inwestycja realizowana bedzie, na nastepujgcych dziatkach:

Gmina Branice, obreb 0002 Boboluszki, jednostka ewidencyjna: Branice [160202_2]
Nieruchomosci dotyczgce budowy:
dziafki o nr ew. 246 — obreb 0002 — Boboluszki;

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Projektowany obiekt dostosowany w proporcjach do otoczenia i sgsiadujgcej zabudowy. Materiaty
uzyte w projekcie charakteryzujg sie bardzo dobrg jakoscig i trwatoscig oraz umozliwiajg odpowiednie
ksztattowanie ukfadu komunikacyjnego z réwnoczesnym spetnieniem wymaganych parametrow
technicznych oraz poprawiajg walory estetyczne otoczenia.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE SCIEZKI ROWEROWEJ

= Obiekt — droga dla pieszych oraz rowerow;
= Szerokos¢ sciezki pieszo-rowerowej — 2,5 m;
= Dlugos¢ budowanego odcinka $ciezki pieszo-rowerowej — 2006,35 m

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

- Obiekt zalicza sie do I-szej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych
wystarcza jakosciowe okreslenie wlasciwosci gruntow.

- Grupa nosnosci podtoza dla warunkow gruntowo — wodnych G4 (grunty mocno wysadzinowe).

- Gteboko$¢ przemarzania h, = 1,0 m.

- Poziom wody gruntowej ponizej podbudowy zasadniczej.

- Brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych na projektowanym obszarze.



6. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Brak wystajagcych kraweznikow oraz przeszkdéd, co umozliwia poruszanie sie przez osoby
Z ograniczeniem ruchowym w okolicach projektowanych wjazdéw.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW  OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Inwestycja zaklada minimalizacje ingerencji w tereny przylegte, w tym srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Zaprojektowane rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne pozwalajg na utrzymywanie obiektu i jego otoczenia w nalezytej czystosci i zapewniajg
spetnienie wymagan o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane.

8. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, INFORMACJA O
ZASTOSOWANYCH ROZWIAZANIACH KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH |
WYKONCZENIOWYCH

8.1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

8.1.1. SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA W PLANIE SYTUACYJNYM

W zwigzku z zapewnieniem bezpiecznej obstugi komunikacyjnej dla pieszych oraz rowerzystow
planuje sie realizacje inwestycji w ramach ktérej zostanie na odcinku pomiedzy miejscowosciami
Boboluszki-Branice wybudowana $ciezka pieszo-rowerowa. Sciezka pieszo-rowerowa bedzie
posiadata szerokos$¢ 2,5 m. Lokalizacje sciezki, przejazdu oraz wjazdu przedstawiono na rys. od D1
do D5.

8.1.2. Konstrukcja nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowe;j
Przyjeto nastepujgca konstrukcje zgodnie z rys D9:

e geowitdknina o gestosci min. 250 g/m?,

o utozenie warstwy odsgczajgcej z piasku gruboziarnistego o grubosci okoto 15 cm
i zageszczeniu do poziomu min 1s=1,0,

e utozenie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0-63 mm grubosci 15 cm,

e utozenie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0-31,5 mm grubosci 10 cm,

e powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym.
2-5 mm, 8 dm3/m2.

RAZEM WARSTWY (pod korytowanie): 41 cm

8.1.3. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw na dziatki rolne
Przyjeto nastepujgca konstrukcje zgodnie z rys D10:

e utozenie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0-31,5 mm grubosci 20 cm,



e utwardzony powierzchniowo wijazd destruktem bitumicznym z frezowania jezdni o grubosci
12 cm,

RAZEM WARSTWY (pod korytowanie): 32 cm

8.1.4. Sciezka pieszo-rowerowa w przekroju poprzecznym

Zaprojektowana sciezka pieszo-rowerowa posiada szerokos¢ 2,5 m. Szczegdt w postaci przekroju
poprzecznego przez konstrukcje projektowanej sciezki pieszo-rowerowej przedstawiono na rys. D9.

8.1.5. Chodnik i droga w profilu podtuznym

Pochylenie podtuzne Sciezki pieszo-rowerowej dostosowano do wysokosci i spadku korony watu oraz
przylegtych terenéw na projektowanym odcinku. Spadek podtuzny projektowanej drogi dla pieszych
oraz rowerow przestawiono na rys. D6, D7 oraz D8 .

8.1.6. Odwodnienie $ciezki rowerowej

Woda opadowa z projektowanej $ciezki pieszo-rowerowej odprowadzana bedzie na przylegte tereny
zielone (dz. ewid. nr 246) zlokalizowane wzdtuz projektowanej sciezki na odcinku pomiedzy
miejscowosciami Boboluszki-Branice.

8.1.7. Urzadzenia infrastruktury technicznej nie zwigzane z droga

Nie dotyczy.

8.1.8. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu koryta pod konstrukcje projektowanej sciezki pieszo-
rowerowej zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

8.1.8. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe polega¢ bedg na rozbidrce istniejgcej warstwy wierzchniej wykonanej na koronie
watdw w postaci frezowiny, gruzobetonu oraz ziemi.

9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU
(DOCELOWE)

Zgodnie Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej obiekt nie wymaga obowigzku
uzgodnienia z Rzeczoznawcg p.poz.

Nie dotyczy.



10. UWAGI KONCOWE

— Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie, czes¢ opisowa z czescig graficzna.

— Wykonawca jest zobowigzany przedstawiC¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie
atesty na zastosowane materiaty budowlane i elementy wyposazenia.

— Wszystkie wymiary podane zostaty w systemie metrycznym. Podstawowe wymiary podane
zostaty w centymetrach.

— Wszystkie proponowane przez Wykonawce rozwigzania muszg by¢ przedtozone Inwestorowi
do ostatecznej akceptacji.

— Wszystkie elementy ujete w opisie, a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nieujete
w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentaciji, nalezy zgtosic je Projektantowi.

— Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim
Normom, posiadac¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

— Dilugosci wszystkich elementéw, podane na rysunkach nalezy sprawdzi¢ z rzeczywistymi
wymiarami na budowie, wynikte ewentualne watpliwosci, nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy
zgtosi¢ projektantowi sprawujgcemu nadzoér autorski.

— Realizacje prowadzi¢ zgodnie z niniejszg dokumentacja.

— Wszelkich zmian w dokumentacji dokonywac¢ po wczesniejszym uzgodnieniu z Projektantem,

— Budowe prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje,
wykonawstwo roboét nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

— Wykonawca opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robét i
uzyska wymagane zgody.

— Wykonawca zadania zobowigzany jest dostarczy¢ karty odpadéw na materiaty, ktére zostang
wywiezione z terenu budowy i przekazane do utylizaciji.

— Przedmiotowe roboty budowlane, ktére bedg prowadzone na przedmiotowym wale zostaty
ograniczone do masy catkowitej nie bedzie przekraczata 15 ton. Powyzsze ograniczenia
podczas robdt budowlanych majg na celu zapewni¢ szczelnos¢ oraz stabilno$¢ watu.
Zastosowane urzgdzenia w postaci blokad parkingowych oraz barier typu u majg zapewnié
zakaz ruchu pojazdom rolniczym, co pozwoli zapewni¢ szczelnosé i stabilnos¢ watu.

Projektowat: Sprawdzit:

drinz. Mariusz Kupina mgr inz. Jerzy Hotubiec
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY
1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH RODZAJOW ROBOT

Roboty budowlane zwigzane z zadaniem pn.: "Budowa $ciezki pieszo-rowerowej na trasie
Boboluszki-Bliszczyce — etap I”.

Miejsce planowanej inwestyciji:

Gmina Branice, obreb 0002 Boboluszki, jednostka ewidencyjna: Branice [160202_2]
Nieruchomo$ci dotyczgce budowy:
dziatki o nr ew. 246 — obreb 0002 — Boboluszki;

Przedmiotowg inwestycje, nalezy prowadzi¢ etapami:

1) organizacja zaplecza budowy oraz jego likwidacja,

2) roboty zwigzane z wykonaniem oznakowania,

3) roboty pomiarowe,

4) wytyczenie nowej trasy $ciezki pieszo-rowerowej w terenie,

5) wykonanie robot ziemnych (korytowanie),

6) roboty zwigzane z wykonywaniem podbudowy pod $ciezke pieszo-rowerowej, wraz z
wbudowaniem obrzezy betonowych,

7) wykonanie podbudowy wierzchniej pod $ciezke pieszo-rowerowa,

8) wykonanie prac wykonczeniowych, ogélnobudowlanych i rekultywacja terenu,

9) prace porzadkowe.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Bezposrednio w sgsiedztwie oraz pasie wewnetrznym projektowanej $ciezki pieszo-rowerowej

sie drogi dojazdowe do pdél uprawnych, co jest typowym uktadem komunikacyjnym w tej lokalizacji.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zagospodarowanie placu budowy stwarza nastepujgce zagrozenia zwigzane z:
- robotami za i wytadunkowymi podczas przewozu materiatdw budowlanych,

- sktadowaniem materiatéw budowlanych w obrebie placu budowy,

- rejon pasa drogowego,

- dziatki objete budowa.

Przy urzadzaniu placu budowy, jak tez w trakcie realizacji budowy nalezy uwzgledni¢ nastepujgce
zatozenia:

- roboty nalezy prowadzi¢ przy zatozeniu placu zgodnie z decyzjg Inwestora,

- sktadowanie materiatéw nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia badz
obsuniecia sie sktadowanych elementow,

- miedzy stosami lub elementami nalezy pozostawic przejscia o szerokosci min. 1,00 m,



- miejsce pracy oraz plac budowy i drogi komunikacyjne powinny by¢é oswietlone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, gdy Swiatto dzienne jest niewystarczajgce. Od zmroku i w porze nocnej
nalezy zapewni¢ sztuczne oswietlenie.

We wszystkich pracach wymienionych w punkcie 3 istniejg realne zagrozenia spowodowane
prowadzeniem robot w poblizu uzytkowanej drogi powiatowej, ponadto zagrozenia uderzenia,
skaleczenia, przygniecenia, obnizenia sprawnosci wzroku i stuchu.

W trakcie rob6t nalezy oznakowacé teren budowy i umiesci¢ stosowne tablice ostrzegajgce — ,teren
budowy”, ,uwaga roboty budowlane”, itp. Nalezy umieécic¢ tablice o robotach budowlanych i zakazie
wstepu na teren budowy osobom nieupowaznionym.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

L.p. Rodzaj robot Rodzaj zagrozen Miejsce Czas wystepowania
wystepowania
1 Roboty Praca sprzetu Caty obszar Poczatkowy okres
rozbiérkowe budowlanego i budowy budowy
Srodkow
transportowych -
roboty pod ruchem
2 Roboty ziemne Praca, rowniarki i Caty obszar Do zakonczenia
koparki budowy budowy
3 Roboty Praca wibratoréw i Caty obszar Do zakonczenia
montazowe walcow, transport budowy budowy
wewnetrzny

W trakcie realizacji budowy nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zatozenia:

- teren budowy nalezy oczyszczac ze wszelkich zbednych materiatéw i urzadzen,

- przestrzegac¢ wyposazenia pracownikdéw we wiasciwe ubiory; kask ochronny, rekawice,

- do robét specjalistycznych kierowac tylko pracownikéw zakwalifikowanych przez lekarza,

- niedozwolone sg czynnosci montazowe i prace dzwigowe przy predkosci wiatru pow. 15 m/s,

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownik powinien by¢ przed przystgpieniem do pracy (roboty na wysokosci) przeszkolony w
zakresie ogoélnych zasad i przepiséw bhp, jak tez szczegdlnych zasad i przepiséw w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa pracy obowigzujgcych przy danej czynnosci lub zadaniu.

6. WSKAZANIE  SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYCH Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

1) Kontrola uzywanych narzedzi i maszyn - zgodnie z DTR.
2) Tablice informacyjne o zakazie wstepu na budowe osobom postronnym.

3) Wskazanie drog w terenie dla sprzetu i Srodkéw transportowych i utrzymanie ich przejezdno$ci.



4) Ustanowienie przynajmniej jednego punktu p-poz. ze s$rodkami gasniczymi do substanciji
ropopochodnych.

5) Budowe nalezy zaopatrzy¢ w apteczke pierwszej pomocy wyposazong w Srodki opatrunkowe
niezbedne do udzielenia pierwszej pomocy obstugiwang przez osoby przeszkolone w tym zakresie.

6) Stosowac narzedzia oraz sprzet ze znakiem bezpieczehstwa ,B".

7) Pomieszczenia socjalne zatogi urzgadzi¢ w przewoznym barakowozie lub w pomieszczeniach
kontenerowych.

8) Wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym muszg by¢ oznakowane i zabezpieczone zgodnie
Z projektem organizacji robot zatwierdzonym przez wiasciwy organ zarzadzajacy ruchem.

9) Wykopy muszg by¢ zabezpieczone wygrodzeniami.

10) Prace z uzyciem dzwigow nalezy poprzedzi¢é wytyczeniem i zabezpieczeniem stref
niebezpiecznych.

11) Prace z wuzyciem koparek, frezarek, tadowarek nalezy poprzedzi¢ wytyczeniem
zabezpieczeniem stref niebezpiecznych.

12) Wszystkie tereny robét, na ktérych prace bedg prowadzone w porze nocnej nalezy oswietli¢
Swiattem o natezeniu min. 100lux zwracajac uwage, aby oswietlenie nie oslepiato uzytkownikéw drég.

7. INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogodlny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
(»Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego
0golnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
diuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia
okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na
ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie
rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn 0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymaog nie



dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1
KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow. Nieprzestrzeganie powyzszych przepiséw BHP na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozeh dla zycia lub zdrowia pracownikow.

8. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWU WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTANIA WYPADKOW PRZY PRACY:

- niewlasciwa ogodlna organizacja pracy,

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewfasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewfasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,
- niewlasciwa organizacja stanowiska pracy,

- niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobodr.

PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTANIA WYPADKOW PRZY PRACY:

- niewfasciwa stan czynnika materialnego,

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
- niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewfasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,

- brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

- brak lub niewfasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika do transportu, konserwacji lub napraw.

OSOBA NADZORUJACA PRACOWNIKOW JEST ZOBOWIAZANA:

- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,



- dbac¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. Nalezy w zwigzku
z powyzszym wzig¢ pod uwage:

- ocene ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenie podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ ZABEZPIECZAJACEJ PRZED ZAGROZENIAMI:

Istnieje koniecznos¢ stosowania przez pracownikdw nizej wymienionych srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen:

- pomaranczowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze przy wszystkich rodzajach prac,

- kaski ochronne przy wszystkich rodzajach prac,

- rekawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac,

- maski ochronne przy robotach pylgcych,

- nauszniki lub korki przy pracach w hatasie > 85dB,

- nakolanniki przy pracach w pozyciji kleczace;.

9. SPOSOBY PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW, WYROBOW, SUBSTANCJI ORAZ
PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY.

Materiaty niebezpieczne nalezy sktadowac i transportowac¢ w szczelnych
i zamknietych pojemnikach zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta.

10. MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY.

Dokumenty budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych nalezy przechowywac w biurze kierownika budowy.



11.

1.

10.

11.

12.

13.

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Kodeks Pracy (Dz. U. 1984 nr 21 poz. 94).

. Art. 21 ,@” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane (Dz. U. 2000 nr 106 poz. 1126 z

pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z p6zn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dznia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakresu
rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.
U. Nr 151 poz. 1256).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r.

w sprawie zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 poz.
1860 z 2004 r.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.

w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegodlinej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr
62 poz. 287).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.

w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.
U. Nr 62 poz. 288).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r.

W sprawie uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenhstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektéw budowlanych, w ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow
(Dz. U. Nr 62 poz. 290).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojow (Dz. U. Nr 60 poz. 279).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (t. jedn. Dz. U. Nr 129 poz.
844z 1997 r. z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263).

Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

UWAGA: Zasady zwigzane z BHP w trakcie prowadzenia przewidywanych prac
na wysokoéci oraz wyboru (rusztowania systemowe z atestami) i montazu rusztowanh i wymagania
Z tym zwigzane podano w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego
2003 r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych”
(Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

OPRACOWAL:

dr inz. Mariusz Kupina



