Promien Luku Kotowego: R= 65,22 m

Kat zwrotu trasy: g = 24,00 deg
Dtugos¢ Luku Kotowego: £=27,26 m
Stata Sciezki rowerowej: 2,50 m

Promien Luku Kotowego: R=121,55m
Kat zwrotu trasy: g = 6,00 deg
Dtugosc Luku Kotowego: £=12,08 m
Stafa Sciezki rowerowej: 2,50 m

Promien Luku Kotowego: R=108,82 m ~

Kat zwrotu trasy: g = 14,00 deg ~
Dtugo$¢ tuku Kotowego: t=26,25m
Stata Sciezki rowerowej: 2,50 m

Promien tuku Kotowego: R=12,49m

Kat zwrotu trasy: g = 43,00 deg
Dtugos¢ Luku Kotowego: £=9,30 m
Stafa Sciezki rowerowej: 2,50 m
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Promien Luku Kotowego: R= 654,83 m

Promien Luku Kotowego: R=194,56 m /

Kat zwrotu trasy: g =7,00 deg
Dtugos¢ Luku Kotowego: £=85,03 m
Stata $ciezki rowerowej: 2,50 m

Kat zwrotu trasy: g =22,00 deg
Dlugos¢ Luku Kotowego: £=73,75 m,
Stata $ciezki rowerowej: 2,50 m /
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Promien Luku Kotowego: R= 181,54 m

Promien tuku Kotowego: R=317,29 m

Promien Luku Kotowego: R=307,83 m

Kat zwrotu trasy: g = 8,00 deg
Dtugos¢ Luku Kotowego: £=43,39 m
Stafa Sciezki rowerowej: 2,50 m
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LEGENDA:

Kat zwrotu trasy: g =11,00 deg
Dtugo$¢ Ltuku Kotowego: £=34,52 m
Stata Sciezki rowerowej: 2,50 m
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Kat zwrotu trasy: g = 8,00 deg
Dtugos¢ Luku Kotowego: £=44,74 m
Stata Sciezki rowerowej: 2,50 m

[ ] -PROJEKTOWANA WARSTWA (SCIEZKA ROWEROWA) POWIERZCHNIOWO UTRWALONA
ASFALTEM ORAZ GRYSEM KAMIENNYM 2-5 [mm] 8 [dm3/m2]; DA= 5015,88 m2

I - POWIERZCHNIA ISTNIEJACEGO PRZEJAZDU WYKONANA Z DESTRUKTU DA = 42,71 m2

——] - OBRZEZA BETONOWE PROJEKTOWANE 8x30x100 cm; L= 4012,70 mb,

m - KRAWEZNIKI DROGOWE NAJAZDOWE, BETONOWE 15x22x100 c¢m; L= 21,00 mb,

- OZNACZENIA GRANIC DZIALEK ZOSTALY CELOWO PRZESUNIETE

— POZA LINIE FAKTYCZNEJ GRANICY W CELU UZYSKANIA

LEPSZEJ PRZEJRZYSTOSCI RYSUNKU

— - BLOKADA TYPU PARKINGOWEGO - ZAMEK NA KLUCZ -
MOTYL 60cm - OCYNKOWANY; szt. 8

@ @ - OZNACZENIA PRZEJZADOW

[—=——] - OZNACZENIE BARIER OCHRONNYCH U-12a, SEGMENTOWA RUROWA
Z POPRZECZKA, ODPOWIEDNIO: SEGMENTY 2m - 16 szt. (32 mb) DO
MOCOWANIA W GRUNCIE PRZEZ WBETONOWANIE

247
N
/

Promien tuku Kotowego: R=534,85m

Kat zwrotu trasy: g = 3,00 deg AN
Dlugos$¢ tuku Kotowego: t=28,05m
Stata Sciezki rowerowej: 2,50 m
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Budowa Sciezki pieszo-rowerowej na trasie
TEMAT: Boboluszki-Bliszczyce - etap |

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - BRANZA DROGOWA CZ. 4
RYSUNEK:

LOKALIZACJA{ OBREB: BOBOLUSZKI: dz. nr 246.

INWESTOR: | GMINA BRANICE, 48-140 Branice, ul Stowackiego 3

BRANZA: DROGOWA

RYS.: D-4 SKALA: 1:500 DATA: grudzien 2022

PROJEKTANT BRANZA DROGOWA: SPRAWDZAJACY BRANZA DROGOWA:
dr inz. Mariusz Kupina mgr inz. Jerzy Hotubiec




