PRZEKROJ POPRZECZNY A-A KONSTRUKCYJNY
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FUNDAMENT BETONOWY Z OPOREM FUNDAMENT BETONOWY Z OPOREM
ZBETONUKL. C16/20 ZBETONU KL. C16/20

258

POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE NAWIERZCHNI DROGOWYCH
ASFALTEM | GRYSEM KAMIENNYM O WYM 2-5 [mm] 8 [dm3/m2]

PODBUDOWA ZASADNICZA-KRUSZYWO
LAMANE 0-31,5 GR. 10 [cm]

PODBUDOWA ZASADNICZA-KRUSZYWO
tAMANE 0-63 GR. 15 [cm]

PIASEK GRUBOZIARNISTY GRUBOSCI 15 [cm]
STOPIEN ZAGESZCZENIA MIN. Is=1,0

GEOWLOKNINA O GESTOSCI MIN. 250 g/m2
LACZNA GRUGOSC KORYTOWANIA: 41 [cm]
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Budowa sciezki pieszo-rowerowej na trasie
TEMAT: Boboluszki-Bliszczyce - etap |

PRZEKROJ POPRZECZNY A-A KONSTRUKCYJNY
RYSUNEK:

LOKALIZACJA| OBREB: BOBOLUSZKI: dz. nr 246.

INWESTOR: | GMINA BRANICE, 48-140 Branice, ul Stowackiego 3

BRANZA: DROGOWA
RYS.: D-9 SKALA: 1:50 DATA: grudzien 2022
PROJEKTANT BRANZA DROGOWA: SPRAWDZAJACY BRANZA DROGOWA:

dr inz. Mariusz Kupina mgqr inz. Jerzy Hotubiec




