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I. OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy
ul. Jagiellonskiej w Lebie wraz z infrastrukturg towarzyszaca obejmujacego dziatke
nr ew.: 710/2 obrgb 0001 Leba obr. 1, jednostka ewidencyjna 220802 1 m. Leba. Zadanie
obejmuje opracowanie projektu przylacza linii o§wietlenia. Oswietlenie b¢dzie wykonane przy
pomocy opraw ze zroédtami §wiatta LED.

2. Podstawa opracowania

Projekt wykonano na podstawie:

- projektu architektoniczno-budowlanego,

- zlecenia inwestora,

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351),

- norm PN-E, PN-IEC, oraz zasad wiedzy technicznej.

Niniejszy Projekt zostal opracowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
z uwzglednieniem obowigzujacych w Polsce przepisow panstwowych w zakresie
budownictwa i obowigzujacych Polskich Norm.

3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem oswietlenie boiska sportowego.
W zakres niniejszej czg¢sci opracowania wchodza:

* opis zasilania w energi¢ elektryczna,

* Dbilans elektroenergetyczny,

* rozplanowanie opraw (masztéw) oswietleniowych.

4. Zasilanie

Zasilanie opraw nalezy podtaczy¢ do projektowanego zlgcza z pomiarem energii elektryczne;.
Wg warunkéw przylaczenia ktére stanowig zalgcznik tego opracowania nr P/21/100144
wydane przez ENERGA-OPERATOR S.A.

Projektowana jest skrzynka elektryczna, w ktorej przewidziane jest sterowanie oswietleniem
przez zegar astronomiczny lub za pomocg sterownika o§wietlenia obstugiwanego przez pilot.
Zabezpieczenie obwodu o$wietlenia C20A.



5. Wizualizacja oSwietlenia
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6. Oprawy oswietleniowe, stupy, fundamenty

Symbol: Nazwa oprawy:
180W LED

Projekt:
Boisko wielofunkcyjne teba

Materiat | wykoficzenie: Stopie IP: Dane fotometryczne:
Obudowa aluminiowa IP 66
malowana proszkowo w ) ~/4180
kolorze czarnym Uklad optyczny: 1m0 ——
e Soczewki poliweglanowe
oraz szklana przestona
i fupi -120
Maontai na stupie za pomoca rédio Swiatta:
uchwytu
Wymiary: 180W LED :
462x452%87mm. Strumien swietlny: -90 . {90
Waga: 22 000Im
9,6 kg. Wsp. oddawania barw: _50.
Napiecie zasilania: Razs0 /A | 4 A unITicd
= A €0/180,125.2
230V AC 50Hz L LT ot f | 30— ©50/270,74.1
—115000
4000 K 0
Statecznik: AVERAGE BEAM ANGLE (50%):99.7 DEG
Elektroniczny ON-QFF
Informacje dodatkowe: Uwagi:
Przystosowana do pracy w temp.o d -30°C

do+45°C

Ilekro¢ ~ w  projekcie ~ wymienione  zostaly  znaki  towarowe,  nazwy
producentéw/dystrybutoréw, tylekro¢ mozliwe jest zaoferowanie przez Wykonawce rozwigzan
rownowaznych w rozumieniu przepisOw ustawy - Prawo zamowien publicznych. Minimalne
parametry okreslajgce rOwnowazno$¢ rozwigzan podano w ponizszym opracowaniu.

Do o$wietlenia cze$ci terenu zielonego (Sciezek) zastosowano oprawy ze zrodtami §wiatla
LED. Moc pojedynczej oprawy wynosi 180W. Oprawy w II klasie ochronnos$ci
przeciwporazeniowej. Montaz opraw bezposrednio na stupie o wysokosci h=10m. Dla boiska
przyjeto klase oswietleniowa III ($rednie natezenie o§wietlenia na poziomie minimum 75Ix,
Wedhlug normy PN-EN 12193-2008.



FUNDAMENT PREFABRYKOWANY np. zweryfikowaé przed zamowieniem

FUNDAMENT

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopoéw, Wykonawca ma obowiazek oceny
warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana
w zaleznosci od glebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod
fundamenty prefabrykowane, zaleca si¢ reczne wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych.
Ich obudowa 1 zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢é wymaganiom
BN83/8836-02. Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu i1 zgodnie z PN-68/B-06050.

Montaz fundamentow wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu zamieszczonymi w Dokumentacji Projektowej. Fundament powinien by¢
ustawiany przy pomocy dzwigu na 10 cm warstwie betonu B10 spelniajagcego wymagania PN-
88/B-06250. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzgdne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek 1 poziom goérnej powierzchni, do ktorej
przytwierdzona jest ptyta mocujgca. Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu
od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500 z dopuszczalng tolerancjg rzgdnej posadowienia
+ lcm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadno$cia + Scm. Wykop
nalezy zasypywac ziemia bez kamieni ubijajac ja warstwami co 20 cm. Stopien zaggszczenia
gruntu minimum 0,85 wedlug BN-88/8932-01. DOBOR FUNDAMENTU NALEZY
ZWERYFIKOWAC NA PODSTAWIE BADANIA TECHNICZNEGO POSADOWIENIA
GRUNTU ORAZ WYTYCZNYCH PRODUCENTA MONTOWANYCH MASZTOW
OSWIETLENIOWYCH.



Fundament F-150/200 zab.

Fundamenty przeznaczone 53 do posadowienia shupow typu "5 oraz innych konstrukgii, kiarych moment utwierdzenia
nig przekraczy Mg oraz posadowionych w gruncie z grupy Il o Srednich parametrach geatechnicznych.

'____an$
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Konstrukcia
mocujgee zawias

Srona 122

MASZT OSWIETLENIOWY

Przed przystagpieniem do montazu masztu, nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni
stykowych elementéw taczeniowych, oczyszczajac je z brudu, lodu itp. oraz stan powloki
antykorozyjnej. Podczas ustawiania stupa nalezy zwroci¢ uwage, aby nie spowodowac
odksztalcenia elementéw lub ich zniszczenia. Nakretki srub mocujacych stup powinny by¢
dokrecane dwustadiowo 1 trwale zabezpieczone przed odkrgceniem. Odchylenie osi stupa od
pionu nie moze by¢ wieksze niz: r = h [m] 300 gdzie: r - odchylenie wierzchotka stupa od osi
pionowej w kazdym kierunku w [m] h - wysoko$¢ nadziemna stupa.



Maszt oswietleniowy MN10/4/F220/01

Dane technlczne:

» Wysokodd shupa 10 m
# Grubosc scianki slupa 4 mm

Maszty od 820 m wykonywane 53 ze stali 3355

+ Dla podanych powierzchni wiatrowych oraz przyjete] masy naswietlaczy konstrukcje spetniaja wymagania stanu
granicznaga nosnosci wediug PN-EN 40-3-3

* Podane powierzchnie 53 maksymalnymi powigrzchniami preewidzianymi dla typowych rozwigzan, w calu
zamontowania konstrukcji przekraczajacych parametry zawarie w tabell prosimy o kontakt telefonicany

* Maszty od 8+12 m maja standardowo jedna wneke rewizying

+ Zastosowanie fundamentow prefabrykowanych do masztow nalezy kazdorazowo zwerylikowad w oparciu o wyniki
analizy gruntu

Do zainstalowania opraw na masztach trzeba zastosowa¢ belki montazowe Belka
B1/350/60 oraz Belka B2/60 B2/1000/60

7. Zasilanie opraw

Zasilanie opraw zainstalowanych na masztach wykona¢ z projektowanej skrzynki
elektrycznej. Zasilanie skrzynki elektrycznej ze zlacza elektrycznego znajdujacego sie
w poblizu.

Na maszcie 1,2,3,4 zainstalowano po jednej oprawie, na maszcie nr 5 dwie oprawy.


https://www.elektriko.pl/oswietlenie-zewnetrzne/belka-b2-60-b2-1000-60/96396.html
https://www.elektriko.pl/oswietlenie-zewnetrzne/belka-b2-60-b2-1000-60/96396.html
https://www.elektriko.pl/oswietlenie-zewnetrzne/belka-b2-60-b2-1000-60/94000.html

Obliczenia. Sprawdzenie doboru linii do mocy opraw

Bilans mocy 6 opraw po 180W =W

Dobor przekroju przewodu ze wzgledu na obcigzalnos¢ pradowg dlugotrwatg
Zaprojektowano linie typu YAKXS 4x25mm?.
Przekr6j przewodu powinien by¢ tak dobrany, aby spetniony byt warunek:

Iz>IB

I,— dopuszczalna dtugotrwata obcigzalnos$¢ pradowa dla danego typu i przekroju przewodu [A]
Iz — prad obliczeniowy linii [A]

prad obliczeniowy wynosi:
Iz =0,4A

Obciazalno$¢ dlugotrwala kabli energetycznych, ulozonych w trasie kablowym podawana
przez producenta przewodu wynosi dla kabla YAKXS 4x25mm? — 104A
Warunek I, > I spelniony.

Dobor przekroju przewodu ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia
Przyjeto dopuszczalny spadek napigcia na poziomie AU< 2% (dopuszczalny spadek napiecia

przyjeto na poziomie wlz 3%).

AUy, - spadek napig¢cia do najdalszej latarni

P— moc oprawy w najdalszym punkcie obwodu

L- odcinek przewodu do najbardziej oddalonej latarni [m]
S— przekroj zyt linii [mm?]

v — konduktywno$¢ przewodu [m/Qmm?]

Uns — napigcie fazowe [V]

AUy = 1,2%
Warunek spetniony.

Dobér zabezpieczen przecigzeniowych

Kable odbioru mocy w ztagczu z pomiarem beda zabezpieczone wylacznikiem
bezpiecznikowym C20A.

Spetione sg warunki ochrony przed pradami przecigzeniowymi:

Warunek 1:

Ie<In<luq 1,7A<20A<104A; warunek spelniony

Warunek 2:
1,<1,45%144 29A<150,8A; warunek spelniony



Sprawdzenie projektowanego przewodu YDY 3x2,5mm2 w stupach. Maksymalny prad, ktéry
poptynie w latarni ulicznej wyniesie 0,3A.

Przewody odbioru mocy od wngki stupowej do oprawy beda zabezpieczone wylacznikiem
bezpiecznikowym 6A.
Spetione sa warunki ochrony przed pradami przecigzeniowymi:

Warunek 1:

Ie<In<luq 0,3A<6A<31A; warunek spelniony
Warunek 2:

1><1,45%144 8,7A<45A; warunek spetniony

Kabel zasilajagcy maszty zastosowa¢ YAKSX 4x25mm?2. Przy kazdym ze stupow zastosowac
2m zapas przewodu. Zabezpieczy¢ obwod zasilania w bezpiecznikiem 20A typu C (powinien
spelnia¢ wymagania PN-91/E-06160/10) w rozdzielni z ktorej nowoprojektowane maszty beda
zasilane. Zasilanie dla opraw doprowadzi¢ do stupéw z zaciskami montazowymi. Otwor w
stupie zaslepi¢ guma silikonowa, przewod na zewnatrz chroni¢ rurg karbowang (peszlem) w
kolorze czarnym, odpornym na promieniowanie UV . W stupach przelotowych kable faczy¢ za
pomocy tabliczek bezpiecznikéw - zaciskowych tekstolitowych jednorzedowych w pionowym
uktadzie $rub, zyty uktada¢ w choinkg¢ w sposdb umozliwiajacy swobodne wyjecie z wneki
stupowej. W stupach podziatowych stosowac zaciski dwurzegdowe w pionowym uktadzie $rub.

Jako ochron¢ przeciwporazeniowa dodatkowg zastosowano - Szybkie Wytaczanie Zasilania
zgodnie z PN-92/E-05009/41 Uktad zasilania przyjeto jako: - TN-S, dla zasilania opraw
o$wietleniowych z tabliczek bezpiecznikowych zamontowanych w stupie.

Zasilanie oprawy z zaciskow tablicy zasilajacej wewnatrz slupa przewodem
elektroenergetycznym YDY 3x2,5mm?2.

Budowe linii kablowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-004
,Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.” Kable uktada¢ na glebokosci
0,5m. Na dnie wykopu kablowego (gt. 0,6m) utozy¢ bednark¢ uziemienia Fe/Zn 30/4 powinna
spelnia¢ wymagania PN-67/H-922325, nasypa¢ 10cm warstwe piasku, kabel utozy¢ w rurze
ochronnej 1 przykry¢ go takg samg warstwg piasku, a nastepnie ziemig rodzimg. Wloty kazde;j
ostony rurowej po wprowadzeniu do jej wnetrza kabla nalezy uszczelni¢ pianka montazowa
odporng na wilgo¢. Oznaczniki kablowe nalezy umieszcza¢ w odleglosci co 10m na catej
dhugosci kabla. Odlegtosci pionowe i poziome od innych urzadzen oraz sposdb wykonania
skrzyzowan muszg by¢ zgodne z N SEP-E-004.



8. Zagadnienia BHP

Wraz z kablem zasilajagcym prowadzi¢ bednarka ocynkowana 30x4 w celu zapewnienia
uziemienia stupdw oraz zadziatania zabezpieczenia pradowego.
Montaz, obstuga i naprawa urzadzen elektrycznych musza by¢ prowadzone przez osoby
przeszkolone i1 posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Wszystkie uzyte materiaty 1 urzadzenia powinny mie¢ znak bezpieczenstwa 1 §wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w Polsce.
Po zrealizowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe (badania i pomiary) dla
calej instalacji.

9. Zagadnienia BIOZ

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

Podczas realizacji budowy wystepowac bedzie zagrozenie zycia i zdrowia tj.: - porazenie
pradem elektrycznym podczas prac w przylaczeniu projektowanej rozbudowy do istniejacej
linii.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed realizacja robot szczegolnie
niebezpiecznych

Przed przystagpieniem do prac w warunkach szczegolnego zagrozenia przy czynnych
urzadzeniach elektroenergetycznych lub w ich poblizu kierujacy zespotem pracownikow
kwalifikowanych powinien udzieli¢ ustnego instruktazu o wystgpujacych zagrozeniach i
technologii wykonania prac. Podobnego instruktazu kierownik robdt powinien udzieli¢
pracownikom pracujacym przy montazu stupow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych
pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisOow bhp oraz posiada¢ aktualne
badania lekarskie z uwzglednieniem prac na wysokos$ci. Dodatkowo ze wzgledu na prace przy
urzadzeniach elektroenergetycznych pracownicy powinni posiada¢ wazne zaswiadczenie
kwalifikacyjne. Prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych powinny by¢
prowadzone zgodnie z ,,Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy” przez zespot pracownikow
kwalifikowanych w rozumieniu ww instrukcji. Sposob prowadzenia prac i usuni¢cie zagrozen
okresli ~ kazdorazowo  poleceniodawca.  Prace  przy  czynnych  urzadzeniach
elektroenergetycznych powinny by¢ prowadzone na urzadzeniach wytaczonych spod napigcia
lub w technologii PPN (prace pod napigciem). Prace na wysokos$ci powinny by¢ prowadzone z
uzyciem podnosnika hydraulicznego lub odpowiednich drabin a pracujacy na wysokosci
powinni uzywac sprzetu ochrony osobistej 1 zabezpieczajgcego przed upadkiem z wysokosci.
Prace przy montazu stupéw latarni powinny by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjg opracowang
przez producenta shupéw. W kazdym miejscu pracy przy czynnych urzadzeniach
elektroenergetycznych powinien by¢ wyznaczony kierujacy zespotem. Podczas realizacji
calego zamierzenia budowlanego objetego projektem nalezy przestrzega¢ przepisow bhp, a
roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru robot
poszczegbdlnych rodzajow.



10. Uwagi koncowe

Catos¢ instalacji elektrycznych wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.
Wszystkie prace wykonac nalezy zgodnie z przepisami BHP i ppoz. oraz warunkami normy N
SEP-E-004. Wytyczenie przebiegu trasowego linii kablowych nalezy zleci¢ uprawnionej
jednostce geodezyjnej. W trakcie prac zapewni¢ mozliwo$¢ wykonania inwentaryzacji
geodezyjne;.

W przypadkach watpliwosci, co do przebiegu istniejagcego uzbrojenia (innego niz podano na
podktadach mapowych), nalezy wykona¢ przekopy kontrolne lokalizujgce tras¢ danego
urzadzenia podziemnego.

Przekopy kontrolne nalezy wykonywac ze szczegdlna ostrozno$cig, odspojenie gruntu powinno
odbywac si¢ bez uzycia kilofow.

Decyzje o koniecznosci wykonania przekopoéw kontrolnych pozostawia si¢ inspektorowi
nadzoru budowlanego.

Lublin, styczen 2022 r.

II. WYKAZ RYSUNOW

Projekt zagospodarowania terenu Rys.nrE_1 skala 1:500
Z1acze kablowo licznikowe Rys.nrE 2 skala b/s
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A2 OUTSIDE

STUDIO PROJEKTOWE

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z o.0.
ul. Sadowa 2/11, 20-027 Lublin
KRS:0000848995, NIP: 7123404112, REGON: 386475149
e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl, tel.: 574-772-996

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
PRZY UL. JAGIELLONSKIEJ W LEBIE
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Adres inwestycji:

Jednostka ewidencyjna 220802 _1 m. Leba
Obreb ewidencyjny 0001 Leba obr. 1,
Dziatka nr ew.: 710/2

Inwestor:

Gmina Miejska Leba
ul. Kosciuszki 90
84-360 Leba

PROJEKTANT

BRANZA ARCHITEKTONICZNA
mgr inz. arch. Pawel Pietrzak
261/LBOKK/2019

BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. Jerzy Szymczyk
Wa-43/92

OPRACOWAL mgr inz. arch. kraj. Anna Milewska

Lublin, Kwiecien 2022 r.



1. ZAKRES OPRACOWANIA OBEJMUJE:

e przebudowe boiska na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach
14,35 x 31,89 m: kort do tenisa o wym. 23,77 x 10,97 m, boisko do siatkowki o wym.
18,00 x 9,00 m, boisko do pitki noznej o wym. 30,00 x 12,00 m, boisko do koszykdéwki
3x3owym. 11,00 x 15,00 m;

e wyposazenie boisk;

e ograniczenie terenu boiska poprzez montaz pitkochwytow o wysokosci 6,00 m
1 0 wymiarach 14,55 x 32,09 m oraz montaz bramy i dwoch furtek;

e budowe sitowni zewngetrznej z trzema urzadzeniami: orbitrek, fawka siedzaca do ¢wiczen
klatki piersiowej, prasa nozna;

¢ lokalizacj¢ obiektow matej architektury: stojakéw na rowery, koszy na $mieci, tawek bez
oparcia, fawkostotoéw, tablicy regulaminowej, stotu do gry w szachy;

e odwodnienie z paneli rozsgczajaco - drenarskich nawierzchni boiska;

e wykonanie o$wietlenia boisk - wg opracowania branzy elektryczne;j;

e montaz mat przerostowych w obrgbie urzadzen sitowni zewnetrznej, stojakow na rowery,
koszy na $mieci, tawek bez opacia, tawkostotow, stotu do gry w szachy;

e wymiang¢ ogrodzenia od ul. Jagiellonskiej wraz z montazem furtki,

e zagospodarowanie zieleni - nasadzenia drzew;

e wysiew trawy (rdwniez w miejscu zastosowania mat przerostowych);

e okreslenie materiatdéw i wymagan projektowanych elementow;

e okreslenie warunkow 1 wymagan dotyczacych prac budowlanych.

Zakres prac rozbiorkowych:
Projektowana inwestycja wymaga rozbiorki istniejacych elementéw zagospodarowania
terenu w obszarze objetym opracowaniem.
Do rozbiorki przeznaczone s3:
e nawierzchnia asfaltowa boiska wraz z podbudowa;
e demontaz czterech istniejgcych stupow o§wietleniowych;
e demontaz istniejgcego ogrodzenia od ul. Jagiellonskie;j.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

e Demontaz istniejagcego wyposazenia boiska;

e Usunigcie z utylizacja nawierzchni bitumiczne] boiska wraz z istniejagcymi warstwami
konstrukcyjnymi;

e Przed wykonaniem robot ziemnych nalezy zdja¢ warstwe humusu i1 spryzmowac do
poOzniejszego wykorzystania przy rekultywacji terenu po zakonczeniu prac budowlanych;

e Przebudowa istniejacego boiska;

e Ulozenie paneli rozsaczajaco-drenarskich;

e Utlozenie obrzezy betonowych na podbudowie betonowej;

e Wykonanie o§wietlenia boiska;

e Montaz pitkochwytdw oraz montaz bramy i furtek;

e Tyczenie stref bezpiecznych projektowanych urzadzen;



e Betonowanie/montaz do gotowych prefabrykatéw betonowych;

e Lokalizacja oraz wykonanie prac montazowych urzadzen i obiektow matej architektury;

e Montaz mat przerostowych;

e Montaz wyposazenia boisk;

e Wymiana cz¢$ci ogrodzenia oraz montaz furtki;

e Wyréwnanie terenu po wykopach;

e Wykonanie nasadzen drzew;

e (Odtworzenie zniszczonej podczas prac budowlanych nawierzchni trawiastej: dowiezienie
Zyznej ziemi, wysiew nasion traw;

e Prace porzadkowe.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na przedmiotowe]j dzialce znajduje si¢ istniejace boisko o nawierzchni asfaltowe;.
Teren boiska od strony potnocno-zachodniej oraz pétnocno-wschodniej graniczy z terenami
zabudowy mieszkaniowej, od strony poludniowo-wschodniej z dzialka drogowa
ul. Jagiellonska oraz od strony potudniowo-zachodniej z terenem kolejowym.
Powierzchnia terenu zajmuje obszar 1341 m?.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Na terenie inwestycji znajduje si¢ podziemne uzbrojenie terenu: sie¢ energetyczna.
Projektowane zamierzenie nie koliduje z istniejagcymi sieciami.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH:

e zagrozenie dla zdrowia 0so6b postronnych spowodowane brakiem lub nieprawidlowym
oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robot budowlanych;

e zagrozenie podczas prowadzenia robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow;

e zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn
1 urzadzen technicznych;

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na
placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej);

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny by¢

montowane, eksploatowane i1 obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniac

wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi

technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno-ruchowa lub

instrukcj¢ obstugi tych maszyn lub urzadzen.



6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRA(;OWNIK(')W PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Pracownicy musza posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, powinni zosta¢ przeszkoleni
w zakresie zasad BHP oraz udzielenia pierwszej pomocy. Nie wolno dopusci¢ pracownika
do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bhp. Bezposredni nadzor
nad bezpieczenstwem higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

7. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE

Wszystkie osoby przebywajace na terenie rekreacyjnym sa zobowigzane do stosowania
niezbgdnych srodkoéw ochrony indywidualnej. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci,
przed upadkiem z wysoko$ci, nalezy stosowacé srodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci
balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

Zabrania si¢ wykonywania prac na wysokos$ci na otwartej przestrzeni w czasie silnych
wiatrow powyzej 10 m/s lub przy ztej widocznosci. Przy organizowaniu pracy na wysokos$ci
nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na to, zeby stanowiska pracy nie znajdowatly sie
w bezposredniej bliskosci urzadzen elektrycznych bedacych pod napigciem.

Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotow
ogradza si¢ balustradami. Minimalna wielkos$¢ strefy niebezpieczenstwa wokot obiektu - teren
w promieniu nie mniejszym niz 10% wysokosci, z ktérej moga spada¢ materiaty, lecz nie
mniejszy niz 6m.

W czasie wykonywania prac na wysokosci jeden z pracownikéw powinien znajdowac
si¢ na ziemi 1 posiada¢ sprzet i srodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

Drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ skladowania na nich materiatéw
budowlanych, gromadzenia sprzetu.

Na placu budowy nalezy umiescic¢ sprzgt p.poz., apteczke oraz tablice ostrzegawczo-
informacyjne w widocznych miejscach. Teren budowy musi zosta¢ ogrodzony.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadowania materiatow 1 wyroboéw. Stanowiska materialdéw, wyrobow i urzadzen
technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajagcy mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia,
rozsunigcia si¢ lub spadniecia sktadowanych wyrobdéw i1 urzadzen. Materiaty drobnicowe
powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materialéw
workowanych utozone w warstwach krzyzowo w wysokosci nieprzekraczajacej 10 warstw.



OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z o.0.
ul. Sadowa 2/11, 20-027 Lublin
tel. 574-772-996 / biuro@o-studioprojektowe.pl

Lublin, Lipiec 2022 1.
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany/a
PO zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351
z pozn. zm.), zgodnie z art. 34 ust 3d pkt. 3

oSwiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt
techniczny w branzach: architektonicznej i elektrycznej dotyczacy inwestycji:

,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jagielloniskiej w Lebie wraz z infrastrukturg towarzyszaca
obejmujacego dziatke nr ew.: 710/2 obreb 0001 Leba obr. 1, jednostka ewidencyjna 220802 _1 m. Leba”

zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT BRANZA PODPIS

Projektant:

mgr inz. arch. Pawel Pietrzak ARCHITEKTURA
261/LBOKK/2019

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Jacek Begielto ARCHITEKTURA
2249/Lb/93

Projektant:

mgr inz. Jerzy Szymczyk ELEKTRYCZNA
Wa-43/92

Sprawdzajacy:
mgr inz. Zygmunt Szymczyk ELEKTRYCZNA
LUB/0022/PWOE/05

Zawartos¢ projektu budowlanego spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, a dokumentacja projektowa jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc¢.

Swiadomy/a odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ ztozonego oswiadczenia.

www.o-studioprojektowe.pl * siedziba firmy: ul. Sadowa 2/11, 20-027 Lublin *  NIP: 712-340-41-12
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